新 建 铁路 呼 责 高 铁 囊 阳 至 草 门 段 


册 否 潭 约 巴 向 吓 器 强 往 池 


环境 影响 报告 书 


(征求 意见 稿 ) 


中 可 直 


东 班 沪 言 波 汕 革 


址 : 湖北 省 武汉 市 武昌 杨 园 和 平 大 道 745 号 
编 : 430063 

话 : (027) 51155370 

真 : (027) 86811444 

址 : www.crfsdi.com.cn 


( 改 因 咒 社 请 ) 


建设 单位 : 湖北 训 荆 铁路 有 限 责 任 公 司 
编制 单位 : 中 铁 第 四 勘察 设计 院 集团 有 限 公 司 


2021 年 7 月 


铁 四 院 图 文中 心 制作 


(LD 


(LA 


CN 






































] 沐 1 
人 5 
YE 1 RO 5 
1.2 环境 影响 要 素 识别 和 评价 因子 筛选 .0 8 
1 3 ee ee 9 
1 1: EO ORE OT EE 10 
159 VTE SS a 15 
1.6 评价 范围 和 评价 时 段 .4 16 
1.7 环境 保护 目标 17 
王 程 概况 与 下 程 分 析 %es memo mn mm 28 
2 WO DR 28 
92 于 程 分 析 ss 52 
2:3, 尖 埃 符合 性 分 本 57 
工程 所 在 地 区 环境 概况 69 
3 自然 环 坑 慨 况 司 和 69 
3.2 区 域 环境 质量 现状 概况 72 
生态 环境 影响 评价 75 
下 下 全 75 
ND EA TE UND Oe db ed 78 
4.3 生态 环境 影响 预测 分 析 .5 130 
4.4 生态 环境 保护 措施 及 建议 181 
声 环 境 影响 评价 4G 交 全 人生 让 全 全 全 198 
SN 198 
52. 弟 环 境 现状 调查 与 分 析 0sce does 198 
5.3 环境 噪声 影响 预测 与 分 析 .ns 213 
9 加 王 汪 防 符 措施 238 
09 Mo HN Ne 256 
振动 环境 影响 评价 261 
G61" dM ed 261 
6.2 ”振动 环境 现状 调查 与 分 析 .ns 261 
6.3 振动 环境 预测 与 分 析 268 








6.4 振动 污染 防治 措施 建议 276 




















































































































6:97 二 期 振动 影响 从 和 全 278 
7 水 环境 影响 评价 spss sD 281 
DE eT OTOP RO RNR Oe 281 
7 水 环境 巩 状 调查 与 评 从 5spsvospsnD bbe hb eon 284 
7.3 运营 期 水 环境 影响 预测 评价 285 
7.4 工程 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 分 析 及 减缓 措施 .0 288 
7.5 施工 期 污水 排放 对 环境 的 影响 评述 .4 297 
7.6 全 线 污水 处 理 措 施 汇 总 302 
8 电磁 环境 影响 评价 307 
Be 307 
8:2” -于 程 内 容 及 环 达 慨 机 ee St te 308 
8.3 ”电磁 环境 现状 调查 与 评价 ;0.060050 310 
8.4 ”电磁 环境 影响 预测 与 评价 310 
8 I 315 
8.6 治理 措施 及 建议 315 
9 ”环境 空气 影响 简要 分 析 . 316 
OT Ed 316 
9.2 施工 期 环境 空气 影响 与 防护 措施 316 
9.3 运营 期 环境 空气 影响 及 防护 措施 318 
We RE A AN 318 
10 ”固体 废物 对 环境 的 影响 分 析 .5 319 
10.1 施工 期 固体 废物 影响 .4 319 
10.2 运营 期 固体 废物 排放 量 及 其 处 置 情况 320 
11 环境 影响 经 济 损 荔 分 析 .nn 321 
11 - 答 济 损 从 分 析 eDos Ue 人 321 
ILL2 5 环境 虹 啊 损 闫 分 外 321 
11.3 环境 影响 效益 分 析 500 eri 322 
sd te CT I a ea 323 
11.5 环境 影响 经 济 损益 总 体 分 析 .0 324 
12 ”环境 管理 与 环境 监测 计划 326 
2 于 境 管 理 计 二 326 
12.24 球 境 监 测评 划 sa 329 


12.3 











施工 期 环境 监 


证 
EE 
注 








1 :未 壕 风险 评价 oe 


13.1 
3:2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 


环境 风险 分 析 的 目的 ,sons 
环境 风险 其 别人 
事故 类 型 及 成 因 分 析 emenenDebel oe el i 
WU Se 
[ee es 
饮用 水 源 保护 区 环境 风险 防范 措施 和 应 急 预 案 











[4 - 生 保 提 他 及 建议 ne le 


14.1 
14.2 
14.3 
14.4 

15 结 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
15.7 
15.8 








施工 准备 阶段 主要 环保 措施 
施工 期 主要 环保 措施 
运营 期 夺 要 环保 指 他 ordre 
于 程 环 保 撒 用 江 生 ete 














SD NE EE EE 
He ee 
7 CT 
RN ET 


固体 废物 060s.n DD 





概 述 


1 项 目 建 设 特点 


新 建 铁 路 呼 南 高 铁 襄 阳 至 荆门 段 (以 下 简称 “ 襄 荆 铁路 ”) 位 于 鄂 西北 地 区 ， 线 路 
北 起 湖北 省 襄阳 市 郑 万 铁 路 襄阳 东 站 ， 向 南 经 宜 城市 至 荆门 市 ， 与 规划 沿江 高 铁 共 设 
荆门 西 站 。 北 连 郑 万 铁路 ， 南 接 拟 建 的 荆 荆 铁路 、 沿 江 高 铁 。 呼 南 高 铁 襄 阳 至 荆门 段 
是 呼 南通 道 的 重要 组 成 部 分 , 是 京 港 澳 通 道 西 器 重要 的 协作 通道 ; 是 中 部 崛起 城市 群 、 
湖北 省 “一 主 两 可 ”互联 互通 的 重要 交通 基础 设施 ;是 一 条 促进 沿线 资源 开发 、 打 造 
哪 西 生态 旅 游 圈 重 要 的 民生 工程 ， 是 一 条 承担 中 长 途 客 流 为 主 ， 兼 顾 训 十 随 城 市 群 与 
宜 荆 抵 城 市 群 间 城 际 客流 的 高 速 铁路 ,本 工程 是 《中 长 期 铁路 网 规划 并发 改 基础 [2016] 
1536 号 ) 中 规划 “ 八 纵 八 横 ” 中 “ 呼 南 高 铁 ” 的 重要 组 成 部 分 。 

呼 南 高 铁 训 阳 至 荆门 段 正 线 全 长 116.726km， 其 中 新 建 正 线 工程 长 度 为 
108.7993km。 工 程 建设 标准 为 客运 专线 ， 双 线 ， 电 力 牵 引 ， 设 计 最 高 速度 350km/h， 
正 线 除 线路 起 点 与 既 有 线 相 接 处 采用 有 帮 轨 道外 , 其 余 均 采用 CRTS 双 块 式 无 帮 轨 道 。 
正 线 共 设 车 站 4 座 , 分 别 为 襄阳 东 站 ( 郑 万 高 铁 既 有 站 ,不 在 本 次 评价 范围 内 )、 宜 城 
北 站 、 钟 祥 西 站 〔( 越 行 站 )、 荆 门 西 站 (与 沿江 高 铁 武 宜 段 、 荆 荆 铁 路 共 站 ,纳入 沿江 
高 铁 武 宜 段 评价 ， 本 次 评价 不 含 )。 新 建 2 座 220kV 户外 式 牵 引 变 电 所 “〈 宣 城北 、 双 
河 牵引 变 电 所 )。 

工程 投资 概算 总 额 为 181.31 亿 元 ; 计划 于 2021 年 开工 ， 计 划 总 工期 42 个 月 。 


2 环境 影响 评价 工作 过 程 


根据 《中 华人 民 共 和 国 环境 影响 评价 法 入 《建设 项 目 环境 保护 管理 条 例 》 及 相关 
规定 ， 建 设 单位 湖北 衰 荆 铁路 有 限 责任 公司 委托 中 铁 第 四 勘察 设计 院 集团 有 限 公司 承 
担 本 项 目 环境 影响 评价 工作 。 

2021 年 5 月 8 日 ,建设 单位 湖北 衰 荆 铁路 有 限 责任 公司 分 别 在 项 目 所 在 地 网 站 “ 襄 
了 昌 市 生态 环境 局 ”及 “荆门 市 生态 环境 局 ”网 站 上 进行 了 本 项 目 环 境 影 响 评 价 第 一 次 
公示 。 评 价 组 人 员 在 熟悉 工程 设计 资料 的 基础 上 进行 了 现场 踏勘 和 调查 ， 在 工程 分 析 
和 环境 影响 筛选 的 基础 上 上， 实施 了 现场 监测 和 类 比 调查 与 监测 ， 以 初步 设计 文件 〈 送 
审 稿 ) 为 依据 ， 环 评 单位 对 工程 可 能 造成 的 环境 影响 进行 了 预测 ， 在 进行 技术 、 经 济 
可 行 性 比 选 的 基础 上 , 编制 完成 《新 建 铁路 呼 南 高 铁 囊 阳 至 荆门 段 环 境 影 响 报告 书 ( 征 
求 意见 稿 )》。 










































































































































































































































































3 分析 判定 相关 情况 


工程 属于 国家 产业 政策 鼓励 类 项 目 。 径 路 、 功 能 定位 和 设计 标准 符合 《中 长 期 铁 
路 网 规划 》 (发 改 基础 (2016) 1536 号 ) 的 要 求 。 线 路 走向 符合 沿线 各 市 城市 总 体 规 
划 ， 规 划 选 址 及 用 地 预审 已 取得 沿线 湖北 省 市 自然 资源 厅 批 复 意见 。 

本 工程 穿越 1 处 饮用 水 水 源 保护 区 〔 宜 城市 宜 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 
保护 区 )、2 处 省 级 湿地 公园 ( 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 人 公园、 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 )、1 
处 省 级 文物 保护 单位 (长 渠 遗址 ) 及 2 处 生态 保护 红线 〈 鲤 鱼 湖 省 级 湿地 公园 生态 保 
护 红 线 、 水 土 保 持 生 态 保护 红线 )， 临 近 郭 家 岗 遗 址 国家 级 文物 保护 单位 。 

(1) 宣 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 :本 工程 以 桥梁 形式 穿越 宜 城 水 三 

水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 范围 , 穿越 二 级 保护 区 1750 米 。 线 路 位 于 水 广 取 水 
口上 游 1025m， 距 离 一 级 保护 区 边界 25m， 设 水 中 墩 2 个 。 评 价 提出 通过 严格 控制 施 
工 范围 ， 严 禁 在 水 源 保 护 区 内 设置 取 弃 土 ( 漆 ) 场 和 施工 营地 等 临时 工程 ， 涉 水 桥墩 
采用 钢 围 堰 施工 、 钻 孔 泥 浆 经 沉淀 干 化 外 运 处 置 ， 禁 止 向 饮用 水 水 源 保护 区 等 敏感 水 
体 排 放 污 水 等 方式 减缓 工程 建设 对 水 源 保护 区 的 影响 。 线 路 穿越 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 
饮用 水 水 源 二 级 保护 区 线路 方案 已 取得 宜 城 市 人 民政 府 回 函 同 意 意见 。 
(2) 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 ， 本 工程 DK35+770 一 DK35+900 段 以 桥梁 形式 跨 
越 湿地 公园 恢复 重建 区 ， 穿 越 段 长 130 米 ， 湿 地 公园 范围 内 设置 桥墩 4 座 ， 其 中 水 中 
桥墩 2 个 ， 永 久 占 地 为 占用 湿地 公园 面积 306.8m2， 临 时 占 地 2184.0m2。 评 价 提出 严 
格 控 制 施工 作业 范围 ， 严 禁 在 湿地 公园 范围 内 设置 取 弃 土 ( 漆 ) 场 、 拌 和 站 、 施 工 营 
地 等 临时 工程 , 受 善 收集 处 置 各 种 污水 和 固体 废物 , 禁止 向 河道 排污 倾 废 等 保护 措施 ， 
施工 机 械 优先 选择 低 噪 声 设备 ， 并 对 工程 穿越 湿地 公园 路 段 线路 两 侧 设 置 声 屏 障 等 保 
护 措 施 ， 本 工程 建设 环境 影响 可 控 。 建 设 单位 已 组 织 编制 专题 报告 报 林 业主 管 部 门 审 
查 。 
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(3) 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 ， 本 工程 DK086+268 一 DK086+294 段 以 桥梁 形式 跨 
越 荆 门 象 河 省 级 湿地 公园 湿地 保育 区 , 穿越 长 度 26 米 , 以 桥梁 形式 跨越 , 无 水 中 桥墩 。 
本 工程 穿越 湿地 路 段 不 涉及 重点 保护 和 濒危 物种 栖息 地 及 鸟 类 繁殖 地 ， 工 程 临时 占用 
的 湿地 公园 范围 内 植被 主要 是 象 河 河 道 两 岸 的 临时 施工 便道 占用 的 陆 域 范 围 内 植被 ， 
工程 实施 后 在 河道 两 岸 种 植 适宜 的 植物 ， 控 制 施工 时 间 ， 选 择 低 噪声 施工 设备 ， 工 程 
穿越 湿地 公园 范围 内 两 侧 设置 声 屏 障 ， 在 施工 结束 后 做 好 岸 线 等 生态 恢复 及 景观 设计 
等 减 组 措施。 建设 单 位 已 组 织 编制 专题 报告 报 林业 主管 部 门 审查 。 

(4) 生态 保护 红线 : 工程 涉及 生态 保护 红线 2 处 , 分 别 在 DK35+770 一 DK35+900 
以 桥梁 方式 穿越 鲤鱼 湖 湿地 公园 生态 保护 红线 以 及 在 DK106+820~DK111+670 以 桥 
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粱 、 隧 道 和 路 基 的 方式 穿越 水 土 保持 生态 保护 红线 。 工 程 属于 铁路 项 目 ， 根 据 《 生 态 
环境 部 关于 生态 环境 领域 进一步 深化 “ 放 管 服 ” 改革 推动 经 济 高 质量 发 展 的 指导 意见 》 
( 环 规 财 (2018) 86 号 )“ 对 审批 中 发 现 涉及 生态 保护 红线 和 相关 法 定 保护 区 的 输 气 
管线 、 铁 路 等 线性 项 目 ， 指 导 督 促 项 目 优化 调整 选 线 、 主 动 避让 ， 确实 无 法 避让 的 ， 
要 求 建设 单位 采取 无 害 化 穿 〈 路 ) 越 方式 ， 或 依法 依 规 回 有 关 行 政 主管 部 门 履 行 罕 越 
法 定 保护 区 的 行政 许可 手续 、 强 化 减缓 和 补偿 措施 。” 本 工程 不 可 避让 罕 越 2 处 生态 保 
护 红线 ， 该 区 段 不 涉及 重点 保护 动 植物 ， 不 会 对 周边 生态 环境 造成 明显 影响 ， 在 线路 
设计 中 尽量 采用 桥梁 、 隧 道 等 占 地 面积 较 小 的 穿越 方式 ， 尽 量 采 用 无 害 化 方式 穿越 ， 
减少 对 周边 生态 环境 造成 明显 影响 。 项 目 施 工期 将 严格 控制 施工 范围 ， 施 工 结束 后 ， 
路 基 边 坡 绿化 ， 其 它 临 时 用 地 进行 复 垦 补偿 ， 对 该 区 域 生 态 红 线 影 响 可 控 ， 符 合生 态 
保护 红线 管理 规定 。 湖 北 省 人 民政 府 已 分 别 出 具 《关于 襄阳 至 常德 铁路 襄阳 至 荆门 段 
项 目 (襄阳 段 ) 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 意见 的 函 》、《 关 于 襄阳 至 常德 铁路 襄阳 至 
荆门 段 项 目 〈 荆 门 段 〉 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 意见 的 函 》 同 意 工 程 穿越 生态 保护 
红线 。 

(5) 长 渠 遗 址 省 级 文物 保护 单位 : 工程 在 DK36+790 一 DK37+030 以 桥梁 的 方式 
穿越 长 渠 遗址 省 级 保护 文物 保护 地 带 和 建 控 地 带 。 本 工程 的 线路 方案 为 南北 走向 ， 而 
长 渠 遗 址 为 东西 走向 、 且 长 达 48km， 工 程 的 线路 方案 和 工程 选 址 ， 确 实 无 法 避 开 长 
渠 遗 址 省 级 文物 保护 单位 。 施 工期 在 保护 范围 桥墩 的 基础 施工 采用 旋 挖 钻 等 振动 较 小 
的 施工 工艺 ， 不 在 保护 范围 和 建设 控制 地 带 内 设置 取 弃 土 场 、 施 工 营 地 等 大 临 工程 ， 
不 建设 污染 文物 保护 单位 及 其 环境 的 设施 ， 严 禁 向 保护 范围 和 建设 控制 地 带 排放 污染 
物 。 工 程 建设 对 长 渠 遗 址 的 不 利 影响 较 小 。 


4 关注 的 主要 环境 问题 及 环境 影响 


襄 荆 铁路 为 新 建 铁 路 ， 施 工期 以 生态 环境 影响 为 主 ， 运 营 期 以 噪声 、 振 动 影响 ， 
水 环境 影响 为 主 。 

(1) 生态 影响 : 工程 占 地 ， 地貌 的 扰动 和 对 地 表 植 被 和 景观 的 破坏 ,尤其 是 线路 
穿行 湿地 公园 、 生 态 保护 红线 等 生态 敏感 区 地 段 会 对 生态 环境 造成 一 定 的 不 利 影响 ， 
但 这 些 影 响 是 局 部 的 ， 可 通过 优化 工程 设计 、 采 取 生 态 防 护 和 恢复 措施 、 加 强 施工 管 
理 进 行 有 效 控制 ， 本 工程 对 沿线 区 域 生态 环境 的 影响 相对 有 限 。 

(2) 噪声 、 振 动 影响 : 工程 建成 后 ， 高 速 铁路 动车 组 运行 ， 对 沿线 评价 范围 内 的 
居民 住宅 、 学 校 、 医 院 的 声 环境 质量 造成 不 利 影响 ， 评 价 提出 通过 距 线 路 较 近 、 规 模 
较 集 中 的 敏感 点 设置 声 屏障 16085 延 米 ， 对 零散 居民 敏感 点 及 采取 声 屏 障 措施 后 仍 需 
强化 措施 的 敏感 点 设置 隔 声 窗 23025 平方 米 等 降 品 措施 ， 措 施 后 工程 沿线 声 环境 敏感 
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点 达标 或 不 恶化 或 室内 声 坏 境 满足 室内 使 用 功能 要 求 ， 对 振动 预测 超标 的 敏感 点 采取 
拆迁 措施 ， 措 施 后 敏感 点 振动 环境 均 可 达标 。 

(3) 水 环境 影响 : 工程 涉及 1 处 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 ， 保 护 区 内 设 桥墩 2 个 ， 
通过 采取 钢 围 振 施 工 ， 禁 止 向 饮用 水 水 源 保护 区 等 敏感 水 体 排放 污水 等 方式 减缓 工程 
建设 对 水 源 保护 区 的 影响 ， 本 次 工程 评价 范围 内 新 建 车 站 2 座 、 前 岗 线路 所 1 处， 其 
中 宜 城北 站 污水 经 化 装 池 处 理 达标 后 接 入 市 政 污水 管 网 进入 宜 城市 污水 处 理 广 集中 处 
理 ， 钟 祥 西 站 《〈 越 行 站 )、 前 岗 线路 所 污水 经 化 闵 池 处 理 达 标 后 定期 外 运 至 周边 城市 污 
水 处 理 三 。 

(4) 固 废 、 电 磁 影 响 : 本 工程 运营 期 产生 的 固 废 、 电 磁 环 境 影 响 ， 通 过 采取 合理 
的 污染 防治 措施 后 均 能 满足 达标 排放 要 求 ， 不 会 影响 环境 质量 。 


5 环境 影响 评价 的 主要 结论 


工程 位 于 湖北 省 襄阳 市 、 荆 门市 境内 , 沿线 分 布 有 饮用 水 水 源 保护 区 、 湿 地 公园 、 
文物 保护 单位 、 生 态 保 护 红线 以 及 居民 住宅 、 学 校 等 敏感 点 ， 工 程 实施 后 生态 、 水 环 
境 、 噪 声 、 振 动 等 方面 的 影响 是 本 工程 的 主要 环境 问题 。 工 程 在 选 线 过 程 中 对 穿越 重 
要 环境 敏感 区 路 段 线路 方案 进行 了 充分 比 选 论证 ， 不 能 绕 避 的 重要 环境 敏感 区 路 段 采 
取 对 环境 影响 较 小 的 工程 方案 ， 并 采取 各 项 有 效 措施 控制 工程 施工 和 运营 期 的 影响 。 
对 于 工程 实施 后 产生 的 噪声 、 振 动 等 影响 ， 从 污染 源头 、 传 播 途径 、 受 影响 敏感 目标 
各 方面 加 强 控制 与 治理 措施 ， 符 合 有 关 环 境 标准 要 求 。 工 程 产 生 的 生活 污水 经 处 理 达 
标 后 回 用 或 集中 收集 后 运送 至 周边 城市 污水 处 理 广 ; 工程 采用 电力 驱动 , 不 设置 锅炉 ， 
车 站 食堂 餐饮 油烟 在 采取 油烟 净化 措施 处 理 后 达标 排放 ， 生 活 垃圾 交 环 卫 部 门 处 理 。 
在 认真 落实 了 设计 和 本 报告 中 提出 的 防治 措施 ， 工 程 对 环境 的 负面 影响 可 以 得 到 有 效 
空 制 和 减缓 。 

工程 建设 总 体 符 合 沿线 城市 总 体 规 划 ， 符 合 中 长 期 铁路 网 规划 。 通 过 采取 相应 的 
防治 措施 , 工程 对 环境 的 负面 影响 可 以 得 到 有 效 控制 和 减缓 。 从 环境 保护 的 角度 分 析 ， 
本 项 目 建设 可 行 。 














































































































































































































































































































1 总 则 


1.1 编制 依据 


1.1.1 环境 保护 法 律 法 规 
(1)《 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》(2015 年 1 月 1 日 修订 并 施行 ); 
(2)《 中 华人 民 共 和 国 环境 影响 评价 法 》(2018 年 12 月 29 日 修订 并 施行 ); 











(3)《 中 华人 民 共 和 国 大 气 污染 防 治 法 》(2018 年 10 月 26 日 修订 并 施行 ); 


(4)《 中 华人 民 址 
(5)《 中 华人 民 嵌 
日 起 施行 ); 








< 和 国 环境 噪声 污染 防治 法 》(2018 年 12 月 29 日 修正 并 施行 ); 











t 和 国 水 污染 防治 法 》(2017 年 6 月 27 日 修订 ，2018 年 1 月 1 





《6 多 中 华人 民 共 和 国 固体 废物 污染 环境 防治 法 兴 2020 年 4 月 29 日 修订 , 自 2020 


年 9 月 1 日 起 施行 ); 


(7)《 中 华人 民 共 和 国 城乡 规划 法 》(2019 年 4 月 23 日 修订 并 施行 ); 
(8)《 中 华人 民 共 和 国土 地 管理 法 》(2019 年 8 月 26 日 修改 , 2020 年 1 月 1 日 起 





施行 ); 
(9)《 中 华人 民 卉 





























和 国 水 土 保持 法 》(2011 年 3 月 1 日 施行 ); 





(10)《 中 华人 民 共 和 国 水 法 》(2016 年 7 月 2 日 修订 ); 
(11)《 中 华人 民 共 和 国 铁 路 法 》(2015 年 4 月 24 日 修订 ); 

C12)《 中 华人 民 共 和 国 野 生动 物 保护 法 》(2018 年 10 月 26 日 修订 ); 
C13)《 中 华人 民 共 和 国文 物 保 护法 》(2017 年 11 月 4 日 修订 ); 


(14)《 中 华人 民 共 和 国清 洁 生 产 促进 法 》(2012 年 7 月 1 日 修订 施行 ); 
(15)《 中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》(2018 年 10 月 26 日 修订 并 施行 ); 


























— 











— 





(16)《 中 华人 民 共 和 国 森 林 法 》(2020 年 7 月 1 日 修订 施行 ); 























(17)《 建 设 项 目 环 境 保护 管理 条 例 》(2017 年 10 月 1 日 施行 ); 




















(18)《 中 华人 民 共 和 国 河道 管理 条 例 》(2017 年 10 月 7 日 修订 ); 
(19)《 基 本 农田 保护 条 例 》(2011 年 1 月 8 日 修订 ); 

(20)《 土 地 复 垦 条例》(2011 年 3 月 5 日 施行 ); 

(21)《 中 华人 民 共 和 国 水 十 保持 法 实施 条 例 》(2011 年 1 月 8 日 修订 ); 
(22)《 中 华人 民 共和 国 野 生 植 物 保护 条 例 》(2017 年 10 月 7 日 修订 ); 
《23)《 中 华人 民 共 和 国 森林 法 实施 条 例 》(2018 年 3 月 19 日 施行 ); 
《24)《 城 镇 排水 与 污水 处 理 条 例 》(2014 年 1 月 工 日 起 施行 ); 

(25)《 中 华人 民 共 和 国文 物 保护 法 实施 条 例 》(2017 年 3 月 1 日 修订 ); 
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(26)《 铁 路 安全 管理 条 例 》(2014 年 1 月 1 日 起 施行 ); 

(27) 国 发 L2005]39 号 《国务 院 关 于 落实 科学 发 展 观 加 强 环 境 保 护 的 决定 》(2005 
年 12 月 3 日 颁布 ); 

(28) 原 环境 保护 部 第 16 号 令 《饮用 水 水 源 保护 区 污染 防治 管理 规定 》(2010 
年 12 月 22 日 施行 ); 

《29) 生 态 环境 部 第 16 号 令 《 建 设 项 目 环 境 影 响 评 价 分 类 第 
(2021 年 1 月 1 日 施行 ); 

(30) 原 国 家 环境 保护 局 18 号 令 《电磁 辐射 环境 保护 管理 办 法 》(1997 年 3 月 
25 日 施行 ); 

(31) 原 环境 保护 部 2013 年 第 59 号 公告 《环境 空气 细 颗 粒 物 污染 综合 防治 技术 
政策 》(2013 年 9 月 13 日 颁布 ); 

(32) 住 建部 第 24 号 令 《 城 市 生活 垃圾 管理 办 法 》(2015 年 5 月 4 日 修订 ); 

(33) 生 态 环 境 部 第 4 号令 《环境 影响 评价 公众 参与 办 法 》(2019 年 1 月 1 日 施行 ); 

(34) 原 国家 环境 保护 局 环 发 [2003] 94 号 《关于 公路 、 铁 路 〈 含 轻轨 ) 等 建设 
项 目 环境 影响 评价 中 环境 噪声 有 关 问 题 的 通知 》(2003 年 5 月 27 日 颁布 ); 

(35) 原 环境 保护 部 环 发 [2010] 7 号 《关于 发 布 《地面 交通 噪声 污染 防治 技术 
政策 》 的 通知 》(2010 年 1 月 11 日 颁布 ); 

(36) 原 环境 保护 部 环 发 [2012] 77 号 《关于 进一步 加 强 环境 影响 评价 管理 防范 
环境 风险 的 通知 》(2012 年 7 月 3 日 颁布 ); 

(37) 原 环境 保护 部 环 发 [2012] 98 号 《关于 切实 加 强风 险 防 范 严 格 环境 影响 评 
价 管理 的 通知 》(2012 年 8 月 7 日 颁布 ); 

(38) 原 国家 环境 保护 局 、 铁 道 部 环 发 [2001] 108 号 《关于 加 强 铁路 噪声 污染 
防治 的 通知 》(2001 年 7 月 12 日 颁布 ); 

(39) 环 发 [2010] 44 号 《关于 加 强 环境 噪声 污染 防治 工作 改善 城乡 声 环 境 质 上 
的 指导 意见 》(2010 年 12 月 25 日 ); 

(40) 生态 环境 部 、 国 家 发 展 与 改革 委 、 公 安 部 、 交 通 运输 部 、 国 家 卫生 健康 委员 
会 《国家 危险 废物 名 录 (2021 年 版 )》( 生 态 环境 部 令 第 15 号 ), 2021 年 1 月 1 日 施行 。 
1.1.2 地方 环境 保护 法 规 

(1)《 湖 北 省 风景 名 胜 区 条 例 》 2018 年 5 月 1 日 施行 ; 

(2)《 湖 北 省 水 污染 防治 条 例 》，2014 年 7 月 1 日 施行 ; 

(3)《 湖 北 省 大 气 污染 防治 条 例 》，2018 年 11 月 19 日 修订 通过 ，2019 年 6 月 1 
日 起 施行 ; 

(4)《 湖 北 省 湿地 公园 管理 办 法 》，2014 年 5 月 1 日 施行 ; 
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(5)《 湖 北 省 农业 生态 环境 保护 条 例 》 2006 年 12 月 1 日 起 施行 ; 

(6)《 湖 北 省 城市 市 容 和 环境 卫生 管理 条 例 》，2006 年 8 月 1 日 起 施行 。 

(7) 湖北 省 人 民政 府 办 公 厅 《关于 印发 湖北 省 县 级 以 上 集中 式 饮 用 水 水 源 保护 区 
划分 方案 的 通知 》( 哪 政 办 发 (2011)]) 130 号 ); 

(8)《 湖 北 省 地 表 水 环境 功能 区 类 别 》( 鄂 政 办 发 [2000] 10 号 ); 

(9) 湖北 省 人 民政 府 办 公 厅 《关于 印发 湖北 省 生态 保护 红线 管理 办 法 (试行 ) 的 
通知 》( 鄂 政 办 发 (2016) 72 号 ); 

(10) 湖北 省 生态 环境 厅 《 关 于 印发 〈 湖 北 省 乡镇 集中 式 饮用 水 水 源 保护 区 划分 
方案 〉 的 通知 》( 鄂 环 发 【2019) 1 号 ); 

(11)《 关 于 加 强 建 筑 施工 扬尘 防治 工作 的 意见 》( 鄂 政 办 发 (2015)】 28 号 ); 

(12)《 湖 北 省 天 然 林 保 护 条 例 》 2018 年 12 月 1 日 起 施行 ; 

(13)《 湖 北 省 古 树 名 木 保 护 管理 办 法 》( 湖 北 省 人 民政 府 令 第 336 号 )，2010 年 8 








月 1 日 起 施行 ; 




































































《14)《 省 人 民政 府 关 于 贯彻 落实 国务 院 大 气 污 染 防治 行动 计划 的 实施 意见 》( 省 人 
民政 府 ， 鄂 政 发 [2014] 6 号 )，2014 年 1 月 21 日; 

《15 闪 湖北 省 人 民 代 表 大 会 常务 委员 会 关于 应 税 大 气 污染 物 和 水 污染 物 环 境 保 护 
税 具 体 适 用 税额 及 项 目 数 的 决定 》 2018 年 1 月 1 日 起 施行 。 
1.1.3 地方 环境 功能 区 划 及 城市 总 体 规划 

(1) 工程 沿线 各 市 城市 总 体 规划 ; 

(2) 工程 沿线 环境 功能 区 划 划 分 方案 。 
1.1.4 环境 影响 评价 的 技术 文件 

《1)《 建 设 项 目 环境 影响 评价 技术 导 则 ”总纲 》(HJ2.1-2016) 





巧 


《2)《 环 境 影 
3)《 环 境 影 
《4)《 环 境 影 
45)《 环 境 影 
《46)《 环 境 影 
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巧 
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向 评价 技术 导 则 ”生态 环境 》(HJ19-2011) 
自 评 价 技术 导 则 ” 声 环 境 》(HJ2.4-2009) 

自 评 价 技术 导 则 ”大 气 环境 》(HJ2.2-2018) 
向 评价 技术 导 则 ”地 表 水 环境 》(HJ2.3-2018) 
向 评价 技术 导 则 ”地 下 水 环境 》(HJ 610-2016) 





《7)《 建 设 项 目 环境 风险 评价 技术 导 则 》(HJ 169-2018) 

(8)《 环 境 影响 评价 技术 导 则 土壤 环境 (试行 )》(HJ964-2018); 
《9)《 环 境 影响 评价 技术 导 则 输 变 电 》(HJ24-2020 ); 

《10)《 土 壤 侵蚀 分 类 分 级 标准 》(SL190-2007); 

(11)《 生 产 建设 项 目 水 土 保持 技术 标准 》(GB50433-2018); 














(12)《 生 产 建设 项 目 水 土 流失 防治 标准 》(GB/ATS0434-2018 ); 
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(13)《 爆 破 安全 规程 》(GB 6722-2014)。 
1.1.5 工程 设计 资料 、 专 题 报告 

(1) 中 铁 第 四 勘察 设计 院 集团 有 限 公 司 编制 的 《新 建 铁路 呼 南 高 铁 囊 阳 至 草 门 段 
初步 设计 》(2021 年 2 月 ); 

(2) 相关 敏感 区 的 专题 论证 报告 。 






































1.2 ”环境 影响 要 素 识别 和 评价 因子 筛选 


1.2.1 环境 影响 识别 与 筛选 

(1) 环境 影响 识别 与 筛选 矩阵 

根据 本 工程 在 施工 期 和 运营 期 产生 的 环境 影响 的 性 质 、 沿 线 环境 特征 及 环境 敏感 
程度 ， 将 工程 行为 对 各 类 环境 要 素 产 生 的 影响 按 施 工期 和 运营 期 制 成 “环境 影响 识别 
与 筛选 矩阵 表 ” 见 表 1.2-1。 

表 1.2-1 工程 环境 影响 识别 与 筛选 矩阵 表 


影响 程 
度 识别 





























工程 活动 



































影响 程度 识别 
征地 拆迁 

开辟 施工 便道 及 
网 建 临 时 工程 
施工 材料 贮存 及 运输 
路 基 土 石 方 工程 
桥 隧 工程 



















































































路 基 防 护 工程 

















房屋 建筑 工程 

绿化 及 恢复 工程 
工程 弃 十 
施工 人 员 生 活 
列车 运行 

车 站 、 动 车 运用 所 、 
牵引 变 电 所 
生活 及 列车 垃圾 































































































1. 单一 影响 识别 : 反映 某 一 种 工程 活动 对 某 一 个 环境 要 素 的 影响 ， 其 影响 程度 按 下 列 符号 识别 : 
+: 有 利 影响 ，-: 不 利 影响 ，S: 轻微 影响 ，M: 一 般 影响 ，L: 较 大 影响 ， 空 格 ; 无 影响 和 基本 无 影响 。 

2. 综合 (或 累积 ) 影响 程度 识别 : 反映 某 一 种 工程 活动 对 各 个 环境 要 素 的 综合 影响 ， 或 反映 某 一 
个 环境 要 素 受 所 有 工程 活动 的 综合 影响 ， 并 作为 评价 因子 筛选 的 判 据 。 影 响 程度 按 下 列 符号 识别 : I: 
较 重 大 影响 ，I:， 一 般 影 响 ，II:， 轻微 影响 。 













































































(2) 环境 影响 识别 与 筛选 结论 

QD 施工 期 仅 征 地 等 工程 活动 对 环境 的 影响 属 永久 性 的 影响 ,其 余 均 为 暂时 性 影响 ， 
通过 采取 相应 的 预防 和 缓解 措施 后 ， 可 使 受 影响 的 环境 要 素 得 到 恢复 和 降低 ， 受 施工 
活动 影响 的 环境 要 素 主要 是 生态 、 大 气 、 水 和 声 等 。 

@@ 工 程 运营 期 对 环境 的 影响 主要 体现 在 对 声 环境 、 振 动 环境 、 水 环境 的 影响 ， 对 
电磁 环境 、 国 体 废物 等 影响 相对 小 ， 对 环境 空气 基本 无 影响 。 

@@ 通 过 对 工程 环境 及 其 敏感 性 以 及 它们 之 间 相 互 影响 关系 的 初步 分 析 、 判 别 和 筛 
选 ， 确 定 本 工程 环境 影响 评价 的 要 素 为 : 生态 环境 、 声 环境 、 振 动 环境 、 电 磁 环 境 、 
地 表 水 环境 、 环 境 空气 、 固 体 废物 。 

1.2.2 评价 因子 
根据 本 工程 的 污染 特点 , 经 第 选 和 识别 , 各 环境 要 素 的 环境 影响 评价 因子 见 下 表 。 
表 1.2-2 环境 影响 评价 因子 汇总 表 














































































































施 工 期 
占 地 、 水 土 流失 、 景 观 土地 资源 、 动 植物 资源 、 景 观 等 
等 效 连续 A 声 级 等 效 连续 A 声 级 


VLzio、 VLzmax VLzmax 
























































地 表 水 环境 COD、SS、 石 油 类 有 9、CODc:、BOD;、SS、 动 植物 油 、 和 毛毛 












































空气 环境 TSP 食堂 油烟 
电磁 环境 / 频 电 场 、 工 频 磁感应 强度 、 功 率 密 度 


固体 废物 建筑 垃圾 、 施 工人 员 生 活 垃圾 生活 垃圾 

























































































1.3 评价 工作 重点 


(1) 重点 评价 专题 

根据 本 工程 潜在 的 主要 环境 影响 及 所 在 区 域 的 环境 敏感 程度 ， 以 下 列 环境 影响 评 
价 专题 为 评价 重点 : 

中 生态 环境 影响 评价 专题 

包 声 、 振 动 环境 影响 评价 专题 

水 环境 影响 评价 专题 。 

(2) 重点 专题 评价 内 容 

生态 专题 : 工程 评价 范围 内 的 耕地 、 基 本 农田 分 布 现 状 及 工程 建设 带 来 的 环境 影 
响 分 析 ; 工程 对 重要 生态 敏感 区 的 影响 分 析 ; 工程 对 湿地 公园 的 影响 分 析 ; 工程 前 后 





























评价 范围 内 生物 量 、 生 产 力 以 及 自然 生态 体系 完整 性 的 变化 ;生态 影响 恢复 及 减缓 措 
施 以 及 工程 产生 的 水 土 流失 影响 分 析 。 

声 、 振 动 专题 : 学 校 、 医 院 及 集中 居民 区 。 

地 表 水 专题 : 将 线路 涉及 的 饮用 水 水 源 保 护 区 作为 评价 的 重点 。 











1.4 评价 标准 


1.4.1 声 环 境 
(1) 噪声 排放 标准 

中 施工 期 场 界 噪声 执行 《建筑 施工 场 界 环境 噪声 排放 标准 》(GB12523 一 2011) 之 
昼 间 70 分 贝 、 夜 间 55 分 贝 标准 。 

牵引 变电站 排放 噪声 ， 宜 城北 变 电 所 执行 《工业 企业 三界 环境 噪声 排放 标准 》 

(GB12348-2008) 2 类 厂 界 标准 ， 双 河 变 电 所 执行 1 类 厂 界 标准 。 

@@ 既 有 铁路 ( 指 2010 年 12 月 31 日 前 建成 或 环评 批复 的 铁路 项 目 ) 廊 道 区 段 ， 距 
铁路 外 轨 中 心 线 30 米 处 执行 《铁路 边界 噪声 限 值 及 其 测量 方法 》(GB12525-90) 修改 
方案 表 1 中 昼 间 70dB (A)、 夜 间 70dB (A) 的 标准 限 值 。 

新 开 铁 路 亡 道 区 段 , 距 铁路 外 轨 中 心 线 30 米 处 执行 《铁路 边界 噪声 限 值 及 其 测量 
方法 》(GB12525-90) 修改 方案 表 2 中 昼 间 70 dB (A)、 夜 间 60 dB (A) 的 标准 限 值 。 

《2) 声 环 境 质 量 标准 

@ 工 程 沿线 已 划分 声 功能 区 划 的 ， 执 行 相 应 功能 区 划 ; 工程 沿线 区 域 未 划 定 声 环 
卉 功能 区 ， 参 照 2 类 区 执行 。 根 据 调查 ， 线 路 所 经 区 域 襄阳 市 ( 襄 州 区 、 宜 城市 部 分 
区 域 ), 荆门 市 段 划 定 有 声 环境 功能 区 划 ( 线 路 与 声 环境 功能 区 划 位 置 关系 见 图 1.4-1~ 
图 1.4-2)， 涉 及 1、2 类 区 ，1 类 区 范围 为 DK64+548 一 设计 终点 。 其 它 所 经 区 域 尚未 
划 定 声 环 境 功 能 区 。 

@@ 铁 路 与 1 类 区 、2 类 区 相 邻 时 , 距 铁 路 外 轨 中 心 线 80 米 、70 米 以 内 区 域 执行 《 声 
环境 质量 标准 》(GB3096-2008) 中 “4b” 类 标准 ， 标 准 限 值 便 间 70dB (A)、 夜 间 60dB 

(A); 该 区 域 以 远 ， 执 行 相应 功能 区 标准 ， 未 划 定 声 功能 区 的 参照 2 类 区 标准 执行 。 

对 未 划 定 声 环境 功能 区 区 域内 4 类 区 内 的 学 校 、 医 院 、 敬 老 院 《疗养 院 ) 等 特殊 
敏感 建筑 ， 按 环 发 [2003] 94 号 “关于 公路 、 铁 路 〈 含 轻轨 ) 等 建设 项 目 环境 影响 评 
价 中 环境 噪声 有 关 问 题 的 通知 ”执行 ， 其 环境 噪声 值 昼 间 按 60dB (A)、 夜 间 按 50dB 

(A) 执行 ， 无 住 校 学 生 、 住 院 病房 者 不 控制 夜间 噪声 。 







































































































































天 I 类 区 
号 I 类 区 
类 区 


| Wa 
图 1.4-1 本 工程 与 囊 阳 市 声 功能 区 位 置 关 系 示 意图 





图 例 


[ |] 1 类 声 环境 功能 区 
国生 :类 声 环境 功能 区 
国 国 :类 声 环境 功 施 区 
国 国 4a 尖 声 环境 功能 区 
国 国 4b 尖 声 环境 功能 区 
0 25 5 10 


15 





1.4-2 ”本 工程 与 荆门 市 声 功能 区 位 置 关系 示意 图 
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1.4.2 ”振动 环境 

(1) 现状 评价 

评价 范围 不 涉及 铁路 的 区 域 , 执行 GB10070-88《 城 市 区 域 环境 振动 标准 》 之 “ 居 
住 、 文 教区 ” “混合 区 、 商 业 中 心 区 ”、“ 交 通 干 线 道路 两 侧 ” 标 准 。 

@ 对 于 上 述 区 内 ， 涉 及 既 有 铁路 的 ， 距 铁路 外 轨 中 心 线 30 米 及 以 外 区 域 执行 
GB10070-88《 城 市 区 域 环境 振动 标准 》 之 “铁路 干线 两 侧 ” 标 准 ， 即 有 借 间 80dB. 夜 
间 80dB; 30 米 以 内 参照 昼 间 80dB. 夜间 80dB 标准 执行 。 

(2) 预测 评价 


























距 铁路 外 轨 中 心 线 30 米 及 以 外 区 域 执行 GB10070-88《 城 市 区 域 环境 振动 标准 》 
之 “铁路 干线 两 侧 ” 标 准 ， 即 昼 间 80dB. 夜间 80dB 。 

距 新 建 铁路 外 轨 中 心 线 30 米 以 内 区 域 参照 屋 间 80dB. 夜间 80dB 标准 执行 。 

(3) 施工 期 

执行 GB10070-88《 城 市 区 域 环 境 振动 标准 》 之 “交通 干线 道路 两 侧 ”、“ 混 合 区 、 
商业 中 心 区 ”、“ 居 住 、 文 教区 ”标准 。 
1.4.3 地表 水 环境 

(1) 水 环境 质量 标准 

根据 《湖北 省 地 表 水 环境 功能 类 别 》( 鄂 政 办 发 [2000] 10 号 )， 工 程 沿线 水 体 功 
能 及 水 质 目标 如 下 表 。 





表 1.4-1 





本 工程 跨越 主要 水 体 及 其 环境 功能 一 











桥梁 工程 

















中 心里 程 














起 点 里 程 





终点 里 程 
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水 环境 
功能 





























DK30+462.478 


DK17+722.310 


DK43+202.645 

















饮用 水 源 








保护 区 





DK30+462.478 


DK17+722.310 


DK43+202.645 








开发 利用 
程度 不 高 





























DK30+462.478 


DK17+722.310 


DK43+202.645 


景观 娱乐 





























DK77+766.520 


DK76+976.600 


DK78+556.440 


景观 


农业 用 水 





DK85+606.890 


DK84+388.250 


DK86+825.530 


景观 娱乐 


水 




















DK89+189.055 


DK88+126.200 


DK90+251.910 


农业 用 水 





























DK94+615.893 


(2) 污水 排放 标准 
工程 涉及 的 污水 排放 点 包括 沿线 车 站 及 线路 所 ， 执 行 的 污水 排放 标准 见 下 表 。 





DK92+909.730 


DK96+322.055 


























景观 娱乐 


水 









































表 1.4-2 工程 执行 的 污水 排放 标准 


新 增 污水 最 大 污水 
站 场 名 称 | 性质 排放 量 | 污水 排放 去 向 或 最 终 受 纳 水 体 情况 执行 的 排放 标准 
i (m3/d) 



























































纳入 宜 城 市 污水 处 理 厂 ( 宜 城 市 三 达 水 |《 污 水 综合 排放 标准 

务 有 限 公 司 ) 集中 处 城市 污水 处 | (GB8978-1996) 之 三 

理 厂 2009 年 建成 运行 ，: 采用 奥 贝 尔 氧化 级 标准 

沟 工 艺 ， A 
SS 凑 集 ee 

钟祥 西 站 生活 污 针 部 站 定期 外 处 旬 ， 汪 

前 岗 Ee 少量 凑 便 污 池 收 集 后 ， 


线路 所 [下 ”| 卫 部 门 定期 外 运 处 理 。 
1.4.4 ”环境 空气 

运营 期 主要 车 站 食堂 油烟 。 沿 线段 所 员工 食堂 油烟 排放 执行 《饮食 业 油 烟 排 放 标 
准 (试行)》(CHJ554-2010)。 具 体 指标 见 表 1.4-3。 

表 1.4-3 食堂 油烟 排放 标准 
污染 物 项 目 排放 限 什 执行 标准 


《饮食 业 油 烟 排放 标准 “试行 )》 
(CHJ554-2010) 























宜 城 北 站 污水 接 入 周边 既 有 污水 管 网 ， 
| 
型 












































































































































































































































油烟 2.0 mg/m’ 














1.4.5 ”电磁 环境 

(1) 牵引 变 电 所 工 频 电 磁场 

依据 《电磁 环境 控制 限 值 》(GB8702-2014)， 以 4kVmm 和 0.1mT 分 别 为 工 频 电 场 
和 工 频 磁感应 强度 限 值 。 

(2) GSM-R 基站 电磁 辐射 

本 工程 GSM-R 频段 为 900MHz， 该 频段 对 应 的 功率 密度 控制 限 值 为 0.4W/m? 
(40pW/cm?*)。 如 总 辐射 不 超过 40kWycm”， 则 环境 辐射 指标 符合 标准 要 求 。 

为 确保 总 的 环境 辐射 强度 不 超标 ， 原 国家 环保 总 局 在 《辐射 环境 保护 管理 导 则 
电磁 辐射 环境 影响 评价 方法 与 标准 》(HJ/T10.3-1996)〉 中 对 单个 项 目的 辐射 贡献 量 作 
了 如 下 规定 : “为 使 公众 受到 的 总 照射 剂量 小 于 GB8702 的 规定 值 ， 对 单个 项 目的 影 
响 必 须 限制 在 GB8702 限 值 的 若干 分 之 一 。 对 于 由 国家 环境 部 审批 的 大 型 项 目 可 取 
GB8702 中 场 强 限 值 的 /V2 或 功率 密度 的 1/2。 其 他 项 目 则 取 场 强 限 值 的 1 或 功率 密 
度 的 5 作为 评价 标准 。 ”本 次 分 析 暂 以 功率 密度 的 5 作为 评价 标准 , 即 以 8uWycm” 
作为 该 项 目 公 众 照 射 的 控制 限 值 。 



































































































































































































































1.5 评价 工作 等 级 


(1) 生态 环境 评价 工作 等 级 
本 工程 为 新 建 铁 路 项 目 ， 线 路 新 建 正 线 全 长 108.7993km， 工 程 占 地 3.68km“2。 工 
程 不 涉及 特殊 生态 敏感 区 ， 工 程 跨越 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公园 等 2 处 
重要 生态 敏感 区 和 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 单位 等 1 处 文物 保护 单位 。 根 据 《 环 境 影 响 
评价 技术 导 则 -生态 影响 》CHJ19-2011) 的 划分 原则 ， 本 次 生态 影响 评价 等 级 确定 为 一 
级 。 
(2) 声 环境 评价 工作 等 级 
本 工程 为 大 型 铁路 建设 项 目 ， 工 程 位 于 1、2、4 类 区 ， 建 设 项 目 建设 前 后 评价 范 
围 内 敏感 目标 噪声 级 增高 量 达 5 dB (A) 以 上 ， 受 噪声 影响 人 口 增 加 较 多 。 根 据 
HJ2.4-2009《 环 境 影响 评价 技术 导 则 一 声 环境 》 的 要 求 ， 本 次 声 环境 影响 评价 工作 按 
照 一 级 评价 要 求 进行 。 
(3) 地 表 水 环境 评价 工作 等 级 
根据 HT2.3-2018《 环 境 影响 评价 技术 导 则 地 表 水 环境 》 本 工程 水 环境 影响 主要 
为 设计 范围 内 车 站 及 线路 所 排放 生活 污水 ， 属 于 水 污染 影响 型 。 污 水 排放 总 量 为 
64.7m*/d， 排 放 的 污染 物 主要 为 非 持 久 性 污染 物 ， 污 水 水 质 简 单 。 钟 祥 西 站 、 前 岗 线 
路 所 水 量 较 小 定期 清 运 至 污水 处 理 三 ， 宜 城北 站 废水 排 入 城市 市 政 污水 管 网 进入 既 有 
污水 处 理 厂 处理 ， 属 于 间接 排放 建设 项 目 。 根 据 第 5.2.2.2 条 ,确定 本 项 目 评价 等 级 为 
三 级 了 B。 
(4) 地 下 水 环境 评价 工作 等 级 
根据 HJ 610-2016 附录 A 地 下 水 环境 影响 评价 行业 分 类 表 中 ， 新 建 铁路 需要 编制 
环境 影响 报告 书 的 项 目 ， 除 机 务 段 为 II 类 外 ， 其 余 均 为 IV 类 ;， 导 则 4.1 一 般 性 原则 规 
定 ，I、I、 了 II 类 项 目的 地 下 水 环境 影响 评价 应 执行 本 标准 ，IV 类 项 目 不 开展 地 下 水 环 
境 影 响 评价 。 本 工程 为 未 设置 机 务 段 ， 属 于 IV 类 项 目 ， 因 此 不 开展 地 下 水 环境 影响 评 
价 。 
(5) 电磁 环境 评价 工作 等 级 
本 工程 全 线 新 建 220kV 牵引 变 电 所 2 座 ， 均 为 户外 变 电 所 ， 根 据 《 环 境 影响 评价 
技术 导 则 输 变 电 》(HJ24-2020)， 牵 引 变 电 所 电磁 环境 影响 评价 工作 等 级 为 二 级 。 
(6) 环境 空气 评价 工作 等 级 
本 工程 不 新 建 锅 炉 , 牵引 类 型 为 电力 , 无 运行 机 车 废气 排放 。 根据 HJ2.2-2018《 环 
影响 评价 技术 导 则 大 气 环 境 》 的 规定 ， 本 工程 为 铁路 项 目 , 沿线 集中 式 排放 源 为 食 
餐饮 油烟 等 ， 仅 进行 大 气 环 境 影响 分 析 。 
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(7) 土壤 环境 评价 工作 等 级 

根据 HJ964-2018 附录 A 土壤 环境 影响 评价 项 目 类 别 中 ， 除 “铁路 的 维修 场所 ” 
为 HI 类 外 ， 其 余 均 为 IV 类 ; 导 则 4.1 一 般 性 原则 规定 ，IV 类 项 目 不 开展 土壤 环境 影响 
评价 。 根 据 导 则 要 求 ， 铁 路 维修 场所 按照 污染 影响 型 项 目 确 定 评价 等 级 ， 本 工程 范围 
内 不 设 铁 路 维修 场所 ， 属 IV 类 项 目 ， 可 不 开展 土壤 环境 影响 评价 工作 。 



































1.6 评价 范围 和 评价 时 段 


1.6.1 评价 范围 

(1) 生态 影响 评价 范围 

本 次 评价 范围 为 工程 所 涉及 的 范围 ， 按 各 污染 因子 可 能 影响 到 的 范围 确定 ， 具 体 
如 下 : 

QD 工程 设计 外 侧 轨道 用 地 界 向 外 300m 以 内 区 域 ; 

@ 新 建站 场 周 边 300m 以 内 区 域 ; 

施工 便道 中 心 线 两 侧 各 100m 以 内 区 域 ; 

@@ 取 、 弃 土 ( 漆 ) 场 及 临时 用 地 界外 100m 内 区 域 ; 

@@ 过 水 桥涵 两 人 出 300m 以 内 水 域 ; 

在 满足 上 述评 价 范围 的 条 件 下 ， 工 程 经 过 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公 
园 等 重要 生态 敏感 区 地 段 的 评价 范围 扩大 到 对 生态 系统 完整 性 可 能 产生 影响 的 区 域 。 

《2) 声 环 境 评价 范围 

本 次 声 环 境 影 响 评 价 的 长 度 范围 为 工程 设计 所 涉及 的 范围 ， 宽 度 范 围 为 铁路 外 轨 
中 心 线 两 侧 200m 内 。 牵 引 变 电 所 声 环境 评价 范围 为 厂 界 外 200m 范围 内 。 

(3) 振动 环境 评价 范围 

距 铁路 外 轨 中 心 线 两 侧 各 60m 以 内 范围 。 

(4) 地 表 水 环境 评价 范围 

评价 范围 为 宜 城 北 站 、 钟 祥 西 站 和 前 岗 线 路 所 座 车 站 。 本 次 地 表 水 评价 将 工程 穿 
越 宜 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 路 段 水 环境 影响 作为 评价 重点 。 

(5) 电磁 辐射 评价 范围 

根据 HJ/T24-2020《 环 境 影 响 评价 技术 导 则 输 变 电 》 要 求 ，220kV 变 电 所 工 频 电 
磁场 的 评价 范围 为 站 界外 40 米 。 

根据 《电磁 辐射 环境 影响 评价 方法 与 标准 》(HJ/T10.3-1996)〉 规定 ， 发 射 机 功率 
P 夺 100kW 时 ,评价 范围 应 为 以 天 线 为 中 心 ， 半 径 500m 的 区 域 。 鉴 于 GSM-R 网 基站 
的 天 线 发 射 功率 均 小 于 0.1kKW， 根 据 国家 环保 总 局 和 信息 产业 部 《移动 通信 基站 电磁 
辐射 环境 监测 方法 》， 监 测 范围 为 天 线 周围 50m; 在 本 次 环境 影响 评价 中 ， 评 价 范围 
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也 取 相 应 的 半径 ， 即 GSM-R 基站 评价 以 天 线 为 中 心 半 径 50m 区 域 为 分 析 影 响 的 重点 
范围 。 

(6) 固体 废物 评价 范围 

工程 沿线 车 站 旅客 列车 垃圾 集中 排放 点 。 
1.6.2 ”评价 时 段 

评价 时 段 与 工程 设计 年 度 一 致 ， 即 : 近期 2035 年 ， 远 期 2045 年 。 














1.7 环境 保护 目标 


1.7.1 ”生态 环境 保护 目标 

工程 设计 十 分 重视 对 沿线 自然 景观 和 人 文 资源 的 保护 ， 工 程 可 研 和 初步 设计 阶段 
进行 了 多 处 方案 比 选 ， 对 自然 保护 区 等 特殊 敏感 区 域 进行 了 避让 ， 但 由 于 受 技术 条 件 
和 沿线 地 形 地 狐 、 社 会 文化 等 诸多 因素 限制 和 约束 ， 且 沿线 生态 环境 敏感 目标 众多 且 
多 数 面积 较 大 ， 工 程 仍 不 可 避免 的 穿越 了 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公园 等 
2 处 重要 生态 敏感 区 和 长 渠 遗 址 省 级 文物 保护 单位 等 1 处 文物 保护 单位 ， 此 外 ， 评 价 
范围 内 还 分 布 有 1 处 国家 级 保护 文物 即 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 。 有 具体 见 表 1.7-1。 




































































敏感 区 名 称 











评价 范 
主要 保护 对 象 


记 围 内 生态 敏感 区 一 览 表 


与 工程 位 置 关 系 





内 工程 内 容 




















相关 主管 部 门 意 








蛙 鱼 湖 湿 地 生态 系统 





线路 DK35+770 一 DK35+900 


130m， 湿 地 











8T 





已 委托 专题 论证 
办 理 相关 手续 











鲤鱼 湖 省 级 湿 


地 公园 












































和 湿地 野生 保护 动 植 | 以 桥梁 的 方式 穿越 湿地 公园 国内 设 桥 墩 4 
物 恢复 重建 刘 ， 其 中 水 中 桥墩 2 座 


象 河 湿地 生态 系统 和 | R06 DRE61384 | 起 长 26m， 不 设 株 | 已 和 拭 专 题 论证， 下 
湿地 野生 保护 动 植物 | ， 办 理 相关 手续 

































































象 河 省 级 湿地 



























































K36+790 一 DK37+030 
梁 的 方式 穿越 长 渠 遗 址 
省 级 保护 文物 保护 地 带 和 建 
控 地 带 
程 不 穿越 郭 家 岗 遗 址 国家 
级 文物 ， 线 路 DK39+700 一 
DK40+100 以 桥梁 的 方式 距离 
到 家 级 文物 建 控 地 带 最 近 
10m， 距 离 文 物 保护 范围 
108m。 

















已 委托 专题 论证 
办 理 相关 手 续 




















穿越 长 度 合 





长 渠 遗址 Wn 
















































































郭 家 岗 遗 址 
家 级 保护 文物 

















郭 家 岗 遗 址 
































湖北 省 人 民政 府 关于 
越 长 度 130m， 湿 地 | 训 阳 至 常德 铁路 襄 B 
局 范围 内 设 桥墩 4| 至 荆门 段 项 目 ( 襄 BB 
其 中 水 中 桥墩 2 座 | 段 ) 不 可 避让 生态 保护 
红线 论证 意见 的 函 


湖北 省 人 民政 府 关 于 
襄阳 至 常德 铁路 囊 阳 
至 荆门 段 项 目 (荆门 
段 ) 不 可 避让 生态 保护 
红线 论证 意见 的 函 











鲤鱼 湖 湿地 生态 系统 | 线路 DK35+770 一 DK35+900 | 
和 湿地 野生 保护 动 植 | 以 桥梁 的 方式 穿越 湿地 公园 
物 生态 保护 红线 











鲤鱼 湖 省 级 湿 
地 公园 


































































































峰 六 流 
























































穿越 长 度 4850m， 其 ! 
线 路 ”DK106+820 一 | 路 基 约 710m， 桥 梁 约 
DK111+670 以 桥梁 、 隧 道 和 |400 米 ,隧道 约 3780 米 。 
路 基 的 方式 穿越 水 土 保持 生 | 线 路 共 压 占 荆 门市 生 
态 保护 红线 态 保 护 红线 面积 共 
11.7437 公顷 。 























水 土 保持 生态 
保护 红线 


























上 保持 功能 区 










































































1.7.2 水 环境 保护 目标 

工程 沿线 饮用 水 源 保护 区 分 布 较 多 ， 设 计 选 线 过 程 中 ， 己 尽 可 能 的 绕 避 了 大 量具 
有 饮用 水 功能 的 河流 和 水 库 ， 受 本 工程 线路 走向 及 车 站 站 址 制约 ， 线 路 以 桥梁 形式 跨 
越 宜 城市 宜 城 水 广 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 。 见 表 1.7-2。 
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表 1.7-2 工程 涉及 饮用 水 源 保护 区 概况 


区 | 水 源 保护 区 乡 ”区 范 唐 穿越 保护 区 里 程 穿越 长 度 行政 许可 


口上 游 1000 米 3 
宽度 为 汉江 中 
水 域 。 

一 级 保护 区 陆 
保护 区 水 域 ; 

























































































线路 位 于 水 厂 取 
水 口 上 游 | 穿越 二 级 保护 区 
DK28+850~ E 1025m， 距 离 一 | 范围 1750m， 其 | = 
exo ve | DK30+600 段 A 区 边界 | 中 水 域 450m， 


























宣 城 水 厂 水 源 地 防洪 坦 以 内 陆 
汉江 饮用 水 二 级 保护 区 水 1 
水 源 保护 区 口上 游 3000 米 ; 、 ss 

宽度 为 整个 河道 防洪 坦 以 内 Se 





















































洲 沪 术 湾 
es 










































































2 人 





一 级 保护 区 以 外 的 水 域 。 

一 级 保护 区 陆 域 : 长 度 为 二 级 
保护 区 水 域 河 长 ， 宽 度 为 右 一 
级 保护 区 陆 域外 汉江 防洪 坦 
以 内 陆 域 。 




































































1.7.3 ” 声 环境 保护 目标 

本 工程 评价 范围 内 共有 声 环 境 保护 目标 70 处 ， 其 中 学 校 或 幼儿 园 1 处 ， 医 院 2 
处 ; 居民 住宅 67 处 。 受 既 有 铁路 影响 的 敏感 点 共 16 处 ， 全 部 为 住宅 ， 未 受 既 有 铁路 
影响 的 敏感 点 共 54 处 ， 其 中 学 校 或 幼儿 园 1 处 , 医院 2 处 , 其余 51 处 均 为 居民 住宅 。 
工程 沿线 噪声 敏感 点 概况 详 见 表 1.7-3。 另 沿线 涉及 1 处 规划 敏感 地 块 ， 详 见 表 1.7-5。 
1.7.4 ”振动 环境 保护 目标 

本 工程 评价 范围 内 的 振动 环境 保护 目标 共计 59 处 ， 其 中 57 处 居民 住宅 、2 处 医 
院 。 工 程 沿线 振动 敏感 点 概况 详 见 表 1.7-4。 

表 1.7-5 沿线 规划 敏感 地 块 情 况 一 览 表 


与 拟 建 线路 位 置 关 系 
乡镇 街道 地 块 名 称 线路 里 程 位 水平 线路 

距离 形式 
DKO+000~ 


东 津 镇 育 科 研 用 地 i 46 桥梁 
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对 应 


声 功能 区 
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表 1.7-3 沿线 噪声 环境 敏感 点 情况 一 览 表 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| 与 拟 建 线 路 位 置 关 系 (my) 与 既 有 线路 位 置 关 系 (my) 敏感 点 概况 
行政 区 划 | 敏感 点 名 称 区 自 线路 里 各 记 机 对 应 “| 附加 
名 称 | 水平 距离 | ”高 差 | 线路 形式 名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 形式 | (HH | 楼 层 | 建设 年 代 | 二 玉 全 区 
i 郑 万 高 铁 /武汉 至 重 
i Ee 二 ee 正 线 / 立 折线 人 | 庆 下 行 联 络 线 / 汉 十 | 38/93/114/ |-9/-13/-10| 桥 梁 / 桥 梁 / 
圳 阳 市 岳 岗 村 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK0+570/LZDK0+200~ | 左 侧 [二 21/8/59 | -12/-11/-10 梁 | 人 Sih es : 一 3 层 年 代 > 图 5- 
J / 正 线 右 线 也 洒 | 高 铁 / 臣 汉 至 重庆 上 是 | 146 ”| /14 | 桥 池 桥梁 | | 局 | 生生 大生 中 图 
行 联络 线 
站 郑 万 高 铁 /武汉 至 重 
a i i po ir 正 线 / 立 折线 人 | 庆 下 行 联 络 线 / 汉 十 | 51/173/128/ | -16/-31/ | 桥梁 /桥梁 / 
训 阳 市 李 家 岗 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK14400/LZDK0+880~ | 两 侧 | 二 14/9171 |-17/-17/-16| 桥梁 | 人 Sd 人 “| 1~3 层 至 今 
| / 正 线 右 线 竺 梁 | 高铁/ 武汉 至 重庆 上 | 149 ”| -44731 | 桥 更 蜂 蛇 | 人 | 和民 | 用 下 信和 全 | 全 和 全 | 国 汪 
行 联络 线 
i 武汉 至 重庆 下 行 联络 
ep ey 二 Pa 正 线 / 立 折线 | 线 / 郑 万 高 铁 / 武 汉 至 | 28/55/93/ | -26/-20/ | 桥梁 /桥梁 / 
圳 阳 市 姚 家 坡 襄阳 东 站 一 宣 城北 站 | DK24215/LZDK14900~ | 左 侧 1- 14/9/172 |-18/-18/-1 梁 | 二 ES 2 A : 一 4 层 至 今 > 
0 侧 | / 正 线 右 线 8 39| 厅 沼 | 重庆 上 行 联络 线 / 汉 | ”132 ”| -25/-19 | 桥梁 /桥梁 | 引信 | 4 层 | 了 0 年代 全 今 | 和 b2 类 | 图 53 
十 高 铁 
立 折线 / 正 线 
DK2+900~ / 圳 旗 例 汉 十 
ee i i We 下 行 联络 线 /|13/9/26/92/-14/-14/-14/- 吕 ed a 8 
襄阳 市 崔 胡 村 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK4+200/LZDK2+900~~ | 左 侧 | 囊 痢 至 汉 十 | 人 2 桥梁 | 郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 60/136 | -14/-18 | 桥梁 /桥梁 | 110 户 | 1~4 层 |80 年 代 至 今 | 4b/2 类 | 图 5-4 
LZDK4+200 el 
上 行 联络 线 / 
正 线 右 线 
宫 阳 市 看 湾 村 囊 阳 东 站 一 宣 城北 站 DK5+300~DK5+400 左 侧 正 线 198 -18 桥梁 1 户 2 层 | 2000 年 后 2 类 图 5-5 
衷 阳 市 前 岗 二 组 圳 阳 东 站 一 宜 城北 站 DK6+725~DK7+075 右 侧 正 线 102 -26 桥梁 | 郑 万 高 铁 16 -13.0 桥梁 77 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 2 类 图 5-6 
训 阳 市 前 岗 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK6+800~DK7+250 左 侧 正 线 19 -25 桥梁 | 郑 万 高 铁 106 :12 桥梁 114 户 | 1~3 层 |90 年 代 至 今 (| 2 类 图 5-7 
襄阳 市 李 湾 村 圳 阳 东 站 一 宜 城北 站 DK8+200~DK8+660 右 侧 正 线 8 -32 桥梁 143 户 | 1~3 层 |80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-8 
ww 则 家 沟 、 岳 家 山 根 下 \| y ns 有 
阳 市 孔 家 营 衷 阳 东 站 一 宜 城北 站 DK12+100~DK13+600 右 侧 F 线 12 -18 桥梁 114 户 | 1~2 层 | 80 年 代 至 今 2 类 图 5-9 
吉 阳 市 槐 树 村 襄阳 东 站 一 宣 城北 站 ”| DK22+000~DK22+120 | 左 侧 正 线 59 -9 桥梁 19 户 | 2~3 层 | 90 年 代 后 2 类 | 图 5-10 
襄阳 市 观音 村 圳 阳 东 站 一 宣 城北 站 DK22+765~DK23+550 两 侧 正 线 8 -9 桥梁 130 户 | 1~3 层 |90 年代 至 今 2 类 图 5-11 
襄阳 市 槐 树 村 八 组 训 阳 东 站 一 宜 城北 站 DK24+000~DK24+200 右 侧 正 线 139 -9 桥梁 9 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 | 2 类 图 5-12 
襄阳 市 新 星 村 、 李 家 街 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK24+635~DK26+080 两 侧 正 线 14 -10 桥梁 206 户 | 1~3 层 190 年 代 至 今 | 2 类 图 5-13 
圳 阳 市 榨 屋 训 阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK31+090~DK31+250 右 侧 正 线 61 -14 桥梁 21 户 1 一 4 层 |90 年 代 至 今 2 类 图 5-14 
襄阳 市 联盟 村 5 组 训 阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK32+000~DK32+120 左 侧 正 线 153 -11 桥梁 7 户 1~3 层 | 90 年 代 至 今 2 类 图 5-15 
训 阳 市 联盟 村 4 组 圳 阳 东 站 一 宜 城北 站 DK32+425~DK32+780 两 侧 正 线 8 -9 桥梁 58 户 1 一 3 层 | 90 年 代 至 今 2 类 图 5-16 
衷 阳 市 铁 湖 村 4 组 圳 阳 东 站 一 宜 城北 站 DK34+100~DK34+300 两 侧 正 线 24 -10 桥梁 64 户 1 一 4 层 | 90 年代 至 今 2 类 图 5-17 
圳 阳 市 合 心 圳 阳 东 站 一 宣 城北 站 DK34+440~DK35+000 两 侧 正 线 11 -10 桥梁 40 户 1~3 层 |80 年 代 至 今 2 类 图 5-18 
训 阳 市 铁 湖村 6 组 宜 城 北 站 DK35+100~DK35+700 两 侧 正 线 18 | 桥梁 58 户 1 一 4 层 |90 年 代 至 今 | 2 类 图 5-19 
襄阳 市 梁 家 营 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK36+900~DK37+150 两 侧 正 线 11 二 桥梁 48 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 | 2 类 图 5-20 
衷 阳 市 民主 村 6 组 宜 城 北 站 一 双 河 站 DK37+990~DK38+160 右 侧 正 线 72 -16 桥梁 26 户 1~3 层 | 90 年 代 至 今 2 类 图 5-21 
襄阳 市 民主 村 1 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK38+400~DK38+655 右 侧 正 线 26 到 5 桥梁 26 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 | 2 类 图 5-22 





22 


续 上 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































与 拟 建 线 路 位 置 关 系 (my) 与 既 有 线路 位 置 关 系 (my) 敏感 点 概况 对 应 
行政 区 划 敏感 点 名 称 区 段 线路 里 程 方位 规模 有 区 附 图 
名 称 水 平 距离 高 差 “| 线路 形式 名 称 水 平 距 离 | 高 差 | 线路 形式 ( 户 ) 楼 层 | 建设 年 代 全 
训 阳 市 民主 村 2 组 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK38+860~DK39+105 左 侧 正 线 78 -13 桥梁 25 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 | 2 类 图 5-23 
襄阳 市 石灰 村 3 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK39+380~DK39+720 两 侧 正 线 14 -11 桥梁 38 户 | 1~3 层 | 90 年 代 至 今 | 2 类 图 5-24 
襄阳 市 灰 村 4 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK40+235~DK40+400 两 侧 正 线 20 -9 桥梁 15 户 | 1~4 层 | 80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-25 
训 阳 市 新 河村 2 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK40+780~DK41+000 两 侧 正 线 13 -9 桥梁 51 户 1~~4 层 | 80 年 代 至 今 2 类 图 5-26 
衷 阳 市 座 河 村 6 组 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK42+800~DK43+150 两 侧 正 线 10 -20 桥梁 | 焦 柳 铁路 149 | 路 堤 41 户 1~4 层 |80 年 代 至 今 | 4b/2 类 | 图 5-27 
1 栋 门 诊 
K y 生 i Ee A 类 1 人 外 主 5 y N73 
襄阳 市 宜 城 市 精神 病院 宜 城 北 站 一 双 河 站 DK47+985~DK48+105 左 侧 E 线 36 1 桥梁 i 2~3 层 | 2000 年 代 后 2 类 图 5-28 
栋 家 属 楼 
襄阳 市 ne 宜 城北 站 一 双 河 站 DK47+830~DK48+250 左 侧 正 线 109 -18 桥梁 5 户 1 一 3 层 | 80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-29 
济 
衷 阳 市 老 街 村 五 组 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK52+600~DK53+300 两 侧 正 线 11 -12 桥梁 4 户 1~2 层 | 80 年 代 至 今 2 类 图 5-30 
吉 阳 市 羊 弦 沟 、 彭 湾 宜 城北 站 一 双 河 站 DK55+600~DK57+400 两 侧 正 线 18 -6 桥梁 4 户 1 层 80 年 代 至 今 2 类 图 5-31 
襄阳 市 钱 湾 村 三 组 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK57+600~DK59+000 两 侧 正 线 39 -24 桥梁 10 户 1 层 | 80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-32 
襄阳 市 钱 湾 村 四 组 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK59+200~DK59+900 两 侧 正 线 43 Ep 桥梁 6 户 1 一 2 层 | 80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-33 
he 邓 冲 村 四 组 、 组 、 、 a ss 二 、 一 s 六 
圳 阳 市 冲 村 1 五 组 宣 城 北 站 一 双 河 站 DK59+960~DK60+750 两 侧 E 线 12 -25 桥梁 10 户 1~3 层 | 80 年 代 至 今 2 类 图 5-34 
二 
襄阳 市 邓 冲 村 四 组 宜 城 北 站 一 双 河 站 DK60+900~DK61+400 两 侧 正 线 39 -36 桥梁 16 户 | 1~3 层 | 80 年代 至 今 | 2 类 图 5-35 
es Te 1 座 i lf 
襄阳 市 和 太医 院 宜 城北 站 一 双 河 站 DK61+635 一 DK61+675 | 右 侧 E 线 44 -7 桥梁 > 5 层 |80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-36 
训 阳 市 李 当 宜 城北 站 一 双 河 站 DK61+520~DK61+765 两 侧 正 线 9 -9 桥梁 33 户 1~4 层 | 90 年 代 后 2 类 图 5-37 
襄阳 市 邓 冲 村 二 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK61+840~DK62+600 两 侧 正 线 16 -16 桥梁 18 户 1 一 3 层 | 80 年 代 至 今 2 类 图 5-38 
襄阳 市 邓 冲 村 一 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK62+650~DK64+230 两 侧 正 线 10 -16 桥梁 41 户 1 一 3 层 | 80 年 代 至 今 | 2 类 图 5-39 
] 市 太平 村 三 组 宜 城 北 站 一 双 河 站 DK65+700~DK66+600 两 侧 正 线 16 -4 路 堤 19 户 1~2 层 |80 年 代 至 今 1 类 图 5-40 
荆门 市 太平 村 四 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK66+680~DK67+600 两 侧 正 线 30 -15 桥梁 18 户 1~~2 层 | 80 年 代 至 今 1 类 图 5-41 
荆门 市 | 跑马 村 二 组 、 三 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK67+850 一 DK69+000 | 两 侧 正 线 9 -9 桥梁 24 户 | 1~3 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 图 5-42 
2 俱 
荆门 市 | 跑马 村 三 组 、 四 组 家 城北 站 一 双 河 站 DK69+050~DK70+600 | 两 侧 正 线 22 -9 1 区 23 户 | 1 一 2 层 |80 年代 至 今 | 1 类 | 图 5-43 
Ps 
荆门 市 双龙 村 二 组 宣 城北 站 一 双 河 站 DK70+750~DK72+500 | 两 侧 正 线 14 -1 路 坦 30 户 | 1~2 层 80 年 代 至 今 。 1 类 | 图 5-44 
3 全 
荆门 市 石 龙 村 二 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK72+700~DK73+600 | 两 侧 正 线 36 -18 人 9 户 | 1~3 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 | 图 5-45 
es 
荆门 市 石 龙 村 一 组 宜 城北 站 一 双 河 站 DK73+800~DK74+400 | 两 侧 正 线 9 -17 桥梁 | 浩 吉 铁 路 172 -7 路 基 18 户 | 1~3 层 |80 年 代 至 今 | 4b/1 类 | 图 5-46 
3 全 
荆门 市 埠 冲 村 一 组 双 河 站 一 草 门 北 站 DK75+800~ 一 DK76+700 | 两 侧 正 线 20 0 9 浩 吉 铁 路 153 -5 路 基 10 户 | 1~2 层 | 380 年 代 至 今 ， 4b/1 类 | 图 5-47 
es 
荆门 市 埠 冲 村 二 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK77+000~DK78+000 | 两 侧 正 线 16 -19 桥梁 | 浩 吉 铁路 64 14 路 基 14 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 4b/1 类 | 图 5-48 
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与 拟 建 线路 位 置 关系 〈my) 与 既 有 线路 位 置 关系 〈my) 敏感 点 概况 
敏感 点 名 称 区 段 线路 里 各 方位 一 一 一 一 一 声 相 一 一 a 
名 称 水 平 距 离 高 差 “| 线路 形式 名 称 水 平 距 离 | 高 差 | 线路 形式 ( 户 ) 楼 层 | 建设 年 代 Ey 
上 余 坪 村 六 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK78+120~DK78+700 两 侧 正 线 34 -18 桥梁 ”| 浩 吉 铁 路 100 17 桥梁 20 户 | 1~2 层 | 80 年 代 至 今 | 4b/1 类 
彭 湾 村 三 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK78+700~DK79+300 两 侧 正 线 49 -3 0 浩 吉 铁路 171 -2 路 基 18 户 | 1~2 层 | 80 年代 至 今 | 4b/1 类 
彭 湾 村 五 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK79+600~DK80+400 两 侧 正 线 42 -13 浩 吉 铁路 138 -12 路 基 21 户 | 1~2 层 | 80 年代 至 今 | 4b/1 类 
生 | 座 坪 村 四 组 、 五 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK80+700~DK82+000 两 侧 正 线 15 -7 ” 浩 吉 铁路 128 -8 路 基 15 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 4b/1 类 
河 增 村 三 组 双 河 站 一 研 门 北 站 DK82+100~DK83+700 两 侧 正 线 17 -8 0 19 户 | 1~2 层 | 80 年 代 至 今 | 4b/1 类 
河 增 村 一 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK84+100~DK85+100 两 侧 正 线 7 -18 16 户 | 1~2 层 | 80 年代 至 今 | 1 类 
盐池 社区 、 河 增 村 四 组 | ” 双 河 站 一 荆门 北 站 DK85+200~DK86+200 两 侧 正 线 13 -11 桥梁 68 户 | 1~3 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
雷 坪 村 一 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK86+400~DK87+400 两 侧 正 线 9 -19 桥梁 32 户 | 1~2 层 | 80 年 代 至 今 ( 1 类 
和 0 双 河 站 一 草 门 北 站 DK87+500~DK88+800 两 侧 正 线 42 -11 桥梁 31 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
陶 河 村 五 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK88+900~DK90+200 左 侧 正 线 20 -30 桥梁 21 户 | 1~2 层 | 380 年代 至 今 ， 1 类 
永 盐 村 六 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK88+900~DK90+200 右 侧 正 线 71 -25 桥梁 11 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
上 双 河 站 一 荆门 北 站 DK89+450~DK89+700 右 侧 正 线 101 -19 桥梁 2 1~3 层 | 80 年 代 至 今 1 类 
伍 桐 村 四 组 、 五 组 双 河 站 ~ 荆门 北 站 DK90+550~DK92+100 两 侧 正 线 10 -16 桥梁 22 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
九里 岗 村 二 组 双 河 站 ~ 荆门 北 站 DK92+100~DK93+300 两 侧 正 线 28 -9 桥梁 16 户 | 1~2 层 | 80 年代 至 今 | 1 类 
九里 岗 村 三 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK93+300~DK94+100 两 侧 正 线 14 -16 桥梁 14 户 | 1~2 层 |80 年代 至 今 | 1 类 
龙泉 村 五 组 、 七 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK94+200~DK95+200 | 两 侧 正 线 23 -21 桥梁 37 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
龙泉 村 四 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK95+300~DK96+300 两 侧 正 线 12 -31 桥梁 34 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
柏 坪 村 五 组 、 六 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK98+100~DK99+550 两 侧 正 线 86 -12 桥梁 6 户 1~2 层 | 80 年 代 至 今 1 类 
和 小 坪 湾 双 河 站 ~ 抵 门 北 站 | DK102+560 一 DK103+200 | 两 侧 正 线 48 -2 侨 14 户 | 1~2 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
下 坊村 2 组 双 河 站 一 荆门 北 站 DK110+000~DK111+700 | 两 侧 正 线 19 -6 桥梁 19 户 | 1~2 层 | 80 年代 至 今 1 类 
仙女 村 双 河 站 一 荆门 北 站 DK112+600 一 DK115+750 | 两 侧 正 线 23 -11 桥梁 | 武 荆 铁 路 51 -9 路 堤 50 户 1~3 层 |80 年 代 至 今 1 类 
苏 集 村 荆门 北 站 DK115+750 一 终点 右 侧 正 线 38 4 路 堤 “| 武 荆 铁路 53 4 路 堤 11 户 | 1~3 层 |80 年 代 至 今 | 1 类 
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于 铁路 轨 面 为 “+”， 低 于 铁路 轨 面 为 “-”; 
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表 1.7-4 沿线 振动 环境 敏感 点 情况 一 览 表 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 敏感 点 概况 
序号 行政 区 划 敏感 点 名 称 区 段 线路 里 程 方位 
名 称 最 近 距 离 高 差 路 堤 形式 规模 楼 层 建设 年 代 | 使 

1 襄阳 市 岳 岗 村 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DKO+200~DK0O+570 左 侧 0 21/8/59 -12/-11/-10 桥梁 35 户 1~3 层 | 80 年代 后 FE 
2 襄阳 市 李 家 岗 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 DKO+880~DK1+400 两 侧 正 线 / 立 折线 14/9 -17/-17 桥梁 62 户 1~3 层 180 年 代 至 今 上. 
3 襄阳 市 姚 家 坡 襄阳 东 站 一 宣 城 北 站 DK1+900~DK2+215 左 侧 正 线 / 立 折线 14/9 -18/-18 桥梁 18 户 1~3 层 180 年 代 至 今 

4 襄阳 崔 胡 村 圳 阳 东 站 一 宣 城 北 站 DK2+900~DK4+200 左 侧 9/13/26 -14/-14/-14 桥梁 19 户 1~2 层 180 年 代 至 今 

5 襄阳 前 岗 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 DK6+800~DK7+250 左 侧 正 线 19 -25 桥梁 19 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 

6 襄阳 市 李 湾 村 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK8+200~DK8+660 右 侧 正 线 8 -32 桥梁 25 户 1 层 180 年 代 至 今 

7 襄阳 市 ey I 襄阳 东 站 一 宣 城 北 站 DK12+100~DK13+600 右 侧 正 线 12 -18 桥梁 9 户 1~2 层 180 年 代 至 今 

8 襄阳 市 槐 树 村 训 阳 东 站 一 宣 城 北 站 DK22+000~DK22+120 左 侧 正 线 59 -9 桥梁 1 户 2~3 层 | 90 年 代 后 

9 襄阳 市 观音 村 襄阳 东 站 一 宣 城 北 站 DK22+765~DK23+550 两 侧 正 线 8 -9 桥梁 31 户 1~2 层 190 年 代 至 今 主 
10 襄阳 市 新 星 村 、 李 家 街 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK24+635~DK26+080 两 侧 正 线 14 -10 桥梁 45 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 
11 襄阳 市 联盟 村 4 组 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK32+425~DK32+780 两 侧 正 线 8 -9 桥梁 23 户 1 一 3 层 |90 年 代 至 今 

12 襄阳 市 铁 湖 村 4 组 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 DK34+100~DK34+300 两 侧 正 线 24 -10 桥梁 14 户 1~4 层 |90 年 代 至 今 

13 襄阳 市 合 心 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 DK34+440~DK35+000 两 侧 正 线 11 -10 桥梁 21 户 1~3 层 180 年 代 至 今 

14 襄阳 市 铁 湖 村 6 组 宜 城北 站 DK35+100~DK35+700 两 侧 正 线 18 -11 桥梁 14 户 1~4 层 190 年 代 至 今 

15 襄阳 市 梁 家 营 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK36+900~DK37+150 两 人 正 线 11 -15 桥梁 15 户 1~2 层 |90 年 代 至 今 = 
16 襄阳 市 民主 村 1 组 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 DK38+400~DK38+655 右 侧 正 线 26 -15 桥梁 6 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 

17 襄阳 市 灰 村 3 组 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 DK39+380~DK39+720 两 侧 正 线 14 -11 桥梁 16 户 1~3 层 |90 年 代 至 今 

18 襄阳 市 灰 村 4 组 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 DK40+235~DK40+400 两 侧 正 线 20 -9 桥梁 6 户 1~4 层 |80 年 代 至 今 上 
19 襄阳 市 新 河村 2 组 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 DK40+780~DK41+000 两 侧 正 线 13 -9 桥梁 11 户 1~4 层 180 年 代 至 今 

20 襄阳 市 刻 河 村 6 组 宜 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK42+800~DK43+150 两 侧 正 线 10 -20 桥梁 16 户 1~4 层 |80 年 代 至 今 

1 栋 门诊 楼 、1 栋 
21 襄阳 市 宜 城市 精神 病院 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK47+985~DK48+105 左 侧 正 线 36 1 桥梁 ”住院 楼 、6 栋 家 属 | 2 一 3 层 12000 年 代 后 
楼 

22 襄阳 市 老 街 村 五 组 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK52+600~DK53+300 两 侧 正 线 11 -12 桥梁 2 户 1~2 层 |80 年 代 至 今 
23 襄阳 市 羊 驼 沟 、 绢 湾 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 DK55+600~DK57+400 两 侧 正 线 18 -6 桥梁 2. 户 1~2 层 |80 年 代 至 今 

24 襄阳 市 钱 湾 村 三 组 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 DK57+600~DK59+000 两 侧 正 线 39 -24 桥梁 6 户 1~2 层 |80 年 代 至 今 

25 襄阳 市 钱 湾 村 四 组 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK59+200~DK59+900 两 侧 正 线 43 -22 桥梁 2 户 1~2 层 180 年 代 至 今 
26 襄阳 市 ei a i 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK59+960~DK60+750 两 侧 正 线 12 -25 桥梁 7 户 1 一 3 层 |80 年 代 至 今 FE 
27 襄阳 市 邓 冲 村 四 组 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 DK60+900~DK61+400 两 侧 正 线 39 -36 桥梁 4 户 1~3 层 |80 年 代 至 今 主 
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敏感 点 名 称 








线路 里 程 














与 拟 建 线 位 置 关系 (m) 

















敏感 点 概况 











楼 层 





建设 年 代 











和 太 

















DK61+635~DK61+675 











5 层 


80 性 


FE 代 至 仿 














ia 
李 当 




















DK61+520~DK61+765 











1~4 层 


年 代 后 











邓 冲 村 二 旨 














DK61+840~DK62+600 











1 一 3 层 


FE 代 至 今 




















邓 冲 村 一 纪 














DK62+650~DK64+230 














1 一 3 层 


FE 代 至 今 








太平 村 三 纪 














DK65+700~DK66+600 











1~2 层 


FE 代 至 今 














太平 村 四 























DK66+680~ DK67+600 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 








包 马 村 二 














DK67+850~ DK69+000 











1 一 3 层 


FE 代 至 今 




















马 村 三 4 














DK69+050~DK70+600 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 








双龙 村 二 














DK70+750~DK72+500 











1 一 2 层 


FE 代 至 今 











龙 村 二 引 














DK72+700~DK73+600 














1 一 3 层 


FE 代 至 今 














龙 村 一 和 


























DK73+800~DK74+400 








1 一 3 层 


FE 代 至 今 

















DK75+800~DK76+700 











1 一 2 层 


FE 代 至 今 




















DK77+000~DK78+000 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 








小 平 村 、 

















DK78+120~DK78+700 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 








彭 湾 村 三 纪 











DK78+700~DK79+300 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 











日 
日 
日 
日 
日 
日 
日 


彭 湾 村 五 名 











DK79+600~ DK80+400 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 








廖 坪 村 四 组 、 五 组 











DK80+700~DK82+000 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 








河 增 村 三 组 











DK82+100~DK83+700 








1 一 2 层 


FE 代 至 仿 














河 增 村 一 组 











DK84+100~DK85+100 














1~2 层 


FE 代 至 今 








盐池 社区 、 河 增 村 四 组 











DK85+200~DK86+200 








1 一 3 层 


FE 代 至 今 














雷 坪 村 一 组 











DK86+400 一 DK87+400 











1 一 2 层 


FE 代 至 今 














雷 坪 村 三 组 
永 盐 村 六 旨 

















DK87+500~ DK88+800 














1 一 2 层 


FE 代 至 今 











陶 河 村 五 











DK88+900~DK90+200 





1 一 2 层 


FE 代 至 今 








伍 桐 村 四 组 











DK90+550~ DK92+100 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 

















九 上 














DK92+100~DK93+300 








1~2 层 


FE 代 至 今 









































DK93+300~DK94+100 








1 一 2 层 


FE 代 至 今 























DK94+200~DK95+200 











1 一 2 层 


FE 代 至 今 





































































































DK95+300~ DK96+300 

































































1 一 2 层 











至今 






































与 拟 建 线 位 置 关 系 〈m) 敏感 点 概况 
最 近 距 离 员 楼 层 建设 年 代 
小 干 湾 6 站 一 提 DK102+560~DK103+200 48 : 1~2 层 |80 年 代 至 今 

















敏感 点 名 称 EF 线路 里 程 
















































































坊村 2 组 站 一 草 DK110+000~DK111+700 3 19 y 1 一 2 层 E 代 至 今 


















































仙女 村 6 a DK112+600~DK115+750 23 多 1 一 3 层 E 代 至 今 

























































































苏 集 村 站 门 西 DK117+100 一 终点 38 1~3 层 FE 代 至 今 



























































1， 高 差 栏 中 ， 敏 感 点 高 于 铁路 轨 面 为 “+”， 低 于 铁路 轨 面 为 “-”。 
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2 工程 概况 与 工程 分 析 


2.1 工程 概况 


2.1.1 项 目 基本 情况 
(1) 项 目地 理 位 置 




















呼 南 高 铁 襄 阳 至 研 门 段位 于 鄂 西 地 区 ,线路 北 起 湖北 省 襄 
向 南 经 宜 城 市 至 荆门 市 ， 与 规划 治 江 高 铁 才 


























阳 市 郑 万 铁 路 襄阳 东 站 ， 
tk 设 荆 门 西 站 。 北 连 郑 万 铁 路 ， 南 接 拟 建 的 











草草 铁路 、 沿 江 高 铁 。 呼 南 高 铁 训 阳 至 荆门 段 是 呼 南通 道 的 重要 组 成 部 分 ， 是 系 港 澳 








通道 西 玫 重 要 的 协作 通道 ， 是 中 部 崛起 城市 群 、 湖 北 省 “一 主 两 辟 ” 互 联 互通 的 重要 






































交通 基础 设施 ;是 一 条 促进 沿线 资源 开发 、 打 造 哪 西 生 态 旅游 图 重要 的 民生 工程 ， 是 
一 条 承担 中 长 途 客流 为 主 , 兼 顾 训 十 随 城 市 群 与 宜 荆 荆 城 市 群 间 城 际 客流 的 高 速 铁路 。 
全 线 正 线 长 116.726km， 设 车 站 4 座 ， 为 囊 阳 东 站 〈 郑 万 高 铁 既 有 站 )、 宣 城北 站 、 钟 



























































祥 西 站 【〔 越 行 站 )、 荆 门 西 站 与 沿江 高 铁 武 宜 段 、 研 三 铁路 共 站 )， 平均 站 间距 





39.450km。 
(2) 线路 走向 











线路 自 郑 万 高 铁 训 阳 东 站 万 州 端 引 出 ， 治 郑 万 高 铁 南 行经 鹿 门 村 森林 公园 西 侧 汉 
江东 侧 直 接 经 过 ， 跨 麻 竹 高 速 公路 后 在 宜 城 水源 二 级 保护 区 域内 跨 汉 江 ， 然 后 跨越 国 





道 G207( 旧 )、 省 道 S306, 在 宜 城市 























西北 设 宜 城北 站 ， 











出 站 后 跨越 鲁 














鱼 湖 湿地 保护 区 、 














国道 G207〈 新 )、 二 广 高 速 公路 ， 跨 越 焦 柳 铁路 经 在 建 化 工 产业 园区 西 侧 ， 沿 洗 吉 铁 
出 站 后 跨 浩 吉 铁 路 向 南 ， 至 荆门 市 济 河 水 库 东 侧 








路 东 侧 向 南 ， 在 钟祥 市 设 钟祥 西 站 ， 











周 家 坡 ， 与 沿江 融 铁 武 宜 段 合 设 荆门 西 站 。 





(3) 项 目 主 要 工程 内 容 


全 线 正 线 长 116.726km， 其 中 新 建 正 线 长 108.7993km， 设 车 站 4 座 ， 为 囊 阳 东 站 
用 )、 宜 城北 站 、 钟 祥 西 站 〔 越 行 站 )、 研 门 西 
沿江 高 铁 武 宜 段 施行 ， 不 纳入 本 次 评价 范 


《 郑 万 高 铁 既 有 站 ， 不 纳入 本 次 评价 范 














站 《与 治 江 高 铁 武 宜 段 、 草 剂 铁路 才 








长 站 5， 日 













































































围 ), 平均 站 间距 39.450km。 新建 桥梁 64 座 合计 75.603km， 隧 道 17 座 合计 20.348km。 
( 宣 城北 、 双 河 牵 引 变 电 所 )。 











新 建 2 座 220kV 户外 式 牵 引 变 电 所 
(4) 设计 年 度 
近期 2035 年 ， 远 期 2045 年 。 
(5) 列车 对 数 
设计 年 度 列 车 流量 见 表 2.1-1。 
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一 


表 2.1-1 列 车 对 数 表 单位 :对 ) 


近 期 远 期 








短 编 动 车 | 长 编 动 i 短 编 动 车 



































13 14 








(6) 项 目 投 资 
投资 概算 总 额 为 181.31 亿 元 。 
(7) 工程 用 地 及 拆迁 
工程 总 占 地 面积 646.26hm2， 其 中 永久 占 地 402.05hm2， 临 时 占 地 224.21hm2。 工 
程 永久 占 地 包括 路 基 工 程 、 桥 粱 工程、 隧道 工程 、 站 场 工程 、 改 移 工程 占 地 。 工 程 临 
时 占 地 中 包括 弃 士 〈 漆 ) 场 、 施 工 生 产生 活 区 、 施 工 便道 等 临时 工程 占 地 。 
(8) 土石 方 量 
本 项 目 主体 工程 土石 方 挖 填 总 量 1281.59 万 m?， 其 中 挖 方 1083.45 万 m”( 包 括 土 
方 503.34 万 mm 、 石 方 483.16 万 om、 泥浆 钻 汀 79.89 万 mm’), 填 方 198.14 万 mm (包括 
土方 60.28 万 my、 石 方 134.57 万 m”)， 自 身 利 用 方 198.14 万 ms (包括 土 方 60.28 万 
m3、 石 方 134.57 万 m3)， 骨 料 利 用 35.46 万 m3， 余 方 849.85 万 m3”( 包 括 土方 437.62 
万 m3、 石 方 315.28 万 m3、 泥 浆 钻 漆 79.89 万 m3 )。 
工程 不 新 设 取 土 场 ， 工 程 余 方 849.85 万 m3 运 至 沿线 设置 的 24 处 弃 士 ( 漆 ) 场 进 
行 消 纳 ， 运 输 过 程 中 采用 封闭 车 辆 ， 防 止 沿途 洒 漏 。 
(9) 工程 主要 内 容 
表 2.1-2 工程 主要 内 容 一 览 
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正 线 全 长 116.726km; 汉 十 一 襄 常 上 下 行 联络 线 单 线 合计 1.657km。 


设 车 站 4 座 , 分 别 为 襄阳 东 站 〔 郑 万 高 铁 既 有 站 )、 宜 城北 站 、 钟 祥 西 
( 越 行 站 )、 托 门 西 站 与 沿江 高 铁 武 宜 段 、 研 荆 铁 路 共 站 )。 
路 基 总 长 16.67km， 其 中 区 间 路 基 15.536km。 路 基 占 全 线 比 例 14.2%。 
贯通 方案 正 线 〈 以 左 线 为 准 ) 囊 阳 一 草 门 西 〈 不 含 ) 段 桥梁 长 度 64 座 
75602.85 延 米 ， 未 包含 DK0 一 DK6+438.05 已 纳入 囊 荆 I 类 变更 先 开 段 
主体 工程 未 实施 工程 。 

i 新 建 隧道 17 座 ， 合 计 长 度 20.348km。 



























































































































































































































































正 线 除 线路 起 点 与 既 有 线 相 接 处 采用 有 帮 轨 道外 ， 其 余 均 采用 CRTS 双 
块 式 无 帮 轨 道 ， 道 全 区 采用 轨 枕 埋 入 式 无 帮 轨 道 。 武 十 至 襄 荆 上 、 下 行 
线 联络 线 推荐 采用 CRTS 双 块 式 无 帮 轨 道 。 到 发 线 采 用 有 帮 轨 道 





























































































































新 建 牵引 变 电 所 2 座 。 
利用 既 有 襄阳 东 动 车 运用 
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工程 内 容 


新 建 房屋 面积 30764m2， 新 增 定员 总 数 为 186 人 。 不 设 采 上 暖 ， 乘 务 员 公 
主体 工程 富 、 综 合 维修 综合 楼 、 公 安 派出 所 及 单身 宿舍 采用 太阳 能 或 电能 供应 热 
水 。 


1 处 
7 处 
3 处 
4 处 
1 处 



































































































































材料 厂 
取 土 场 
弃 土 ( 漆 ) 场 


2.1.2 主要 技术 标准 
(1) 正 线 主要 技术 标准 
QD 铁路 等 级 高 速 铁路 ; 
名 正 线 数目 : 双 线 ; 
@ 设 计 速 度 : 350km/h; 
名 正 线 线 间距 : 5.0m; 
@@ 最 小 平面 曲线 半径 : 一 般 7000m、 困 难 5500m:; 
@ 最 大 坡度 : 20%o; 
@ 到 发 线 有 效 长 度 : 650m:; 
@ 列 车 运行 控制 方式 自动 控制 ; 
@ 调 度 指挥 方式 : 综合 调度 集中 ; 
最 小 行车 间隔 : 3min。 
《2) 其 他 线路 主要 技术 标准 
枢纽 内 联络 线 参照 有 关 标 准 进行 设计 ， 详 见 表 2.1-3。 
表 2.1-3 枢纽 内 其 他 线路 设计 速度 目标 值 分 布 
线路 名 称 




































































圳 研一 汉 十 联络 线 
引入 襄阳 东 站 立 折 线 160km/h 
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2.1.3 ”主要 工程 项 目 及 规模 
2.1.3.1 线路 工程 
(1) 襄阳 枢纽 : 


QO 郑 万 DIK385$+641.2$8 一 D1IK388+257.269=CK0+000 段 ( 衷 阳 东 站 襄 荆 场 ) 已 














昌 郑 万 铁路 项 目 建 设 ， 正 线 长 1.627km， 不 在 本 次 评价 范围 内 。 

@ 训 荆 引 入 训 阳 东 站 同步 实施 工程 范围 《纳入 本 次 工程 评价 范围 ): 
1) 左 线 DK0+000~DK6+438.05， ee 6438.050m; 

2) 右 线 YTDK0+000~~YDK6+452.862， 线 路 长 度 6452.862m; 

3) 立 折 线 LZDK0+000~~YDK6+442.349， 线 路 长 度 6442.349m:; 

4) 汉 十 一 襄 荆 联络 线 ( 纳 入 本 次 评价 范围 ): 

上 行 联络 线 : LXDK0+122.06 一 LXDK0+892.824， 线 路 长 度 770.764m; 
下 行 联络 线 : LSDK0+122.048 一 LSDK1+008.798， 线 路 长 度 886.75m; 
(2) 正 线 工程 (纳入 本 次 评价 范围 ): 
DK6+438.050 一 DK116+220.810， 线 路 长 度 108.7993km。 

其 中 : 


全 




















训 阳 枢纽 右 线 线 行 段 YDK6+452.862~~YDK7+795.63， 线 路 长 度 1342.768m。 
荆门 地 区 右 线 绕 行 段 YTDK112+200~~YDK116+214.803， 线 路 长 度 4014.803m。 





立 折线 工程 : LZDK6+442.349~LZDK6+582.240， 线 路 长 度 139.891m。 











63) 荆门 西 站 工程 : 荆门 西 站 为 呼 南 高 铁 、 托 荆 铁 路 、 沿 江 融 铁 武 荆 段 合 











律 的 中 


间 站 ， 范 围 为 呼 南 高 铁 DK116+220.810 一 荆 荆 铁路 DIK2+402.645 (沿江 高 铁 
DK212+439.57 一 DK216+180.85)， 正 线 建 筑 长 度 3.741km 《纳入 沿江 高 铁 武 荆 段 实施 ， 








不 在 本 次 工程 评价 范围 内 )。 
2.1.3.2 ”站 场 工程 
(1) 车 站 设置 











全 线 共 设 宫 阳 东 站 《〈 既 有 站 ， 不 在 本 次 评价 范围 内 入 宣 城 北 站 、 钟 祥 西 站 以 及 草 
门 西 站 《由 沿江 高 铁 武 荆 段 实施 ， 不 在 本 次 评价 范围 内 ) 等 4 个 车 站 。 平 均 站 间距 
























































39.45km， 最 大 站 间距 42.170km “钟祥 西 -荆门 西 )， 最 小 站 间距 36.877km ( 
宜 城北 )。 
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襄阳 东 - 





表 2.1-4 车 站 概况 表 


站 间距 离 
(km) 























车 站 规模 



































10 台 20 线 





























2 台 4 线 | 新 建 中 间 站 


























2 台 4 线 | 新 建 越 行 站 


新 建 中 间 站 ， 与 沿江 高 铁 、 
5 台 13 线 | 荆 荆 铁路 共 站 ， 托 门 西 站 
沿江 高 铁 武 斌 段 实施 




















































































































(2) 各 车 站 概况 

QD 襄阳 东 站 

襄阳 东 站 已 预 留 了 呼 南 高 铁通 道 襄 荆 段 接轨 条 件 ， 站 内 呼 南 高 铁 相 关 工 程 均 已 建 
成 。 根 据 新 建 郑 州 至 万 州 铁路 襄阳 东 站 呼 南 高 铁通 道 线 路 引入 同步 实施 工程 工 类 变更 
设计 的 批复 ， 本 项 目 按 预 留 位 置 在 襄阳 东 站 南端 接轨 。 

襄阳 东 站 为 既 有 站 ， 和 车 站 位 于 东 津 新 区 中 环线 与 内 环线 东 延 段 之 间 ， 距 市 中 心 约 
10km， 是 汉 十 、 郑 万 、 呼 南 高 铁 合 建 的 客运 站 ，9 台 20 线 规模 ， 汉 十 、 郑 万 、 囊 荆 
三 场 并 列 布置 ， 其 中 汉 十 场 4 台 9 线 ( 含 2 条 正 线 )， 郑 万 场 3 台 7 线 ( 含 2 条 正 线 )， 
襄 荆 场 2 台 4 线 ， 和 车场 北端 设 动 车 运用 所 ， 南 端 设 武汉 至 重庆 方向 联络 线 ， 车 站 为 一 
次 建设 完成 ,其 中 襄 荆 车 场 由 地 方 垫 资 建设 。 站 房 采 用 线 侧 高 架 进 站 模式 ， 站 坪 高 架 、 
地 面 层 贯通 ， 总 建筑 面积 约 8.5 万 m*。 襄 阳 至 荆门 铁路 在 车 站 南端 接轨 ， 并 设置 立 折 
线 及 汉 十 至 襄 荆 上 、 下 行 联络 线 。 车 站 平面 布置 示意 图 如 下 图 。 

目前 ， 襄 阳 东 站 及 郑 万 铁 路 郑州 至 襄阳 段 己 开通 运营 ， 襄 阳 至 万 州 段 目前 已 开始 
电气 化 施工 ,计划 2021 年 底 建 成 通车 。 本 次 研究 呼 南 高 铁 在 襄阳 枢纽 内 新 建 线路 ( 尤 
其 是 襄 荆 右 线 ) 距 在 建 郑 万 高 铁 正 线 线 间距 较 小 ， 局 部 地 段 施 工期 间 与 接触 网 正 馈 线 
安全 距离 不 满足 要 求 、 接 触 网 需 迁 改过 渡 。 为 减少 呼 南 高 铁 施工 时 对 既 有 线 的 干扰 、 
降低 施工 风险 ， 将 左 线 DK0+000 一 DK6+438.05、 右 线 YDK0+000 一 了 YDK6+452.862、 
立 折 线 LZDK0+000~LZDK6+442.349、 襄 草 一 汉 十 上 行 联 络 线 LSDK0+122.048 一 
LSDK1+008.798、 囊 研一 汉 十 下 行 联络 线 LXDK0+122.06~LXDK0+892.824 纳入 配合 
郑 万 铁 路 开通 同步 实施 变更 设计 范围 。 
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(天 工科 六 十 六 ) 六 将 种 攻 一 《天 工 册 关 峙 习 ) 关 将 各 闭 一 
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@ 宜 城北 站 

宣 城 北 站 位 于 宣 城市 导 城 镇 西 侧 约 5km 处 。 车 站 规模 为 2 台 4 线 ， 站 中 心里 程 
DK35+250， 站 坪 长 度 2.3km， 均 设置 在 直线 上 ， 车 站 轨 面 标高 为 77.428m， 站 坪 坡 度 
为 平 坡 ， 到 发 线 有 效 长 650m。 车 站 设 有 基本 站 台 和 侧 式 中 间 站 台 各 1 座 (450mX9m 
Xx1.25m)。 

房 为 线 侧 下 式 布置 ， 站 房 面 积 为 6000m2。 站 同 右 设 综合 维修 工区 。 综 合 工 区 内 

we 
如 下 : 

















宜 城北 站 平面 布置 示意 图 


DK35+250 a 





450. 0X9,0X1.25 











7.48 图 例 : 
设计 线路 














2.1-2 宜 城北 站 平面 布置 图 





@ 钟 祥 西 站 

钟祥 西 站 为 越 行 站 ， 主 要 办 理 同 方向 列车 的 越 行 。 

车 站 站 中 心里 程 为 DK75+540， 设 4 条 到 发 线 (包含 2 条 正 线 )， 车 站 设置 在 直线 
上 ， 车 站 轨 面 标高 为 115.309m， 车 站 范围 内 为 平 坡 。 车 站 预 留 客运 条 件 ， 近 期 设 基本 
站 台 和 侧 式 中 间 站 台 各 1 座 (450mX8mxX1.25m)、1-8m 宽 进 出 站 地 道 1 座 。 钟 祥 西 
站 车 站 示意 图 如 下 : 

















钟祥 西 站 平面 布置 示意 图 






DK75+540 
ER 








图 例 : 


设计 线路 











2.1-3 钟祥 西 站 平面 布置 图 
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荆门 西 站 

荆门 西 站 位 于 荆门 市 漳 河 新 区 周 家 坡 附近 、 漳 河水 库 与 西 三 环 之 间 ， 距 荆门 市 中 
心 直 线 距离 约 9km。 

车 站 中 心里 程 为 DK117+709.507〔= 沪 汉 蓉 高 铁 DK213+935)， 总 规模 5 台 13 线 
( 含 正 线 4 条 )。 车 站 从 东 向 西 依次 布置 襄 荆 荆 下 行 场 、 沪 汉 茜 高 铁 武 宜 场 及 襄 荆 荆 上 
行 场 ,在 荆州 端 设 2 组 42 号 单 渡 线 以 满足 沪 汉 茜 高 铁 宜 昌 方 向 与 襄 荆 荆 铁 路 襄阳 方向 
间 跨 线 车 高 速 运行 需要 。 设 综合 维修 车 间 ( 含 工区 ) 1 座 ， 车 间 内 设 工务 维修 车 停放 
线 3 条 、 接 触 网 作业 车 停放 线 1 条 、 热 备 机 车 停放 线 1 条 ， 有 效 长 均 为 120m; 设 大 
机 停放 线 1 条 ， 有 效 长 300m; 综合 维修 车 间 自 车 站 北端 咽喉 沪 渝 著 高 铁 左 线 接轨 、 
车 间 配 线 设 于 沪 渝 艺 高 铁 与 圳 荆 铁 路 右 线 之 间 夹 心地 。 车 站 主要 位 于 路 基 段 ， 以 挖 方 
为 主 ; 两 端 咽喉 部 分 道岔 及 线路 位 于 桥 深 段 。 

车 站 共 设 客运 站 台 5 座 ， 其 中 450 米 X12 米 X1.25 米 基 本 站 台 1 座 ，450 米 X12 
米 X1.25 米 岛 式 中 间 站 台 4 座 , 设 450 米 X12 米 雨 棚 5 座 ; 设 12 米 宽 旅 客 进 站 天 桥 、 
旅客 出 站 地 道 各 1 座 ，5.2 米 宽 物流 地 道 1 座 。 

本 次 暂 按 站 房 面积 13000m2 确定 场 坪 尺 寸 , 站 房 设 于 线路 左 侧 , 为 尽量 减少 挖 方 ， 
场 坪 定 为 线 侧 平 式 ， 标 高 为 135.95m (百年 水 位 为 126.5m)。 


荆门 西 站 平面 布置 示意 图 



















































































































铁 DK213+935 
DK117+709.507 





可 市 左 绕 区 间 与 车 站 设计 分 党 
16220 中 














2.1-4 荆门 西 站 平面 布置 图 
2.1.3.3 轨道 工程 
正 线 除 线路 起 点 与 既 有 线 相 接 处 采用 有 帮 轨 道外 ， 其 余 均 采用 CRTS 双 块 式 无 诈 
轨道 ， 道 伟 区 采用 轨 枕 埋 入 式 无 帮 轨 道 。 襄 荆 立 折线 由 于 上 跨 襄 荆 铁 路 正 线 ， 除 起 点 
与 既 有 线 相 接 处 采用 有 帮 轨 道外 ， 其 余 推荐 采用 CRTS 双 块 式 无 帮 轨 道 。 武 十 至 襄 荆 
上 、 下 行 线 联络 线 推荐 采用 CRTS 双 块 式 无 帮 轨 道 。 到 发 线 采 用 有 帮 轨 道 。 





全 线 轨道 
起 点 里 程 





首 类 型 分 布 


终点 里 

















线路 长 度 
(km) 


轨道 类 型 











DKO+000.000 


DKO+226.965 


0.227 








有 帮 轨 道 





DKO+226.965 


DKO+251.965 


0.025 





有 帮 无 帮 过 渡 段 








DKO+251.965 


DK7+780.000 


7.528 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 





绕 行 地 段 右 线 


YDKO+000.000 


YDKO+317.132 


0.317 


有 人 帮 轨 道 








YDKO+317.132 


YDKO+342.132 


0.025 





有 人 帮 无 帮 过 渡 段 








YDKO+342.132 


YDK7+795.630 


7.453 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 





并 行 地 段 


DK7+780.000 


DK112+200.000 


103.437 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 





ge 行 地 段 左 线 


DK112+200.000 


DK116+220.975 


4.021 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 











行 地 段 右 线 


YDK112+200.000 


YDK116+214.970 


4.015 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 





武 十 至 衷 旗 线 
联络 线 


LSDKO+122.048 


LSDK1+008.798 


0.887 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 











LXDKO+122.060 


LXDKO+892.824 


0.771 











CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 














荆 立 折线 





LZDKO+000.000 


LZDKO+316.868 


0.317 








有 人 帮 轨 道 








LZDKO+316.868 


LZDKO+341.868 


0.025 





有 人 帮 无 帮 过 渡 段 








LZDKO+341.868 


LZDK6+442.349 


6.100 


CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 











2.1.3.4 ”路基 工程 
(1) 概况 





线路 新 建 正 线 长 116.726km。 路 寺 
占 全 线 比 例 14.2%。 工 点 类 型 主要 有 








深 路 牧 ， 边 坡 防护 路 基 等 。 


(2) 路 











基 结 构 形 式 





路 基 面 形状 
1) 无 帮 轨 道 直 线 地 段 路 基 面 形状 为 梯形 ， 无 帮 轨 道 支 承 层 (或 底座 ) 底部 范围 内 








路 基 面 可 水 平 设置 ， 边 缘 外 设 向 两 侧 不 小 于 4% 的 横 
顶 面 自 中 心 向 两 侧 设 4% 排 水 坡 。 
基 面 形状 为 三 角形 ， 上 
角形 。 





以 下 路 坦 


2) 有 帮 轨 道 区 间 直 线 地 段 路 
水 坡 。 曲 线 加 宽 时 ， 路 基 面 仍 保持 三 

















ADKO+000.000 



































ADKO+195.000 





基 总 长 16.67km， 
竺 坡 路 基 、 岩 溶 路 

















0.195 


其 中 区 间 路 直 
基 ， 脱 胀 土路 基 、 








基 15.336km。 路 j 








CRTS 双 块 式 无 帮 
轨道 








此 





顺 层 路 所 、 
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向 排水 坡 。 








日 中心 线 问 两 侧 设 4% 的 横 


基 床 底层 顶 面 、 








基 床 





向 排 





@ 路 基 面 宽度 
1) 路 基 面 宽度 见 下 表 。 
表 2.1-6 路 基 面 标准 宽度 表 











设计 速度 
(km/h) 


双 线 线 间距 


(m) 









































双 线 (m) 





350 


5.0 


13.6 





200 


4.4 


12.5 














2) 路 





基 面 加 宽 





























无 帮 轨 道 正 线 曲 线 地 段 一 般 不 考虑 曲线 加 宽 ， 当 有 特殊 要 求 时 ， 根 据 具体 情况 计 
算 确定 。 有 厦 轨道 正 线 曲 线 地 段 路 基 面 需 进行 加 宽 , 加 宽 值 应 在 缓和 曲线 内 渐变 完成 。 
无 首 轨道 路 基 不 考虑 沉降 加 宽 ， 有 帮 轨 道 软 土路 如 沉降 加 宽 根 据 地 基 工 后 沉降 量 






















































































四 路 基 工 点 介绍 

路 基 设 计 类 型 主要 有 软 土 路 基 、 边 坡 防护 路 基 等 类 型 。 
2.1.3.5 ”桥涵 工程 

(1) 概况 

全 线 ( 以 左 线 为 准 ) 襄阳 ~ 荆 门 西 (不 含 ) 段 桥梁 长 度 64 座 75602.85 延 米 ， 涵 
洞 31 座 685.59 延 米 。 本 线 在 襄阳 东 站 与 既 有 的 郑 万 铁路 、 武 襄 十 铁路 并 站 ， 襄 阳 东 
站 预 留 本 线 的 接线 条 件 。 
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表 2.1-7 全 线 桥梁 统计 表 









































分 类 (单位 ) 襄阳 段 荆门 段 


线路 长 (km) 58.11 51.67 














总 桥 长 (km) 42.127 33.085 





桥 线 比 72.5% 64.03% 





双 线 特大 桥 〈 座 - 延 米 ) 7-36926.99 15-22672.31 








双 线 大 桥 ( 座 - 延 米 ) 16-3746.47 15-4391.95 








双 线 中 桥 《〈 座 - 延 米 ) 2-210.52 4-352.16 








单线 特大 桥 ( 座 - 延 米 ) 2-1242.29 2-5668.88/ 




















单线 大 桥 ( 座 - 延 米 ) / / 
单线 中 桥 〈 座 - 延 米 ) / / 
高 架 站 〈 座 - 延 米 ) / / 












































高 架 站 〈 座 - 顶 平米 ) / / 


























涵洞 ( 座 - 横 延 米 ) 10-262.9 19-399.79 


(2) 采用 洪水 频率 
除 汉江 特大 桥 按 1/100 洪水 频率 设计 并 按 1/300 洪水 频率 检 算 外 ， 其 余 桥涵 设计 
洪水 频率 为 1/100。 
(3) 设计 活 载 
ZK 活 载 。 
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表 2.1-8 


桥 名 




















中 心里 条 





工程 大 中 桥 表 


孔 跨 类 型 


桥 全 长 〈 人 台 


桥 线 分 界 里 程 








尾 至 台 尾 ) 
(m) 








衷 阳台 尾 


荆门 台 尾 














前 岗 线路 所 左 线 特大 桥 











DKO06+748.735 


19-32m 简 支 深 


021.37 


DKO006+438.050 


DKO007+059.420 




















前 岗 线路 所 右 线 特大 桥 























YDK006+7063.335 


7-32m 二 线 变 一 线 道 贫 连 续 梁 +12-32m 简 支 梁 


621.35 


YDKO06+452.862 


YDKO07+074.207 





襄阳 东 站 双 线 特大 桥 





DKO008+014.685 


3-24m 简 支 深 +13-32m 简 支 梁 +1- (52.75+88+52.75) m 连续 深 
+22-32m 简 支 梁 +3-32m 简 支 梁 +2-32m 简 支 梁 +1-32m 简 支 梁 +1- 
(64.75+108+64.75 ) m 连续 梁 〈( 弯 ) +1-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 











1910.53 


DKO07+059.420 


DK008+909.950 





鹿 门 村 大 桥 


DKO10+884.860 


4-32.6m 简 支 梁 +1-24.6m 简 支 梁 


158.73m 


DKO10+801.500 


DKO10+968.220 





三 合 村 特大 桥 





DKO11+973.795 











3-32.6m 简 支 梁 +3-24.6m 简 支 梁 +36-32.6m 简 支 梁 +1-24.6m 简 支 梁 
+12-32.6m 简 支 深 +2-24.6m 简 支 梁 


1827.13 


DKO11+060.230 


DKO12+887.360 





天 家 山大 桥 


DKO13+250.685 








2-24.6m 简 支 梁 +9-32.6m 简 支 梁 


355.17 


DK013+073.100 


DK013+428.270 








冲 茶 园 中 桥 


DKO13+573.940 


1-24m 简 支 梁 +2-32m 简 支 梁 


101.28 


DK013+523.300 


DKO13+624.580 





孔 家 营 大 桥 


DKO14+130.870 





5-32m 简 支 当 


174.74 


DKO14+043.500 


DKO14+218.240 





周 家 冲 大 桥 


DKO16+838.470 


8-32m 简 文 涌 


272.90 


DK016+701.990 


DKO16+974.950 








柳 家 湾 大 桥 





DKO17+517.390 





4-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 


191.32 


DKO17+421.730 


DKO17+613.050 








汉 六 














DK030+462.835 





1-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +36-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 
+62-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +1-32m 简 支 梁 +3-24m 简 支 梁 
+23-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +26-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 
+16-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +1-(32.75+48+32.75 )m 连续 梁 ( 弯 ) 























+5-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +40-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 
+12-32m 简 支 深 +4-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +1-(40.75+64+40.75) 
m 连续 梁 〈( 弯 ) +3-24m 简 支 梁 +14-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 
+23-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +5-32m 简 支 梁 +1- 
(70.75+125+70.75) m 连续 梁 〈 弯 ) +17-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 
梁 +19-32m 简 支 梁 +1- (40.75+72+40.75) m 连续 梁 ( 弯 ) +26-40m 
简 支 梁 + (40+56+40) m 连续 梁 +1- (95+200+200+95 ) m 连续 刚 构 
+1-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +19-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +1- 
(40.75+72+40.75) m 连续 梁 〈 弯 ) +2-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 
+23-32m 简 支 梁 +3-24m 简 支 梁 +19-32m 简 支 梁 +3-24m 简 支 梁 
+10-32m 简 支 梁 +27-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +1-32m 简 支 梁 +1- 
(32.6+32.7+32.7+32.7+32.7+32.6) m 连续 梁 +1-32m 简 支 梁 +1- 
(32.6+32.7+32.7+32.6) m 连续 梁 +1- (32.6+32.7+32.7+32.6) m 连 
续 梁 +1- (23.75+38+25.75 ) m 连续 梁 +17-32m 简 支 梁 +1- 
( 32.7+32.7+32.7+327 ) m 连续 梁 +1-24m 简 支 梁 +1- 
(32.6+32.7+32.7+50+32.7+24.6 )m 连续 梁 +5-32m 简 支 梁 +1-82.2m 
简 支 梁 +16-32m 简 支 +3-24m 简 支 梁 +1-30.2m 简 支 梁 +1- 
(48+80+48 ) 连续 梁 +1-24m 简 支 梁 +6-32m 简 支 梁 +1- 
(41.75+76+41.75 ) m 连续 梁 +2-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +6-32m 
简 支 梁 +3-24m 简 支 梁 +10-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +16-32m 简 支 
梁 +1-24m 简 支 梁 +44-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +6-32m 简 支 梁 
+1-24m 简 支 梁 +14-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +38-32m 简 支 梁 
+2-24m 简 支 梁 +15-32m 简 支 梁 +1- (40.75+64+40.75) m 连续 梁 
+3-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +5-32m 简 支 梁 +1- (48.75+48.75) m 
连续 梁 +1-32m 简 支 梁 
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25481.05 





DKO17+722.310 





DK043+203.360 


DK28+850~ 
DK30+600 段 穿越 
宜 城 水 厂 水 源 地 
汉江 饮用 水 
水 源 二 级 保护 区 ， 
设 水 中 墩 4 座 ; 
DK35+770~ 
DK35+900 段 穿越 
鲤鱼 湖 省 级 湿地 
公园 (生态 
线 )， 设 水 : 
座 ，DK36+790 一 
DK37+030 段 以 桥 
梁 穿越 长 渠 遗址 
省 级 文物 保护 单 
位 





































































































续 上 


桥 名 


单 / 双 线 


























孔 跨 类 型 


桥 全 长 〈 人 台 尾 
至 台 尾 ) (my) 


桥 线 分 界 里 程 








襄阳 台 尾 


荆门 台 尾 








谭 家 凹 特大 桥 


双 


DK043+970.680 





35-32.6m 简 支 梁 +1-24.6m 简 支 梁 


1180.36 


DK043+380.500 


DKO044+560.860 





谭 家 凹 大 桥 


双 


DK044+818.350 





3-24.6m 简 支 +2-32.6m 简 支 梁 


150.70 


DK044+743.200 


DK044+893.900 





竹 家 湾 大 桥 


双 


DK045+070.650 





4-32.6m 简 支 梁 


142.04 


DK044+999.630 


DKO045+141.670 





方 家 冲 1# 大 桥 


双 


DKO047+889.950 





2-32m 简 支 梁 +3-24m 简 支 多 


150.60 


DKO047+814.650 


DKO047+965.250 





方 家 冲 2# 大 桥 


双 


DKO048+215.470 


4-32m 简 支 深 


141.94 


DK048+144.500 


DKO048+286.440 





方 家 冲 3# 大 桥 


双 


DKO048+824.330 





2-24m 简 支 梁 +3-32m 简 支 梁 


150.64 


DK048+749.010 


DK048+899.050 





枯 冲 凹 大 桥 


双 


DK049+490.465 


6-32m7 


207.35 


DK049+386.790 


DKO049+594.140 





蔡 家 湾 1# 大 桥 

















双 


DKOS1+737.135 


4-32m 1 


109.25 


DKOS1+682.510 


DKOS1+791.760 





蔡 家 湾 2# 大 桥 





双 


DK052+724.935 








8-32m 1 


272.87 


DK052+588.300 


DK052+801.370 





蔡 家 湾 3# 大 桥 


双 


DK053+341.415 


15-32m 简 支 梁 


501.83 


DKO053+090.500 


DKO53+592.330 








羊 驼 沟 特大 桥 





双 


DK055+470.350 


2-24m 简 支 梁 +10-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +4-32m 简 支 梁 
+2-24m 简 支 梁 +3-32m 简 支 梁 





715.20 


DKOS55+112.750 


DK055+827.950 





双 


DKO056+267.605 





13-32m 简 支 梁 


436.21 


DKO0S56+049.500 


DKOS56+485.710 




















曹 家 冲 大 桥 





双 


DK056+829.175 


3-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 


133.95 


DKO5S6+762.200 


DKO56+896.150 








黄土 洼 子 大 桥 














双 


DKOS7+711.215 








1-24m 简 支 梁 +8-32m 简 支 梁 


297.43 


DK0357+502.300 


DKOS7+859.930 





钱 湾 村 特大 桥 





DKO060+380.050 





1-24m 简 支 梁 +27-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +1-32m 简 支 梁 + 

(40+64+40) m 连续 梁 +1-24m 简 支 梁 +5-32m 简 支 梁 +2-24m 
阐 支 梁 +48-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +19-32m 简 支 梁 +2-24m 
阐 支 梁 +17-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +8-32m 简 支 梁 +3-24m 简 
支 梁 +9-32m 简 支 梁 





4837.10 


DKOS7+961.500 


DK062+798.600 





曾 家 冲 特大 桥 


DK063+591.885 


2-24m 简 支 梁 +28-32m 简 支 梁 


976.77 


DK063+103.500 


DK064+080.270 





戴 家 湾 特 大 桥 


DK066+894.430 


61-32m 简 文 汉 


2006.00 


DK065+891.430 


DKO067+897.430 





何 湾 特大 桥 


DK069+168.135 


1777.27 


DK068+279.500 


DKO70+056.770 





曾 祠堂 特大 桥 


DK072+408.230 


1090.94 


DKO71+862.760 


DK072+953.700 





刘 家 境 特大 桥 





DK0O73+941.810 





45-32m7 


1482.95 


DK073+200.335 


DKO074+683.285 





吊桥 坪 大 桥 





DK074+805.450 


6-32m 渡 线 连续 梁 (1/18 渡 线 ) 


207.20 


DK0O74+761.850 


DK074+909.050 





巷子 冲 特大 桥 





DK076+458.300 





6-32m 渡 线 连续 梁 (1/18 渡 线 ) +19-32m 简 支 梁 


828.58 


DKO076+044.210 


DKO076+872.790 





仙 居 河 特大 桥 


DKO77+770.520 


2-24m 简 支 梁 +29-32m 简 支 梁 +1-(40+72+40)m 连续 梁 +13-32m 
简 支 梁 


1587.84 


DKO076+976.600 


DKO78+564.440 


跨越 仙 居 河 ， 水 质 
目标 为 HH 类 水 体 。 








桂 家 亢 子 特大 桥 





DKO079+625.055 


23-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +16-32m 简 支 梁 


1337.11 


DKO078+956.500 


DK080+293.010 














跨 浩 吉 铁 路 特大 桥 




















DK081+055.205 

















19-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +6-32m 简 支 梁 +1- (60+100+60) 
m 连续 梁 





40 





1100.49 





DKO80+504.960 





DKO081+605.450 








续 上 


桥 名 


单 / 双 线 


























孔 跨 类 型 


桥 全 长 〈 人 台 尾 
至 台 尾 ) (my) 


桥 线 分 界 里 程 








衷 阳台 尾 


荆门 台 尾 








曾 湾 大 桥 


双 


DK082+330.420 


11-32m 简 支 梁 


370.84 


DK082+145.000 


DKO082+515.840 





郑 家 湾 大 桥 


双 


DK083+127.505 





1-24m 简 支 梁 +6-32m 简 支 当 


232.01 


DKO083+011.500 


DK083+243.510 





家 凹 大 桥 


双 


DK083+510.505 


305.41 


DK083+357.800 


DK083+663.210 








凹 中 桥 

















双 


DK083+803.345 





109.21 


DKO083+748.740 


DKO083+857.950 





象 河 特大 桥 





DKO085+606.890 


14-32m 简 支 梁 +1-(32+48+32 )m 连续 梁 +12-32m 简 支 梁 +2-24m 
简 支 梁 +1- (32+48+32) m 连续 梁 +21-32m 简 支 梁 +1- 
(40+56+40) m 连续 梁 +7-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +6-32m 
简 支 染 +1-24m 简 支 梁 








2437.28 


DK084+388.250 


DK086+825.330 


DK86+268 一 
DK86+294 段 穿 越 
象 河 省 级 湿地 公 
园 ， 象 河 为 匡 类 

水 体 。 














杨 广 冲 大 桥 


DKO087+162.580 


370.93 


DKO86+977.115 


DKO087+348.045 





蔡 家 湾 大 桥 


DKO87+707.970 





370.94 


DK087+522.500 


DKO87+893.440 





永盛 河 特大 桥 


DKO089+189.055 


2-24m 简 支 深 +51-32m 简 支 梁 +1- (48+80+80+48) m 连续 梁 
+2-32m 简 支 梁 +3-24m 简 支 梁 





2125.71 


DK088+126.200 


DKO90+251.910 


跨越 永盛 河 ， 目 标 
水 质 II 类 ， 
无 水 中 壤 

















二 家 冲 特大 桥 








DK091+032.375 








28-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 


952.52 


DKO90+556.115 


DKO91+508.635 





陈 家 湾 大 桥 


DK091+796.335 





1-24m 简 支 梁 +8-32m 简 支 梁 


297.67 


DK091+647.500 


DKO91+945.170 





戴 湾 子 大 桥 


DK092+521.665 


14-32m 简 支 梁 


468.93 


DK092+287.200 


DK092+750.130 








九 渡 港 河 特大 桥 





DK094+615.893 








22-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 +21-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 
+25-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +1- (40+56+40) m 连续 梁 
+13-32m 简 支 深 +1-24m 简 支 梁 +6-32m 简 支 梁 +1- (40+64+40) 
m 连续 梁 +3-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 

















3412.33 


DK092+909.730 


DK096+322.055 














跨越 九 渡 港 河 ， 
目标 水 质 贡 类 ， 
无 水 中 壤 


























头 坡 大 桥 





DK096+681.870 


5-32m 简 支 梁 


DK096+594.500 


DK096+769.240 























头 坡 中 桥 




















DK097+122.780 


2-32m 简 支 梁 


DK097+084.500 


DKO097+161.060 





学 堂 沟 1 号 大 桥 


DKO097+591.825 


5-32m 简 支 梁 


DK097+504.500 


DKO097+679.150 





学 堂 沟 2 号 大 桥 


DK097+971.950 








1-24m 简 支 梁 +6-32m 简 支 梁 +1- (40+64+40) m 连续 梁 





DK097+783.100 


DKO098+160.800 





石门 大 桥 











DK098+564.000 


1- (40+72+40) m 连续 梁 


DK098+481.650 


DK098+646.350 








石门 水 库 特 大 桥 





DK099+230.950 


1-〈60+100+60) m 连续 梁 +17-32m 简 支 梁 





DK098+839.400 


DK099+622.500 





罗 湾 大 桥 


DK100+174.980 


站 


DK100+104.000 


DK100+245.960 





小 垣 湾 大 桥 


DK103+055.125 


泣 


DK102+918.710 


DK103+191.540 








大 黑 沟 中 桥 








DK106+642.750 


泣 


DK106+604.500 


DK106+681.000 














楚 垣 中 桥 




















DK109+113.945 





SI 


1-32m 简 支 梁 +2-24m 简 支 梁 


DK109+069.000 


DK109+158.890 








局 房 咀 大 桥 














DK110+278.460 





1+24m 简 支 梁 +13-32m 简 支 梁 


DK110+047.740 


DK110+509.180 








吴 冲 特大 桥 

















DK110+884.660 





14-32m 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +3-32m 简 支 梁 
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DK110+588.500 





DK111+180.820 








续 上 


桥 


单 / 双 线 


























孔 跨 类 型 


桥 全 长 〈 人 台 尾 
至 台 尾 ) (my) 


桥 线 分 界 里 程 








襄阳 台 尾 


荆门 台 尾 











刘 家 世 





DK112+206.425 


36-32m 简 支 梁 


1188.45 


DK111+612.200 


DK112+800.650 








跨 S251 省 道 左 线 打 








DK114+802.145 





7-32m 简 支 梁 +1-(40+64+40)m 连续 梁 +20-32m 简 支 梁 +2-24m 
简 支 梁 +1- (48+80+48) m 连续 梁 +46-32m 简 支 梁 +1-39.01m 简 


支 深 + 接 荆 斌 城 际 铁路 








2837.66 


DK113+383.315 


DK116+220.975 








跨 S251 省 道 右 线 打 








YDK114+799.353 


7-32m 简 支 梁 +1-(40+64+40 )m 连续 梁 +21-32m 简 支 梁 +1-24m 
简 支 梁 +1-32m 简 支 梁 +T1- (48+80+48) m 连续 梁 +1-32m 简 支 





梁 +1-24m 简 支 梁 +45-32m 简 支 深 + 接 草草 志 











际 铁路 


2831.24 


YDK113+383.735 


YDK116+214.970 











宜 城北 工区 走行 线 大 桥 





























DIDKO+385.476 








9-32.6 简 支 梁 +1-24m 简 支 梁 +2-32m 简 支 梁 
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390.86 








GDKO+190.048 





GDKO+580.903 











(4) 桥梁 施工 工艺 








正 线 桥梁 一 般 为 预 应 力 混凝土 简 支 箱 梁 ， 采 用 架 桥 机 架设 。 桥 梁 桩 基础 的 桩 径 一 
般 用 由 1.0m、 中 1.2Sm、 中 1.Sm、 中 2.0m 钻 孔 棕 。 特 殊 桥 梁 根 据 需 要 采用 较 大 直径 钻 





和 孔 桩 。 








一 般 墩 台 基 础 采用 常规 方法 施工 。 对 深水 基础 ， 采 用 钢 套 箱 或 〈《 吊 ) 箱 施工 。 对 














墩 高 大 于 50m 的 桥墩 采用 移动 滑 摸 或 翻 模 法 施工 。 


道 舍 区 内 的 小 跨度 连续 梁 采 用 唐 架 法 施工 ， 主 跨 小 于 48m 连续 梁 采 用 腐 架 法 施 
工 ， 一 般 连 续 粱 、 刚 构 采 用 悬 辟 灌 注 法 施工 ， 跨 越 规划 道路 和 一 般 河 坦 的 连续 梁 桥 采 
用 支架 法 现 浇 施 工 。 跨 越 铁 路 及 高 等 级 公路 的 门 式 墩 也 可 采用 钢 横梁 ， 钢 横梁 采用 束 



































体 帅 装 施工 。 跨 越 铁路 和 高 等 级 的 连续 梁 可 采用 支架 现 浇 转 体 施 工法 。 























桥梁 工程 施工 产生 环境 影响 的 主要 环节 是 桥梁 下 部 的 基础 施工 部 分 ， 桥 梁 基 础 的 
施工 平台 。 跨 越 水 体 的 桥梁 基础 施工 应 在 枯水期 进行 ， 采 用 双 臂 钢 围 堰 的 施工 工艺 。 











1) 旱 桥 施工 工艺 

施工 准备 

施工 前 ， 进 行 场地 平整 、 桩 位 测量 。 
@@ 护 简 制 作 与 安装 

护 简 采用 钢板 制作 。 

@ 固 孔 











钻 孔 采用 泥浆 护 壁 。 钻 进 过 程 中 随时 检查 泥浆 相对 密度 、 粘 度 、 胶 体 率 、 失 水 率 





和 酸碱度 使 之 满足 技术 规范 要 求 。 








@ 钻 进 

钻 孔 作业 连续 进行 ， 随 时 测定 泥浆 比重 ， 并 保持 孔 内 泥浆 面 高 度 ， 防 止 塌 孔 。 
加 清 孔 及 检 和 孔 

清 孔 时 保持 孔 内 水 头 高 度 ， 以 免 塌 孔 。 

@@ 混 凝 土 灌注 















































混凝土 在 搅拌 站 集中 拌 合 ， 混 凝 土 运输 车 运输 ， 泵 送 灌注 。 混 凝 土 的 初 存量 要 满 


足 首 批 混凝土 入 孔 要 求 。 封 底 后 导管 埋 入 混凝土 中 的 深度 始终 控制 在 2 一 4m 之 间 ， 随 

















灌注 随 提升 ， 防 止 断 桩 。 混 凝 土 灌注 高 度 大 于 桩 项 设计 高 度 0.8 一 1.0m， 以 保 说 
质量 。 
Q@ 验 桩 








F 桩 体 


钻 孔 桩 完成 后 ， 承 台 施 工 前 ， 根 据 规 范 和 设计 要 求 ， 对 桩 身 混 凝 土质 量 采 取 无 破 








损 检 验 或 者 荷载 试验 。 
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@@ 桥 梁 施 工 平台 

在 施工 期 ， 桥 梁 的 墩 台 施工 ， 架 设 箱 梁 提升 、 运 转 等 施工 作业 面 ， 一 般 布 置 在 拟 
建 桥 体 下 方 ， 内 部 设 有 施工 临时 便道 。 

2) 水 下 桥墩 施工 工艺 

施工 时 先 将 主 河 槽 内 各 墩 位 的 工作 面 展开 ， 采 用 铅 孔 灌 桩 形式 。 对 常 流水 河流 ， 
钻 孔 时 设 钢 板 桩 围 堰 或 双 辟 钢 围 卉 ， 钻 和 孔 后 的 废弃 土方 用 泥浆 泵 抽 于 岸 边 ， 凉 干 后 运 
至 指定 位 置 弃 置 ， 其 余 位 于 河岸 的 墩 台 桩 位 ， 竺 主 河 槽 施工 完毕 后 进行 。 

中 施工 准备 

施工 前 ， 进 行 场地 平整 、 桩 位 测量 ， 同 时 设置 泥浆 池 、 沉 淀 池 。 

包 护 简 制 作 与 安装 

护 简 采 用 钢板 制作 。 

G@) 回 孔 

钻 孔 采用 泥浆 护 壁 。 钻 进 过 程 中 随时 检查 泥浆 相对 密度 、 粘 度 、 胶 体 率 、 失 水 率 
和 酸碱度 使 之 满足 技术 规范 要 求 。 

由 钻 进 

钻 孔 作业 连续 进行 ， 随 时 测定 泥浆 比重 ， 并 保持 孔 内 泥浆 面 高 度 ， 防 止 塌 孔 。 相 
邻 钼 孔 桩 钻 进 时 待 邻 孔 水 下 混凝土 灌注 完毕 24 小 时 后 进行 。 





















































加 清 孔 及 检 和 孔 
清 孔 时 保持 孔 内 水 头 高 度 ， 以 免 塌 和 孔 。 
@@ 混 凝 土 灌注 




















混凝土 在 搅拌 站 集中 拌 合 ， 混 凝 土 运输 车 运输 ， 泵 送 治 注 。 水 下 混凝土 一 次 连续 
灌注 完成 。 混 凝 土 的 初 存量 要 满足 首 批 混凝土 入 孔 要 求 。 封 底 后 导管 埋 入 混凝土 中 的 
深度 始终 控制 在 2 一 4m 之 间 ， 随 灌注 随 提升 ， 防 止 断 柱 。 混 凝 土 灌注 高 度 大 于 桩 顶 设 
计 高 度 0.8 一 1.0m， 以 保证 桩 体质 量 。 
QD 验 桩 
钻 孔 桩 完成 后 ， 承 台 施 工 前 ， 根 据 规范 和 设计 要 求 ， 对 桩 身 混 凝 土质 量 采取 无 破 
损 检验 或 者 荷载 试验 。 钻 孔 桩 施工 工艺 详 见 下 图 。 
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平整 场地 
桩 位 放样 


钻机 就 位 
We 孔 内 造 泥浆 -- 泥浆 池 












































: 


沉淀 池 


CU 


泥 ; 























钢筋 笼 制作 















































| 再 次 检查 沉 位 厚度 及 泥浆 指标 ， 必 要 时 一 次 清 孔 | 























混凝土 制 :站 汪 检查 混凝土 质量 及 项 
备 及 输送 面 标高 、 制 作 试 件 


























拔除 护 简 




















2.1-17 钻 孔 桩 施工 工艺 框图 
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为 避免 泥浆 对 周围 环境 的 污染 ， 在 钻 孔 桩 施工 过 程 中 ， 对 沉 演 池 中 沉渣 及 灌注 混 
凝 土 洲 出 的 废弃 泥浆 随时 清除 ， 用 汽车 弃 运 至 指定 地 点 ， 禁 止 就 地 弃 湾 ， 严 防 泥浆 洲 
出 ， 污 染 周 围 环境 ， 工 艺 如 下 : 




















沉 砂 池 沉 砂 
























































图 2.1-18 钻 孔 桩 出 浆 处 理工 序 
2.1.3.6 隧道 工程 


(1) 概况 
中 全 线 
呼 南 高 铁 训 阳 至 草 门 段 新 建 线路 正 线 长 116.726km, 新 建 时 速 350km 双 线 隧道 17 
座 -20.348km， 隧 线 比 为 17.3%， 最 长 隧道 为 刘 家 岗 隧道 ， 长 3202.5m。 
表 2.1-9 隧道 长 度 分布 简 表 
长 度 分 类 长 度 / 座 数 (m/ 座 ) 





























L<1km 4485.50/10 





lkm<=L<2km 3007.00/2 
ee Cy , 350km/h 双 
衷 阳 至 荆门 段 正 线 


2km<L<3km 9653.37/4 线 隧道 








2km<=L<3km 3202.50/1 

















总 长 20348.37m/17 座 








(2) 隧道 结构 形式 、 类 型 








O 


本 线 正 线 工 程 列 车 设计 行车 速度 350km/h。 隧 道 结构 形式 见 下 图 


一 





) 

| 

1 
I 
| 


2.1-19 ”350km/h 双 线 隧道 衬砌 内 轮廓 
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表 2.1-10 


隧道 名 称 全 长 《my) 


工程 隧道 表 





进口 里 程 




















出 口 里 程 




















李 弯 村 隧 首 243.000 


DK9+243.00 


DK9+486.00 





鹿 门 寺 隧 首 665.000 


DK10+059.00 


DK10+724.00 





2252.000 


DK14+395.00 


DK16+647.00 





2634.330 


DK45+141.67 


DK47+776.00 





462.000 


DK48+920.00 


DK49+382.00 





1827.000 


DK49+608.00 


DK51+435.00 








728.000 


DK51+828.00 


DK52+556.00 








1180.000 


DK53+890.00 


DK55+070.00 








315.260 








DK96+769.24 


DK97+084.50 





343.440 


DK97+161.06 


DK97+504.50 





221.650 


DK98+260.00 


DK98+481.65 











199.650 


DK98+646.35 


DK98+846.00 





481.500 


DK99+622.50 


DK100+104.00 





2379.040 


DK100+245.96 


DK102+625.00 





3202.500 


DK103+402.00 


DK106+604.50 





2388.000 


DK106+681.00 


DK109+069.00 





826.000 





DK109+152.00 


DK109+978.00 





20238.37 








2.1.3.7 动车 组 设备 




















本 工程 不 新 建 动车 组 设备 ， 襄 阳 地 区 利用 既 有 汉 十 铁路 襄阳 动车 所 现 有 规模 ， 剂 





门 西 采 用 立 折 方 式 ， 不 设 动 车 设施 。 
2.1.3.8 ”电气 化 
(1) 牵引 网 供电 方式 
襄阳 至 荆门 铁路 正 线 采 用 AT 供电 方式 ， 立 


















































(2) 牵引 变 电 所 

















5 线 和 采用 直接 供电 方式 。 








新 建 220kV 牵引 变 电 所 2 座 : 宜 城 北 、 双 河 。 牵 引 变 电 所 位 置 见 表 2.1-11。 








表 2.1-11 


所 享 名 称 所 享 位 置 里 程 








牵引 变 电 所 选 址 情况 一 览 表 























EE 程 位 

















宜 城 北 牵 引 变 电 所 
(2X (31.5+31.5) MVA) 

















DK32+280 





可 左 侧 ， 近 转运 


E 铁 路 约 70m 





双 河 牵引 变 电 所 


DK79+550 
(2X (31.5+31.5) MVA) 
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句 左 侧 ， 近 围 志 








E 铁 路 约 40m 





(3) 接触 网 





正 线 接触 网 采用 全 补偿 弹性 链 形 巧 挂 , 站 线 、 联 络 线 采 用 全 补偿 简单 直 链 形 悬 挂 。 


2.1.3.9 通 信 








本 工程 采用 GSM-R 移动 通信 系统 ， 满 足 各 种 列车 无 线 调 度 通信 功能 ， 在 铁路 沿 








线 设 置 基站 设备 。 
2.1.3.10” 房 建 暧 通 

















全 线 房 屋 建筑 面积 总 计 30764m*?， 其 中 生产 房屋 6000m?， 生 活 房屋 24764m2。 新 





增 定员 总 数 为 186 人 。 














乘务 员 公 寓 、 浴 室 、 公 安 派出 所 等 设置 热 水 供 应 ， 生 活 热 水 的 房屋 均 采 用 太阳 能 
热水器 制备 ( 电 辅 加 热 )。 本 工程 不 新 增 锅 炉 。 





2.1.3.11 大 临 工程 
(1) 仙 居 站 铺轨 基地 












































全 线 考 虑 线路 的 施工 条 件 、 总 工期 等 因素 ， 并 结合 地 形 、 地 质 条 件 等 因素 ， 经 分 

















析 比 选 ， 设 置 1 处 铺轨 基地 ， 占 地 
表 2.1-12 4 








3.33hm?。 详 见 表 2.1-12。 
甫 轨 基 地 概况 








名 称 与 线路 关系 供应 范围 行政 区 




















居 站 铺轨 基地 DK71+100 





(2) 人 简 支 箱 梁 预制 场 





全 线 





本 线 简 支 梁 采用 箱 染 ， 考 虑 采用 集中 预制 、 架 设 的 施工 方案 。 














据 实地 踏勘 ， 施 工 工期 编排 ，| 





司 时 考虑 本 线 线路 附近 环境 敏感 点 较 多 等 因素 ， 吉 


开 环 境 敏感 点 的 原则 ， 本 工程 拟 设置 4 处 简 支 箱 梁 预制 场 ， 占 地 36.0lhm2。 梁 场 情 况 


详 见 表 2.1-13。 








表 2.1-13 制 梁 场 概况 


与 线路 关系 供应 范 转 


















































DK17+200 





左 侧 : DK6+438.05~DK30+150 











DK44+000 


左 侧 DK30+150~DK61+800 





DK75+500 











右 侧 : DK57+900~DK87+000 




















DK94+000 











C3) 宜 城北 站 轨道 板 预 制 场 
经 实地 勘察 ， 考 虑 将 轨道 板 预 f 

















左 侧 DK87+000~DK117+709 


























出 场 设置 在 DK35+500 右 侧 ， 位 于 107 省 道 旁 且 距 
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207 国道 较 近 ， 同 时 可 沿 着 107 省 道 直达 本 线 线 位 附近 ， 场 地 开阔 ， 交 通 便利 。 占 地 
4.00hm2， 详 见 表 2.1-14。 
表 2.1-14 宜 城 北 站 轨道 板 制 场 概况 






































名 称 与 线路 关系 

















宜 城北 站 轨道 板 
预制 场 


(4) 填料 拌和 站 
根据 全 线 工程 的 分 布 情况 ,沿线 设置 填料 拌和 站 3 处 , 占 地 3.00hm?。 详 见 表 2.1-15。 
表 2.1-15 填料 拌和 站 概况 
拌 合 站 名 称 与 线路 关系 供应 范围 

















DK35+400 











































































































1# 填 料 拌 合 站 DK11+050 : DK9+100~DK20+300 























2# 填 料 拌 合 站 DK49+200 | DK33+200~DK73+800 






































3# 填 料 拌 合 站 DK90+900 .3 IDK75+300~DK117+709 


合计 






































(5) 混凝土 拌和 站 
根据 全 线 工 程 的 分 布 情况 ， 治 线 设置 混凝土 拌和 站 7 处 ， 占 地 7.00hm?。 详 见 表 
2.1-10。 
表 2.1-16 雁 拌 和 站 概况 
名 称 | 与 线路 关系 | 供应 范围 


1# 混 凝 土 
拌 合 站 
光学 
2 DK31+000 DK23+500~ DK41+000 
JT 吕 } 

JS 晶 汉子 
os DK48+500 全 DK41+000~ DK57+970 
JT 吕 } 

光学 
。 DK68+350 DK57+970~ DK74+969 
IT 吕 } 

= 
DK83+750 . DK74+969~ DK90+269 
IT 吕 } 

= 
ee DK93+700 . DK90+269~ DK102+710 
IT 吕 } 


7# 混 凝 




































































DK14+500 s DK6+438.05 ~DK23+500 




































































DK113+000 : DK102+710~ DK116+974 




















EF 合 站 


合计 





























(6) 临时 材料 厂 
根据 全 线 工程 的 分 布 情况 ,沿线 设置 临时 材料 厂 3 人 处, 占 地 3.00hm?。 详 见 表 2.1-17。 
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天 231-17 临时 材料 三 概况 
名 称 与 线路 关系 


























]# 材 料 厂 DK34+500 




















2# 材 料 厂 DK75+900 











3# 材料 DK117+709 



































(7) 施工 便道 

全 线 设置 通 往 重 点 工程 工 点 的 施工 便道 共计 262.87km， 临时 征 占 地 47.38hm2。 其 
中 新 建 贯通 便道 74.71km， 宽 度 按 4.5m 计 列 ， 占 地 33.62hm?; 改 〈 扩 ) 建 既 有 道路 
137.56km， 加 宽 宽 度 按 lm 计 列 ， 占 地 13.76hm?; 其 余 50.6km 为 利用 地 方 既 有 道路 ， 
对 道路 权 属 人 提供 一 定 经 济 补偿 ,不计 占 地 。 

(8) 取 土 场 

工程 不 设 取 土 场 。 

(9) 弃 士 〈 漆 ) 场 

工程 设置 弃 士 〈 漆 ) 场合 计 24 处 。 弃 土 ( 漆 ) 场 概况 见 表 2.1-18。 

表 2.1-18 弃 士 〈 渣 ) 场 基本 情况 一 览 表 







































































昌 


(m 
































弃 土 ( 酒 ) 场 名 称 程 





























李 湾 村 弃 土 ( 漆 ) 场 | DK10+000 | 左 侧 840 




















林 冯 里 弃 士 ( 漆 ) 场 | DK11+000 | 左 侧 4900 

周 家 冲 ]# 
弃 士 ( 漆 ) 场 

架子 山 弃 土 ( 漆 ) 场 DK16+400 则 7200 




















DK14+300 | 左 侧 940 











大 冲 弃 土 ( 漆 ) 场 | DK40+800 | 右 侧 3200 

















谭 家 思 弃 土 ( 酒 ) 场 DK45+500 则 1100 




















跑马 山 弃 土 ( 漆 ) 场 | DK51+000 则 4300 
羊 驼 沟 东 侧 弃 土 
( 渣 ) 场 
钟 家 冲 2# 
弃 土 ( 漆 ) 场 
上 湾 弃 土 ( 漆 ) 场 | DK58+800 则 3500 











DK55+204 则 1823 








DK57+267 则 6214 











沙子 岭 弃 土 ( 漆 ) 场 | DK60+902 则 4675 





小 山村 弃 土 ( 漆 ) 场 | DK69+500 则 4960 























大 明寺 弃 土 ( 酒 ) 场 DK88+800 则 7630 
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续 上 





上 〈 酒 ) 场 名 称 























距离 
(m) 











三 | Slik 
是 否 涉 




















胡 湾 1# 


弃 士 ( 潭 ) 场 


DK90+800 


则 8700 





胡 湾 2# 
弃 土 ( 漆 ) 场 





DK91+700 


则 9200 





余 院子 弃 土 ( 湘 ) 场 


DK94+000 


则 4344 





鲁 家 湾 弃 土 ( 渣 ) 场 


DK97+300 





右 
右 
右 
右 








则 6600 





石门 弃 土 ( 洒 ) 场 


DK99+200 


右 侧 500 








付 家 屋 场 
弃 士 ( 漆 ) 场 





DK102+500 


右 侧 6300 








林子 沟 弃 土 ( 湘 ) 场 


DK103+800 


右 侧 315 





上 郭 沟 弃 士 ( 渣 ) 场 


DK104+274 


则 7400 





谢 家 湾 1# 
弃 士 ( 漆 ) 场 





DK106+100 


则 1000 





夏 家 弃 土 ( 湾 ) 场 


DK106+300 


则 2510 








谢 家 湾 弃 土 ( 湘 ) 场 


2.1.4 建设 工期 
本 线 建设 总 工期 按 42 个 月 考虑 。 








DK106+900 

















右 
右 
右 
右 


则 1300 























并 | 上 腊 | 上 腊 | 岗 | 虑 | 上 胶 | 腊 | 并 | 腊 | 出 




































































表 2.1-19 工程 施工 进度 表 
时 间 关键 线 N1 年 N2 年 N3 年 Nd 年 
工程 项 目 (月 ) 路 工期 
(月 ) |1l2|3ldlslel7rlsigl1ioliil1i2|1l2|3Idlslel7is|lgl10l11l12|1|2|3|4lslelrlslgliol11l12|1|2|3|4lslel7lsl9l10l11l12 
施工 准备 3 3 9 
路 基 2021) CCTECCDCED 
桥梁 下 部 19 
及 现 浇 梁 
桥梁 架 梁 | 16 27 
A 27 
隧道 工程 | 18 El 
双 块 式 12 3 国 四 四 
铺轨 工程 
( 含 精 调 ) | 3 . 
站 后 工程 | 12 3 
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2.2 工程 分 析 


2.2.1 施工 期 环境 影响 分 析 

(1) 污染 源 

中 土石 方 工程 、 地 表 开 挖 和 物料 运输 过 程 等 施工 作业 产生 的 扬尘 污染 ; 

包 燃 油 施 工 机 械 排 烟 、 施 工人 员 炊 事 炉 排 烟 等 产生 餐饮 油烟 、 一 氧化 碳 、 氮 氧化 
物 等 影响 工程 周边 大 气 环 境 ; 

@ 桥 梁 钻 孔 桩 施工 产生 的 泥浆 污水 、 隧 道 施工 废水 对 区 域 水 环境 的 影响 ; 

施工 营地 、 人 员 驻 地 排放 的 生活 污水 对 工程 周边 水 体 水 质 的 影响 ; 

名 施工 中 的 挖 士 机 、 重 型 装载 机 及 运输 车 辆 等 机 械 设 备 产 生 的 噪声 、 振 动 对 周围 
居民 区 、 学 校 和 医院 等 噪声 、 振 动 敏感 点 的 影响 。 

(2) 生态 影响 源 

QD 工程 对 山地 、 林 地 、 水 塘 、 耕 地 每 的 占用 将 使 当地 的 农业 、 林 业 、 水 产 养殖 业 
等 受到 一 定 影响 ; 

@ 工 程 施工 期 路 堤 填 筑 、 路 秘 开 挖 、 车 站 修筑 等 工程 活动 ,将 导致 地 表 植 被 破坏 、 
地 表 扰 动 ， 易 诱发 水 土 流失 。 施 工场 地 平整 、 施 工 便道 修筑 等 工程 行为 ， 使 士 壤 裸露 、 
地 表 扰 动 、 局 部 地 貌 改变 、 原 稳定 体 失 衡 ， 易 产生 水 刨 ; 

@ 隧 道 工程 虽 少 ， 但 隧道 弃 漆 、 洞 口 边 坡 施工 也 将 产生 一 定 的 环境 影响 ; 

线路 临近 温 地 公园 等 生态 环境 较 好 区 域 施工 ， 将 对 周边 地 表 植 被 及 环境 景观 产 
生 一 定 影响 。 

(3) 环境 风险 源 

工程 跨越 饮用 水 水 源 保护 区 路 段 涉 水 桥墩 施工 如 发 生 施 工 废 水 泄漏 等 可 能 对 水 源 
保护 区 内 水 体 水 质 产 生 影响 。 
2.2.2 ”运营 期 环境 影响 分 析 

(1) 污染 源 

QD 沿线 车 站 、 线 路 所 等 生活 污水 排放 对 段 场 所 在 地 周边 水 环境 的 影响 ; 

@ 车 站 内 食堂 餐饮 油烟 对 周边 大 气 环境 的 影响 ; 

列车 运行 时 引起 的 噪声 、 振 动 对 沿线 居民 住宅 、 学 校 、 医 院 等 产生 不 利 影响 ; 

牵引 变 电 所 运行 工 频 电 磁场 对 周边 环境 的 影响 ; 

加 铁路 运营 产生 的 生活 垃圾 对 环境 的 影响 。 

(2) 生态 影响 源 

QD 工程 建成 后 对 沿线 景观 的 影响 ; 

名 列车 运行 噪声 、 光 等 对 湿地 公园 范围 内 鸟 类 、 野 生动 物 的 影响 。 
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(3) 环境 风险 源 

正 线 需 穿越 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 水 域 及 陆 域 ， 如 发 生 车 辆 倾覆 等 可 能 对 水 源 保 
护 区 内 水 体 水 质 产生 影响 。 
2.2.3 ”主要 污染 源 分 析 
2.2.3.1 噪 声 

(1) 施工 期 噪声 

QD 施工 期 噪声 源 

本 工程 施工 期 噪声 源 主要 为 动力 式 施工 机 械 产生 的 噪声 ， 根 据 《 环 境 噪声 与 振动 
控制 工程 技术 导 则 》(HJ 2034-2013)， 各 类 施工 机 械 噪 声 源 强 见 表 2.2-1。 

表 2.2-1 主要 施工 机 械 噪声 源 强 表 (dB) 


工 设备 名 称 a 























78~86 























75~83 














80 一 85 





85 一 91 








78~86 











机 08 一 73 








83 一 88 





83 一 87 








混凝土 振 的 器 75~84 





混凝土 输送 泵 84~90 


各 类 压路机 76~86 























移动 式 发 90 一 98 

















(2) 运营 期 噪声 源 

本 工程 为 新 建 铁路 ， 采 用 12.6m 桥 面 宽 度 的 箱 染 ， 与 铁 计 [2010] 44 号 文件 《 铁 
路 建设 项 目 环 境 影响 评价 噪声 振动 源 强 取 值 和 治理 原则 指导 意见 (2010 年 修订 稿 )》 
中 桥 面 宽度 13.4m 的 箱 粱 条件 不 一 致 。 根 据 铁路 有 关 单 位 对 现 已 运营 的 各 条 客运 专线 
现场 监测 数据 的 统计 分 析 ， 桥 面 宽度 12.6m 的 箱 梁 噪声 源 强 按 44 号 文 的 桥梁 噪声 源 
强加 5dB (A) 确定 。 
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表 2.2-2 


车 速 (km/h) 





动车 组 列车 噪声 源 强 表 
路 堤 线路 


桥 


梁 





无 帮 轨 道 (dBA) 


有 帮 轨 道 (dBA) 














无 帮 轨 道 (dBA) 


有 帮 轨 道 (dBA) 








160 


82.5 


79.5 


81.5 


78.5 





170 


83 


80 


82 


79 





180 






















































































表 注 : @ 高 速 铁路 ， 无 终 、60kgmm 钢轨 ， 轨 面 状况 
距 列 车 运行 线路 中 心 25m， 轨 面 以 上 3.5m 处 。 





好 ,混凝土 轨 枕 , 平 直线 路 。 避 参考 点 位 置 : 
































2.2.3.2 振动 源 

(施工 期 振动 源 

本 工程 施工 期 振动 源 主要 为 动力 式 施 工 机 械 产生 的 振动 ， 各 类 施工 机 械 振 动 源 强 
见 表 2.2-3。 











这 
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表 2.2-3 施工 机 械 振动 源 强 参考 振 级 


人 参考 振 级 (VLzmax，dB ) 
工 设 备 名 称 











距 振 源 10m 处 
推土机 79 
挖掘 机 78 




















混凝土 搅拌 机 74 











空 压 机 81 
载重 汽车 75 
旋转 钻机 83 
压路机 82 























(2) 运营 期 振动 源 

本 工程 为 客运 专线 ， 无 颖 、60kg/m 钢轨 ,混凝土 轨 枕 ， 桥 梁 线路 采用 箱 梁 ， 振动 
源 强 根据 〈 铁 计 [2010] 44 号 )《 铁 路 建设 项 目 环境 影响 评价 噪声 振动 源 强 取 值 和 治 
理 原则 指导 意见 (2010 年 修改 稿 )》 确 定 。 

动车 组 运行 振动 源 强 见 表 2.2-4。 

表 2.2-4 动车 组 振动 源 强 表 

路 堤 线 路 桥梁 线路 

无 帮 轨 道 (dB) 有 帮 轨 道 (dB) 无 作 轨 道 (dB) 有 帮 轨 道 (dB) 


76.0 66.0 





































































































76.5 00.5 





77.0 





77.3 





78.0 












































续 上 
路 堤 线路 桥梁 线路 
无 帮 轨 道 (dB) 有 帮 轨 道 (dB) 无 作 轨 道 (dB) 有 帮 轨 道 (dB) 


77.0 73.0 






































了 9. 73.5 
































线路 条 件 : 高 铁 线 路 ， 无 缝 、60kg/m 钢轨 ， 轨 面 状况 良好 ， 混 凝 土 轨 枕 ， 平 直线 路 。 

参考 点 位 置 ， 距 列车 运行 线路 中 心 30m 的 地 面 处 。 
2.2.3.3 ”水 环境 污染 源 

(1) 施工 期 水 污染 源 

施工 人 员 生 活 污水 : 根据 类 似 工程 类 比 调查 ， 施 工期 各 施工 点 的 废水 排放 有 具有 量 
小 、 分 散 ， 且 具有 无 毒 无 害 物质 等 特点 。 生 产 废 水 主要 污染 因子 为 SS， 生活 污水 主要 
污染 因子 为 COD、 动 植物 油 。 根据 对 铁路 工程 施工 废水 排放 情况 的 调查 ,施工 中 一 般 
每 个 区 间或 站 点 有 施工 人 员 100 人 左右 , 每 人 每 天 按 0.04m’ 排水 量 计 ， 每 个 区 间或 站 
点 施工 人 员 生 活 污水 排放 量 约 为 4m3/d， 生 活 污水 中 主要 污染 物 为 COD、 动 植物 油 、 
SS 等 。 施 工 生 活 污水 水 质 为 COD: 200 一 300mg/L、 动 植物 油 : 50mg/L、SS: 80 一 
l00mg/L。 
虽然 施工 人 员 生 活 污水 排放 量 相 对 较 少 ， 但 如 处 理 不 当 任 意 排 放 ， 会 对 周边 水 环 
境 造成 不 利 影响 。 

施工 场地 生产 废水 : 施工 机 械 车 辆 冲洗 排水 水 质 为 COD: 50 一 80mg/L， 石 油 类 : 
1.0 一 2.0mg/L、SS: 150 一 200mg/L。 这 部 分 废水 名 直接 排放 容易 引起 受 纳 沟渠 的 淤积 。 

桥梁 施工 废水 : 桥梁 施工 工序 分 为 施工 准备 、 下 部 结构 施工 、 梁 片 安 装 和 桥 上 线 
路 、 附 属 结构 施工 五 个 步骤 ， 对 环境 的 影响 主要 集中 在 下 部 结构 施工 ， 即 钢 围 堰 下 沉 
及 施工 完毕 后 提起 扰动 局 部 泥 沙 上 浮 和 围 堰 到 位 后 吸 泥 清 基 封 底 、 钻 孔 出 碚 排水 ， 参 
考 京 沪 高 速 铁路 上 丹 昆 特大 桥 施工 经 验 , 桥梁 下 部 施工 每 根 桩 基 出 漆 量 约 为 50m’。 钢 转 
卉 下 沉 或 提起 作业 施工 时 间 较 短 ， 扰 动 局 部 泥 沙 上 浮 引起 水 体 浊 度 升 高 的 范围 一 般 在 
50m 内 。 

隧道 施工 废水 : 隧道 施工 排水 含有 大 量 泥 沙 ， 若 直接 排放 容易 污染 水 体 和 引起 受 
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(2) 运营 期 水 污染 源 

来 源 于 车 站 旅客 候车 和 铁路 职工 办 公 、 生 产 过 程 ， 是 铁路 车 站 、 线 路 所 排放 的 主 
要 污水 , 一 般 生 活 污 水 pH 为 7.5 一 8.0, COD 为 1530 一 200mg/L、BOD 为 50 一 100mg/L、 
SS 为 50 一 80mg/L、 动 植物 油 为 $ 一 10 mg/L、 氨 揽 为 10 一 25 mg/L。 
2.2.3.4 ”电磁 污染 源 
牵引 变 电 所 产生 的 工 频 电 磁场 ,将 引起 附近 居民 对 电磁 影响 的 担忧 。 新 建 GSM-R 
基站 产生 的 电磁 辐射 的 影响 。 
2.2.3.5 大气 污 染 源 

QD 施工 期 大 气 污染 源 

本 工程 施工 期 间 对 周围 大 气 环境 的 影响 主要 有 : 以 燃油 为 动力 的 施工 机 械 和 运输 
车 辆 的 增加 ， 必 然 导 致 废气 排放 量 的 相应 增加 ; 施工 过 程 中 的 开 控 、 回 填 、 拆 迁 及 沙 
石灰 料 装 印 过 程 中 产生 粉尘 污染 ， 和 车 辆 运输 过 程 中 引起 的 二 次 扬 侍 。 施 工期 对 大 气 环 
境 影 响 最 主要 的 污染 物 是 粉尘 。 

运营 期 大 气 污 染 源 

工程 实施 后 ， 本 线 列 车 牵引 将 采用 电力 机 车 ， 本 工程 亦 不 新 增生 产 、 生 活 锅炉 。 
运营 期 间 主要 大 气 污染 源 为 沿线 车 站 食堂 油烟 。 
2.2.3.6 固体 废物 

中 施工 期 固体 废物 

施工 固体 废物 主要 为 施工 单位 驻地 产生 的 生活 垃圾 和 工地 施工 产生 的 建筑 垃圾 。 

运营 期 回 体 废物 

固体 废物 主要 有 来 自 列车 、 车 站 及 其 它 铁路 办 公 、 和 生活 场 所 产生 的 生活 垃圾 。 




















































































































2.3 规划 符合 性 分 析 


2.3.1 与 产业 政策 相符 性 分 析 

根据 国家 《产业 结构 调整 指导 目录 (2019 年 本 )》, 国家 鼓励 “铁路 新 线 建设 ”( 鼓 
励 类 第 二 十 三 条 铁路 第 1 条 )， 符 合 国 家 产业 政策 。 且 本 工程 已 列 入 《湖北 省 人 民政 
府 关 于 印发 湖北 省 综合 交通 运输 “十 三 五 ”发 展 规划 纲要 通知 》( 鄂 政 发 [2016] 41 
号 )， 为 “十 三 五 ”时 期 干线 铁路 重点 项 目 ， 是 产业 规划 的 具体 实施 。 
2.3.2 与 《中 长 期 铁路 网 规划 》 的 符合 性 分 析 

(1) 与 《中 长 期 铁路 网 规划 》 符 合 性 分 析 

《中 长 期 铁路 网 规划 》( 规 划 期 2016-2025 年 ， 发 改 基 础 (2016) 1536 号 ) 提出 
发 展 城 际 客运 铁路 ， 在 优先 利用 高 速 铁路 、 普 速 铁路 开行 城 际 列车 服务 城 际 功能 的 同 
时 ， 规 划 建 设 支撑 和 引领 新 型 城镇 化 发 展 、 有 效 连 接 大 中 城市 与 中 心 城镇 、 服 务 通勤 
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功能 的 城市 群 城 际 客运 铁路 。 京 津 蔓 、 长 三 角 、 珠 三 角 、 长 江 中 游 、 成 渝 、 中 原 、 山 
东 半 岛 等 城市 群 ， 建 成 城 际 铁路 网 。 

本 项 目 属于 八 纵 中 的 呼 南 通道 (呼和浩特 一 大 同一 太原 一 郑州 一 襄阳 一 常德 一 益 
阳 一 邵阳 一 桂林 一 南宁 高 速 铁路 〉 的 一 部 分 。 本 项 目的 建设 ， 通 过 衔接 荆门 至 宜昌 高 
铁 对 襄阳 、 宜 昌 一 体 联动 发 展 支 撑 作 用 显著 ,对 “一 主 两 副 ” 互 联 互 通 战 略 意 义 重大 。 
因此 ， 本 工程 建设 与 《中 长 期 铁路 网 规划 》 相 协调 。 





(2) 中 长 期 铁路 网 规划 中 提出 的 环评 要 求 
《中 长 期 铁路 网 规划 》 中 提出 了 建设 项 目 环境 影响 评价 要 求 ， 本 项 目 执行 情况 见 
下 表 。 
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表 2.3-1 境 影 响 评价 要 求 及 执行 情况 
评价 要 求 执 行 情 况 


人 是 六 _ 绕 避 了 鹿 门 地 国家 森林 公园 和 
原则 ， 加 强 对 沿线 环境 敏感 区 保护 。 合 理 设 i 千 福 洞 国家 森林 公园 等 环境 敏感 区 。 对 于 路 由 
目 线路 走向 和 场 站 选 址 ， 尽 量 利用 既 有 交通 、 


亭 道 ， 避 开 基本 农田 保护 区 ， 避 绕 水 源 地 、 自 | 莹 术 条 件 限制 而 未 能 绕 避 的 鲁 鱼 湖 省 级 湿地 公 

A 司 和 象 河 省 级 湿地 公园 等 环境 敏感 区 ， 设 计 及 

然 保护 区 、 风 景 名 胜 等 环境 敏感 区 域 以 及 水 士 | 术 扣 学 书 允 关 季 更 从 下 培 仙 术 证 人 本人 后 招 从 

流失 重点 预防 区 和 治理 区 。 区 后 位 林 六 、 音 施 ， 
确保 尽 最 大 可 能 减缓 对 敏感 目标 的 影响 。 










































































































































































































































































二 是 做 好 超前 规划 ， 国 土 、 环 保 等 部 门 提前 介 
入 ， 为 项 目 勘 察 设计 、 预 留 建设 用 地 等 前 期 工 | 项 目 沿线 经 过 襄阳 市 和 荆门 市 ， 多 位 于 城市 
乍 提供 有 力 保障 。 加 快 研 究 制定 增加 耕地 用 于 | 划 区 以 外 或 规划 区 边缘 ， 其 中 基本 以 桥梁 和 
占 补 平衡 和 重大 程 补 充 耕 地 国家 统筹 等 办 “| 道 的 形式 。 不 会 对 城市 规划 产生 影响 。 本 项 
法 ， 严 控 增 量 用 地 、 优 先 利 用 存量 ， 加 强 铁路 | 选 址 选 线 尽 量 少 占 耕 地 ， 对 于 所 占 耕 地 将 通 
建设 - 程 及 车 站 节能 、 节 地 设计 ， 高 效 实施 土 | 占 一 补 一 ， 做 到 占 补 平衡 。 

地 综合 开发 利用 。 
开展 环境 恢复 和 污染 治理 ， 做 好 地 形 、 地 
、 和 生态 环境 恢复 和 土地 复明 工作 ; 采取 综合 
措施 有 效 防治 铁路 沿线 噪声 、 振动 ， 做 好 水 土 
果 持 等 生态 保护 ， 加 强生 态 恢 复工 程 ， 注 重 景 
观 恢复 和 铁路 绿色 通道 建设 ， 大 力 推广 采用 环 
果 新 技术 ， 促 进 废气、 废水 和 固体 废物 的 循环 
使 用 和 综合 利用 。 
四 是 严格 遵守 环境 保护 相关 法 律 法 规 ， 
在 中 长 期 铁路 网 的 规划 和 建设 过 程 中 次 环评 即 落 实 了 环境 影响 评价 制度 。 
切实 落实 环境 影响 评价 制度 。 


2.3.3 与 《长 江 中 游 城 市 群发 展 规划 》 的 协调 性 分 析 

在 《长 江 中 游 城 市 群发 展 规划 》 中 明确 提 到 长 江 中 游 城市 群 是 以 武汉 城市 圈 、 环 
长 株 潭 城市 群 、 环 性 阳 湖 城市 群 为 主体 形成 的 特大 型 城市 群 ， 规 划 范 围 包括 : 湖北 省 
武汉 市 、 黄 石 市 、 鄂 州 市 、 黄 冈 市 、 孝 感 市 、 咸 宁 市 、 仙 桃 市 、 湾 江 市 、 天 门市 、 圳 
了 昌 市 、 宜 昌 市 、 荆 州 市 、 荆 门市 。 在 《国务 院 关 于 长 江 中 游 城市 群发 展 规划 的 批复 》 
( 国 函 (2015) 62 号 ) 明确 “依托 沿江 、 沪 昆 和 京 广 、 京 九 、 二 广 “ 两 横 三 纵 ” 重 点 
发 展 轴 线 ， 形 成 沿线 大 中 城市 和 小 城镇 合理 分 工 、 联 动 发 展 的 格局 ” 其 中 二 广发 展 轴 
以 圳 阳 、 草 门 、 宜 昌 、 草 州 、 常 德 、 益 阳 、 es 
是 沟通 北部 湾 和 中 原 经 济 区 、 关 中 -天 水 经 济 区 等 地 区 的 重要 轴线 。 该 区 域 拥有 一 批 现 
代 化 港口 群 、 区 域 枢纽 机 场 以 及 铁路 、 公 路 交通 干线 ;本 工程 是 连接 襄阳 、 辰 门 等 城 
市 的 重要 铁路 工程 。 因 此 ， 本 工程 建设 与 《长 江 中 游 城 市 群发 展 规划 》 相 协调 。 
2.3.4 与 城市 总 体 规划 协调 性 分 析 
2.3.4.1 与 《襄阳 市 城市 总 体 规划 》 协 调 性 分 析 

根据 《襄阳 市 城市 总 体 规划 (2011-2020)》， 训 阳 市 规划 目标 2020 年 全 市 总 人 
口 控制 在 615 万 人 以 内 ， 城 镇 化 水 平 59%， 城 镇 人 口 控制 在 361 万 人 以 内 。 规 划 形 成 

































































































































































由 过 最 时 






















































































本 项 目 后 续 将 按照 水 土 保持 方案 及 本 次 环评 做 
好 水 土 保护 、 水 土 保持 ， 对 于 临时 用 地 ， 将 根 
据 土 地 复 慷 报告 开展 土地 复旦 。 对 于 产生 的 污 
水 、 固 体 废物 等 经 处 理 或 收集 后 ， 根 据 污水 和 
网 情况 及 固体 废物 性 质 考 虑 循环 使 用 和 综合 利 
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1 个 特大 城市 即 襄阳 中 心 城区 ， 人 口 170 万 人 ; 3 个 中 等 城市 即 老 河口 、 宜 城 、 训 阳 
城区 ， 人 口 在 20~50 万 人 ; 3 个 小 城市 即 谷 城 、 南 济 、 保 康 城区 ， 人 口 在 10 一 20 万 
人 ; 以 及 15 个 2 一 10 万 人 的 城镇 和 51 个 人 口 小 于 2 万 人 的 城镇 。2020 年 ,襄阳 市 中 








心 城 区 人 口 规模 控制 在 170 万 人 以 内 。2020 年 ， 圳 阳 中 心 城区 建设 用 地 规模 控 














岂 在 


15300 万 平方 米 以 内 ， 人 均 城 市 建设 用 地 90 平方 米 。 训 阳 东 站 与 吉 阳 站 形成 “一 主 一 
辅 ”两 个 客运 站 布局 ， 预 留 襄阳 北 编组 站 发 展 用 地 ， 达 到 双向 三 级 七 场 规模 ， 预 留 马 
棚 站 集装箱 办 理 站 和 综合 性 货场 用 地 ， 预 留 马 棚 货运 枢纽 铁路 专用 线 用 地 ， 远 景 规划 















































预 留 外 绕 襄 阳 客 站 焦 柳 货车 线 。 




















本 工程 起 点 位 于 进 于 襄阳 市 城市 规划 区 的 外 围 ， 线 路 出 襄阳 东 站 后 向 南 行进 ， 








距 


离 囊 阳 市 中 心 城区 较 远 ， 线 路 两 侧 规划 以 公共 绿地 为 主 ， 本 工程 已 纳入 中 心 城区 用 途 
区 规划 (图 2.3-1)。 评价 区 DK0+800 一 DK1+200 路 段 右 侧 为 规划 居民 点 和 DK1+200 一 
DK2+000 路 段 左 侧 规划 教育 科研 用 地 ， 上 述 路 段 预 留 噪声 防护 措施 后 ， 工 程 建设 符合 
城市 总 体 发 展 战略 ， 同 时 可 以 强化 襄阳 市 交通 枢纽 地 位 ， 符 合 城 镇 空间 发 展 战略 。 总 























体 而 言 ， 工 程 建设 符合 襄阳 市 城市 总 体 规划 。 
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砚 规 萌生 诺 由 高 再 公路 人 攻 用 地 DE HE Ni WN wan WW adm 
一 一 +9 如 空 要 于 才 且 一 牌 公 训 JDBBB 行 牙 办 公用 过 。 四 tieE71E 中 加 两 多 用 过 四 二 几 二 


-= 二 Necv2 权 冰 注 这 化 世上 有 汪 。 国 济 较 文化 中 心 ,文化 锯 。 加 于 蝴 如 乐 诬 休 用 过 I + 
一 -一 :VS 光志 一 丧 二 十 区 天 各 Oo wanname DD nm | 公用 设 才 世 业 同 力 局 址 ”加 师 呈 坊村 
一 一 - 2200Y 地 埋 给 现状 惟 汉 知道 所 ”国庆 国体 育 用 地 人 WN onvnIions MN 全 ms 
a 展 刘 潜流 百 过 二 。 加 六 时 医 首 卫 生 用 汉 本 长 志春 二 由 WW 一 多 工业 | EE 

(mn 一 一 = 丙 通 怕 珀 夫 吉 | 。 国会 作 本 志 国 因 关 a 从 地 用 志 [E33 六 才 必 地 


soo 1500 项 提 城市 本 弟 RR 1 H+ 中 oF | 交通 模 儿 用 地 WW + 
图 2.3-2 工程 线 位 与 襄阳 市 城市 总 体 规划 的 位 置 关系 示意 图 


2.3.4.2 与 《荆门 市 城市 总 体 规划 》 协 调 性 分 析 

根据 《荆门 市 城市 总 体 规划 (2013-2030)》， 研 门市 规划 目标 为 : 鄂 中 区 域 中 心 城 
市 ， 湖 北 省 石油 化 工 和 新 型 制造 业 基 地 ， 以 荆 楚 文化 为 特色 的 山水 宜 居城 市 。 到 2030 
年 ， 城 市 职能 将 有 质 的 飞跃 ， 成 为 湖北 省 石油 化 工 和 先进 制造 业 基地 、“ 中 国 农 谷 ” 
现代 农业 示范 区 、 鄂 中 区 域 中 心 城市 ， 重 要 的 交通 枢纽 和 商贸 物流 基地 、 宜 荆 荆 城市 
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群 核心 城市 、 历 史 文化 名 城 ， 区 域 性 生态 文化 旅游 休闲 度假 基地 。 草 门 主 城区 城市 规 
划 采 用 “一 主 城 五 组 团 〈 济 河 、 子 陵 、 牌 楼 、 麻 城 和 团 林 ) ”的 空间 结构 ， 生 活 功能 
以 主 城区 和 近期 重点 建设 的 漳 河 新 区 为 主 ，2030 年 市 域 规划 人 口 330 万 人 (其 中 荆门 
主 城区 约 128 万 人 )。 

本 工程 DK95 一 DK117+700 路 段位 于 荆门 市 的 外 围 ( 见 图 2.3-3)， 不 涉及 中 心 城 
区 范围 ， 不 涉及 荆门 市 及 钟祥 市 中 心 城区 ， 沿 线 住宅 小 区 较 少 。 本 工程 由 北向 南 接 入 
荆门 市 ,终点 为 新 建 荆门 西 站 ,线路 两 侧 现状 及 规划 均 无 住宅 用 地 ， 仅 存在 少量 村 庄 。 
工程 接 入 荆门 西 站 符合 重点 发 展 漳 河 新 区 ， 城 市 向 西南 方向 发 展 的 空间 布局 ， 工 程 的 
建设 将 进一步 改善 荆门 市 的 交通 条 件 ， 有 效 加 强 荆 门 与 荆州 、 武 汉 等 地 的 联系 ， 符 合 
荆门 市 总 体 规划 中 鄂 中 区 域 中 心 城市 ， 重 要 的 交通 枢纽 的 城市 定位 。 总 体 而 言 ， 工 程 
建设 符合 荆门 市 城市 总 体 规划 。 
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荆门 市 城市 总 体 规划 (2013-2030) 








2.3-3 ”工程 线 位 与 荆门 市 中 心 城区 总 体 规划 的 位 置 关系 示意 图 


国 让 
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2.3.5 与 湖北 省 主体 功能 区 划 协 调 性 分 析 

《湖北 省 主体 功能 区 规划 》 在 对 全 省 国土 空间 进行 综合 评价 的 基础 上 ， 以 是 否 适 
宜 或 如 何 进行 大 规模 高 强度 工业 化 城镇 化 为 基准 ， 以 县 级 行政 区 为 基本 单元 ， 将 全 省 
国土 空间 划分 为 以 下 主体 功能 区 : 按 开 发 内 容 ， 分 为 城市 化 地 区 、 农 产品 主 产 区 和 重 
点 生态 功能 区 。 

本 工程 与 湖北 省 主体 功能 区 划 位 置 关系 见 下 图 。 
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上 入 away 





图 2.3-4 ”本 工程 与 湖北 省 主体 功能 区 划 位 置 关系 

由 上 图 可 知 ， 项 目 所 在 的 囊 阳 市 、 草 门市 位 于 “国家 重点 开发 区 ”和 “国家 农 产 
品 生 产 区 ”， 不 涉及 禁止 开发 区 域 ， 重点 开发 区 鼓励 开发 建设 ， 农 产品 生产 区 域 发 展 
原则 为 稳定 耕地 面积 ， 严 格 保护 基本 农田 ， 不 断 改 善 耕地 质量 ， 提 高 耕地 产 出 水 平 。 
由 于 本 项 目 为 线性 工程 ， 方 案 设 计 中 难免 占用 农田 ， 项 目 设 计 在 满足 运输 生产 和 安全 
防护 的 基础 上 ， 按 照 “ 少 占 或 不 占 耕 地 特别 是 基本 农田 ”、“ 能 占 劣 地 ， 不 占 好 地 ?” 
的 原则 进行 ， 对 于 占用 的 基本 农田 ， 坚 持 “ 占 一 补 一 ”的 原则 进行 ， 符 合 区 域 划分 的 
总 体 规 划 要 求 。 
2.3.6 与 湖北 省 生态 保护 红线 协调 性 分 析 

根据 生态 保护 红线 划 定 方案 ， 全 省 生态 保护 红线 区 划分 为 “水 源 涵养 生态 保护 红 
线 区 、 生 物 多 样 性 维护 生态 保护 红线 区 、 土 壤 保 持 生 态 保 护 红线 区 、 长 江 中 游 湖 泊 湿 
地 洪水 调 荤 生态 保护 红线 区 ”等 4 类 生态 保护 红线 类 型 41 个 生态 保护 红线 区 , 总 面积 
约 为 6.22 万 平方 公里 ， 约 占 全 省 国土 总 面积 的 33.4%。 











64 





根据 《新 建 铁路 陡 阳 至 常德 铁路 里 阳 至 荆门 段 项 目 涉及 穿越 生态 保护 红线 专题 论 
证 报告 》 本 评价 对 生态 红线 保护 区 影响 分 析 内 容 主 要 引用 专题 报告 相关 成 果 。 本 工程 
与 湖北 省 生态 保护 红线 的 位 置 关 系 如 图 2.3-5 所 示 。 襄 常 铁 路 囊 阳 至 荆门 段 项 目 共 涉 
及 占用 2 处 湖北 省 生态 保护 红线 ， 其 中 襄阳 市 境内 1 处 生态 保护 红线 和 草 门 市 1 处 生 
态 保护 红线 (具体 详 见 4.3.2 章节 )。(1) 线路 DK35+770~DK35+900 以 桥梁 形式 穿 
越 训 阳 市 生态 保护 红线 ， 穿 越 长 度 约 130m。 线 路 共 压 占 襄 阳 市 生态 保护 红线 面积 共 
0.56 公顷 。(2) 线路 在 DK106+820~DK111+670 以 桥梁 、 隧 道 、 路 基 穿 越 湖 北 省 生态 
保护 红线 ， 穿 越 长 度 4850m， 其 中 路 基 约 710m， 桥 梁 约 400 米 ， 隧 道 约 3780 米 。 线 
路 共 压 占 荆 门市 生态 保护 红线 面积 共 11.7437 公顷 。 














湖北 省 生态 保护 红线 分 布 图 
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图 2.3-5 工程 线 位 与 湖北 省 生态 红线 的 位 置 关系 示意 图 
根据 《生态 环境 部 关于 生态 环境 领域 进一步 深化 “ 放 管 服 ” 改 革 推 动 经 济 蜗 质量 
发 展 的 指导 意见 》( 环 规 财 (2018) 86 号 )“ 对 审批 中 发 现 涉及 生态 保护 红线 和 相关 法 

















定 保护 区 的 输 气 管线 、 铁 路 等 线性 项 目 ， 指 导 督 促 项 目 优化 调整 选 线 、 主 动 避让 ; 确 
实 无 法 避让 的 ， 要 求 建设 单位 采取 无 害 化 穿 〈 跨 ) 越 方 式 ， 或 依法 依 规 向 有 关 行 政 主 
管 部 门 履行 穿越 法 定 保护 区 的 行政 许可 手续 、 强 化 减缓 和 补偿 措施 。” 本 工程 不 可 避让 
穿越 囊 阳 市 和 荆门 市 生态 保护 红线 已 做 相关 专题 论证 ， 湖 北 省 人 民政 府 已 出 具 关 于 衰 
阳 至 常德 铁路 襄阳 至 荆门 段 项 目 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 意见 的 函 报 送 自 然 资源 
部 ; DK35+770 一 DK35+900 以 桥梁 形式 穿越 襄阳 市 生态 保护 红线 ， 主 要 是 鲤鱼 湖 省 级 
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湿地 公园 ，DK106+820 一 DK1I11+670 以 桥梁 、 隧 道 、 路 基 穿 越 荆 门市 生态 保护 红线 ， 
主要 为 水 土 保护 类 型 生态 红线 ， 不 会 对 周边 生态 环境 造成 明显 影响 ， 在 线路 设计 中 尽 
量 采 用 隧道 形式 穿越 ， 隧 道 比例 占 98.87%， 尽 量 采 用 无 害 化 方式 穿越 ， 减 少 对 周边 生 
态 环境 造成 明显 影响 。 项 目 施 工期 将 严格 控制 施工 范围 ， 施 工 结束 后 ， 路 基 边 坡 绿化 ， 
其 它 临 时 用 地 进行 复明 补偿 ， 对 该 区 域 生 态 红线 影响 可 控 ， 符 合生 态 保护 红线 管理 规 
人。 
2.3.7 “与 湖北 省 “三 线 一 单 ” 生 态 环境 分 区 管控 意见 的 协调 性 分 析 

根据 湖北 省 人 民政 府 哪 政 发 【2020】21 号 文 省 人 民政 府 关 于 加 快 实施 “三 线 一 单 ” 
生态 环境 分 区 管控 的 意见 ， 全 省 共 划 定 环 境 管控 单元 1076 个 , 分 为 优先 保护 单元 、 重 
点 管控 单元 和 一 般 管控 单元 三 类 ， 实 施 分 类 管控 。 

优先 保护 单元 ， 指 以 生态 环境 保护 为 主 的 区 域 。 主 要 包含 生态 保护 红线 、 自 然 保 
护 地 、 集 中 式 饮 用 水 水 源 地 等 生态 功能 重要 区 和 生态 环境 敏感 区 。 全 省 划分 优先 保护 
单元 322 个 ， 占 全 省 国土 面积 的 33.79% 。 

重点 管控 单元 ， 指 人 口 密 集 、 资 源 开发 强度 高 、 污 染 物 排放 强度 大 的 区 域 。 主 要 
包含 人 口 密集 的 城镇 规划 区 和 产业 集聚 的 工业 园区 (工业 集聚 区 )。 全 省 划分 重点 管 
控 单 元 343 个 ， 占 全 省 国土 面积 的 25.13%。 

一 般 管 控 单 元 ， 指 除 优先 保护 单元 和 重点 管控 单元 以 外 的 其 他 区 域 ， 衔 接 乡 镇 边 
界 形成 的 管控 单元 。 全 省 划分 一 般 管 控 单 元 411 个 ， 占 全 省 国土 面积 的 39.08%。 

优先 保护 单元 严格 按照 国家 生态 保护 红线 和 自然 保护 地 等 管理 规定 进行 管控 ， 依 
法 禁止 或 限制 大 规模 、 高 强度 的 工业 和 城镇 建设 ， 优 先 开展 生态 功能 受 损 区 域 生态 保 
护 修 复活 动 ， 恢 复生 态 系 统 服 务 功能 。 重 点 管控 单元 应 优化 空间 布局 ， 加 强 污染 物 排 
放 管 控 和 环境 风险 防 控 ， 不 断 提 升 资源 利用 效率 ， 解 决 突出 生态 环境 问题 。 一 般 管控 
单元 主要 落实 生态 环境 保护 基本 要 求 ， 建 设 项 目 严格 执行 产业 政策 、 环 保 政策 及 相关 
负面 清单 要 求 ， 加 强生 活 污 染 和 农业 面 源 污染 治理 ， 推 动 区 域 环 境 质 量 持续 改善 。 

本 工程 DK35+770~DK35+900 路 段 以 桥梁 形式 穿越 吉 阳 市 生态 保护 红线 优先 保 
护 单元 ， 主 要 是 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 ， 本 工程 DK106+820 一 DK111+670 路 段 以 桥梁 、 
隧道 、 路 基 穿 越 荆 门市 生态 保护 红线 优先 保护 单元 ， 主 要 为 水 土 保护 类 型 生态 红线 ; 
其 余 路 段位 于 重点 管控 单元 和 一 般 管 探 单元 。 根据 国家 《产业 结构 调整 指导 目录 (2019 
年 本 )》, 国家 鼓励 “铁路 新 线 建设 ”( 鼓 励 类 第 二 十 三 条 铁路 第 1 条 )。 本 工程 属 铁路 
新 线 建 设 ,项目 类 型 属于 国家 产业 结构 调整 指导 目录 中 的 鼓励 类 ， 不 属于 禁止 和 限 第 
的 建设 项 目 ， 未 列 入 环境 准 入 负面 清单 。 位 于 优先 保护 单元 路 段 已 按照 国家 生态 保护 
红线 和 自然 保护 地 等 管理 规定 办 理 相 关 手 续 ， 本 工程 不 可 避让 穿越 襄阳 市 和 荆门 市 生 
态 保 护 红线 已 做 相关 专题 论证 ， 湖 北 省 人 民政 府 已 出 具 关 于 襄阳 至 常德 铁路 衷 阳 至 荆 
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门 段 项 目 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 意见 的 函 报 送 自然 资源 部 ，2019 年 11 月 ， 中 共 
中 央 办 公 厅 、 国 务 院 办 公 厅 印发 了 《关于 在 国土 空间 规划 中 统筹 划 定 落实 三 条 控制 线 
的 指导 意见 》 本 工程 为 必须 且 无 法 避让 、 符合 县 级 以 上 国土 空间 规划 的 线性 基础 设施 
建设 。 工 程 建设 符合 湖北 省 “三 线 一 单 ” 生 态 环 境 分 区 管控 意见 的 要 求 。 


湖北 省 环境 管控 单元 分 布 图 









半天 | 重点 管控 单元 
- 般 管控 单元 








2020 年 12 月 


图 2.3-6 工程 线 位 与 湖北 省 环境 管控 单元 分 布 位 置 关 系 图 

2.3.8 与 法 律 法 规 的 相符 性 

(D 与 《湿地 保护 管理 规定 》 的 协调 性 分 析 

《湿地 保护 管理 规定 》 第 三 十 条 : 建设 项 目 应 当 不 占 或 者 少 占 湿地 ， 经 批准 确 需 
征收 、 占 用 湿地 并 转 为 其 他 用 途 的 ， 用 地 单位 应 当 按 照 “ 先 补 后 占 、 占 补 平衡 ”的 原 
则 ， 依 法 办 理 相 关 手 续 。 临 时 占用 湿地 的 ， 期 限 不 得 超过 2 年 ， 临 时 占用 期 限 届满 ， 
占用 单位 应 当 对 所 占 湿地 限期 进行 生态 修复 。 

根据 本 文 4.3.1 间 节 可 知 本 工程 不 可 避免 的 占用 宜 城 狸 鱼 湖 省 级 湿地 公园 和 荆门 
象 河 省 级 湿地 公园 。 同 时 本 项 目的 建设 方 已 委托 相关 资质 单位 编制 本 项 目的 湿地 占 补 
平衡 方案 。 工 程 临时 占用 湿地 面积 较 小 ， 在 本 报告 的 第 4.4.10 章节 提出 了 具体 的 生态 
修复 措施 及 经 费 预 算 。 因 此 ， 本 项 目的 建设 运营 与 《湿地 保护 管理 规定 》 相 协调 。 

凶 与 《湖北 省 湿地 公园 管理 办 法 》 的 协调 性 分 析 

《湖北 省 湿地 公园 管理 办 法 》 第 十 七 条 : 禁止 擅自 占用 、 征 用 湿地 公园 的 湿地 。 
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因 国家 重点 工程 建设 需要 征用 、 占 用 湿地 公园 湿地 的 ， 应 当 依法 进行 环境 影响 评价 并 
办 理 相 关 手 续 。 

第 十 八条 : 需要 临时 占用 湿地 公园 湿地 的 ， 占 用 单位 应 当 提 出 可 行 的 湿地 恢复 方 
案 ， 并 征求 县 级 以 上 人 民政 府 林业 行政 主管 部 门 的 意见 。 经 批准 临时 占用 湿地 的 ， 不 
得 修筑 永久 性 建筑 物 或 者 构筑 物 ， 不 得 改变 湿地 生态 系统 的 基本 功能 。 

本 工程 属于 国家 《中 长 期 铁路 网 规划 》 的 呼 南通 道 ， 本 工程 的 建设 方 已 经 按照 相 
关 的 湿地 公园 管理 办 法 及 相关 的 法 律 法 规 委 托 相关 资质 单位 编制 《生态 影响 评估 报 
告 六 《工程 建设 方案 入 《湿地 占 补 平衡 方案 》。 因 此 ， 本 工程 建设 与 《湖北 省 湿地 公园 
管理 办 法 》 相 协调 。 

与 《中 华人 民 共 和 国文 物 保 护法 》 的 协调 性 分 析 

本 项 目 穿越 1 处 文物 保护 单位 即 长 渠 遗址 省 级 保护 文物 ， 以 桥梁 的 形式 跨越 长 渠 
遗址 省 级 保护 文物 保护 范围 和 建设 控制 地 带 ， 根 据 中 华人 民 共 和 国文 物 保护 法 (2017 
修正 ) 第 十 七 条 文物 保护 单位 的 保护 范围 内 不 得 进行 其 他 建设 工程 或 者 爆破 、 钻 探 、 
挖掘 等 作业 。 但 是 ， 因 特殊 情况 需要 在 文物 保护 单位 的 保护 范围 内 进行 其 他 建设 工程 
或 者 爆破 、 钻 探 、 挖 掘 等 作业 的 ， 必 须 保 证 文物 保护 单位 的 安全 ， 并 经 核定 公布 该 文 
物 保 护 单位 的 人 民政 府 批准 ， 在 批准 前 应 当 征 得 上 一 级 人 民政 府 文物 行政 部 门 同意 。 

第 二 十 条 建设 工程 选 址 ,应 当 尽 可 能 避 开 不 可 移动 文物 ; 因 特 殊 情况 不 能 避 开 的 ， 
对 文物 保护 单位 应 当 尽 可 能 实施 原址 保护 。 实 施 原址 保护 的 ， 建 设 单位 应 当 事 先 确 定 
保护 措施 ， 根 据 文 物 保护 单位 的 级 别 报 相 应 的 文物 行政 部 门 批准 ， 未 经 批准 的 ， 不 得 
开工 建设 。 

第 二 十 九条 进行 大 型 基本 建设 工程 ,建设 单位 应 当 事 先 报请 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 
人 民政 府 文物 行政 部 门 组 织 从 事 考古 发 掘 的 单位 在 工程 范围 内 有 可 能 埋藏 文物 的 地 方 
进行 考古 调查 、 勘 探 。 考 上古 调 查 、 勘 探 中 发 现 文 物 的 ， 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 
府 文 物 行政 部 门 根据 文物 保护 的 要 求 会 同 建设 单位 共同 商定 保护 措施 ; 遇 有 重要 发 现 
的 ， 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 文物 行政 部 门 及 时 报国 务 院 文物 行政 部 门 处 理 。 

本 工程 DK36+790 一 DK36+030 以 桥梁 穿越 长 渠 遗址 省 级 保护 文物 保护 地 带 和 建 
控 地 带 ， 我 公司 以 《关于 征求 荆门 至 荆州 铁路 过 长 渠 遗址 省 级 保护 文物 线路 方案 意见 
的 函 》 向 圳 阳 市 宜 城市 文物 局 进行 了 意见 征询 ， 宣 城市 文物 旅游 局 已 回 函 原则 同意 线 
路 方案 。 
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3 工程 所 在 地 区 环境 概况 


3.1 ”自然 环境 概况 


3.1.1 地 形 地 貌 

线路 走向 总 体 为 北 东 一 南西 向 ， 由 北向 南 跨 越 汉 江 冲 积 平 原 区 、 撕 陵 区 、 低 山区 
等 三 大 地 貌 单 元 。 分 述 如 下 : 

江汉 平原 区 CDK0~DK44): 圳 阳 东 津 镇 至 宜 城 雷 河 镇 属 汉 水 地 每 ， 为 江汉 平原 
及 平原 与 丘陵 过 渡 地 带 ， 地 形 平坦 、 开 阔 ， 地 面 绝对 高 程 30 一 160m， 多 属 汉 水 、 亦 
河 一 级 阶地 和 二 级 阶地 ， 局 部 为 残 丘 。 沿 线 村 落 密集 ， 农 耕 发 达 ， 土 地 肥沃 ， 交 通 便 
利 。 

丘陵 区 (DK44~DK95、DK113~DK116): 宜 城 雷 河 镇 至 荆门 罗 家 集 、 荆 门 西 站 
地 区 ， 主 要 通过 杨 坡地 垒 、 荆 门 地 第 、 荆 当 盆 底 。 地 形 波状 起 伏 ， 属 哪 西山 地 与 江汉 
平原 过 渡 地 段 的 丘陵 区 , 地 形 略 有 起 伏 , 多 呈 垄 岗地 形 , 地 面 绝对 高 程 为 100 一 260m， 
相对 高 差 100~~200m。 沿 线 村 落 密 集 ， 陡 陌 纵横 ， 农 耕 发 这， 土地 肥沃 。 河 总 纵横 ， 
地 表 水 塘 、 鱼 塘 广 泛 分 布 ， 交 通 便利 。 

低 山 区 CDK95 一 DK113): 荆门 罗 家 集 至 漳 河水 库 东 侧 位 于 研 山 东 坡 低 山区 ， 地 
形 起 伏 较 大 ， 山 苗 连 绵 起 伏 ， 沟 谷 纵横 曲折 ， 地 面 高 程 一 般 120 一 520m， 最 高 山峰 高 
程 大 于 560m， 相 对 高 差 约 300~~400m， 河 谷 区 地 形 起 伏 不 大 ， 河 流 两 岸 阶 地 断 续 残 
存 ， 地 面 高 程 一 般 160~~270m， 相 对 高 差 约 50 一 100m。 河 谷 区 、 和 谷地 地 表 分 布 有 水 
塘 、 小 型 水 库 。 沿 线 村 庄 多 集中 分 布 于 河谷 区 ， 交 通 较 便利 。 
3.1.2 工程 地 质 特征 

地 层 岩 性 沿线 经 过 区 域 地 层 差异 较 大 ， 元 古代 、 上 古生代、 中 生 代 、 新 生 代 地 层 
省 有 分 布 。 

元 古代 主要 为 青白 口 系 花 山 组 (Qnh) 凝 灰 岩 、 片 岩 、 和 干 枚 岩 等 变质 岩 ， 震 旦 系 
上 统 灯 影 组 (Z2dn) 白云 岩 、 硅 质 白云 岩 。 上 古生代 主要 为 寒 武 系 下 统 天 河 板 - 石 龙 洞 组 
(Elt-sh)、 中 统 覃 家 庙 组 〈E2qn)、 上 统 三 游 洞 组 CE3sh) 灰 岩 、 白 云 岩 、 泥 质 灰 
岩 、 泥 质 白云 岩 及 粉 砂岩 、 钉 质 粉 砂 质 页 岩 ， 与 下 伏 震 旦 系 灯 影 组 呈 断 层 或 平行 不 整 
合 接 触 ; 奥 陶 系 “O) 灰 岩 、 泥 灰 岩 及 页 岩 、 硅 质 岩 ; 志 留 系 下 统 龙马 溪 组 (S11) 粉 
砂岩 、 页 岩 ; 二 车 系 (P) 石英 细 砂 岩 夹 砂岩、 岁 质 页 肉 、 炭 质 瘤 状 灰 岩 及 硅 质 岩 等 
沉积 岩 地 层 。 中 生 代 主要 出 露 三 铬 系 《T) 白云 质 灰 岩 、 白 云 岩 、 泥 质 粉 砂岩 、 页 岩 ， 
其 中 上 统 九 里 岗 组 〈T3j)、 王 龙 滩 组 (T3w) 局 部 可 见 煤 线 ; 侏 罗 系 (J) 泥 质 粉 砂岩 
砂 质 页 岩 、 其 中 中 下 统 香 溪 群 (J (1-2) xn) 为 含 煤 地 层 ; 白垩 系 〈K) 粉 砂岩 、 砂 岩 
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及 砾 岩 。 新 生 代 第 三 系 (E) 泥岩 、 泥 质 粉 砂岩 ， 灰 白色 泥 灰 岩 ， 半 成 岩 ; 第 四 系 (Q) 
淤泥 、 淤 泥 质 帮 性 土 、 犁 性 土 、 砂 类 土 及 砾石 类 土 。 

地 质 构造 : 沿线 处 于 扬子 准 地 台 上 扬子 台 坪 中 段 地 区 , 断裂 活动 为 主要 构造 运动 ， 
断 块 的 隆起 为 主要 构造 特征 。 裙 外 大 体 为 北西 方向 ， 断 层 及 中 生 代 岩 体 走向 主要 也 为 
北西 方向 , 北西 向 构造 为 沿线 的 主要 构造 轮廓 。 线 路 自 北西 向 南 东 依 次 穿越 汉 水 地 选 、 
杨 坡 地 垒 、 草 门 地 第、 荆 山 福 皱 带 及 其 形成 的 一 系列 次 级 禄 和 皱 和 断裂 。 

工程 地 质 特征 : 沿线 位 于 汉江 冲积 平原 、 丘 陵 及 低 山 区 ， 分 布 元 古代 、 古 生 代 、 
中 生 代 、 新 生 代 地 层 。 出 露 片 岩 、 千 枚 岩 等 变质 岩 、 粉 砂岩 、 砂 岩 、 灰 岩 、 白 云 岩 等 
沉积 岩 及 第 四 系 履 盖 层 ;断层 、 初 皱 等 构造 发 育 ; 不 良 地 质 主 要 有 采 空 区 、 岩 溶 、 危 
岩 落 石 、 顺 层 等 ， 特 殊 岩 土 主要 为 软 士 、 膨 胀 士 及 人 工 弃 填 土 等 。 
3.1.3 水文 地 质 

沿线 地 表 水 为 河流 、 水 库 、 水 塘 及 沟渠 水 。 主 要 分 布 在 沿线 平原 及 低 山 丘陵 区 地 
势 低 洼地 段 。 所 跨 河 流 均 属 长 江 流 域 ,， 主要 有 汉江 、 淳 河 、 鲤 鱼 桥 河 、 仙 居 河 、 象 河 、 
永盛 河 、 九 渡 港 河 、 亦 河 、 漳 河 等 。DK74+800 一 DK78+600、DK80+400~DK85+700 
段 有 二 氧化 碳 侵蚀 ， 化 学 环境 作用 等 级 为 H3; DK93+000 一 DK97+800 有 二 氧化 碳 侵 
蚀 ， 化 学 环境 作用 等 级 为 HI 一 H2， 有 硫酸 性 侵蚀 ， 化 学 环境 作用 等 级 为 Hl。 

地 下 水 主要 类 型 为 第 四 系 松散 岩 类 孔隙 水 、 碳 酸 盐 岩 类 岩溶 水 、 基 岩 裂 隙 水 等 。 
第 四 系 松 散 岩 类 孔隙 水 含 冲 积 平原 第 四 系 孔 隙 水 、 河 流 及 其 阶地 第 四 系 孔 隙 水 、 丘 陵 
低 山区 第 四 系 孔 际 水 ， 水 量 较 小 ;岩溶 水 含 碳酸 盐 岩 有 裂 际 深 洞 水 、 碳 酸 盐 岩 夹 碎 层 岩 
溶洞 裂 际 水、 可 游 性 砾 岩 裂 际 孔 洞 水 ， 基 岩 裂 际 水 主要 含 风 化 裂 际 水 、 层 间 裂 阶 水 、 
构造 裂隙 水 ， 水 量 不 大 ， 地 下 水 一 般 埋 深 较 大 ， 变 化 幅度 小 ， 水 质 较 好 。 地 下 水 水 位 
随 季节 、 降 水 量变 化 而 变化 。DK30+300 一 DK43+100 段 大 部 分 地 段 地 下 水 地 下 水 具 酸 
性 侵蚀 ， 化 学 环境 作用 等 级 为 H1; 二 氧化 碳 侵蚀 ， 化 学 环境 作用 等 级 为 HI 一 H2， 和 氧 
离子 作用 等 级 为 L1， 盐 类 结晶 破坏 作用 Y1~Y2; DK69+400 一 83+200 段 大 部 分 地 段 
地 下 水 地 下 水 具 酸 性 侵蚀 ,化 学 环境 作用 等 级 为 Hl1; 二 氧化 碳 侵蚀 ， 化 学 环境 作用 等 
级 为 Hl1~H3, 所 离子 作用 等 级 为 Ll1。DK92+100~DK97+120 段 大 部 分 地 段 地 下 水 地 
下 水 具 酸 性 侵蚀 , 化 学 环境 作用 等 级 为 H1; 二 氧化 碳 侵蚀 , 化 学 环境 作用 等 级 为 HI 一 
H3 。 
3.1.4 主要 河流 水 系 特征 

本 线 所 跨 河流 均 属 长 江 流域 ， 跨 越 主 要 河流 有 : 汉江 、 淳 河 、 鲤 鱼 桥 河 、 仙 居 河 、 
象 河 、 永 盛 河 、 九 渡 港 河 、 蛮 河 ， 汉 江 为 长 江 一 级 支流 。 与 线路 交叉 处 河流 通航 情况 : 
汉江 为 工 (3) 级 航道 ， 变 河 为 WI 级 航道 。 
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中 汉江 

汉江 是 长 江 中 游 的 重要 支流 ， 发 源 于 秦岭 南 蔓 ， 经 汉中 盆地 与 襄 河 汇合 后 始 称 汉 
江 , 于 武汉 入 汇 长 江 , 干 流 大 致 呈 东 西向 ,全 长 1377km, 全 流域 集 水 面积 15.9X 104km?， 
流域 包括 陕西 、 河 南 、 湖 北 、 四 川 、 重 庆 及 甘肃 一 部 分 ， 北 与 黄河 以 秦岭 及 外 方 山 为 
界 ， 东 北 与 淮河 以 伏 牛 山 及 桐 柏 山 为 界 ， 西 南 以 米 仓 、 大 巴山 、 斌 山 与 嘉陵 江 、 池 济 
河 相 邻 ， 东 南 为 广阔 平原 。 其 中 汉江 流域 在 丹江口 以 上 为 上 游 ， 长 925 km， 区 间 集 水 
面积 9.52X 104km?; 丹江口 至 皇 庄 为 中 游 ， 长 270km, 区 间 集 水 面积 4.68 X 104km?， 河 
道 平均 比 降 约 0.19%。; 皇 庄 至 河口 为 下 游 ， 长 382km, 区 间 集 水 面积 1.7X104km2， 流 
经 江汉 平原 ， 河 道 平 均 比 降 约 0.1%。。 

@) 淳 河 

淳 河 发 源 于 湖北 省 束 阳 市 耿 和 集镇 青峰 岭 ， 为 汉江 左岸 一 级 支流 ， 流 经 束 阳 市 能 
镇 、 襄 州 区 峪 山 镇 ， 于 襄阳 市 东 津 镇 三 合 村 汇 入 汉江 ， 河 流 全 长 67.4km， 流 域 面积 
626km2。 在 线路 上 游 15km 处 有 中 型 水 库 ( 秦 咀 水 库 ， 承 雨 面积 100km*)， 桥 位 处 流 
域 面积 555km?。 
蛮 河 
EE 河 又 名 雷 河 ， 为 汉江 右岸 一 级 支流 ， 发 源 于 湖北 保 康 县 布 峪 , 流 经 南 漳 县 长 坪 、 
李 庙 、 城 关 、 武 镇 ， 宜 城市 雷 河 、 严 河 ， 钟 祥 市 薄 湖 、 长 岗 、 潘 家 咀 、 芝 麻 滩 ， 在 汉 
水 中 游 右 岸 钟祥 市 关 家 山 汇 入 汉江 ， 河 长 188km， 流 域 面积 3244km?， 流 域 平均 坡度 
为 0.94%。， 多 年 平均 流量 46m”/s， 自 然 落差 1080m， 桥 位 处 流域 面积 2721km?。 

@ 仙 居 河 

仙 居 河 又 名 测 河 ， 发 源 于 湖北 省 博 门 市 东 宝 区 束 溪 镇 插 旗 村 境内 的 上 干 沟 ， 沿 东 
南 流 经 石 桥 驿 镇 的 许 家 集 、 新 集 ， 在 新 集 村 的 夏 湾 ， 与 黑 峪 冲 文 流 汇合 ， 于 余 家 棚 进 
入 钟祥 市 境 ， 向 东南 流 经 双 河 口 ， 在 双 河 口 右岸 汇 入 汉江 。 在 线路 上 游 15km 处 有 中 
型 水 库 (南河 水 库 ， 汇 水 面积 6lkm2)， 桥 位 处 汇 水 面积 201km?。 

包 象 河 

象 河 发 源 于 湖北 省 草 门 市 东 宝 区 栗 溪 镇 境内 缝 旗 山下 的 长 沟 ， 流 经 东 宝 区 栗 溪 镇 
的 板 仓 、 方 家 口 ， 至 盐池 庙 ， 在 距 石 桥 驿 西南 1.5 公里 的 胡 岩 子 山下 与 永盛 河 汇 合 ， 
沿 东北 流 经 石 桥 驿 、 白 云 观 ， 在 杜 家 湾 进 入 钟祥 市 境 ， 于 双 河 口 西 700 米 处 的 下 南 棚 
双 河 汇合 ， 经 济 河 口 注 入 汉江 。 在 东 宝 区 境内 河道 长 34.1km， 在 钟祥 市 境内 河道 长 
31km。 该 河流 域 面积 1981 km*， 桥 位 处 流域 面积 55 km?。 

G@) 永 盛 河 

永盛 河 发 源 于 湖北 省 草 门市 东 宝 区 栗 溪 镇 境内 的 毛 坪 沟 ， 因 该 河流 经 东 宝 区 石 桥 
驿 镇 永盛 集 而 得 名 ， 永 盛 河 全 长 16 公里 ， 河 面 宽 20~30m， 下 游 注 入 胡 岩 水 库 ， 桥 
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位 处 流域 面积 43km”。 
3.1.5 气 象 

训 阳 市 属 亚热带 季风 性 湿润 气候 ， 兼 有 南北 特点 ， 四 季 分 明 ， 光 照 充足 ， 春 秋季 
短 ， 冬 夏季 长 。 冬 半年 盛行 偏 北 风 ， 夏 半年 盛行 偏 南 风 ， 冬 冷 夏 热 ， 有 典型 的 大 陆 气 
候 特 征 。 历 年 最 高 气温 : 40C (1959.8.20); 历年 最 低 气温 : -16.7'C (1977.1.30); 多 
年 平均 气温 : 15.6'C。 历 年 平均 降雨 量 : 861.8mm; 历年 最 大 降雨 量 : 1018.9mm; 历 
年 最 小 降雨 量 : 675.5mm; 历年 日 最 大 降雨 量 : 145.2mm。 风 速 常 风向 : 东南 风 、 西 
北 风 。 历 年 平均 风速 2.2m/s; 历年 平均 最 大 风速 2.9m/s; 历年 平均 最 小 风速 1.9m/s。 
雾 况 《能 见 度 小 于 1000m ): 历年 平均 雾 日 ，23 天 ; 历年 最 多 和 雾 日 :36 天 ; 历年 最 少 
雾 日 : 11 天 。 

荆门 市 地 处 亚热带 , 具有 从 亚热带 向 温带 过 渡 的 气候 特征 , 位 于 典型 的 季风 区 内 ， 
属 北 亚热带 湿润 大 陆 季风 气候 。 研 门 站 年 平均 日 照 1676.4 小 时 ; 年 平均 气温 16.4°C， 
极端 最 高 气温 40.0C 〈1959 年 8 月 23 日 )， 极 端 最 低 气 温 零 下 14.0'C (1977 年 1 
月 30 日 ); 年 平均 降水 量 951.0mm, 年 降水 量 最 多 1510.8mm (1980 年 ), 最 少 652.4mm 
(1976 年 )， 日 降雨 量 最 大 值 236.2mm (1987 年 8 月 19 日 ); 年 平均 风速 2.9m/s， 出 
现 最 多 的 风向 频率 为 北 风 ， 了 瞬间 极 大 风速 26.0m/s， 风 向 为 西风 ， 出 现在 2002 年 4 月 
15 日 。 最 早 的 初 霜 出 现在 1962 年 10 月 15 日 ， 最 晚 在 1968 年 12 月 17 日 ， 平 均 初 日 
在 11 月 23 日 。 终 钉 日 最 早出 现在 2009 年 1 月 28 日， 最 晚 在 1958 年 3 月 28 日 , 平 
均 终 日 在 2 月 27 日 。 平 均 无 害 期 为 268.4 天 ， 最 多 的 是 305 天 ， 出 现在 2002 年 ; 最 
少 的 是 224 天 ， 出 现在 1986 年 。 






































































































































































































































3.2 ”区 域 环境 质量 现状 概况 


3.2.1 声 环 境 现状 概况 

本 工程 评价 范围 内 共有 70 处 声 环 境 敏 感 点 ,现状 监测 值 昼 间 为 39.9 一 67.1dB(CA)， 
夜间 为 35.1 一 57.34B (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 14 处 敏感 点 超标 ， 其 中 昼 间 有 7 
处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 1.0 一 10.8dB (A)， 夜 间 有 10 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.3 一 
7.6dB 〈(A)。 超 标 原 因 主 要 受 既 有 道路 或 铁路 噪声 影响 。 
3.2.2 ”振动 环境 现状 概况 

根据 设计 文件 和 现场 调查 , 本 工程 评价 范围 内 的 振动 环境 保护 目标 共计 59 处 , 其 
中 57 处 居民 住宅 ，2 处 医院 。 

从 现状 监测 结果 看 出 ， 沿 线 59 处 环境 振动 敏感 点 恒 间 在 51.5 一 64.0dB 之 间 ， 夜 
间 在 50.2~62.8dB 之 间 ， 均 能 满足 《城市 区 域 环 境 振 动 标准 》(GB10070-88〉 中 相应 
标准 要 求 。 
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3.2.3 地表 水 环境 现状 概况 

根据 《2019 年 度 囊 阳 市 环境 状况 公报 》， 本 年 度 汉 江干 流 监 测 断 面 为 6 个 : 老 河 
口 市 江 段 设 付 家 寨 、 仙 人 渡 2 个 断面 ， 襄阳 市 区 江 段 设 白 家 湾 、 余 家 湖 2 个 断面 ， 宜 
城 江 段 设 郭 安 、 转 斗 2 个 断面 《其 中 付 家 寨 为 囊 阳 市 入 境 断 面 ， 郭 安 为 囊 阳 市 出 境 断 
面 )。 根 据 本 年 度 监 测 结果 ， 付 家 寨 、 仙 人 渡 、 白 家 湾 、 余 家 湖 、 郭 安 、 转 斗 6 个 监测 
断面 水 质 为 优 ， 水 质 类 别 均 与 上 年 I 类 水 质 持平 。 襄 阳 市 内 2 个 市 级 饮用 水 源 地 和 8 
个 县 级 饮用 水 源 地 进行 监测 ， 均 满足 II 类 水 质 标准 ，2019 年 囊 阳 市 市 级 和 县 级 集中 
式 饮 用 水 源 地 达标 率 均 为 100%， 与 2018 年 相 比 无 变化 。 

根据 《2019 年 荆门 市 环境 质量 报告 书 》, 2019 年 全 市 河流 、 湖 库 监 测 断 面 共 67 个 
年 均值 水 质 类 别 中 ， 工 一 本 类 的 占 64.2%，IV 一 V 类 的 占 19.4%， 劣 V 类 的 占 16.4%。 
地 表 水 污染 仍 以 有 机 污染 为 特征 。 河 流 的 主要 污染 物 是 氨氮 、 总 磷 、 化 学 需 氧 量 、 五 
日 生化 需 氧 量 、 高 锰 酸 盐 指 数 、 气 化 物 。 湖 库 主要 污染 物 是 高 鳃 酸 盐 指数 、 化 学 需 氧 
量 、 氨 氮 、 总 磷 。 污 染 程度 总 体 呈 下 降 趋势 。2019 年 与 2018 年 相 比 ， 全 市 地 表 水 监 
控 点 大 部 分 水 质 无 明显 变化 ， 在 67 个 可 比 监 测 断 面 中 ， 丰 乐 河水 质 明 显 好 转 ， 亦 河 
刘 港 村 八 组 、 杨 树 港 、 长 滩 河 向 家 河 队 、 杨 丰 镇 杨 家 峰 桥 、 季 河 姜 上 队 、 青 木 示 河 张 
和 常 台 村 、 青 木 增 河 建设 坝 闸 口 、 京 山河 三 里 河 桥 、 西 荆 河 脉 旺 桥 、 钟 祥 南 湖 、 葛 悉 湖 、 
寨子 坡 水 库 、 文 明湖 水 质 有 所 好 转 ， 竹 皮 河 三 三 零 、 竹 皮 河 马良 歼 家 湾 、 青 木 增 河 青 
木 雪 闭 、 漳 河水 库 渠 首 闸 、 漳 河水 库 库 心 、 屈 家 岭南 湖水 质 有 所 下 降 ， 其 余 断 面 水 质 
无 明显 变化 。2019 年 全 市 县 级 以 上 城市 集中 式 饮 用 水 源 地 水 质 达 标 率 为 100%， 与 上 
年 相 比 ， 持 续 保 持 稳 定 。 

根据 宣 城 市 生态 环境 局 提供 的 2020 年 第 四 季度 常规 水 质 监测 数据 ,工程 跨越 的 汉 
江 可 满足 《地 表 水 环境 质量 标准 》II 类 水 质 标准 ， 亦 河水 质 可 满足 《地 表 水 环境 质量 
标准 》(GB3838-2002 ) III 类 水 标准 。 
3.2.4 ”环境 空气 质量 现状 概况 

根据 《2019 年 度 囊 阳 市 环境 状况 公报 》， 环 境 空气 质量 稳 中 向 好 ，2019 年 度 囊 阳 
市 区 空气 质量 为 优良 的 天 数 有 229 天 , 优良 天 数 所 占 比率 为 62.7%; 全 市 10 个 县 (市 、 
区 ) 空气 质量 优良 天 数 比 例 在 59.2% 一 89.8% 之 间 。 全 市 共 采 集 降水 样品 62 个 ， 总 雨 
量 为 324.8 毫米 。 本 年 度 未 检测 出 酸雨 。2019 年 降雨 pH 值 在 5.92 一 6.89 之 间 ， 全 市 
降水 pH 加 权 平 均值 为 6.31。 

根据 《2019 年 荆门 市 环境 质量 报告 书 》，2019 年 荆门 市 城区 优良 天 数 达 标 率 为 
65.2%， 与 去 年 同期 相 比 下 降 了 8.5 个 百分点 ， 优 良 天 数 比 2018 年 减少 了 31 天 ; 京 
山 市 优良 天 数 达 标 率 为 81.6%, 与 去 年 同期 相 比 下 降 了 4.0 个 百分点 ,优良 天 数 比 2018 
年 减少 了 17 天 ; 沙 洋 县 优良 天 数 达标 率 为 75.8%， 与 去 年 同期 相 比 下 降 了 9.3 个 百 
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分 点 ， 优 良 天 数 比 2018 年 减少 了 33 天 ; 钟祥 市 优良 天 数 达标 率 为 76.0%， 与 去 年 同 
期 相 比 下 降 了 10.1 个 百分点 ， 优 良 天 数 比 2018 年 减少 了 38 天 ; 屈 家 岭 管 理 区 优良 
天 数 达 标 率 为 73.6%， 与 去 年 同期 相 比 下 降 了 4.7 个 百分点 ， 优 良 天 数 比 2018 年 减 
少 了 9 天 ; 漳 河 新 区 优良 天 数 达 标 率 为 56.9%， 与 去 年 同期 相 比 下 降 了 14.6 个 百 分 
点 ， 优 良 天 数 比 2018 年 减少 了 51 天 ; 东 宝 区 优良 天 数 达标 率 为 68.5%， 与 去 年 同期 
相 比 下 降 了 5.4 个 百分点 ， 优 良 天 数 比 2018 年 减少 了 21 天 ; 援 刀 区 优良 天 数 达 标 
率 为 62.5%, 与 去 年 同期 相 比 下 降 了 10.3 个 百分点 , 优良 天 数 比 2018 年 减少 了 38 天 。 
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4 生态 环境 影响 评价 


4.1 概述 


4.1.1 评价 等 级 
生态 影响 环境 影响 评价 工作 等 级 划分 原则 见 4.1-1。 
表 4.1-1 生态 影响 评价 工作 等 级 划分 表 
a 工程 占 地 (水域) 范围 


生态 敏感 性 面积 三 20 km2 或 面积 2km2 一 20km2 或 面积 三 2km? 或 
长 度 宇 100km 长 度 S0km 一 100km 长 度 三 50km 





















































特殊 生态 敏感 区 一 级 一 级 一 级 














重要 生态 敏感 一 级 二 级 三 级 


一 般 区 域 二 级 三 级 三 级 
































本 工程 为 新 建 铁路 项 目 ， 正 线 长 116.726km,， 工程 占 地 约 3.58km2。 工 程 跨越 鲤鱼 
湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公园 等 2 处 重要 生态 敏感 区 和 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 
单位 等 1 处 文物 保护 单位 ， 临 近 1 处 国家 级 文物 保护 单位 即 郭 家 岗 遗 址 。 根 据 《 环 境 
影响 评价 技术 导 则 -生态 影响 》(HJ19-2011) 的 划分 原则 ， 本 次 生态 影响 评价 等 级 确定 
为 一 级 。 
4.1.2 评价 范围 

本 次 生态 影响 评价 范围 根据 项 目 所 在 区 域 生态 完 整 性 维护 的 需要 确定 ， 有 具体 范围 
如 下 : 

(1) 工程 设计 外 侧 轨道 用 地 界 向 外 300m 以 内 区 域 ; 

(2) 新 建站 场 周 边 300m 以 内 区 域 ; 

(3) 施工 便道 中 心 线 两 侧 各 100m 以 内 区 域 ; 

(4) 取 、 弃 士 〈 渣 ) 场 及 临时 用 地 界外 100m 内 区 域 ; 

(5) 过 水 桥涵 两 侧 300m 以 内 水 域 ; 

在 满足 上 述评 价 范围 的 条 件 下 ， 工 程 经 过 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公 
园 等 重要 生态 敏感 区 地 段 的 评价 范围 扩大 到 对 生态 系统 完整 性 可 能 产生 影响 的 区 域 。 
4.1.3 评价 内 容 与 评价 重点 

本 次 生态 影响 评价 内 容 如 下 : 

(1) 工程 沿线 生态 环境 现状 分 析 ; 

(2) 工程 对 重要 生态 敏感 区 影响 分 析 ; 

(3) 工程 对 沿线 土地 资源 及 农业 生产 的 影响 ; 
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(4) 工程 对 沿线 动 植物 及 水 生生 物资 源 的 影响 ; 

(5) 工程 对 评价 范围 自然 生态 体系 完整 性 的 影响 ; 

(6) 生态 影响 减缓 措施 ; 

(7) 工程 产生 水 土 流失 影响 分 析 。 

本 次 生态 环境 影响 评价 重点 为 : 工程 评价 范围 内 的 耕地 分 布 现状 及 工程 建设 带 来 
的 环境 影响 分 析 ; 工程 对 重要 生态 敏感 区 的 影响 分 析 ; 工程 前 后 评价 范围 内 生物 量 、 
生产 力 以 及 自然 生态 体系 完整 性 的 变化 ， 生态 影响 恢复 及 减缓 措施 。 

4.1.4 评价 方法 

本 次 评价 通过 收集 整理 评价 区 及 沿线 相关 区 域 生物 资源 现状 资料 、 环 境 敏感 区 资 
料 ， 并 结合 专业 单位 在 该 地 区 多 年 的 专业 调查 数据 和 研究 成 果 ， 充 分 利用 3S 技术 ， 
结合 实地 踏勘 沿线 具有 代表 性 区 域 和 工程 重点 实施 区 域 ， 在 地 理 信 息 系 统 的 支持 下 ， 
运用 定性 、 定 量 分 析 相 结合 和 类 比 同一 区 域内 类 似 工程 的 方法 评价 工程 沿线 生态 环境 
现状 及 预测 工程 建设 造成 的 生态 环境 影响 。 

对 植被 类 型 及 植物 群落 的 调查 方法 主要 采用 样 地 记录 法 ， 乔 木 群 落 样 方面 积 
20X20m2， 灌 木 样 方面 积 5x5m*， 草 本 样 方 面积 2X2m2， 记 录 样 地 中 所 有 种 类 ， 利 
用 GPS 确定 样 方位 置 。 

对 植物 种 类 的 调查 以 实地 调查 为 主 ， 并 结合 以 往 的 调查 成 果 ， 采 取 线 路 调查 与 重 
点 调查 相 结 合 的 方法 ， 即 对 于 没有 原生 植被 的 区 域 采取 线路 调查 ， 在 重点 施工 区 域 以 
植被 状况 良好 的 区 域 进行 重点 调查 ， 这 种 较 大 面积 的 线路 调查 方法 ， 更 能 反映 植被 的 
种 类 组 成 、 各 种 类 的 多 度 、 群 落 的 结构 及 演化 趋势 。 

本 次 评价 选取 线路 所 经 区 域 的 2020 年 4 月 LANDSAT-8 影像 数据 〈 地 面 分 辩 率 
30m, 采用 543 波段 模拟 假 彩 色 合成 , 中 国 科 学 院 对 地 观测 与 数字 地 球 科学 中 心 提供 )， 
以 遥感 (RS) 与 地 理 信息 系统 〈GIS ) 技术 为 基础 ， 在 GPS 文 持 下 ， 根 据 实地 考察 和 
收集 到 的 有 关 文 字 与 图 形 资料 ， 建 立 起 地 物 原型 与 卫星 影像 之 间 的 直接 解 译 标志 ， 运 
用 地 学 分 析 法 建立 解 译 标志 ， 通 过 非 监 督 分 类 和 人 工 解 译 相 结合 ， 解 译 出 评价 范围 内 
生态 环境 研究 所 需 的 植被 、 土 地 等 相关 数据 ， 最 后 应 用 CorelDRAW 、Photoshop 等 图 
像 处 理 软件 最 终 完 成 生态 图 件 的 制作 〈 见 附 图 4-1 一 附 图 4-4)。 面 积 、 周 长 等 数据 通 
过 Acrview 3.2 软件 进行 矢量 统计 获取 ， 景 观 格 局 分 析 借 助 Fragstats 3.3 软件 包 进 行 。 
其 工作 程序 如 下 图 : 
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项 目 及 相 天 资料 分 析 帮 


确定 评价 范围 


获取 相关 数据 |e rien 


环境 背景 资料 过 感 图 像 资 料 这 感 数据 预 处 理 


en 世 


澳 | 转 六 属 习 


1 


现场 路 勘 


广 
| 
| 


遥感 图 像 解 译 与 分 析 


提取 相关 现状 及 研究 信息 





计算 机 处 理 与 成 图 


相 天 数据 和 成 果 图 


1 


矢量 统计 和 定量 分 析 


图 4.1-1 卫 片 解 译 及 生态 制图 工作 流程 图 


pr 


通过 现状 分 析 获 得 评价 区 动 植物 现状 资料 之 后 , 根据 工程 施工 活动 的 范围 、 类型、 
工期 ， 类 比 类 似 工程 预测 分 析 施 工期 和 营运 期 对 植物 的 影响 及 恢复 程度 ， 并 采用 生态 
机 理 分 析 方 法 预测 项 目 建设 对 动物 的 影响 。 

在 遥感 数据 分 析 的 基础 上 ， 运 用 景观 生态 学 的 原理 ， 通 过 对 比 工程 前 后 评价 范围 

















内 景观 格局 、 多 样 性 、 优 势 度 等 特征 的 变化 ， 预 测 分 析 工 程 建设 对 评价 范围 生态 完整 
性 的 影响 。 
对 于 其 它 方面 的 影响 预测 主要 采取 定性 分 析 的 方法 。 

















4.2 ”生态 环境 现状 评价 


4.2.1 生态 敏感 目标 分 布 概况 
工程 设计 十 分 重视 对 沿线 自然 景观 和 人 文 资 源 的 保护 ， 工 程 设 计 阶 段 进行 了 方案 
对 沿线 大 多 数 环境 敏感 区 域 进行 了 避让 ， 但 由 于 受 技术 条 件 和 沿线 地 形 地 狐 、 
会 文化 等 诸多 因素 限制 和 约束 ， 且 沿线 生态 环境 敏感 目标 众多 且 多 数 面 积 较 大 ， 工 
oo 象 河 省 级 湿地 公园 等 2 处 重要 生态 敏感 
区 和 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 单位 等 1 处 文物 保护 单位 ， 临 近 1 个 国家 级 保护 文物 即 郭 
家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 。 有 具体 见 表 4.2-1。 
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6L 





敏感 区 名 称 











评价 范围 内 生态 敏感 区 一 览 表 


主要 保护 对 象 


与 工程 位 置 关 系 





内 工程 内 容 











相关 主管 部 门 意 














鲤鱼 湖 省 级 湿 


地 公园 




















和 
物 


里 鱼 湖 湿地 生态 系统 
湿地 野生 保护 动 植 |? 

















线路 DK35+770 一 DK35+900 


130m， 湿 地 











梁 的 方式 穿越 湿地 公园 

















围 内 设 桥 墩 4 
水 中 桥墩 2 座 



































己 委托 专题 论证 
办 理 相 关 手 续 























象 河 省 级 湿地 









































象 沪 


湿 


河 湿 地 生态 
地 野生 保护 动 植物 





态 系统 和 | 名 








梁 的 方式 穿越 湿地 公园 





R807208 ~DK86+294 


穿越 长 度 26m， 不 设 桥 
墩 

















已 委托 专题 论证 ， 正 厂 
办 理 相关 手 续 























长 





渠 遗 址 


K36+790 一 DK37+030 
梁 的 方式 穿越 长 渠 遗址 
省 级 保护 文物 保护 地 带 和 建 
控 地 带 

















穿越 长 度 合计 240m 











己 委托 专题 论证 
办 理 相 关 手 续 












































郭 家 岗 遗 址 





家 级 保护 文物 











Ey 


家 岗 遗 址 

















工程 不 穿越 郭 家 岗 遗 址 国家 
级 文物 ， 线 路 DK39+700 一 
DK40+100 以 桥梁 的 方式 距离 
到 家 级 文物 建 控 地 带 最 近 
10m， 距 离 文 物 保护 范围 
108m。 
























































鲤鱼 湖 省 级 湿 
地 公园 












































蚀 


和 
物 








鱼 湖 湿地 生态 系统 
湿地 野生 保护 动 植 














线路 DK35+770 一 DK35+900 | 多 





湖北 省 人 民政 府 关 了 











越 长 度 130m， 湿 地 
元 








以 桥梁 的 方式 穿越 湿地 公园 











范围 内 设 桥墩 4 














生态 保护 红线 





峰 六 流 








其 中 水 中 桥墩 2 座 











襄阳 至 常德 铁路 襄 B 
至 荆门 段 项 目 ( 训 PB 
段 ) 不 可 避让 生态 保护 
红线 论证 意见 的 函 












































水 土 保持 生态 
保护 红线 























上 保持 功能 区 


























线 路 DK106+820 一 
DK111+670 以 桥梁 、 隧 道 和 
路 基 的 方式 穿越 水 土 保持 生 
态 保护 红线 




















穿越 长 度 4850m， 其 '! 
路 基 约 710m， 桥 梁 约 
400 米 ,隧道 约 3780 米 。 
线路 共 压 占 研 门市 生 
态 保 护 红线 面积 共 
11.7437 公顷 。 























湖北 省 人 民政 府 关 于 
襄阳 至 常德 铁路 囊 阳 
至 荆门 段 项 目 (荆门 
段 ) 不 可 避让 生态 保护 
红线 论证 意见 的 函 









































4.2.2 ”生态 环境 概况 
4.2.2.1 沿线 自然 环境 概况 

沿线 自然 环境 概况 详 见 3.1“ 自 然 环 境 概况 ”。 
4.2.2.2” 拟 建 工 程 生态 系统 综合 评价 

本 项 目 位 于 襄阳 市 的 襄 州 区 、 宜 城市 、 南 漳 县 和 荆门 市 的 漳 河 新 区 、 东 宝 区 、 钟 
祥 市 等 6 个 县 (区 ) 境内 ， 主 要 经 过 汉江 冲积 平原 区 及 低 山 于 陵 区 ， 地 貌 呈 现 低 山 丘 
陵 与 农田 旱地 相交 错 的 总 体格 局 。 由 于 当地 农业 生产 经 营 活动 不 同 ， 导 致 沿线 生态 现 
状 差异 ， 特 别 是 林地 植被 和 农作物 的 种 植 的 差别 。 为 便于 详细 评述 ， 现 按 设计 线路 里 
程 分 段 评 述 如 表 4.2-2。 
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表 4.2-2 生态 系统 现状 综合 评价 
人 态 环境 人 
路 段 ”| 生态 系统 类 型 地 质地 貌 及 土 二 植被 特点 野生 动物 2 
i | 以 于 陵 疝 地 常见 动物 为 主 ， 如 中 全 大 
多 J 主 ， 要 种 到 网 pe 
DK0+000~ | 二 生态 系统 。 | 为 中 于 与 农田 交错 地 禾 ， 以 红 | 闫 答 池 六 和 为 二 全 闫 间作 束 和 | 蛤 内 、 泽 陆 蛙 、 灰 鼠 迪 、 乌 梢 赃 、 乌 | 。 于 
DK9+250 态 系统 | 培 为 主 ， 所 六 作 物 | 莉 、 白 路 、 珠 颈 斑 鸠 、 家 磁 、 金 腰 燕 、 
ee 八哥 、 白 腰 文 鸟 、 大 山 激 、 树 麻雀 等 。 
mi uy | 常见 动物 为 天 山 誉 、 树 麻 洗 、 红 闫 长 
DK94250~， | 寺中 和 二 半 儿 | 残 积 、 城 积 丘陵 岗地 地 狐 ， 多 | 时 和 村 轩 全 宇 下 重生 册 下 二 去 业 | 尾 山 符 、 八 哥 、 泽 陆 硅 、 环 项 难 、 灰 | 。 于 
DK104780 “| 午休 全 大 系统 | 六 此 砂岩 ， 土 壤 氏 为 紫色 十。| 主 ; 林 问 偶 有 少量 的 栅 否 、 自 栎 车 | 滞 作 鸡 、 棕 背 伯 劳 、 乌 转 、 棕 头 鸦 从 、 
萌生 幼 树 。 
以 乒 辽 岗地 常见 动物 为 主 ， 如 中 华 大 
, | 农业 植被 为 主 ， 主 要 种 植 水 稻 和 | 蟾 肉 、 黑 斑 蛙 、 泽 陆 蛙 、 灰 鼠 蛇 、 乌 
y 与 交错 ， 以 红 贡生 、 » ss hy > 寺 
DRIO4780 | 农业 生态 系统 “| 全 上 于 “来 站 交 鲁 中 各 ， 以 红 鞍 薄 等 农作物 ， 另 外 还 有 经 济 作物 | 档 蛇 、 乌 负 、 自 牙 、 珠 颈 更 坞 、 守 闵 、 天 
密 桔 和 油茶 等 。 金 腰 燕 、 八 哥 、 白 腰 文 鸟 、 大 山雀 
树 麻 特 等 
wm OA AU | 常见 动物 为 大 册 短 、 桂 麻 短 、 红 闫 长 
DK141400~ | 吉林 生态 未 统 “| 残 积 、 坡 积 丘 陵 岗 地 地 瑶 ， 多 | 时 和 可 亲生 帮 记 闪失 关于 二 从 本 加 | 尾 山 逢 、 八 哥 、 泽 娃 、 环 颈 难 、 灰 胸 | 。 
DK16+650 | 午休 生 杰 系 统 | 为 紫砂 岩 ， 土 壤 蕴 为 紫色 士 。| 主 ， 苏 同 偶 有 今生 的 咒 表 ”日 作 竺 | 竹 鸡 、 棕 背 伯 劳 、 乌 四、 棕 头 鸦 特 、 
萌生 幼 树 。 ， 
| 区 家 亚丁 被 为 主 ， 主 要 种 植 水 租 和 | 常见 中 华 风 弥 、 泽 是 、 示 链 呢 、 红 辣 
一 受信 、 2 名 秀 ? 壤 皆 LE 并 本 记 、 YY he ae 的 
DRL6+650 | 农业 生态 系统 | 代 晤 于 于吉 ， 一 于 守 鞍 薄 等 农作物 ， 另 外 还 有 经 济 作物 | 车 恶 鸟 、 八 哥 、 黑 颈 核 乌 、 乌 转 、 树 无 
Re 油茶 等 。 麻 御 、 白 腰 文 鸟 、 华 南 免 、 祸 家 鼠 等 。 
常见 的 动物 有 于 得 娃 、 泽 星 、 未 链 吃 、 
DK29+600~ | 。 沁 地 年 二 叶 红 “| 盆 伺 、 缠 亿 山 地 地 狐 ， 以 砂岩 | 植被 类 型 主要 以 湿地 植被 为 主 ， 有 | 池 获 、 午 背 冤 、 白 赣 、 池 赣 、 白 胸 若 | 。 ，y 
DK314000 “| 湿地 生 套 系统。 | 和 沉积 岩 为 主 ， 土 壤 为 红壤 。| 大 片 的 五 节 芒 灌 草 从 和 湿地 洽 类 。 | 恶 乌 、 剑 篇 、 白 腰 草 柄 、 针 尾 沙 锥 等 
涉 水 禽 和 小 鸯 网 等 游 全。 
“| 区 家 亚丁 被 为 主 ， 主 要 种 植 水 往 和 | 常见 中 华 蛤 晓 、 泽 娃 、 示 链 号 、 红 疝 
一 偿 名 二 , 滞 名 秀 >» 壤 皆 LE 并 本 记 、 w ht 三 台电 
DR311000 | 农业 生态 系统 | 代 晤 加 各 ， 志江 守 莲 攻 等 农作物 ， 另 外 还 有 经 济 作物 | 苦 恶 岛 、 八 哥 、 黑 颈 掠 鸟 、 乌 转 、 树 | 。 无 
四 油茶 等 。 麻 御 、 白 腰 文 鸟 、 华 南 免 、 神 家 鼠 等 。 
这 见 的 动物 有 黑 斑 娃 、 泽 娃 、 赤 肆 巡 、 pp ty 
DK35+800~ | 岂 jg 生 太 采 统 “| 侵蚀 。 测 蚀 山 地 地 貌 ， 以 夏 岩 | 植被 类 型 主要 以 湿地 植被 为 主 ， 有 | 池 器 、 牛 背 获 、 白 获 、 池 黎 、 白 胸 若 
DK364000 一 | 和 沉积 岩 为 主 ， 土 壤 为 红壤 。| 大 片 的 五 节 芒 灌 草 从 和 湿地 藻类 。 | 恶 鸟 、 剑 篇 、 白 腰 草 更 、 针 尾 沙 锥 等 保护 







































































































































































涉 水 禽 和 小 腾 虱 等 游 禽 。 
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路 段 | 生态 系统 类 型 地 质地 狐 及 十 二 植被 特点 野生 动物 0 
长 某 站 下 省 
,| 以 农业 植被 为 主 ， 主 要 种 植 水 稻 和 | 常见 中 华 蟾 肾 、 泽 蛙 、 赤 链 蛇 、 红 脚 | 级 保护 文物 
4 壤 几 | 人 > | De 
DK361000 | 农业 生态 系统 | 代 全 > 绰 全 地 吉 名， 十 时 医 迁 基 等 农作物 ， 另 外 还 有 经 济 作物 | 若 恶 岛 、 八 哥 、 黑 颈 掠 驴 、 乌 罗 、 树 | 郭 家 网 遗址 
油茶 等 典 沂 、 白 腰 文 鸟 、 华 南 免 、 福 家 鼠 等 。| 国家 级 保护 
文物 
壳 见 动物 为 天 山 逢 、 樟 麻 乱 、 红 洋 攻 
DK431200~ | 。 森林 生态 系统 “| 残 积 、 坡 积 丘陵 岗地 地 狐 ， 多 | 旦 ， 林 了 从 有 秋 量 的 商 香 。 折 儿 信 | 尾 山 稚 、 八 哥 、 泽 硅 、 环 开 难 、 砍 胸 | 。 元 
DK57+450 | 森林 生态 系统 | 为 紫砂 岩 ， 土 壤 芭 为 紫色 士 。| 主 ， 林 间 偶 有 少量 竹 鸡 、 棕 普 伯劳 、 乌 转 、 棕 头 牙 从 、 
萌生 幼 树 。 野猪 等 
沉 见 动 蝗 有; 时 现 星 、 泽 是 、 未 能 蝶 、 
本 山体 植被 以 岗 松 灌 从 、 白 标 灌 从 、 | 白 蓝 、 夜 同 、 灰 胸 竹 鸡 、 红 脚 苦 恶 鸡 、 
一 一 页 此 
0 和 灌 草 从 、 五 节 芒 灌 草 从 、 马 唐 | 珠 瑞 斑 鸠 、 小 白 磺 二 茵 、 黑 杭 绿 叹 木 天 
生态 系 E, ( 狗 牙 根 、 逢 麦 ) 灌 草 从 为 主 。 ”| 乌 、 金 腰 燕 、 白 药 忽 、 大 山 答 、 乌 转 、 
山 儿 等 
动 和 种 关税 ， 下 要 页 的 一 
中 低 后 与 山 从 农田 相 交错 ， 以 | 以 农业 植被 为 主 ， 主 要 各 植 水 稻 和 | 些 轩 类 如 维 内 、 泽 陆 针 等 ， 类 如 杰 | 旬 河 省 级 
DK68+520 | 4 全 下。 | 砂岩 和 沉积 省 为 主 ， 土 壤 为 红 | 莲 攻 等 农作物 ， 另 外 还 有 经 济 作物 | 链 蛇 、 乌 梢 蛇 等 ， 类 各 乱 形 目的 订 提亲 澳 级 刘 
下 壤 。 油茶 等 。 雀 等， 和 人 全 
普 类 如 路 此 目 的 福 家 鼠 竺 
常见 的 动物 有 黑 斑 娃 、 泽 寻 、 赤 锋 嘴 、 
山体 植被 以 马尾 松林 、 杉 林 、 杉 马 | 池 茵 、 锥 鸡 、 红 脚 车 恶 鸡 、 珠 颈 瘀 灼 、 . 
2 页 态 
DK951810 | 森林 生态 系统 | 党 全、 We 问 有 小 片 湿地 松林 。 | 自 胸 莫 深 、 守 六、 田 异 、 棕 伯劳 、| 让 代 
Po 沟谷 稻田 多 间 种 水 稻 。 乌 缆 、 现 铀 、 白 腰 文 鸟 、 小 玖 、 神 家 | 一 
刀 。 
动物 种 闫 相对 较 少 ， 主 要 是 常见 的 一 
中 低 丘 与 山谷 农田 相交 错 ， 以 | 以 农业 植被 为 主 ， 主 要 种 植 水 和 和 | 些 夺 美 如 纵 肉 、 泽 陆 峙 等 ， 蛇 类 如 赤 
DK114+500~ | 。 农业 和 村 镇 。 | 砂岩 和 沉积 峙 为 主 ， 土 坟 为 红 | 办 藉 等 农作物 ， 另 外 还 有 经 济 作物 | 链 蛇 、 乌 梢 蛇 等 ， 鸟 关 如 党 形 目的 麻 | 。 无 

































































DK117+700 生态 系统 





过 油茶 等 。 等 ， 和 一 些 与 人 类 活动 密切 的 小 型 


类 如 唉 齿 目 的 褐 家 鼠 等 









































斑 雁 注 1 
Ba 
出 人 





4.2.3 土地 利用 现状 评价 
4.2.3.1 工程 用 地 概况 

工程 总 占 地 面积 646.26hm2， 其 中 永久 占 地 402.05hm?， 临 时 占 地 224.21hm?。 工 
程 永久 占 地 包括 路 基 工 程 、 桥 梁 工 程 、 隧 道 工 程 、 站 场 工程 、 改 移 工 程 占 地 。 工 程 临 
时 占 地 中 包括 弃 土 ( 酒 ) 场 、 施 工 生 产生 活 区 、 施 工 便道 等 临时 工程 占 地 。 
4.2.3.2 ”评价 范围 土地 利用 类 型 及 数量 

评价 根据 《土地 利用 现状 分 类 》(GBMT 21010-2007) 二 级 分 类 指标 ， 结 合 遥 感 影 
像 的 解 译 精度 和 工程 评价 范围 内 土地 利用 实际 状况 ,将 评价 范围 土地 利用 类 型 分 为 01- 
耕地 、02- 林 地 、03- 园 地 、04- 草 地 、 建 设 用 地 《将 05- 商 服用 地 、06- 工 矿 仓 储 用 地 、 
07- 住 宅 用 地 、08- 公 共管 理 与 公共 服务 用 地 、10- 交 通 运输 用 地 按 建设 用 地 进行 归 类 )、 
11- 水 域 6 种 类 型 。 

本 工程 评价 范围 总 面积 约 为 7344.35hm?， 根 据 LANDSAT8 遥感 数据 解 译 结果 ， 
结合 相关 资料 分 析 ， 得 出 本 工程 线路 两 侧 评 价 范 围 内 各 类 土地 利用 现状 类 型 面积 ， 具 
体 见 表 4.2-3。 

表 4.2-3 工程 评价 范围 内 土地 利用 现状 表 


































































































四 积 (hm?) 面积 比 (%) 



































2500.75 34.05 








414.96 5.65 





2986.95 








700.65 











349.59 











391.45 





7344.35 














由 表 4.2-3 可 见 ,评价 范围 内 土地 利用 类 型 中 面积 最 大 的 为 林地 , 面积 2985.95hm?， 
占 评价 区 总 面积 的 40.67%; 耕地 和 园地 面积 分 别 为 2500.75hm?* 和 414.96hm*， 分 别 占 
评价 区 总 面积 的 34.05% 和 5.65%。 
4.2.4 沿线 生态 红线 保护 区 划 调 查 

根据 《新 建 铁路 囊 阳 至 常德 铁路 圳 阳 至 荆门 段 项 目 涉及 穿越 生态 保护 红线 专题 论 
证 报告 》， 本 评价 生态 红线 保护 规划 内 容 主要 引用 专题 报告 相关 成 果 。 

目前 ， 本 项 目 正 在 开展 前 期 工作 ， 根 据 铁路 设计 规范 和 相关 技术 指标 要 求 ， 项 目 
线路 从 优先 保障 工程 安全 的 角度 , 综合 土地 利用 现状 和 规划 、 环境 可 行 性 等 方面 因素 ， 
对 项 目 建设 方案 进行 了 比较 分 析 ， 根 据 工程 、 规 划 及 环境 比 选 ， 项 目 涉 及 襄阳 市 境内 
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和 荆门 市 境内 各 1 处 生态 保护 红线 。 

本 项 目 符合 《省 自然 资源 厅 关 于 生态 保护 红线 评估 过 渡 时 期 重大 项 目 占用 生态 保 
护 红线 有 关 意 见 的 通知 》( 鄂 自然 资 函 (2019) 646 号 ) 文件 要 求 ,符合 重大 建设 项 目 
占用 生态 保护 红线 管控 规则 的 ， 按 照相 关 规 定 经 省 政府 出 具 不 可 避让 的 论证 意见 后 上 
报 自 然 资源 部 ， 本 项 目 己 完成 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 工作 ， 湖 北 省 政府 已 出 具 不 
可 避让 的 论证 意见 后 上 报 自然 资源 部 。 

(1) 襄阳 市 生态 保护 红线 

项 目 共 涉及 占用 襄阳 市 境内 1 处 生态 保护 红线 ， 主 要 是 鲤鱼 湖 湿 地 公园 。 线 路 在 
DK35+770~DK35+900 以 桥梁 形式 穿越 湖北 省 生态 保护 红线 ， 穿 越 长 度 约 130m。 线 
路 共 压 占 衷 阳 市 生态 保护 红线 面积 共 0.56 公 需 ， 详 见 图 4.1-1， 表 4.2-4。 



































































































































4.1-1 项 目 线路 与 圳 阳 市 生态 保护 红线 位 置 关 系 图 


表 4.2-4 工程 穿越 囊 阳 市 境内 生态 保护 红线 路 段 表 


占用 面积 
(公顷 ) 


8.6639 襄阳 市 宜 城 了 




































































行政 区 


























(2) 荆门 市 生态 保护 红线 
em de en ee Me ee 
梁 、 隧 道 、 路 基 穿 越 荆 门市 境内 湖北 省 生态 保护 红线 ， 穿 越 长 度 4850m， 其 中 路 基 约 




















84 











710m， 桥 深 约 400 米 ， 隧 道 约 3780 米 。 压 占 生态 保护 红线 面积 11.7437 公顷 。 详 见 图 


4.1-2， 表 4.2-5。 


图 4.1-2 ”项 目 线路 与 荆门 市 生态 保护 红线 位 置 关 系 图 〈1) 
UE 个 家 湾 煤 rs 
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项 目 线路 与 荆门 市 生态 保护 红线 位 置 关系 图 (2) 
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图 4.1-2 
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占用 生态 


红线 类 型 


























表 42-5 工程 穿越 荆门 市 境内 生态 保护 红线 路 段 表 











占用 面积 




















(公顷 ) 行政 区 





荆门 市 生态 红线 








8.6639 

















荆门 市 东 宝 区 





3.0798 





4.2.5” 陆 生 植 物资 源 
4.2.5.1 植物 区 系 基 本 结构 














植物 区 系 能 反映 出 区 域 整体 植被 特点 ， 也 外 

















11.7437 


上 反映 区 域 的 生态 环境 历史 和 现状 。 在 


一 定 程度 上 植物 区 系 结构 决定 着 当地 生态 系统 的 生产 力 和 动物 类 群 分 布 。 根 据 《 中 国 
植被 》、《 湖 北 省 林业 志 》 和 对 该 评价 区 域 植物 种 类 调查 ， 按 照 吴 征 锐 教授 关于 《世界 





























种 子 植物 科 的 分 布 区 类 型 》 的 划分 进行 区 系 分 析 ， 并 对 相关 植物 区 系 资料 进行 系统 整 
理 ， 得 知 该 评价 区 内 有 种 子 植物 96 科 、501 属 、 


824 种 (其 中 裸子 植物 4 科 、6 属 、 





10 种 ， 被 子 植物 92 科 、495 属 、814 种 )， 分 别 占 湖北 植物 总 科 数 的 48.00%， 总 属 数 





的 36.97%， 总 种 数 的 14.58%， 见 表 4.2-6。 


表 4.2-6 评价 区 域 种 子 植 物 统计 


种 子 植物 























被 子 植物 








科 




















评价 区 < 





湖北 191 





区 占 湖北 比例 
(%) 


本 区 共 
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有 种 子 植物 96 科 ， 其 中 含 2~3 属 的 有 72 科 ， 占 科 总 数 的 75%。 主 要 类 





群 菊 科 (Compositae )、 革 微 科 (Rosaceae )、 不 本 科 (Gramineae)、 蝶 形 花 科 (Fabaceae )、 


和 樟 科 (Lauraceae ) 等 。 评 价 区 种 子 植物 种 数 只 





占 湖 北 省 种 子 植物 种 数 的 20.00%， 且 





种 类 多 为 中 亚热带 次 生 植 被 与 人 工 植被 的 常见 种 。 这 些 类 群 的 分 布 现状 表明 评价 区 的 


天 然 植被 已 被 严重 破坏 ， 以 人 工 植被 为 主 。 





评价 区 处 在 中 亚热带 湿润 季风 气候 带 ， 以 丘陵 岗地 地 貌 为 主 ， 地 带 性 植被 本 该 以 





低 海 拔 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 为 主 ， 但 评价 区 已 








LE 见 中 亚热带 第 绿 阔 叶 林 。 天 然 阔 叶 林 




















多 被 人 工 针 叶 林 和 经 济 林 所 取代 ， 只 有 少量 位 于 村 落 旁 的 块 状 天 然 次 生 林 被 作为 风水 
林 保 存 至 今 。 残 存 壳 斗 科 、 樟 科 等 中 亚热带 常 绿 益 叶 林 的 一 些 常 见 树种 ， 见 证 了 此 区 
域 天 然 植被 的 历史 和 现状 。 评 价 区 森林 植被 特点 是 : 评价 区 种 子 植物 以 热带 分 布 属 为 
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主 ; 植被 以 飞播 马尾 松林 、 人 工 杉木 林 或 湿地 松林 ， 油 茶 、 柑 橘 经 济 林 为 主 ， 植物 以 
丘陵 山地 常见 植物 种 类 为 主 。 
4.2.5.2 评价 区 珍稀 濒危 保护 植物 和 国家 保护 植物 

通过 走访 沿线 林业 部 门 、 现 场 实地 调查 和 查询 《湖北 省 林业 志 》 以 及 评价 区 各 县 
市 志 等 资料 ， 评 价 范围 内 无 古 树 名 木 分 布 ， 无 国家 级 重点 保护 植物 。 
4.2.5.3 ”评价 区 植被 现状 

(1) 植被 概况 

根据 《中 国 植 被 》 分 类 系统 ， 结 合 《 湖 北林 业 志 》(1989)， 评 价 范围 属于 北 亚 热 
带 常 绿 、 落 叶 阔 叶 混 交 林 地 带 ， 落 叶 栎 类 、 马 尾 松林 区 。 此 区 内 植被 多 为 次 生 植 被 ， 
组 成 树种 有 马尾 松 、 湿 地 松 、 油 茶 、 油 桐 、 樟 树 、 栓 皮 标 、 算 盘子 、 莱 速 、 金 樱 子 等 ， 
其 中 油茶 、 湿 地 松 、 油 桐 和 大 部 分 马尾 松 为 人 工 栽 培植 被 。 地 带 性 森林 植被 为 常 绿 阔 
叶 林 ， 组 成 种 类 以 甜 材 、 楼 树 、 青 冈 、 罗 浮 楼 、 黄 想 、 栓 皮 标 、 樟 树 、 红 楠 、 茶 梨 、 
猴 欢 喜 、 杜 英 、 暮 豆 为 代表 。 经 济 林 以 油茶 为 主 ， 次 为 油 桐 、 茶 树 、 果 树 及 桑树 等 。 
林产 品 除 杉 木 、 马 尾 松 、 毛 竹 之 外 ， 还 有 樟 木 、 拟 赤 杨 等 。 林 副产品 有 松脂 、 香 茹 ， 
药材 有 薄荷 、 车 前 等 。 拟 建 铁 路 沿线 植被 现状 分 布 见 附 图 4-2。 

本 项 目 共 设置 代表 样 方 表 12 个 , 分 别 代表 了 不 同 的 植被 类 型 , 包含 集中 分 布 比较 
普遍 的 植被 类 型 , 在 长 隧道 、 桥 梁 处 等 处 各 设置 了 代表 性 样 方 。 具体 样 方 点 见 表 4.2-7。 
详细 见 样 方 表 4.2-9 一 4.2-15。 

表 4.2-7 样 方 点 表 


桩 号 型 样 调查 时 间 



























































































































































2020 年 11 月 17 








上 马 台 隧道 (DK107+900) 全 皮 标 | 林 植 被 2020 年 11 月 17 











2020 年 11 月 





前 岗 村 (DK7+100) | 林 植 被 2020 年 11 月 








落 家 山 隧道 (DK45+450) 尾 十 林 植 被 2020 年 11 月 











刘 家 娅 特大 桥 (DK112+300) 全 皮 标 十 林 植 祖 2020 年 11 月 














尖山 坎 隧道 (DK54+535) 二 林 植 祝 2020 年 11 月 














大 刚 岭 隧道 (DK51+900) 全 皮 栎 | 林 植 被 2020 年 11 月 























赵 凹 子 障 道 (DK96+900) 湿地 十 林 植 祝 2020 年 11 月 
































石门 水 库 特大 桥 (DK99+400) 湿地 十 林 植 被 2020 年 11 月 














蒋 家 山 障 道 (DK47+400) 芒 ; 灌 草 从 2020 年 11 月 
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钱 湾 村 (DK59+500) 滩 直 灌 草 从 2020 年 11 月 
































评价 区 植被 类 型 的 划分 是 根据 群落 的 特征 ,通过 比较 各 种 植物 群落 之 间 的 异同 点 ， 
按照 《中 国 植被 》 中 自然 植被 的 分 类 系统 ， 划 分 出 不 同 的 植被 类 型 ， 评 价 区 的 自然 植 
被 共 划分 为 4 级 ，5 种 植被 型 、13 群 系 ， 人 工 植被 共 划分 为 4 级 ，5 种 植被 型 、13 群 
系 。 评 价 区 森林 覆盖 率 约 58%， 和 森林 植被 以 马尾 松 和 湿地 松林 为 主 ， 其 次 是 人 工 杉 木 
林 ， 少 量 小 块 竹林 分 布 于 村 落 附近 。 有 关 评 价 区 的 植被 分 类 系统 ， 主 要 植被 概况 及 其 
在 评价 区 的 分 布 见 表 4.2-8。 

表 4.2-8 评价 区 植被 类 型 























拉丁 名 








Form.Pinus massoniana 








针 叶 林 





Form.Cunninghamia lamceolata 





3、 湿 地 松林 Form.Pinus elliottii 








常 绿 4、 栓 皮 栎 林 Form.Quercus variabilis 








阀 叶 5. 樟 树林 Form.Cinnamomumcamphora 


暧 性 
竹林 





6、 毛 竹林 Form.Phyllostachys pubescens 











7、 岗 松 灌 从 Form.Baeckea frutescens 
灌 从 








8、 白 栎 灌 从 Form. Quercus fabric 








9、 芳 其 灌 草 从 Form.Dicranopteris dichotoma 











10. 五 节 芒 治 草 从 Form.Miscanthus floridulus 


11、 马 唐 〈 狗 牙根 、 和 省 麦 ) 灌 |Form.Digitaria spp. (Cynodon 
草丛 dactylon / Bromus japonicus 7 






































12. 小 白酒 草 灌 草 从 Form.Conyza canadensis 
人 





13. 野 艾 芍 灌 草 从 





Form.Artemisia lavandulaefolia 





14、 杉 林 Form.Cunninghamia lanceolata 
用 材 林 15、 马 尾 松林 Form.Pinus massoniana 

16、 湿 地 松林 Form.Pinus elliottii 
经 济 果 木林 117、 柑 橘 林 Form.Citrus kinokuni 


粮食 作物 镍 Form.Oryza sativa 
































农业 植被 






































油料 作物 生 、 油 菜 Form.A.hypogaea/ B.campestris 








(2) 主要 植被 类 型 描述 

QD 针 叶 林 : 针 叶 林 是 以 针 叶 乔 木 树种 为 建 群 种 所 组 成 的 各 种 森林 植物 群落 的 总 称 ， 
其 中 包括 针 叶 纯 林 ， 和 以 针叶树 为 主 的 针 阔 混交 林 。 

评价 区 丘陵 森林 植被 主要 以 马尾 松林 为 主 ， 其 次 是 杉木 林 、 湿 地 松林 ， 还 包括 少 
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数 针 阔 混 交 林 。 因 群落 立地 条 件 不 同 ， 群 落 类 型 有 所 差异 。 
马尾 松林 (Form.Pinus massoniana): 马尾 松 是 我 国 东 南部 亚热带 地 区 广 布 种 ， 在 
评价 范围 内 垂直 分 布 于 海 拨 900m 以 下 山地 丘陵 ， 是 亚热带 强 阳 性 树种 ， 适 应 性 强 ， 
能 耐 干旱 和 将 薄 的 土壤 ， 是 亚热带 林地 植被 破坏 后 自然 更 新 的 先锋 树种 。 
pe- 





3 | 


薄 家 山 隧道 (DK45+450〉 马尾 松林 样 方 照片 鹿 门 寺 隧 道 (DK10+220) 马尾 松林 样 方 照片 


马尾 松林 是 评价 区 的 主要 森林 植被 ， 因 立地 条 件 差 ， 呈 现 林 冠 琉 散 、 层 次 单一 的 
林 相 。 
本 次 评价 选取 鹿 门 寺 隧 道 (DK10+220〉 和 蒋 家 山 隧道 (DK45+450)〉 两 处 红线 占 
地 范围 内 马尾 松林 分 布 较为 集中 区 域 作 为 样 方 点 。 群落 中 乔木 树种 以 马尾 松 为 优势 
种 ,马尾 松林 乔木 层 平均 高 度 范围 为 7~16m， 郁 闭 度 范围 为 35~60%。20m X20m 样 
方 内 有 马尾 松 30 株 ， 生 长 均匀 ， 胸 径 7 一 14cm， 树 高 10 一 16m， 枝 下 高 4~6m， 冠 
幅 约 lm Xx 2m~2X 2m。 林 间 侦 有 少量 的 栓 皮 栎 (Quercus variabilis ) 、 杉 木 
(Cunninghamia lanceolata)、 柏 木 (Cupressus funebris ) 等 萌生 幼 树 ， 郁 闭 度 为 0.2-0.8。 
灌木 层 均 高 范围 为 0.8 一 3.0m， 盖 度 范 围 为 40 一 80%， 主 要 种 类 有 小 果 蓄 项 〈Rosa 
cymosa)、 马 桑 (Coriaria nepalensis )、 悬 钩子 (Rubia sp.)、 紫 荆 (Cercis chinensis ) 
等 。 草 本 层 盖 度 范围 为 20 一 90%， 主 要 种 类 有 芒 其 、 蕊 草 、 五 节 芒 、 艾 蒿 、 白 车 轴 草 、 
狗 牙 根 、 淫 羊 董 。 铁 路 沿线 马尾 松 群 落 结构 及 组 成 见 样 方 调查 记录 表 4.2-9、 表 4.2-10。 
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表 4.2-9 样 方 调查 表 -1 (马尾 松林 1) 
采集 日 期 ，2020 年 11 月 17 日 样 方 数 目 (个); 1 样 方 总 面积 (m?); 400 ”采集 人 : 邓 庆 伟 









































马尾 松林 

















地 形 海拔 标高 

















鹿 门 寺 隧 道 (DK10+220) 丘陵 185m 








31°55'54.50"N ; 112°13'’35.09"E 生物 量 (t) 














三 层 Shannon-wiener 指数 


种 类 组 成 与 生长 状况 

优势 种 为 马尾 松 .20mX20m 样 方 内 有 马尾 松 30 株 ,生长 均匀 ， 
胸径 7 一 14cm， 树 高 10 一 16m， 枝 下 高 4~6m， 冠 幅 约 

郁 闭 度 0.35 一 0.6 左右 | lmx2m~2X2m。 伴 生 有 栓 皮 标 〈《Quercus variabilis )、 杉 木 
CCunninghamia lanceolata)、 柏 木 (Cupressus funebris ) 等 萌 































































































生 幼 树 。 
iE 度 40 一 80% 左 右 ， 高 度 | 优势 种 有 小 果 蔷 和 巩 (Rosa cymosa)、 马 桑 (Coriaria nepalensis )、 
在 0.8-3.0m 。 悬 钩子 (Rubia sp.)、 紫 荆 〈Cercis chinensis ) 。 
er 0 优势 种 为 世 苇 〈Dicranpteris dichotoma)、 态 草 (Arthraxon 
2 bg ”>|hispidus)、 白 茅 (Imperata cylindrica), 鸡 矢 滕 (Herba Paederiae) 
在 0.5-1m。 等 
表 4.2-10 样 方 调查 表 -2 (马尾 松林 2) 
采集 日 期 ，2020 年 11 月 19 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 












































马尾 松林 























地 海拔 标高 








蒋 家 山 隧道 
(DK45+450) 
31°37'46.68"N ; 112°9"53.55"E 生物 量 (t) 


丘陵 215m 


























三 层 Shannon-wiener 指数 
种 类 组 成 与 生长 状况 
优势 种 为 马尾 松 。20mX20m 样 方 内 有 马尾 松 46 株 ， 生 长 均匀 ， 
郁 闭 度 0.6 左右 | 胸径 6~10cm, 树 高 13 一 16m, 枝 下 高 4~6m， 冠 幅 约 1m X2m~ 
2X2m 
盖 度 60% 左 右 ， 生 | 优 势 种 有 权 术 (Loropetalum chinense )、 算 盘子 (Glochidion 
1 一 1.Sm。 puberum)、 牡 荆 (Vitex negundo )、 葬 建 〈Quercus semicarpifolia ) 


盖 度 50% 左 右 ， ,| 优势 种 为 小 白酒 草 〈Conyza Canadensis )、 总 草 (Arthraxon 


hispidus )、 白 茅 (Imperata cylindrica)， 鸡 矢 滕 (Herba Paederiae ) 
0.5 一 1m。 
= 于 























































































































杉木 林 (Form.Cunnighamia Lnceolata): 杉 属 杉 科 杉 属 ， 是 浅 根 性 树种 ， 主 根 不 
明显 ， 水 平 根系 发 达 ， 有 明显 的 趋 肥 性 ， 分 布 于 亚热带 山区 。 是 本 区 的 传统 主要 用 材 
树种 ， 但 因 评 价 区 的 大 部 分 紫砂 盎 岗 地 土 层 状 薄 、 水 肥 条 件 差 ， 不 适宜 杉 树 生 长 。 


山 
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南 界 山 隧道 (DK49+800) 杉木 林 样 方 照片 尖山 坎 障 道 (DK54+535) 杉木 林 样 方 照片 





评价 区 杉林 主要 分 布 于 由 页 岩 、 人 砂岩 等 成 土 母 质 形成 的 红壤 山地 ， 部 分 为 杉林 被 
采伐 后 ， 伐 综 靖 条 更 新 形成 的 杉林 ， 林 相 没 有 人 工 杉 林 整 齐 。 

本 次 评价 选取 南 界 山 隧道 (DK49+800〉 和 尖山 坎 隧 道 (DK54+535) 两 处 红线 占 
地 范围 内 杉木 林 分 布 较为 集中 区 域 作为 样 方 点 。 乔 木 层 杉木 一 般 与 马尾 松林 混交 在 一 
起 , 一般人 工 栽 种 ，20m X20m 样 方 内 有 杉木 25 株 ， 生 长 均匀 ， 胸 径 5 一 1Scm， 树 高 
12~18m， 枝 下 高 4~6m， 冠 幅 约 ImX2m~4X3m; 治 木 层 优 势 种 为 棍 术 、 映 山 红 ， 
盖 度 占 30% 左 右 , 伴生 有 毛 黄 杭 (CCotinus coggygria)、 马 桑 、 小 果 蔷 薇 、 马 齿 砚 (Portulaca 
oleracea)、 天 名 精 、 草 芥 、 巧 钩子 、 构 木 、 小 果 蕾 逢 、 白 栎 等 ;草本 层 盖 度 20%， 草 
本 层 的 种 类 较 少 ， 没 有 明显 的 优势 种 ， 主 要 有 一 点 红 、 败 净 、 白 花 败 光 、 白 茅 、 金 银 
花 、 狼 尾 草 、 黄 背 草 等 。 选 取 南 界 山 隧道 (DK49+800〉 和 尖山 坎 隧 道 (DK54+535) 
附近 作为 代表 样 地 ， 样 方 调查 记录 见 表 4.2-11、4.2-12。 









































表 4.2-11 样 方 调 查 表 -3 (杉木 人 工 林 1) 
采集 日 期 2020 年 11 月 18 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 


























环境 特征 
地 形 海拔 标高 
地 点 南 界 山 隧 道 (DK49+800) 丘陵 203m 











植被 类 型 杉木 林 





























经 纬度 31?35'39.06"N ; 112?"8'40.62"E 生物 量 (t) 














层次 三 层 Shannon-wiener 指数 








种 类 组 成 与 生长 状况 

优势 种 为 杉木 。20mX20m 样 方 内 有 杉木 25 株 ， 生 长 均匀 ， 
郁 闭 度 0.5 左右 胸径 5 一 15cm， 树 高 12~~18m， 枝 下 高 4~6m， 冠 幅 约 
lImX2m~4X3m。 
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续 上 





种 类 组 成 与 生长 状况 
映 山 红 








优势 种 有 检 











木 (Loropetalum chinense )、 








盖 度 30% 左 右 ， 
1-1.9m。 


(Rhododendron)。 伴 生 有 毛 黄 术 (Cotinus coggygria )、 
小 果 苹 答 、 马 具 苑 (Portulaca oleracea)、 天 名 精 、 
栎 。 


马 桑 、 
斌 草 、 芒 钧 














子 、 机 木 、 小 果 蔷 短 、 白 

没有 明显 的 优势 种 ，3 
(Patrinia scabiosaefolia )、 
(Imperata cylindrica )、 
(Pennisetum alopecuroides )、 

Forsk.var.japonica) 等 。 


























点 红 (Emilia sonchifolia)、 败 次 
花 败 效 〈Patrinia sinensis )、 白 茅 
狼 尾 草 


(Themeda triandra 























lia)、 白 
金银花 (Lonicera japonica )、 


黄 背 草 
恰 


和 刁 



































表 4.2-12 样 方 调查 表 -4 杉木 人 工 林 2) 
采集 日 期 ，2020 年 11 月 19 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m2): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 





























环境 特征 











杉木 林 














地 海拔 标高 








尖山 坎 隧 道 
(DK54+535) 
31°33'10.62”N ; 














丘陵 204m 














时 











112°8'4.05"E 生物 量 (t) 


Shannon-wiener 
指数 
种 类 组 成 与 生长 状况 
优势 种 为 杉木 。20mX20m 样 方 内 有 马尾 松 40 株 ， 生 长 均匀 ， 
胸径 5 一 15cm, 树 高 12 一 18m, 校 下 高 4 一 6m, 冠 幅 约 1mX2m~ 
4X3m 


-| 优势 种 有 柚木 (Loropetalum chinense)、 映 山 乡 














三 层 

















郁 闭 度 0.7 左右 








oa 




















[ (Rhododendron ) 












































没有 明显 的 优势 种 ， 主 要 有 一 点 乡 








[ (Emilia sonchifolia )、 


(Patrinia scabiosaefolia )、 








Forsk.var.japonica) 等 




















黄 背 草 





白花 败 效 (Patrinia sinensis )、 
(Imperata cylindrica)、 人 金银花 〈Lonicera japonica)、 狼 尾 
(Pennisetum alopecuroides )、 


败 ; 




















育 昔 (Themeda triandra 





湿地 松林 “Form.Pinus elliottii): 多 为 上 世纪 八 九 十 年 代 营 造 ， 成 块 状 分 布 ， 因 立 
地 条 件 不 同 ， 林 相差 异 较 大 。 湿 地 松原 产 于 美国 东南 部 上 暧 热 潮湿 的 低 海 拔 地 区 (600m 





以 下 )。 喜 光 ， 忌 了 荫蔽。 耐量 亦 耐 水 湿 ， 可 忍耐 短期 淹 水 。 根 系 发 达 ， 抗 风力 强 
厚 肥沃 的 中 性 至 强酸 性 土壤 。 湿 地 松 速 生 
围 内 广泛 分 布 ， 是 评价 区 主要 植被 类 型 。 
CDK96+900) 和 石门 水 库 特大 桥 (DK99+400) 两 处 占 地 红线 范 
为 集中 区 域 作 为 村 


在 评价 范 
































适应 性 强 ， 











方 点 。 和 群落 外 观 整齐 ， 但 林 下 地 被 物 极 
等 。 铁 路 沿线 湿地 松林 结构 及 组 成 见 相 
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虽 。 喜 深 

材质 好 ， 松 脂 产 量 高 。 湿 地 松 
本 次 评价 选取 赵 凹 子 隧道 

围 内 湿地 松林 分 布 较 

少 。 只 有 零星 的 岗 松 、 郊 其 








方 调 查 记 录 表 4.2-13、 表 4.2-14。 








赵 四 子 隧道 (DK96+900) 湿地 松林 样 方 照 片 ”石门 水 库 特 大 桥 “(DK99+400) 湿地 松林 样 方 照片 

















表 4.2-13 样 方 调查 表 -5 (湿地 松林 1) 
采集 日 期 2020 年 11 月 20 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 














环境 特征 
地 天 海拔 标高 
地 点 赵 四 子 隧 道 (DK96+900) 丘陵 196m 





植被 类 型 湿地 松林 




















经 纬度 31?11'1.06"N ; 112。9'0.98"E 生物 量 (t) 





层次 二 层 Shannon-wiener 指数 
种 类 组 成 与 生长 状况 

优势 种 为 湿地 松 。20m X20m 样 方 内 有 湿地 松 70 株 ， 生 长 均 
郁 闭 度 0.5 左右 。 | 匀 ， 胸 径 8 一 10cm， 树 高 3 一 16m， 枝 下 高 2 一 4m， 冠 幅 约 
lImX2m~2X2m。 


优势 种 为 岗 松 (BaecKea frutescens )、 野 莱 莉 (Styrax japonica )、 
2 a [= 
盖 度 40 一 70% 左 右 ， 高 度 冬青 (Hex purpurea), 拔 蓝 (Smilax china )， 六 其 (Dicranopteris 















































在 0.5-1m。 dichotoma ) 等 。 
表 4.2-14 样 方 调查 表 -6 〈 湿 地 松林 2) 
采集 日 期 : 2020 年 11 月 21 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 




















环境 特征 
海拔 标高 坡 向 
石门 水 库 特 大 桥 


点 
地 上 (DK99+400) oo 北 


经 纬度 31°9'45.08"N ; 112°8'26.49"E 生物 量 (t) 








植被 类 型 湿地 松林 





























层次 车 层 Shannon-wiener 指数 











种 类 组 成 与 生长 状况 

羊 方 内 乔木 层 以 湿地 松林 为 单 优势 种 ， 20mX20m 样 方 内 有 马 

郁 闭 度 0.7 左右 尾 松 49 株 ， 胸 径 5 一 8cm， 树 高 12 一 14m， 术 下 高 2~3m， 冠 

幅 约 2mX2m。 灌 木 层 稀缺 ， 草 本 层 植 物 零 星 分 布 。 

盖 度 80% 左 右 ， 高 度 在 | 优势 种 为 芒 黄 (Dicranopteris dichotoma), 还 有 黄 背 草 (Themeda 
0.3m triandra Forsk.var.japonica) 等 
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包 阔 时 林 : 阔 叶 林 是 指 以 阔叶树 为 建 群 种 所 组 成 的 各 类 阔 叶 林 类 型 的 统称 。 湖 北 
省 地 带 性 天 然 植被 是 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 。 现 在 全 省 天 然 次 生 常 绿 益 叶 林 面 积 占 全 省 
森林 植被 的 比重 不 到 10%。 评 价 范围 天 然 益 叶 林 更 少 ， 只 在 沿线 村 落 旁 保留 了 一 些 斑 
块 状 的 天 然 常 绿 阔 叶 林 。 

栓 皮 栎 林 《Form.Quercus variabilis ): 栓 皮 栎 是 长 江 以 南 低 山 丘 陵 广 布 树种 ， 为 
中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 主要 建 群 种 之 一 。 幼 树 耐 苗 ， 大 树 喜 光 ， 天 然 下 种 更 新 良好 ， 也 能 
萌芽 更 新 。 在 湖北 省 全 境 普 裔 分 布 。 本 次 评价 选取 上 马 台 隧 道 (DK107+900) 和 间 家 妇 
特大 桥 (DK112+300) 两 处 红线 占 地 范围 内 栓 皮 栎 林 分 布 较为 集中 区 域 作为 样 方 点 。 群 
落 中 乔木 层 以 栓 皮 栎 为 主 ， 间 有 马尾 松 、 枫 香 、 樟 树 、 女 贞 等 乔木 ， 林 下 灌 从 稀少 ， 枯 
枝 落叶 层 较 厚 。 铁 路 沿线 栓 皮 栎 群落 结构 及 组 成 见 样 方 调查 记录 表 4.2-15、 表 4.2-16 。 


-AN 

















上 马 台 隧道 (DK107+900) 栓 皮 栋 样 方 刘 家 娅 特大 桥 〈DK112+300) 栓 皮 栎 样 方 
表 4.2-15 样 方 调查 表 -7( 栓 皮 栎 林 1) 
采集 日 期 : 2020 年 11 月 17 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 

















环境 特征 
地 天 海拔 标高 
地 点 | 上 上马 台 隧 道 CDK107+900) ”丘陵 188m 


植被 类 型 栓 皮 栎 林 


























经 纬度 31%9'45.08"; 112°8'26.49"E 生物 量 (t) 











层次 三 层 Shannon-wiener 指数 


种 类 组 成 与 生长 状况 
优势 种 为 栓 皮 栎 林 。20mxX20m 样 方 内 有 栓 皮 栎 45 株 ， 生 长 
均匀 ， 胸 径 5 一 13Scm， 树 高 12 一 18m， 枝 下 高 4~6m， 冠 幅 
约 lImX2m~2xX2m。 伴 生 有 马尾 松 、 栅 香 (Liquidambar 

formosana)、 白 栎 “Quercus fabric ) 等 萌生 幼 树 。 
诊 nt O ? 高 ss 
普度 wo 优势 种 有 毛 黄 配 (Cotinus coggygria)、 马 桑 。 


盖 度 20 一 90% 左 右 ， 高 度 | 优势 种 为 狗 牙 根 (Dicranpterisdichotoma )、 蕊 草 〈Arthraxon 
在 0.5-1m。 hispidus ) 等 。 














郁 闭 度 0.4 一 0.5 左右 
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表 4.2-16 样 方 调查 表 -8 〈 栓 皮 栎 林 2) 
采集 日 期 2020 年 11 月 19 日 样 方 数目 〈 个 ): 1 样 方 总 面积 cm2): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 

环境 特征 
地 形 海拔 标高 



































植被 类 型 栓 皮 栎 林 

















刘 家 娅 特大 桥 
(DK112+300) 











地 点 








丘陵 187m 








经 纬度 31?2'33.82"N ; 112°7'37,98"E 生物 量 (t) 














层次 三 层 Shannon-wiener 指数 

种 类 组 成 与 生长 状况 

优势 种 为 栓 皮 栎 。20mX20m 样 方 内 有 栓 皮 栎 68 株 ， 生 长 均 

色 ， 胸 径 10 一 12cm， 树 高 16~19m， 枝 下 高 5~6m， 冠 幅 约 

郁 闭 度 0.6 左右 lmXx2m~2X2m。 伴 生 有 马尾 松 (Pinus massoniana)、 苦 楼 
(Castamopsis sclerophylla)、 青 冈 栎 (Cyclobalanopsis glauca) 

等 萌生 幼 树 。 

优势 种 有 黄 瑞 木 (Adinandra millettii )、 石 斑 木 (Rhaphiolepis 

indica)， 伴 生 种 有 山 矶 (Symplocos caudata)、 翅 检 (Eurya 

alata)、 乌 药 (Lindera aggregata)。 

盖 度 30 一 40% 左 右 ， 高 度 | 优势 种 为 狗 牙 根 (Dicranpterisdichotoma )、 态 草 〈Arthraxon 

在 0.5-1m。 hispidus ) 等 。 















































盖 度 20 一 50% 左 右 ， 
在 0.8-2.0m。 
































毛竹 林 (Form.Phyllostachys Pubescens ): 虽然 湖北 的 自然 地 理 条 件 适宜 于 竹 类 生 


二 8 





长 ， 全 省 均 有 竹林 分 布 ， 其 中 散 生 竹 和 从 * 
生 竹林 以 哪 中 、 鄂 西南 、 鄂 西北 面积 最 为 
集中 。 但 因 评 价 区 广泛 分 布 的 紫砂 岩 岗地 
不 适宜 毛竹 生长 ， 毛 竹林 多 小 块 分 布 居 民 
点 附近 水 肥 较 好 的 山区 和 田 头 地 角 之 间 。 
随 村 落 散布 ， 不 集中 连 片 ， 且 多 与 杉 树 混 
交 。 

本 次 评价 选取 前 岗 村 DK7+100)〉 处 
红线 占 地 范围 内 毛竹 林 分 布 较为 集中 区 域 前 岗 村 (DK7+100) 毛竹 样 方 
作为 样 方 点 。 这 类 群落 在 人 工 除 杂 管理 模 
式 下 ， 林 下 灌 从 稀少 ， 多 见 黄 荆 (Vitex negundo)、 山 胡椒 (Lindera sp.)、 胡 枝子 
(Lespedeza sp.) 等 灌木 ,与 苗 档 、 冬 青 萌 芽 条 。 铁 路 沿线 毛竹 林 群 落 结 构 及 组 成 见 
样 方 调查 记录 表 4.2-17。 
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表 4.2-17 样 方 调查 表 -9 〈 毛 竹林) 
采集 日 期 : 2020 年 11 月 18 日 样 方 数目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 400 采集 人 : 邓 庆 伟 
环境 特征 
地 形 海拔 标高 


地 点 前 岗 村 (DK7+100) 丘陵 66m 












































植被 类 型 毛竹 林 












































经 纬度 31?37'31.38"N ; 112°13'53.86"E 生物 量 (t) 














层次 三 层 Shannon-wiener 指数 

种 类 组 成 与 生长 状况 

a 乔木 层 以 毛竹 为 优势 种 ， 高 度 在 8 米 左 右 ，20X20m 样 方 内 有 
三 风度 0 左右 。 | 韦伯 48 株 ， 人 工 栽培 。 

# 度 20% 左 右 ， 高 度 在 | 林 下 灌木 较 和 稀疏， 优势 种 有 黄 荆 〈Vitex negundo )、 山 胡椒 

0.5~1m (Lindera sp.)、 胡 枝子 〈Lespedeza sp.) 等 


度 75% 左 右 ， 高 度 在 | 优势 种 为 芒 其 〈Dicranopteris dichotoma)， 伴 生 种 有 五 节 芒 
0.3 m (Miscanthus floridulus )、 牡 荆 、 蕨 类 、 草 芥 等 。 








































































































@ 灌 从 和 灌 草 从 : 灌 从 是 指 森 林 中 不 具有 明显 的 主干 、 分 校 低 矮 而 簇生 、 高 度 在 
Sm 以 下 、 达 不 到 乔木 高 度 的 常 绿 针 、 阔 叶 及 落叶 阔 叶 木 本 植物 的 总 称 。 评 价 区 山脉 
的 灌 丛 是 因 森 林 砍 伐 后 发 育 起 来 的 次 生 类 型 。 由 于 人 类 活动 的 影响 ， 和 森林 受到 强度 砍 
伐 或 其 他 原因 ， 改 变 了 自然 环境 条 件 ， 致 使 多 种 阳性 落叶 阅 叶 灌木 迅速 繁 生 ， 形 成 各 
种 灌 从 。 

本 次 评价 选取 蒋 家 山 隧道 (DK47+400)〉 和 钱 湾 村 (DK59+500) 两 处 红线 占 地 范 
围 内 灌 草 从 分 布 较为 集中 区 域 作为 样 方 点 。 灌 从 的 外 貌 、 多 度 和 结构 较为 杂乱 ， 一 般 
只 有 灌木 和 草本 两 层 。 多 成 块 状 或 片 状 分 布 。 评 价 区 内 灌 从 的 主要 类 型 有 : 盐 肤 木 灌 
从 (Form.Rhus chinensis ); 权 木 灌 从 (Form.Loropetalum chinense ); 黄 荆 灌 从 (Form.Vitex 
negundo) 和 乌 柏 灌 从 (Form.Sapium sebiferum) 等 。 

灌 草 从 是 指 以 中 生 或 旱 中 生 多 年 生 草 本 植物 为 主要 建 群 种 ， 但 其 中 散 生 少数 灌木 
的 植物 群落 。 这 类 群落 在 中 亚热带 主要 由 于 和 森林、 灌木 被 反复 砍伐 ; 火烧 ， 导 致 水 土 
流失 , 土壤 日 益 贫 将 ， 生 境 趋 于 干旱 化 所 形成 的 次 生 类 型 。 评 价 区 内 的 灌 草 从 类 型 有 : 
岗 松 灌 从 (Form.Baeckea frutescens )、 白 栎 灌 从 (Form.Quercus fabric)、 世 其 灌 草 从 
(Form.Dicranopteris dichotoma)、 五 节 芒 灌 草 从 (Form.Miscanthus floridulus )、 马 唐 
( 狗 牙 根 、 稚 麦 ) 灌 草 从 (Form.Digitaria spp.+Cynodon dactylon+Bromus japonicus )、 
小 白酒 草 灌 草 从 ( Form.Conyza canadensis ) 、 野 艾 芍 灌 草 从 
(Form.Artemisialavandulaefolia〉 等 。 铁 路 沿线 灌 草 从 群落 结构 及 组 成 见 样 方 调查 记 
录 表 4.2-18、 表 4.2-19。 
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蒋 家 山 障 道 (DK47+400) 灌 草丛 样 方 照片 钱 湾 村 (DK59+500) 灌 草 丛 样 方 照 片 


表 4.2-18 样 方 调查 表 -10 (五 节 芒 灌 草 从 ) 
采集 日 期 : 2020 年 11 月 22 日 样 方 数 目 (个 ): 1 样 方 总 面积 (m*): 100 采集 人 : 邓 庆 伟 


























环境 特征 





植被 类 型 五 节 芒 灌 草 从 








地 形 海拔 标高 





蒋 家 山 隧道 
占 
地 点 CDK474400) 丘陵 136m 























经 纬度 31°36'49.71”"N ; 112°9'21.26"E 生物 量 (t) 














层次 三 属 Shannon-wiener 指数 





种 类 组 成 与 生长 状况 





盖 度 70% 左 右 ， 高 度 在 | 优势 种 为 五 节 芒 ， 高 1.5 一 2.3m， 伴 生 有 牡 草 
0.5 一 1 m 金 樱 子 等 



































盖 度 10% 左 右 ， 高 度 在 | 主要 有 有 海 金沙 〈Lygodium japonicum )， 野 葡 
0.5m (Amepelopsissinica) 等 

















表 4.2-19 样 方 调查 表 -11 ( 芒 莫 灌 草丛 ) 


采集 日 期 : 2020 年 11 月 22 日 样 方 数目 〈 个 ): 1 样 方 总 面积 (m?): 100 采集 人 : 邓 庆 伟 























环境 特征 
地 形 海拔 标高 坡 向 


植被 类 型 Ee 





























地 点 钱 湾 村 (DK59+500) 丘陵 203m 











经 纬度 31?30'29.86"N ; 112?8'7.56"E 生物 量 (t) 














层次 二 层 Shannon-wiener 指数 





种 类 组 成 与 生长 状况 











盖 度 90% 左 右 ， 高 度 在 | 优势 种 为 艺 鞭 ， 高 1.5 一 2.3m， 伴 生 有 硕 苞 蔷 稚 、 稚 梅 蕨 、 金 樱 
0.2 一 0.3 m 于 等 





























盖 度 10% 左 右 ， 高 度 在 主要 有 有 马 唐 ， 小 和 白 ; 
0.5 m 




















97 


人工 林 : 在 评价 区 内 分 布 有 人 工 经 济 果 木林 和 用 材 林 。 果 木林 主要 有 脐 梅 、 南 
丰 窜 橘 ， 这 些 果 木林 是 当地 村 民 的 主要 
经 济 来 源 。 用 材 林 主要 有 马尾 松林 、 杉 
木林 、 湿 地 松林 。 

人 工 马 尾 松 林 ( Form.Pinus 
massoniana): 多 为 上 世纪 八 十 年 代 飞 播 
营造 的 ， 大 部 分 长 势 差 。 

群落 结构 简单 ， 林 下 灌 草 从 稀 下 C， 
以 马 唐 等 耐量 不 本 科 草 为 主 ， 夹 有 金 楼 
子 、 木 每 、 桃 金 娘 等 少量 灌木 。 

人 工 湿 地 松林 ( Form.Pinus DK99+400 石门 水 库 人 工 湿地 松林 
elliottii): 多 为 上 世纪 八 九 十 年 代 营 造 , 成 块 状 分 布 , 因 立 地 条 件 不 同 , 林 相 差异 较 大 。 

群落 外 观 整齐 ， 但 林 下 地 被 物 极 少 。 只 有 零星 的 岗 松 、 芒 其 等 。 

人 工 杉 林 ( Form.Cunnighamia 
Lnceolata): 在 DK14+400 一 DK16+650、 
DK43+200~ 一 DK57+450 等 路 段 分 布 较 
集中 ， 长 势 也 好 。 

林 相 整齐 ， 林 下 灌 丛 及 地 被 物 履 盖 
度 高 ， 以 黄 瑞 木 、 乌 饭 、 蕨 类 为 主 。 

蜜柑 橘 林 〈EForm.Citrus reticulata): 
其 中 主 产 柑橘 的 有 浙江 、 福 建 、 湖 南 、 
四 川 、 广 西 、 湖 北 、 广 东 、 江 西 、 重 庆 

DK46+800 南 界 山 隧道 人 工 杉木 林 和 台湾 等 10 个 省 (市 、 区 )， 其 次 是 上 
海 、 贵 州 、 云 南 、 江苏 等 省 (市 ), 陕西 、 
河南 海南 、 安徽 和 甘肃 等 省 也 有 种 植 。 
由 于 区 域 种 植 面 积 过 大 ， 种 植 方式 不 合 
理 ， 造 成 大 面积 水 土 流失 。 如 不 改良 种 
植 模式 ， 控 制 种 植 规模 ， 将 会 彻底 破坏 
林地 植被 和 当地 自然 生态 环境 ， 影 响 农 





























林业 的 可 持续 发 展 。 
农业 植被 ， 在 评价 范围 内 ， 农 业 植 
被 占有 一 定 比 例 。 沿 线 丘 陵 岗 地 间 的 谷 DK116 跨 S215 特大 桥 柑 橘 林 





地 、 溪 边 河 岸 多 为 稻田 或 旱地 。 农 作物 以 水 称 为 主 ， 兼 种 花生 、 大 豆 、 红 甘 等 。 经 济 








98 


作物 有 甘蔗 等 .DK0+000~DK9+250、DK10+780 一 DK14+400、DK16+650 一 DK29+600、 
DK31+000~DK35+800、DK36+000~DK43+200、DK114+5$00~DK117+700 路 段 都 有 
连 片 的 稻田 分 布 。 








DK38 李 湾 村 水 田 照片 DK86+200 象 河 特大 桥 照 片 


4.2.5.4 重点 生态 公益 林 

经 向 沿线 市 、 区 《县 ) 林业 局 咨询 并 收集 有 关 资 料 ， 拟 建 铁路 襄阳 市 宜 城 市 、 荆 
门市 东 宝 区 境内 部 分 路 段 涉 及 少量 省 级 生态 公益 林 。 本 项 目 占 用 生态 公益 林 面 积 有 
12.67hm*?， 均 为 省 级 生态 公益 林 。 在 拟 建 铁路 评价 区 范围 内 ， 以 荆门 市 东 宝 区 占用 的 
生态 公益 林 居 多 ， 省 级 生态 公益 林 主 要 分 布 在 拟 建 工 程 DK43+300 一 DK47+500、 
DK102+300~DK107+800、DK108+200~DK110+100 等 路 段 。 占 用 的 生态 公益 林 主 要 
是 水 源 涵养 林 和 水 土 保持 林 。 根 据 现场 踏 勤 ， 占 用 公益 林 组 成 树种 主要 是 马尾 松 、 湿 
地 松 、 柏 本 、 杉 木 等 常见 树木 。 铁 路 占用 生态 公益 林 区 段 见 表 4.2-20。 

表 4.2-20 项 目 涉 及 所 经 地 区 生态 公益 林 分 布 情 况 
起 旋 桩 号 面积 〈 公 硕 ) 保护 对 象 涉及 行政 区 

















DK43+500~DK47+500 4.35 省 级 生态 公益 林 襄阳 市 宜 城市 





DK102+300~DK107+800 4.87 省 级 生态 公益 林 草 门 市 东 宝 区 

















DK108+200~DK110+100 3.45 i 级 生态 荆门 市 东 宝 区 


合计 























4.2.5.5 ”评价 区 沿线 植被 综合 评价 

综合 以 上 评价 范围 内 植被 相关 内 容 ， 项 目 评价 范围 内 植被 有 以 下 特点 : 

《1) 根据 《中 国 植被 》 分 类 系统 ， 结 合 《湖北 林业 志 》(1989)， 评 价 范围 属于 北 
亚热带 常 绿 、 落 叶 闪 叶 混交 林地 带 ， 落 叶 栎 类、 马尾 松林 区 。 评 价 区 的 自然 植被 共 划 
分 为 4 级 ，5 种 植被 型 、13 群 系 ， 人 工 植被 共 划分 为 4 级 ，5 种 植被 型 、13 群 系 。 评 
价 区 森林 覆盖 率 约 58%， 和 森林 植被 以 马尾 松 和 湿地 松林 为 主 ， 其 次 是 人 工 杉 木林 ， 少 
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量 小 块 竹林 分 布 于 村 落 附 近 。 

(2) 评价 区 200m 范围 内 无 古 树 名 木 分 布 ， 无 国家 级 重点 保护 植物 。 

(3) 评 价 区 DK9+250~DK10+780、DK14+400~DK16+650、DK43+200~DK57+450、 
DK95+810~DK114+500 路 段 山 区 以 森林 植被 为 主 ， 主 要 植被 类 型 是 马尾 松 和 湿地 松林 。 
DK0+000 一 DK9+250、DK10+780 一 DK14+400、DK16+650 一 DK29+600、DK31+000 一 
DK35+800、DK36+000~DK43+200、DK114+500~DK117+700 路 段 以 农业 植被 为 主 。 

(4) 拟 建 铁路 衷 阳 市 宜 城市 、 研 门市 东 宝 区 境内 部 分 路 段 涉 及 少量 省 级 生态 公益 
林 。 本 项 目 占用 生态 公益 林 面 积 有 12.67hm2， 均 为 省 级 生态 公益 林 。 在 拟 建 铁路 评价 
区 范围 内 ， 以 荆门 市 东 宝 区 占用 的 生态 公益 林 居 多 ， 省 级 生态 公益 林 主 要 分 布 在 拟 建 
工程 DK43+500~DK47+500、DK102+300~DK107+800、DK108+200~DK110+100 
等 路 段 。 占 用 的 生态 公益 林 主 要 是 水 源 涵 养 林 和 水 土 保 持 林 。 根 据 现场 踏勘 ， 占 用 公 
益 林 组 成 树种 主要 是 马尾 松 、 湿 地 松 、 柏 木 、 杉 木 等 常见 树木 。 

4.2.6 动物 资源 现状 

拟 建 铁路 所 在 县 〈 市 ) 的 动物 资源 现状 是 在 现场 调查 的 基础 上 ， 参 考 地 方 林业 志 ， 
结合 查阅 评价 区 各 县 市 志 书 中 的 动物 情况 得 到 的 综合 结论 。 在 调查 过 程 中 ,主要 采用 样 
线 法 、 访 问 和 资料 查询 。 样 线 法 是 结合 考察 路 线 进行 的 , 选择 了 典型 生境 进行 样 带 调 查 。 

为 表示 各 类 动物 种 类 数量 的 丰富 度 ， 报 告 书 动物 资源 调查 采用 了 数量 等 级 方法 。 

数量 等 级 某 动物 种 群 ， 在 单位 面积 内 其 数量 占 所 调查 动物 总 数 的 10% 以 上 ， 用 
“十 十 十 ”表示 ， 该 种 群 为 当地 优势 种 ， 某 动物 种 群 ， 占 调查 总 数 的 1 一 10%， 用 “十 
十 ”表示 ， 该 动物 种 为 当地 普通 种 ， 某 动物 种 群 ， 占 调查 总 数 的 1% 以 下 或 仅见 1 只 ， 
用 “十 ”表示 ， 该 物种 为 当地 稀有 种 。 数 量 等 级 评价 标准 见 表 4.2-21 。 

表 4.2-21 动物 资源 数量 等 级 评价 标准 
群 状况 





















































































































































当地 优势 利 单位 面积 内 查 动物 总 数 的 10% 以 上 





























当地 普通 利 单位 面积 内 了 查 动物 总 数 的 1 一 10% 以 上 
当地 稀有 利 单位 面积 内 其 数量 查 动物 总 数 的 1% 以 下 或 仅 工具 

















































































































4.2.6.1 两栖 类 资源 
(1) 种 类 、 数 量 及 分 布 
评价 区 的 两 栖 动物 有 1 目 4 科 7 种 (名 录 详 见 表 4.2-22)， 有 国家 重点 保护 两 栖 类 
1 种 ， 为 虎 纹 蛙 ; 湖北 省 重点 保护 两 栖 类 有 5 种 : 中 华 大 蝎 肾 〈Bufo gargarizans)、 中 
国 林 蛙 (Rana chensinensis )、 泽 陆 蛙 (Fejervarya limnocharis )、 斑 腿 泛 树 蛙 (Polypedates 
megacephalus)、 饰 纹 姬 蛙 〈Microhyla ornata)。 评 价 区 海拔 较 低 ， 水 域 仅 为 山 间 泉水 ， 
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流量 很 小 ， 适 宣 两 栖 类 生存 的 生境 不 多 ， 因 此 两 柄 类 种 类 和 数量 均 较 少 ， 且 缺乏 静水 
型 的 种 美 ， 主 要 为 陆 栖 型 、 流 溪 型 和 树林 型 种 关 。 

表 4.2-22 评价 区 两 栖 类 名 录 

中 文 名 、 拉 丁 名 
































、 无 尾 目 ANURA 


(一 ) 蟾 内 科 Bufonidae 
三 息 在 离 水 源 不 大 远 的 陆地 上 或 阴 
1 中 华 大 蜂 蛛 瞳 有 一 定 湿度 的 丘陵 地 带 的 林 间 章 


Bufo gargarizans 从 中 。 



























































(二 ) 蛙 科 Ranidae 

2. 中 国 林 晨 一 般 生 活 于 山区 草 间 、 水 塘 以 及 水 沟 
Rana chensinensis 及 水 田 周围 。 
生活 于 平原 、 







































































陵 和 2000 m 以 下 山 
I 
地 草丛 
4. 虎 纹 蛙 Hoplobatrachus | 常生 活 于 丘陵 地 带 带 的 示 、 沟 渠 、 水 
rugulosus FE、 池塘 、 沼 泽 地 等 处 
5. 棘 腹 蛙 息 于 山 溪 及 水 塘 边 的 石 下 。 繁 殖 季 
Paa boulengeri 节 为 5-8 月 。 冬 季 潜 伏 于 水 草 叶 下 


(三 ) 树 蛙 科 Rhacophoridae 

















Tl 


3. 泽 陆 蛙 区 的 稻田 、; 
Fejervarya limnocharis 域 或 其 附 过 的 





Wh 






































































































































6. 斑 腿 泛 树 蛙 Polypedates 
megacephalus 





常 栖 于 树林 ， 稳 田 及 池塘 附近 
(四 ) 姬 蛙 科 ”Microhyla 



























































. 饰 纹 姬 蛙 Microhyla 
ornata 


注 ; 分 类 系统 参照 《中 国 动物 志 : 两 栖 纲 》( 上 、 中 、 下 卷 ;， 中 国 科学 院 中 国 动物 志 编 委 会 主编， 
2009 年 。“ 来 源 ”一 栏 中 ，“ 目 击 ” 表 示 野 外 现场 调查 中 目击 到 的 种 类 ; “访问 ”表示 座谈 访问 中 记 
录 的 种 类 ; “文献 ”表示 相关 文献 中 记载 的 种 类 。 

(2) 区 系 组 成 

按照 《中 国 动物 地 理 》( 张 荣 祖 ，2011) 可 将 评价 区 两 栖 类 分 为 2 种 区 系 类 型 : 东 
洋 种 5 种 ， 占 71.4%; 广 布 种 2 种 ， 占 28.6%， 无 古 北 种 分 布 。 评 价 区 地 理 位 置 处 于 
东洋 界 , 两栖 类 的 迁移 能 力 不 强 , 因此 十 北 界 成 分 很 难 跨越 地 理 阻 障 而 向 东洋 界 渗透 ， 
这 与 评价 区 两 栖 动 物 区 系 特点 相 一 致 。 

(3) 生态 类 型 

根据 生活 习性 的 不 同 ， 评 价 区 两 栖 类 可 划分 为 以 下 3 种 生态 类 型 : 

陆 栖 型 〈 在 陆地 上 活动 砚 食 ): 中 华 蟾 肾 、 中 国 林 蛙 、 泽 陆 蛙 、 虎 纹 蛙 、 泽 陆 蛙 
和 饰 纹 姬 蛙 5 种。 主要 是 在 评价 区 潮湿 的 陆地 上 , 评价 区 各 类 水 域 附近 几乎 都 有 分 布 ， 
分 布 广泛 ， 适 应 能 力 较 强 ， 与 人 类 活动 关系 较 密 切 


























生活 于 水 田 或 水 塘 中 。 
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流 溪 型 〈 在 流动 的 水 体 中 活动 砚 食 ): 





在 评价 区 内 水 流 较 急 的 溪流 中 生活 。 
树 栖 型 〈 在 树 上 活动 让 食 ， 离 水 源 较 近 的 林子 ): 包括 斑 腿 泛 树 蛙 1 种 ， 主 要 在 


评价 范 
4.2.6.2 ”把 行 类 资源 
(1) 种 类 、 数 





量 及 分 布 














评价 区 扑 行 类 共有 1 目 5 科 16 种 (名 录 见 表 4.2-23)， 游 蛇 科 的 种 类 最 多 ， 
其 次 为 石 龙 子 科 ， 共 3 种 ， 占 18.75%。 评 价 区 无 国家 重点 保护 息 行 
外 蛇 ( Elaphe carinata)、 黑 丑 销 
(Zoacys dhumnades)、 闵 山 眼 镜 蛇 


种 ， 占 56.25%; 


类 分 布 ， 湖 北 省 重点 保护 仆 行 类 有 5 种 : 干 儿 
taeniura)、 滑 鼠 蛇 (Ptyas mucosus)、 马 梢 蛇 

atra)。 评 价 区 海拔 较 低 ， 因 此 多 为 低 海拔 常见 蛇 类 ， 且 由 
性 较为 丰富 。 评 价 区 分 布 有 


此 多 样 











它 围 内 离 水 源 不 远 的 树 上 生活 。 












































剧 毒 蛇 3 种 ， 





有 芋 腹 蛙 (Paa boulengeri) 1 种， 它们 主要 








有 9 























蛇 (Elaphe 








于 临近 保护 区 的 


(Protobothrops jerdonii) 和 短 尾 凤 (Gloydius brevicaudus )。 


表 4.2-23 











文 名 、 拉 丁 名 








评价 区 怜 行 类 名 录 





CNaja 
缓冲 区 ， 





即 髓 山 眼 镜 蛇 、 荣 花 原 矛头 量 








一 、 有 鳞 目 





SQUAMAIA 





(一 ) 石 龙 子 科 Scincidae 





1. 铜 蝶 蜥 
Sphenomorphus 
indicus 


西 恩 在 殉 坡 、 














路 边 、 阴 混乱 石 堆 

















国 石 龙 子 Eumecus 


chinensis 


2. 中 





























E 活 于 农田 或 林 缘 的 草 从 ! 
EE 中， 受惊 则 典 入 石 终 。 











。 第 活动 于 














= 


毛 











3 .时 








elegans 


龙 子 Eumeces | 生 





等 区域 


氏 海 拔 丘 陵 、 草 坡 乱 石 














E, 农田 、 




















(二 ) 蜥 蝎 科 Lacertidae 





4. 北 草 蜥 Takydromus 


septentrionalis 





H 坡 、 


山地 草丛 、 路 边 、 菜 地 、 


























(三 ) 游 蛇 科 Colubridae 





5. 王 锦 蛇 


Elaphe carinata 


E 活 于 平原 、 


丘陵 和 山地 。 

















6. 黑 眉 锦 蛇 


Elaphe taeniura 














活 于 低 海 拔 的 平原 、 丘 陵 、 山 
活动 于 林地 、 农 田 、 草 地 、 
河 边 及 住宅 区 附近 。 


地 等 处 ， 
灌 从 、 坟 




















7. 绣 链 腹 链 
craspedogaster 

8. 虎 斑 颈 模 蛇 
Rhabdophis tigrinus 


WE Amphiesma 






































常见 于 水 田 、 道 
生活 于 低地 一 





又 、 丘 陵 地 





x 的 水 域 附近 ， 常 出 没 于 潮 











湿 多 草 的 园 


、 溪 流 、 稻 





边 、 水 域 附 近 。 
海拔 1800m 的 平原 、 山 

















牵 处 。 


>» 池 沼 等 























华 游 蛇 Sinonatrix 
percarinata 























常 栖息 于 





区 溪流 或 水 田 














内 
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文 名 、 拉 本 名 




















10. 中 国 小 头 蛇 0ligodon | 山区 及 平原 均 有 ， 有 时 进入 家 屋 。 


chinensis 

生活 于 海拔 800 米 以 下 的 山区 、 丘 陵 、 
平原 地 带 。 
生活 于 丘陵 和 平原 地 带 , 主要 活动 在 昌 
基 、 路 边 、 沟 边 的 灌木 林 : 
































11. 滑 鼠 蛇 Ptyas mucosus 


























12. 灰 女 蛇 Ptyas korros 


















































13. 马 梢 蛇 Zoacys | 低 山 地 带 平原 、 丘 陵 地 带 或 低 山 地 区 

















dhumnades 





(四 ) 眼镜 蛇 科 Elapidae 


, 三 息 于 平原 、 丘陵 和 低 山 .见于 耕作 区 、 
-青山 眼镜 蛇 Naja ore| 路 边 。 池 塘 附 近 、 住 宅院 内 


(五 ) 星 科 Woe 


wy | 栖 于 海拔 较 高 的 山区 丘陵 或 高 原 ， 常 在 
1 沫 丰 层 玫 尖 旺 | 芒 草 坡 、 耕 地 、 路 边 草 从 、 乱 石 堆 下 或 | 东洋 和 
人 灌木 林 中 ， 有 时 栖息 于 树枝 上 


16. 短 尾 几 Gloydius | 栖息 于 在 丘陵 地 区 、 坟 堆 草 从 及 其 附近 。| 东洋 和 
brevicaudus 
注 : 分 类 系统 参考 《中国 两 栖 纲 和 的 行 纲 动 物 校正 名 录 》( 赵 尔 宣 ， 张 学 文 等 ,2000 年 )。 “来源” 
一 栏 中 ，“ 目 击 ” 表 示 野 外 现场 调查 中 目击 到 的 种 类 ; “访问 ”表示 座谈 访问 中 记录 的 种 类 ; “文献 ” 


表示 相关 文献 中 记载 的 种 类 。 

























































































































































































































































































(2) 区 系 组 成 

按照 《中 国 动物 地 理 》( 张 荣 祖 ，2011)， 评 价 区 分 布 的 仆 行 类 除 北 草 蜥 和 虎斑 颈 
权 蛇 为 广 布 种 外 ， 其 余 均 为 东洋 种 。 与 两 栖 类 类 似 ， 扑 行 类 的 迁移 能 力也 较 差 ， 古 北 
界 成 分 难以 跨越 地 理 阻 障 向 东洋 界 渗透 ， 评 价 区 爬行 类 的 区 系 特点 与 仆 行 类 的 生理 特 
点 及 评价 区 所 处 的 地 理 位 置 相 吻合 。 

(3) 生态 类 型 

根据 评价 区 内 改行 动物 生活 习性 的 不 同 ,可 以 将 上 述 14 种 爬行 类 分 为 以 下 3 种 生 
态 类 型 ; 

灌 丛 石 隙 型 〈 经 常 活动 在 灌 丛 下面， 路 边 石 颖 中 的 爬行 类 ): 包括 铜 几 蜥 、 中 国 
石 龙 子 、 蓝 尾 石 龙 子 、 舟 山 眼 镜 蛇 、 菜 花 原 矛头 晶 和 短 尾 晶 6 种 。 主 要 在 评价 区 内 的 
灌 从 草地 中 活动 。 

林 栖 傍 水 型 〈 在 山谷 间 有 溪流 的 山坡 上 活动 ): 王 锦 蛇 、 黑 眉 锦 蛇 、 绣 链 腹 链 蛇 、 
虎斑 颈 槽 蛇 、 华 游 蛇 、 中 国 小 头 蛇 、 滑 鼠 蛇 、 灰 鼠 蛇 、 乌 梢 蛇 9 种。 它们 在 评价 区 淹 
湿 林 地 、 草 地 周围 活动 。 

土 栖 型 (在 土 中 活动 、 疯 食 ): 钝 尾 两 头 蛇 1 种 ， 主 要 在 评价 区 内 的 泥土 中 活动 。 
































































































































4.2.6.3” 鸟 类 资源 
(1) 种 类 、 数 量 及 分 布 

评价 区 内 鸟 类 有 55 种 ， 隶 属于 10 目 26 科 (名录 见 表 4.2-24)。 其 中 ， 以 省 形 目 
鸟 类 最 多 ， 共 41 种 ， 占 74.55% 。 评 价 区 生境 以 耕地 、 灌 草地 为 主 ， 人 为 干扰 较 大 ， 
但 四 周 均 有 茂密 的 林地 ， 因 此 乌 类 种 类 较 多 ， 但 评价 区 内 的 生境 相对 较 差 ， 因 此 乌 类 
的 数量 有 限 。 评 价 区 无 湿地 乌 类 分 布 ， 全 部 为 森林 乌 类 ， 其 中 洗 形 目 种 类 最 为 丰富 ， 
评价 区 鸟 类 主要 为 省 形 目 小 型 森林 鸟 类 。 

评价 区 无 国家 工 级 重点 保护 鸟 类 ; 有 国家 开 级 重点 保护 鸟 类 2 种 , 即 :; 黑 高 (Milvus 
migrans)、 斑 头 仿 够 (Glaucidium cuculoides)。 湖 北 省 重点 保护 鸟 类 22 种 : 灰 胸 竹 鸡 

(Bambusicola thoracica)、 环 颈 稚 (Phasianus colchicus )、 黄 脚 三 趾 葛 〈Turnix tanki)、 

珠 颈 斑鸠 〈Streptopelia chinensis)、 四 声 杜 鹏 (Cuculus micropterus )、 大 杜 鹏 〈Cuculus 
canorus )、 普通 夜 认 (Caprimulgus indicus)、 灰 头 绿 吸 木 乌 (Picus canus)、 家 燕 (Hirundo 
rustica)、 金 腰 燕 〈Cecropis daurica)、 虎 纹 伯劳 (Lanius tigrinus)、 标 背 伯 劳 〈Lanius 


schach)、 黑 卷 尾 (Dicrurus macrocercus )、 八 哥 (Acridotheres cristatellus )、 丝 光 术 鸟 













































































Es 


(Sturnus sericeus )、 红 嘴 蓝 竟 〈Urocissa erythrorhyncha)、 灰 喜鹊 (Cyanopica cyana)、 
喜鹊 (Pica pica)、 大 中 乌鸦 〈Corvus macrorhynchos)、 乌 艇 〈Turdus merula)、 画 丑 
(Garrulax canorus )、 大 山 省 (Parus major)。 
表 4.2-24 评价 区 乌 类 名 录 
中 文 名 、 拉 丁 名 
































目 FALCONIFORMES 





(一 ) 认 科 Aceipitridae 


栖息 于 开阔 平原 、 草 地 、 充 原 和 
低 山 丘陵 地 带 。 


二 、 鸡 形 目 GALLIFORMES 





























. 黑 蕊 Milvus migrans 



































(二 ) 维 科 Phasianidae 
2. 灰 胸 竹 鸡 栖息 于 低 山 灌 从 、 竹 林 和 杂 草 从 


Bampbusicola thoracica| 处 。 
栖息 于 山区 灌木 从 、 小 竹 艇 、 草 


肛 锥 
pp 于 贷 维 | 从 、 山 谷 草 外 及 林 缘 、 近 山 耕地 
asianus colchicus 
和 苇 塘 内 。 















































































































































EB 目 Gruiformes 





三 趾 识 科 Turnicidae 
栖息 于 低 山 ] 却 导 
的 灌 从 、 草 # 现 了 留 东洋 利 
从 、 朴 林 、 蕊 地 和 农 

















4. 黄 脚 三 趾 葛 Turnix 
tanki 
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续 上 











中 文 名 、 拉 丁 名 


























3 形 目 COLUMBIFORMES 











(四 ) 鸠 铝 科 Columbidae 


栖 于 平原 和 山地 树林 间 ， 冬 季 活 
5. 山 斑鸠 La | 0 i ; 
orienioi | 全 国 是 以 种 浆果 及 种 子 岛 
为 食 。 

自 

6. 珠 颈 斑鸠 。 ”| 刁 乱 于 瑟 隘 山 
原 郊 野 


Streptopelia chinensis 

























































































树林 和 多 树 的 平 
























































也 
、 农 田 附 近 ， 秋 季 通 常 结 | 贸 包 
成 小 群 活动 。 


























五 、 租 形 目 CUCULIFORMES 








(五 ) 杜 鹏 科 Cuculidae 






































7. 四 声 杜 鹏 息 于 高 大 森林 中 。 夏 候鸟 


Cuculus micropterus 



































8. 大 杜鹃 本 于 森林 的 树 上 。 夏 候鸟 


Cuculus canorus 















































9. 噪 鹏 本 于 平原 居民 点 附近 成 密 树林 | 夏 候 久 
Eudynamys scolopacea| 以 及 山地 树林 。 






































9 形 目 STRIGIFORMES 











(六 ) 鸭 器 科 Strigidae 




















10. 斑 头 仙山 息 于 山区 阔 叶 林 。 鸟 | 东洋 和 和 


Glaucidium cuculoides 






































七 、 夜 认 目 CAPRIMULGIFORMES 


(七 ) 夜 认 科 Caprimulgidae 


1 普通 夜 放 。 | 本 息 于 森林 中 ， 天 其间 柄 砍 伐 林 i 
Caprimulegus indicus | 地 及 林 缘 。 夏 候鸟 | 东洋 下 



















































































八 、 佛 法 僧 目 CORACIIFORMES 














( 八 ) 浴 鸟 科 Alcedinidae 


栖 轧 于 平原 、 丘 陵 、 山 区 。 常 站 


丘 
i 
0 在 水 域 和 稻田 边 的 石头 或 电线 、 | 留 鸟 
cedo atthis 树 权 上 








































































































L、 物 形 目 PICIFORMES 


( 九 ) 吸 木 鸟 科 Picidae 









































灰 尖 细 狂 
13. 右 天 绿 旦 森马 | 区、 丘陵 、 平 原 等 的 树 上 。 
icus canus 
14. 大 斑 吸 木 鸟 常见 于 山地 、 平 原 和 上 丘陵 的 园 转 、 
Dendrocopos major | 树 从 及 森林 间 。 
十 、 雀 形 目 PASSERIFORMES 










































































留 乌 
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续 上 








中 文 名 、 拉 丁 名 居留 型 


(十 ) 燕 科 Hirundinidae 
常 在 田间 回 翔 ， 尤 喜 在 刚 犁 过 的 
上 空 结 群 飞行 和 捕食 昆虫 。 夏 候鸟 
在 房 壁 和 屋檐 下 营 梨 。 
含 泥 做 帘 ， 窗 呈 戎 芦 状 。 夏 候鸟 
(十 一 ) 鸥 物 科 Motacillidae 

.7 iow | 志 演 水 活动 ， 多 在 河 溪 边 、 湖 河 、 
Pr 水 渠 等 处 ,在 离 水 较 近 的 耕地 附近 、 
草地 、 葡 坡 、 路 边 等 处 也 可 见 到 。 

主要 栖息 于 溪流 、 河 谷 、 湖 泊 、 
ey 水 塘 、 沼 泽 等 水 域 岸 边 或 水 域 附 
8 4。 | 近 的 草地 、 农 田 、 住 宅 和 林 区 居 
民 点 ， 尤 其 喜欢 在 山区 河流 上 岸 边 

和 道路 上 活动 。 






































Ep . 
15. 家 燕 Hirundo 
rustica 




































































16. 金 腰 燕 Cecropis 
daurica 










































































































































































(十 二 ) 牙科 Pycnonotidae 
19. 领 省 嘴 得 、 、 
2. 领 角 蕴 旬 | 通常 栖息 于 次 生 植被 及 灌 从 。 | 留 鸟 | 东洋 和 
PIZIXOS Semitorques 
20. 黑 短 脚 巩 
Hypsipetes 西 息 于 山林 高 大 乔木 上 。 夏 候鸟 | 古 北 利 


leucocephalus 


























































































































(十 三 ) 伯劳 科 Laniidae 
冬 候鸟 | 东洋 利 




















21. 虎 纹 伯 劳 Lanius | 栖息 于 树林 、 分 布 自 平 原 至 丘陵 、 


tigrinus 






































i 了 、 村 旁 、 林 边 及 河谷 
冯 训 用 为。 | 等 处 。 常 单个 活动 ， 捕 食 昆 虫 、 | 留 岛 | 东洋 有 
anius schach i 
23. 灰 背 伯 劳 主要 栖息 于 山地 疏 林地 区 、 在 农 , | 
Lanius tephronotus 及 农舍 附近 较 多 。 复 候鸟 | 十 北 和 
(十 四 ) 卷 尾 科 Dicruridae 
24. 黑 卷 尾 Dicrurus | 栖息 于 平原 至 低 山 丘陵 的 阔 叶 林 : a 
macrocercus 或 针 闪 叶 林 内 ， 以 村 落 附 近 为 多 夏 候 号 | 东洋 和 
(十 五 ) 标 鸟 科 Sturnidae 
栖息 于 低 山 丘陵 和 山脚 平原 地 带 
的 次 生 阔 叶 林 、 和 竹林 和 林 缘 玻 林 留 鸟 
中 。 
26. 丝 光 术 鸟 Sturnus | 多 栖息 于 开阔 平原 、 农 作 区 和 从 夏 候鸟 
sericeus 林 间 以 及 营 划 于 墙 洞 或 树 润 中 。 及 
(十 六 〉 鸦 科 Corvidae 




















































































































































































































25. 八 哥 Acridotheres 


cristatellus 































































































27. 红 嘴 蓝 副 
Urocissa 西 于 阔 叶 林 及 果园 附近 。 首 民 东洋 利 
erythrorhyncha 
28. 灰 喜鹊 Cyanopica | 栖息 于 半山 区 林地 、 灌 从 或 村 庄 
cyana 4 近 的 杂 木 林 、 松 林 中 。 


29. 喜 更 栖息 于 山地 村 落 、 平 原 林 中 。 常 
Pica pica 在 村 庄 、 田 野 、 山 边 林 缘 活动 。 
























































古 北 利 




































































古 北 利 
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续 上 











中 文 名 、 拉 丁 名 E 8 型 | 区 系 






























































30. 大 踪 乌 外 栖 于 山林 地 区 ， 在 村 落 、 农 田 及 


Corvus macrorhynchos | 牧场 附近 较 多 。 东洋 利 














(十 七 ) 转 科 Turdidae 
31 釉 钢 Copsychu 出 没 于 村 落 和 人 家 附近 的 园 围 ， 
0 | 栽培 地 带 或 树 旁 灌 从 ， 也 常见 于 | 留 鸟 | 东洋 利 
saularis 加 
城市 庭园 中 。 
3 朱红 必 四 | 栖 于 园 围 薄 笛 或 低 禾 灌木 间 。 必 岛 | 广 布 和 
OEenNIcuUurus AuUroreus 


区 | 栖 于 多 岩 的 山地 或 海岸 上 留 鸟 | 东洋 和 
axicola ferrea 
栖息 在 林 区 外 围 、 林 缘 下 林 、 农 
劳 树 林 、 果 园 和 村 镇 边缘 
(十 八 ) 画眉 科 Timaliidae 
35. 画 眉 多 见地 低 山 灌 从 及 村 落 附近 的 竹 
Garrulax canorus ”| 林 等 处 。 
36. 白 颊 噪 鹏 其 余 平原 和 山 丘 ， 常 在 矮 树 和 灌 
Garrulax sannio 从 中 活动 
37. 棕 颈 钓 嘴 鹏 常见 于 海拔 80 一 3400 米 混交 林 、 
Pomatorhinus ruficollis| 常 绿林 或 有 竹林 的 矮小 次 生 林 。 
38. 灰 眶 省 鹏 Alcippe | 栖息 于 林 下 灌 从 、 田 间 的 草 从 或 
morrisonia 灌 从 间 









































yx 
瑟 而 















































x 关 |- 


yx 
瑟 而 | 且 纪 | 登 而 


































































































东洋 利 


. 乌 胃 Turdus merula 























xc- 



























































东洋 














[| > 
































东洋 利 



































yx 
瑟 而且 而 | 瑟 而 


东洋 利 


交 - 



























































东洋 科 
(十 九 ) 鸦 汰 科 Paradoxornithidae 


39. 榨 头角 激 | 常 结 群 在 灌木 放款 间 富 动 ， 在 洪 、 
Farudoro 从 间作 短 距离 的 低 飞 。 Ei 


webbianus 

40 灰 头 鸥 汰 | 栖息 于 常 绿 亲 叶 林 、 人 竹林 及 灌区 | | ww 

P » » 上 ee 东洋 利 

aradoxornis gularis 中 

(二 十 ) 绣 眼 鸟 科 Zosteropidae 

41. 暗 绿 绣 眼 鸟 栖 于 果树 、 柳 树 或 其 它 阔 叶 树 及 | 避 则 东洋 利 
Zosterops japonicus | 竹林 间 。 下 GE 

(二 十 一 ) 营 科 Sylviidae 


对 蕉 、 
42. 骂 甩 本 | 藏 于 浓密 灌 从 。 留 岛 | 东洋 


Cettia fortipes 
栖息 于 稀 跑 阔 叶 林 及 灌 从 或 宅 劳 
灌木 间 
































































































































































































































43. 树 萤 Cettia diphone 东洋 利 
































44. 黄 腰 柳 营 西 息 于 杨柳 等 阔 叶 林 和 针 叶 林 
Phylloscopus 


proregulus 
45. 金 眶 纲 营 


Seicercus burkii 























惫 匿 于 林 下 层 。 
































年 SA 
er 活跃 于 山区 森林 。 
EICErCUS castaniceps 

(二 十 二 ) 山雀 科 


西 息 于 平原 、 丘 陵 、 山 区 的 林 间 。 


47. 大 山 稚 常 单 个 或 成 对 活动 。 不 其 人 人。 
Parus major 食 昆虫 
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续 上 


wy 第 | 保护 
中 文 名 、 拉丁 名 9 f 区 系 wt; 下 级 别 




































































48. 黄 腹 山 钨 息 于 海拔 200 一 2000m 的 山地 。 留 鸟 | 东洋 种 未 列 入 


Parus venustulus 



































(二 十 三 ) 长 尾 山雀 科 Aegithalidae 
















































































全 红 2 人 必 L1 和  | 栖 息 于 灌 从 或 乔木 间 。 鸟 | 十 北 利 


Aegithalos concinnus 











(二 十 四 ) 和 涛 科 Passeridae 
50. 山 麻雀 栖息 于 山区 的 各 类 森林 和 灌 从 


Passer rutilans 中 。 
51. 麻 省 Passer a 时 有 疯 食 、 夜 窒 于 
montanus 、 草 隙 等 地 


(二 十 五 ) 梅花 省 科 Estrididae 


腰 文 马 Lonchural 森 居 、 上 丘陵 和 山脚 平原 地 留 鸟 “| 东洋 利 
striata 





















































鸟 





















































鸟 


































































































(二 十 六 ) 燕 省 科 Fringillidae 
353 你 区 你 息 在 低 山 朴 林 地 带 ， 河 谷 次 


Carduelis sinica 生 杂 林 。 

, 西 于 山 间 、 河 谷 、 江 从、 溪流 边 

S4. 普 通 朱 稚 So Et 
I 沼泽 地 、 高 山 草地 、 房 屋 周围 农 


Carpodacus erythrinus 







































































































































































西 息 于 低 山 和 山脚 平原 地 带 的 阔 
叶 林 、 针 闪 叶 混交 林 、 次 生 林 和 
人 工 林 ! 


注 : 分 类 系统 参考 《中 国 鸟 类 分 类 与 分 布 名 录 (第 2 版 )》( 郑 光 美 ,2011 年 )。“ 来 源 ” 一 栏 中 ， 
“目击 ”表示 野外 现场 调查 中 目击 到 的 种 类 ; “访问 ”表示 座谈 访问 中 记录 的 种 类 ; “文献 ”表示 相 
关 文献 中 记载 的 种 类 。 


(2) 区 系 组 成 

根据 《中 国 动物 地 理 》( 张 荣 祖 ，2011)， 评 价 区 55 种 鸟 类 中 ， 东 洋 种 28 种 ， 占 
50.91%; 上 古 北 种 12 种 ， 占 21.82%; 广 布 种 15 种 ， 占 27.27%。 评 价 区 的 鸟 类 中 ， 东 
洋 种 仍 占 优 势 ， 但 古 北 种 也 有 一 定 的 数量 ， 古 北 界 成 分 向 东洋 界 渗透 的 趋势 较 两 栖息 
行 类 明显 ， 这 是 由 于 鸟 类 善于 飞行 ， 其 迁移 能 力 较 强 ， 且 有 季节 性 迁 飞 的 习性 造成 的 。 

(3) 生态 类 型 

按 生 活 习 性 的 不 同 ， 可 以 将 评价 区 内 56 种 乌 类 分 为 以 下 4 种 生态 类 型 : 

陆 禽 〈 体 格 结实 ， 嘴 坚硬 ， 脚 强 而 有 力 ， 适 于 挖 土 ， 多 在 地 面 活 动员 食 ):; 鸡 形 
目 和 饮 形 目 所 有 种 类 :; 共 5 种 : 灰 胸 竹 鸡 、 环 人 颈 稚 、 黄 脚 三 趾 问 、 山 斑鸠 (Streptopelia 
orientalis )、 珠 颈 斑 鸠 。 其 中 灰 胸 竹 鸡 、 环 颈 稚 、 黄 脚 三 趾 鹊 在 灌 草地 中 分 布 较 多 ，2 
种 斑鸠 分 布 较 广 泛 ， 评 价 区 几乎 都 有 分 布 。 

猛禽 (具有 弯曲 如 钓 的 锐利 嘴 和 爪 ， 奴 膀 强 大 有 力 ， 能 在 天 空 复 翔 或 滑翔 ， 捕 食 
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55. 黑 尾 螨 嘴 和 誉 


Eophona migratoria 
















































































































































































































































































空中 或 地 下 活 的 猎物 ): 和 集 形 目 、 器 形 目 所 有 种 类 ， 共 2 种 ， 黑 弯 、 斑 头 个 赐 。 独 禽 领 
域 面积 很 大 ， 因 此 活动 范围 较 广 ， 评 价 区 分 布 的 猛禽 主要 为 疯 食 时 偶尔 盘旋 于 评价 区 
空 ， 其 主要 栖 妨 地 不 在 评价 区 内 。 

攀 禽 〈 嘴 、 脚 和 尾 的 构造 都 很 特殊 ， 善 于 在 树 上 攀缘 ): 更 形 目 、 忽 形 目 、 夜 庆 
目 、 佛 法 僧 目 等 种 类 ， 共 7 种 :四 声 杜 鹏 、 大 杜 鹏 、 噪 鹏 (Eudynamys scolopacea)、 
灰 头 绿 吸 木 鸟 、 大 斑 吸 木 鸟 (Dendrocoposmajor)、 普 通 如 鸟 (Alcedo atthis)、 普 通 夜 
磨 。 这 些 种 类 为 典型 的 森林 乌 类 ， 分 布 于 评价 区 林地 及 灌 草 地 中 。 

鸣 禽 〈 鸣 管 和 鸣 肌 特别 发 达 。 一 般 体 形 较 小 ， 体 态 轻 捷 ， 活 泼 灵 巧 ， 善 于 鸣叫 和 
歌唱 ， 且 巧 于 筑 桌 ): 包括 浴 形 目的 所 有 乌 类 ， 共 有 41 种 ， 在 评价 区 内 广泛 分 布 。 野 
外 实地 调查 过 程 中 目击 的 种 类 较 多 ， 其 中 目击 次 数 比较 多 的 有 家 燕 、 白 鹊 钨 、 灰 散 钨 、 
领 誉 中 和 散 、 标 背 伯 劳 、 黑 卷 尾 、 八 哥 、 竟 钢 、 风 稚 等 。 

《4) 居留 型 

鸟 类 迁徙 是 乌 类 随 着 季节 变化 进行 的 ， 方 向 确定 的 ， 有 规律 的 和 长 距离 的 迁居 活 
动 。 根 据 鸟 类 迁徙 的 行为 ， 可 将 评价 区 的 鸟 类 分 成 以 下 3 种 居留 型 。 

留 鸟 〈 长 期 栖 居 在 繁殖 地 域 ， 不 作 周 期 性 迁徙 的 鸟 类 ): 共 37 种 ， 占 评价 区 所 有 
鸟 类 的 67.27%， 在 评价 区 内 占 的 占 的 比例 最 大 ， 主 要 包括 和 众 科 、 鸠 铝 科 、 画 眉 科 的 种 
类 及 稚 形 目的 部 分 种 类 等 ; 

冬 侯 岛 〈 冬 季 在 某 个 地 区 生活 ， 春 季 飞 到 较 远 而 且 较 冷 的 地 区 繁殖 ， 秋 季 又 飞 回 
原 地 区 的 鸟 ): 共 3 种 ， 占 评价 区 所 有 鸟 类 的 5.45%， 冬 候鸟 在 评价 区 占 的 比例 较 小 ; 

夏 伐 鸟 ( 指 春季 或 夏季 在 某 个 地 区 繁殖 、 秋 季 飞 到 较 暧 的 地 区 去 过 冬 、 第 二 年 春 
季 再 飞 回 原 地 区 的 乌 ): 共 15 种 ， 占 评价 区 所 有 乌 类 的 27.27%， 主 要 包括 杜 鹏 科 、 燕 
科 等 的 种 类 ， 以 及 省 形 目 的 部 分 种 类 ; 

综 上 所 述 , 评价 区 的 鸟 类 中 ,繁殖 鸟 (包括 留 岛 和 夏 候 鸟 ,，52 种 ) 占 的 比例 最 大 ， 
占 所 有 鸟 类 种 数 的 94.55% ， 因 此 评价 区 中 大 多 数 乌 类 都 在 评价 区 内 繁殖 。 
4.2.6.4 兽 类 资源 

(1) 种 类 、 数 量 及 分 布 

评价 区 兽 类 共有 6 目 13 科 17 种 〈 名 录 见 表 4.2-25)。 评 价 区 分 布 兽 类 中 ， 哮 齿 目 
和 食肉 目的 小 型 兽 类 种 类 均 较 多 ， 均 有 6 种 ， 分 别 占 评 价 区 兽 类 种 数 的 33.299% 。 

评价 区 无 国家 重点 保护 兽 类 分 布 ; 湖北 省 重点 保护 曾 类 8 种 : 中 华 竹 鼠 
( Rhizomyssinensis ) 、 豪 猪 (Hystrixbrachyura )、 黄 腹 锅 (Mustelakathiah ) 、 猪 儿 
( Arctonyxcollaris )、 狗 多 (Melesmeles ) 、 花 面 猩 (Pagumalarvata ) 、 葛 猫 




























































































































































































(Felisbengalensis )、 小 谭 (Muntiacus reevesi ) 。 
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表 4.2-25 评价 区 兽 类 名 录 
目 、 科 、 种 名 生境 及 习性 


























食 虫 目 Insectibora 








狂 科 Erinaceidae 
ra 


Erinaceus amurensis 





























未 列 入 























习习 





手 目 CHIROPTERA 








旺 科 Hipposideridae 


























普 氏 蹄 晤 Rt ee 
a ， 于 洞穴 并 中 结 成 大 群 。 未 列 入 
Hipposideros pratti 






































蝠 科 Vespertilionidae 


普通 伏 姻 Pipistrellus 栖息 于 岩石 洞 间 ， 古 老 住 宅 ， 城 
pipistrellus 镇 乡村 

































































免 形 目 LAGOMORPHA 





免 科 Leporidae 


华南 旬 主要 栖息 于 农田 或 农田 附近 沟 
村 渠 两 岸 的 灌 从 、 草 从 ， 山 坡 治 从 


Lepus sinensis 

































































月 RODENTIA 





鼠 科 Sciuridae 





隐 纹 花 松 鼠 栖息 于 针 叶 林 、 林 缘 和 灌木 林 
Tamiops swinhoei 中 ， 树 栖 。 
































鼠 科 Muridae 





























中 华 姬 鼠 要 栖息 于 森林 、 田 野 未 列 入 














Apodemus draco 











pe 息 生 境 十 分 广泛 ， 多 与 人 伴 
家 鼠 。 人 仓库、 厨房 、 荒 野 等 地 均 可 未 列 入 


Rattus novegicus 





























竹 鼠 科 Rhizomyidae 


华 竹 鼠 栖息 于 竹林 、 马 尾 松林 及 山地 阳 
Rhizomys sinensis 坡 草 从 下 。 
































豪猪 科 Hystricidae 
豪猪 栖息 于 山地 草 坡 、 灌 林 从 及 树林 

Hystrix brachyura 中 。 家 族 性 洞 居 。 

食肉 目 CARNIVORA 















































盎 科 Mustelidae 


黄 腹 唤 栖息 于 山地 和 盆地 边缘 ， 喜 出 ; 
Mustela kathiah 于 河谷 石 堆 、 灌 从 、 林 缘 。 
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续 上 








目 、 科 、 种 名 


息 其 广泛 ， 常 见于 森林 
的 、 泽 、 河 谷 、 匡 陵 


Mustela sibirica 1 


™ 已 o 







































































裂缝 、 树 洞 和 土 洞 
， 亦 侵占 其 他 兽 穴 。 夜 行 性 ，| 东洋 利 
食性 庞杂 。 
栖息 于 森林 、 灌 从 、 萄 野 、 草 从 

。 性 好 洁 ， 穴 | 古 北 升 























猪 多 


Arctonyx collaris 


















































狗 狂 


Meles meles 























及 湖泊 堤岸 等 生 
居 。 





























灵猫 科 Viverridae 


花 面 狸 主要 栖 息 在 森林 、 灌木 从 、 岩洞 、 
Paguma larvata 树 洞 或 土 穴 中 。 
























































东洋 利 














猎 科 Felidae 


鹏 猫 栖息 于 山地 林 区 ， 亦 见于 沿 河 灌 
Felis bengalensis 从 和 林 区 居民 点 附近 。 


偶蹄 目 ARTIODACTYLA 





































































































东洋 利 




















猪 科 Suidae 


野猪 主要 栖息 于 阔 叶 林 、 针 阅 泥 交 
Sus scrofa 林 ， 也 出 没 于 林 缘 耕地 。 


鹿 科 Cervidae 





















































小 魔 


Muntiacus reevesi 
注 : 分 类 系统 参考 《中 国 兰 椎 动物 大 全 》( 刘 明 玉 ， 解 玉 浩 ， 季 达 明 等 ，2000 年 )。 “来源 ”一 栏 
中 ，“ 目 击 ” 表 示 野 外 现场 调查 中 目击 到 的 种 类 ; “访问 ”表示 座谈 访问 中 记录 的 种 类 ; “文献 ” 表 
示 相 关 文献 中 记载 的 种 类 。 


(2) 区 系 组 成 

按 《 中 国 动物 地 理 》( 张 荣 祖 ，2011)， 可 将 评价 区 内 的 兽 类 分 为 以 下 3 类 : 东洋 
种 11 种 ， 占 64.70%; 古 北 种 3 种 ， 占 17.65%; 广 布 种 3 种 ， 占 17.65%。 评 价 区 分 布 
的 兽 类 中 ， 仍 然 是 东洋 种 占 优势 ， 与 鸟 类 类 似 ， 兽 类 的 迁移 能 力也 较 强 ， 能 穿越 地 理 
阻 障 , 因此 也 呈现 出 古 北 界 成 分 向 东洋 界 渗透 的 现象 , 但 由 于 兽 类 迁移 能 力 不 如 鸟 类 ， 
因此 这 种 渗透 现象 不 如 鸟 类 明显 。 

(3) 生态 类 型 

根据 评价 区 兽 类 生活 习性 的 不 同 ， 可 以 将 上 述 种 类 分 为 以 下 5 种 生态 类 型 ; 

地 下 生活 型 〈 适 应 地 下 生活 ， 前 肢 呈 铲 状 ， 善 于 挖掘 ， 眼 不 发 达 ， 毛 无 毛 向 ): 
仅 工 种 ， 即 中 华 竹 鼠 。 主 要 在 评价 区 竹林 中 营地 下 生活 。 

半 地 下 生活 型 (穴居 型 ， 主 要 在 地 面 活 动 疯 食 、 栖 息 、 避 敌 于 洞穴 中 ， 有 的 也 在 



































西 息 于 低 山 丘陵 地 区 的 灌 丛 。 东洋 科 
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地 下 寻找 食物 ): 此 种 类 型 的 有 10 种 : 远东 刺 狂 《Erinaceusamurensis )、 华 南 免 
(Lepuscapensis )、 中 华 姬 鼠 (Apodemus draco)、 褐 家 鼠 (Rattusnovegicus )、 社 鼠 
CNiviventerconfucianus )、 豪猪 (Hystrix brachyura)、 猪 多 、 狗 儿 、 黄 盎 (Mustelasibirica )、 

黄 腹 融 。 它 们 主要 分 布 于 评价 区 内 的 治 草 地 附近 。 

岩洞 栖息 型 (在 岩洞 中 倒挂 栖息 的 小 型 曾 类 ); 有 普 氏 蹄 蝙 (Hipposideros pratti )、 
普通 伏 姻 (Pipistrellus pipistrellus) 2 种 。 它 们 在 评价 区 内 主要 分 布 于 岩洞 中 ， 黄 错时 
偶尔 出 现在 评价 区 内 。 

地 面 生活 型 (主要 在 地 面 上 活动 、 疯 食 ):; 如 野猪 (Sus scrofa)、 小 谭 2 种 。 在 评 

价 区 内 林 下 分 布 。 

树 栖 型 ‘主要 在 树 上 栖 足 、 员 食 ): 有 隐 纹 花 松 鼠 〈Tamiopsswinhoei)、 花 面 狸 

鹏 猫 3 种 。 主 要 在 评价 区 内 森林 中 分 布 。 

4.2.6.5 国家 和 省 级 重点 保护 动物 种 类 

(1) 重点 保护 野生 动物 种 类 
评价 区 范围 内 无 国家 工 级 重点 保护 野生 动物 ; 有 国家 开 级 重点 保护 野生 动物 3 种 ， 
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林 蛙 、 泽 陆 蛙 、 斑 腿 泛 树 蛙 、 饰 纹 毁 蛙 、 王 锦 蛇 、 黑 眉 锦 蛇 、 滑 鼠 蛇 、 乌 梢 蛇 、 舟 山 
眼镜 蛇 、 灰 胸 竹 鸡 、 环 颈 稚 、 黄 脚 三 趾 熟 、 珠 颈 斑 鸠 、 四 声 杜 鹏 、 大 杜 鹏 、 普 通 夜 认 、 
灰 头 绿 吸 木 鸟 、 家 燕 、 金 腰 燕 、 虎 纹 伯 劳 、 棕 背 伯劳 、 黑 卷 尾 、 八 哥 、 灰 喜鹊 、 喜 竟 、 
大 嘴 乌 获 、 乌 锥 、 画 丑 、 大 山 和 省、 中 华 竹 鼠 、 豪 猪 、 黄 腹 山 、 猪 多 、 狗 儿 、 花 面 狸 、 
豹 猫 和 小 谭 。 评 价 区 重点 保护 野生 动物 名 录 见 附 表 4.2-26。 

表 4.2-26 评价 区 重点 保护 野生 动物 名 录 













































































中 文 名 、 拉 丁 名 3 入 数 | 保护 级 别 
久 闪 























于 忌 、 阔 平 原 、 后 、 元 慰 
1. 黑 遍 Milvus migrans WwW 地 、 莹 原 和 低 


2. 斑 头 何 鹃 多 栖息 于 山区 阔 叶 林 。 : EF 国家 开 级 


Glaucidium cuculoides 
3. 虎 纹 蛙 Hoplobatrachus | 常生 活 于 丘陵 地 带 的 水 田 、 沟 渠 、 
rugulosus 水 库 、 池 塘 、 沼 泽 地 等 处 
4 中 华 蟾 肾 栖息 在 离 水 源 不 太 远 的 陆地 上 或 
Bufo ee 明 定 湿 度 的 丘陵 地 带 的 林 省 级 
日 o 

5. 中 国 林 蛙 一 般 生 活 于 山区 草 间 、 水 塘 以 及 水 
Rana chensinensis 沟 及 水 田 周围 。 
6 泽 陆 蛙 生活 于 平原 、 丘 陵 和 2000m 以 下 山 

Fejervarya Dunbars 区 的 稻 . 沼 泽 、 水 塘 、 水 沟 等 静 各 级 
水 域 或 其 附近 的 旱地 草丛 。 
7. 斑 腿 泛 树 蛙 Polypedates | 常 栖 于 树林 ， 稻 田 及 池塘 附近 省 级 


megacephalus 





国家 开 级 













































































国家 本 级 



















































































省 级 



































































































































112 











有 狠 数 | 保护 级 别 














. 饰 纹 姬 蛙 Microhyla 
ornata 


2 生活 于 平原 、 丘 陵 和 山地 。 洋 省 级 


Elaphe carinata 
et 生活 于 低 海拔 的 平原 、 丘 陵 、 山 地 
Ela jh taeniura 等 处 , 豆 活动 于 林地 、 农田 、 草地 、 二 省 级 
灌 从 、 坟 地 、 河 边 及 住宅 区 附近 
生活 于 海拔 800 米 以 下 的 山区 、 丘 
陵 、 平原 地 带 To 
乌 梢 蛇 Zoacys 氏 山 地 带 平原 、 丘 陵 地 带 或 低 山地 


兴 省 乡 
dhumnades 义 省 级 


栖 筷 于 平原 、 丘 陵 和 低 山 。 克 于 
13 .月 山 眼镜 蛇 Naja atra | 作 区 、 路 边 、 池 塘 附 近 、 住 宅院 内 。 
4. 灰 胸 竹 鸡 栖息 于 低 山 灌 从 、 竹 林 和 困 草 从 
Bambusicola thoracica 处 。 
栖息 于 山区 灌木 从 、 小 竹 秘 、 草 从 、 
es 山谷 草 旬 及 林 缘 、 近 山 耕 地 和 苇 塘 | 留 省 级 
asianus colchicus 内 
栖息 于 低 山 丘陵 和 山脚 平原 地 带 
的 灌 从 、 草 地 。 
栖息 于 丘陵 山地 树林 和 多 树 的 平 
原 郊野 、 农 田 附 近 ， 秋 季 通 常 结 成 | ” 留 上 洋 省 级 
小 群 活 动 。 
而 村 区 
18. 四 声 杜鹃 多 栖息 于 高 大 森林 中 。 g | 省 级 


Cuculus micropterus 


19. 大 杜鹃 多 栖 于 森林 的 树 上 。 | 省 级 


Cuculus canorus 

20. 普 通 夜 应 Caprimuleus | 栖息 于 森林 中 ， 尤 其 喜 栖 砍 伐 林 地 
indicus 及 林 缘 。 

1. 灰 关 绿 最 木 岛 。 | 山区 、 丘 陵 、 平 原 等 的 树 上 。 贸 上 省 级 


Picus canus 
常 在 田间 回 翔 ， 尤 喜 在 田地 上 空 结 
22. 家 燕 Hirundo rustica | 群 飞行 和 捕食 昆虫 。 在 房 壁 和 屋檐 外 省 级 














生活 于 水 田 或 水 塘 注 省 级 




































































省 级 


11. 滑 鼠 蛇 Ptyas mucosus 













































































省 级 





























省 级 





















































16. 黄 脚 三 趾 鞠 Turnix tanki 省 级 

















17. 珠 颈 斑鸠 


Streptopelia chinensis 





































































































省 级 





































































































23. 金 腰 燕 Cecropis daurica| 含 》 状 。 外 省 级 
平原 至 丘陵 、 






































24. 虎 纹 伯 劳 Lanius tigrinus 


25. 棕 背 伯 劳 西 息 于 农田 、 村 旁 、 林 边 及 河谷 和 
Lanius schach 处 = 篆 单个 活 动 ,捕食 昆虫 、 蛙 ; 
26. 黑 卷 尾 Dicrurus 西 四 于 平原 至 低 山 丘 陵 的 阅 可 中 
macrocercus 针 阔 叶 林 内 ， 以 村 落 附 近 为 多 
l 西 息 于 低 山 于 陵 和 山脚 平原 地 带 
27 作 村 Acridotheres | 的 次 生 阔 叶 林 、 竹 林 和 林 纤 政 林 | 留 鸟 。 | 东洋 省 级 
cristatellus 中 
28. 丝 光 术 岛 Sturnus | 多 栖息 于 开阔 平原 、 农 作 区 和 丛林 
Sericeus 间 以 及 营 划 于 墙 洞 或 树 洞 ! 

29. 红 嘴 蓝 殉 
Urocissa erythrorhyncha 


省 级 


























省 级 










































































省 级 







































































省 级 

































































栖 于 阔 叶 林 及 果 欧 
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续 上 











中 文 名 、 拉 丁 名 生 境 国人 数 | 保护 级 别 


栖息 于 半山 区 林地 、 江 从 或 村 庄 附 

近 的 杂 木 林 、 松 林 中 。 
31. 喜 葛 西 息 于 山地 村 落 、 平 原 林 中 。 常 在 
Pica pica | 庄 、 田 野 、 山 边 林 缘 活动 。 

32. 大 嘴 乌 鸦 西 于 山林 地 区 ， 在 村 落 、 农 田 及 牧 
Corvus macrorhynchos | 场 附 近 较 多 。 
西 轧 在 林 区 外 围 、 林 缘 玻 林 、 农 田 
劳 树 林 、 果 园 和 村 镇 边缘 

34. 男 丑 多 见地 低 山 灌 从 及 村 落 附 近 的 竹 
Garrulax canorus 林 等 处 。 
ee 栖息 于 平原 、 据 陵 、 册 区 的 生 间 。 
i 常 单个 或 成 对 活动 。 不 其 怕人 。 食 E 省 级 

arus major 昆 击 。 
36. 中 华 竹 鼠 栖息 于 竹林 、 马 尾 松林 及 山地 阳 坡 
Rhizomys sinensis 草 从 下。 

37. 豪 猪 栖息 于 山地 草 坡 、 灌 木 从 及 树林 

Hystrix brachyura 中 。 家 族 性 洞 居 。 
38. 黄 腹 唤 西 息 于 山地 和 盆地 边缘 ， 喜 出 没 于 
Mustela kathiah 河谷 石 堆 、 灌 从 、 林 缘 。 

39 猪 外 穴居 于 岩石 裂缝 、 树 洞 和 土 洞 中 ， 
ee 亦 侵占 其 他 兽 穴 。 夜 行 性 ， 食 性 庞 洋 省 级 


Arctonyx collaris x 
泵 。 


40. 狗 多 栖 恩 于 森林 、 灌 从 、 荒 野 、 草 从 及 
Meles meles 湖泊 堤岸 等 生境 。 性 好 洁 ， 穴 居 。 
41. 花 面 狸 主要 栖息 在 森林 、 灌 木 从 、 岩 洞 、 
Paguma larvata 洞 或 土 穴 中 。 
42. 豹 猫 西 息 于 山地 林 区 ， 亦 见于 沿 河 灌 从 
Felis bengalensis 居民 点 附近 


43. 小 魔 | 栖息 于 低 山 丘 陵 地 区 的 灌 从 。 省 级 


Muntiacus reevesi 


(2) 重点 保护 野生 动物 简介 

黑 蕊 (Milvus migrans): 是 一 种 中 型 独 禽 。 体 长 54-69 厘米 。 栖 息 于 开阔 平原 、 
草地 、 匾 原 和 低 山 丘陵 地 带 。 ee 常 单独 在 高 空 飞 翔 ， 秋 季 有 时 亦 呈 2-3 只 的 
小 群 。 主 要 以 小 鸟 、 鼠 类 、 蛇 、 蛙 、 鱼 、 野 免 、 蜥 蝎 和 昆虫 等 动物 性 食物 为 食 。 一 般 
通过 在 空中 盘旋 来 观察 和 竞 找 食物 。 党 介 于 高 高大 树 上 ， 距 地 高 10 米 以 上 ， 也 营 梨 于 悬 
岩 峭 壁 上 。 

斑 头 华 句 (Falco tinnunculus ): 斑 头 倪 名 为 留 鸟 ,栖息 于 从 平原 、 低 山 丘 陵 到 海 
拔 2000 米 左右 的 中 山地 带 的 阔 叶 林 、 混 交 林 、 i 也 出 现 于 村 寨 和 农 
田 附 近 的 朴 林 和 树 上 。 大 多 单独 或 成 对 活动 。 大 多 在 白天 活动 和 疯 食 ， 能 像 座 一 样 在 
空中 捕 提 小 鸟 和 大 型 昆 由 ， 也 在 晚上 活动 。 主 要 以 蝗虫 、 甲 虫 、 星 螂 、 蝉 、 星 贬 、 蚂 
蚁 、 晴 蜂 、 毛 虫 等 各 种 昆 忠 和 幼虫 为 食 ， 也 吃 鼠 类 、 小 鸟 、 蝗 里 、 蛙 和 蜥 蝎 等 动物 。 























30. 灰 喜 芥 Cyanopica cyana 省 级 






































省 级 





















































省 级 






































33. 乌 转 Turdus merula 省 级 



































省 级 


































































































省 级 














省 级 




















省 级 













































































省 级 












































省 级 






































省 级 
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虎 纹 峙 (Hoplobatrachus rugulosus): 又 叫 水 鸡 , 它 的 个 头 长 得 魁梧 壮实 ， 有 “ 亚 
洲 之 蛙 ” 之 称 。 它 属于 水 栖 蛙 类 ， 常 生活 于 丘陵 地 带 海 拔 900m 以 下 的 水 田 、 沟 渠 、 
水 库 、 池 塘 、 沼 泽 地 等 处 ， 以 及 附近 的 草 从 中 。 白 天 多 藏匿 于 深浅 、 大 小 不 一 的 各 种 
石 洞 和 泥 洞 中 ， 仪 将 头 部 伸 出 洞口 ， 如 有 食物 活动 ， 则 迅速 捕食 之 ， 若 遇 敌 害 则 隐 入 
洞 中 。 

大 杜 鹏 (Cuculus canorus): 别名 郭 公 、 布 谷 、 鸣 、 喀 咕 。 分 布 于 北极 圈 以 外 的 
了 欧洲、 非洲、 亚洲 ， 包 括 中 国 大 陆 的 中 国 等 地 ， 多 栖息 于 山地 及 平原 的 树 上 以 及 居民 
点 附近 。 体 长 约 320 毫米 ， 翅 长 约 210 毫米 。 雄 鸟 上 体 纯 暗 灰色 ， 两 翅 瞳 褐 ， 翅 缘 白 
而 杂 以 福 斑 ， 尾 黑 ， 先 端 级 白 ; 中 央 尾 羽 沿 着 羽 干 的 两 侧 有 白色 细 点 ; 闫 、 喉 、 上 胸 
及 头 和 有 颈 等 的 两 侧 均 浅 灰 色 ， 下 体 余 部 白色 ， 杂 以 黑 褐 色 横 斑 。 雌 雄 外 形 相 似 ， 但 峻 
乌 上 体 灰 色 沾 神 ， 胸 呈 标 色 。 

狗 多 (IMeles meless): 体形 粗 实 肥 大 ， 四 胶 短 ， 耳 壳 短 圆 ， 眼 小 鼻尖 ， 有 颈 部 粗 短 ， 
前 后 足 的 趾 均 具 强 有 力 的 黑 棕 色 爪 ， 前 不比 后 爪 长 。 自 端 具 有 发 达 的 软骨 质 自 执 
似 猪 晓 ; 四 上肢 较 粗 而 强 ， my 不 长 近似 趾 长 。 山 地 、 和 森林、 草 
原 、 丘 陵 、 盆 地 、 溪 流 湖 泊 均 有 分 布 ， 适 应 能 力 较 强 。 食 性 很 杂 ， 襄 食 植物 的 根茎 、 
玉米 、 花 生 、 菜 类 、 瓜 类 、 豆 类 、 昆 虫 、 蝗 里 、 青 蛙 、 鼠 类 和 其 他 小 哺乳 类 、 小 扑 行 
类 等 。 

鹏 猫 〈Felis bengalensis): 豹 猪 的 体型 与 家 猪 大 致 相仿 ， 但 各 亚 种 的 差别 比较 大 ， 
例如 印度 尼 西 亚 的 亚 种 平均 体 长 4$ 厘米 ， 尾 长 20 厘米 ， 而 西伯 利 亚 的 亚 种 体 长 则 达 
到 60 厘米 ， 尾 长 40 厘米 。 葛 猫 的 毛皮 也 有 很 多 种 颜色 : 南方 的 豹 猫 为 黄色 ， 北 方 的 
则 为 银灰 色 。 胸 部 及 腹部 是 白色 。 葛 猫 的 斑点 一 般 为 黑色 。 葛 猫 是 夜行 动物 ， 通 常 以 
路 齿 类 、 乌 类 、 鱼 类 、 疏 行 类 及 小 型 哺乳 动物 为 食 。 除 了 交配 季节 外 ， 它 们 一 般 为 独 
处 。 豹 猫 的 妊娠 期 为 65-70 天 ， 每 胎 2-4 个 幼 仔 。 

小 麻 (Muntiacus reevesi): 小 谭 身 高 约 40 厘米 ， 体 长 约 70 一 87 厘米 ， 肩 高 约 
40 厘米 ， 尾 极 短 。 小 魔 体重 10 一 20 千克 。 四 上 肢 细 长 ， 善 于 帘 跑 。 栖 息 在 小 丘陵 、 小 
山 的 低谷 或 森林 边缘 的 灌 从 、 杂 草丛 中 。 性 很 愤 刁 ， 且 和 孤 癖 ， 营 单独 生活 ， 很 少 结 群 ， 
其 活动 范围 小 ， 经 常 游荡 于 其 栖 处 附近 ， 常 出 没 在 森林 四 周 或 粗 长 的 草 从 周围 ， 很 少 
远离 其 栖息 地 。 小 谭 疯 食 活 动 时 非常 谨慎 ， 通 常 很 慢 的 潜行 。 它 取 食 多 种 灌木 、 树 木 
和 草本 植物 的 枝叶 、 嫩 叶 、 幼 芽 ， 也 吃 花 和 果实 。 主 食 野 果 、 青 草 和 嫩 叶 ， 也 常 到 村 
旁 地 角 盗 食 蔬 菜 或 其 它 农 作物 。 受 惊 时 常 发 出 短促 宏 亮 的 呐 叫 声 。7-8 月 龄 性 成 熟 ， 
全 年 繁殖 。 怀 孕期 为 6 个 月 ， 每 次 产 仔 1-2 只 ， 幼 仔 有 淡白 色 斑 点 ， 经 数 月 后 斑点 逐 
渐 消失 。 

中 国 林 蛙 (Rana chensinensis)， 雌 蛙 体 长 71-90mm， 雄 蛙 较 小 ， 头 较 扁 平 ， 头 长 
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宽 相 等 或 略 宽 ， 吻 端 钝 圆 ， 略 突出 于 下 颌 ， 吻 棱 较 明显 ; 鼻孔 位 于 吻 眼 之 间 ， 上 鼻 间 距 
大 于 了 眼 间 距 而 与 上 眼 瞪 宽 ， 鼓 膜 显著 ， 明 显 大 于 眼 径 之 半 ， 旭 骨 此 两 短 斜 行 ， 位 于 内 
鼻孔 内 侧 ， 前 肢 较 短 壮 ， 指 端 圆 ， 指 较 细 长 ， 指 长 顺序 3，1，4，2， 第 1，3 指 几 等 
长 ;关节 下 瘤 ， 指 基 下 瘤 及 内 外 掌 突 均 较 显著 。 晴 妊 在 水 中 为 鳃 呼吸 ， 以 植物 碎 导 、 
藻类 、 植 物 嫩 芽 、 嫩 叶 等 为 食 ， 为 植物 性 食性 期 ， 约 30d 左右 。 变 成 蛙 后 即 离 水 登陆 ， 
转变 成 动物 性 食性 ， 以 昆虫 ， 蜂 蛛 ， 蜗 牛 等 活 饵 为 食 ， 因 有 特殊 结构 和 功能 的 蛙 舌 ， 
故 有 很 强 的 放 舌 捕 提 各 种 小 型 飞 虫 的 能 力 。 
4.2.7 水 生生 物 现 状 

路 线 经 过 区 域 的 水 系 为 汉江 流域 ， 路 线 主要 经 过 汉江 、 鲤 鱼 湖 、 长 渠 、 象 河 等 。 

(1) 浮游 植物 : 评价 区 内 浮游 植物 77 种 ， 素 属于 6 门 46 属 ( 见 表 4.2-27)。 其 中 
硅 菠 门 种 类 最 多 , 有 48 种 , 占 总 数 的 62.3%; 其 次 为 绿 菠 门 , 有 18 种 , 占 总 数 的 23.4%; 
蓝藻 有 7 种， 占 9.1%; 另外 隐 藻 门 有 2 种 ， 占 总 数 的 2.6%， 甲 藻 门 和 裸 党 门 各 有 1 种 ， 
分 别 占 总 数 的 1.3%。 

表 4.2-27 各 调查 点 位 浮游 植物 名 录 

















































































































I 蓝藻 门 





1. 颤 党 Oscillatoria sp. 





2. 巨 颤 藻 Oscillatoria princeps 














| 阁 攻 Osciliatoria subtilissima 











4. 遍 东 Phormidium sp. 





5. 钩 状 席 藻 Phormidium uncinatum 





6. 小 席 藻 “Phormidium tenuis 





7. 鱼 腥 菠 Anabeana sp. 








开 硅 江门 





8. 小 环 东 Cyclotella sp. 

















9. 曲 壳 藻 Achnanthes sp. 

















10. 链 状 曲 壳 东 Achnanthes catenata 
































生 曲 壳 菠 Achnanthes rupestris 























. 披 针 形 曲 壳 藻 4AcpznarntPes lanceolata 

















13. 钝 脆 杆 藻 Fragilaria capucina 


14. 沃 切 里 脆 杆 藻 Fragilaria vaucheriae 











15. 针 杆 菠 Synedra sp. 
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尖 针 丁 藻 Synedra acus 








状 针 丁 东 “Synedra ulna 











18. 双 头 针 杆 菠 Synedra amphicephala 





19. 小 型 异 极 菠 Gomphonema parvulum 





20. 缠 结 异 极 菠 Gomphonema intricatum 


























21. 纤 细 异 极 菠 Gomphonema gracile 





22. 微 小 桥 弯 藻 Cymbella minuta 





Cympbellaaffinis 





Cymbella tumida 





Cympbella turgidula 


























Cympbella sinuata 


























党 Navicula sp. 











28. 系 带 舟 形 洛 Navicula cincta 








29. 微 型 舟 形 藻 Navictla minima 

















Navicula capitatoradiata 




















Navicula cryptocephala 











Navicula radiosa 














Navicula pupula 




















Navicula dicephala 




















直 链 藻 Melosira sp. 








莲 Melosira varians 



































Melosira granulata 

















圆 卵 形 藻 Cocconeis placentula 

















深 Nitzschia sp. 





40. 线 性 蔡 形 藻 Nitzschia linearis 











41. 谷 皮 葵 形 藻 NitzscHnia palea 





42. 双 鞭 洛 Surirellia sp. 





43. 大 羽 纹 东 Pinnularia major 





44. 著 名 羽 纹 东 Pinnularia nobilis 
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续 上 





45. 尖 布 纹 藻 Gyrosigmaa acuminatum 





46. 波 缘 洒 Cymatopleura sp. 





47. 双 萎 洒 Surirella sp. 





48. 林 氏 双 肋 东 Amphipleura lindheimeri 








Meridion constrictum 




















Hydrosera whampoensis 























Eunotialunaris 





Eunotiapraerupta 





Frustulia vulgaris 

















Neidiumaffine 








55. 双 眉 藻 Amphora sp. 





TI 隐 藻 门 





56. 倒 卵 隐 藻 Cryptomonas obovata 





57. 蓝 隐 落 Chroomonas sp. 





IV 甲 藻 门 








藻 Gymnodinium sp. 

















藻 Chlamydomonas sp. 





藻 Cosmarium sp. 


























内 汉 棱 形 鼓 菠 Gonatozygon kinahanii 





63 .微星 鼓 藻 Micrasterias sp. 














64. 角 星 鼓 菠 Staurastrum sp. 


























65 . 镶 任 演 Ankistrodesmus falcatus 

















66. 水 绵 Spirogyra sp. 





67. 刚 毛 藻 Cladophora sp. 








藻 Scenedesmus bijugatus 




















条 Scenedesmus quadricauda 
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续 上 











Schroederia sp. 








党 Mougeotia sp. 




















时 Closterium sp. 








Selenastrumbibraianum 





东 Pandorinamorum 














Tetraedronminimum 


75. 微 小 四 角 藻 














. 维 利 微 钨 藻 





Microspora willeana 





























西 双 星 藻 








Zygnema kiangsiensis 











(2) 浮游 动物 : 浮游 动物 种 类 共有 3 门 16 种 ， 其 中 原生 动物 的 种 类 最 多 ， 有 11 


种 ， 占 比 68.8%; 其 次 为 轮 虫 ， 


4.2-28 ) 。 
表 4.2-28 








有 4 种 ， 占 比 25.0%; 棋 足 类 有 1 种 ， 占 比 6.2%。( 表 








各 调查 点 位 浮游 动物 名 录 








I 原生 动物 





1. 矛 状 鳞 壳 虫 Euglypha laenis 


























2. 网 匣 壳 虫 Centropyxis cassis 











3. 变 形 虫 Amoeba sp. 





. 砂 克 虫 Difflugia sp. 





上 小径 


元 虫 Difflugia elegans 








6. 累 枝 虫 Epistylis sp. 





7. 草 履 虫 Paramecium sp. 





8. 纤 袋 虫 Histiobalantium sp. 








9. 光 明 舟 形 虫 Lembadion lucens 








10. 似 铃 壳 虫 Tizztimzzzopsis sp. 





11. 叶 鞭 虫 Phyllomitus sp. 








splanchna sp. 











尾 轮 虫 Brachionus calyciflorus 
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续 上 





14. 针 簇 多 肢 轮 虫 Polyarthra trigla 








15. 腔 轮 虫 Lecane sp. 
横 足 类 
16. 剑 水 防 Cyclopoidasp. 


无 节 幼 体 


























(3) 底 栖 动物 : 底 栖 动 物 36 种 ， 素 属于 1 门 2 纲 7 目 21 科 ( 见 表 4.2-29)。 主 
要 是 水 生 昆 虫 。 除了 1 种 属于 甲壳 纲 的 十 足 目 ， 其 余 35 种 都 为 昆虫 网。 其 中 双 却 目 最 
多 ， 有 13 种 ， 占 比 36.1%; 其 次 是 晕 虹 目 ， 有 11 种 ， 占 比 30.6%; 祺 翅 目 有 5 种 ， 
占 13.9%; 甘 怒 目 、 毛 妇 目 、 晴 蜂 目 各 有 2 种 ， 分 别 占 5.6%。 
表 4.2-29 各 调查 点 位 底 栖 动物 名 录 









































节肢 动物 门 Arthropoda 























壳 纲 Crustacea 











匙 指 虾 科 Atyidae 

















1. 中 华 锯齿 米 虾 Caridina denticulate sinensis 




















昆虫 纲 Insecta 





洗 蝴 目 Ephemeroptera 














子 螂 科 Ephemeridae 





2. 东 方 坚 Ephemera orientalis 





四 节 竖 科 Baetidae 

















3. 四 节 坚 Baetis sp. 








4. 双 辟 二 翅 蚜 Cloeon bipterum 





竖 科 Heptageniidae 














5. 局 是 属 Heptagenia sp. 











6. 弯 钩 高 翔 量 Epeorus curvatulus 


7. 微 动 时 Cizyg7axla sp. 














8. 奇 塌 扁 蝴 墅 Ecdyonurus kibunensis 














小 时 科 Ephemerellidae 
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ep 4 


Ephemerella sp. 














三 刺 弯 握 蚜 Drzumelia tripina 








肋 虹 Cincticostella nigra 











细 坚 科 Caenidae 






































细 竖 属 Caenis sp. 





消 刻 目 Coleoptera 

















科 Psephenidae 


























册 泥 甲 Mataeopsephus sp. 

















科 Elmididae 














限 爱 菲 泥 甲 Pseudaophilus japonicas 








目 Plecoptera 














晶 科 Perlodidae 














15. 科 因 阿 石 晶 Tadamus kohnonis 





石 蝇 科 Perlidae 














昌 Oyamia sp. 

















晶 Paragnetina sp. 











晶 科 Nemouridae 


























18. 叉 石 蝇 Nemoura sp. 








卷 石 晶 科 Leuctridae 























19. 卷 石 蝇 Perlomyia sp. 














羽 目 Trichoptera 











看 科 Rhyacophidae 

















.黑头 原石 看 Rhyacophila nigrocephala 











看 科 Hydropsychidae 


























21. 短 线 短 脉 纹 石 看 Cheumatopsyche brevilineata 








E 目 Odonata 








斗 Aeshnidae 





. 黑 纹 伟 星 Anax nigrofasciatus nigrofasciatus 








春 晨 科 Gomphidae 
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续 上 

















23. 小 团 扇 春 蚌 Lctinogomphus rapax 








双 霄 目 Diptera 








长 足 央 科 Dolichopodidae 





24. 针 长 足 迪 Rhaphium sp. 





贬 科 Ceratopogonidae 





25. 库 虹 Culicoides sp. 
大 蚊 科 Tipulidae 


26. 大 蚊 属 Tipula sp. 














蚊 Lisia sp. 








28. 双 叉 巨 易 沼 蚊 Antocha bifida 





遇 科 Simuliidae 








29. 映 属 Simulium sp. 





吾 蚊 科 Chironomidae 











亚 蚊 亚 科 Chironominae 





30. 多 足 摇 蚊 Polypedilum sp. 








31. 拟 摇 蚊 Parachironomus sp. 








32. 长 只 摇 蚊 Tanytarsus sp. 














直 突 摇 蚊 亚 科 Orthocladiinae 




















33. 同 直 突 摇 蚊 Synorthocladius sp. 








34. 拟 环 足 摇 蚊 Paracricotopus sp. 











35. 异 三 突 摇 蚊 Heterotrissocladius sp. 














各 蚊 亚 科 Tanypodinae 














36. 纳 塔 摇 蚊 Natasia sp. 


合计 














(4) 鱼 类 : 鱼 类 调查 主要 以 向 相关 部 门 ， 如 地 方 水 产 局 、 地 方 林业 局 等 ， 且 参照 
《 崔 家 营 水 电站 环评 报告 》 和 《汉江 雅 口 航运 枢纽 工程 环境 影响 报告 书 》 等 相关 水 生 
生物 调查 资料 ， 收 集 文献 资料 为 主 ， 并 辅 以 实地 访问 、 调 查 。 评 价 范 围 共 有 鱼 类 现 有 
鱼 类 75 种， 分 别 隶 属 14 科 56 属 ， 其 中 鲤 科 48 种 。 在 75 种 鱼 类 中 ， 绝 大 多 数 是 广 布 
性 种 类 ， 如 鲤 、 铺 鱼 、 三 角 鳃 、 长 春 鲍 、 青 鱼 、 草 鱼 。 汉 江 中 下 游 鱼 类 区 系 组 成 由 以 
下 三 大 类 组 成 : 古 北 区 鱼 类 中 的 印度 平原 类 群 : 代表 种 是 青鱼 、 草 鱼 、 链 、 鲜 、 铅 、 


122 





























































































































条 类 、 鳃 类 和 铜 鱼 类 ， 构 成 鱼 类 区 系 成 分 的 主体 ， 其 中 许多 种 类 是 优势 群体 ;中 印 区 
鱼 类 中 的 印度 平原 类 群 ， 代 表 种 是 青 钱 、 乌 鳄 、 斗 鱼 、 沙 塘 鳄 、 黄 鳝 、 刺 鳅 等 ， 第 三 
纪 早 期 类 群 ， 代 表 种 类 是 钙 、 钱 、 狼 类 、 包 类 、 孵 馒 类 、 赤 眼 鳝 、 泥 鳅 、 胭 脂 鱼 、 麦 
穗 鱼 等 。 评价 区 无 国家 级 重点 保护 鱼 类 , 有 重点 保护 鱼 类 13 种 即 鳅 \ 鲜 、 长 须 片 层 移 、 
裸 腹 片 唇 犁 、 细 尾 蛇 铀 、 光 层 蛇 多 、 多 锌 颌 鱼 、 小 口 白 甲鱼 、 东 方 中 华 裂 腹 鱼 、 汉 水 
后 平 鳅 、 龙 口 似 原 吸 鳅 、 长 阳 鲜 、 长 吻 锯 。 通 过 分 析 工 程 资 料 和 2020 年 4 月 对 工程 沿 
线 的 实地 考察 , 项 目 涉 水 桥墩 跨越 处 水 流 平缓 , 不 存在 鱼 类 “三 场 ”( 产 卵 场 、 索 耳 场 、 
越冬 场 )， 本 工程 距离 最 近 的 产 卵 场 为 下 游 的 宜 城 “四 大 家 鱼 ” 产 卵 场 约 12km。 
表 4.2-30 评价 范围 鱼 类 名 录 


































































































CYPRINIFORMES 











Cobitidae 














Botiinae 























Botia superciliaris Gunther 





Parabotia fasciata Dabry de Thiersant 








Leptobotia taeniops (Sauvage) 











Cobitinae 








Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 











Homalopteridae 








Homalopterinae 





LepturichthysFimbriata (Gunther) 











Cyprinidae 





Danioninae 





Zaccoplatypus (Temminck et Schlegel) 























Opsariichthys bidens Gunther 

















Aphyocypris chinensis Gunther 








Leuciscinae 





























Mylopharyngodon piceus (Richardson ) 








Ctenopharyngodon idellus (Cuvier et Valenciennes) 





Squaliobarbus curriculus (Richardson ) 





Elopichthys bambusa (Richardson ) 
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Xenocyprinae 





























Xenocypris microlepis Bleeker 




















Xenocypris davidi Bleeker 




















Xenocypris argentea Gunther 




















Distoechodon tumirostris Peters 











Pseudobrama simoni (Bleeker) 














Hypophthalmichthyinae 











Aristichthys nobilis (Richardson) 














Hypophthalmichthysmolitrix (CuvieretValenciennes ) 














Acheilognathinae 























Rhodeus sinensis Gunther 





Acheilognathus macropterus (Bleeker) 

















Cultrinae 





Hemiculter leucisclus (Basilewsky) 





Hemiculter bleekeri Warpachowsky 





Toxabramis swinhonis Gunther 





Megalobrama skolkovii Dybowsky 





团 头 饭 


Megalobrama amblycephala Yih 





长 春 鲍 


Parabramis pekinensis (Basilewsky ) 





鳍 原 原 铺 





Cultrichthys erythropterus (Basilewsky) 





蒙古 全 








mongolicus (Basilewsky 7 








葡 嘴 铺 


Culter ilishaeformis (Bleeker) 





戴 氏 铭 


Culter dabryi (Bleeker) 





Culter oxycephaloidaes (Kreuenberg et Pappenhein ) 








Sinibrama wui typus (Rendahl) 




















Pseudolaubuca sinensis Bleeker 





Pseudolaubuca engraulis (Nichols) 

















Gobioninae 























Hemibarbus labeo (Pallas) 
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续 上 





2 
学 




















Hemibarbus maculatus Bleeker 





Sarcocheilichthys sinensis sinensis Bleeker 








Sarcocheilichthys nigripinis (Gunther) 





Rhinogobio tybus Bleeker 




















Abbottina rivularis (Basilewsky ) 





Pseudogobio vaillanti (Sauvage) 





Squalidus argentatus (Sauvage et Dabry) 





Saurogobio dabryi Blrrker 








Saurogobio gracilicaudatus Yao et Yang 




















Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel) 

















Gobiobotinae 








Gobiobotia filifer (Garman ) 




















Barbinae 





多 鳝 铲 颌 鱼 


Scaphesthes macrolepis (Bleeker) 








科 











Cyprininae 





Cyprinus (Cyprinus) carpio Linnaeus 








Cyprinus carassius Linnaeus 














SILURIFORMES 











Siluridae 





Silurus asotus Linnaeus 





Bagridae 








黄 壬 鱼 











Pelteobagrus fulvidraco (Richardson ) 





瓦 氏 黄 矣 色 


Pelteobagrus vachelli (Richardson ) 





光泽 黄 壬 鱼 


Pelteobagrus nitidus (Sauvage et Dabry) 





长 吻 鲍 


Leiocassis longirostris Gunther 








粗 唇 


Leiocassis crassilabris Gunther 





切 尾 拟 乌 


Pseudobagrus truncatus (Regan) 














昼 尾 拟 馆 


Pseudobagrus tenuis (Gunther) 


























[ fay 5 
大 鳝 鱼 





Mystus macropterus (Bleeker) 
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类 





钝 头 馆 科 Ampblycipitidae 








白 缘 鱼 央 Liobagrus marginatus (Gunther) 

















炙 入 Sisoridae 








中 华 纹 胸 炙 Gluptothorax sinense (Regan) 














颌 针 凶 BELONIFORMES 














Hemirhamphidae 





Hemirhamphus kurumeus Jordan et Starks 

















SYNBRANCHIFORMES 

















Synbranchidae 











Monopterus albus (Zuiew) 

















PERCIFORMES 








Serranidae 





Siniperca chuatst (Basilewsky) 





大 眼 鳅 Siniperca knera Garman 





斑 锯 Siniperca scherzera Steindachner 





塘 刍 科 Eleotridae 








沙 塘 鲤 Odontobutis obscura (Temminck et Schlegel) 























鱼 幼 Hypeseleotris swinhonis (Gunther) 








时 鱼 科 Copiidae 





子 陵 相 触 虎 Ctenogobius giurinus (Rutter) 





斗 鱼 科 Belontiidae 














列 尾 斗 鱼 Macropodus chinensis (Bloch) 











| 鳅 科 Mastacembelidae 








Mastacembelus aculeatus (Basilewsky) 





Channidae 





Ophiocephlus argus (Cantor) 








Mastacembelidae 








Mastacembelus aculeatus (Basilewsky) 























SALMONIFORMES 
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Slangidae 














Protosalax hyalocranius (Abbott) 














Neosalanx tangkehkeii taihuensis Chen 

















CLUPERFORMES 








Engraulidae 





短 颌 鲜 Coiliabrachyenathus Kreyenberget Pappenheim 





鳗 钙 目 ANGUILLIFORMES 





鳗 饥 科 Aneguillidae 

















鳗 鲁 Aneguilla japonica Temminck et Schlegei 


4.2.8 评价 区 自然 体系 生产 力 现状 及 分 析 














植被 是 生态 中 最 重要 、 最 敏感 的 自然 要 素 , 对 生态 系统 变化 及 稳定 起 决定 性 作用 ， 
植被 净 生 产 力 是 指 绿色 植物 在 单位 面积 ， 单 位 时 间 内 所 累积 的 有 机 物 数 量 ， 是 由 光合 









































作用 所 产生 的 有 机 质 总 量 中 扣除 自 养 呼吸 后 的 剩余 部 分 ， 它 直接 反映 植物 群落 在 自然 
环境 条 件 下 的 生产 能 力 ， 也 是 生态 现状 质量 评价 的 重要 参数 。 











在 野外 实地 调查 和 卫 片 解 译 的 




















基础 上 ， 结 合生 态 评价 区 地 表 植 被 覆盖 现状 和 植被 








立地 情况 ， 可 将 评价 区 植被 类 型 划分 为 八 类 ， 各 植被 类 型 净 生 产 力 情况 见 表 4.2-31。 
工程 评价 范围 植被 类 型 图 见 图 4.2-2。 




















从 表 4.2-31 中 可 以 看 出 评价 范 
平均 净 生 产 力 262.36 gC/ (m2.a) g 











围 平均 净 生 产 力 为 265.21gC/ (m2a)， 比 长 江 流域 
高 2.85gC/ (m2a)。 评 价 区 内 农田 和 针 叶 林 为 主要 














的 植被 类 型 ， 说 明 该 地 区 的 植被 对 生态 系统 的 稳定 和 变化 起 重要 作用 。 拟 建 铁路 沿线 
及 周边 有 居民 区 分 布 ， 评 价 区 内 人 为 开发 程度 较 高 ， 原 有 自然 植被 遭 到 破坏 ， 演 丛 为 





次 生 植 被 、 人 工种 植 的 农作物 等 。 
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表 4.2-31 工程 生态 评价 区 植被 自然 生产 力 情 况 表 


占 评价 区 
(%) 














平均 净 生 产 
力 gC/ 
(m?*.a)|] 


暖 性 针 叶 马尾 松 、 杉 木 、 柏 木 13.42 18.27 295.46 
常 绿 阔 叶 栓 皮 栎 9.35 12.73 365.01 


























植被 类 型 代表 植物 面积 (km?) 






































落叶 阔 叶 杨 0.35 0.48 268.65 








竹林 、 刚 竹 6.75 9.19 276.32 

SN 

TO : 
六 WN [下 


















































站 芥 、 
































经 济 林 











农作物 St 
士 、 1 注 、 






























































河流 水 域 | 淡水 藻类 
建筑 铁路 、 公 路 、 
合计 

评价 标准 


《参考 文献 为 柯 金 虎 、 朴 世 龙 、 方 精 云 于 2003 年 发 表 的 《长 江 流域 植被 净 第 一 性 
生产 力 及 其 时 空格 局 研究 》， 评价 标准 采用 长 江 流域 平 均 净 生产 力 值 。) 
4.2.9 评价 区 景观 生态 体系 及 景观 现状 评价 

在 自然 体系 等 级 划分 中 ， 本 区 主要 由 森林 生态 系统 、 灌 草地 生态 系统 、 温 地 生态 
系统 、 农 业 系 统 以 及 村 镇 生态 系统 相间 组 成 , 拟 建 项 目 位 于 湖北 中 西部 , 在 DK9+250 一 
DK10+780、 DK14+400~DK16+650、DK43+200~DK57+450、DK95+810~DK114+500 
路 段 山 区 地 段 ， 人 为 活动 干扰 较 少 ， 整 体 上 生态 保存 较 好 ， 属 于 森林 生态 系统 类 型 。 
在 DK0+000 ~ DK9+250 、DK10+780 ~ DK14+400 、 DK16+650 ~ DK29+600 、 
DK31+000~DK35+800、DK36+000~DK43+200、DK114+500~ 一 DK117+700 段 农业 生 
产 开发 历史 久远 ， 生 态 呈 明显 次 生 特 点 ， 土 地 利用 类 型 以 耕地 为 主 。 项 目 沿线 土地 利 
用 类 型 见 附 图 4.2-3。 

景观 生态 系统 的 质量 现状 由 生态 评价 区 域内 自然 环境 ， 各 种 生物 以 及 人 类 社会 之 
间 复 杂 的 相互 作用 来 决定 。 从 景观 生态 学 结构 与 功能 相 匹 配 的 理论 来 说 ， 结 构 是 否 合 
理 决 定 了 景观 功能 的 优 劣 ， 在 组 成 景观 生态 系统 的 各 类 组 分 中 ， 模 地 是 景观 的 背景 区 
域 ， 它 在 很 大 程度 上 决定 了 景观 的 性 质 ， 对 景观 的 动态 起 着 主导 作用 。 本 评价 区 模 地 
主要 采用 传统 的 生态 学 方法 来 确定 ， 即 计算 组 成 景观 的 各 类 拼 块 的 优势 度 值 (D。)， 
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优势 度 值 大 的 就 是 模 地 ， 优 势 度 值 通过 计算 评价 区 内 各 拼 块 的 重要 值 的 方法 判定 某 拼 
块 在 景观 中 的 优势 , 由 以 下 3 种 参数 计算 出 : 密度 (Ra)、 频 度 (Rr)、 和 景观 比例 (Lp)。 
( 样 方 以 面积 0.5X0.5 km2 覆盖 全 景 ) 

密度 Ra 三 嵌 块 工 的 数目 /对 块 总 数 X100% 

频 度 Re = 舱 块 工 出 现 的 样 方 数 / 总 样 方 数 X100% 

景观 比例 〈L) = 网 块 工 的 面积 / 样 地 总 面积 X100% 

并 通过 以 上 三 个 参数 计算 出 优势 度 值 (Do): 

优势 度 值 (D。) = { (Rd+Rf) /2+Lp}/2 X100% 

运用 上 述 参数 计算 工程 生态 评价 区 各 类 拼 块 优势 度 值 ， 其 结果 见 表 4.2-32。 

表 4.2-32 工程 生态 评价 区 各 类 拼 块 优势 度 值 
































林地 





灌 草 地 





耕地 
水 域 
建筑 用 地 

根据 上 表 分 析 表 明 : 在 本 工程 评价 区 各 拼 块 的 优势 度 值 中 ， 林 地 的 优势 度 值 
(54.30%)、 密 度 (58.24%)、 频 度 (66.35%)、 景 观 比例 (46.31%) 等 各 项 指标 均 高 
于 其 它 拼 块 类 型 ,评价 区 内 林地 主要 分 布 在 DK9+250 一 DK10+780、DK14+400 一 
DK16+650、DK43+200~DK57+450、DK95+810~DK114+500 路 段 ， 在 该 段 评价 区 内 
林地 是 模 地 ， 生 态 质量 较 好 ， 是 本 区 域内 对 景观 具有 控制 作用 的 生态 体系 部 分 ， 有 具有 
较 强 的 生产 能 力 、 抗 干扰 能 力 和 系统 调控 能 
4.2.10 ”生态 环境 总 体质 量 及 主要 生态 环境 问题 

拟 建 铁路 沿线 以 丘陵 岗地 和 平原 地 貌 为 主 ， 地 带 性 植被 本 该 是 中 亚热带 常 绿 阔 叶 
林 ， 但 沿线 天 然 阔 叶 林 已 被 杉木 林 、 毛 竹林 、 马 尾 松林 和 油茶 林 所 取代 ， 残 存 的 一 些 
壳 斗 科 、 樟 科 、 山 茶 科 树种 见证 区 域 植被 的 历史 和 现状 。 如 不 加 强 自然 植被 的 保育 ， 
区 域 自然 生态 状况 难以 好 转 。 

评价 区 野生 动 植物 以 中 亚热带 山地 丘陵 常见 广 布 种 类 为 主 。 没 有 大 型 野生 动物 ， 
现存 的 野生 动物 多 是 已 适应 人 类 活动 的 种 类 。 

项 目 区 存在 的 主要 生态 环境 问题 : 

(1) 水 土 失 流 

项 目 区 水 土 流失 的 成 因 除 自然 因素 如 地 形 地 貌 、 土 壤 、 植 被 、 降 雨 等 外 ， 人 为 因 
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素 是 水 土 流失 发 生 的 重要 原因 之 一 。 项 目 建设 区 的 土壤 以 红壤 、 黄 二、 潮 土 为 主 ， 这 
些 土壤 抗 刨 能力 弱 ， 土 壤 昔 水 保 土 能 力 较 差 ， 地 表 植 被 一 旦 破坏 ， 易 造成 水 土 流失 。 
随 着 近年 来 经 济 的 发 展 ， 原 材料 、 资 源 、 水 电 、 交 通 等 行业 建设 的 大 力 推 进 ， 大 批 建 
设 项 目 ， 诸 如 开山 采矿 、 林 木 砍 伐 ， 加 之 因 人 口 增 长 压力 ， 在 陡坡 开 充 、 幼 林 放 牧 等 
现象 都 对 沿线 资源 造成 了 掠夺 性 利用 。 

《2) 区 域 植被 构成 不 合理 

本 区 域 地 带 性 原生 植被 应 是 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 ， 但 早已 被 杉木 林 、 毛 竹林 、 马 
尾 松林 和 油茶 林 所 取代 。 和 森林 结构 不 太 合 理 ， 林 分 质量 下 降 ， 和 森林 构成 中 以 生态 效益 
为 主 的 防护 林 、 特 种 用 材 林 比重 偏 少 。 随 着 社会 经 济 的 高 速 发 展 ， 因 交通 、 水 利 、 电 
力 等 工程 建设 强度 增 大 和 矿产 不 合理 开采 而 造成 的 植被 破坏 较为 严重 。 

(3) 外 来 物种 入 侵 

评价 区 植被 衰退 ， 区 域 森 林 植 被 针 叶 化 ， 幼 龄 化 ， 以 森林 植被 为 主体 的 生态 系统 
趋 于 简单 ， 对 外 来 有 害 生物 抵御 能 力 减弱 。 如 小 白酒 草 灌 草 从 〈Conyza canadensis ) 
在 公路 沿线 和 农田 田 卉 等 人 类 活动 密集 的 地 方 大 面 积分 布 。 























































































































4.3 ”生态 环境 影响 预测 分 析 


4.3.1 工程 对 生态 敏感 区 的 影响 分 析 

工程 以 桥梁 的 形式 穿越 2 处 重要 生态 敏感 区 即 鲁 鱼 湖 省 级 湿地 公园 和 象 河 省 级 湿 
地 公园 。 以 桥梁 的 形式 穿越 1 处 一 般 生 态 敏 感 区 即 长 渠 遗址 省 级 保护 文物 ;临近 1 处 
一 般 生态 敏感 区 ， 国 家 级 重点 文物 保护 单位 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 。 
4.3.1.1 工程 对 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 的 影响 分 析 

(1) 湿地 公园 概况 

湖北 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 位 于 宜 城 市 老 城区 西南 部 ， 湿 地 公园 主要 由 鲁 鱼 桥 
水 库 及 连通 汉江 与 鲤鱼 桥 水 库 的 引 、 排 水 渠道 组 成 ， 地 理 坐 标 介 于 北纬 31°40'40"~ 
31°46'29", 东经 112?10'24" 一 112?17'32" 之 间 , 总 面积 472.99 公顷 。2013 年 4 月 18 日 ， 
在 《省 林业 厅 湿 地 中 心 关于 同意 申报 万 扬州 国家 湿地 公园 和 鲁 鱼 湖 省 级 湿地 公园 的 批 
复 》 中 ， 湖 北 省 林业 局 ( 原 湖北 省 林业 厅 〉 同意 建立 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 。 

(2) 与 相关 法 律 法 规 的 协调 性 分 析 

Q@ 与 《湿地 保护 管理 规定 》 的 协调 性 分 析 

《湿地 保护 管理 规定 》 第 三 十 条 : 建设 项 目 应 当 不 占 或 者 少 占 湿地 ， 经 批准 确 需 
征收 、 占 用 湿地 并 转 为 其 他 用 途 的 ， 用 地 单位 应 当 按 照 “ 先 补 后 占 、 占 补 平衡 ”的 原 
则 ， 依 法 办 理 相关 手续 。 临 时 占用 湿地 的 ， 期 限 不 得 超过 2 年 ， 临时 占用 期 限 届 满 ， 
占用 单位 应 当 对 所 占 湿地 限期 进行 生态 修复 。 
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本 项 目的 建设 方 已 委托 相关 资质 单位 编制 本 项 目的 湿地 占 补 平衡 方案 并 签订 了 相 
关 补 偿 协 议 。 工 程 临时 占用 湿地 面积 较 小 ， 在 本 报告 提出 了 具体 的 生态 修复 措施 及 经 
费 预算 。 因 此 ， 本 项 目的 建设 运营 与 《湿地 保护 管理 规定 》 相 协调 。 

@ 与 《湖北 省 湿地 公园 管理 办 法 》 的 协调 性 分 析 

《湖北 省 湿地 公园 管理 办 法 》 第 十 七 条 : 禁止 擅自 占用 、 征 用 湿地 公园 的 湿地 。 
因 国家 重点 工程 建设 需要 征用 、 占 用 湿地 公园 湿地 的 ， 应 当 依法 进行 环境 影响 评价 并 
办 理 相 关 手 续 。 

第 十 八条 : 需要 临时 占用 湿地 公园 湿地 的 ， 占 用 单位 应 当 提 出 可 行 的 湿地 恢复 方 
案 ， 并 征求 县 级 以 上 人 民政 府 林 业 行 政 主 管 部 门 的 意见 。 经 批准 临时 占用 湿地 的 ， 不 
得 修筑 永久 性 建筑 物 或 者 构筑 物 ， 不 得 改变 湿地 生态 系统 的 基本 功能 。 

本 工程 属于 国家 《中 长 期 铁路 网 规划 》 的 呼 南通 道 ， 本 工程 的 建设 方 已 经 按照 相 
关 的 湿地 公园 管理 办 法 及 相关 的 法 律 法 规 委 托 相关 资质 单位 编制 《生态 影响 评估 报 
告 》、《 工 程 建设 方案 》、《 湿 地 占 补 平衡 方案 >。 因 此 ， 本 工程 建设 与 《湖北 省 湿地 公园 
管理 办 法 》 相 协调 。 

(3) 工程 与 保护 区 位 置 关系 

工程 线路 DK35+770 一 DK35+900 以 桥梁 的 方式 穿越 湿地 公园 恢复 重建 区 。 湿 地 公 
园 内 的 占 地 分 为 永久 占 地 和 临时 施工 占 地 。 永久 占 地 为 占用 湿地 公园 面积 306.8m2 ( 涉 
水 桥墩 占 地 面积 约 139.2 m*)， 湿 地 公园 范围 内 设置 桥墩 4 个 ( 涉 水 桥墩 2 个 )。 临 时 


























































































































































































































































































































占 地 主要 为 临时 支架 、 施 工 栈桥 ， 临 时 占 地 : 2184.0m”?， 具 体 情况 详 见 表 4.3-1。 
工程 穿越 湿地 公园 工程 一 览 表 





表 4.3-1 


































































































































































































工程 布设 湿地 公园 内 占 地 情况 备 注 
| l 恢复 重建 区 4 个 ， 占 地 306.8m? CB 
人 和 恢复 重建 区 影 面积 :1638.0m? dd 接触 导 
5 地 : 306.8m2， 投 影 面 积 : 1638.0m? 
施工 栈桥 恢复 重建 区 606.67m? 
临时 工程 | 临时 支架 恢复 重建 区 1291.33m2 
施工 围 i 恢复 重建 区 286 m2 
临时 占 地 : 2184.0m* (恢复 重建 区 2184.0m?) 
根据 工程 布置 ， 按 照 湿地 公园 的 相关 规定 要 求 ， 湿 地 公园 范围 内 无 施工 营地 、 弃 
渣 场 、 洗 石料 场 等 ， 工 程 在 湿地 公园 范围 内 布置 4 个 桥墩 ,湿地 公园 范围 内 桥墩 布设 

















情况 及 工程 穿越 段 现 场 照片 见 下 图 4.3-1。 
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4.3-1 工程 穿越 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 现场 照片 








图 4.3-2 工程 与 鲤鱼 湖 湿地 公园 位 置 关系 图 
(4) 项 目 不 可 避让 湿地 公园 的 原因 








根据 在 建 郑 万 铁 路 走向 、 训 阳 市 欧 家 庙 组 
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城市 城市 规划 ， 重 点 考虑 跨 汉 六 





桥 址 选择 ， 研 究 了 推荐 方案 、 东 线 方案 与 并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 。 
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150n 范 转 河 道内 有 规划 东 外 环 公路 桥 、 
在 症 郑 万 铁路 析 、 训 党 铁路 析 三 座 析 


YA 


团 未 弘 市 东 线 方案 
全。 区 只 一 一 并行 郑 旋 忽 跌 术 址 方案 

+ 站 国 国 和 HR 

一 一 -Hh [CE it 全 网 








图 4.3-3 ”汉江 桥 位 线路 方案 示意 图 
并 行 郑 万 铁 路 桥 址 方案 ( 蓝 色 线 ): 线路 自 比 较 起 点 引出 ,并 行 在 建 郑 万 铁 路 跨越 
汉江 ,而 后 折 向 南 ， 上 跨 G207、 麻 竹 高 速 后 于 宜 城 市 西 侧 谭 家 楼 子 村 设 宜 城西 站 ， 出 
站 后 上 跨 二 广 高 速 至 比较 终点 。 此 方案 跨 汉 江 桥 位 处 主 河 横 较 宽 ， 水 流 方 同 与 线路 存 
在 夹 角 ， 且 150m 河道 范围 内 汇聚 了 规划 东 外 环 公路 桥 、 在 建 郑 万 铁路 汉江 桥 、 襄 常 
铁路 汉江 桥 三 座 桥 梁 ， 对 通航 、 防 洪 影 响 较 大 。 
东 线 方案 (黄色 线 ): 线路 从 襄阳 东 站 引出 后 ,在 鹿 门 寺 和 森林 公园 西 侧 经 过 , 跨 麻 
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竹 高 速 公路 、 省 道 S306， 在 宣 城市 东北 跨 汉江 ， 后 折 向 西 至 比较 线 终点 。 此 方案 主要 
问题 有 : 〈1) 路 汉江 桥 位 处 河 槽 宽 、 洲 滩 面 积 大 ， 施 工 难 度 较 大 ; 〈2) 穿越 万 洋 洲 国 
家 湿地 公园 湿地 保育 区 长 度 约 1.5km， 同 时 穿越 饮用 水 源 一 级 保护 区 ; (3) 弯 道 较 大 ， 
无 法 满足 高 速 铁路 时 速 要 求 。 

推荐 方案 (红色 线 ): 线路 自 比 较 起 点 引出 ， 向 南路 规划 东 外 环 路 、 绕 避 鹿 门 寺 国 
家 森林 公园 ， 而 后 沿 汉 江东 侧 走 线 ， 经 王 集 镇 东 侧 上 跨 麻 竹 高 速 ， 于 麻 竹 高 速 汉 江 大 
桥 下 游 约 1.1km 处 跨越 汉江 至 宣 城市 北 侧 碾 子 桥 村 设 宣 城北 站 ， 以 桥梁 形式 跨越 鲁 鱼 
湖 省 级 湿地 公园 恢复 重建 区 。 

表 4.3-2 汉江 桥 位 线路 方案 比 选 表 

、 并 行 郑 万 铁 路 桥 址 方案 


线路 顺 直 
性 







































































弯 道 较 大 弯 道 较 顺 直 
主 河 槽 宽 约 700m, 水 流 方 向 与 线 
路 法 线 夹 角 约 8°, 150m 河道 范围 
汉江 “| 内 汇聚 了 规划 东 外 环 公路 桥 、 在 | 路 汉 江 处 河 槽 较 















































河 槽 顺 直 、 航 道 稳定 ， 主 河 
模 宽 约 600m， 水 流 方向 线 



























































桥 址 “| 建 郑 万 铁路 汉江 桥 、 襄 常 铁路 汉 | 较 大 面积 洲 滩 a 


江 桥 三 座 桥梁 , 易 导 致 水 流 率 乱 ， i 
对 通航 、 防 洪 影 响 较 大 







































































钼 感 穿越 万 洋 洲 国家 湿地 公园 /| 穿越 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公 届 
天 中 / 湿地 保育 区 /1.5km:; | 和 建 区 /130m; 
穿越 饮用 水 源 一 级 保护 区 “| 穿越 饮用 水 源 二 级 保护 区 
与 地 方 规 | 线路 穿越 圳 阳 市 欧 家 庙 组 团 规 划 | ,| 线路 绕 避 陡 阳 市 欧 家 唐 组 
划 的 相符 | 区 ， 宣 城西 站 位 于 宜 城市 西 侧 ，| 态 训 各 并 刺 剖 记 寺 呈 区 ， 允 | 团 规划 区 ， 车 站 位 于 城市 过 
性 “| 偏离 城市 发 展 主 # ee 缘 ， 对 城市 规划 影响 较 小 
站 址 a 更 主 城区 较 近 ， 有 周边 交通 完 

条 件 “| 由 主 城 区 较 远 ， 出 行 不 便 善 ， 出 行 便利 


综 上 所 述 ， 并 行 郑 万 铁 路 桥 址 方案 及 东 线 方案 线路 较 长 、 弯 道 较 大 ， 运 营 期 事故 
风险 较 高 ， 汉 江 桥 位 处 河 模 较 宽 ， 线 路 与 汉江 水 流 方向 具有 一 定 夹 朋 ， 桥 深 施 工 难 度 
大 ;穿越 城市 规划 区 ， 不 符合 城市 规划 。 另 外 并 行 郑 万 铁 路 桥 址 方案 150m 范围 内 汇 
聚 了 规划 东 外 环 公路 桥 、 在 建 郑 万 铁 路 汉江 桥 、 训 常 铁 路 汉江 桥 ， 对 通航 、 行 洪 影 响 
较 大 ， 东 线 方案 还 罕 越 了 万 洋 洲 国家 湿地 公园 湿地 保育 区 和 饮用 水 源 一 级 保护 区 ， 对 
环境 敏感 区 影响 较 大 。 因 此 ， 推 荐 采用 推荐 方案 桥 位 。 

本 项 目 作为 囊 常 高 铁 的 一 段 ,线路 应 满足 功能 定位 需求 。 线 路 自 训 阳 东 站 引出 后 ， 
与 郑 万 铁 路 分 开 ， 折 向 南 ， 器 越 汉 江 、 麻 竹 高 速 、 二 广 高 速 、G207 国道 ， 在 宜 城 西 侧 
设 站 ， 线 路 整体 为 南北 走向 。 而 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 为 西北 一 东南 向 长 狭 条 形 。 
若 工 程 从 线路 东 侧 绕 避 湿地 公园 ， 需 穿越 宜 城市 区 ， 且 线路 东 侧 分 布 有 万 洋 洲 国 家 湿 
地 公园 ， 呈 东西 癌 分 布 ， 难 以 避让 ， 对 城市 发 展 、 生 态 环境 影响 较 大 ， 知 线路 从 湿地 
公园 西 侧 经 避 ， 受 汉江 桥 位 限制 ， 需 采用 小 半径 曲线 ， 不 满足 高 速 铁 路 设计 规范 ， 且 
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宜 城 北 站 设 站 条 件 有 限 ， 远 离 城区 ， 站 址 选 址 困难 ， 不 符合 线路 涉及 宗旨 和 宜 城 市 城 
市 规划 。 本 工程 以 桥梁 形式 从 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 恢复 重建 区 最 窄 区 域 以 接近 
90” 角 度 正 交 跨 越 ， 工 程 对 湿地 公园 影响 有 限 。 因 此 ， 从 项 目 线路 走向 、 功 能 定位 需 
求 及 区 域 生 态 敏 感 区 分 布 等 情况 来 看 ,本 项 目 线路 不 可 避让 宣 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 。 

(5) 施工 方案 

Q@ 基 础 施工 

桥梁 4 个 桥墩 位 于 湿地 公园 内 ， 桩 基 、 承 台 、 墩 柱 需 要 在 钢 平台 上 施工 ， 因 此 需 
搭设 钢 栈 桥 与 钢 平 台 。 

主 栈桥 : 栈桥 桥 面 设计 宽度 7m， 长 约 50m，48m 为 一 个 标准 联 ，(4*12) 组 成 。 
栈桥 上 部 使 用 贝 雷 梁 搭设 。 

钢 平台 : 引桥 钢 平 台 长 50 米 ， 宽 9m。 主 桥 钢 平台 长 50m， 宽 20m。 

本 桥 桩 基础 地 层 结构 简单 ， 上 层 为 粉 质 粘 土屋 ， 下 层 为 细 圆 砾 土屋 ， 经 过 比 选 ， 
本 桥 22 根 桩 基 拟 全 部 采用 旋 挖 钻 孔 施工 ， 拟 投入 冲击 钻机 2 台 套 ，40 天 内 完成 桩 基 
施工 任务 。 

承 台 施工 时 拟 采 用 钢板 桩 进行 支 挡 的 施工 方案 。 

@) 桥 墩 墩 身 施 工 

根据 本 工程 地 质 情 况 及 施工 特点 ， 在 采取 适当 的 排水 和 支 护 措施 ， 采 用 机 械 开 挖 
基 坑 ， 在 现场 绑扎 钢筋 、 采 用 建筑 钢 模 文 立 模板 、 浇 注 雁 的 常规 方法 施工 。 

图 墩 柱 、 盖 粱 施工 

当 桥 台 、 桩 基 、 承 台 施工 完毕 ， 泥 凝 土 强度 达到 70% 以 后 ， 对 连接 部 位 进行 表面 
溺 毛 ， 使 表面 凸现 出 粗 骨 料 ， 将 其 冲洗 干净 后 ， 开 始 绑扎 钢筋 、 立 模 进 行 墩 台 身 施 工 。 

桥梁 上 部 及 附属 结构 施工 

本 桥 上 部 结构 为 一 联 5 孔道 岔 梁 ， 道 岔 梁 正 宽 12.6m， 采 用 钢管 贝 雷 梁 柱 式 支架 
现 浇 施工 。 

@ 桥 面 细 施 工 

轨道 、 接 触 导线 、 桥 梁 护栏 等 均 在 铺轨 基地 及 材料 场 预 制 完成 ， 现 场 仅 进行 铺设 
工作 ， 轨 道 类 型 为 CRTS 双 块 式 无 帮 轨 道 ， 轨 道 板 下 铺设 自 密实 混凝土 ， 设 计 厚 度 为 
90mm， 接 触 网 悬挂 类 型 采用 全 补偿 弹性 链 型 悬挂 。 

(6) 现状 调查 

重点 评价 区 位 于 湖北 省 襄阳 市 宜 城 市 ， 地 形 较为 平缓 ， 以 平原 湖区 为 主 ， 境 内 河 
流 较 多 。 根 据 《 中 国 种 子 植物 区 系 地 理 》( 吴 征 锚 等 ，2011 年 )， 重点 评价 区 属于 东亚 
植物 区 一 中 国 -日 本 森林 植物 亚 区 一 华东 地 区 一 江汉 平原 亚 地 区 。 
参考 《湖北 宜 城 鲤 鱼 湖 省 级 湿地 公园 总 体 规划 》 等 湿地 公园 历年 积累 的 资料 ， 结 
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合 现 场 调查 ， 套 类 植物 分 类 按照 素 仁 昌 分 类 系统 〈1978 年 )、 裸 子 植 物 按 照 郑 万 钧 分 
类 系统 (1978 年 )、 被 子 植物 科 按 照 恩 格 勒 植物 分 类 系统 《1964 年 )， 初 步 得 出 重点 评 
价 区 湿地 维 管束 植物 有 133 种 ， 素 属于 47 科 116 属 〈 含 种 下 分 类 等 级 ， 下 同 )。 除 去 
栽培 植物 ， 野 生 维 管束 植物 共有 38 科 97 属 114 种 ， 包 括 其 类 植物 4 科 4 属 4 种 ， 种 
子 植物 34 科 93 属 110 种 (其 中 无 野生 裸子 植物 分 布 , 被 子 植物 共 34 科 93 属 110 种 )。 

重点 评价 区 野生 湿地 维 管束 植物 科 属 种 分 别 占 湿地 公园 维 管束 植物 总 科 、 总 属 及 
总 种 数 的 62.30%、63.10% 和 61.63%， 占 湖北 省 湿地 维 管束 植物 总 科 、 总 属 及 总 种 数 
的 42.70%、35.27% 和 11.47%， 占 全 国 湿地 维 管束 植物 总 科 、 总 属 及 总 种 数 的 22.09%、 
22.40% 和 7.81%， 重 点 评价 区 内 野生 湿地 维 管束 植物 占 湿 地 公园 维 管束 植物 总 数 的 比 
例 较 大 。 

QD 生态 系统 现状 : 工程 线路 穿越 湿地 公园 段 土地 类 型 以 水 塘 、 水 田 、 草 地 为 主 为 
主 ， 其 中 水 塘 面 积 较 大 ， 为 典型 的 湖泊 湿地 生态 系统 。 根 据 现场 调查 ， 工 程 线路 穿越 
段 生 态 系统 较为 简单 ， 常 见 的 群 系 有 构 树 群 系 、 桑 群 系 、 和 浴 穆 群 系 、 双 穗 淮 穆 群 系 、 
曾 群 系 、 狗 尾 草 群 系 、 喜 早 莲子 草 群 系 等 ， 常 见 的 动物 有 泽 陆 蛙 、 中 华 蟾 内 、 小 网 殉 、 
黑 水 鸡 、 白 鉴 、 丝 光 术 鸟 、 八 哥 、 喜 竟 、 厅 和 浴 等 。 

@ 湿 地 植物 现状 : 重点 评价 区 湿地 维 管束 植物 有 133 种 , 隶属 于 47 科 116 属 , 具 
有 湿地 植物 种 类 组 成 较 丰 富 等 特点 。 重 点 评价 区 自然 植被 有 2 个 湿地 型 组 、3 个 湿地 
型 ，13 个 群 系 。 根 据 现 场 实地 调查 ， 有 国家 工 级 重点 保护 野生 植物 野 大 豆 ， 未 发 现 古 
树 名 木 分 布 。 

多 湿地 动物 现状 : 重点 评价 区 分 布 的 陆 生 兰 椎 动物 有 4 纲 18 目 35 科 64 种 ; 其 中 
东洋 种 25 种 ， 古 北 种 7 种 ， 广 布 种 32 种 ; 在 重点 评价 区 和 暂 未 发 现 国家 工 级 重点 保护 
野生 动物 分 布 ， 有 国家 开 级 重点 保护 野生 动物 1 种 即 黑 蕊 ， 有 湖北 省 重点 保护 野生 动 
物 30 种 。 

水 生生 物 现状 :重点 评价 区 内 有 鱼 类 4 目 11 科 37 种 ,浮游 植物 8 门 29 种 ( 属 )， 
浮游 动物 4 类 33 种 〈 属 )， 底 栖 动 物 3 门 14 种 〈 属 )， 水 生 维 管束 植物 18 科 20 属 23 
种 。 

名 功能 分 区 

根据 湿地 公园 内 的 湿地 资源 分 布 状况 、 动 植物 资源 、 土 地 利用 现状 、 景 观 格 局 等 
情况 ， 将 湿地 公园 从 功能 上 规划 为 五 大 区 : 湿地 保育 区 、 恢 复 重建 区 、 科 普 宣 教区 、 
合理 利用 区 、 管 理 服务 区 ， 各 区 面积 及 比例 见 表 4.3-3。 
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表 4.3-3 湿地 公园 功能 分 区 一 览 表 


面积 (公顷 ) 
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一 、 生 态 保育 区 

湖北 宣 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 湿地 保育 区 总 面积 为 233.82 公顷 , 占 湿地 公园 总 面 
积 的 49.43%， 由 两 部 分 组 成 ， 第 一 部 分 是 从 汉江 取水 口 至 鲤鱼 桥 水 库 之 间 的 水 渠 ， 作 
为 “江湖 连通 工程 ”从 汉江 取水 通过 水 渠 将 活水 引 至 鲤鱼 桥 水 库 再 定期 通过 水 渠 将 
水 排 至 汉江 ， 形 成 “ 江 ”、“ 湖 ”贯通 的 循环 水 系 格局 ) 的 上 游 ， 水 资源 的 好 坏 关 系 
到 鲤鱼 桥 水 库 水 质 的 好 坏 ， 必 须 对 该 区 域 进 行 严格 保护 ， 采 取 一 定 的 措施 防止 水 渠 水 
质 受到 污染 ， 另 一 部 分 则 由 鲤鱼 桥 水 库 主 体 部 分 组 成 。 该 区 域 水 域 宽阔 ， 水 质 优良 ， 
是 城区 生态 服务 功能 发 挥 的 主要 组 成 部 分 ， 需 要 采取 科学 合理 的 保育 措施 加 以 保护 。 

二 、 恢 复 重 建 区 

湖北 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 恢复 重建 区 总 面积 为 166.56 公顷 , 占 湿地 公园 总 面 
积 的 35.22%。 包括 两 部 分 ， 主体 部 分 位 于 宜 城 鲤 鱼 桥 水 库 上 游 及 外 围 部 分 ， 该 区 域 水 
质 受 上 游 养 殖 场 及 部 分 企业 排污 影响 ， 水 质 有 富 营养 化 趋势 ， 两 岸 植被 较为 单一 ， 均 需 
要 采取 一 定 的 湿地 修复 技术 措施 恢复 受 损 湿地 的 生态 功能 ; 另 一 部 分 地 处 宜 城 鲤鱼 桥 水 
库 下 游 ， 为 连接 鲤鱼 桥 水 库 与 汉江 之 间 的 水 渠 ， 作 为 “ 江 ”、“ 湖 ”连通 工程 的 末端 ， 
里 鱼 桥 水 库 水 体 将 通过 这 部 分 水 渠 进入 汉江 , 该 区 域 应 作为 鲤鱼 桥 水 库 水 体 进 入 汉江 水 
域 的 最 后 一 道 过 滤 场 ， 有 必要 采取 一 定 的 工程 技术 措施 确保 排放 水 质 安全 达标 。 

三 、 科 普 宣 教区 

湖北 宣 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 宣教 展示 区 总 面积 为 48.36 公顷 ， 占 湿地 公园 总 面 
积 10.22%。 主 要 包括 位 于 和 白 庙 村 的 鲤鱼 桥 水 库 南 部 湖 汉 。 该 区 环境 静 谥 ， 资 源 类 型 多 
样 ， 是 进行 湿地 科普 宣传 教育 和 湿地 生态 和 文化 展示 的 良好 区 域 。 

四 、 合 理 利 用 区 

湖北 宣 城 鲤 鱼 湖 省 级 湿地 公园 合理 利用 区 总 面积 为 23.97 公顷 ， 占 湿地 公园 总 面 
积 的 5.07%， 包 括 位 于 七 里 岗 村 和 层 城 街道 办 事 处 之 间 的 U 型 湖 汉 《情侣 湾 )， 紧 邻 
城区 ， 人 流量 较 大 ， 是 湿地 公园 主要 的 旅游 活动 开展 地 点 。 
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五 、 管 理 服务 区 

湖北 宣 城 鲤 鱼 湖 省 级 湿地 公园 管理 服务 区 面积 为 0.28 公顷 , 占 湿地 公园 总 面积 的 
0.06% ， 位 于 鲤鱼 桥 水 库 北 侧 的 七 里 岗 村 。 规 划 作 为 湿地 公园 行政 办 公 区 ， 便 于 湿地 
公园 开展 管理 和 服务 接待 。 

@@ 湿 地 公园 功能 定位 

根据 《湖北 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 总 体 规划 》 湿地 公园 的 功能 定位 为 以 改善 鲤鱼 湖 
湿地 水 质 ， 恢 复原 生态 的 湿地 生境 为 宗旨 ， 以 底 列 深厚 的 楚 文 化 为 支撑 ， 以 湿地 生态 
文化 宣教 展示 、 生 态 体验 为 主要 手段 ， 建 设 集 湿 地 保护 保育 、 湿 地 功能 展示 、 湿 地 文 
化 宣传 、 以 及 湿地 生态 旅游 于 一 体 的 省 级 湿地 公园 。 规 划 功 能 定位 如 下 : 

一 一 汉江 流域 湿地 保护 网 络 体系 的 重要 组 成 部 分 

一 一 宜 城 市 的 生态 绿 肺 

一 一 宣 城 市 重要 的 生态 科普 教育 基地 与 休闲 旅游 地 

一 一 宜 城市 的 城市 生态 名 片 。 

(7) 影响 分 析 

a， 陆 生 植物 影响 分 析 

根据 工程 布置 ， 本 期 拟 建 工程 在 湿地 公园 内 永久 占 地 工程 主要 是 桥墩 占 地 等 ， 其 
中 桥墩 占用 重点 评价 区 面积 约 为 306.8m2。 永 和 久 占 地 会 使 占 地 区 土地 利用 类 型 发 生 改 
变 ， 占 地 区 植物 个 体 死 亡 、 植 被 面积 减少 及 生物 量 的 损失 。 根 据 现场 调查 ， 桥 粱 穿越 
处 永久 占用 的 植被 主要 为 滩涂 区 、 滩 涂 近 水 区 的 草丛 沼泽 植被 ， 这 些 植被 类 型 和 植物 
物种 在 工程 占 地 区 均 广 泛 分 布 ， 在 鲤鱼 湖 湿地 公园 其 他 区 域 也 有 分 布 ， 施 工 永久 占 地 
不 会 造成 植物 种 类 减少 ， 因 此 施工 永久 占 地 对 植物 多 样 性 的 影响 不 大 。 

根据 可 研 资料 可 知 ， 湿 地 公园 内 临时 占 地 主要 为 施工 栈桥 、 临 时 支架 和 围 堰 。 主 
要 占用 野 菊 群 系 、 狗 尾 草 群 系 、 稚 穆 群 系 等 ， 常 见 植物 种 类 还 有 牛 筋 草 、 天 胡 蓝 、 狼 
杷 草 、 狗 牙根 等 。 施 工 便道 为 临时 占 地 ， 施 工 结束 后 ， 会 对 其 进行 植被 恢复 ， 且 占用 
植被 以 草本 为 主 ， 施 工 结束 后 ， 可 对 占用 区 域 散 播 草 籽 《如 狗 牙 根 等 )， 进 行 恢复 ， 同 
时 草本 植物 本 身 恢 复 能 力也 较 强 ， 因 此 施工 临时 占用 对 对 植物 多 样 性 影响 较 小 。 

本 工程 穿越 鲤鱼 湖 湿 地 公园 共 130m， 桥 墩 总 占 地 面积 为 306.8m*， 桥 面 工程 完毕 
后 将 对 周边 形成 1638.0m? 的 投影 面积 ， 使 得 原 分 布 区 光照 时 间 变 短 ， 热 量变 少 ， 蒸 发 
量 减少 ， 环 境 趋 于 阴 湿 ， 投 影 区 植物 光合 作用 减弱 ， 生 长 发 育 变 绥 ， 植 物种 类 将 由 阳 
生 植 物 向 了 明生 植物 方向 发 展 。 由 于 原 分 布 区 植物 主要 有 狗 尾 草 、 和 省 称 、 上 芦苇 、 野 菊 、 
穆 、 狼 杷 草 、 狗 牙根 等 ， 其 对 光 热 条 件 适 应 性 强 ， 且 工程 桥 面 投影 区 面积 占 湿 地 公园 
总 面积 的 0.03%， 所 占 比例 较 小 ， 桥 面 投影 对 湿地 公园 植物 及 植被 的 影响 较 小 。 



































































































































































































































































































































b. 陆 生 动物 影响 分 析 

初步 核实 工程 以 桥梁 的 方式 跨越 恢复 重建 区 约 130m， 工 程 在 湿地 公园 内 永久 占 
地 主要 为 4 个 桥墩 ， 永 久 占 地 面积 为 306.8m2。 工 程 穿越 处 主要 生境 为 河流 、 水 塘 、 
农田 、 少 量 灌 从 和 草 从 ， 植 被 类 型 主要 为 林地 和 灌 草 从 。 其 中 ， 湖 泊 、 水 塘 环 境 中 分 
布 的 动物 主要 有 黑 斑 侧 裙 蛙 、 泽 陆 蛙 、 小 鹏 鹏 、 黑 水 鸡 、 黄 斑 苇 碧 、 普 通 雁 鸟 等 。 周 
边 果林 、 农 田 、 灌 从 分 布 的 动物 主要 为 鸟 类 ， 如 白头 复 、 标 背 伯 劳 、 麻 和 省、 喜 毅 等 ， 
以 及 少量 小 型 兽 类 ， 如 黄山 、 黑 线 姬 鼠 等 。 施 工 占 地 将 永久 占用 此 类 动物 的 栖息 地 ， 
对 大 部 分 两 柄 疏 行 动物 类 以 及 水 禽 的 栖息 及 砚 食 造成 一 定 影响 。 栖 息 地 的 丧失 使 原 有 
栖息 在 此 的 动物 被 迫 迁 移 ， 造 成 周边 蔡 代 生境 中 动物 种 群 密度 的 增加 ， 在 一 定 程 度 上 
使 种 间 竞 争 和 种 内 竞争 加 剧 。 调 查 过 程 中 发 现 ， 重 点 评价 区 范围 内 替代 生境 较 多 ， 湿 
生 植 被 丰富 ， 并 且 桥 墩 占用 的 面积 相对 较 小 ， 其 对 动物 的 影响 较 小 。 

工程 施工 期 分 为 路 面 清理 、 引 桥 修 筑 、 桥 面 铺设 和 安装 辅助 设施 等 几 个 阶段 ， 工 
程 的 施工 噪声 和 震动 主要 来 自 施工 机 械 如 推土机 、 挖 掘 机 、 搅 拌 机 等 以 及 施工 车 辆 ， 
单 台 机 械 最 大 噪声 不 超过 90dB。 根 据 相 关 文 献 〈 杨 书 利 ，2007)， 由 于 施工 时 的 动力 
机 和 工作 机 械 的 共同 作用 ， 施 工 现场 一 般 的 噪声 基本 保持 在 90 一 130dB。 各 机 械 的 施 


























































































































































































































工 噪声 如 下 表 所 示 ; 
表 4.3-4 机 械 运 行 时 噪声 预测 

































































工程 施工 的 噪声 对 周边 鸟 类 影响 较 大 ， 通 常 鸟 类 栖息 地 附近 背景 噪声 〈 如 树叶 摇 
动 等 ) 平均 为 45dB (A)， 当 等 效 连 续 A 声 级 LAeq，24h 超过 50d4B， 可 能 对 乌 类 的 
栖息 和 繁殖 产生 影响 (这 小 安 ，1999)。 根据 工程 对 噪声 衰减 距离 的 预测 ， 基 本 在 施工 
区 400m 以 外 的 噪声 值 都 会 下 降 到 50dB 以 下 。 考 虑 到 周边 植被 等 遮挡 物 以 及 地 形 条 件 
等 原因 ， 预 测 施工 期 对 周边 300m 以 内 范围 的 鸟 类 栖息 和 繁殖 都 会 产生 一 定 干扰 ， 迫 
使 鸟 类 远离 施工 区 域 ， 造 成 短期 内 施工 影响 区 域 鸟 类 分 布 的 种 类 、 数 量 等 发 生变 化 。 
由 于 工程 重点 评价 区 附近 已 建设 有 207 国道 、306 省 道 ， 两 侧 区 域内 分 布 的 动物 
本 身 对 来 往 车 辆 的 噪声 已 经 有 一 定 的 适应 。 再 加 上 评价 区 内 有 较 多 的 可 替代 生境 ， 在 
施工 期 间距 离 工 程 影响 区 域 较 近 的 乌 类 等 动物 会 主动 避让 并 活动 到 周边 相似 的 生境 
中 。 因 此 ， 施 工 噪音 对 当地 乌 类 的 影响 基本 可 控 ， 只 要 施工 期 间 加 强 降 品 措施， 可 以 
将 这 种 影响 降 到 最 低 。 
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工程 建成 后 ， 将 湿地 公园 铁路 外 侧 部 分 原 有 的 湿地 环境 分 割 开 来 ， 加 剧 了 动物 栖 
恩 地 的 破碎 化 , 造成 栖息 环境 质量 的 下 降 ， 从 而 造成 重点 评价 区 内 生物 多 样 性 的 降低 。 
工程 的 运营 ， 也 将 对 铁路 两 边 的 分 布 的 动物 产生 了 隔离 作用 。 但 工程 穿越 湿地 公园 段 
线路 较 短 ， 且 均 以 桥梁 形式 穿越 ， 大 部 分 动物 在 适应 后 可 以 从 桥 下 穿 过 ， 故 工程 建设 
对 动物 隔离 的 影响 较 小 。 

c. 水 生生 物 影 响 分 析 

工程 桥墩 直接 占用 湿地 公园 水 域 面积 约 306.8m?， 将 对 底 栖 动物 栖息 和 水 生 植 物 
生长 空间 造成 挤 压 ， 对 以 水 草 为 产 卵 基 质 的 鱼 类 重要 生境 造成 永久 性 的 损失 ， 但 由 于 
工程 占 地 面相 较 于 整个 湿地 公园 水 域 面积 较 小 ， 且 湿地 公园 所 在 的 鲤鱼 湖 库 尾 段 鱼 类 
产 卵 场 和 索 饵 场 分 布 面积 较 广 ， 工 程 直 接 占 用 鱼 类 产 卵 场 和 索 饵 场 的 比例 很 小 ， 工 程 
实施 后 ， 湿 地 公园 内 可 供 底 栖 动物 栖息 和 水 生 植 物 生 长 以 及 鱼 类 产 卵 和 索 饵 的 区 域 仍 
广泛 存在 ， 因 此 工程 施工 运行 后 对 水 生生 物 的 影响 在 湿地 公园 可 承受 范围 内 。 

d. 对 湿地 公园 结构 及 功能 的 影响 

本 工程 以 桥梁 的 型 式 穿 越 湿 地 公园 ， 工 程 建设 不 可 避免 的 会 对 湿地 公园 结构 及 功 
能 产生 影响 。 由 于 工程 线路 穿越 湿地 段 长 度 较 短 ， 约 130m， 桥 墩 在 湿地 公园 内 总 占 
地 面积 为 306.8m2， 占 湿地 公园 总 面积 的 0.008 多 ， 因 此 工程 建设 对 湿地 公园 结构 的 影 
响 较 小 。 
湿地 公园 内 受 占 地 影响 的 土地 类 型 面积 较 小 ， 施 工 占 地 对 湿地 公园 湿地 生态 系统 
的 影响 有 限 。 结 合 具体 工程 布置 ， 根 据 现场 调查 ， 工 程 在 湿地 公园 内 占 地 区 的 生态 环 
境 单一 ， 植 被 类 型 及 群 系 单一 ， 动 植物 及 水 生生 物种 类 较 少 ， 多 为 适应 性 较 强 ， 分 布 
广泛 的 种 类 。 工 程 涉 水 桥墩 占 地 区 位 池塘 水 域 ， 工 程 的 建设 不 会 对 湿地 公园 水 系 连通 
造成 影响 ， 对 湿地 公园 湿地 生态 系统 和 生物 多 样 性 等 影响 较 小 ， 因 此 ， 工 程 对 湿地 公 
园 功能 影响 较 小 。 

(8) 保护 对 策 与 措施 

人 合理 安排 工期 ， 尽 量 避 免 在 雨季 施工 ， 避 免 雨季 施工 带 来 的 水 土 流失 对 植物 及 
植被 的 影响 ; 

@) 减 少 施工 垃圾 量 的 产生 ， 避 免 在 湿地 公园 水 边 堆放 建筑 材料 等 ， 严 禁 就 地 倾倒 
履 压 植被 ; 

四 桥梁 施工 时 清理 的 底 泥 禁止 堆放 在 湿地 公园 内 ， 选 择 合适 的 场地 统一 堆放 ， 堆 
放 处 进行 围 挡 ， 避 免 水 土 流失 ; 

项 目 施 工 单位 在 施工 时 ， 应 严格 控制 “施工 红线 ”， 施 工 活动 要 保证 在 征地 范 
围 内 进行 ， 避 人 免 新 增 占 地 。 

名 合理 安排 施工 期 。 鲤 鱼 湖 湿 地 公园 的 野生 鸟 类 大 多 是 早晨 、 黄 昏 或 夜间 外 出 吏 
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食 以 及 考虑 到 野生 动物 对 噪声 和 光线 的 特殊 要 求 ， 为 了 减少 工程 施工 噪声 和 光线 对 时 
生动 物 的 惊扰 ， 应 做 好 施工 方式 、 数 量 、 时 间 的 计划 ， 避 免 在 晨 、 昏 及 夜间 进行 高 咯 
声 作 业 ; 施工 车 辆 在 湿地 公园 内 禁止 鸣 笛 ， 减 少 对 湿地 公园 动物 的 惊扰 。 

为 减少 施工 对 鸟 类 正常 繁 入 的 影响 , 在 乌 类 繁殖 期 (4 一 7 月 ) 及 迁徙 季节 (11 一 
2 月 ) 应 严格 控制 施工 的 时 长 ; 

GO 施工 期 间 要 控制 污染 物 的 排放 ， 定 期 对 施工 机 械 和 设备 进行 检修 ， 防 止 出 现 漏 
油 等 事故 ， 并 对 湿地 公园 内 及 附近 的 施工 区 域 进 行 酒水 降尘 ， 减 少 油污 及 扬尘 等 对 环 
境 的 破坏 。 

(施工 机 械 选 择 降 品 设备 ,并 采取 相应 的 降 品 措施, 对 移动 施工 机 械 设 置 消 声 器 、 
固定 机 械 安装 抗 震 板 或 隔 振 器 等 设施 降低 噪音 ， 减 少 对 湿地 公园 内 动物 的 惊扰 。 

@ 施 工期 在 重点 评价 区 范围 内 路 段 两 侧 设 置 安装 禁 鸣 标志 ， 避 免 对 区 域内 野生 动 
物 的 惊吓 ， 减 少 噪声 对 动物 的 影响 。 

@ 严 格 划 定 施工 范围 ， 禁 止 施工 人 员 进 入 工程 区 以 外 的 湿地 公园 范围 ， 避 免 对 湿 
地 公园 内 的 野生 动物 造成 影响 和 伤害 ; 

QD 开 展 道 路 施工 期 间 的 两 侧 工程 环境 监理 工作 ， 切 实 保障 各 项 措施 的 落实 ， 控 仙 
工程 施工 对 动物 资源 和 鸟 类 的 影响 ; 

3 在 施工 斯 和 营运 期 2~3 年 内 , 开展 生态 环境 、 生 物 多 样 性 以 及 重点 保护 对 象 全 
方位 监测 ， 定 期 组 织 专 业 技 术 人 员 对 重点 评价 区 自然 水 体 水 质 进 行 化 验 ; 对 野生 动物 
要 按照 首次 调查 样 线 、 样 方 ， 进 行 定期 调查 。 在 调查 数据 和 观察 结果 的 基础 上 ， 进 行 
分 析 对 比 ， 密 切 监 测 湿 地 生态 系统 变动 情况 ， 做 出 走势 发 展 预 测 ， 评 估 项 目 对 湿地 生 
态 系统 和 主要 保护 对 象 的 影响 ， 根 据 监测 的 情况 ， 及 时 整改 。 

(9) 环保 措施 费用 及 监测 管理 计划 

表 4.3-5 环保 措施 及 费用 估算 一 览 表 

环保 措施 
施工 营地 生活 污水 、 垃 圾 处 理 设施 
(高 效 化 娄 池 、 移 动 环保 而 所、 垃圾 收集 
施工 废水 处 理 
( 防 渗 沉 淀 池 、 防 渗 隔 油 池 、 防 渗 蒸 发 池 和 
弃 渣 清 运 及 处 置 
渣 土 临时 堆放 防 雨 措施 相关 费用 
施工 现场 清理 ， 植 被 恢复 WR 
环境 管理 (施工 期 环境 监理 、 监 测 等 ) 
他 措施 〈 坪 栏 、 安 全 警示 牌 、 施 工区 安全 设施 、 杆 
应 急 防范 设备 及 物资 等 ) 
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(10) 主要 结论 

工程 施工 建设 和 运行 期 将 不 可 避免 的 对 湿地 公园 内 的 湿地 资源 、 生 物 多 样 性 、 生 
态 系统 、 生 态 环 境 等 造成 不 利 影响 。 项 目 建设 对 环境 的 负面 影响 是 局 部 的 ， 部 分 是 暂 
时 的 。 根 据 对 重点 评价 区 的 环境 现状 调查 以 及 工程 对 湿地 公园 内 生态 系统 、 生 物资 源 
等 的 影响 分 析 预 测 ， 本 评价 报告 提出 了 一 系列 有 针对 性 的 保护 修复 措施 ， 在 切实 的 落 
实 本 报告 提出 的 各 项 生态 保护 和 修复 措施 后 ， 可 以 将 本 工程 对 湿地 公园 产生 的 不 利 影 
响 降 至 最 低 。 

因此 ， 在 采取 合理 的 环境 保护 和 生态 修复 措施 的 基础 上 ， 工 程 建设 对 宣 城 鲤鱼 测 
省 级 湿地 公园 产生 的 生态 环境 是 可 接受 的 ， 本 工程 建设 从 生态 环境 保护 的 角度 分 析 是 
可 行 的 。 
4.3.1.2 工程 对 湖北 研 门 象 河 省 级 湿地 公园 的 影响 分 析 

(1) 保护 区 概况 

湖北 研 门 象 河 省 级 湿地 公园 位 于 湖北 省 荆门 市 石 桥 驿 镇 境内 ， 毗 邻 仙 居 ， 地 理 位 
置 优越 交通 便利 ; 通讯 发 达 , 水 资源 丰富 , 无 工业 污染 。 湿地 公园 距离 荆门 50 公里 ， 
距 207 国道 11.5 公里 ， 从 207 国道 石 桥 驿 到 盐池 拥有 国家 二 级 公路 通行 。 湿 地 公园 以 
象 河水 库 为 主体 ， 包 含水 库 两 边 部 分 山体 ， 四 至 范围 分 别 为 : 源头 以 象 河 水 库 周 围 山 
将 为 界限 ， 从 其 源头 沿 着 河道 由 北向 南 至 其 支流 湖 岩 水 库 ， 与 三 挡 村 交界 ， 总 面积 为 
324.34hm*。 湖 北 研 门 象 河 省 级 湿地 公园 位 于 荆门 市 东 宝 区 石 桥 驿 镇 境内 ，2014 年 4 
月 30 日 ， 湖 北 省 林业 厅 同 意 建设 湖北 研 门 象 河 省 级 湿地 公园 ( 鄂 林 湿 函 [2014] 89 
号 )。 

(2) 与 相关 法 律 法 规 的 协调 性 分 析 

QD 与 《湿地 保护 管理 规定 》 的 协调 性 分 析 

《湿地 保护 管理 规定 》 第 三 十 条 : 建设 项 目 应 当 不 占 或 者 少 占 湿地 ， 经 批准 确 需 
征收 、 占 用 湿地 并 转 为 其 他 用 途 的 ， 用 地 单位 应 当 按 照 “ 先 补 后 占 、 占 补 平衡 ”的 原 
则 ， 依 法 办 理 相 关 手 续 。 临 时 占用 湿地 的 ， 期 限 不 得 超过 2 年 ; 临时 占用 期 限 届满 ， 
占用 单位 应 当 对 所 占 湿地 限期 进行 生态 修复 。 

根据 本 文 4.3 章节 可 知 本 工程 不 可 避免 的 占用 湿地 公园 ， 在 报告 中 的 4.3 章节 对 
穿越 湿地 公园 的 桥 型 方案 进行 了 比 选 综合 分 析 选 择 了 未 在 湿地 公园 内 占 地 的 桥 跨 方 
案 。 同 时 本 项 目的 建设 方 已 委托 相关 资质 单位 编制 本 项 目的 湿地 占 补 平衡 方案 。 工 程 
临时 占用 湿地 面积 较 小 ， 本 报告 提出 了 具体 的 生态 修复 措施 及 经 费 预 算 。 因 此 ， 本 项 
目的 建设 运营 与 《湿地 保护 管理 规定 》 相 协调 。 

@ 与 《湖北 省 湿地 公园 管理 办 法 》 的 协调 性 分 析 

《湖北 省 湿地 公园 管理 办 法 》 第 十 七 条 : 禁止 擅自 占用 、 征 用 湿地 公园 的 湿地 。 
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因 国家 重点 工程 建设 需要 征用 、 占 用 湿地 公园 湿地 的 ， 应 当 依法 进行 环境 影响 评价 并 
办 理 相关 手续 。 

第 十 八条 : 需要 临时 占用 湿地 公园 湿地 的 ， 占 用 单位 应 当 提 出 可 行 的 湿地 恢复 方 
案 ， 并 征求 县 级 以 上 人 民政 府 林 业 行 政 主 管 部 门 的 意见 。 经 批准 临时 占用 湿地 的 ， 不 
得 修筑 永久 性 建筑 物 或 者 构筑 物 ， 不 得 改变 湿地 生态 系统 的 基本 功能 。 

本 工程 属于 国家 《中 长 期 铁路 网 规划 》 的 呼 南 通道 ， 本 工程 的 建设 方 已 经 按照 相 
关 的 湿地 公园 管理 办 法 及 相关 的 法 律 法 规 委托 相关 资质 单位 编制 《生态 影响 评估 报 
告 》、《 工 程 建设 方案 》、《 湿 地 占 补 平衡 方案 >。 因 此 ， 本 工程 建设 与 《湖北 省 湿地 公园 
管理 办 法 》 相 协调 。 

(3) 工程 与 保护 区 位 置 关系 

工程 以 象 河 特大 桥 的 形式 穿越 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 湿地 保育 区 约 26m 
CDK086+268.45 一 DK086+294.53)， 象 河 特大 桥 跨 象 河 桥 型 为 (40+56+40) m 连续 梁 ， 
全 长 137.7m、 宽 度 12.6m， 桥 梁 梁 底 距 离 水 面 约 20.0m。 下 部 采用 钻 孔 桩 基础 ， 上 部 
采用 连续 梁 。 湿 地 公园 内 设置 无 涉 水 桥墩 ， 永 久 占 用 湿地 公园 面积 0m*。 具 体 穿越 情 

























































































































































































况 详 见 〈 表 4.3-6)。 
表 4.3-6 工程 穿越 湿地 公园 情况 
穿越 长 度 (m) 桥墩 数量 (个 ) 






























































26m 





26m 


湿地 公园 内 布 无 桥墩 ， 示 意图 如 下 : 
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程 线路 
-3 桥墩 


€ 


SI 











人 Pd 
线路 以 象 河 特大 桥 的 形式 穿越 荆门 
象 河 省 级 湿地 公园 湿地 保育 区 约 26m 
(DKO86+268. 45 DK086+294. 53) 

































C4) 项 目 不 可 避让 湿地 公园 的 原因 

本 上 段 线 路 受 铁路 作业 技术 要 求 ， 需 设 双 河 站 和 荆门 西 站 ， 且 经 多 方案 比 选 ， 站 位 
已 经 确定 ， 走 向 整体 上 呈 南 北 走向 引入 荆门 西 站 。 湖 北 荆 门 象 河 省 级 湿地 公园 整体 上 
呈 东 西向 分 布 且 范 围 较 广 ， 起 源 于 象 河 水 库 ， 癌 东 从 石 桥 又 镇 下 属 的 盐池 街道 西北 侧 
穿 过 ， 后 继续 向 东 下 穿 浩 吉 铁路 止 于 浩 吉 铁路 东 侧 的 三 挡 村 附近 。 

如 果 线 路 要 完全 绕 避 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 ， 可 采取 以 下 两 种 方案 。 
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图 4.3-6 ” 拟 建 工程 涉及 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 线路 比 选 
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方案 一 ( 蓝 色 线 ): 提前 路 过 浩 吉 铁路 ， 向 西 绕 到 象 河水 库 的 西北 侧 进入 山区 ， 后 
继续 折 向 东南 引入 荆门 西 站 ,此 方案 存在 问题 主要 有 : (1) 受 线路 平 纵 断 面条 件 影响 ， 
双 河 站 与 宜 城 北 站 和 荆门 西 站 站 间距 过 大 ， 不 能 满足 铁路 运营 需求 ;，(2) 车 站 站 址 将 
不 再 在 经 过 双 河 镇 ， 削 弱 了 铁路 对 沿线 经 济 发 展 的 带动 作用 ; (3) 线路 经 过 山区 长 度 
较 长 ， 地 质 条 件 复 杂 ， 工 程 实施 难度 增 大 。 

方案 二 (紫红 色 线 ): 线路 出 双 河 站 后 继续 并 行 浩 吉 铁路 东 侧 向 南 ， 绕 过 湖北 荆门 
象 河 湿 地 公园 后 折 向 西 ， 再 引入 荆门 西 站 ， 此 方案 线 型 曲折 ， 与 线路 整体 走向 极度 不 
符 ， 线 路 从 荆门 城区 北 侧 引 入 荆门 西 站 ， 将 与 沿江 高 铁 武 荆 段 通道 产生 冲突 ， 拆迁 量 
增 大 ， 环 境 影响 更 大 。 

方案 三 (红色 线 ): 线路 在 跨越 浩 吉 铁 路 后 继续 南 行 ， 在 盐池 附近 右 侧 250m 并 行 
漳 北 干渠 ， 以 象 河 特大 桥 的 形式 跨越 湿地 公园 ， 由 于 受到 线路 顺 直 性 及 西北 侧 象 河水 
库 及 东南 侧 胡 岩 水 库 的 限制 ,线路 线 位 在 途径 DK70+000~DK90+000 段 不 可 避免 要 跨 
越 呈 东 西 走向 的 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 。 

综 上 所 述 ,线路 绕 避 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 的 方案 线路 不 符合 宏观 走向 需要 ， 
大 幅 展 长 ， 且 地 质 条 件 复杂 ， 处 理 技术 难度 大 ， 增 加 工程 实施 难度 和 投资 ， 故 东 绕 和 
西 绕 方 案 既 不 科学 也 不 合理 。 受 控 于 高 速 铁路 设计 时 速 要 求 、 双 河 站 和 研 门 西 站 站 址 
及 线路 南北 走向 的 控制 , 线 位 在 途径 DK70+000~DK90+000 段 不 可 避免 要 跨越 呈 东 西 
走向 的 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 ， 初 步 设计 线路 方案 在 跨越 湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 
公园 时 都 尽量 采用 大 角度 短 距离 桥梁 形式 跨越 ， 尽 可 能 减少 对 其 影响 。 根 据 《 湖 北 省 
湿地 公园 管理 办 法 》 第 十 七 条 ,“ 禁 止 擅自 占用 、 征 用 湿地 公园 的 湿地 。 因 国家 重点 工 
程 建设 需要 征用 、 占 用 湿地 公园 湿地 的 ,应 当 依法 进行 环境 影响 评价 并 办 理 相 关 手 续 。” 
本 项 目 为 国家 重点 项 目 ， 采 取 一 跨 而 过 的 方式 跨越 湿地 公园 ， 在 湿地 公园 范围 内 无 永 
久 占 地 。 因 此 ， 本 铁路 不 可 避免 的 要 以 象 河 特大 桥 的 形式 跨越 湿地 公园 。 

(5) 施工 方案 

Q@ 基 础 施工 

桥梁 2 个 墩 位 于 湿地 公园 内 ， 桩 基 、 承 台 、 墩 柱 需 要 在 钢 平 台 上 施工 ， 因 此 需 搭 
设 钢 栈桥 与 钢 平 台 。 

主 栈桥 : 栈桥 桥 面 设计 宽度 7m， 长 约 26m，24m 为 一 个 标准 联 ， (2*12) 组 成 。 
栈桥 上 部 使 用 贝 雷 梁 搭设 : 每 断面 布置 3 组 贝 雷 梁 ， 采 用 90cm 支撑 架 连 接 ， 组 间 净 
距 为 1.6m。 面 层 体系 自 上 而 下 依次 为 专用 桥 面板 、 主 纵 梁 采用 321 型 贝 雷 片 ， 主 横梁 
采用 132b 工 字 钢 ， 分 配 梁 2 工 145b*9000。 栈 桥 下 部 结构 采用 钢管 桩 基础 ， 钢 管 桩 横 
向 间距 2.95m, 纵 同 间距 12m。 单 排 桂 采用 610X10mm 钢管 ， 双 排 制 动 墩 采用 $$ 529 
XxX9mm 钢管 ， 为 加 强 栈桥 整体 稳定 性 ， 桩 间 采 用 [20a 槽 钢 连 成 整体 。 
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钢 平 台 : 引桥 钢 平台 长 26 米 ， 宽 9m。 主 桥 钢 平台 长 26m, 宽 20m 面 层 体系 自 上 
而 下 依次 为 【20# 模 钢 满 铺 、 横 向 分 配 梁 I22a。 主 纵深 采用 321 型 单 层 五 排 贝 雷 
主 横梁 采用 2140a 型 钢 。 栈 桥 下 部 结构 采用 钢管 桩 基础 ， 钢 管 桩 横向 间距 4.7m， 纵 向 
间距 12m。 单 排 桩 采用 4 610X 10mm 钢管 ， 为 加 强 栈桥 整体 稳定 性 ， 桩 间 采 用 [20a 
槽 钢 连 成 整体 。 

上 部 及 附属 结构 施工 

本 桥 上 部 结构 为 40+56+40)〉 m 连续 梁 ， 梁 顶 正 宽 12.6m， 采 用 挂 篮 悬臂 浇筑 法 
施工 。 惹 壁 施工 方案 如 下 : 本 桥 计划 投入 4 套 轻型 挂 篮 2 个 墩 同 时 进行 甚 辟 灌注 施工 ， 
挂 篮 由 专业 生产 广 家 设计 制作 ， 抗 倾覆 安全 系数 大 于 2。 首 先 搭 设 托 架 ， 预 压 后 灌注 
0# 段 奏 ， 在 0# 段 上 安装 轻型 挂 复 ， 并 进行 预 压 ， 然 后 浇筑 1# 深 段 。 

弛 桥 面 铺 装 

为 使 桥 面 铺 装 与 下 面 的 构件 紧密 结合 ， 对 桥 面 铺 装 下 面 的 混凝土 拉毛 ， 并 用 高 压 
水 冲洗 和 干净。 采取 措施 保证 钢筋 网 位 置 正确 和 保护 层 厚度 。 浇 注 混凝土 时 ， 施 工人 员 
及 机 县 不 得 踩踏 在 钢筋 网 上 。 浇 注 桥 面 混凝土 前 ， 应 在 桥 面 范围 内 布点 测量 高 程 ， 以 
确定 浇注 后 的 铺 装 厚度 。 桥 面 铺 装 宜 在 全 桥 宽 上 同时 进行 , 并 预 留 好 伸缩 颖 的 工作 槽 。 
混凝土 的 铺设 均匀 ， 铺 设 的 高 度 略 高 于 完成 的 桥 面 标高 ， 先 用 振动 器 振 实 ， 再 用 振动 
梁 振 实 及 整 平 。 桥 面 铺 六 的 最 终 整修 工作 ， 包 括 鳗 平 及 清理 。 在 修整 前 清除 所 有 的 表 
面 自 由 水 。 一 段 桥 面 铺 装 修整 完成 并 在 其 收 浆 、 拉 毛 后 ， 尽 快 了 予以 覆盖 和 进行 养生 。 
为 了 与 上 层 沥青 混凝土 路 面 恨 好 结合 ， 铺 装 混凝土 的 表面 应 拉毛 。 桥 面 混凝土 应 使 用 
防水 混凝土 ， 严 格 按 防水 混凝土 的 要 求 进行 控制 。 

由 伸缩 颖 施工 

为 保证 伸缩 缝 安装 的 平整 度 ， 伸 缩 颖 在 沥青 混凝土 施工 完毕 后 再 进行 安 六。 安装 
步骤 如 下 : 确定 出 梁 颖 中 心 位 置 ， 计 算出 设计 梁 颖 宽度 ; 用 墨 线 弹 出 伸缩 缝 预 留 槽 的 
边线 ， 用 切割 机 切除 预 留 槽 范围 内 的 面 层 沥青 混凝土 和 底层 铺 装 混凝土 ， 清 除 伸缩 颖 
装置 高 度 范 围 内 杂 物 ， 用 高 压 空 压 机 吹 除 残渣 并 使 之 干燥 ， 调 整 预 埋 钢 筋 ， 安 装 伸 缩 
缝 ， 按 计算 值 调整 缝 宽 及 项 面 标高 和 平整 度 ， 及 时 固定 ， 在 伸缩 颖 范围 内 全 封闭 直至 
浇注 雁 达 到 设计 强度 才能 通车 ;绑扎 钢筋 网 片 ， 经 验收 合格 后 按 设 计 要 求 浇 贷 预 留 模 
混凝土 ， 表 面 用 水 平 尺 刊 平 、 收 光 ， 为 使 伸缩 缝 处 和 前 后 段 沥 青 奏 路 面 保持 一 致 的 平 
整 度 ， 水 平 尺 放 在 任 一 位 置 直 尺 底 边 的 偏离 值 不 超过 3mm。 初 凝 后 及 时 酒水 养生 。 在 
混凝土 强度 未 达到 80% 强 度 前 ， 禁 止 一 切 车 辆 通行 。 

名 护栏 施工 

护栏 是 桥梁 重要 的 形象 构造 之 一 ， 线 形 优美 、 混 凝 土 里 实 外 美 以 及 色泽 统一 在 很 
大 程度 上 可 以 起 到 画龙点睛 的 作用 ， 做 好 栏杆 的 几 项 重要 工作 有 : 测量 放 线 、 模 板 加 
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工 、 基 础 模板 支 立 和 混凝土 基础 揭 固 。 

@ 桥 面 细 施工 

轨道 、 接 触 导线 、 桥 梁 护 栏 等 均 在 铺轨 基地 及 材料 场 预制 完成 ， 现 场 仅 进行 铺设 
工作 ， 轨 道 类 型 为 CRTS 双 块 式 无 帮 轨 道 ， 轨 道 板 下 铺设 自 密实 混凝土 ， 设 计 厚 度 为 
90mm， 接 触 网 悬挂 类 型 采用 全 补偿 阐 性 链 型 悬挂 。 

(6) 现状 调查 

重点 评价 区 位 于 湖北 省 荆门 市 石 桥 驿 镇 ， 区 域 地 形 平 绥 ， 以 平原 为 主 。 根 据 《 中 
国 种 子 植物 区 系 地理 》( 吴 征 锚 等 ，2011 年 )， 重 点 评价 区 属于 东亚 植物 区 一 中 国 -日 
本 森林 植物 亚 区 一 华中 地 区 一 秦岭 -巴山 亚 地 区 。 

参考 《荆门 市 象 河 省 级 湿地 公园 总 体 规划 》 等 湿地 公园 历年 积累 的 资料 ， 结 合 现 
场 调查 ， 蕨 类 植物 分 类 按照 秦 仁 昌 分 类 系统 〈1978 年 )、 裸 子 植物 按照 郑 万 钓 分 类 系 
统 (1978 年 )、 被 子 植物 科 按照 恩 格 勒 植物 分 类 系统 (1964 年 )， 初 步 得 出 重点 评价 区 
湿地 维 管束 植物 有 119 种 ， 隶 属于 4$ 科 103 属 ( 含 种 下 分 类 等 级 ， 下 同 )。 除 去 栽培 
植物 ， 野 生 维 管束 植物 共有 38 科 90 属 106 种 ， 包 括 蕨 类 植物 3 科 3 属 3 种， 种 子 植 
物 35 科 87 属 103 种 (其 中 无 野生 裸子 植物 分 布 ， 被 子 植 物 共 35 科 87 属 103 种 )。 

重点 评价 区 野生 湿地 维 管束 植物 科 属 种 分 别 占 湿地 公园 维 管束 植物 总 科 、 总 属 及 总 
种 数 的 40.86%、40.36% 和 35.75%， 占 湖北 省 湿地 维 管束 植物 总 科 、 总 属 及 总 种 数 的 
42.70%、32.73% 和 10.66%, 占 全 国 湿地 维 管束 植物 总 科 、 总 属 及 总 种 数 的 22.09%、20.79% 
和 7.27%， 重 点 评价 区 内 野生 湿地 维 管束 植物 占 湿地 公园 维 管束 植物 总 数 的 比例 较 大 。 

中 生态 系统 现状 : 结合 重点 评价 区 卫星 影像 图 及 具体 工程 布置 图 ， 工 程 线 路 穿越 
























































温 地 公园 段 主要 为 象 河 河流 湿地 类 型 。 根据 现场 调查 , 工程 线路 穿越 段 湿 地 相对 简单 ， 
常见 的 群 系 有 芦苇 群 系 、 狗 尾 草 群 系 、 香 薄 群 系 、 水 蓝 群 系 等 。 穿 越 段 常见 的 动物 有 
泽 陆 蛙 (Fejervarya multistriata)、 白 颈 鸦 〈Corvus pectoralis )、 喜 前 、 麻 省 等 。 


FE CC | 





象 河 〈 工 程 穿越 处 ) 象 河 〈 工 程 穿越 处 ) 
图 4.3-7 工程 穿越 段 湿地 生态 系统 现状 
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名 湿地 植物 现状 ， 除去 栽培 植物 ， 重 点 评价 区 湿地 维 管束 植物 有 106 种 ， 隶 属于 
38 科 90 属 ， 具 有 湿地 植物 种 类 组 成 较 丰 富 等 特点 。 重 点 评价 区 自然 植被 划分 为 1 个 
湿地 型 组 、2 个 湿地 型 ，10 个 群 系 。 根 据 现 场 实地 调查 ， 未 发 现 国家 级 重点 保护 野生 
植物 和 古 树 名 木 分 布 。 

@ 湿 地 动物 现状 : 重点 评价 区 分 布 的 陆 生 将 椎 动物 有 4 纲 14 目 37 科 56 种 ; 其 中 
东洋 种 30 种 ， 古 北 种 4 种， 广 布 种 22 种 ; 在 重点 评价 区 和 暂 未 发 现 国家 级 重点 保护 野 
生动 物 分 布 ， 有 湖北 省 重点 保护 野生 动物 25 种 。 

由 水 生生 物 现 状 : 重点 评价 区 内 有 人 鱼 类 5 目 6 科 19 种 ,浮游 植物 6 门 28 种 ( 属 )， 
浮游 动物 4 类 21 种 〈 属 )， 底 栖 动物 3 门 14 种 ( 属 )， 水 生 维 管束 植物 18 科 20 属 23 
种 。 

加 功能 分 区 

根据 《国家 湿地 公园 总 体 规划 导 则 (试行 )》(2010) 的 要 求 ， 湖 北 荆 门 象 河 省 级 
湿地 公园 规划 区 划 为 以 下 5 个 功能 区 : 湿地 保育 区 、 人 恢复 重建 区 、 宣 教 展示 区 、 合 理 
利用 区 、 管 理 服务 区 。 

1) 湿地 保育 区 : 是 指 湿地 公园 内 湿地 生态 系统 完整 性 较 好 ， 生 态 敏 感度 较 高 的 区 
域 ， 是 湿地 公园 内 保护 湿地 生态 系统 的 核心 区 域 ， 主 要 开展 保护 、 监 测 等 必需 的 保护 
管理 活动 ， 不 得 进行 任何 与 湿地 生态 系统 保护 和 管理 无 关 的 其 他 活动 。 

范围 :湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 湿地 保育 区 主要 指 象 河水 库 主体 、 其 下 游 分 支 
湖 岩 水 库 的 开阔 水 面 及 周边 部 分 山林 ， 总 面积 约 为 279.81 hm*?， 占 湿地 公园 总 面积 也 
86.27%。 

区 划 依 据 : 该 区 域 是 象 河 湿地 的 核心 ， 水 面 被 一 座 座 山 体 围绕 ， 和 森林 植被 较 好 ， 
品种 较 多 ， 乔 木 、 灌 木 、 地 被 、 草 本 层次 丰富 ， 与 外 围 区 域 有 一 定 的 缓冲 空间 ， 且 区 
域 水 质 优良 ， 山 林 中 的 生物 多 样 性 十 分 丰富 ， 因 此 需要 采取 切实 有 效 的 措施 对 其 严格 
保护 。 将 该 区 域 划 定 为 保育 区 ， 既 可 以 保护 原 有 的 生态 群落 不 被 破坏 ， 又 有 利于 涵养 
水 源 ， 维 持 生 态 系统 的 稳定 。 

2) 恢复 重建 区 : 是 指 湿 地 公园 内 湿地 生态 系统 遭 到 了 一 定 程度 的 破坏 ， 需 要 恢复 
重建 受 损 的 湿地 生态 系统 的 区 域 。 恢复 重建 区 以 湿地 植被 重建 、 水 体 恢 复 为 主要 目的 。 

范围 : 湖北 草 门 象 河 省 级 湿地 公园 恢复 重建 区 包括 象 河水 库 源头 处 及 河 漫 滩 ， 总 
面积 约 为 37.57 hm2， 占 湿地 公园 总 面积 的 11.58%。 

区 划 依 据 : 该 河道 内 的 水 体 和 生态 环境 受到 了 一 定 程度 的 污染 , 受 几 年 干旱 影响 ， 
水 位 下 降 ， 部 分 河滩 被 开明 为 农田 ， 污 染 源 主要 是 农田 的 面 源 污染 、 焚 烧 农 作物 及 废 
弃 物 等 。 选 定 上 游 作为 恢复 重建 区 ， 将 加 强 排污 管理 ， 恢 复 湿地 植被 ， 提 高 生物 多 样 
性 ， 增 强 涵养 水 源 、 净 化 水 质 的 功能 。 
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3) 宣教 展示 区 : 是 指 为 游客 提供 
生态 展示 、 科 普 教育 为 主 ， 人 允许 游客 进入 ， 但 要 严格 控制 进入 量 。 
范围 :湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 宣教 展示 区 设置 在 人 类 
附近 的 村 落 一 一 象 河村 ， 


示 区 设置 在 河道 
0.87%。 

区 划 依 据 : 
全 ， 将 足够 的 空 























认识 和 体验 湿地 生态 系统 的 区 域 。 其 主要 功能 以 























宣教 展示 区 划分 在 中 游 ， 主 要 是 
间 用 来 保护 和 恢复 湿 











滩 和 山林 ， 适 合 























滨 
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建设 湿地 科普 展 馆 、 
科普 宣教 活动 ， 展 示 生 态 科 普 、 弘 扬 光 




















活动 集中 区 域 : 宣传 展 


总 面积 约 为 2.83 hm2， 占 湿地 公园 总 面积 











为 了 最 大 程度 的 保护 水 源 地 的 生态 安 
也 植被 ， 区 域内 既 包含 地 势 平 坦 的 区 域 ， 还 有 浅 














地 植物 园 和 生态 采摘 园 ， 便 于 组 织 开展 湿地 的 


地 文化 ， 朝 显 生态 文明 。 











4) 合理 利用 区 : 依据 湿地 公园 的 自然 地 理 条 件 ， 及 自然 资源 、 景 观 等 开展 的 亲 水 
险 、 农 〈 渔 、 牧 ) 家 乐 等 休闲 娱乐 活动 的 区 域 。 





活动 、 观 光 、 探 


范围 :湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 合理 利用 区 主要 包括 以 象 河 大 坝 
区 域 及 周边 水 田 、 


道 向 南 至 湖 岩 水 库 
的 0.73%。 

区 划 依 据 : 
两 侧 水 田 较 多 ， 
现 有 大 面积 的 油 





















































为 起 点 沿 着 河 


山林 ， 总 面积 约 为 2.36hm?， 占 湿地 公园 总 面积 




















定 的 距离 ， 且 离 外 围 道路 和 村 庄 较 近 ， 河 道 





合 开 展 水 上 垂钓 及 游乐 活动 。 区 域 地 势 平坦 ,视线 开 阔 ， 三 面 环 山 ， 
ee 











摄影 及 采摘 等 ， 

















具备 了 一 定 的 知名 度 和 影响 力 。 























5) 管理 服务 区 : 
































维持 湿地 公园 日 常 











[ 作 正 第 开展 , 管理 服务 机 构 、 服 务 接待 设施 、 


医疗 等 设施 设 建 设 集中 的 区 域 。 包 括 游客 接待 中 心 、 管 理 服 务 中 心 、 安 全 保卫 、 医 疗 





服务 、 广 场 、 停 


范围 :湖北 荆门 象 河 省 级 湿地 公园 管理 





了 














车 场 等 。 





























1.77 hm2， 占 湿地 公园 总 面积 的 0.55%。 
区 划 依 据 : 该 区 域 正好 处 于 拟 建 象 河 水 库 管 理 处 所 在 地 , 现状 基础 设施 建设 较 好 ， 




















便于 开展 管理 。 
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服务 区 位 于 象 河 大 坝 附近 区 域 ， 面 积 约 为 





表 4.3-7 象 河 省 级 湿地 公园 各 功能 区 面积 及 比例 单位 : hm?、% 
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100.00% 
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) 湿地 公园 功能 定位 
突出 对 湿地 文化 的 展示 ， 通 过 保护 、 恢 复 、 科 普 宣教 及 合理 利用 等 相关 工程 的 建 
设 ， 逐 步 将 该 公园 打造 成 : 
饮用 与 灌溉 水 源 地 保护 典范 ， 
象 河 生态 系统 恢复 典范 ; 
湿地 文化 及 生态 科普 教育 基地 ; 
乡村 旅游 重要 景观 节点 等 ; 
.政府 部 门 主持 湿地 公园 建设 的 示范 性 工程 。 
(7) 影响 分 析 
a， 陆 生 植 物 影响 分 析 
工程 占 地 不 可 避免 的 会 破坏 占 地 区 植物 及 植被 ， 其 中 永久 占 地 是 长 期 的 、 不 可 首 
的 ， 临 时 占 地 是 暂时 的 、 可 恢复 的 。 
根据 工程 布置 , 本 工程 以 桥梁 的 方式 穿越 象 河 湿地 公园 , 湿地 公园 内 不 涉及 桥墩 ， 
在 湿地 公园 内 不 涉及 永久 占 地 ， 永 久 占 地 对 植物 无 影响 。 
湿地 公园 内 的 临时 工程 主要 为 施工 栈桥 ， 临 时 占 地 面积 为 10.0m”。 工 程 施工 可 能 
会 对 河滩 两 岸 植 物 及 植被 有 一 定 影响 ,河滩 两 岸 的 植被 类 型 主要 有 牡 荆 群 系 、 狗 尾 草 
和 群 系 、 狗 牙根 群 系 、 野 菊 群 系 等 ， 常 见 的 植物 有 油 人 染 、 构 树 、 牛 筋 草 、 益 母 草 、 马 唐 、 
鬼 针 草 、 浦 公 灿 等。 本 工程 占 地 区 无 重点 保护 野生 植物 分 布 ， 区 域 植物 均 为 适应 性 强 、 
抗 逆 性 强 的 广 布 种 类 ， 植 被 均 为 常见 类 型 ， 其 在 重点 评价 区 、 湿 地 公园 范围 内 外 均 具 
有 较 广泛 分 布 ， 且 施工 结束 后 ， 会 对 其 进行 植被 恢复 ， 项 目 施 工 临时 占 地 对 区 域 植 物 
及 植被 的 影响 较 小 。 
施工 过 程 中 ， 桥 梁 拼接 、 人 员 活 动 、 施 工 车 辆 来 回 运 行 等 将 造成 施工 范围 内 的 植 
物 及 植被 损失 ， 生 物 量 减少 。 但 工程 穿越 湿地 公园 段 长 度 为 26m， 线 路 穿越 湿地 公园 
段 长 度 较 短 ， 工 程 量 相对 较 少 ， 施 工 活动 范围 有 限 。 因 此 ， 施 工 活动 的 影响 范围 是 有 
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限 的 ， 施 工期 通过 划 定 施工 红线 可 以 避免 和 减缓 施工 活动 对 植物 及 植被 的 影响 。 

本 工程 穿越 象 湖 湿地 公园 共 26m， 不 涉及 占 地 工程 ， 桥 面 工 程 完毕 后 将 对 周边 形 
成 327.6m? 的 投影 面积 ， 使 得 原 分 布 区 光照 时 间 变 短 ， 热 量变 少 ， 蒸 发 量 减 少 ， 环 境 
趋 于 阴 湿 ， 投 影 区 植物 光合 作用 减弱 ， 生 长 发 育 变 缓 ， 植 物种 类 将 由 阳 生 植物 向 阴 生 
植物 方向 发 展 。 由 于 原 分 布 区 植物 主要 有 狗 尾 草 、 马 兰 、 芦 苇 、 野 菊 、 穆 、 鬼 针 草 、 
狗 牙 根 等 ， 其 对 光 热 条 件 适 应 性 强 ， 且 工程 桥 面 投影 区 面积 占 湿地 公园 总 面积 尼 
0.01%， 所 占 比例 较 小 ， 桥 面 投影 对 湿地 公园 植物 及 植被 的 影响 较 小 。 

b. 陆 生 动物 影响 分 析 

工程 施工 期 分 为 路 面 清理 、 引 桥 修 筑 、 桥 面 铺设 和 安装 辅助 设施 等 几 个 阶段 ， 工 
程 的 施工 噪声 和 震动 主要 来 自 施工 机 械 如 推土机 、 挖 掘 机 、 搅 拌 机 等 以 及 施工 车 辆 ， 
单 台 机 械 最 大 噪声 不 超过 90dB。 根 据 相 关 文 献 〈 杨 书 利 ，2007)， 由 于 铁路 施工 时 的 
动力 机 和 工作 机 械 的 共同 作用 ， 施 工 现场 一 般 的 噪声 基本 保持 在 90 一 130dB 。 各 机 械 





























































































































的 施工 噪声 如 下 表 所 示 : 
表 4.3-8 机 械 运 行 时 噪声 预测 










































































工程 施工 的 噪声 对 周边 鸟 类 影响 较 大 ， 通 常 鸟 类 栖息 地 附近 背景 噪声 〈 如 树叶 摇 
动 等 ) 平均 为 44dB (A)， 当 等 效 连 续 A 声 级 LAeq，24h 超过 50dB， 可 能 对 乌 类 的 
栖息 和 繁殖 产生 影响 (这 小 安 ，1999)。 根据 工程 对 噪声 衰减 距离 的 预测 ， 基 本 在 施工 
区 400m 以 外 的 噪声 值 都 会 下 降 到 50dB 以 下 。 考 虑 到 周边 植被 等 遮挡 物 以 及 地 形 条 件 
等 原因 ， 预 测 施工 期 对 周边 300m 以 内 范围 的 鸟 类 栖息 和 繁殖 都 会 产生 一 定 干扰 ， 迫 
使 鸟 类 远离 施工 区 域 ， 造 成 短期 内 施工 影响 区 鸟 类 分 布 的 种 类 、 数 量 等 发 生变 化 。 
由 于 工程 重点 评价 区 附近 已 建设 有 012 乡 道 ， 两 侧 区 域内 分 布 的 动物 本 身 对 来 往 
车 辆 的 噪声 已 经 有 一 定 的 适应 。 再 加 上 评价 区 范围 内 有 较 多 的 可 蔡 代 生境 ， 在 施工 期 
间距 离 工程 影响 区 较 近 的 鸟 类 等 动物 会 主动 避让 并 活动 到 周边 相似 的 生境 中 。 因 此 ， 
施工 噪音 对 当地 鸟 类 的 影响 基本 可 探 ， 只 要 施工 期 间 加 强 降 噪 措施 ， 可 以 将 这 种 影响 
降 到 最 低 。 

此 外 ， 重 点 评价 区 内 分 布 的 两 栖 类 、 疏 行 类 移动 能 力 较 差 ， 受 施工 噪声 和 震动 的 
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影响 ， 会 选择 迁移 。 在 此 期 间 发 生 车 辆 碾 压 的 可 能 性 较 大 ， 因 此 施工 期 间 还 要 加 强 对 
施工 车 辆 的 管控 ， 防 止 出 现 碾 压 动物 的 事情 发 生 。 

d， 对 湿地 公园 结构 及 功能 的 影响 

本 工程 以 桥梁 的 型 式 穿 越 湿 地 公园 ， 工 程 建设 不 可 避免 的 会 对 湿地 公园 结构 及 功 
能 产生 影响 。 由 于 工程 线路 穿越 湿地 段 长 度 较 短 ， 约 26m， 湿 地 公园 内 未 设立 桥墩 ， 
因此 工程 建设 对 湿地 公园 结构 的 影响 较 小 。 
由 于 工程 在 湿地 公园 内 临时 占用 湿地 生态 系统 ， 临 时 占用 面积 为 182.0m*?， 穿 越 
附近 的 生态 环境 单一 ， 植 被 类 型 及 群 系 单一 ， 动 植物 及 水 生生 物种 类 较 少 ， 多 为 适应 
性 较 强 , 分 布 广泛 的 种 类 , 工程 施工 将 不 可 避免 对 湿地 鸟 类 、 鱼 类 等 的 保育 产生 影响 。 
施工 期 车 辆 通行 、 吊 装 等 施工 活动 导致 其 分 布 及 种 群 数量 的 变化 , 但 该 影响 是 暂时 的 ， 
施工 结束 后 会 逐渐 消失 。 运 营 期 高 铁 运 行 带 来 噪声 、 振 动 、 灯 光 等 ， 对 动物 及 鱼 类 产 
生 驱 赶 作用 ， 该 影响 是 长 期 的 不 可 逆 的 。 由 于 工程 运营 期 桥梁 工程 不 影响 水 系 连通 ， 
不 改变 河流 湿地 的 水 文 过 程 ， 对 鸟 类 迁 飞 、 鱼 类 繁殖 等 影响 较 小 。 因 此 ， 工 程 对 湿地 
公园 的 功能 影响 不 大 。 

(8) 保护 对 策 与 措施 

人 合理 安排 工期 ， 尽 量 避 免 在 雨季 施工 ， 避 免 雨 季 施 工 带 来 的 水 土 流失 对 植物 及 



























































































































































植被 的 影响 ; 
包 减 少 施工 垃圾 量 的 产生 ， 避 免 在 湿地 公园 水 边 堆放 建筑 材料 等 ， 严 禁 就 地 倾倒 
履 压 植被 ; 














鸟 桥梁 施工 时 清理 的 底 泥 禁止 堆放 在 湿地 公园 内 ， 选 择 合适 的 场地 统一 堆放 ， 堆 
放 处 进行 围 挡 ， 避 免 水 于 流失 ; 

项 目 施工 单位 在 施工 时 ， 应 严格 控制 “施工 红线 ”， 施 工 活动 要 保证 在 征地 范 
围 内 进行 ， 避 免 新 增 占 地 。 

包工 程 临时 占用 的 湿地 植被 主要 是 象 河 河道 两 岸 的 陆 域 范 围 植 被 ， 在 施工 完成 后 
将 临时 占用 区 域 恢 复原 状 。 根 据 工 程 所 在 区 域 原 有 的 湿地 植被 类 型 ， 建 议 在 河道 两 岩 
种 植 适宜 的 植物 ， 如 狗 牙 根 、 马 唐 、 野 菊 等 。 

@) 合 理 安排 施工 期 。 湿 地 公园 的 野生 乌 类 大 多 是 早晨 、 黄 展 或 夜间 外 出 融 食 以 及 
考虑 到 野生 动物 对 噪声 和 光线 的 特殊 要 求 ， 为 了 减少 工程 施工 噪声 和 光线 对 野生 动物 
的 惊扰 ， 应 做 好 施工 方式 、 数 量 、 时 间 的 计划 ， 避免 在 晨 、 轩 及 夜间 进行 高 噪声 作业 ; 
施工 车 辆 在 湿地 公园 内 禁止 鸣 箭 ， 减 少 对 湿地 公园 动物 的 惊扰 ; 

为 减少 施工 对 乌 类 正常 繁衍 的 影响 ， 在 马 类 繁殖 期 (4 一 7 月 ) 及 迁徙 季节 〈11 一 
2 月 ) 应 严格 控制 施工 的 时 长 ; 

GO 工程 完工 后 ， 对 因 工 程 建设 施工 形成 的 裸 地 及 时 进行 复 土 还 原 ， 主 要 为 湿地 公 
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园 最 近 的 2 处 桥墩 处 施工 便道 、 施 工 便桥 占用 的 河道 滩涂 上 的 湿地 植被 、 岩 上 的 果树 
林 及 农田 植被 ， 应 及 时 进行 植 草绿 化 ， 占 用 的 树林 植被 应 进行 植树 恢复 ， 占 用 的 农田 
植被 应 及 时 进行 复 土 ， 以 恢复 生活 在 此 区 域 傍 水 型 野生 动物 的 生境 。 
多 施 工 机 械 选 择 降 噪 设备 ， 并 采取 相应 的 降 品 措施 ， 对 固定 机 械 安 装 隔 振 设 施 降 
低 噪 音 ， 减 少 对 湿地 公园 内 动物 的 惊扰 。 
@@ 施 工期 在 重点 评价 区 范围 内 路 段 两 侧 设置 安装 禁 鸣 标志 ， 避 免 对 区 域内 野生 动 
物 的 惊吓 ， 减 少 噪声 对 动物 的 影响 。 
0 严格 划 定 施工 范围 ， 禁 止 施 工人 员 进 入 工程 区 以 外 的 湿地 公园 范围 ， 避 免 对 湿 
地 公园 内 的 野生 动物 造成 影响 和 伤害 ; 
QD 开展 道路 施工 期 间 的 两 侧 工 程 环境 监 理工 作 ， 切 实 保障 各 项 措施 的 落实 ， 控 币 
工程 施工 对 动物 资源 和 鸟 类 的 影响 ; 
(9) 环保 措施 费用 
由 于 本 工程 建设 会 对 湿地 公园 存在 一 定 的 不 利 影响 ， 建 议 业 主 单位 在 做 好 以 上 保 
护 措施 的 基础 上 ， 应 给 予 湿 地 公园 管理 单位 适当 的 经 济 补助 ， 以 便 湿 地 公园 管理 部 门 
采取 相应 措施 ， 弥 补 工程 对 湿地 公园 生态 环境 造成 的 损失 ， 共 同 做 好 湿地 公园 生物 多 
样 性 的 保护 和 恢复 。 初 步 估算 补偿 金额 为 44.17 万 元 ， 详 见 表 4.3-9。 
表 4.3-9 生态 恢复 与 补偿 投资 估算 表 单位 : 万 元 
项 目 名 称 
总 投资 
工程 建设 费用 
保护 与 恢复 工程 
标牌 
湿地 管 护 
科研 监测 工程 
湿地 植物 监测 
湿地 动物 监测 
水 生生 物 监 测 
水 质 监测 
松 材 线虫 监测 
宣教 工程 
宣教 指示 有 牌 
宣传 手册 
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(10) 主要 结论 

工程 施工 建设 和 运营 期 将 不 可 避免 的 对 湿地 公园 内 的 湿地 资源 、 生 物 多 样 性 、 生 
态 系统 、 生 态 环境 等 造成 不 利 影响 。 项 目 建 设 对 环境 的 负面 影响 是 局 部 的 ， 部 分 是 暂 
时 的 。 根 据 对 重点 评价 区 的 环境 现状 调查 以 及 工程 对 湿地 公园 内 生态 系统 、 生 物资 源 
等 的 影响 分 析 预 测 ， 本 评价 报告 提出 了 一 系列 有 针对 性 的 保护 修复 措施 ， 在 切实 的 落 
实 本 报告 提出 的 各 项 生态 保护 和 修复 措施 后 ， 可 以 将 本 工程 对 湿地 公园 产生 的 不 利 影 
咱 降 至 最 低 。 

因此 ， 在 采取 合理 的 环境 保护 和 生态 修复 措施 的 基础 上 ， 工 程 建设 对 湖北 荆门 象 
河 省 级 湿地 公园 产生 的 生态 环境 是 可 接受 的 ， 本 工程 建设 从 生态 环境 保护 的 角度 分 析 
是 可 行 的 。 
4.3.1.3 工程 对 文物 保护 单位 的 影响 分 析 

根据 湖北 省 文物 考古 研究 所 编制 的 《 呼 南 高 铁 襄 阳 至 荆门 段 项 目 文物 调查 勘探 报 
告 及 保护 方案 》 和 现场 调查 ， 本 工程 共 穿越 穿越 1 处 省 级 文物 保护 单位 ， 临 近 1 处 国 
家 级 文物 保护 单位 。 

表 4.3-10 工程 与 文物 保护 单位 位 置 关系 表 
敏感 区 名 称 与 工程 位 置 关系 相关 主管 部 门 意见 
线路 DK36+790~ 
长 渠 遗址 省 级 > 、 DK37+030 以 桥梁 的 方式 | 已 委托 专题 论证 ， 正 

保护 文物 穿越 长 渠 遗 址 省 级 保护 文 | 在 办 理 相关 手续 
物 保 护 地 带 和 建 控 地 带 
工程 不 穿越 郭 家 岗 遗 址 国 
家 级 文物 ， 线 路 
DK39+700 一 DK40+100 以 | 未 穿越 ， 无 相关 文件 
桥梁 的 方式 距离 国家 级 文 
物 建 控 地 带 最 近 10m。 
(1) 对 长 渠 遗址 省 级 保护 文物 影响 分 析 
基本 概况 : 长 渠 遗 址 位 于 南 漳 县 武安 镇 至 宜 城市 郑 集镇 , 全 长 48 公里 ,号称 百 里 
长 渠 。 最 初 由 春秋 中 期 楚 国 孙 叔 敖 主持 修建 ， 后 经 历代 修 治 ， 沿 用 至 今 ， 为 这 一 带 的 
农业 生产 发 展 发 挥 重要 作用 。 该 遗址 对 于 研究 当时 楚 国 的 历史 文化 和 中 国 古代 水 利 发 
展 史 具有 重要 价值 。 

2017 年 8 月 30 日 湖北 省 人 民政 府 公布 了 809 处 湖北 省 文物 保护 单位 保护 范围 和 
建设 控制 地 带 。 其 中 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 单位 的 保护 范围 和 建设 控制 地 带 范 围 如 下 : 
宜 城市 境内 的 保护 范围 : 长 渠 遗 址 及 周围 一 定 范围 。 以 渠 两 边 为 界 ， 回 外 延伸 50 
米 。 建 设 控制 地 带 : 以 保护 范围 为 界 ， 向 外 延伸 50 米 。 

南 漳 县 境内 的 保护 范围 : 长 渠 遗 址 及 周围 一 定 范围 。 以 长 渠 渠 坦 为 界 向 外 延伸 ， 
东 面 至 武安 镇 界碑 头 村 八 组 ， 南 面 靠 渠 堤 净 脚 线 〈 开 线 口 ) 外 20 米 ， 西 面 至 武安 镇 谢 
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家 台 村 一 组 (渠道 )， 北 面 靠 渠 堤 净 脚 线 (开口 线 ) 外 20 米 。 建 设 控 制 地 带 : 以 保护 
范围 为 界 ， 四 周 各 向 外 延伸 50 米 。 

位 置 关系 : 受 文物 走向 和 线路 总 体 走向 限制 ， 本 工程 与 长 渠 遗 址 成 十 字 交 叉 ， 无 
法 完全 绕 避 , 线路 DK36+790 一 DK37+030 以 桥梁 的 方式 跨越 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 单 
位 的 保护 范围 和 建 控 地 带 。 
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图 4.3-8 ”工程 与 长 渠 遗 址 省 级 文物 保护 单位 的 位 置 关 系 示意 图 

根据 文物 保护 法 :“ 第 十 七 条 文物 保护 单位 的 保护 范围 内 不 得 进行 其 他 建设 工程 
或 者 爆破 、 钻 探 、 挖 气 等 作业 。 但 是 ， 因 特殊 情况 需要 在 文物 保护 单位 的 保护 范围 内 
进行 其 他 建设 工程 或 者 爆破 、 钻 探 、 挖 气 等 作业 的 ， 必 须 保证 文物 保护 单位 的 安全 ， 
并 经 核定 公布 该 文物 保护 单位 的 人 民政 府 批 准 ， 在 批准 前 应 当 征 得 上 一 级 人 民政 府 文 
物 行 政 部 门 同意 ;在 全 国 重 点 文物 保护 单位 的 保护 范围 内 进行 其 他 建设 工程 或 者 爆破 、 
钻探 、 挖 气 等 作业 的 ， 必 须 经 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 批 准 ， 在 批准 前 应 当 征 得 
国务 院 文物 行政 部 门 同意 。 

第 十 九条 在 文物 保护 单位 的 保护 范围 和 建设 控制 地 带 内 ,不 得 建设 污染 文物 保护 
单位 及 其 环境 的 设施 ， 不 得 进行 可 能 影响 文物 保护 单位 安全 及 其 环境 的 活动 。 对 已 有 
的 污染 文物 保护 单位 及 其 环境 的 设施 ， 应 当 限 期 治理 。 

第 二 十 条 建设 工程 选 址 ,应 当 尽 可 能 避 开 不 可 移动 文物 ; 因 特 殊 情况 不 能 避 开 的 ， 
对 文物 保护 单位 应 当 尽 可 能 实施 原址 保护 。 

实施 原址 保护 的 ， 建 设 单位 应 当 事 先 确定 保护 措施 ， 根 据 文 物 保护 单位 的 级 别 报 
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相应 的 文物 行政 部 门 批准 ， 并 将 保护 措施 列 入 可 行 性 研究 报告 或 者 设计 任务 书 。” 

本 工程 的 线路 方案 为 南北 走向 ， 而 长 渠 遗址 为 东西 走向 、 且 长 达 48km， 工 程 的 
线路 方案 和 工程 选 址 ， 确 实 无 法 避 开 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 单位 ， 对 文物 保护 单位 实 
施 原 址 保护 。 施 工期 在 保护 范围 桥墩 的 基础 施工 采用 旋 挖 钻 等 振动 较 小 的 施工 工艺 ， 
不 在 保护 范围 和 建设 控制 地 带 内 设置 取 弃 土 场 、 施 工 营 地 等 大 临 工程 ， 不 建设 污染 文 
物 保护 单位 及 其 环境 的 设施 ， 严 禁 向 保护 范围 和 建设 控制 地 带 排放 污染 物 。 

工程 是 以 桥梁 形式 跨越 长 渠 遗址 ， 运 营 期 列车 运行 产生 的 振动 对 长 渠 遗址 的 影响 
较 小 。 

采取 以 上 措施 后 ， 工 程 建设 对 长 渠 遗址 的 不 利 影响 较 小 。 

(2) 对 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 影响 分 析 

基本 概况 : 郭 家 岗 遗 址 位 于 湖北 省 圳 阳 市 宜 城 市 雷 河 镇 官 卉 村 郭 家 岗 ， 是 一 处 比 
较 典 型 的 以 楚 文 化 遗存 为 主 的 遗址 。 于 1980 年 发 现 ，1989 年 、1990 年 进行 了 发 掘 。 
遗迹 有 房 址 、 灰 坑 、 井 。 出 土 遗物 以 陶 质 生活 用 器 数量 最 多 。 该 遗址 文化 层 堆积 厚 1.5 一 
2.0 米 ， 文 化 发 展 序列 清楚 ， 器 物 组 合 完整 ， 是 迄今 发 掘 的 诸多 楚 文 化 遗址 所 不 能 比 
拟 的 ， 对 于 楚 文 化 陶器 分 期 标尺 的 建立 具有 重要 的 意义 。2013 年 5 月 被 国务 院 核定 为 
第 七 批 全 国 重点 文物 保护 单位 。 

2015 年 8 月 30 日 湖北 省 人 民政 府 公 布 了 湖北 省 国家 文物 保护 单位 保护 范围 和 建 
设 控 制 地 带 。 其 中 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 保护 单位 的 保护 范围 和 建设 控制 地 带 范 
围 如 下 : 

郭 家 岗 遗 址 (襄阳 市 宜 城市 雷 河 镇 官 起 村， 东经 112”10' 00” 北纬 31”40' 23”， 
东周 ) 保护 范围 : 郭 家 岗 遗 址 及 周围 一 定 范 围 。 四 至 : 东 面 至 堰 塘 西 边 ， 西 面 至 郭 家 
洲 自然 村 东 100 米 ， 南 面 至 郭 家 岗 自然 村 北 80 米 ， 北 面 至 水 汇 北 100 米 。 建 设 控 
制 地 带 : 以 保护 范围 四 至 为 界 向 外 延伸 。 东 面 至 壤 塘 东北 一 线 ， 西 面 至 郭 家 洲 自然 村 
东边 ， 南 面 至 郭 家 岗 自然 村 北边 ， 北 面 至 大 营 里 自然 村 向 东 一 线 。 

位 置 关 系 :线路 DK39+700~DK40+100 以 桥梁 的 方式 距离 郭 家 岗 遗 址 国家 级 文物 
建 控 地 带 最 近 10m， 与 郭 家 岗 国家 文物 保护 范围 最 近 约 108m， 工 程 不 穿越 郭 家 岗 遗 
址 国家 级 文物 。 
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图 4.3-9 ”工程 与 郭 家 岗 遗 





的 基础 施工 采用 旋 挖 钻 等 振动 较 小 的 施工 工艺 ， 不 在 保护 范 
取 痉 土 场 、 施 工 营地 等 大 临 工程 ， 不 建设 污染 文物 保护 单位 及 其 环境 的 设施 ， 严 禁 向 
保护 范围 和 建设 控制 地 带 排放 污染 物 。 

工程 是 以 桥梁 形式 临近 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 ， 距 离 












































运营 期 列车 运行 产生 的 振动 对 郭 家 岗 遗 址 基本 没有 影响 。 

















采取 以 上 措施 后 ， 工 程 建设 对 郭 


4.3.2 ”对 生态 红线 保护 区 影响 评价 





根据 《新 建 铁路 襄阳 至 常德 铁路 襄阳 至 荆门 段 项 目 
证 报告 》 本 评价 对 生态 红线 保护 区 影响 分 析 内 容 主要 引用 专题 报告 相关 成 果 。 
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址 国家 级 保护 文物 单位 的 位 置 关系 示意 图 
影响 分 析 : 工程 路 线 已 避 开 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 。 施 工期 在 保护 范围 桥墩 











围 和 建设 控制 地 带 内 设置 














文物 保护 范围 108m， 


址 的 不 利 影响 较 小 。 





涉及 军 越 生态 保护 红线 专题 论 





4.3.2.1 襄阳 市 生态 保护 红线 不 可 避让 性 分 析 
工程 线路 DK35+770 一 DK35+900 以 桥梁 的 方式 穿越 襄阳 市 生态 保护 红线 ,该 区 域 

















为 鲤鱼 湖 湿地 公园 。 本 段 线路 受 宏观 线路 走向 需要 整体 为 南北 走向 ， 在 宜 城 市 需 设 站 


























满足 铁路 功能 需求 和 沿线 居民 出 行 

















国道 G207 西 侧 约 1.3 公里 处 至 宜 











城市 








要 求 。 鲁 鱼 湖 湿地 公园 整体 上 呈 东 西 分 布 ， 范 围 从 



































城区 内 省 道 S250 西 侧 鲤 
































鱼 湖 水 库 大 坝 止 。 在 鲤 























鱼 湖 湿 地 东 侧 绕 避 将 穿越 市 区 ， 也 不 符合 线路 宏观 走向 需要 。 知 完全 从 西 侧 绕 开 鲤鱼 
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湖 湿地 公园 ， 从 技术 条 件 上 受 控 于 汉江 桥 位 ， 绕 行 到 G207 西 侧 需 要 采用 小 半径 曲线 ， 
不 满足 高 速 铁路 相关 设计 规范 ， 从 环境 适应 性 上 宜 城 北 站 站 址 选 址 困难 ， 设 站 条 件 有 
限 远离 城区 ， 不 符合 宣 城 市 城市 规划 ， 违 背 了 高 速 铁路 设计 以 人 为 本 的 宗旨 。 
采取 桥梁 形式 从 鲤鱼 湖 湿地 公园 的 恢复 重建 区 的 最 窗 区 域 以 接近 90” 的 角度 正 
交 跨 越 ， 满 足 高 速 铁路 相关 技术 标准 的 同时 也 符合 宜 城 市 城市 规划 ， 设 站 条 件 较 好 ， 
境 适 应 性 好 。 
4.3.2.2 ”荆门 市 生态 保护 红线 不 可 避让 性 分 析 
(1) 涉及 生态 保护 红线 及 控制 因素 说 明 
线路 在 DK106+820~ 一 DK111+670 以 桥梁 、 隧道 、 路 基 穿 越 荆 门市 境内 湖北 省 生态 
保护 红线 ， 穿 越 长 度 4850m， 其 中 路 基 约 710m， 桥 梁 约 400 米 ， 隧 道 约 3780 米 。 压 
占 生态 保护 红线 面积 11.7437 公顷 。 
《2) 线路 走向 方案 说 明 


线 位 穿 生态 红线 方案 示 人 
2 ep 














图 4.3-10 项目 穿越 荆门 市 生态 保护 红线 示意 图 
囊 阳 至 荆门 铁路 在 走向 上 呈 南 北 走向 ， 荆 门市 生态 红线 分 布 呈 东 西向 分 布 ， 线 位 
在 DEK106+820 一 DKE111+670 段 穿 越 了 荆门 市 生态 保护 红线 范围 , 该 段 线路 东 侧 有 圣 境 
山 森 林 公园 和 沿江 高 铁 武 荆 段 线 位 ， 西 侧 21km 范围 内 依然 是 漠河 水 库 生 态 红线 范围 
且 地 势 较 低 ， 璀 侧 为 襄 荆 铁路 引入 与 沿江 高 铁 武 荆 铁 路 和 研 荆 铁路 合 建 的 荆门 西 站 站 
中 心 ， 受 南 侧 荆门 西 站 、 东 侧 圣 境 山 森林 公园 及 武 荆 铁路 控制 ， 该 段 线 位 平面 走向 较 
为 稳定 ， 不 具备 向 东 侧 调整 的 条 件 ， 由 于 西 侧 仍 是 地 势 较 低 的 生态 红线 保护 区 范围 ， 
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故而 线 位 走 到 西 侧 将 以 长 路 基 形 式 通过 ， 明 显 不 利于 减少 对 生态 红线 保护 区 的 影响 ， 
故而 该 段 线 位 平面 比较 稳定 不 具备 西 绕 条 件 。 故 为 减少 对 生态 红线 保护 区 的 影响 ， 只 
能 对 纵 断 面 进行 优化 ， 为 减少 对 生态 保护 红线 的 影响 ， 经 优化 纵 断 面 后 已 将 路 基 缩 短 
到 710m, 桥梁 缩短 到 约 400 米 ， 隧 道 增长 至 3780 米 ， 桥 隧 比 高 达 78%。 

综 上 为 满足 环保 要 求 ， 线 位 在 途径 该 区 域 时 已 做 到 基本 采用 隧道 方式 穿越 ， 减 少 
了 对 周边 生态 环境 造成 的 明显 影响 。 
4.3.2.3 ”工程 与 生态 保护 红线 管理 规定 的 符合 性 分 析 

根据 《生态 环境 部 关于 生态 环境 领域 进一步 深化 “ 放 管 服 ” 改 革 推 动 经 济 高 质量 
发 展 的 指导 意见 》( 环 规 财 (2018) 86 号 )“ 对 审批 中 发 现 涉及 生态 保护 红线 和 相关 法 
定 保护 区 的 输 气 管线 、 铁 路 等 线性 项 目 ， 指 导 督 促 项 目 优化 调整 选 线 、 主 动 避让 ; 确 
实 无 法 避让 的 ， 要 求 建设 单位 采取 无 害 化 穿 〈 跨 ) 越 方 式 ， 或 依法 依 规 向 有 关 行 政 主 
管 部 门 履 行 穿越 法 定 保护 区 的 行政 许可 手续 、 强 化 减缓 和 补偿 措施 。”(1) 本 工程 不 可 
避免 的 穿越 囊 阳 市 生态 保护 红线 , DK35+770~DK35+900 以 桥梁 的 方式 穿越 囊 阳 市 生 
态 保 护 红线 ， 该 区 域 为 鲁 鱼 湖 湿 地 公园 ， 本 项 目 己 向 行政 主管 部 门 履 行 穿越 法 定 保 护 
区 的 行政 许可 手续 、 强 化 减缓 和 补偿 措施 。 湖北 省 人 民政 府 出 具 关 于 襄阳 至 常德 铁路 
襄阳 至 托 门 段 项 目 (襄阳 段 ) 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 意见 的 函 已 向 自然 资源 部 报 
送 。(2) 本 工程 不 可 避让 穿越 荆门 市 生态 保护 红线 ，DK106+820~DK111+670 段 穿越 
荆门 市 生态 保护 红线 ， 主 要 为 林地 ， 无 重点 保护 动 植物 ， 不 会 对 周边 生态 环境 造成 明 
显影 响 ; 在 线路 设计 中 尽量 采用 隧道 形式 穿越 ， 隧 道 比 例 占 78%， 尺 量 减少 采用 无 害 
化 方式 穿越 ， 减 少 对 周边 生态 环境 造成 明显 影响 。 项 目 施 工期 将 严格 控制 施工 范围 ， 
施工 结束 后 ， 路 基 边 坡 绿化 ， 其 它 临 时 用 地 进行 复明 补偿 ， 对 该 区 域 生态 红 线 影响 可 
控 , 符合 生态 保护 红线 管理 规定 。 湖北 省 人 民政 府 出 具 关 于 襄阳 至 常德 铁路 囊 阳 至 荆 
门 段 项 目 (荆门 段 ) 不 可 避让 生态 保护 红线 论证 意见 的 函 已 向 自然 资源 部 报 送 。 目前， 
自然 资源 部 已 批复 本 项 目 用 地 预审 。 
4.3.2.4 施工 期 对 生态 保护 红线 的 影响 分 析 

(1) 隧道 施工 期 对 生态 保护 红线 的 影响 分 析 

线路 在 DK35+770 一 DK35+900 以 桥梁 的 方式 穿越 衷 阳 市 生态 保护 红线 ,无 隧道 工 
程 ， 穿 越 长 度 130m， 均 为 桥梁 工程 ; 线路 在 DK106+820~DK111+670 以 桥梁 、 隧 道 、 
路 基 穿 越 荆 门市 生态 保护 红线 ， 穿 越 长 度 4850m， 其 中 路 基 约 710m， 桥 梁 约 400 米 ， 
隧道 约 3780 米 。 根 据 地 质地 勤 报告 ， 在 未 采取 任何 止 水 措施 的 条 件 下 ， 隧 道 贯 通 后 ， 
由 于 隧道 在 山体 内 部 与 外 部 形成 了 一 个 连通 的 空 腔 , 出 现 了 水 位 临 空 面 , 增 大 水 头 差 ， 
因此 将 明显 改变 评价 区 域内 地 下 水 流动 方向 。 随 着 时 间 推 移 ， 山 顶部 单元 范围 内 因 隧 
道 施 工 对 地 下 水 的 袭 夺 量 较 大 , 将 对 其 流 场 产生 较 大 影响 。 在 采取 充分 的 止 水 措施 后 ， 
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山顶 的 艳 干 范围 比 未 施加 止 水 措施 时 显著 减少 ， 山 体内 部 分 水 岭 很 快 将 得 到 恢复 ， 地 
下 水 渗流 可 快速 达到 比较 稳定 状态 。 综 上 所 述 ， 工 程 建设 不 会 降低 区 域 生物 多 样 性 ， 
对 生态 保护 红线 的 影响 较 小 。 施 工时 应 控制 隧道 口 开 挖 面积 ， 加 强 对 隧道 涌水 及 隧道 
上 方 植被 长 势 的 监测 ， 及 时 止 涌 ， 一 旦 植被 缺 水 ， 应 立即 采取 补水 措施 。 

(2) 桥梁 施工 期 对 生态 保护 红线 的 影响 分 析 

铁路 的 建设 将 永久 占用 生态 红线 内 土地 ， 造 成 生态 保护 红线 面积 的 减少 ， 植 被 群 
系 可 能 遭 到 一 定 程度 的 破坏 。 桥梁 占 地 主要 呈 罕 条 带 状 均匀 分 布 ,横向 影响 范围 较 小 ， 
所 以 线路 施工 及 建成 后 不 会 使 沿线 土地 利用 格局 发 生 太 大 改变 , 且 这 些 植被 分 布 广泛 ， 
很 容易 找到 代替 生境 ， 施 工 完 成 后 沿 铁路 线 将 建设 绿化 隔离 带 ， 恢 复 控 填 面 ， 将 对 保 
护 区 的 影响 降低 到 最 小 。 

(3) 路 基 施 工期 对 生态 保护 红线 的 影响 分 析 

铁路 的 建设 将 永久 占用 生态 红线 内 土地 ， 造 成 生态 保护 红线 面积 的 减少 ， 植 被 群 
系 可 能 遭 到 一 定 程度 的 破坏 。 路 基 占 地 主要 呈 窄 条 带 状 均匀 分 布 ， 横 向 影响 范围 极其 
狭 罕 , 仅 13 一 27.4m， 所 以 线路 施工 及 建成 后 不 会 使 沿线 土地 利用 格局 发 生 太 大 改变 ， 
且 这 些 植被 分 布 广泛 , 很 容易 找到 代替 生境 , 施工 完成 后 沿 铁路 线 将 建设 绿化 隔离 带 ， 
恢复 挖 填 面 ， 将 对 保护 区 的 影响 降低 到 最 小 。 

(4) 施工 污水 对 生态 保护 红线 内 水 环境 的 影响 分 析 

施工 期 废水 排放 具有 量 小 、 分 散 ， 且 具有 无 毒 无 害 物 质 等 特点 。 生 活 污水 主要 污 
染 因子 为 COD、 动 植物 油 等 。 施 工 生 活 污水 水 质 为 COD: 150 一 200mg/L， 动 植物 油 : 
5 一 10mg/L、SS: 50~80mg/L。 虽 然 施 工人 员 生 活 污水 排放 量 相 对 较 少 ， 但 如 处 理 不 
当 任 意 排放 ， 会 对 生态 保护 红线 水 环境 造成 不 利 影响 。 另 外 施工 场地 废水 一 般 含 泥 沙 
量 较 高 ， 根 据 铁 路 工程 对 施工 污水 的 调查 ,施工 机 械 车 辆 冲洗 排水 水 质 为 COD: 50 一 
80mg/L， 石 油 类 : 1.0~2.0mg/L、SS: 150 一 200mg/L。 施 工场 地 生产 废水 、 施 工 机 械 
车 辆 冲洗 废水 如 处 理 不 当 ， 排 放 到 附近 水 体 ， 会 对 生态 保护 红线 内 的 水 环境 造成 不 利 
影响 。 
4.3.2.5 运营 期 对 生态 保护 红线 的 影响 分 析 

本 工程 为 高 速 铁路 ， 仅 承担 客运 业务 ， 不 运输 散装 货物 ， 车 厢 卫 生 间 采用 集 便 器 
装置 ， 沿 途 不 排放 污水 。 隧 道 施工 结束 后 ， 隧 道 渗水 基本 已 经 停止， 不 会 对 隧道 顶部 
植被 的 生长 造成 影响 。 
4.3.3 对 陆 生 植 物 的 影响 分 析 

根据 《中 国 植被 》 分 类 系统 ， 结 合 《湖北 林业 志 》(1989)， 评 价 范围 属于 北 亚 热 
带 常 绿 、 落 叶 阔 叶 混 交 林 地 带 ， 落 叶 栎 类 、 马 尾 松 林 区 。 评 价 区 DK8+500 一 DK13、 
DK32+065 ~ DK60+100 、 DK73+240 ~ DK88+500 、 DK118+350 ~ DK135+925 、 
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DK161+200 一 DK194 路 段 山 区 以 森林 植被 为 主 ， 主 要 植被 类 型 是 马尾 松 和 湿地 松林 。 
DK3+800 ~ DK5 、DK6+500 ~ DK8+500 、DK19+800 一 DK21+900 、 DK88+500 ~ 
DK118+350 路 段 以 农业 植被 为 主 。 
(1) 工程 永久 占 地 对 沿线 植被 的 影响 

QD 林地 影响 分 析 

拟 建 铁路 永久 占用 林地 约 101.89hm2， 主 要 包括 马尾 松 、 湿 地 松林 、 杉 本 和 樟树 、 
竹林 等 ， 其 中 马尾 松 和 杉木 人 工 林 主要 分 布 在 DK9+250 一 DK10+780、DKI14+400 一 
DK16+650、DK43+200~DK57+450、DK95+810~DK114+500 路 段 山 区 ; 本 项 目 占用 
生态 公益 林 面 积 有 12.67hm*， 均 为 省 级 生态 公益 林 。 林 地 类 型 主要 为 马尾 松 、 湿 地 松 
林 、 杉 木 。 

铁路 建设 对 马尾 松 、 湿 地 松林 、 杉 木林 的 影响 主要 表现 为 主线 路 基 占 地 方面 ， 而 
上 述 人 工 林 作为 用 材 林 在 沿线 分 布 十 分 广泛 ， 铁 路 建设 可 能 会 占用 较 多 该 类 林地 ， 造 
成 占用 区 域 用 材 林 的 生物 量 损失 ， 造 成 的 生物 量 损 失 约 14303.70 t， 其 中 针 叶 林 生物 
量 损失 量 最 大 为 6872.99 t， 可 以 通过 景观 绿化 植被 等 措施 恢复 占用 区 域 的 林业 结构 。 
临时 占 地 造成 的 生物 量 损失 为 2704.33t， 可 以 通过 在 施工 结束 后 原 地 植被 恢复 措施 来 
恢复 植被 生物 量 损失 ， 工 程 建 设 不 会 造成 植物 种 类 的 减少 ， 评 价 区 的 植物 种 类 为 常见 
种 ， 因 为 工程 不 会 对 生物 多 样 性 产生 影响 ， 根 据 现场 踏勘 以 及 样 方 调查 ， 上 述 占用 林 
地 中 植物 物种 多 为 当地 常见 种 ; 毛竹 人 工 林 等 经 济 林 在 沿线 均 有 分 布 ， 本 项 目 仅 占 用 
少量 的 经 济 林 地 ， 可 以 通过 经 济 补偿 的 方式 将 占用 该 类 林地 的 影响 降 至 最 低 。 

表 4.3-11 拟 建 铁路 永久 占 地 类 型 损失 量 
































































































































占 地 类 型 失 面 积 (hm?) 面积 /此 类 型 地 总 面积 损失 生物 量 









































叶 林 -65.89 0.23 -6872.99 





阔 叶 林 -22.56 0.08 -3669.38 








从 和 灌 草 从 -5.44 0.02 -57.45 











经 济 林 - 0.05 -1089.31 





竹林 -6. 0.02 -566.47 





农作物 - 0.57 -2035.91 





水 域 -9. 0.03 -12.20 




















总 计 1.00 -14303.70 
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表 4.3-12 拟 建 铁路 临时 占 地 类 型 损失 量 








面积 (hm?) FE 物 量 (t/hm?) 损失 生物 量 (t) 



































167.97 6.30 1058.21 





20.24 1646.12 





188.21 . 2704.33 

















本 项 目 占 用 生态 公益 林 面 积 有 12.67hm2， 均 为 省 级 生态 公益 林 。 在 拟 建 铁 路 评价 
区 范围 内 ， 以 荆门 市 东 宝 区 占用 的 生态 公益 林 居 多 ， 省 级 生态 公益 林 主 要 分 布 在 拟 建 
工程 DK43+500~ 一 DK47+500、DK102+300 一 DK107+800、DK108+200 一 DK110+100 
等 路 段 。 占 用 的 生态 公益 林 主 要 是 水 源 涵养 林 和 水 土 保持 林 。 根 据 现场 踏勘 ， 占 用 公 
益 林 组 成 树种 主要 是 马尾 松 、 湿 地 松 、 柏 木 、 杉 木 等 常见 树木 ， 在 上 述 占 用 生态 公益 
林 路 段 有 石门 水 库 特 大 桥 、 罗 屋 场 隧道 和 罗 湾 中 桥 、 徐 高 岭 隧道 ， 路 线 经 过 区 以 桥梁 
和 隧道 居多 ， 占 用 生态 公益 林 相 对 较 小 。 根 据 现场 踏勘 ， 占 用 公益 林 组 成 树种 主要 是 
马尾 松 、 湿 地 松 、 柏 本 、 杉 木 等 常见 树木 。 林 中 植物 都 为 沿线 地 区 常见 种 ， 但 是 铁路 
建设 仍然 会 对 沿线 涉及 林地 路 段 两 侧 一 定 距 离 内 植物 种 类 组 成 造成 影响 。 

根据 实地 调查 的 结果 ， 沿 线 地 区 生态 公益 林 区 主要 作用 为 水 土 保持 和 水 源 涵养 ， 
沿线 部 分 路 段 均 从 涉及 公益 林 区 边缘 通过 ,不 会 对 公益 林 区 的 主要 功能 造成 较 大 影响 ; 
同时 ， 按 照 《湖北 省 生态 公益 林 管 理 办 法 》(2010) 有 关内 容 ， 施 工 前 建设 单位 应 向 林 
业 部 门 办 理 有 关 征 占用 林地 手续 ， 申 领 采伐 许可 证 ， 林 权 权 利 人 要 求 调整 省 级 公益 林 
的 ,按照 省 级 生态 公益 林 相关 手续 办 理 调整 。 男 外 ,通过 施工 期 间 及 结束 后 实施 工程 、 
植物 、 水 土 保护 措施 后 ， 项 目 建设 占用 林地 的 影响 会 进一步 降低 ;铁路 建成 后 ， 全 线 
扣除 桥梁 后 的 绿化 面积 约 为 68.56hm2 〈 含 护坡 绿化 面积 )， 可 以 部 分 弥补 铁路 建设 造 
成 的 林地 损失 。 

@ 农 作物 影响 分 析 

铁路 沿线 农作物 品种 以 稻 、 莲 藉 、 油 菜 以 及 蔬 荣 为 主 ， 主 要 分 布 在 沿线 村 落 附 近 。 
项 目 建设 永久 占用 耕地 约 161.58hm2， 包 括 水 田 、 旱 地 和 菜 地 各 75.23hm2、84.27hm” 
和 2.08hm2。 

根据 《襄阳 市 统计 年 鉴 -2019》 和 《荆门 市 统计 年 鉴 -2019》 中 有 关 稻 、 红 暮 、 油 
菜 以 及 蔬菜 的 单产 数量 ， 结 合 占用 耕地 情况 ， 计 算出 工程 占用 农作物 植被 引起 的 沿线 
地 区 主要 粮食 作物 产量 损失 ， 水 田 作 物 按 早稻 、 晚 稻 各 一 季 、 早 地 按 油 菜 、 红 暮 各 一 
季 进 行 估算 、 荣 地 按 蔬菜 一 年 进行 估算 ， 有 具体 见 表 4.3-13 。 




















































































































































































































表 4.3-13 拟 建 铁路 占用 农作物 植被 损失 量 
































面积 (hm?) 单产 (kg/hm?) “| 年 产量 损失 (t) 





























6390 309.53 


























6960 337.14 








1230 69.61 





8250 11.89 








6635 177.75 


























7025 188.20 








1352 37.42 











9060 5.80 











一 1137.34 














根据 上 表 , 项 目 永 和 久 占用 耕地 造成 沿线 地 区 农作物 植被 损失 1137.34t/a。 由 于 铁路 
建设 前 实行 严格 的 耕地 占 补 平衡 政策 ,永久 占用 耕地 区 域 耕地 面积 会 得 到 一 定 的 恢复 。 

(2) 工程 临时 占 地 对 沿线 植被 的 影响 

铁路 施工 期 间 ， 因 工程 需要 临时 设置 的 弃 漆 场 、 施 工 营 地 和 拌和 站 等 临时 占 地 场 
所 ， 根 据 沿 线 土地 利用 现状 ， 占 地 主要 以 未 利用 地 为 主 ， 工 程 施 工会 占用 一 部 分 五 节 
芒 灌 草 从 等 ， 造 成 被 占用 区 域 植被 生物 量 损失 。 临 时 占 地 造成 的 生物 量 损失 约 为 
2704.33t， 可 以 通过 在 施工 结束 后 原 地 植被 恢复 措施 来 恢复 植被 生物 量 损失 ， 工 程 建 
设 不 会 造成 植物 种 类 的 减少 ， 评 价 区 的 植物 种 类 为 常见 种 ， 因 为 工程 不 会 对 生物 多 样 
性 产生 影响 ， 同 时 ， 临 时 占 地 对 占用 区 域 植 被 生物 量 的 损失 是 暂时 的 ， 施 工 结束 后 可 
以 通过 植物 恢复 措施 将 其 不 利 影响 减 至 最 低 。 

(3) 工程 对 珍稀 保护 植物 和 古 大 树种 的 影响 

本 工程 评价 范围 内 无 珍稀 保护 植物 和 十 大 树种 分 布 。 工 程 在 进行 地 表 清 除 前 ， 施 
工 单位 对 受 影响 植物 采取 异地 保护 或 路 线 避 让 措施 予以 保护 ， 不 得 随意 砍伐 ， 在 施工 
过 程 中 如 发 现 无 法 避 开 的 珍稀 保护 植物 和 古 大 树种 时 ,应 及 时 向 林业 主管 部 门 报告 后 ， 
采取 就 近 移 栽 等 保护 措施 。 
4.3.4 对 陆 生 野 生 状 椎 动物 的 影响 分 析 
4.3.4.1 施工 期 对 动物 的 影响 分 析 

施工 期 对 动物 的 影响 主要 包括 : 新 建 铁路 会 占用 部 分 动物 生境 ， 使 动物 栖息 地 、 
砚 食 地 及 活动 地 面积 缩小 ; 施工 期 废气 、 废 水 及 废渣 对 动物 生境 的 破坏 ， 如 施工 人 员 
生活 污水 造成 水 体 污染 ， 施 工期 施工 噪声 、 灯 光 对 时 生动 物 的 驱赶 ， 施 工 噪声 会 惊扰 
动物 ， 影 响 它 们 的 繁殖 活动 ， 施 工期 人 员 非 法 猫 捕 对 野生 动物 的 影响 ， 如 捕捉 蛙 类 、 
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乌 类 ， 势 毁 动 物 巢 穴 等 。 

(一 ) 对 两 栖 类 的 影响 

两 栖 类 的 身体 结构 决定 了 其 对 水 存在 很 大 的 依赖 性 。 评 价 区 的 两 栖 类 主要 分 布 于 
汉江 、 鲤 鱼 湖 和 和 象 河 附 近 ， 两 栖 类 生存 的 生境 范围 较 大 。 工程 施工 期 对 其 影响 主要 有 : 
施工 占 地 对 其 生境 的 占用 ， 施 工 活动 的 废水 对 其 生境 的 污染 ， 施 工 噪声 等 的 驱赶 以 及 
施工 人 员 生 活 污水 等 对 其 的 影响 等 。 

施工 期 将 会 产生 一 定 的 施工 废水 ， 若 不 经 处 理 随 意 排 放 到 水 体 中 ， 会 导致 两 栖 类 
的 生活 环境 恶化 ， 破 坏 两 栖 类 体 表 内 外 的 渗透 压 平衡 、 酸 碱 度 平衡 ， 影 响 其 对 外 界 环 
境 的 适应 能 力 ， 导 致 栖息 地 缩小 和 种 群 及 数量 的 减少 。 由 于 工程 施工 期 产生 的 废水 和 
生活 污水 都 将 回收 处 理 ， 不 外 排 ， 因 此 两 栖 类 基本 不 会 受到 来 着 污水 的 影响 。 

施工 期 各 种 机 械 噪 声 、 施 工人 员 生 活 噪声 等 也 会 驱赶 评价 区 内 的 两 栖 类 ， 使 其 远 
离 工 程 区 域 ， 造 成 工程 区 域 两 栖 类 数量 减少 。 

人 类 活动 对 两 栖 类 的 影响 主要 是 人 为 捕杀 ， 评 价 区 分 布 的 两 栖 类 中 一 些 种 类 肉 味 
鲜美 ， 如 棘 腹 蛙 ;或 有 较 高 的 经 谤 价值 ， 如 束 腹 蛙 和 中 国 林 蛙 ， 若 施工 人 员 对 其 进行 
捕杀 将 会 造成 部 分 个 体 死亡 ， 但 这 种 影响 可 通过 宣传 教育 等 措施 加 以 避免 。 

(二 ) 对 的 行 类 的 影响 

的 行 类 对 水 也 有 一 定 依赖 性 ， 但 其 体 表 被 鲜 的 生理 特点 决定 了 其 对 水 的 依赖 性 不 
如 两 栖 类 明显 。 其 生存 方式 也 较 疏 行 类 更 为 多 样 , 有 生活 于 灌 从 石 际 下 的 灌 从 石 际 型 ， 
生活 于 水 域 附 近 淹 湿 的 林 间 的 林 栖 傍 水 型 以 及 生活 于 土 中 穴居 的 土 栖 型 等 。 工 程 施 工 
期 对 其 影响 主要 有 : 施工 占 地 对 其 生境 的 占用 、 施 工 废水 对 其 生境 的 污染 ,施工 噪声 、 
震动 、 扬 侍 对 其 影响 以 及 人 类 活动 对 其 的 干扰 等 。 

评价 区 中 改行 类 种 类 数量 多 的 是 灌 丛 石 隙 型 和 林 栖 傍 水 型 。 前 者 包括 铜 蜂 蜥 、 中 
国 石 龙 子 、 舟 山 眼 镜 蛇 等 ， 主 要 在 评价 区 的 杂 草 灌 从 中 活动 ， 后 者 包括 王 锦 蛇 、 黑 眉 
锦 蛇 、 绣 链 腹 链 蛇 、 虎 斑 贷 模 蛇 等 ， 主 要 在 评价 区 潮湿 的 林地 中 活动 。 永 久 占 地 将 占 
用 其 生境 ， 将 其 驱赶 到 附近 蔡 代 生境 中 生活 ， 由 于 评价 区 及 评价 区 相似 生境 较 多 ， 息 
行 类 可 以 顺利 迁移 。 

由 于 扑 行 类 对 水 也 有 一 定 依赖 性 ， 因 此 与 两 栖 类 类 似 ， 施 工 废 水 会 对 其 生境 造成 
一 定 污染 ， 其 中 主要 是 对 林 栖 傍 水 型 爬行 类 有 一 定 影响 ， 但 这 种 影响 是 暂时 的 ， 施 工 
结束 后 影响 将 消失 。 

与 两 栖 类 类 似 , 爬行 类 中 也 有 一 些 种 类 经 济 价值 较 高 ， 可 能 遭 到 施工 人 员 的 捕杀 ， 
如 菜花 原 矛 头 蜡 、 王 锦 蛇 和 黑 眉 锦 蛇 等 。 这 种 影响 可 通过 宣传 教育 等 方式 加 以 避免 。 

除 这 些 影响 外 ， 施 工 噪声 、 震 动 、 扬 侍 对 其 也 有 一 定 影响 ， 但 影响 程度 较 小 。 






















































































































































































































































































165 


(三 ) 对 鸟 类 的 影响 

鸟 类 善于 飞翔 ， 其 特点 是 感官 敏锐 、 迁 移 能 力 强 ， 同 时 其 生活 类 型 也 多 种 多 样 ， 
有 猛禽 、 梦 禽 、 鸣 禽 和 陆 禽 等 。 工 程 施工 期 对 其 影响 主要 有 : 施工 占 地 占用 其 生境 ， 
施工 噪声 、 震 动 对 其 的 驱赶 ， 施 工 废气 、 废 水 对 其 活动 区 域 的 污染 ， 人 类 活动 对 其 的 
影响 等 。 

施工 期 间 工 程 永 久 占 地 将 占用 部 分 鸟 类 生境 ， 其 中 占用 灌 从 及 灌 草 从 将 占用 部 分 
陆 禽 和 鸣 禽 的 生境 ;占用 阔 叶 林 将 占用 部 分 猛禽 、 鸣 禽 、 攀 禽 和 陆 禽 的 生境 。 根 据 项 
目 设计 可 知 ， 占 用 最 多 的 为 农田 和 灌 草地 。 虽 然 项 目 建设 将 占用 鸣 禽 、 攀 禽 、 陆 禽 部 
分 生境 ， 迫 使 其 向 占 地 区 域 以 外 迁移 ， 但 由 于 周边 蔡 代 生境 多 ， 乌 类 迁移 能 力 强 ， 因 
此 ， 占 地 对 其 影响 较 小 。 

鸟 类 的 感官 非常 灵敏 ， 对 噪声 和 震动 反应 较为 敏感 。 施 工期 间 建 筑 群 、 交 通道 路 
施工 的 机 械 噪声 、 材 料 运输 车 辆 在 运输 和 装卸 过 程 中 产生 的 噪声 、 人 类 活动 产生 的 噪 
声 等 都 将 对 乌 类 产生 一 定 影响 。 施 工 机 械 和 运输 车 辆 产生 的 噪声 持续 时 间 较 长 ， 将 使 
得 声 源 附近 栖息 的 鸟 类 迁移 到 影响 范围 以 外 生活 。 由 于 鸟 类 的 迁移 能 力 强 ， 评 价 区 内 
鸟 类 适宜 生境 较 多 ， 且 噪声 影响 是 暂时 的 ， 随 着 施工 的 结束 而 消失 ， 因 此 ， 在 做 好 科 
学 合理 的 施工 进度 安排 ， 采 取 适 当 的 保护 措施 的 前 提 下 ， 噪 声 对 鸟 类 的 影响 不 大 。 
施工 过 程 中 产生 的 粉尘 ， 运 输 车 辆 在 运输 过 程 中 产生 的 扬尘 、 尾 气 ， 水 泥 等 ， 建 
筑 材料 运输 产生 的 粉尘 等 将 对 评价 区 生境 造成 一 定 的 污染 ， 受 污染 地 区 将 不 适合 鸟 类 
生存 ， 在 此 生存 的 鸟 类 会 迁移 他 处 ， 但 这 种 影响 是 暂时 的 ， 可 逆 的 ， 随 着 施工 的 结束 
而 消失 。 

鸟 类 的 视觉 极其 敏锐 ， 施 工期 由 于 进驻 的 施工 人 员 人 数 较 多 ， 施 工人 员 的 活动 将 
对 鸟 类 造成 一 定 驱 赶 作用 ， 但 与 噪声 的 影响 类 似 ， 由 于 评价 区 内 鸟 类 适宜 生境 较 多 ， 
且 影 响 是 暂时 的 ， 这 种 影响 不 大 。 另 外 ， 鸟 类 中 部 分 种 类 经 济 价值 较 高 ， 如 灰 胸 竹 鸡 、 
环 颈 稚 、 山 斑鸠 和 珠 代 斑鸠 等 ， 可 能 会 遭 到 施工 人 员 的 捕杀 而 导致 个 体 死亡 ， 但 这 种 
影响 是 暂时 的 ， 而 且 可 通过 相应 的 保护 措施 加 以 避免 ， 如 严惩 非法 捕猎 者 等 。 

(四 ) 对 兽 类 的 影响 

兽 类 感官 非常 敏锐 、 迁 移 能 力 较 强 ， 对 人 类 活动 的 敏感 程度 较 鸟 类 更 其 。 其 生活 
类 型 也 是 多 种 多 样 ， 有 筑 梨 于 地 下 但 主要 在 地 面 砚 食 的 半 地 下 生活 型 、 主 要 在 地 面 吏 
食 活动 的 地 面 生活 型 、 活 动 于 林 中 的 树 栖 型 和 在 人 类 居民 点 或 岩洞 中 生活 的 岩洞 栖息 
型 等 。 工 程 施工 期 对 其 影响 主要 有 : 施工 噪声 、 震 动 对 其 的 驱赶 ， 人 类 活动 对 其 的 影 
响 ， 占 地 、 扬 侍 、 施 工 废水 、 废 气 、 生 活 污水 等 对 其 的 影响 等 。 

与 鸟 类 类 似 ， 兽 类 的 感官 也 非常 敏锐 ， 对 噪声 、 震 动 非常 敏感 ， 除 傍 人 生活 的 种 
类 ， 如 鼠 类 〈 中 华 姬 鼠 、 褐 家 鼠 、 社 鼠 ) 外 ， 大 多 数 种 类 对 人 类 活动 非常 敏感 ， 栖 息 
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地 远离 人 类 活动 区 域 ， 且 相当 一 部 分 种 类 为 夜行 性 ， 噪 声 、 震 动 对 其 影响 主要 为 限制 
其 活动 范围 ， 使 部 分 种 类 砚 食 时 不 敢 靠 近 施 工区 域 ， 其 影响 较 鸟 类 小 。 

多 数 兽 类 的 听觉 、 视 觉 或 嗅觉 较为 敏锐 ， 对 人 类 的 活动 较为 敏感 ， 施 工期 施工 人 
员 大 量 进驻 将 对 区 域内 兽 类 的 数量 和 种 类 组 成 造成 一 定 影响 ， 一 方面 ， 对 喜 傍 人 生活 
的 兽 类 , 如 鼠 科 和 部 分 山 科 兽 类 等 (如 中 华 姬 鼠 、 黄 山 等 ), 提供 了 食物 来 源 和 庇护 所 ， 
使 这 些 兽 类 数量 增多 ; 另 一 方面 ， 其 他 兽 类 ， 其 中 特别 是 树 栖 型 和 地 面 生 活 型 的 种 类 
如 松鼠 科 、 鹿 科 和 猫 科 种 类 等 《如 黄 谭 、 兰 松鼠 、 葛 猫 等 ) 惧怕 人 类 ， 施 工 将 造成 施 
工区 域内 及 周边 这 些 种 类 数量 减少 或 消失 。 这 些 因素 综合 起 来 将 改变 施工 区 域 及 其 周 
边 兽 类 数量 和 种 类 组 成 发 生变 化 。 另 外 , 评价 区 中 分 布 的 兽 类 中 ， 华 南 兔 、 中 华 竹 鼠 、 
猪 获 、 花 面 狸 、 豹 猫 、 野 猪 和 黄 订 等 食用 价值 或 经 济 价值 较 高 ， 若 不 进行 有 效 管 理 可 
能 遭 到 施工 人 员 的 捕杀 ， 但 通过 对 施工 人 员 的 宣传 教育 以 及 法 律 、 制 度 约束 可 以 有 效 
的 降低 该 影响 。 

工程 施工 期 间 会 占用 部 分 林地 ， 使 林地 中 生活 的 兽 类 生境 有 一 定 缩减 。 兽 类 繁殖 
一 般 在 植被 较 好 的 山地 中 ， 施 工 活动 对 其 活动 、 食 物 来 源 都 有 一 定 影响 。 工 程 主要 占 
用 耕地 和 灌 草 地 ， 由 于 评价 区 及 施工 区 相对 于 评价 区 其 他 区 域 来 说 植被 相对 较 差 ， 干 
扰 较 大 ， 因 此 ， 栖 息 于 此 的 兽 类 相对 有 限 ， 工 程 占用 兽 类 生境 影响 有 限 。 施 工 活 动 对 
其 活动 、 食 物 来 源 都 有 一 定 影响 ， 但 是 在 工程 区 域 及 其 附近 有 许多 曾 类 的 替代 生境 ， 
且 兽 类 的 活动 能 力 较 强 ， 可 以 较 容 易 地 在 评价 区 周围 找到 相似 生境 ， 施 工 活动 不 会 对 
其 有 大 的 影响 。 

另外 施工 废水 和 施工 人 员 的 生活 污水 不 经 处 理 排放 会 对 区 域内 的 水 环境 造成 一 定 
影响 ， 进 而 对 兽 类 饮水 也 有 一 定 影响 ， 但 由 于 兽 类 的 活动 能 力 较 强 ， 且 周边 区 域 分 布 
有 其 他 水 域 ， 因 此 ， 该 影响 较 小 。 
4.3.4.2 ”营运 期 对 动物 活动 的 阻隔 影响 分 析 

依据 工程 设计 ， 项 目 共 设置 桥梁 总 长 77453 米 / 58 座 ; 隧道 总 长 20348.37 米 / 
17 座 ; 桥 隧 总 长 97801.37 米 ， 占 路 线 总 长 度 的 83.89%。 桥梁 和 隧道 的 设置 比例 较 大 ， 
基本 可 以 减缓 对 动物 行动 和 疯 食 的 阻 阳 影响， 最 大 限度 的 保护 了 沿线 植被 和 动物 的 活 
动 、 栖 息 场 所 ， 可 以 确保 对 评价 区 动物 不 产生 阻隔 影响 ， 另 外 本 项 目 设 有 涵洞 56 道 ， 
现 有 桥梁 和 涵洞 的 设置 基本 上 可 以 满足 活动 、 疯 食 的 通道 需要 ,工程 不 需 男 设 动 物 通 道 。 
4.3.4.3 ”对 重点 保护 野生 动物 的 影响 

(一 ) 对 重点 保护 两 栖 类 的 影响 

评价 区 重点 保护 两 栖 类 有 中 华 蟾 肾 、 中 国 林 蛙 、 泽 陆 蛙 、 斑 腿 泛 树 蛙 、 饰 纹 姬 蛙 ， 
除 虎 纹 蛙 为 国家 工 级 保护 动物 外 ， 其 他 均 为 湖北 省 重点 保护 野生 动物 。 其 中 席 纹 蛙 、 
饰 纹 姬 蛙 为 静水 型 两 栖 类 ， 主 要 生活 在 评价 区 的 水 稳 田 以 及 沟渠 、 水 坑 中 ， 中 华 大 蜂 
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虹 、 中 国 林 蛙 、 译 陆 蛙 为 陆 栖 型 两 栖 类 ， 分 布 广泛 ， 主 要 生活 于 水 域 边 的 灌 丛 草地 中 ， 
斑 腿 泛 树 蛙 栖 轧 于 评价 区 内 淹 湿 的 林地 中 ， 他 们 在 评价 区 广泛 分 布 。 因 其 分 布 广泛 ， 
工程 施工 将 对 其 生境 有 一 定 破坏 ， 但 由 于 工程 占 地 面积 较 小 ， 而 且 周 边 地 区 相同 生境 
较 多 ， 施 工期 可 迁 往 附 近 未 受 干扰 区 域 。 因 此 工程 对 其 的 影响 也 仅 是 使 其 远离 原来 的 
栖息 地 ， 向 施工 区 外 迁移 。 另 外 中 国 林 蛙 有 和 较 高 的 经 济 价值 ， 可 能 遭 到 施工 人 员 的 捕 
杀 。 

(二 ) 对 重点 保护 息 行 类 的 影响 

评价 区 重点 保护 息 行 类 有 王 锦 蛇 、 黑 眉 锦 蛇 、 滑 鼠 蛇 、 乌 梢 蛇 舟 山 眼 镜 蛇 5 种 。 
其 中 丽 纹 攀 晰 为 灌 丛 石 颖 型 爬行 类 ， 主 要 生活 于 评价 区 汐 从 中 和 石 颖 下， 王 锦 蛇 和 黑 
眉 锅 蛇 主要 生活 于 潮湿 的 林地 内 ， 其 均 分 布 较 广 ， 工 程 对 其 影响 主要 为 占用 生境 和 人 
类 活动 的 驱赶 ， 由 于 评价 区 周边 相似 生境 面积 较 大 ， 因 此 这 种 影响 较 小 。 另 外 由 于 王 
锅 蛇 和 黑 眉 锅 蛇 体型 较 大 ， 均 为 主要 的 食用 蛇 类 ， 因 此 可 能 遭 到 施工 人 员 的 捕杀 。 

(三 ) 对 重点 保护 鸟 类 的 影响 

评价 区 分 布 有 重点 保护 鸟 类 24 种 , 其 中 国家 工 级 重点 保护 乌 类 2 种 , 湖北 省 重点 
保护 乌 类 22 种 。 

按 乌 类 的 生态 类 型 ， 这 些 重 点 保护 乌 类 可 分 为 独 禽 〈2 种 ， 均 为 国家 工 级， 即 黑 
襄 、 斑 头 何 鹦 ); 陆 禽 (4 种， 省 重点 保护 动物 4 种 ， 即 灰 胸 竹 鸡 、 环 倾 稚 、 珠 颈 斑 鸠 、 
黄 脚 三 趾 竟 )， 攀 禽 (4 种 ， 均 为 湖北 省 重点 保护 动物 ， 即 四 声 杜 鹏 、 大 杜 艇 、 灰 头 绿 
吸 木 乌 、 普 通 夜 麻 ); 鸣 禽 (14 种 ， 均 为 湖北 省 重点 保护 动物 ， 即 家 燕 、 金 腰 燕 、 棕 
背 伯 劳 、 虎 纹 伯 劳 、 黑 卷 尾 、 八 哥 、 丝 光 核 乌 、 红 嘴 蓝 鹊 、 灰 喜鹊 、 喜 葛 、 大 嘴 乌 鸦 、 
乌 辑 、 画 眉 、 大 山雀 )。 狐 依 、 陆 禽 、 攀 禽 和 鸣 禽 均 为 森林 乌 类 ， 主 要 生活 于 森林 和 灌 
从 。 其 中 猛禽 领地 大 ， 活 动 范 围 广 ， 主 要 在 林 缘 、 开 闭 地 活动 ， 陆 禽 、 攀 禽 和 鸣 禽 活 
动 范 围 相对 较 小 ， 主 要 在 森林 和 灌 从 中 活动 。 

其 中 猛禽 类 在 山区 林地 、 河 流 沿 岸 以 及 农田 、 灌 从 中 活动 ， 整 个 评价 区 都 是 它们 
的 活动 范围 ， 工 程 对 这 些 猛 禽 的 影响 主要 是 施工 噪声 和 人 类 活动 的 驱赶 。 由 于 猛禽 活 
动 范围 大 ， 而 评价 区 面积 较 小 ， 其 仅 在 捕食 过 程 中 经 过 评价 区 上 空 并 做 短暂 停留 ， 评 
价 区 周边 还 存在 大 量 可 供 它们 活动 的 场所 ， 因 此 这 种 影响 甚 徽 ， 工 程 施工 结束 后 这 些 
影响 将 消失 。 运 营 期 列车 噪声 、 人 类 活动 等 也 会 对 其 造成 一 定 干扰 ， 但 也 仅 是 使 其 不 
敢 靠 近 评 价 区 疯 食 ， 且 随 着 运行 时 间 的 增加 ， 其 会 产生 一 定 的 适应 性 ， 总 的 来 说 工程 
对 这 些 猛 禽 的 影响 甚 微 。 

工程 实施 对 重点 保护 的 其 他 森林 乌 类 ， 即 攀 禽 、 陆 禽 和 鸣 禽 的 影响 主要 为 施工 期 
的 噪声 、 生 境 占用 和 人 类 活动 的 干扰 ， 工 程 占 地 类 型 主要 为 林地 和 治 草 地 ， 将 占用 这 
些 森 林 鸟 类 的 生境 ， 工 程 施工 期 将 产生 一 定 的 噪声 ， 对 这 些 鸟 类 有 一 定 驱 赶 ， 但 由 于 
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占 地 面积 小 ， 施 工时 间 短 ， 周 围 相似 生境 多 ， 因 此 影响 程度 不 大 。 

另外 施工 期 施工 人 员 的 进驻 ， 建 成 后 游客 的 涌 入 会 对 这 些 重点 保护 鸟 类 造成 一 定 
的 和 干扰 和 驱赶 ， 使 其 远离 评价 区 活动 ,但 鸟 类 有 一 定 的 适应 性 ,工程 运行 一 定时 间 后 ， 
部 分 鸟 类 会 逐渐 回 到 评价 区 中 非 建 设 用 地 区 域 中 的 原 栖息 地 中 生活 。 另 外 灰 胸 竹 鸡 、 
环 颈 稚 、 珠 颈 斑 灼 等 肉 味 鲜 美 ， 画 眉 、 红 嘴 相 思 鸟 等 有 一 定 的 经 济 价值 ， 可 能 会 遭 到 
施工 人 员 或 游客 的 捕杀 ， 要 通过 宣传 教育 和 管理 加 以 禁 

(四 ) 对 重点 保护 兽 类 的 影响 

评价 区 内 的 重点 保护 曾 类 全 为 湖北 省 重点 保护 兽 类 ， 包 括 中 华 竹 鼠 、 豪 猪 、 黄 腹 
咒 、 猪 获 、 狗 获 、 花 面 狸 、 豹 猫 和 小 谭 8 种 。 

其 中 中 华 竹 鼠 为 地 下 生活 型 ， 主 要 生活 于 竹林 的 地 下 ; 聚 猪 、 黄 腹 高 、 猪 获 、 狗 
儿 为 半 地 下 生活 型 ， 生 活 于 灌 丛 草地 附近 ;工程 对 其 影响 主要 为 工程 施工 时 产生 的 品 
声 和 震动 对 其 驱赶 ; 花 面 狸 和 豹 猎 为 树 栖 型 ， 主 要 生活 于 树林 中 ;, 黄 订 为 地 面 生 活 型 ， 
主要 生活 于 林 下 ， 工 程 对 其 主要 影响 为 施工 噪声 、 人 类 活动 对 其 产生 驱赶 ， 施工 占 地 
占用 其 生境 。 考 虑 到 其 迁移 能 力 较 强 ， 且 主要 为 夜行 性 ， 评 价 区 周边 适宜 生境 较 多 ， 
其 可 以 顺利 迁移 ， 对 其 影响 程度 有 限 。 另 外 这 几 种 兽 类 均 有 一 定 的 食用 价值 或 较 高 的 
经 济 价值 ， 因 此 可 能 会 遭 到 施工 人 员 或 游客 的 捕杀 ， 需 要 加 强 教育 和 管理 加 以 梦 

营运 期 铁路 会 对 猪 儿 、 狗 儿 、 花 面 猩 、 豹 猫 和 小 魔 的 中 小 型 兽 类 活动 产生 一 定 的 
阻隔 作用 ， 但 拟 建 工程 在 上 述 山 区 以 高 架 桥 和 隧道 为 主 ， 削 弱 了 对 动物 的 阻隔 ， 所 以 
营运 期 对 保护 动物 的 阻隔 影响 较 小 。 
4.3.5 对 水 生生 物 的 影响 分 析 

线路 经 过 区 域 的 水 系 为 汉江 流域 ， 路 线 主 要 经 过 汉江 、 鲤 鱼 湖 、 长 渠 和 和 象 河 等 。 项 
目 跨越 上 述 水 体会 对 其 水 生生 物产 生 一 定 影响 。 

(1) 施工 期 水 生生 物 影响 分 析 

施工 营地 生活 污水 和 生活 垃圾 、 施 工 机 械 机 修 及 工作 时 油污 跑 冒 滴漏 产生 的 含油 
污水 等 的 排放 会 对 水 体 产 生 一 定 程度 的 污染 ， 造 成 施工 区 浮游 生物 种 类 组 成 和 优势 度 
的 变化 。 桥 梁 基础 施工 过 程 中 ， 若 堆放 在 河岸 附近 的 施工 材料 ， 因 保管 不 善 或 受 暴 雨 
冲刷 将 会 进入 水 体 ， 路 面 开 挖 后 裸露 的 土石 ， 工 程 的 弃 土 弃 漆 ， 在 雨水 冲刷 下 形成 路 
面 径流 也 会 进入 地 表 水 体 ， 这 些 施工 材料 将 会 导致 施工 区 局 部 水 体 浑 浊 度 的 变化 ， 以 
及 局 部 水 域 酸碱度 和 浮游 生物 的 生境 。 在 架设 特大 型 桥梁 的 过 程 中 ， 桥 基 的 开 挖 扰动 
局 部 水 体 ， 造 成 水 质 浑 间 ， 水 中 悬浮 物 SS 的 浓度 将 会 升 高 ， 会 导致 施工 区 水 域 局 部 
水 生生 物 生物 量 的 变化 。 工 程 建 设 过 程 中 ， 对 噪声 敏感 的 水 生生 物 是 各 种 鱼 类 。 虽 然 
鱼 类 的 声 感觉 器 官 不 太 发 达 ， 但 许多 研究 证 明 鱼 类 能 够 感觉 声波 。 多 数 鱼 类 在 施工 期 
将 本 能 地 回避 噪声 影响 区 域 ， 少 数 小 型 鱼 类 可 能 适应 噪声 环境 而 在 该 区 域 停留 。 
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(D 对 浮游 生物 的 影响 

沿线 桥梁 施工 一 般 在 枯 水 季节 施工 ， 施 工期 短 ， 桥 墩 基础 施工 产生 的 悬浮 物 会 造 
成 施工 区 域 浮 游 生物 数量 有 所 减少 ， 但 跨越 处 水 体面 积 相 对 于 涉 水 水 体 而 言 很 小 ， 受 
影响 的 浮游 生物 还 有 较 大 的 适宜 生境 ， 且 这 些 生物 多 具有 普 生 性 的 特点 ， 桥 墩 基础 施 
工 不 会 造成 这 些 物种 种 数 的 减少 ， 对 其 影响 是 暂时 的 ， 且 是 较 小 的 。 

施工 营地 生活 污水 、 施 工场 地 生产 废水 等 处 理 不 当 ， 直 接 排 入 附近 水 体 ， 会 造成 
排污 处 及 其 附近 水 面 水 质 污 染 ， 造 成 其 中 的 浮游 生物 种 类 组 成 和 优势 种 数量 在 一 段 时 
间 内 受到 影响 ， 但 这 种 影响 是 暂时 的 ， 且 影响 有 限 。 

名 对 底 栖 动物 的 影响 

施工 营地 生活 污水 、 施 工场 地 生产 废水 等 处 理 不 当 ， 会 造成 涉 水 水 质 的 影响 ， 造 
成 适 于 较 清洁 水 体 的 水 生 昆 虫 种 类 和 生物 量 减少 , 较 耐 污染 的 类 群 种 类 和 生物 量 增加 ， 
但 减少 的 水 生 底 栖 无 疹 椎 动物 在 涉 水 附近 以 及 其 它 地 区 相似 的 环境 中 亦 有 分 布 ， 并 非 
是 本 地 区 的 特有 种 ， 因 此 从 物种 保护 的 角度 看 ， 项 目 建设 不 会 造成 评价 范围 底 栖 动物 
种 类 的 减少 ， 且 不 利 影响 较 小 。 

@ 对 水 生 高 等 植物 的 影响 

评价 范围 水 生 高 等 植物 主要 有 茜草 、 轮 叶 黑 党、 竹 叶 眼 子 琳 和 金鱼 藻 等 ， 均 为 沿 
线 地 区 常见 种 ， 在 评价 范围 及 其 附近 地 区 相似 的 环境 中 有 大 量 地 分 布 ， 不 是 本 地 区 的 
特有 种 ， 项 目 建设 仅 会 造成 上 述 物 种 数量 的 减少 ， 不 会 造成 这 些 物 种 种 类 的 减少 ， 从 
物种 保护 的 角度 看 ， 项 目 建设 对 水 生 高 等 植物 的 影响 是 较 小 的 。 

由 对 鱼 类 的 影响 

项 目 所 在 区 域 河流 、 湖 泊 水 域 中 有 鱼 类 75 种 ， 分 属于 14 科 56 属 ， 其 中 以 鲤 形 目 
鲤 科 的 种 类 最 丰富 ， 达 48 种 。 本 工程 不 涉及 鱼 类 三 场 。 大 桥 施工 对 水 环境 的 影响 主要 
表现 为 水 体 葵 浮 物 浓度 增 大 ， 在 处 理 或 管理 不 当 的 情况 下 水 体 中 石油 类 物质 浓度 也 会 
增 大 ， 主 要 通过 影响 水 体 中 藻类 等 光合 作用 导致 初级 生产 力 降低 从 而 导致 鱼饵 减少 对 
鱼 类 产生 一 定 的 影响 。 工 程 对 鱼 类 的 影响 只 局 限于 施工 区 域 ， 所 以 不 影响 鱼 类 物种 资 
源 的 保护 。 由 于 鱼 类 择 水 而 栖 迁 到 其 它 地 方 ， 工 程 完成 后 ， 该 流域 鱼 类 种 类 、 数 量 的 
影响 不 大 。 

工程 建设 对 鱼 类 的 影响 仅 限于 受到 影响 的 涉 水 区 域 ， 相 对 涉及 水 体 的 面积 较 小 。 

(2) 营运 期 水 生生 物 影 响 分 析 

铁路 营运 对 水 生生 物 的 影响 ， 主 要 来 源 于 路 面 径流 污水 对 沿线 水 体 可 能 造成 的 污 
染 。 根 据 营运 期 水 环境 影响 预测 结果 ， 路 越 路 线 经 过 区 域 的 水 系 为 汉江 流域 ， 路 线 主 
要 经 过 汉江 、 鲤 鱼 湖 、 长 汇 和 象 河 等 水 体 桥 面 径 流水 正常 情况 下 不 会 对 下 游 河流 或 水 
塘 水 质 造成 影响 , 不 会 改变 现 有 水 体 水 质 类 别 , 不 会 对 上 述 水 体 的 水 生生 物 造成 影响 。 




































































































































































































































































170 


4.3.6 ”对 区 域 体系 生态 完整 性 的 影响 预测 
4.3.6.1 生物 量 及 自然 体系 生产 力 影 响 分 析 

本 工程 对 区 域 生 物 量 及 自然 体系 生产 力 的 影响 主要 是 由 工程 占 地 、 特 别 是 永久 性 
占 地 引起 。 工 程 建 成 后 评价 区 范围 内 各 种 用 地 类 型 面积 将 发 生 一 定 变化 ， 特 别 是 植被 
的 减少 ， 导 致 区 域 生 物 量 及 自然 生态 体系 生产 能 力 和 稳定 状况 的 发 生 相 应 改变 ， 对 区 
域 生 态 完 整 性 产生 一 定 影响 。 

(1) 评价 区 生物 生产 力 变 化 
由 于 工程 占用 各 种 植被 的 面积 约 284.79hm2， 工 程 建设 完成 后 评价 范围 的 植被 类 
型 面积 和 生物 量 发 生变 化 ， 见 表 4.3-14。 

表 4.3-14 评价 范围 内 生物 量变 化 情况 表 

土地 类 型 变化 



















































































生物 量变 化 (t) 

















类 型 面积 (hm?) 





针 叶 林 -65.89 -6872.99 





阔 叶 林 -22.56 -3669.38 





灌 从 和 灌 草 从 -5.44 -57.45 
竹林 -1089.31 


经 济 林 -6. -566.47 


























-2035.91 





-9.76 -12.20 

















-284.79 
平均 生产 力 改变 [gC/ (m?.a)] 

预测 工程 运行 后 评价 范围 自然 体系 的 生产 能 力 [gC/ (m?.a)] 
注 : 表 中 未 包括 荒地 、 荒 山 、 房 屋 等 用 地 面积 117.26hm?。 


从 表 4.3-14 可 以 看 出 ， 工 程 建设 完成 后 ， 各 种 被 占用 的 土地 类 型 都 变 为 几乎 没有 
生产 能 力 的 铁路 用 地 ， 使 评价 范围 内 生产 能 力 由 现状 的 265.21gC/ 〈m2.a)， 降 低 为 
264.79gC/(m?.a)， 自 然 体系 的 生产 力 平均 减少 0.28gC/ (m2.a)， 仍 然 比 长 江 流域 平均 
水 平 262.36gC/ (m2.a) 高 2.43gC/ (m2.a)， 说 明 工 程 建设 对 评价 范围 内 的 自然 生产 力 
有 一 定 的 影响 ， 但 是 影响 较 小 。 

(2) 恢复 稳定 性 分 析 

自然 系统 的 恢复 稳定 性 ， 是 根据 植被 净 生 产 力 的 多 少 度量 的 。 如 果 植 被 净 生 产 力 
高 ， 则 其 恢复 稳定 性 强 ， 反 之 则 弱 。 本 工程 建设 使 评价 区 内 植被 生产 力 减 少 ， 但 是 仍 
然 比 长 江 流域 平均 水 平 262.36gC/ (m2.a) 高 2.43gC/ (m2.a)。 因 此 ， 从 整个 评价 区 范 
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围 来 看 ， 工 程 对 自然 体系 生产 力 的 影响 较 小 ， 同 时 工程 建设 造成 评价 范围 生态 系统 生 
物 量 减少 ， 铁 路 建成 后 林地 、 耕 地 和 水 域 面积 减少 ， 将 使 评价 范围 的 生物 量 减 少 ， 生 
产 力 减 少 ， 平 均 生 产 力 为 264.79gC/(m*.a)， 仍 然 处 于 较 高 水 平 ， 因 此 ， 工 程 引 起 的 
干扰 是 可 以 承受 的 。 
4.3.6.2 ”阻抗 稳定 性 分 析 

(1) 景观 异 质 性 变化 分 析 

工程 建设 使 士 地 利用 格局 发 生 改 变 ， 耕 地 、 灌 草 从 、 林 地 和 水 域 面积 减少 ， 建 筑 
面积 (主要 是 铁路 占 地 ) 增加 ， 整 个 评价 区 的 绿地 面积 减少 ， 导 致 区 域 自然 生态 体系 
























































生产 能 力 和 稳定 状况 的 发 生 改 变 ， 对 本 区 域 生 态 完整 性 具有 一 定 影 响 。 其 具体 变化 情 
况 见 表 4.3-15 。 
表 4.3-15 工程 实施 前 后 主要 拼 块 类 型 数目 和 面积 比较 























四 积 (hm?) 妆 朋 积 (hm2) 






































3401 3299.11 





701 689.44 











2339.42 











381.24 



































634.79 








(2) 阻抗 稳定 性 分 析 

自然 系统 的 阻抗 稳定 性 是 由 系统 中 生物 组 分 异 质 性 的 高 低 决定 的 。 异 质 性 是 指 
个 区 域 里 (景观 或 生态 系统 ) 对 一 个 种 或 更 高 级 的 生物 组 织 的 存在 起 决定 作用 的 资源 
(或 某 种 性 质 ) 在 空间 或 时 间 上 的 变异 程度 (或 强度 )。 由 于 异 质 性 的 组 分 具有 不 同 的 
生态 位 ， 给 动物 物种 和 植物 物种 的 栖息 、 移 动 以 及 抵御 内 外 干扰 提供 了 复杂 和 微妙 的 
相应 利用 关系 。 另 一 方面 ， 异 质 化 程度 高 的 自然 系统 ， 当 某 一 斑 块 形成 干扰 源 时 ， 相 
邻 的 异 质 性 组 分 就 成 为 了 干扰 的 阻 断 ， 从 而 达到 增强 生态 体系 抗御 内 外 干扰 的 作用 ， 
有 利于 体系 生态 稳定 性 的 提高 。 

评价 区 内 地 类 主要 是 林地 和 和 耕地。 工程 建成 后 ， 各 种 土地 类 型 发 生变 化 ， 林 地 、 
耕地 和 水 域 面积 减少 ， 建 筑 面积 (主要 是 铁路 占 地 ) 增加 ， 从 前 面 介绍 可 以 看 出 ， 铁 
路 占 地 面积 为 358.33hm*， 占 评价 范围 面积 的 4.88%， 对 景观 的 影响 较 轻 ， 各 种 植被 类 
型 的 面积 和 比例 与 现状 仍然 相当 ; 虽然 部 分 林地 与 耕地 转变 为 建筑 用 地 ， 对 当地 林农 
业 有 一 定 影响 ,但 占用 的 面积 仅 是 评价 区 总 林地 与 耕地 面积 的 一 小 部 分 ， 可 以 通过 异 
地 补偿 来 使 影响 得 到 消减 。 
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(3) 景观 生态 体系 质量 综合 评价 

工程 实施 后 的 各 土地 类 型 优势 度 值 计算 结果 见 表 4.3-16。 

表 4.3-16 工程 实施 前 后 主要 拼 块 类 型 优势 度 值 

Ra (%) Rr (%) LI (%) D。(%) 














实施 前 | 实施 后 | 实施 前 | 实施 后 | 实施 前 | 实施 后 | 实施 前 | 实施 后 


58.24 47.33 00.35 46.89 46.31 44.92 54.30 46.02 














3.96 3.58 3.56 9.62 9.55 9.39 6.66 8.00 










































































可 见 ， 铁 路 兴建 后 土地 利用 格局 发 生 一 定 变 化 。 其 中 ， 建 筑 用 地 拼 块 因 铁 路 的 修 
建 使 其 重要 性 提高 ， 其 优势 度 值 由 铁路 建成 前 4.78% 上 升 到 14.41%， 其 它 拼 块 的 优势 
度 值 相应 减少 ， 但 减少 的 幅度 不 大 。 作 为 模 地 的 林地 ， 其 优势 度 值 54.30% 减 少 到 了 
46.02%， 只 减少 了 8.28%， 仍 然 是 各 种 土地 利用 类 型 中 最 大 的 ， 仍 然 是 评价 范围 的 模 
地 ， 且 评价 范围 内 的 植被 主要 是 人 工 林 ， 人 工 林 组 成 单一 ， 具 有 不 能 形成 多 样 性 群落 
结构 ， 林 分 质量 较 差 ， 易 受 干扰 (如 虫害 等 )， 自 我 调节 能 力 差 等 缺陷 。 研 究 表明 ， 人 
工 林 的 土壤 饱和 持 水 量 、 土 壤 肥 力 都 比 天 然 林 低 ， 而 土壤 侵蚀 量 则 大 于 天 然 林 ， 因 此 
对 生态 的 缓解 改善 作用 是 有 限 的 。 可 见 工程 实施 和 运行 对 评价 范围 自然 体系 的 景观 格 
局 影响 很 小 。 
4.3.6.3 ”工程 对 主要 生态 系统 完整 性 影响 分 析 

评价 区 内 地 类 主要 是 林地 和 耕地 ， 林 地 生态 系统 和 农田 生态 系统 占 主要 地 位 。 在 
评价 区 DK9+250~DK10+780、DK14+400 一 DK16+650、DK43+200 一 DKS57+450、 
DK95+810~DK114+500 路 段 山区 内 ， 林 地 是 主要 的 植被 类 型 。 由 于 拟 建 工程 的 影响 ， 
这 些 林地 中 将 出 现 条 带 状 建筑 用 地 ， 周 边 地 区 也 会 因 施 工 便道 、 弃 土 场 等 临时 占 地 的 
征用 而 在 几 年 内 不 能 恢复 原先 植被 状态 。 因 此 林地 面积 由 建设 前 的 3401hm? 变 为 
3299.11hm”， 而 优势 度 值 则 由 54.30% 下 降 到 了 46.02%。 

工程 给 林地 的 生态 完整 性 带 来 的 影响 有 : 

(1) 地 域 分 布 的 连续 性 受 影响 。 由 于 高 速 铁路 的 全 封闭 性 质 ， 这 一 点 是 必然 的 。 
但 是 除 DK9+250~DK10+780、DK14+400 一 DK16+650、DK43+200 一 DK57+450、 
DK95+810~ 一 DK114+500 路 段 是 分 布 密集 的 马尾 松 、 湿 地 松 外 ， 其 它 被 穿越 的 林地 本 
身 连 续 性 就 不 强 , 且 项 目 桥梁 和 隧道 的 设置 比例 较 大 , 铁路 选 线 时 多 从 林 缘 山脚 穿越 ， 


这 种 连续 性 影响 较 小 。 
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(2) 物种 多 样 性 受 影 响 。 由 于 施工 占 地 ， 土 著 植 物 会 有 所 减少 ， 绿 化 与 恢复 时 又 
可 能 增加 新 的 物种 ;铁路 建设 施工 期 的 噪声 、 污 染 及 人 为 活动 ， 营 运 期 的 噪声 、 灯 光 
等 都 将 驱逐 评价 区 的 动物 远离 这 一 区 域 ， 评 价 区 的 物种 多 样 性 格局 将 有 些 改变 ， 但 工 
程 并 未 导致 某 种 生物 消失 或 严重 受 影响 ， 不 致 于 打破 物种 间 的 平衡 ， 只 要 作 好 植被 恢 
复 与 铁路 的 绿化 防 噪 防 光 措施 ， 整 个 生态 系统 仍 将 保持 在 一 种 稳定 状态 中 。 

(3) 生物 组 成 的 协调 性 受 影 响 。 植 物 之 间 、 动 物 之 间 以 及 动 植物 之 间 ， 常 保持 着 
动态 的 平衡 ， 林 地 生态 系统 中 ， 和 森林 动物 与 林地 紧密 地 结合 在 一 起 。 但 评价 区 内 的 林 
地 多 为 人 工 林 ， 其 结构 较 简单 ， 动 物 群落 也 不 很 复杂 ， 生 物 组 成 的 协调 性 较 好 恢复 。 
正 是 由 于 林地 的 生态 系统 完整 性 受到 的 影响 不 大 ， 且 能 够 恢复 ， 所 以 林地 生态 系统 并 
未 因 工 程 建设 而 改变 其 评价 区 的 模 地 地 位 。 

评价 范围 内 在 DK0+000 一 DK9+250 、DK10+780 一 DK14+400 、DK16+650 一 
DK29+600、 DK31+000~DK35+800、DK36+000~DK43+200、 DK114+500~DK117+700 
路 段 以 农田 为 主要 植被 类 型 . 因 工程 建设 占用 及 影响 , 农田 面积 由 250lhm2 变 为 2339.42 
m2， 优 势 度 值 也 有 轻微 变动 。 由 于 耕地 所 在 路 段 被 人 类 活动 强烈 干 捧 ， 因 而 工程 给 耕 
地 的 生态 完整 性 带 来 的 影响 中 , 仅 地 域 分 布 的 连续 性 有 轻微 影响 ， 以 及 环境 条 件 的 匹配 
性 会 有 所 减弱 ， 因 为 耕地 对 水 、 土 壤 及 其 营养 物质 的 依赖 性 较 高 ， 工 程 施 工期 对 水 、 土 
壤 会 有 所 污染 ， 但 施工 结束 后 可 逐步 恢复 ， 其 生态 系统 仍 保持 较 好 的 完整 性 。 

4.3.7 ”隧道 工程 生态 影响 分 析 
4.3.7.1 ”隧道 工程 概况 和 植被 现状 

全 线 推荐 方案 设 隧道 17 座 ， 长 20348.37 米 。 项 目 隧道 设置 情况 和 植被 类 型 见 表 
4.3-17。 

表 4.3-17 拟 建 项 目 隧道 工程 一 览 表 和 植被 类 型 




























































































































































































里 程 “使 长 “m 外 一 - 植被 类 下 







































































隧道 进口 处 为 竹林 ， 出 口 处 为 
DK9+364.50 | 243.000 | DK9+243.00 | DK9+486.00 | 湿地 松林 ， 隧 道上 方 植被 为 温 
地 松 和 马尾 松林 
隧道 进口 处 为 马尾 松林 ， 出 口 
道 | DK10+391.50」 665.000 |DK10+059.00 |DK10+724.00 | 处 为 马尾 松林 ， 隧 道上 方 植被 
为 湿地 松 和 马尾 松林 

隧道 进口 处 为 湿地 松 和 杉木 
道 |DK15+521.0012252.000 |DK14+395.00 1DK16+647.00 | 林 ， 出 口 处 为 栓 皮 栎 林 ， 隧 道 
上 方 植被 为 马尾 松林 
隧道 进口 处 为 芒 莫 灌 草 从 ， 出 
道 IDK46+458.84 12634.330 |DK45+141.67|DK47+776.00 | 口 植被 为 湿地 松 ， 隧 道上 方 植 
被 为 湿地 松林 
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洞口 里 
里程” 伍 长 Cmy) 植 % 
进口 里 程 








































































































进口 处 为 芒 莫 灌 草 从 ， 出 
DK49+151.00 | 462.000 |DK48+920.00 |DK49+382.00 | 口 植被 为 湿地 松 ， 隧 道上 方 杆 






































道 进口 处 为 站 其 灌 草 从 ， 出 
DK50+521.50 |1827.000 |DK49+608.00|DK51+435.00 | 口 植被 为 湿地 松 ， 隧 道上 方 植 
被 为 湿地 松林 

DK52+192.00| 728.000 |DK51+828.00 |DK52+556.00 | 进 和 上 方 植被 为 马尾 松林 
首 进 口 处 为 五 节 芒 灌 草 从 ， 




























































































DK54+480.00 | 1180.000 |DKS3+890.00 | DK55+070.00 有 被 和 隧道 上 方 植被 为 杉 

















道 进口 处 为 竹林 ， 出 口 处 为 
DK96+926.87| 315.260 |DK96+769.24 |DK97+084.50 | 湿地 松林 ， 隧 道上 方 植被 为 湿 
[马尾 松林 
送 道 进口 处 为 马尾 松林 ， 出 口 
DK97+332.78 | 343.440 |DK97+161.06 |DK97+504.50 | 处 为 马尾 松林 ， 隧 道上 方 植被 
为 湿地 松 和 马尾 松林 
隧道 进口 处 为 湿地 松 和 杉木 
DK98+370.83 | 221.650 jDK98+260.001DK98+481.65| 林 ， 出 口 处 为 栓 皮 栎 林 ， 隧 道 
上 方 植被 为 马尾 松林 
隧道 进口 处 为 芒 莫 灌 草 从 ， 出 
DK98+746.18 | 199.650 |DK98+646.35 | DK98+846.00 被 为 湿地 松 ， 隧 道上 方 植 

被 为 湿地 松林 
口 处 为 芒 蓉 江 草 从 ， 出 
DK99+863.25 | 481.500 |DK99+622.50 IDK100+104.00| 口 植被 为 湿地 松 ， 隧 道上 方 植 

被 为 湿地 松林 























































































































































































































处 为 








道 DK101+435.48|2379.040 DK100+245.96IDK102+625.00| 沽 











[马尾 松林 
道 进口 处 为 马尾 松林 ， 出 口 
道 DK105+003.25|3202.500 IDK103+402.00IDK106+604.50| 处 为 马尾 松林 ， 隧 道上 方 植被 
为 温 地 松 和 马尾 松林 

道 DK107+875.00|2388.000 IDK106+681.00IDK109+069.00| 进出 口 和 上 方 植被 为 马尾 松林 
隧道 进口 处 为 杉木 林 ， 出 口 植 
DK109+565.00| 826.000 IDK109+152.00IDK109+978.00| 被 和 隧道 上 方 植被 为 杉木 、 毛 
竹 和 油茶 林 

















































































































20348.370 























4.3.7.2 ”隧道 工程 对 植被 的 影响 分 析 

(1) 隧道 工程 施工 区 域 植被 及 其 影响 分 析 

拟 建 铁路 隧道 工程 施工 区 域 植被 概况 详 见 表 4.3-17。 

拟 建 铁路 推荐 方案 隧道 口 施工 区 域 植 被 类 型 有 灌 草 丛 、 农 作物 、 竹 林 、 暖 性 针 叶 
林 、 经 济 林 和 人 工 林 ， 主 要 以 暖 性 针 叶 林 和 汐 草 从 为 主 ， 无 原生 植被 或 发 育 良好 的 次 
生性 阔 叶 林 。 
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根据 植被 现状 调查 结果 ， 拟 建 铁路 隧道 口 施工 影响 植被 类 型 在 区 域内 有 广泛 的 分 
布 ， 受 影响 物种 主要 为 马尾 松 、 湿 地 松 、 杉 木 、 栓 皮 栎 、 岗 松 和 兰 其 等 当地 常见 或 广 
泛 分 布 物种 ， 不 涉及 珍稀 濒危 保护 物种 分 布 ， 损 失 的 植物 个 体 数量 有 限 ， 相 对 区 域 来 
说 对 种 群 数 量 基 本 上 没有 影响 ， 对 区 域 植物 物种 多 样 性 没有 影响 。 拟 建 铁路 隧道 工程 
对 植被 影响 主要 表现 为 少量 植被 的 占用 ， 因 不 涉及 重要 或 敏感 植被 类 型 占用 ， 影 响 不 
大 。 

(2) 对 隧道 顶部 植被 的 影响 分 析 

经 分 析 ， 拟 建 铁路 沿线 各 隧道 工程 的 地 质 条 件 较 好 、 基 岩 稳 定 ; 隧道 施工 涌水 量 
范围 为 50.3~~760.4m”/d， 涌 水 规模 较 小 。 隧 道 施工 时 一 般 以 渗水 、 漏 水 现象 为 主 。 拟 
建 铁路 埋 深 均 在 25 一 1$2m 以 上 ， 隧 道 施工 对 顶部 植被 没有 直接 扰动 。 

在 施工 初期 若 发 生 大 量 涌水 时 ， 可 能 会 暂时 降低 附近 土壤 含水 量 ， 但 对 地 表 浅 层 
土壤 含水 量 影响 不 大 , 铬 采 取 边 掘进 边 支 护 的 施工 工艺 , 随 着 采取 截 堵 措 施 发 挥 作用 ， 
地 下 涌水 量 将 逐步 得 到 控制 ， 受 影响 土壤 含水 量 一 般 会 逐步 恢复 。 

现场 调查 表明 ， 隧 道 顶部 植被 主要 为 湿地 松 灌 从 和 马尾 松 ， 受 影响 物种 根系 比较 
浅 ， 对 土壤 地 下 水 水 分 的 利用 一 般 在 地 面 以 下 10m 以 内 ， 对 深层 地 下 水 的 微小 变化 不 
敏感 。 

拟 建 项 目 位 于 亚热带 季风 性 气候 , 雨量 充沛 , 雨 热 同 季 , 年 平均 降雨 量 1172mm 一 
1541.8mm， 大 气 降雨 是 植物 生长 和 浅 层 土壤 含水 的 主要 来 源 。 本 工程 对 大 气 降雨 等 气 
象 、 气 候 没 有 影响 ， 保 证 了 植物 生态 需 水 的 稳定 来 源 ， 有 力 的 保证 了 植物 的 正常 生长 
用 水 。 

总 体 来 看 ， 拟 建 项 目 对 隧道 顶部 植被 影响 很 小 ， 出 现 地 下 水 渗 漏 导致 顶部 植被 枯 
萎 的 可 能 性 很 小 。 

4.3.8 ”桥梁 工程 影响 分 析 

本 工程 新 建 桥 梁 58 座 77.453km。 

(1) 设计 洪水 频率 

桥梁 :1100， 涵 洞 : 1/100。 

(2) 墩 台 及 基础 类 型 

基础 应 满足 承载 力 和 沉降 要 求 ， 无 冲刷 且 基 坑 开 挖 深度 夺 6m 时 ， 可 采用 扩大 基 
础 ， 否 则 采用 桩 基础 。 普 通 墩 台 桩 基础 桩 径 一 般 优 先 选 用 $1.0m、g1.25m、 中 1.5m、 
中 2.0m, 特殊 桥梁 可 根据 需要 采用 较 大 直径 的 钻 孔 桩 。 本 线 标准 桥墩 墩 形 如 下 图 所 示 。 
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桥 坟 正面 图 (流线型 圆 端 二) 桥墩 侧面 图 ( 流 线 形 圆 端 坟 ) 
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图 4.3-11 桥墩 断面 图 

(3) 施工 围 拔 

墩 台 基础 施工 开 挖 时 采用 钢板 桩 围 。 水 中 墩 采 用 钢 围 卉 施工， 标准 简 文 梁 采 用 预 
制 哄 设施 工 ， 连 续 梁 采用 挂 篮 悬 臂 浇筑 施工 。 

(4) 桥梁 施工 影响 

本 工程 桥梁 施工 方法 相同 ， 施 工 工序 分 为 施工 准备 、 下 部 结构 施工 、 片 梁 安 闭 和 
桥 上 线路 、 附 属 结构 施工 五 个 步骤 ， 对 水 环境 影响 主要 集中 在 下 部 结构 施工 。 

桥梁 水 下 基础 采用 钻 孔 桩 基础 ， 钢 围 卉 施工， 陆地 桥 基 础 也 采用 钻 孔 桩 基础 。 水 
下 基础 作业 包括 钢 护 桶 定位 、 下 沉 、 钻 孔 、 下 置 钢筋 和 党、 浇注 混凝土 等 环节 。 钢 护 桶 
下 沉 、 清 除 桶 内 浮 土 ， 钻 孔 过程 中 ， 为 维护 孔 壁 的 稳定 ， 需 采用 泥浆 护 壁 。 浮 土 及 钻 
筷 出 漆 及 施工 机 械 的 漏 油 如 不 处 理 将 影响 工程 所 在 水 域 水 质 。 

桥梁 水 中 墩 台 采用 钢 围 堰 施工 ， 施 工期 在 安装 钢 吊 箱 围 堰 时 对 水 体 水 质 有 短暂 影 
啊 ， 主 要 表现 在 对 水 体 底部 的 扰动 ， 造 成 河道 底部 泥 沙 泛 起 ， 水 中 巧 浮 物 含量 增加 ， 
由 于 施工 过 程 中 对 河道 底 泥 产 生 扰 动 ， 河 道 底部 沉积 的 有 机 物 等 重新 深入 水 体 中 ， 对 
水 质 有 一 定 的 影响 ; 同时 桥梁 两 岸 施 工 营地 产生 的 生活 废水 、 生 活 垃 圾 ,如 管理 不 慎 ， 
流入 河道 中 ， 对 水 质 将 产生 一 定 的 影响 。 
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施工 期 废水 的 环境 影响 为 短期 影响 ， 随 着 施工 的 结束 ， 污 染 源 即 不 存在 ， 对 水 环 
境 的 影响 也 随 之 消失 。 

桥架 施工 影响 水 质 的 变化 ， 将 对 水 生生 物产 生 一 定 的 影响 ， 同 时 施工 噪声 将 对 鱼 
类 产生 驱赶 作用 等 。 

桥梁 陆 上 墩 台 施 工 产 生 的 弃 土 直接 运往 弃 漆 场 ,水 中 墩 台 施工 产生 的 泥浆 运 上 上 岸 ， 
经 过 沉淀 池 干 化 后 运往 弃 漆 场 。 
4.3.9 ”站 场 设置 环境 合理 性 分 析 

全 线 共 设 置 站 场 4 处 即 襄 阳 东 站 、 宜 城北 站 、 钟 祥 西 站 和 研 门 西 站 ， 襄 阳 东 站 和 
荆门 西 站 不 包含 在 本 工程 内 。 宜 城北 站 和 钟祥 西 站 选 址 均 不 涉及 特殊 、 重 要 生态 敏感 































































































区 ， 不 涉及 生态 红线 ， 避 让 了 地 表 水 体 ; 项目 车 站 站 场 选 址 环境 基本 可 行 ， 详 见 表 
4.3-18。 
表 4.3-18 站 场 设置 环境 合理 性 分 析 


























设施 名 称 | 占 地 (hm2) | 主要 占 地 类 型 环境 合理 性 分 析 














选 址 不 涉及 生态 红线 占用 ， 不 涉及 特殊 、 重 要 生 
敏感 区 ， 避 让 了 地 表 水 体 ， 污 水 经 深度 处 理 后 






































宜 城北 站 16.24 旱地 、 匾 地 























回 用 ， 不 直接 外 排 ， 选 址 环境 基本 合理 
选 址 不 涉及 生态 红线 占用 ， 不 涉及 特殊 、 重 要 和 
、 经 济 林地 、| 态 敏感 区 ， 避 让 了 地 表 水 体 ， 排 水 量 较 小 ， 污 如 
由 
选 






















































































荒地 化 羔 池 收集 后 ， 交 由 环卫 部 门 定期 外 运 处 理 ， 
址 环境 基本 合理 
































4.3.10 ”临时 工程 影响 分 析 

本 工程 临时 占 地 224.21hm?， 其 中 弃 土 ( 漆 ) 场 126.49hm2， 施 工 生 产生 活 区 
70.34hm2， 施 工 便道 47.38hm2。 工 程 设 置 仙 居 站 铺轨 基地 1 处 3.33hm?， 制 梁 场 4 处 
36.01hm2， 宣 城北 轨道 板 预制 场 1 处 4.00hm?， 临 时 材料 厂 3 处 3.00hm?， 填 料 拌 合 站 
3 处 3.00hm?, 混凝土 拌和 站 7 处 7.00hm?。 本 工程 大 临 工程 占 地 类 型 主要 以 旱地 为 主 ， 
不 涉及 环境 敏感 区 , 距离 居民 点 均 有 一 定 距 离 , 可 利用 既 有 道路 或 改建 既 有 农村 道路 ， 
减少 临时 占 地 。 选 址 合理 。 建 议 后 续 设 计 优化 场 内 布置 ， 减 少 临 时 占 地 面积 施工 过 
程 中 采用 低 噪声 设施 设备 ， 设 置 防护 挡 墙 ， 采 取 秆 布 覆 盖 、 喷 淋 降 尘 等 措施 ， 减 少 噪 
声 及 扬尘 等 对 环境 的 影响 。 

本 工程 经 过 地 区 河渠 纵横 、 水 网 密集 ， 本 评价 建议 : 

QD 施工 场地 设置 临时 沉 沙 池 ， 将 含 泥 沙 的 雨水 、 泥 浆 经 沉 沙 池 沉 淀 处 理 ， 然 后 再 
外 排 或 回收 用 于 清洗 车 辆 、 道 路 洒水 等 。 

施工 营地 不 得 设 在 水 源 保护 区 内 ， 禁 止 生活 污水 、 生 产 废 水 排 入 水 源 保护 区 范 
围 内 。 

@ 施 工期 加 强 施工 监理 和 监督 检查 ， 桥 梁 基 础 工程 出 碚 尽量 利用 于 回填 ， 多 余 运 
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至 弃 漆 场 堆 放 ， 禁 止 施 工人 员 生 产 废水 及 生活 污水 随意 排 入 周边 水 体 。 

施工 道路 产生 的 弃 漆 必 须 及 时 运 至 附近 弃 漆 场 ， 与 弃 漆 场 表 土 一 起 堆放 ， 禁 止 
随意 乱 弃 。 

忽 施 工期 间 做 好 便道 的 排水 ， 土 质 边 沟 根 据 需要 也 可 铺设 片 石 以 减少 冲刷 ， 对 重 
车 通行 的 路 段 要 加 强 路 基 处 理 ， 对 被 破坏 的 路 面 及 时 进行 修复 防治 积 水 ， 避 免 破 坏 道 
路 以 外 的 农田 和 植被 。 

表 4.3-19 大 临 设 施 布设 合理 性 分 析 单位 : hm? 

















































































































与 线路 关系 






























































导电 刀 戎 旨 DK71+100 





























DK17+200 
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宜 城 北 站 轨道 板 预 
制 场 
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填料 拌 合 站 | DK11+050 




















填料 拌 合 站 | DK49+200 























填料 拌 合 站 | DK90+900 
































DK14+500 

















DK31+000 




















DK48+500 


























DK68+350 

















DK83+750 


























DK93+700 






































DK113+000 

















DK34+500 























DK75+900 



































DK117+709 






































179 


4.3.11 土石 方 工程 环境 影响 分 析 

(1) 工程 土石 方 平 衡 分 析 

工程 选 线 过 程 中 ， 为 了 节约 和 减少 破坏 土地 资源 ， 在 保证 填料 要 求 的 基础 上 ， 土 
石 方 最 大 限度 的 “ 移 挖 作 填 ”， 以 便 减少 工程 临时 占 地 。 

工程 弃 土 分 为 普通 土 、 坚 土 及 砂砾 坚 土 ， 钻 孔 弃 潭 主要 为 干 化 的 泥浆 ， 不 含有 害 
成 分 ， 建 议 将 隧道 出 酒 作为 路 基 、 站 场 填料 ， 减 少 弃 酒 和 取 土 ， 有 利于 减少 取 弃 土 占 
地 ， 从 源头 减少 水 土 流 失 。 

本 工程 工程 土石 方 挖 填 总 量 1281.59 万 m3， 其 中 控 方 1083.45 万 m3， 填 方 198.14 
万 m3， 自 身 利 用 方 198.14 万 m3， 骨 料 利用 35.46 万 m3， 余 方 849.85 万 m?。 本 工程 
不 设置 取 土 场 ， 设 置 弃 土 ( 漆 ) 24 处 。 

(3) 工程 弃 士 〈 渣 ) 场 环境 合 理性 分 析 

1. 弃 土 场 选 址 原则 

本 次 环评 对 弃 土 场 设置 环境 合理 性 分 析 的 原则 如 下 : 

e 不 得 影响 周边 居民 点 等 的 环境 。 

e 不 得 设置 在 自然 保护 区 、 风 景 名 胜 区 、 生 态 保护 红线 区 等 环境 敏感 区 内 。 

。 在 山 撕 区 宜 选 择 藻 沟 、 四 地 、 支 毛 沟 ， 平 原 区 宜 选 择 思 地 、 藻 地 ， 风 沙 区 应 避 
开 风 口 和 易 产 生 风 蚀 的 地 方 。 

2. 弃 土 ( 注 ) 场 概况 

工程 设置 24 处 弃 士 ( 漆 ) 场 ， 弃 土 ( 漆 ) 方 量 849.85 万 m3， 占 地 126.49hm?。 

3. 选 址 制约 性 因素 分 析 

本 工程 采用 集中 弃 士 的 原则 ， 全 线 共 设 弃 士 〈 渣 ) 24 处 , 弃 土 ( 酒 ) 场 交通 便利 ， 














































































































































































































不 涉及 环境 敏感 区 、 生 态 红线 区 ， 选 址 合理 。 具 体 合 理性 分 析 见 表 4.3-20。 
表 4.3-20 弃 士 〈 渣 ) 场合 理性 分 析 表 





Be 是否 位 于 | 下 
0 各 环境 敏感 | 全 有 
外 用 区 内 仿 红 和 

于 河村 齐 二 帮 
( 漆 ) 场 DK10+000 l 合 

本 区 里 弃 二 
( 漆 ) 场 DK11+000 册 合 









































































































































周 家 冲 1# 弃 土 否 


( 漆 ) 场 | DK14+300 
ele DK16+400 U 否 
大 冲 弃 土 ( 漆 ) 
场 
谭 家 思 弃 士 
( 漆 ) 场 





























DK40+800 右 侧 3200 
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续 上 





弃 士 〈 渣 ) 场 
名 称 


跑马 山 弃 土 
( 潭 ) 场 
羊 驼 沟 东 侧 弃 
土 ( 漆 ) 场 
钟 家 冲 2# 弃 土 
( 潭 ) 场 
上 
弃 士 ( 渣 ) 场 
沙子 岭 弃 
( 漆 ) 场 
小 山村 弃 土 
( 漆 ) 场 
大 明寺 弃 土 
( 漆 ) 场 
胡 湾 1# 弃 土 
( 漆 ) 场 
胡 湾 2# 弃 土 
( 漆 ) 上 上 
余 院 子 弃 土 
( 漆 ) 场 
鲁 家 湾 弃 土 
( 漆 ) 场 
石门 
弃 士 ( 渣 ) 场 
付 家 屋 场 弃 士 
( 潭 ) 场 





面积 
(公顷 ) 
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DK51+000 则 5.33 




















DKS55+204 

















DKS57+267 
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DK104+274 








谢 家 湾 1# 
弃 士 ( 漆 ) 场 
夏 家 
弃 士 〈 渣 ) 场 
谢 家 湾 弃 土 

( 潭 ) 场 
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4.4 生态 环境 保护 措施 及 建议 


4.4.1 土地 资源 及 农业 生态 的 保护 措施 及 建议 

(1) 设计 阶段 

电工 程 占 地 影响 分 可 逆 及 不 可 逆 ， 其 中 ， 铺 道 渣 的 路 基 面 、 站 场 的 硬化 地 面 及 修 
筑 房 屋 等 永久 占 地 对 土地 资源 的 影响 是 不 可 逆 的 ， 而 弃 土 场 等 临时 用 地 对 土地 资源 的 
影响 是 可 逆 的 。 
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对 于 不 可 逆 的 影响 ， 工 程 通过 合理 选 线 、 选 址 ， 少 占 地 、 占 劣 地 等 措施 以 减少 其 
影响 程度 。 工 程 在 方案 比 选 时 应 大 量 采 用 以 桥 代 路 的 方案 ， 虽 工程 造价 相应 提高 ， 但 














可 以 大 大 缓解 了 铁路 工程 建设 与 土地 资源 保护 之 间 的 矛盾 。 





对 于 可 道 影 响 ， 工 程 除 尽量 利用 低产 田 、 苞 草地 等 生产 力 较 小 的 土地 外 ， 对 于 路 





























基 、 站 场 等 工程 土石 方 尽 量 利用 ， 移 挖 作 填 ， 以 减少 取 土 用 地 。 对 于 占用 农田 的 临时 


用 地 原则 上 应 复 耕 还 田 。 此 外 ， 工 程 拟 对 路 基 边 坡 、 站 场 采取 植被 恢复 措施 ， 逐 步 恢 
复 土 地 原 有 和 生产力。 复明 或 恢复 植被 前 ， 应 将 表层 熟 土 取出 ， 待 土石 方 工程 完成 后 ， 



































将 表层 熟 土 履 盖 在 弃 土 场 裸露 面 上 ， 以 减少 工程 造成 的 潜在 影响 。 
包 建 议 设计 部 门 在 下 一 步 设计 工作 中 加 强 与 地 方 的 沟通 交流 ， 充 分 了 解 当 j 











也 群众 





的 意向 和 当地 土地 利用 规划 ， 对 地 方 有 还 田 意 向 并 通过 土地 整治 措施 后 具有 还 田 条 件 














的 临时 用 地 均 应 考虑 还 田 措施 。 



































@ 建 设 部 门 应 按 《 土 地 管理 法 》《 土 地 管理 法 实施 条 例 》 等 法 律 法 规 ， 文 付 征用 
土地 的 征地 补偿 费 、 附 着 物 和 青苗 补偿 费 及 安置 补助 宽 ， 把 不 展 影 响 降 至 最 低 限 度 。 





























(2) 施工 阶段 
建设 单位 应 要 求 各 施工 单位 在 各 自 标 段 内 工程 达到 环保 “三 同时 ”要 求 后 ， 














完成 撤离 施工 现场 ， 施工 单位 应 加 强 施工 队伍 的 环境 意识 ， 做 到 文明 施工 ;严格 控 于 








方 可 





一 


施工 临时 用 地 ， 做 到 临时 用 地 和 永久 用 地 相 结 合 ; 工程 材料 、 机 械 定 置 堆放 ， 运 输 车 
辆 按 指 定 路 线 行使 ， 在 农田 周围 施工 时 ， 尺 量 减少 施工 人 员 的 活动 、 机 械 碾 压 等 对 农 
作物 及 农田 土质 的 影响 ， 在 水 网 较 发 达 路 段 施工 时 ， 有 污染 性 材料 与 粉尘 性 施工 材料 
































堆放 应 避 开 农田 灌溉 水 网 ， 并 注意 尽量 避免 施工 活动 对 灌溉 水 网 的 堵塞 及 污染 ; 
施工 时 要 对 物料 堆 场 采 取 临 时 防风 、 防 雨 设施 ， 对 施工 运输 车 辆 采取 遮挡 措施 。 
(3) 基本 农田 保护 预案 



































雨季 





根据 《基本 农田 保护 条 例 》 的 相关 规定 ， 结 合 本 工程 特点 ， 评 价 采 取 下 列 措施 作 





为 基本 农田 保护 措施 : 
QD 办 理 农用 地 转 用 审批 手续 









































国家 实行 基本 农田 保护 制度 ， 根 据 《 中 华人 民 共 和 国土 地 管理 法 》 第 四 十 四 条 、 







































































“基本 农田 保护 条 例 ” 第 十 五 条 的 规定 ,建设 项 目 选 址 确实 无 法 避 开 基本 农田 保护 区 ， 


需要 占用 基本 农田 ， 涉 及 农用 地 转 为 建设 用 地 的 ， 必 须 经 国务 院 批准 ， 办 理 农用 地 转 











用 审批 手续 。 
包 坚 持 “ 占 一 补 一 ”的 原则 
根据 《基本 农田 保护 条 例 》 第 十 六 条 “经 国务 院 批准 占用 基本 农田 的 ，…… 



































用 单位 应 当 按 照 占 多 少 、 明 多 少 的 原则 ， 负 责 开 屡 与 所 占 基 本 农田 的 数量 与 质量 相当 





























的 耕 地 ; 没有 条 件 开明 或 者 开明 的 耕地 不 符合 要 求 的 ， 应 当 按 照 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 
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的 规定 缴纳 耕地 开垦 费 ， 专 亚 用 于 开垦 新 的 耕地 ”的 原则 ， 考 虑 到 工程 沿线 地 区 土地 
备用 资源 不 足 ， 建 设 单位 难以 开展 “数量 与 质量 相当 的 耕地 ”， 因 此 以 “缴纳 耕地 开 
垦 费 ”为 宜 ， 路 基本 体 占用 基本 农田 根据 下 一 阶段 与 地 方 确认 的 数量 为 准 ， 交 纳 同 等 
数量 的 耕地 开 屡 费 。 建 设 单位 已 委托 湖北 省 国土 规划 院 编 制 本 工程 用 地 预审 报告 ， 目 
前 正在 编制 中 ， 最 终 占用 基本 农田 量 以 专题 报告 为 准 。 

@ 基 本 农田 耕作 层 处 置 

根据 《基本 农田 保护 条 例 》 第 十 六 条 第 二 款 “ 占 用 基本 农田 的 单位 应 当 按 照 县 级 
以 上 地 方 人 民政 府 的 要 求 ， 将 所 占用 基本 农田 耕作 层 的 土壤 用 于 新 开明 耕 地、 劣质 地 
或 者 其 他 耕地 的 土壤 改良 ”的 要 求 ， 工 程 施工 时 将 基本 农田 表层 0.3 一 0.4m 的 耕作 层 
土壤 推 到 一 侧 ， 与 地 方 政府 协调 ， 运 至 适当 地 点 ， 必 要 时 耕作 层 运 至 弃 土 场 扒 放 ， 由 
地 方 人 民政 府 用 于 新 开 旦 耕地 、 劣 质地 或 者 其 他 耕地 的 土壤 改良 。 

采取 工程 措施 减少 用 地 

本 工程 设计 应 大 量 采 用 以 桥 带 路 方案 ， 每 公里 桥梁 占 地 可 以 比 路 基 方 案 减 少 占 地 
约 40 亩 , 可 以 极 大 的 减少 了 本 工程 的 占 地 数量 ; 评价 建议 下 一 步 设计 中 进一步 优化 线 
路 方案 ， 减 少 线路 与 既 有 交通 通道 的 夹心 地 ;以 尽 可 能 减少 工程 占 地 ， 从 而 减少 对 基 
本 农田 的 占用 。 

@ 临 时 用 地 平整 复 耕 

在 工程 设计 已 经 考虑 采取 保护 措施 ， 主 要 是 对 于 临时 工程 占用 的 土地 资源 ， 通 过 
合理 选 址 ， 少 占 良 田 、 多 占 劣 地 、 芒 地， 不 占 基 本 农田 等 措施 以 减少 其 影响 程度 ， 临 
时 用 地 施工 结束 后 及 时 复明 绿化。 
4.4.2 植物 保护 措施 及 建议 

(1) 设计 阶段 

在 宜 林 区 域 建 设 绿色 通道 ， 一 般 仅 在 其 它 工程 所 拟定 的 铁路 用 地 界 内 进行 。 

工程 建设 中 应 及 时 进行 生态 绿化 ， 在 选择 树种 时 应 选用 当地 乡土 或 广泛 种 植 的 树 
种 ， 如 引进 新 树种 ， 需 征求 植物 检疫 部 门 意见 ， 降 低 外 来 植物 入 侵 的 风险 。 

(2) 施工 阶段 

在 运输 砂 、 土 、 灰 等 容易 产生 扬尘 的 建筑 材料 时 ， 运 输 车 辆 应 采取 洒水 或 加 盖 篷 
布 等 措施 ， 防 止 扬尘 的 发 生 。 施 工 道路 应 加 强 管 理 养 护 ， 保 持 路 面 平 整 ， 砂 石 土 路 应 
经 常 酒水 ， 防 止 运输 扬 侍 对 植被 和 农作物 产生 不 利 影响 。 建 设 工程 施工 现场 主要 道路 
必须 进行 泥 结 碎 石 硬化 处 理 。 建 设 工程 施工 现场 土方 集中 存放 的 ， 采 用 履 盖 或 者 固化 
措施 。 建 设 工程 施工 现场 应 有 专人 负责 保洁 工作 ， 配 备 相 应 的 酒水 设备 ， 及 时 酒水 清 
扫 ， 减 少 扬尘 污染 。 
建议 施工 阶段 对 扰动 区 和 禾 盖 区 常 绿 阔叶树 应 尽量 移植 并 回 用 于 工程 绿化 建 
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运营 期 对 生态 恢复 区 、 水 土 保持 植物 措施 区 和 行道 绿化 带 进行 维护 管理 。 
施工 过 程 中 应 采取 各 种 方式 提高 施工 人 员 的 环保 意识 ， 尽 可 能 地 保护 当地 植被 ， 

施工 过 程 中 若 发 现 未 记录 在 案 的 古 树 ， 应 立即 上 报 沿线 各 市 林业 部 门 ， 采 取 相 应 的 保 

护 措 施 。 

4.4.3 动物 保护 措施 及 建议 

4.4.3.1 ” 陆 生动 物 保护 措施 

(1) 设计 阶段 

设计 提高 动物 通行 的 相应 措施 , 如 加 强 线路 两 侧 的 绿化 、 桥 下 实施 植被 恢复 措施 ， 
以 利于 野生 动物 尽快 适应 新 的 生境 。 

(2) 施工 阶段 

QD 合 理 安排 施工 时 段 和 方式 ， 减 少 对 野生 动物 的 影响 。 

包 降 低 对 动物 生境 的 污染 。 加 强 管理 ， 减 少 污 染 ， 保 护 野生 动物 生境 。 评 价 建 议 
本 工程 建设 前 尽量 做 好 施工 规划 前 期 工作 ;施工 期 间 加 强 弃 酒 场 防护 、 加 强 施 工人 员 
的 各 类 卫生 管理 ， 避 人 免 生活 污水 的 直接 排放 ; 做 好 生态 环境 的 恢复 工作 ， 以 尽量 减少 
植被 破坏 及 对 水 土 流失 、 水 质 和 野生 动物 生境 的 不 利 影响 。 

宣传 野生 动物 保护 法 规 ， 严 禁 人 为 捕杀 野生 动物 。 
4.4.3.2 ”水 生生 物 保 护 措 施 

对 水 生生 物 保护 主要 集中 在 工程 施工 阶段 : 

严禁 生活 垃圾 和 生活 污水 随意 排 入 附近 水 体 。 生 活 垃圾 应 集中 堆放 ， 由 施工 车 
辆 送 城 市 垃圾 场 ， 在 河流 两 侧 施 工 营地 设置 生活 污水 生化 处 理 设备 ， 生 活 污水 进行 处 
理 达 标 后 才能 排放 ， 其 它 施工 营地 生活 污水 经 化 羔 池 处 理 后 用 作 农 肥 。 

@ 施 工 用 料 的 堆放 应 远离 水 体 ， 选 择 暴 雨 径流 难以 冲刷 的 地 方 ; 部 分 施工 用 料 若 
堆放 在 桥 位 附近 ， 应 在 材料 堆放 场 四 周 挖 明 沟 ， 沉 沙井 、 设 挡 墙 等 ， 防 止 被 暴雨 径流 
进入 水 体 ; 各 类 材料 应 备 有 防 雨 遮 雨 设施 ， 工 程 弃 漆 应 按照 环保 要 求 采取 防护 措施 。 

@ 在 水 中 进行 桥梁 施工 时 ， 禁 止 将 污水 、 垃 圾 及 船舶 和 其 它 施 工 机 械 的 废 油 等 污 
染 物 扫 入 水 体 ， 应 收集 后 和 大 桥 工 地 上 的 污染 物 一 并 处 理 ; 桥梁 施工 挖 出 的 淤泥 、 漆 
土 等 不 得 抛 入 河流 中 。 

合理 组 织 施工 程序 和 施工 机 械 ， 严 格 按照 道路 施工 规范 进行 排水 设计 和 施工 ， 
对 施工 人 员 作 必 要 的 生态 环境 保护 宣传 教育 。 

@ 编 印 宣传 资料 ， 向 承包 商 、 施 工人 员 、 工 程 管理 人 员 等 桥梁 建设 有 关 人 员 大 力 
宣传 《野生 动物 保护 法 》《 渔 业 法 》 等 相关 法 律 法 规 ， 提 高 施工 人 员 保 护理 念 。 
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4.4.3.3 ”野生 保护 动物 保护 措施 
根据 《中 华人 民 共 和 国 野 生动 物 保护 法 》, 第 八条 “国家 保护 野生 动物 及 其 生存 环 
境 ， 禁 止 任何 单位 和 个 人 非法 猪 捕 或 者 破坏 。” 及 第 十 六 条 “禁止 猪 捕 、 杀 害 国家 重 
点 保护 野生 动物 。” 
评价 范围 内 分 布 有 国家 重点 [I 级 保护 野生 动物 3 种 ， 湖 北 省 级 保护 动物 40 种 ， 
以 乌 类 为 主 ， 主 要 分 布 在 湿地 公园 内 ， 通 过 控制 施工 占 地 范围 ， 缩 短 施 工时 间 ， 加 强 
施工 管理 和 施工 人 员 的 教育 培训 ， 人 禁止 人 为 捕杀 ， 本 工程 建设 和 运营 对 它们 的 影响 可 










































































表 4.4-1 工程 评价 范围 内 保护 动物 保护 措施 表 
中 文 名 、 拉 丁 名 保护 级 别 保护 措施 














1. 黑 总 Milvus migrans 到 家 了 [级 加 强 对 施工 人 员 的 
二 现 买 体现 了 a 宣传 教育 
Glaucidium cuculoides 3 到 家 下 级 防止 对 马 类 的 捕猎 


X 蛙 Hoplobatrachus 

































































国家 工 级 

















Bufo gargarizans 级 
5 中 国 林 峙 
Rana chensinensis 
6. 泽 陆 蛙 省 级 a 7 
Fejervarya limnocharis 加 强 水 环境 保护 ， 严 格 控 
7. 斑 腿 泛 树 蛙 Polypedates 地 省 级 制 施工 期 污水 排放 ， 加 强 
megacephalus . 施工 人 员 教 育 ， 防 止 施工 
4 全 纪 主 1 六 人 人 员 捕 杀 ， 桥涵 的 设计 应 
lid - 符合 《 陆 生 野生 动物 廊 道 
9. 王 锦 蛇 | 东 注 省 级 设计 技术 规程 
Elaphe carinata LY/T2016-2012》 要 求 
10. 黑 眉 锦 蛇 省 级 


Elaphe taeniura 


11. 滑 鼠 蛇 Ptyas mucosus 朱 注 省 级 


























省 级 





































































































12. 乌 梢 蛇 Zoacys dhumnades 东 注 省 级 


























13. 舟 山 眼镜 蛇 Naja atra 东洋 省 级 
未 其 脱 竹 
Bambusicola thoracica 
15. 环 人 颈 锥 


Phasianus colchicus 

















省 级 





省 级 


16. 黄 脚 三 趾 葛 Turnix tanki 东洋 省 级 加 强 对 施工 人 员 的 宣传 
教育 ， 防 止 对 鸟 类 的 捕 

17. 珠 颈 斑鸠 有 

Streptopelia chinensis | 省 级 独 ; 降 道 路 段 焊 破 施工 应 

18. 四 声 杜 肯 避 开 早上 和 傍晚 等 鸟 类 
. 闫 请 作 用 省 级 活动 频繁 时 段 

Cuculus micropterus 入 要 应 杀 由 坟 

19. 大 杜鹃 

Cuculus canorus 

20. 普 通 夜 应 Caprimulgus 

indicus 





























































































































续 上 

















文 名 、 拉 本 名 E 保护 级 别 
21. 灰 头 绿 吸 木 上 


Picus canus 


22. 家 燕 Hirundo rustica 省 级 














省 级 





























23. 金 腰 燕 Cecropis daurica 省 级 





24. 虎 纹 伯 劳 Lanius tigrinus 东洋 省 级 
25. 标 背 伯 劳 


Lanius schach 


26. 黑 卷 尾 Dicrurus macrocercus 东 洒 省 级 





省 级 











27. 八 哥 Acridotheres cristatellus 东洋 省 级 加 强 对 施工 人 员 的 宣传 
教育 ， 防 止 对 乌 类 的 捕 

丝 》 岛 4 jCeus 洋 省 乡 ER 
28. 丝 光 述 岛 Sturnus sericeus ] 省 级 猫 ， 隧道 路 段 爆 
29. 红 嘴 蓝 吏 呈 省 级 避 开 早上 和 傍晚 等 岛 ; 
Urocissa erythrorhyncha . 活动 频繁 时 段 








































































































30. 灰 喜鹊 Cyanopica cyana 省 级 











31. 喜 前 

Pica pica 

32. 大 嘴 乌 牙 

Corvus macrorhynchos 


33. 乌 禾 Turdus merula 东洋 省 级 
34. 男 丑 


Garrulax canorus 
35. 大 山雀 
Parus major 
36. 中 华 竹 鼠 
Rhizomys sinensis 
37. 豪 猪 

Hystrix brachyura 
38. 黄 腹 唤 | 省 级 
Mustela kathiah 

39. 猪 多 A 省 级 加 强 对 栖息 环境 的 保护 ， 
Arctonyx collaris 特别 是 临时 用 地 的 恢复 ; 
40. 狗 获 省 级 同时 加 强 对 施工 人 员 的 
Meles meles 宣传 教育 ， 防 止 随意 捕猎 
41. 花 面 狸 Zi 
Paguma larvata 级 
42. 豚 猫 
Felis bengalensis 
43. 小 鹿 


Muntiacus reevesi 
为 将 工程 造成 的 环境 影响 降低 到 最 小 程度 ， 评 价 在 设计 已 有 的 环保 措施 基础 上 增 
加 以 下 减缓 措施 : 
a. 做 好 施工 规划 前 期 工作 ， 防 止 动物 生境 污染 。 施 工期 间 加 强 弃 漂 场 防护 ， 加 强 
施工 人 员 的 各 类 卫生 管理 (如 个 人 卫生 、 装 便 和 生活 污水 ), 避免 生活 污水 的 直接 排放 ， 
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省 级 





























省 级 









































省 级 




















省 级 




















省 级 





省 级 














































































































省 级 




















省 级 







































































减少 水 体 污染 ; 保护 水 生生 物 的 物种 多 样 性 ; 做 好 工程 完工 后 生态 环境 的 恢复 工作 ， 
以 尽量 减少 植被 破坏 及 对 水 土 流失 、 水 质 和 水 生生 物 的 不 利 影响 。 加 强 管理 、 减 少 污 
染 。 随 着 道路 的 修筑 、 绿 化 造林 ， 山 、 水 、 林 、 鸟 将 构成 新 的 景观 。 

b. 提高 施工 人 员 的 保护 意识 ， 严 禁 捕猎 野生 动物 。 施工 人员 必 须 遵 守 《 中 华人 民 
共和 国 野 生动 物 保 护法 》, 严禁 在 施工 区 及 其 周围 捕猎 野生 动物 ,特别 是 国家 保护 动物 ， 
在 施工 时 严禁 对 其 进行 猎 捕 。 

4.4.4 自然 生态 体系 完整 性 影响 缓解 措施 及 建议 

(1) 铁路 边 坡 植 草绿 化 ， 是 防止 路 基 边 坡 冲 刷 的 成 本 低 、 收 效 快 的 护坡 措施 。 

铁路 边 坡 绿化 草 种 选择 根部 发 达 ， 荃 叶 低 矮 、 具 有 抗 道 性 好 、 适 应 性 强 、 耐 贫 靖 
和 伏旱 高 温 、 生 长 能 力 强 的 多 年 生 草 种 ， 景 观 上 尽量 与 沿途 自然 环境 相 适 应 。 0 
植 草 困难 地 段 ， 在 工程 防护 措施 的 基础 上 ， 考 虑 栽植 攀援 植物 ， 利 用 覆 层 植被 的 障 
作用 ， 引 导 和 控制 观 景 者 的 视线 。 

(2) 线 路 区 间 : 工程 设计 根据 《国务 院 关 于 进一步 推进 全 国 绿色 通道 建设 的 通知 》 
( 国 发 (2000)】 31 号 )， 对 线路 区 间 进 行 绿 色 通 道 的 建设 。 

在 线路 两 侧 建 设 绿色 通道 ， 应 本 着 “ 适 地 适 树 ”的 原则 ， 以 生态 效益 好 的 乔木 为 
主 ， 并 因地制宜 ， 注 重 按 植物 群落 结构 进行 科学 配置 ， 以 上 层 大 中 乔木 、 中 下 层 小 乔 
木 和 灌木 的 形式 ， 扩 大 绿地 的 复 层 结构 比例 ， 使 景观 与 功能 相 结合 ， 充 分 发 挥 其 环境 
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(3) 沿线 车 站 空地 本 着 多 绿化 少 硬 化 的 原则 进行 设计 , 绿化 布置 上 以 美化 和 保持 
水 土 为 主 ， 采 取 乔 、 灌 《〈 花 灌 )、 草 相 结合 的 方式 布置 。 

(4) 对 工程 永久 性 用 地 本 着 见缝插针 的 原则 进行 绿化 , 对 于 因 施 工 围 挡 临 时 占用 
的 绿地 ， 工 程 后 原则 上 应 全 部 采取 植被 措施 予以 恢复 ， 工 程 架 空 线路 在 符合 道路 通行 
及 预 留 规划 道路 通行 条 件 的 前 提 下 ， 进 行 绿化 恢复 ， 以 尽量 减少 本 工程 对 沿线 植被 的 
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1, 图 中 尺寸 以 厘米 计 ; 

2. 此 图 适用 于 路 所 路 段 : 

3. 路 央 边 坡 坡 午 至 购 地 界 绿化 ， 提 下边 坡 坡 脚 至 地 界 绿化 根据 有 无 排水 沟 进行 不 同 配置 。 路 基 无 非 水 沟 段 坊 植 灌木 
] 排 ， 株 行 la， 外 侧 栽植 乔木 1 排 ， 株 蝶 3， 乔 木 问 间 种 灌木 1 株 ， 乔 灌 株 行距 1. 5X lm， 路 基 侧 有 排水 沟 段 ， 排 水 
沟 靠 路 革 侧 坊 植 灌木 1 排 ， 株 距 ln， 另 一 侧 与 无 排水 沟 侧 绿化 模式 相同 ， 单 闪 3 株 ; 

么 灌木 穴 状 整地 规格 为 《40-60)》 X 《40-60) can; 

5. 苗木 栽植 严格 按照 施工 工艺 进行 坊村 。 


路 旭 两 侧 绿 化 典型 设计 图 








图 4.4-1 路堤 两 侧 绿化 典型 设计 图 


说 级: 
1 二 中 尺寸 以 oai 计 ; 

了 临时 堆 土 二 土 环 仔 周 其 役 置 圭 责 排水 泡 , 末 内 设置 议 沙 池 沉 沙 后 擅 入 浊 基 排水 系统 : 
、 发 屋 土 堆 导 期 隐 瓜 采用 枚 兽 窒 朋 网 ， 友 全 器 划 反 的 方式 格 时 良 做, 章 术 法 用 性 位 章 


和 和 和 和 机 ; 
《 办 中 地 十 饭 填 十 草包 与 简 咽 振 杰 沟 的 相 烤 位 置 关系 促 为 示意 





图 4.4-2 ”临时 堆 土 场 防护 典型 设计 图 


188 


(III I ISI II 
9994 


el 





| 
站 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
hl 
| 
fl 
中 
站 
| 
中 
站 
| 
站 
| 
站 
| 
站 
有 
站 
站 


ND ODD DD DD 


SSI ISIS I SSSI ISIS SI ISIS SOI 


| 一 中 尺寸 鞭 cai; 
和 一般 涡 深 池 和 二 顷 汇 这 池 匠 曾 一 到 
和 其 他 详 昂 报告 书 





图 4.4-3 ”桥梁 钻 渣 防护 典型 设计 图 


4.4.5 视觉 景观 影响 及 保护 措施 

本 工程 在 一 定 程度 上 影响 了 沿线 的 土地 利用 格局 ， 其 路 基 、 桥 梁 、 站 场 和 弃 土 场 
等 均 对 沿线 视觉 景观 产生 一 定 的 影响 ， 评 价 在 设计 中 己 经 采取 的 缓解 措施 基础 上 ， 根 
据 工 程 特点 ,结合 当地 人 文 社会 ， 历史 文化 以 及 自然 景观 特征 ,补充 以 下 措施 和 建议 : 

(1) 桥梁 视觉 景观 

桥梁 对 视觉 景观 的 影响 主要 表现 为 色调 和 桥 形 对 视觉 的 影响 ， 关 色调 阴沉 、 桥 形 
杂乱 无 章 ， 将 对 视觉 造成 巨大 的 冲击 。 

QD 乡镇 路 段 

设计 中 应 通过 采用 融合 法 ， 使 桥梁 的 色彩 应 与 周围 环境 有 机 结合 ， 与 环境 互相 补 
充 、 自 然 协 调 ， 从 而 恰当 体现 桥梁 的 存在 ， 使 风景 更 为 美丽 生动 。 同 时 通过 一 定 对 象 
的 感性 风貌 ， 即 一 定 的 形体 、 线 条 、 色 彩 、 质 地 等 直接 的 形象 感知 因素 或 表象 来 体现 
桥梁 美 。 轻 巧 明快 、 对 称 均衡 、 比 例 和 谐 、 多 样 统一 、 具 有 韵律 及 节奏 感 的 高 架 结 构 
均 能 引发 人 们 生理 和 心理 的 愉悦 感 。 桥 梁 结构 上 ， 选 用 连续 感 强 的 连续 梁 桥 ， 其 水 平 
伸展 的 动 势 和 平坦 舒展 的 风景 相 协 调 ， 并 增加 平稳 安全 感 。 
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图 4.4-4 乡镇 路 段 桥梁 效果 图 


书城 镇 路 段 

工程 位 于 城市 内 的 桥梁 应 合理 设置 桥梁 造型 ， 使 桥梁 与 城市 环境 和 谐 、 义 称 ， 使 
行人 产生 愉悦 的 感觉 。 如 果 桥 梁 上 部 结构 比较 轻重， 其 底部 若 能 向 上 伸张 ， 则 也 可 增 
加 开放 感 ， 绥 解 对 周围 环境 的 威 压 感 。 桥 墩 布设 及 其 形状 要 尽量 透 空 ， 桥 墩 形式 ， 则 
应 轻巧 美观 ， 尽 量 采 用 单 墩 ， 尽 量 少 占 地 ， 并 应 有 足够 的 强度 和 刚度 。 通 过 对 已 建 桥 
粱 的 调查 可 知 ， 箱 粱 桥梁 具有 结构 整体 性 强 、 结 构 轻 巧 、 简 捷 、 流 畅 、 深 部 结构 占用 
空间 少 等 特点 ， 而 萎 形 墩 、 圆 形 墩 、 艺 术 造 型 多 边 形 桥墩 均 有 自身 体 量 小 ， 具 有 良好 
的 视野 和 轻巧 造型 。 本 工程 可 采用 上 述 形 式 梁 体 、 桥 墩 ， 以 增加 桥梁 的 通 透 性 、 最 大 









































程度 地 缓和 高 架 结 构 对 地 面 行人 带 来 的 威 压 感 。 为 了 改善 景观 形象 ， 对 位 于 与 城市 主 
干道 相交 路 段 的 桥梁 ， 可 将 墩 台 、 立 柱 等 壁面 处 理光 滑 ， 还 可 运用 隐蔽 法 对 其 进行 适 
当 的 修饰 ， 如 对 其 表面 贴 附 别 的 面 材 ， 用 这 些 面 材 的 色泽 、 质 感 来 控制 视觉 印象 ， 以 
获得 美观 效果 ; 同时 可 充分 利用 桥 下 空间 进行 绿化 、 美 化 ， 利 用 植被 的 融合 作用 ， 将 
桥梁 与 周边 自然 风光 相 协 调 ， 可 种 植 耐 荫 植 物 ， 在 桥墩 周边 种 植 疏 墙 虎 等 攀缘 植物 ， 
形成 生机 将 然 、 充 实 多 姿 的 立体 绿化 景观 。 





图 4.4-5 ”城镇 路 段 桥梁 效果 图 
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(2) 站 场 视觉 景观 。 

车 站 设计 充分 考虑 了 景观 效应 ， 在 可 绿化 地 带 种 植 林木 、 花 弄 、 草 坪 等 环境 绿化 
措施 ， 尽 可 能 扩大 绿化 和 景观 面积 ， 从 生态 环境 保护 的 理念 出 发 ， 充 分 考虑 对 资源 的 
合理 利用 以 及 优化 重组 ， 使 站 前 广场 景观 沉浸 在 清新 、 纯 朴 的 自然 气息 之 中 。 应 加 强 
沿线 车 站 的 景观 设计 ， 搭 配 有 地 方 特色 的 装饰 等 ， 使 车 站 与 当地 自然 风貌 、 风 土 民情 
相 协 调 。 

(3) 路 基 〈 第 ) 视觉 景观 。 

采用 边 坡 植 草绿 化 ， 绿 化 草 种 应 选择 根部 发 达 ， 茎 叶 低 矫 、 具 有 抗 逆 性 好 、 适 应 
性 强 、 耐 贫 凌 和 伏旱 高 温 、 生 长 能 力 强 的 多 年 生 草 种 ， 景 观 上 尽量 与 沿途 自然 环境 相 
适应 。 针 对 不 同 的 边 坡 坡 率 、 当 地 气候 和 地 质 条 件 ， 选 择 能 适应 当地 自然 条 件 的 粗放 
型 草 灌 植 物 ， 恢 复 开 挖 边 坡 的 绿化 ， 减 少 后 期 的 养护 。 

(4) 弃 土 场 视觉 景观 。 

施工 结束 后 ， 应 对 弃 土 场 进行 土地 复明 ， 恢 复 植被 或 耕种 ， 逐 步 消除 因 取 土 开 溺 
岩石 或 弃 土 弃 漂 造 成 与 周边 景观 不 相 谐 调 ， 植 被 破坏 等 不 良 景观 效果 。 

4.4.6 ”生态 敏感 区 环境 保护 措施 
(1) 宣 城 市 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 保护 对 策 与 措施 
亿 合 理 安 排 工 期 ， 尽 量 避 免 在 雨季 施工 ， 避 免 雨 季 施 工 带 来 的 水 土 流失 对 植物 及 

























































































































































































植被 的 影响 ; 
包 减 少 施工 垃圾 量 的 产生 ， 尽 量 避 免 在 湿地 公园 水 边 堆放 建筑 材料 等 ， 严 禁 就 地 
倾倒 覆 压 植被 ; 














@ 桥 梁 施 工时 清理 的 底 泥 禁 止 堆 放 在 湿地 公园 内 ， 选 择 合适 的 场地 统一 堆放 ， 堆 
放 处 进行 围 挡 ， 避 免 水 土 流失 ; 

@ 项 目 施工 单位 在 施工 时 ， 应 严格 控制 “施工 红线 ”， 施 工 活 动 要 保证 在 征地 范 
围 内 进行 ， 避 人 免 新 增 占 地 。 

@ 合 理 安排 施工 期 。 鲤 鱼 湖 湿地 公园 的 野生 乌 类 大 多 是 早晨 、 黄 昏 或 夜间 外 出 疯 
食 以 及 考虑 到 野生 动物 对 噪声 和 光线 的 特殊 要 求 ， 为 了 减少 工程 施工 噪声 和 光线 对 野 
生动 物 的 惊扰 ， 应 做 好 施工 方式 、 数 量 、 时 间 的 计划 ， 避 免 在 晨 、 昏 及 夜间 进行 高 品 
声 作业 ; 施工 车 辆 在 湿地 公园 内 禁止 鸣 笛 ， 减 少 对 湿地 公园 动物 的 惊扰 。 

@) 为 减少 施工 对 鸟 类 正常 繁衍 的 影响 , 在 鸟 类 繁殖 期 (4 一 7 月 ) 及 迁徙 季节 (11 一 
2 月 ) 应 严格 控制 施工 的 时 长 ; 

@ 施 工期 间 要 控制 污染 物 的 排放 ， 定 期 对 施工 机 械 和 设备 进行 检修 ， 防 止 出 现 漏 
油 等 事故 ， 并 对 湿地 公园 内 及 附近 的 施工 区 域 进行 酒水 降尘 ， 减 少 油污 及 扬尘 等 对 环 
境 的 破坏 。 





























































































































191 


蝎 施 工 机 械 选 择 降 噪 设备 ,并 采取 相应 的 降 噪 措施 , 对 移动 施工 机 械 设置 消声器 、 
固定 机 械 安装 抗震 板 或 隔 振 器 等 设施 降低 噪音 ， 减 少 对 湿地 公园 内 动物 的 惊扰 。 

@@ 在 重点 评价 区 范围 内 路 段 两 侧 设置 声 屏 障 、 安 闭 禁 哆 标志 ， 避 免 对 区 域内 野生 
动物 的 惊吓 ， 减 少 噪声 对 动物 的 影响 。 

(0 严格 划 定 施工 范围 ， 禁 止 施工 人 员 进 入 工程 区 以 外 的 湿地 公园 范围 ， 避 和 免 对 混 
地 公园 内 的 野生 动物 造成 影响 和 伤害 ; 

开展 铁路 施工 期 间 的 两 侧 工 程 环 境 监 理工 作 ， 切 实 保障 各 项 措施 的 落实 ， 控 和 
工程 施工 对 动物 资源 和 乌 类 的 影响 

3 在 施工 期 和 营运 期 2~3 年 内 , 开展 生态 环境 、 生 物 多 样 性 以 及 重点 保护 对 象 全 
方位 监测 ， 定 期 组 织 专业 技术 人 员 对 重点 评价 区 自然 水 体 水 质 进行 化 验 ， 对 野生 动物 
要 按照 首次 调查 样 线 、 样 方 ， 进 行 定期 调查 。 在 调查 数据 和 观察 结果 的 基础 上 ， 进 行 
分 析 对 比 ， 密 切 监测 湿地 生态 系统 变动 情况 ， 做 出 走势 发 展 预测 ， 评 佑 项 目 对 湿地 生 
态 系统 和 主要 保护 对 象 的 影响 ， 根 据 监测 的 情况 ， 及 时 整改 。 

(2) 荆门 市 象 河 省 级 湿地 公园 保护 对 策 与 措施 

QD 合理 安排 工期 ， 尽 量 避 免 在 雨季 施工 ， 避 免 雨 季 施 工 带 来 的 水 土 流失 对 植物 及 
植被 的 影响 ; 

包 减 少 施工 垃圾 量 的 产生 ， 尽 量 避 免 在 湿地 公园 水 边 堆放 建筑 材料 等 ， 严 禁 就 地 
倾倒 覆 压 植被 ; 

鸟 桥梁 施工 时 清理 的 底 泥 禁止 堆放 在 湿地 公园 内 ， 选 择 合适 的 场地 统一 堆放 ， 堆 
放 处 进行 围 挡 ， 避 免 水 于 流失 ; 

由 项 目 施工 单 位 在 施工 时 ， 应 严格 控制 “施工 红线 ”， 施 工 活动 要 保证 在 征地 范 
围 内 进行 ， 避 免 新 增 占 地 。 

加 工程 临时 占用 的 湿地 植被 主要 是 象 河 河道 两 岸 的 临时 施工 便道 附近 的 植被 ， 该 
区 域 多 为 杂 类 草 沼 译 亚 型 ， 需 在 施工 完成 后 将 临时 占用 区 域 恢 复原 状 。 根 据 工 程 所 在 
区 域 原 有 的 湿地 植被 类 型 ， 建 议 在 河道 两 岸 种 植 适宜 的 植物 ， 如 狗 牙 根 、 马 唐 、 野 菊 
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@) 合 理 安排 施工 期 。 湿 地 公园 的 野生 乌 类 大 多 是 早晨 、 黄 展 或 夜间 外 出 融 食 以 及 
考虑 到 野生 动物 对 噪声 和 光线 的 特殊 要 求 ， 为 了 减少 工程 施工 噪声 和 光线 对 野生 动物 
的 惊扰 ， 应 做 好 施工 方式 、 数 量 、 时 间 的 计划 ， 避 免 在 晨 、 氏 及 夜间 进行 高 噪声 作业 
施工 车 辆 在 湿地 公园 内 禁止 鸣 箭 ， 减 少 对 湿地 公园 动物 的 惊扰 ; 

为 减少 施工 对 乌 类 正常 繁衍 的 影响 ， 在 马 类 繁殖 期 (4 一 7 月 ) 及 迁徙 季节 〈11 一 
2 月 ) 应 严格 控制 施工 的 时 长 ; 

GO 工程 完工 后 ， 对 因 工 程 建设 施工 形成 的 裸 地 及 时 进行 复 土 还 原 ， 主 要 为 湿地 公 
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园 最 近 的 2 处 桥墩 处 施工 便道 、 施 工 便桥 占用 的 河道 滩涂 上 的 湿地 植被 、 岸 上 的 果树 
林 及 农田 植被 ， 应 及 时 进行 植 草绿 化 ， 占 用 的 树林 植被 应 进行 植树 恢复 ， 占 用 的 农田 
植被 应 及 时 进行 复 土 ， 以 恢复 生活 在 此 区 域 傍 水 型 野生 动物 的 生境 。 
施工 机 械 选 择 降 品 设备, 并 采取 相应 的 降 品 措施 , 对 移动 施工 机 械 设置 消声器 、 
固定 机 械 安装 抗震 板 或 隔 振 器 等 设施 降低 噪音 ， 减 少 对 湿地 公园 内 动物 的 惊扰 。 

@@ 在 重点 评价 区 范围 内 路 段 两 侧 设置 声 屏 障 、 安 装 禁 鸣 标志 ， 避 免 对 区 域内 野生 
动物 的 惊吓 ， 减 少 噪声 对 动物 的 影响 。 

@ 严 格 划 定 施 工 范围 ， 禁 止 施 工人 员 进 入 工程 区 以 外 的 湿地 公园 范围 ， 避 免 对 湿 
地 公园 内 的 野生 动物 造成 影响 和 伤害 ; 

@@ 开 展 道路 施工 期 间 的 两 侧 工程 环境 监理 工作 ， 切 实 保障 各 项 措施 的 落实 ， 控 人 
工程 施工 对 动物 资源 和 鸟 类 的 影响 ; 

3 在 施工 期 和 营运 期 2 一 3 年 内 , 开展 生态 环境 、 生 物 多 样 性 以 及 重点 保护 对 象 全 
方位 监测 ， 定 期 组 织 专业 技术 人 员 对 重点 评价 区 自然 水 体 水 质 进 行 化 验 ， 对 野生 动物 
要 按照 首次 调查 样 线 、 样 方 ， 进 行 定期 调查 。 在 调查 数据 和 观察 结果 的 基础 上 ， 进 行 
分 析 对 比 ， 密 切 监 测 湿地 生态 系统 变动 情况 ， 做 出 走势 发 展 预测 ， 评 估 项 目 对 湿地 生 
态 系统 和 主要 保护 对 象 的 影响 ， 根 据 监测 的 情况 ， 及 时 整改 。 

(3) 文物 保护 措施 及 建议 

Q@ 参 照 《 中 华人 民 共 和 国文 物 保 护法 》(2017 年 11 月 5 日 起 修订 施行 )， 建 设 单 
位 应 按照 地 下 文物 的 建设 工程 程序 , 委托 具有 相应 资质 定 的 单位 进行 考古 调查 、 勘 探 ， 
根据 调查 、 勘 探 结果 采取 切实 的 文物 保护 方案 ， 并 制定 必要 的 施工 期 文物 保护 方案 。 

施工 过 程 中 一 旦 发 现 新 的 地 下 出 土 文物 , 应 立即 停工 , 并 迅速 向 主管 部 门 报告 ， 
待 有 关 部 门 和 专家 处 理 并 同意 后 再 行 施工 ， 以 防 文物 损害 ， 把 不 良 影响 降 到 最 低 。 

@ 加 强 文物 保护 宣传 ， 设 置 宣传 牌 ， 明 确 沿线 文保 单位 的 保护 范围 ， 强 调 文 物 保 
护 的 重要 性 ， 增 强 施 工人 员 的 文物 保护 意识 。 

4.4.7 重点 工程 环境 保护 措施 

桥梁 工程 影响 缓解 措施 

(1) 设计 中 已 经 采取 的 缓解 措施 

QD 布设 排 洪 桥涵 时 ， 采 用 一 河 ( 沟 ) 一 桥 〈 涵 ) 并 满 河 ( 沟 ) 槽 布设 桥 〈 涵 )， 不 
做 大 改 河 〈 沟 )。 

@) 跨 越 排 洪 河道 时 ， 尽 量 不 压缩 天 然 河 道 ， 保 持 天 然 径流 状态 ， 以 保证 洪水 排泄 
畅通 。 河 槽 中 的 桥墩 ， 尽 量 采 用 流线型 ， 减 少 墩 身 阻 水 面积 ， 减 少 冲 刷 引 起 的 水 土 流 
失 。 

@ 排 洪 涵 洞 尽量 顺 洪水 天 然 流 向 而 设 ， 减 少 开 挖 面积 ， 少 破坏 植被 。 
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由 涵洞 孔径 设计 充分 考虑 其 排 洪 能 力 ， 避 免 因 孔径 俩 小 引起 的 涵洞 束 水 ， 而 导致 
下 游 冲 刷 加 剧 引 起 水 土 流失 。 

加 桥涵 基 坑 开 挖 ,， 尽 可 能 减 小 开 挖 面 ， 减 少 对 植被 的 破坏 。 施 工 弃 土 要 及 时 处 理 ， 
避免 任意 堆放 堵塞 、 压 缩 河道 。 

@@ 对 钻 孔 桩 施工 中 产生 的 泥浆 ， 及 时 处 理 ， 防 止 污染 周围 环境 。 

QO 河 流 冲积 平原 段 ， 设 置 足够 的 桥涵 ， 保 证 农田 灌溉 系统 的 畅通 。 

昌 铁 路 桥涵 施工 右 与 既 有 灌渠 发 生 干扰 ， 采 取 改 移 或 临时 过 渡 措 施 以 保证 农田 水 
利生 产 要 求 。 

(2) 评价 建议 增加 的 缓解 措施 

QD 在 施工 期 加 强 工 程 的 施工 监理 和 监督 检查 ， 施 工人 员 的 居住 可 租用 附近 既 有 的 
房屋 等 ， 不 再 新 建 施工 营地 和 材料 堆放 场 。 施 工场 地 产生 的 的 污水 及 垃圾 严禁 排 入 水 
体内 ， 施 工 结束 后 及 时 清理 施工 场地 、 恢 复原 有 植被 ， 在 水 体内 不 残留 任何 工程 废料 
或 设施 ， 以 保证 施工 期 工程 实施 对 水 体 的 影响 降低 至 最 低 限 度 。 

包 桥 墩 施工 中 挖 出 的 淤泥 、 岩 桨 和 废 漆 要 用 船 运 到 岸 边 临时 工场 ， 临 时 工场 设置 
沉淀 池 和 干 化 堆积 场 , 使 护 壁 泥浆 与 出 酒 分 离 , 浮 土 和 沉淀 池 出 渣 在 干 化 堆积 场 脱水 ， 
渗 出 水 排 入 水 体 。 干 化 后 的 弃 土 统一 运 至 附近 的 弃 湾 场 。 施 工 中 严禁 将 施工 废水 、 废 
漆 倒 入 工程 所 在 水 域内 。 

(3) 对 河岸 采用 浆 砌 片 石 护坡 ， 防 止 由 于 雍 水 对 河 堤 的 冲刷 。 

加 强 桥梁 结构 形式 的 景观 设计 ， 使 之 与 所 在 区 域 景观 相 协 调 。 

隧道 工程 影响 缓解 措施 

做 好 施工 期 防水 、 排 水 工作 ， 施 工 废水 、 生 活 污 水 将 集中 进行 处 理 。 对 隧道 区 域 
地 下 水 分 布 、 类 型 、 仿 水量、 补给 方式 和 渗透 方向 应 进行 详细 勘察 ， 分 析 论证 因 隧 道 
开 挖 地 下 水 可 能 涌 出 的 位 置 和 程度 ， 并 制定 周密 的 漏水 、 涌 水 防治 方案 ， 加 强 施 工期 
活水、 涌水 监控 ， 减 少 大量 涌 水 的 发 生 ; 在 各 隧道 洞口 处 设置 排水 处 理 设施 ， 废 水 达 
标 后 方 可 排放 ;施工 区 域 、 砂 石料 场 ， 在 施工 期 间 和 完工 之 后 ， 受 善 处 理 以 减少 对 河 
道 、 溪 流 的 侵蚀 ,防止 沉 碚 进入 河道 、 溪 流 及 池塘 ; 确保 施工 活动 远离 生活 用 水 水 源 ， 
以 免 生活 水 源 被 污染 ， 燃 油 、 油 、 颜 料 等 化 工 材 料 应 保存 在 安全 容器 中 ， 指 定 放置 地 
点 ， 以 免 外 泄 ; 防止 工地 死水 聚积 , 污染 环境 ; 在 施工 期 间 保 持 土壤 的 良好 排水 状态 ， 
修建 有 足够 泄 水 断面 的 临时 排水 道 ， 并 与 永久 排水 设施 相连 接 ， 且 不 得 引起 淤积 和 六 
刷 ， 加 强 隧道 上 方 地 下 水 环境 和 生态 环境 监测 工作 ， 及 时 了 解 和 掌握 工程 施工 对 地 下 
水 的 环境 影响 。 
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4.4.8 ”临时 工程 保护 措施 

1. 弃 漂 场 

(1) 临时 措施 

弃 土 ( 漆 ) 场 有 条 件 剥 离 表 土 的 应 尽 可 能 剥离 表土 ， 耕地 剥离 厚度 约 33cm， 园 地 
剥离 约 20cm， 林 地 剥离 厚度 约 15cm， 草 地 剥离 厚度 约 20cm。 

(2) 工程 措施 

工程 措施 包括 草 方 格 沙 障 、 挡 渣 墙 、 排 洪 沟 及 消 能 措施 、 排 水 沟 、 以 及 士 地 整治 
设计 。 

1) 挡 漆 墙 

本 次 挡 漆 墙 高 按 3 一 Sm 计算 挡 土 墙 型 式 采用 重力 式 ， 利用 重力 式 挡 土 墙 及 计算 
程序 计算 稳定 性 ， 挡 墙 长 度 依据 地 形 图 实际 量 算 所 得 。 

沿 挡 墙 纵 同 每 阳 10 一 1Sm 设 一 道 伸缩 沉降 颖 , 缝 宽 为 2cm, 颖 中 舱 柏 油 沥青 杉 板 ， 
甫 体 纵 向 每 隔 2 一 3m 设置 排水 孔 ， 墙 高 1 一 1.Sm 时 ， 在 下 部 设置 一 排水 孔 ， 墙 高 2 一 
3m， 在 垂直 方向 设置 二 排 排水 孔 ， 最 低 一 排 孔 设 在 地 面 高 程 以 上 0.3m 处 ; 挡 渣 墙 的 
排水 孔 用 土工 布 反 滤 。 

2) 排 洪 沟 

在 弃 漆 堆 积 平台 修建 浆 砌 石 排 洪 沟 ， 并 在 出 口 处 设置 急流 横 或 跌 水 ， 用 于 排除 弃 
漂 场 堆积 平台 及 其 周边 自然 坡 面 上 的 洪水 。 排 洪 沟 采取 浆 砌 石 护 砌 ， 浆 砌 石 厚 0.3m， 
下 设 0.15m 厚 的 砂砾 垫 层 。 部 分 渣 场 排 洪 沟 出 口 处 地 面 起 伏 较 大 ， 为 与 原 排水 系统 连 
接 并 防止 水 流 冲刷 下 游 ， 需 设置 消 能 设施 。 因 部 分 弃 漂 场 排 洪 沟 出 口 处 落差 大 于 5m,， 
本 报告 弃 漆 场 排水 消 力 设计 选用 陡 模 工程 和 消 能 池 。 

3) 台面 排水 沟 

弃 渣 场 内 台面 排水 设施 采用 浆 砌 石 排水 沟 (纵横 间距 200m), 由 于 台面 面积 较 小 ， 
排水 沟 断 面 尺 寸 选用 底 宽 50cm、 口 宽 80cm、 深 50cm， 纵 坡 不 小 于 3/1000 的 浆 砌 石 
梯形 断面 ， 浆 砌 石 厚 0.3m， 下 设 0.15m 厚 砂 砾石 热 层 。 

4) 土地 整治 

弃 酒 场 弃 渣 结束 后 , 应 根据 实际 情况 , 对 场地 进行 平整 修复 , 回填 表 士 (40 一 50cm ) 
复 耕 或 恢复 植被 防治 水 土 流 失 ， 有 条 件 的 弃 渣 场 用 20cm 厚 粘 土 层 压 实 形成 隔 水 层 ， 
再 覆盖 表土 40cm~50cm。 恢 复 为 耕地 的 弃 浴场 台面 应 进行 翻 坚 整地 ， 并 施 土 杂 肥 ， 
改善 土壤 结构 和 土壤 养分 。 

弃 渣 场 外 坡 面 应 进行 整治 ， 高 度 大 于 8m 时 ， 应 设置 2m 平台 ， 堆 潭 平台 与 边 坡 
交汇 处 设置 边 十 进行 挡 水 。 
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(3) 植物 措施 
对 弃 士 〈 济 ) 场 进 行 恢 复 植被 。 
其 它 临时 工程 保护 措施 

(1) 制 梁 场 、 铺 轨 基 地 、 奏 搅拌 站 缓解 措施 

1) 预防 控制 措施 

本 工程 施工 点 多 面 广 , 扰动 地 表 类 型 多 , 按照 “统一 规划 、 源头 控制 、 防 复 结合 ” 
的 原则 ， 采 取 有 效 的 预防 保护 措施 ， 强 调 源头 控制 、 过 程控 制 ， 最 大 程度 的 减少 损坏 
原 地 貌 。 不 得 设置 在 自然 保护 区 、 文 物 保护 单位 、 水 源 地 保护 区 等 敏感 区 。 

2) 措施 布局 

本 次 所 有 占用 既 有 场地 的 临时 设施 ， 施 工 结束 后 ， 清 理 场 地 即 可 。 占 用 林地 、 荒 
地 和 耕地 的 临时 设施 实施 前 ， 和 剥离 表层 土 ， 剥 离 厚 度 10~30cm， 表层 土 存放 在 场地 外 
围 ， 在 临时 用 地 范围 内 ， 堆 放 边 坡 1: 1 左右 ， 堆 放 高 度 低 于 4m， 并 采用 装 土 编织 袋 
临时 挡 墙 进行 防护 ， 堆 放 期 间 裸 露面 采用 密 目 网 若 盖 

施工 完毕 后 ,将 硬化 地 面 、 碎 石 路 面 全 部 拆除 ， 拆除 后 进行 场地 平整 ， 翻 晨 整 地 ， 
回填 表层 土 ， 施 农家 肥 ， 恢 复 为 耕地 和 林地 。 

(2) 施工 便道 缓解 措施 

施工 结束 后 ， 部 分 施工 便道 作为 田间 道 或 乡村 道路 ， 宽 度 为 4m~~7m， 改 善 项 目 
区 路 面 状况 ， 完 善 道路 系统 ， 路 基 边 坡 进 行 植 草 护坡 。 

1) 路 基 边 坡 防 护 

坡地 上 开 控 施工 便道 是 新 增 水 土 流失 发 生 的 主要 环节 , 重点 应 对 下 边 坡 进行 防护 ， 
具体 措施 为 : 施工 单位 必须 做 到 随 挖 随 运 ， 不 可 随意 向 下 边 坡 翻 倒 ， 在 开 挖 边 坡 内 侧 
设置 排水 沟 ， 并 采用 浆 砌 石 衬 砌 ， 衬 砌 厚度 为 30cm， 底 部 沙 热 层 15cm， 排 水 沟 断 面 
为 底 宽 X 沟 深 X 口 宽 =0.5X0.5X0.8m， 纵 坡 1%， 过 水 能 力 为 0.38m3/s。 控 方 边 坡 和 填 
方 边 坡 进行 植 草 护坡 。 

2) 后 期 治理 措施 

不 作为 乡村 道路 或 田间 道 的 施工 便道 恢复 原 有 土地 功能 ， 原 土地 利用 现状 为 耕地 
的 恢复 为 耕地 ;， 原 土地 利用 现状 为 区 地 或 林地 的 翻 慷 整 地 后 撒播 当地 草 种 ， 每 公顷 撤 
播 草 籽 60kg。 
4.4.9 ”生态 环境 管理 与 监测 

本 线 应 选择 合适 的 地 点 弃 土 ( 砧 )， 弃 土 ( 友 ) 场 应 采取 浆 砌 片 石 挡 护 为 主 的 工程 
防护 措施 及 植物 防护 措施 ， 减 少 水 土 流失 。 弃 士 〈 碚 ) 场 的 防护 是 本 工程 生态 环境 保 
护 的 重要 内 容 。 建 设 单位 与 施工 单位 签订 工程 承包 合同 中 ， 应 明确 环境 保护 重点 ， 对 
于 施工 方法 和 工艺 、 工 序 进 行 严格 的 审查 和 监督 ， 完 善 施工 组 织 计 划 。 
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表 4.4-2 


监测 要 素 


生态 监测 计划 


监测 点 


测验 参数 


监测 方法 


监测 频率 
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沿线 高 填 深 
点 隧道 、 


巡视 、 调 查 为 主 ， 
个 别 定位 监测 











， 随 机 抽查 








巡视 、 
调查 为 主 
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级 湿地 公 


和 湖 了 











公园 路 段 桥梁 
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4.4.10 ”生态 保护 措施 汇总 表 


本 工程 应 承担 的 生态 保护 措施 估算 投资 为 合计 480.17 万 元 。 具 











见 表 4.4-3。 本 报告 的 生态 补偿 费 估 算 仅 供 参 考 ， 








态 人 敏感 区 管理 
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表 4.4-3 








荆门 象 河 省 级 湿地 





| 类 敏感 
变化 与 恢复 ; 项 
目 对 敏感 区 生 
物 多 样 性 影响 






































订 的 有 关 协 议 为 准 。 
生态 保护 措施 汇总 表 





建议 治理 方案 


区 ; 景观 |; 


视 、 调 查 为 主 ， 
定位 监测 





























治理 效果 












































体 生 态 保 护 措施 表 
生态 敏感 区 最 终 投资 以 建设 单位 与 生 








桥梁 施工 : 
施工 淤泥 、 


桥墩 施工 采用 钢 围 








区 施工 ;， 桥墩 





岩浆 和 废 漆 要 用 船 运 到 岸 边 


桥梁 按 要 求 施工 








隧道 施工 : 


隧道 弃 渣 运 


到 指定 弃 渣 场 


弃 注 弃 于 指定 位 置 











基本 农田 : 


实施 占 一 补 一 
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En 


场 、 隧 道 、 桥 梁 及 临时 工程 绿化 




















绿化 恢复 满足 设计 要 求 
敏感 区 内 


10887.4 











( 渣 ) 场 : 严禁 设置 在 环境 敏感 区 内 
大 临 工程 布置 须 避 开 治 线 环境 敏感 区 

施工 方案 : 涉及 生态 敏感 区 的 施工 方案 应 征 
求 相 关 主 管 部 门 意见 ， 并 邀请 其 参与 施工 监 


下 YA 人 
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不 影响 沿 
文物 保护 证 
生态 环境 监理 、 监 测 

主体 工程 : 路 基 边 坡 绿化 、 桥 梁 绿 化 、 
洞 门 绿化 、 车 站 场 坪 绿 化 ， 车 站 景观 
备 时 工程 ， 弃 土 漆 场 等 大 临 工程 场地 复 居 妇 
































沿线 文物 调查 和 施工 


期 文物 应 急 处 理 费 用 
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5 ” 声 环境 影响 评价 


5.1 概 述 


5.1.1 评价 工作 等 级 

本 工程 为 大 型 铁路 建设 项 目 ， 工 程 位 于 1、2、4 类 区 ， 建 设 项 目 建设 前 后 评价 范 
围 内 敏感 目标 噪声 级 增高 量 达 5 dB (A) 以 上 ， 受 噪声 影响 人 口 增 加 较 多 。 根 据 
HJ2.4-2009《 环 境 影响 评价 技术 导 则 一 声 环境 》 的 要 求 ， 本 次 声 环境 影响 评价 工作 按 
照 一 级 评价 要 求 进行 。 
5.1.2 评价 范围 

本 次 声 环境 影响 评价 的 长 度 范 围 为 工程 设计 所 涉及 的 范围 ， 宽 度 范 围 为 线路 外 轨 
中 心 线 两 侧 或 站 、 场 边界 外 200m 以 内 区 域 .牵引 变 电 所 声 环境 评价 范围 为 站 界外 200m 
范围 内 。 
5.1.3 评价 工作 内 容 

根据 HJ2.4-2009《 环 境 影响 评价 技术 导 则 一 声 环 境 》 的 要 求 ， 本 次 声 环境 影响 评 
价 的 主要 工作 内 容 有 : 

(1) 通过 现场 踏勘 、 调 查 和 环境 噪声 现状 实测 ， 评 价 项 目 建 成 前 的 声 环 境 现状 ; 

(2) 结合 工程 特点 分 年 度 〈 设 计 年 度 ) 预测 评价 区 域内 的 环境 噪声 ， 并 按 有 关 评 
价 标准 评述 铁路 噪声 影响 的 程度 和 范围 及 各 敏感 点 的 达标 情况 ; 

(3) 分 析 主 要 噪声 源 情况 和 敏感 点 的 超标 原因 , 提出 噪声 防护 的 一 般 性 措施 和 建 
议 ; 对 超标 敏感 点 提出 针对 性 工程 治理 措施 ， 并 分 析 其 技术 、 经 济 可 行 性 ; 

《4) 为 城市 管理 与 规划 提供 依据 , 以 表格 形式 给 出 典型 路 段 的 铁路 噪声 防护 距离 。 
5.1.4 评价 量 

以 等 效 连 续 A 声 级 作为 评价 量 。 
5.1.5 评价 标准 

具体 执行 标准 详 见 1.4.1 章节 。 
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5.2 ” 声 环 境 现状 调查 与 分 析 


5.2.1 声 环 境 现状 概况 

根据 工程 设计 文件 及 现场 调查 结果 ， 本 工程 评价 范围 内 共有 声 环境 保护 目标 70 
处 ， 其 中 学 校 或 幼儿 园 1 处 ,医院 2 处 ; 居民 住宅 67 处 。 受 既 有 铁路 影响 的 敏感 点 共 
16 处 ， 全 部 为 住宅 ;未 受 既 有 铁路 影响 的 敏感 点 共 54 处 ， 其 中 学 校 或 幼儿 园 1 处 ， 
医院 2 处 ， 其 余 51 处 均 为 居民 住宅 。 男 涉及 规划 敏感 地 块 1 处 。 
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与 既 有 线 并 行 区 段 主 要 受 既 有 铁路 噪声 影响 ， 声 环境 质量 一 般 ;， 和 主要 公路 干线 
并 行 或 交叉 路 段 , 声 环境 现状 质量 较 差 , 噪声 源 主 要 为 道路 交通 噪声 和 社会 生活 噪声 
其 余地 段位 于 农村 区 域 ， 声 环境 质量 良好 。 
5.2.2 ” 声 环 境 现状 监测 
5.2.2.1 测量 执行 的 标准 和 规范 

环境 噪声 测量 按照 GB3096-2008《 声 环境 质量 标准 》 GB/T12525-90《 铁 路 边界 
噪声 限 值 及 其 测量 方法 》( 修 改 方案 ) 要 求 进行 。 
5.2.2.2 ”测量 实施 方案 

(1) 测量 单位 

铁 四 院 武汉 检测 技术 有 限 公 司 ， 具 有 CMA 计量 认证 资质 。 

(2) 测量 仪器 

本 次 环境 噪声 现状 监测 采用 NL42、NL-52 型 积分 声 级 计 ,所 有 参加 测量 的 仪器 ( 包 
括 声 源 校准 器 ) 在 使 用 前 均 在 每 年 一 度 的 计量 检定 中 由 计量 检定 部 门 鉴定 合格 ;在 每 
次 测量 前 后 用 AWA6221 声 级 校准 器 进行 校准 。 

(3) 测量 时 间 和 方法 

2020 年 12 月 12 日 一 2020 年 12 月 31 日 对 工程 沿线 敏感 点 声 环境 现状 进行 了 监测 。 

环境 噪声 测量 : 在 昼 间 〈06:， 00~22: 00) 和 夜间 〈22: 00~06: 00) 有 代表 性 
时 段 内 ， 分 别 测 量 10min 的 等 效 连 续 A 声 级 (道路 交通 噪声 影响 突出 的 监测 点 连续 测 
量 20min)， 用 以 代表 昼 、 夜 间 的 环境 噪声 水 平 ; 测量 同时 记录 噪声 主要 来 源 〈 如 社会 
生活 噪声 、 道 路 交通 噪声 等 )。 

既 有 铁路 噪声 测量 : 分 别 在 昼 间 〈6: 00 一 22: 00) 和 夜间 〈22: 00 一 6: 00) 两 
时 段 内 各 选择 达到 该 路 段 平 均 车 流 密度 的 某 一 小 时 ， 测量 其 等 效 连续 A 声 级 ， 分 别 代 
表层 、 夜 间 噪 声 水 平 。 

(4) 测量 及 评价 量 

噪声 测量 量 和 评价 量 

(5) 布点 原则 

本 次 声 环 境 现状 监测 布点 是 根据 现状 调查 的 结果 ， 结 合 本 次 工程 特点 ， 针 对 拟 建 
工程 两 侧 的 声 环境 敏感 点 进行 布点 ， 断 面 测 点 按照 近 、 远 设置 ， 近 测 点 一 般 设 在 敏感 
点 距 铁 路 最 近 处 ， 远 测 点 根据 敏感 点 的 规模 及 相对 铁路 距离 ， 设 在 距 线 路 200m 范围 
以 内 ， 使 所 测量 的 结果 既 能 反映 评价 区 域 的 环境 现状 ， 又 能 为 铁路 噪声 预测 提供 可 靠 
的 数据 。 

(6) 噪声 监测 点 布置 说 明 及 监测 结果 

本 次 环境 影响 评价 声 环境 现状 监测 共 设 置 70 个 监测 断面 , 计 288 个 测 点 , 监测 点 
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量 均 为 等 效 连续 A 声 级 ， 单 位 dB (A)。 
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5-1~5-70。 








位 置 说 明 及 噪声 现状 监测 结果 详 见 表 5.2-2。 监 测 断 面 布置 详 见 附 图 

(7) 既 有 线 车 流 情 况 

相关 既 有 铁路 现状 监测 时 段 的 车 流 情况 : 汉 十 高 铁 《〈 全 天 ): 动车 19 对 ; 郑 万 高 
铁 圳 阳 至 万 州 段 : 未 开通 ;， 焦 柳 铁 路 〈 全 天 ): 普 客 8 对 ， 货 车 24 对 ; 浩 吉 铁路 (全 
天 ): 货车 36 对。 

(8) 沿线 主要 道路 车 流 情况 
工程 沿线 主要 道路 监测 时 段 的 车 流 情况 见 下 表 。 
表 5.2-1 工程 沿线 主要 道路 车 流量 统计 表 


昼 间 车 流量 〈 辆 /20min ) 















































/20min ) 
小 型 车 
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道路 名 称 

















大 型 车 | 中 型 车 | 小 型 车 








王 新 路 10 1 42 














二 广 高 速 91 31 








粟 线 
南 铁 线 
251 省 道 















































表 52-2 沿线 敏感 点 声 环境 现状 表 


与 拟 建 线 位 置 关系 (m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 


水 平 距离 | ， 高 关 水 下 | 高 差 | 线路 形式 


第 一 排 居民 住宅 | 正 线 / 立 折线 郑 万 高 铁 / 武 汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 | 38/93/ | -9/-13/ | 桥梁 
| 杰 
但 

























































































敏感 点 名 称 、 测 点 位 置 说 明 










































































楼 窗外 Im | 正 线 右 en 高 铁 /武汉 至 重庆 上 行 联络 线 114/146 | -10/-14 
人 米 全 > FF 给 /1/ 立 折 引 3 高 铁 / 武 : 到 从 陪 级 乡 y _Q/, 
民 住宅 1 楼 窗 | 正 线 / 立 折线 /| 40130/81 L121.11/-10 桥 交 万 融 铁 / 臣 汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 | 59/113/ | -9/-13/ 
lm 正 线 右 线 高 铁 /武汉 至 重庆 联络 线 135/167 | -10/-14 
主 宅 3 楼 窗 | 正 线 /并 折 40/30181 | -6.514 沁 | 郑 万 高 铁 /武汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 | 59/113/ | -3/-7/ 
lm 正 线 右 纤 高 铁 / 武 汉 至 重庆 联络 线 135/167| -4/-8 
主 宅 2 楼 窗 | 正 线 / 立 折线 /| 75165/116 | .901.817 沁 | 郑 万 高 铁 /武汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 | 98/147/ | -6/-10/ 
lm 正 线 右 线 高 铁 / 武 汉 至 重庆 上 行 联络 线 170/202| -7/-11 
住宅 1 楼 窗 | 正 线 / 立 折线 郑 万 高 铁 / 武 汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 |180/236/| -9/-13/ 

项 正 线 右 164/150/202|12/-11/-10 高 铁 / 武 汉 至 重庆 联络 线 De de 00274 

老 | 正 线 / 立 折线 Ne. 郑 万 高 铁 / 武 汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 | 51/73/ | -16/-31/ 

正 线 右 线 A 高 铁 / 武 汉 至 重庆 上 行 联络 线 128/149| -14/-31 
E 线 / 立 折 线 /| 14971 L1111/10| 桥梁 | 郑 万 高 铁 /成 汉 至 重庆 下 行 联络 线 / 汉 十 | 51/73/ |-10/-26/ 
正 线 右 纤 高 铁 / 武 汉 至 重庆 联络 线 128/149 | -8/-25 
F 线 / 立 折 线 ”| 郑 万 高 铁 /武汉 至 重庆 下 行 联 络 线 / 汉 十 171.7/99/| -13/-29/ 
正 线 右 线 Se 高 铁 /武汉 至 重庆 联络 线 148/171 | -11/-28 
FE 线 / 立 折 线 | 郑 万 高 铁 /武汉 至 重庆 下 行 联 络 线 / 汉 十 |112/132/| -10/-26/ 
是 高 铁 /武汉 至 重庆 上 行 联络 线 |189/209| -8/-25 
F 线 / 立 折线 ”| 郑 万 高 铁 /武汉 至 重庆 下 行 联 络 线 / 汉 十 |192/212/| -10/-26/ 
正 线 右 色 154/150/212F11/-11/-10| 桥梁 高 铁 / 武 汉 至 重庆 上 行 联络 线 Doo pd | es 
正 线 / 立 折 终 .| 武汉 至 重庆 下 行 联 络 线 / 郑 万 高 铁 / 武 汉 | 28/55/ | -26/-20/ 
正 线 右 色 14/9/172 上 18/-18/-19 至 重庆 上 行 联络 线 / 汉 十 高 铁 oad | Deb 
E 线 / 立 折 vn | 武 ; 了 联络 线 / 郑 万 高 铁 /武汉 | 28/55/ |-20/-14/ 
正 线 石 14/9/172 上 12/-12/-13| 桥梁 联络 线 人 十 高 铁 ee 
E 线 / 立 折线 / vn | 武 ; 联络 线 / 郑 万 高 铁 / 武 汉 |49.3/76/| -23/-17/ 
正 线 石 线 35/30/93 上 15/-1S/-16 汪 联络 线 人 十 高 铁 | te 
F 线 / 立 折 线 wn | 武 ; 了 联络 线 / 郑 万 高 铁 /武汉 | 89/121/ | -23/-17/ 
正 线 右 75/70/133 上 15/-1S/-16| 桥梁 - 联络 线 / 汉 十 高 铁 1 国人 
E 线 / 立 折 线 / 、 | 武 ; 联络 线 / 郑 万 高 铁 / 武 汉 | 89/121/ | -17/-11/ 
正 线 右 线 TO 重 联络 线 / 汉 十 高 铁 155/193 .16/-10.7 
E 线 / 江 折 联络 线 / 郑 万 高 铁 / 武 汉 |169/196/| -20/-14/ 
正 线 右 155/150/213 上 12/-12/-13 联络 线 / 汉 十 高 铁 | 
立 折 线 / 正 线 / 
襄 荆 至 汉 十 下 
第 一 排 居 民 住 宅 | 行 联络 线 / | 13/9/26/ | -14/-14/ 
1 楼 窗外 I1m 床 荆 至 ; 92/107 “上 14/-21/-22 
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倒 间 : 4 列 动车 /小 时 ; 

夜间 : 1 列 动车 /小 时 。 
既 有 线 已 设置 2.3m 

直立 式 声 屏障 。 
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屋 间 ; 4 列 动车 /小 时 
夜间 ，1 列 动车 /小 时 。 
既 有 线 已 设置 2.3m 
直立 式 声 屏障 。 
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倒 间 : 4 列 动车 /小 时 ; 

夜间 : 1 列 动车 /小 时 。 
既 有 线 已 设置 2.3m 

直立 式 声 屏障 。 
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姚 家 坡 
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站 











郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 60/136 | -14/-18 














居间 : 4 列 动车 /小 时 ; 
和 夜间 : 1 列 动车 /小 时 。 
立 折线 /下 组 既 有 线 已 设置 2.3m 
襄 草 至 汉 十 下 直立 式 声 屏障 。 
第 一 排 居 民 住宅 | 行 联 络 线 / | 13/9/26/ | -8/-8/-8/ ee 

3 楼 窗外 1m 92/107 -15/-16 郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 60/136 
了 联络 线 / 
正 线 右 线 


























































































































续 上 








超标 量 
(dB) 
名 称 水 平 距离 高 差 名 称 ; 线路 形式 | ,_ |、 屋 间 | 夜间 
立 折 线 / 正 线 / 
衷 荆 至 汉 十 下 
了 联络 线 / | 37/30/47/ | -8/-8/-8/ 
110/126 | -15/-16 
































与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 












































敏感 点 名 称 测 点 位 置 说 明 
















































































郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 79/155 桥梁 /桥梁 














立 折 线 / 正 线 / 
衷 荆 至 汉 十 下 











76/70/88/ | -11/-11/ 
148/166 -11/-18/-19 











郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 118/194 桥梁 /桥梁 











忆 间 : 4 列 动 车 /小 时 ; 
夜间 : 1 列 动车 /小 时 。 
立 折 线 / 正 线 既 有 线 已 设置 2.3m 
训 荆 至 汉 十 下 直立 式 声 屏 障 。 


行 联络 线 / | 76/70/88/ | -5/-5/-5/ Ri Se 
148/166 | -12/-13 郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 118/194 桥梁 /桥梁 







































































立 折 线 / 正 线 / 
衷 荆 至 汉 十 下 

















157/150/167/ -5/-5/-5/ 
230/247 -12/-13 





郑 万 高 铁 / 汉 十 高 铁 199/275 桥梁 /桥梁 





























前 岗 二 组 
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续 上 












































8 纵 信 gE 从 超标 量 
与 拟 建 线 位 置 关系 (m) ji 多 线 位 户 系 (m) 月 C ] 中 
敏感 点 名 小 fa 六 忌 


ke Dk 改 昼 
水 平 距离 高 差 名 称 线路 形式 | = | ， 屋 间 | 夜间 


































































































30 











70 


























170 





12 








30 

















70 





























170 





59 > .843. : : : 距离 王 新 路 8.5m。 

一 站 恒 间 : 10 辆 大 型 车 

槐 树 村 | ] 梁 .1144. . | /20min, 

1 辆 中 型 车 , 42 辆 小 型 
车 /20min; 




































































加 
© 









































槐 树 村 八 组 











































































































OIOIOIOIOIOIOOIlOIO0O|IOI©OIe 
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续 上 








超标 量 
(dB) 


ke a 改 恒 
水 平 距 离 高 差 名 称 线路 形式 | = | ， 屋 间 | 夜间 
































与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 












































敏感 点 名 称 







































































联盟 村 5 组 



































联盟 村 4 组 













































































铁 湖村 4 组 











































































































铁 湖 村 6 组 






































OIOIOIOIOIOIOIOOO0OIO0OIO0OI0O|Ie0e0|Ie0I00I0l0Il0|l0|l06 
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续 上 


敏感 点 名 称 








与 拟 建 线 位 置 关系 〈my) 














与 既 有 线 位 置 关系 〈my) 



























































超标 量 
(dB) 























水 平 距 





离 


高 差 











名 称 





线路 形式 

















昼 间 


夜间 


备注 














11 


6.6 














11 


7.2 














30 


7.5 











70 


1.3 




















170 








EE 二 广 高 速 176m。 














居间 : 91 辆 大 车 








31 和 有 


/20min， 





中 型 车 /20min， 











73 终 





夜间 : 











25 到 











有 小 车 /20min; 
86 辆 大 型 车 
/20min， 




















中 型 车 /20min， 








60 到 











小 型 车 /20min 








民主 村 6 组 








72 














72 











170 








民主 村 1 组 





26 











30 











70 














170 


























民主 村 2 组 
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OOIOIOIOIOIOIOIIOIIO|IO©O|I©O|I080|I080|I80 .900 








续 上 


敏感 点 名 称 








与 拟 建 线 位 置 关系 〈my) 











与 既 有 线 位 置 关系 〈my) 






























































超标 量 
(dB) 


























水 平王 





E 离 


高 差 











名 称 





线路 形式 














屋 间 | 夜间 


























70 


























新 河村 2 组 


















































座 河 村 6 组 



















































































恒 间 : 
2 
夜间 : 


2 列 普 客 /小 时 
1 货车 /小 时 ; 
1 列 货车 /小 时 














既 有 线 无 声 屏障 











宜 城 市 
精神 病院 






































邯 化 园 
住宅 楼 、 
泉水 村 一 组 









































老 街 村 五 组 





























羊 驼 沟 、 
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OIOIOIOI©OIOIOOOIOIOIOle 





续 上 








超标 量 
(dB) 



































与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 









































敏感 点 名 称 



































ke Dk 改 令 
水 平 距离 高 差 名 称 线路 形式 | = | ， 屋 间 | 夜间 


























AAA 


第 一 提 





39 











钱 湾 村 三 组 了 70 























195 





43 



































161 





12 

















邓 冲 村 Ss 了 30 
四 组 、 3 
五 组 、 六 组 70 


















































邓 冲 村 



































OIOIOIOIOIOIOIOIIOIOIlIO|IoO 








邻近 乡村 道路 ， 
a 时 NE 昼 间 : 5 辆 农用 车 

和 太医 院 /20min， 

8 辆 小 车 /20min 










































































邻近 乡村 道路 ， 
屋 间 : 5 辆 农用 车 
/20min， 

8 辆 小 车 /20min 




























































































邓 冲 村 二 组 
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续 上 








超标 量 
(dB) 


he a 起 s 人 忆 
水 平 距 离 高 差 名 称 线路 形式 | = | ， 屋 间 | 夜间 
































与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 












































敏感 点 名 称 

































































70 








邓 冲 村 二 组 
































邓 冲 村 一 组 















































太平 村 三 组 















































上 河 由 








并 
个 
































并 
这 
















































































































































































双龙 村 二 组 















































OIOIOIOIOIOOIOIO0OIOO0OIOIOIOIOIOO0OIOIOIOIOIOIO0O.0O 
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续 上 


敏感 点 名 称 











测 点 位 置 说 明 





与 拟 建 线 位 置 关 系 〈(m) 

















与 既 有 线 位 置 关系 (m) 
























































超标 量 
(dB) 

















水 平 距离 





高 差 














名 称 





线路 形式 














与 间 





夜间 




















第 一 排 居 民 住 宅 





30 








一 村 
2 楼 窗 儿 
民 住 



















































































居间 : 4 列 货车 /小 时 ; 























夜间 : 1 列 货车 /小 时 
既 有 线 无 声 屏障 。 



























































民间 : 3 列 货车 /小 时 ; 












































夜间 : 1 列 货车 /小 时 
既 有 线 无 声 屏障 。 
































巷 冲 村 二 组 


























居间 : 4 列 货车 /小 时 ; 














夜间 : 1 列 货车 /小 时 
既 有 线 无 声 屏障 。 









































昼 间 : 4 列 货车 /小 时 


























夜间 : 1 列 货车 /小 时 











既 有 线 无 声 屏障 。 








彭 湾 村 三 组 
































民间 : 3 列 货车 /小 时 ; 
夜间 : 2 列 货车 /小 时 






































既 有 线 无 声 屏障 。 











彭 湾 村 五 组 





















































































































































僵 间 : 3 列 货 车 /小 时 ; 
夜间 : 2 列 货车 /小 时 
既 有 线 无 声 屏障 。 




















续 上 








超标 量 
(dB) 



































与 拟 建 线 位 置 关系 (m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 









































敏感 点 名 称 | 测 点 位 置 说 明 



































Ck le 发 . 导 : s 
水 平 距离 | 高 差 尔 线路 形式 | 入 | 夜 居间 | 夜间 





























A 


第 一 提 住宅 





15 2 浩 吉 铁 和 路 基 2140.5| 53.4 | 46. 0.8 























泣 





30 > 路 基 .3140. ， 居间 : 3 列 货车 /小 时 ; 
夜间 : 1 列 货车 /小 时 
路 基 .1|41. . 既 有 线 无 声 屏 障 。 

















区 

















泣 


80 




















"| 昌 






































泥 











139 路 基 
































mm 


17 








焉 


60 
河 增 村 三 组 


























或 



































虱 

















或 























或 


河 增 村 一 组 























或 


















































虱 


站 帆 | 站 帆 | 站 目 | 站 费 | 站 费 | 站 帆 | 站 由 | 泪 由 外 





OIOIOIOIOIOIOOIlOIloO 














栗 线 约 10m， 

: 6 辆 大 车 /20min， 
有 中 型 车 /20min， 
小 型 车 /20min; 
:2 辆 中 型 车 /20min， 
辆 小 型 车 /20min 
条 铁 线 约 15m。 
司 : 10 辆 大 车 
/20min， 
型 车 /20min， 
小 型 车 /20min; 
间 : 1 辆 中 型 车 
/20min， 

辆 小 型 车 /20min. 














O 
© 


















































Q 
© 





















































加 
© 
































O 
© 























加 
© 





























































































































雷 坪 村 三 组 、 
水 盐 村 六 组 
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续 上 


敏感 点 名 称 











与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 











与 既 有 线 位 置 关系 〈my) 






























































超标 量 
(dB) 





测 点 位 置 说 明 

















水 平 距离 





高 差 











名 称 





线路 形式 














屋 间 | 夜间 











陶 河 村 五 组 


ra 


第 一 忆 主 宅 





20 


-30 











30 


-30 














80 


-27 












































永 盐 小 学 、 


永 盐 村 幼儿 园 

















教学 楼 1 楼 窗外 


1m 








教学 楼 3 楼 窗外 





伍 桐 村 
组 、 五 组 





AAA 


第 一 提 住宅 



















































































































































































































































































OOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO0OIOIIOIOIOIOO|IOI0OI0O0Ol0 





续 上 





超标 量 
(dB) 









































与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 与 既 有 线 位 置 关系 (m) 






































敏感 点 名 称 






































he Lk 起 令 
水 平 距离 高 差 名 称 线路 形式 | = | ， 屋 间 | 夜间 





























龙泉 村 2 全 


五 组 、 七 组 























-18 





























































































































并 
这 





























Hi 




















Dy 








次 上 





人 


























坊村 2 组 












































潍 
J 
OOIOIOIOIOOIOIOIOIOIOIOIlOIOI0O0IoO 
































距 251 省 道 12m， 
昼 间 : 8 辆 大 车 /20min， 
1 辆 中 型 车 /20min， 
70 辆 小 型 车 /20min; 
武 荆 铁路 » .8|52. : $ .6 | 夜间 : 1 辆 大 车 /20min， 
4 辆 中 型 车 /20min， 
15 辆 小 型 车 /20min， 

















O 
© 





























































































































武 荆 铁路 








武 荆 铁路 



































武 荆 铁路 
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5.2.3 现状 监测 结果 评价 与 分 析 

本 工程 评价 范围 内 共有 70 处 声 环境 敏感 点 ,现状 监测 值 屋 间 为 39.9 一 67.1dB(A)， 
夜间 为 35.1~~57.5dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 14 处 敏感 点 超标 ， 其 中 昼 间 有 7 
处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 1.0~10.8dB(A), 夜间 有 10 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.3 一 
7.6dB (A)。 

(1) 学 校 或 幼儿 园 、 医 院 等 特殊 敏感 点 

工程 沿线 评价 范围 共有 3 处 学 校 或 幼儿 园 、 医 院 等 特殊 环境 敏感 点 ， 现 状 监测 值 
昼 间 为 44.2 一 62.04B (A)， 夜 间 为 37 一 41.2dB (A)， 共 计 有 1 处 敏感 点 超标 ， 其 中 
居间 有 1 处 敏感 点 超标 1.5~2dB (A)， 夜 间 全 部 达标 ， 主 要 是 受 既 有 交通 噪声 影响 。 

(2) 居民 住宅 敏感 点 

工程 沿线 评价 范围 共有 67 处 居民 住宅 敏感 点 ， 现 状 监测 值 昼 间 为 39.9 一 67.1dB 
CA)， 夜 间 为 35.1 一 57.54B (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 14 处 敏感 点 超标 ， 其 中 昼 
间 有 6 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 1 一 10.8d4B (A), 夜间 有 11 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 
0.1~7.6dB (A)。 

其 中 有 12 处 居民 住宅 敏感 点 受 既 有 铁路 噪声 影响 ， 现 状 监测 值 昼 间 为 47.2 一 
59.5dB(A)， 夜 间 为 41~53.4dB (A)， 共 计 有 8 处 敏感 点 超标 ， 其 中 民间 有 1 处 敏 
感 点 超标 2.8dB (A)， 夜 间 有 7 处 敏感 点 超标 0.1~5.7dB (A)。 













































































































































































5.3 ”环境 噪声 影响 预测 与 分 析 

5.3.1 ”预测 方法 

5.3.1.1 ”铁路 列车 运行 噪声 预测 模式 
采用 HJ2.4-2009《 环 境 影 响 评价 技术 导 则 一 声 环 境 》 中 的 模式 法 预测 。 
(1) 铁路 噪声 预测 等 效 声 级 Loyw 的 基本 预测 计算 式 如 下 : 


1 y ObitCti 
Ly = io 并 wan loowitC, ] CS-1) 








式 中 : 

T 一 一 规定 的 评价 时 间 ， 单 位 为 s; 

T 时 间 内 通过 的 第 i 类 列车 列 数 ， 单 位 为 列 ; 

teq, ;一 一 第 i 类 列车 通过 的 等 效 时 间 ， 单 位 为 s; 

Lpo 4 一 一 第 i 类 列车 最 大 垂 向 指向 性 方向 上 的 噪声 辐射 源 强 ， 单 位 为 dB; 
Ci 第 i 类 列车 的 噪声 修正 项 ， 单 位 为 dB。 








Di 
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(2) 列车 运行 噪声 修正 项 Ce ij， 按 式 〈5-2) 计算 : 
Ct, i=Ct, v， 计 Cu etCt, HHCt di 计 Ct a, itCt, g, 计 Ct bi 计 Cu hn i (5-2) 
式 中 : 
Ci vi 一 一 列车 运行 噪声 速度 修正 ， 单 位 为 dB; 























Ct 6 的 向 指向 性 修正 ， 单 位 为 dB; 
Cu t 道 结 构 对 噪声 影响 的 修正 ， 单 位 为 dB; 
Ct di 一 一 列车 运行 品 何 发 散 损失 ， 单 位 为 dB; 


支行 品 








Cu gi 一 一 列 地 面 效 应 引起 的 声 衰减 ， 单 位 为 dB; 
Ct b, i 一 一 列车 运行 噪声 屏障 声 绕 射 衰减 ， 单 位 为 dB; 

Ci ni 一 一 列车 运行 噪声 建筑 群 引起 的 声 衰减 ， 单 位 为 dB。 
(3) 预测 点 昼 间 或 夜间 的 环境 噪声 预测 模式 如 下 : 








车 运行 噪声 几 

Ci ui- 列车 运行 噪声 的 大 气 吸收 ， 单 位 为 dB; 
车 运行 噪声 
车 运行 噪声 
































Lp a 10lg [1O™ eee 年 ] Oe ] ( S-3 ) 
式 中 : 
Lo 一 一 预测 点 全 间或 夜间 的 铁路 噪声 预测 值 ， 单 位 为 dB (A); 
LL 一 一 预测 点 的 环境 噪声 背景 值 ， 单 位 为 dB (A)。 








5.3.1.2 ”预测 参数 的 确定 
(1) 列车 噪声 源 强 确 定 
见 2.2.3.1 章节 。 
(2) 等 效 时 间 (teg, i) 
列车 运行 噪声 的 作用 时 间 采 用 列车 通过 的 等 效 时 间 teq, i， 按 式 (5-4) 计算 。 


本 -os (5-4) 


vy. 


i 





























i 


式 中 : 

1 一 一 第 i 类 列车 的 列车 长 度 ， 单 位 为 mi 

Vi 第 i 类 列车 的 列车 运行 速度 ， 单 位 为 m/s; 
d 一 一 预测 点 到 线路 的 距离 ， 单 位 为 m。 

(3) 速度 修正 (Ct vi) 

列车 运行 噪声 速度 修正 项 Ct vi;， 按 式 (5-5) 计算 。 





了 
Gi 二 Kk, lg rE ($5-5) 


Vo 


i 
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k， 一 一 速度 修正 系数 ， 本 次 评价 取 30; 





Vv 预测 速度 ， 单 位 为 km/h; 
Vo 参考 速度 ， 单 位 为 kmh。 





(4) 列车 运行 噪声 垂 向 指 疝 性 修正 〈Ctu 6) 
列车 运行 噪声 辐射 重 向 指 癌 性 修正 量 Ct, 8 可 按 下 式 计算 。 
当 一 10” 三 9 二 24” 了 时， 


























Cu 0=—0.012 (24—0 ) 55 (5-6) 
当 24"” 过 0<50” 时 ， 
Cu 9=—0.075 (0 一 24 ) 15 (5-7) 
当 0 二 一 10” 时 ， 
Ct 0= Ct, _10° (5-8) 
当 0>50" 时 ， 
Ct, 9 = Ct, 50。 (5-9) 


式 中 : 

6 一 一 声 源 到 预测 点 方向 与 水 平面 的 夹 角 ， 单 位 为 度 。 
(5) 线路 条 件 的 修正 (C4) 

本 工程 全 线 铺 设 跨 区 间 无 缝 线路，Ci, . 取 0dB。 

表 5.3-1 不 同 线路 条 件 噪声 修正 值 


线路 条 件 





























弯 导 (半径 志 500 my) 相对 直线 轨道 噪声 级 高 3 一 8 dB (A) 























连续 焊接 钢轨 条 低 3 dB (A) 























(6) 列车 运行 噪声 几何 发 散 损 失 (Ct ad iD 
列车 噪声 辐射 的 几何 发 散 损 失 Ct di， 按 式 (5-10) 计算 。 


，， 2712 
2d, 4cd + 
1 27? 


d, arctan 十 
. 2d 44 + 




















darctan 
Cai =-10 lg 





(5-10) 





式 中 : 

do 源 强 的 参考 距离 ， 单 位 为 m; 

d 一 一 预测 点 到 线路 的 距离 ， 单 位 为 m; 
1 一 一 列车 长 度 ， 单 位 为 m。 
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(7) 大 气 吸 收 (Ct ai 
根据 《声学 户外 声 传 播 的 衰减 第 1 部 分 : 大 气 声 吸 收 的 计算 》(GBCT 
17247.1-2000)， 空 气 声 吸收 的 衰减 量 Cu si， 按 式 (5-11) 计算 。 


本 ad —d,) 
人 100 








C (5-11) 


式 中 : 

a 一 一 为 每 100m 空气 吸收 系数 ， 单 位 为 dB; 

do 源 强 的 参考 距离 ， 单 位 为 m; 

d 一 一 预测 点 到 线路 的 距离 ， 单 位 为 m。 

(8) 地 面 效应 声 衰减 (Ct gs i) 

当 声 波 越过 朴 松 地 面 或 大 部 分 为 疏松 地 面 的 混合 地 面 时 ， 地 面 效应 的 声 衰减 量 
Ct gi 可 按 式 (5-12) 计算 。 











出 





(Ci -一 4527+2] (5-12) 


式 中 : 

hnm 一 一 播 路 程 的 平均 离 地 高 度 ， 单 位 为 m; 

d 一 一 声 源 至 接收 点 的 距离 ， 单 位 为 m。 

玻 松 地 面 是 指 被 草 、 树 或 其 它 植物 覆盖 的 地 面 ， 以 及 其 它 适 合 于 植物 生长 的 地 面 ， 
例如 农田 。 

平均 离 地 高 度 hn 可 按 下 图 所 示 方 法 计算 。 














d oO 

要 mL 

声 源 To 

ae 
| 
Org ee ee ee ee 

ee Oe 

h | ea 9 

| Oe 

| 
AAA 

六 = 面积 F/d 








(9) 列车 运行 噪声 屏障 声 绕 射 衰减 (Cb, ;) 
屏障 声 绕 射 衰减 Ci b i， 按 式 (5-13) 计算 。 
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这 
101 3xXV1—t | 
4arct. 3 
C,, ;= 一 | SUTT7 (5-13) 
2 
101g 3xVt” -1 ee 
[2mlr vei) 3 

式 中 : 
f 一 一 声波 频率 ， 单 位 为 Hz; 
0 一 一 声 程 差 ， O =atb-c, 单位 为 m; 


C 





声速 ，c=340m/s。 
(10) 建筑 群 引起 的 声 衰减 (Ci 1,1;) 


























次 预测 评价 不 考虑 建筑 群 引起 的 声 衰减 。 
5.3.1.3 ”噪声 预测 技术 条 件 
(1) 预测 年 度 
近期 : 2035 年 ， 远 期 : 2045 年 。 
(2) 列车 编组 及 长 度 














由 于 建筑 群 引起 的 声 衰 减 依 赖 于 具体 情况 ， 往 往 比 较 复 杂 ， 计 算 准 确 度 较 差 ， 本 


动车 长 编组 16 节 ， 长 度 428 米 :， 短 编组 8 节 ， 长 度 214 米 。 


(3) 轨道 条 件 


本 工程 正 线 速度 目标 值 350km/h， 铺 设 无 帮 轨 道 ， 局 部 地 段 受 既 有 线 标准 、 既 有 


























构筑 物 及 车 站 两 端 曲线 限制 铺 


表 5.3-2 


























设 有 帮 轨 道 。 本 线 一 次 铺设 跨 区 间 无 颖 线路 。 
轨道 结构 有 帮 无 逢 分 珊 表 



































起 点 里 程 











终点 里 程 





线路 长 度 


(km) 





备注 


型 











DKO+000.000 


DKO+226.965 


0.227 


L 道 








DKO+226.965 


DKO+251.965 


0.025 





过 渡 段 位 于 
直线 地 段 


32m 简 
支 梁 


有 帮 无 帮 
过 渡 段 








DKO+251.965 


DK7+780.000 


7.528 


CRTS 双 块 式 
无 作 轨 道 





YDKO+000.000 


YDKO+317.132 


0.317 


有 帮 轨 道 











YDKO+317.132 








YDKO+342.132 


0.025 





过 渡 段 位 于 
加 曲线 上 


32m 简 


有 帮 无 帮 
度 支 梁 


过 渡 段 












































训 
津 
含 
门 
含 





YDKO+342.132 


YDK7+795.630 


7.453 


CRTS 双 块 式 
无 砍 轨 道 





DK7+780.000 





DK112+200.000 


104.420 


CRTS 双 块 式 
无 作 轨 道 





DK112+200.000 


DK117+709.507 


5.510 


CRTS 双 块 
无 帮 轨 道 








YDK112+200.000 














YDK117+703.499 
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5.503 





CRTS 双 块 
无 帮 轨 诈 



































起 点 里 各 




















线路 长 度 
(km) 





终点 里 程 轨道 类 型 




















LSDKO+122.048 | LSDK1+008.798 0.887 


CRTS 双 块 式 
无 作 轨 道 

















LXDKO+122.060 | LXDKO+892.824 | 0.771 


CRTS 双 块 式 
无 作 轨 道 





LZDKO+000.000 | LZDKO+316.868 | 0.317 有 帮 轨 道 














襄 常 立 折线 LZDKO+316.868 | LZDKO+341.868 0.025 





有 帮 无 帮 简 | 过 渡 段 位 于 
过 渡 段 梁 | 圆 曲 线 上 





























LZDKO+341.868 | LZDK6+442.349 6.100 


CRTS 双 块 式 
无 帮 轨 道 





武 十 至 囊 常 线 联 
络 线 安 全 线 


(4) 桥梁 结构 








ADKO+000.000 | ADKO+195.000 0.195 





CRTS 双 块 式 
无 帮 轨 道 




















区 间 正 线 和 联络 线 均 采 用 箱 梁 。 


(5) 列车 运行 速度 


列车 运行 速度 依据 列车 速 








(6) 剧 夜 间 车 流 分 布 











度 牵 引 曲 线 图 确定 。 














拟 建 线路 动车 昼夜 车 流 比 为 12: 1 





(7) 列车 对 数 


设计 年 度 本 工程 线路 车 流量 见 表 5.3-3。 


表 5.3-3 








正 线 各 区 段 列 车 开行 对 数 表 (对 /日 ) 
客车 对 数 〔 对 /日 























(8) 既 有 和 拟 建 铁路 + 














青 况 





本 工程 涉及 既 有 铁路 包括 汉 十 铁路 、 郑 万 铁路 、 焦 柳 铁 路 和 浩 吉 铁路 ， 既 有 及 拟 

















建 铁路 主要 技术 标准 详 见 表 5.3-4。 


表 5.3-4 相 邻 既 有 及 拟 建 铁路 主要 技术 标准 




































































































































































既 有 及 拟 建 铁路 现状 及 预测 年 度 车 流 详 见 表 5.3-5。 
表 5.3-5 既 有 线 及 拟 建 铁 路 车 流量 变化 情况 
既 有 线 





























单位 : 对 /日 








运行 区 间 











名 称 

















焦 柳 线 襄阳 北 一 石门 




















浩 吉 铁路 | 邓 湖 站 一 草 门 北 




















汉 十 铁路 | ”汉口 一 十 堰 北 























郑 万 高 铁 郑州 一 万 州 








(9) 既 有 和 拟 建 铁路 噪声 贡献 
表 5.3-6 设计 年 度 汇总 表 
既 有 线 名 称 



































拟 建 线 路 








浩 吉 铁路 





汉 十 铁路 





郑 万 高 铁 











根据 表 5.3-6 所 示 ， 本 线路 近期 设计 年 度 为 2035 年 一 2045 年 ,本 线 近期 设计 年 度 
部 分 年 度 与 浩 吉 铁路 、 汉 十 铁路 和 郑 万 铁路 的 远 期 设计 年 度 重 又 ， 本 次 评价 在 涉及 既 














有 铁路 〈 浩 吉 铁 路 、 汉 十 铁路 和 郑 万 铁 路 ) 的 敏感 点 预测 时 ，， 














声 值 进行 熙 加 。 
(10) 预测 时 间 
预测 时 间 昼 间 为 16 小 时 ， 夜 间 为 8 小 时 。 
5.3.2 ”环境 噪声 预测 结果 
5.3.2.1 正 线 及 联络 线 沿 线 敏感 点 环境 噪声 预测 结果 
正 线 及 联络 线 沿线 敏感 点 近 、 远 期 预测 结果 见 下 表 5.3-7。 
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各 本 工程 铁路 近期 预测 








噪声 、 既 有 铁路 〈 浩 吉 铁 路 、 汉 十 铁路 和 郑 万 铁 路 ) 的 远 期 预测 噪声 和 敏感 点 背景 噪 







































































































































































































































































































































































9 
表 5.3-7 声 环境 预测 表 
近期 远 其 
ee 本 现状 值 dB| 标准 值 二 = 二 时 
与 拟 建 线 位 置 关 系 亏 线 位 置 关系 工程 铁 环境 噪声 I 工程 引起 芯 工程 铁 境 噪 声 工程 引起 区 
ee te 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 列车 车 速 | A) ”iB (A) | 不 工程 避 耻 | 环 需 大 韦 | 起 标 量 | 工程 避 起 的 | 不 工 各 路 | 环境 器 声 | 起 标量 人 工程 可 息 的 
号 | 名 称 | 编号 | 说 明 Cemfh) 噪声 贡献 值 | 预测 值 | cA) 增加 值 “| 噪声 页 献 值 | 预测 值 |up ch) 增加 值 
2 dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
- a 天 本 a a 玛 世 | | 
名 称 水 平 距离 高 差 名 称 水 平 距离 高 差 屋 间 | 认 间 | 癌 | 向 | 忌 间 | 夜间 | 昼 问 | 夜间 民间 | 让 间 | 屋 间 | 夜间 | 民间 | 夜间 | 民间 | 夜间 | 民间 | 认 间 | 居间 | 夜间 
i 郑 廊 高 碑 / 武 汉 至 
第 一 排 局 “下 线 / 立 折线 / 正 线 ,| 重庆 下 行 联络 线 / 
N1-1 民 住 宅 1 楼 四 右 线 字 21/8/59 -12/-11/-10 桥梁 汉 十 高 铁 / 武 汉 至 38/93/114/146 | -9/-13/-10/-14 | 梁 / 桥 梁 / $55.7|49.5| 70 | 60| 52.2 | 44.4 | 60.2 | 53.9 - - 4.5 4.4 53.6 | 45.8 | 60.4 | 54.1 - - 4.7 4.6 
汗 过 FN 深 
外 二 重庆 上 行 联络 线 桥梁 
郊 万 高 铁 /武汉 至 et 
作 主 正 线 / 立 折 线 / 正 线 重庆 下 行 联 级 线 
N1-2 BR 40/30/81 -12/-11/-10 桥梁 ie 59/113/135/167| -9/-13/-10/-14 | 梁 / 桥 梁 / 53.5146.7| 70 | 60 | 51.1 | 43.4 | 58.2 | 52.0 - - 4.7 5.3 52.5 | 44.8 | 58.5 | 52.2 - - 5.0 5.5 
重庆 上 行 联络 线 站 
郑 万 高 铁 /武汉 至 本 
# 宅 3| 正 线 / 立 折 线 / 正 线 重庆 下 行 联络 线 让 站 停 78， 
1| 岳 岗 村 | N1-3 人 40/30/81 -6/-5/-4 桥梁 ee 59/113/135/167| -3/7/-.4/-8 ”| 梁 / 桥 梁 / ee 53.7|46.8|70 | 60 | 519 | 441 1592|1530| -| -| 55 | 62 |533|455|5951532| -| -| 58 |64 
重庆 上 行 联络 线 TT 
郑 万 高 铁 /武汉 至 和 
让 宅 正 线 / 立 折 线 / 正 线 重庆 下 行 联 级 线 
N1-4 0 75/65/116 -9/-8/-7 桥梁 ee 98/147/170/202 | -6/-10/-7/-11 | 梁 / 桥 梁 / 48.0|146.9| 60 150 | 50.2 | 42.5 | 56.1 | 50.1 - 0.1 8.1 3.2 51.6 | 43.8 | 56.5 | 50.4 - 0.4 | 8.5 3.5 
攻 A 敌 潍 
重庆 上 行 联络 线 桥梁 
郑 万 高 铁 / 武 汉 至 i 
宅 1| 正 线 / 立 折线 / 正 线 重庆 下 行 联络 线 
N1-5 Un pt 164/150/202 -12/-11/-10 桥梁 0 180/236/262/286| -9/-13/-10/-14 | 梁 / 桥 梁 / 47.7|146.8| 60 |50| 44.6 | 36.9 | 52.1 | 46.9 - - 4.4 0.1 46.0 | 38.2 | 52.4 | 47.0 - - 4.7 0.0 
重庆 上 行 联络 线 Ww 
i 郑 万 高 铁 / 武 汉 至 
N21 | 正 线 / 立 折线 / 正 线 ,| 重庆 下 行 联络 线 / 人 
- 住宅 1 楼 右 线 14/9/71 -17/-17/-16 桥梁 汉 十 高 铁 /武汉 至 51/73/128/149 | -16/-31/-14/-31 | 梁 / 桥 梁 / $1.2144.3|170 160 | 52.4 | 44.7 | 59.1 | 52.6 - - 7.9 8.3 53.8 | 46.0 | 59.5 | 52.8 - - 8.3 8.5 
窗外 Im 重庆 上 行 联络 线 桥梁 
i 郑 万 高 铁 / 武 汉 至 要 
囊 一 二 et F 乏 /全 
N22 | 站 正 线 / 立 折 线 / 正 线 ,| 重庆 下 行 联络 线 / 村 梁 / 屏 
- 主 宅 3 楼 右 线 14/9/71 -11/-11/-10 桥梁 汉 十 高 铁 /武汉 至 51/73/128/149 | -10/-26/-8/-25 | 梁 / 桥 梁 / S51.4|44.4| 70 |160 | 53.2 | 45.5 | 59.6 | 53.1 - - 8.2 8.7 54.6 | 46.9 | 60.0 | 53.4 - - 8.6 9.0 
外 Im 重庆 上 行 联络 线 桥梁 
郑 万 高 铁 / 武 汉 至 i 
主 宅 ?| 正 线 / 立 折线 / 正 线 重庆 下 行 联络 线 站 站 停 80; 
2 | 李 家 岗 N2-3 0 ee 35/30/91 -14/-14/-13 桥梁 0 71.7/99/148/171| -13/-29/-11/-28 | 梁 / 桥 梁 / 、 50.3143.6|1 70 |160 | 52.4 | 44.7 | 58.8 | 52.1 - - 8.5 8.5 53.6 | 45.8 | 59.1 | 52.3 - - 8.8 8.7 
重庆 上 行 联络 线 桥梁 
郑 万 高 铁 / 武 汉 至 i 
宅 3| 正 线 / 立 折线 / 正 线 重庆 下 行 联络 线 
N2-4 we 0 75/70/132 -11/-11/-10 桥梁 0 112/132/189/209| -10/-26/-8/-25 | 梁 / 桥 梁 / 49.8142.9|1 60 |150| 51.6 | 43.9 | 56.8 | 50.1 - 0.1 7.0 12 52.8 | 45.0 | 57.2 | 50.4 - 0.4 | 7.4 7.5 
A 深 
重庆 上 行 联络 线 桥梁 
郑 万 高 铁 /武汉 至 
居民 住宅 3| 正 线 / 立 折线 / 正 线 重庆 下 行 基 络 线 / 桥梁 / 桥 
N2:5 [0 rt t i E 154/150/212 -11/-11/-10 桥梁 ps Cs 192/212/269/274| -10/-26/-8/-25 | 梁 / 桥 梁 / 49.5|142.1| 60 | 50 | 46.3 | 38.5 | 52.7 | 45.8 - - 3°2 3.7 47.5 39.7 | 53.0 | 46.0 - - 3.5 3.9 
楼 窗外 1m 右 线 汉 十 高 铁 /武汉 至 桥梁 
重庆 上 行 联络 线 人 
本 武汉 至 重庆 下 行 联 - 
第 一 排 居 | ,pa a 桥梁 / 桥 
线 / 立 折线 / 正 线 络 线 高 铁 Whik 
N3-1 | 民 住 宅 1 楼 正 线 / 立 折线 / 正 线 14/9/172 -18/-18/-19 桥梁 络 线 / 郑 万 高 和 /起 28/55/93/132 | -26/-20/-25/-19 | 梁 / 桥 梁 / $54.9|144.5| 70 | 60 | 53.5 | 45.8 | 60.1 | 53.7 - - 5.2 9.2 54.6 | 46.9 | 60.3 | 53.9 - - 5.4 9.4 
右 线 汉 至 重庆 上 行 联络 这 
Ws 线 / 汉 十 高 铁 桥梁 
武汉 至 重庆 下 行 联 - 
第 一 排 居 | 正 线 / 立 折线 / 正 线 六 外 / 郑 万 喜 乌 / 避 桥梁 / 桥 
N3-2 | 民 住 宅 3 楼 0 14/9/172 -12/-12/-13 桥梁 0 28/55/93/132 | -20/-14/-19/-13 | 梁 / 桥 梁 / $5.1144.8|70 |160 | 54.4 | 46.7 | 60.6 | 54.2 - - 5.5 9.4 S55.5 | 47.8 | 60.9 | 54.4 - - 5.8 9.6 
1 。 线 / 汉 十 高 铁 _ 各 染病 站 停 100; 
3 | 姚 家 册 人 ee 
由 溉 直 武汉 至 重庆 下 行 联 让 内 | 大 站 停 100 
E 宅 2| 正 线 / 立 折线 / 正 线 络 线 / 郑 万 高 铁 / sh 
N3-3 0 i 35/30/93 -15/-15/-16 桥梁 pad 2 49.3/76/114/153| -23/-17/-22/-16 | 梁 / 桥 梁 / 53.5144.2| 70 | 60| 53.7 | 46.0 | 59.2 | 52.7 - - 5.7 8.5 54.9 | 47.1 | 59.5 | 53.0 - - 6.0 8.8 
m 级 里 所 .> 
线 / 汉 十 高 铁 和 
武汉 至 重庆 下 行 联 
生计 9| 正 线 / 立 折线 /下 线 络 线 / 郑 万 言 铁 甩 
N3-4 Ne ee 75/70/133 -15/-15/-16 桥梁 ed 89/121/155/193 | -23/-17/-22/-16 | 深 / 桥 染 / 51.8143.2| 60 | 50 | 52.3 | 44.5 | 57.4 | 50.8 - 0.8 | 5.6 7.6 53.5 | 45.7 | 57.8 | S51.1 - 1.1 6.0 7.9 
多 重 4 
线 / 汉 十 高 铁 人 



























































































































































220 
















































































续 上 


































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 下 dB| 如 准 信 未 工 程 兢 嘱 | 环 融 曙 天 不 工程 引起 网 | 本 工程 兢 路 | 环境 别 天 不 工程 引起 的 
序 | 敏感 点 测 点 | 测 点 位 置 = 列车 车 速 (A) dB (A) A 8 超标 量 本 IE 超标 量 了 
号 | 名 称 编号 说 明 Cem/h) 噪声 贡献 值 预测 值 dB CA) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB CA) 增加 值 
yy dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
i i 线 昌 ee a 线 虽 | ,| 入 | a a | i 、 Ss i i i 
名 称 水 平 距离 高 差 。 “| 较 虹 | 名称 水 平 距离 高 差 。 | 于 或 屋 间 夜间 | | 向 | 尽 间 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 慰问 | 认 疝 | 居间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 民间 | 夜间 | 屋 辣 | 夜间 
武汉 至 重庆 下 行 联 桥梁 / 桥 
生字 4| 正 线 / 立 析 线 / 焉 线 级 线 / 郑 万 襄 铁 / 鹿 
N3-5 居民 住 宅 4| 正 线 / 立 折 线 / 正 线 75/70/133 -9/9/-9-10 桥梁 络 线 / 郑 万 高 铁 / 武 89/121/155/193 17/-11/-16/-10.7| 梁 /桥梁 / 52.0|43.51 60 | 50 | 52.9 | 45.2 | 57.8 | 512 | - |12| 58 | 7.7 | 54.1 | 46.3 1582 1515| - |15| 62 | 8.0 
楼 窗外 lm 右 线 汉 至 重庆 上 行 联 络 桥梁 
姚 家 直 线 / 汉 十 高 铁 ”站 站 停 100; 
武汉 至 重庆 下 行 联 大 站 停 100 
Ee ee 桥梁 / 桥 
字 引 组 乡 级 线 高 铁 4 
N3-6 因 民 住宅 3 正 线 / 立 折线 / 正 线 155/150/213 -12/-12/-13 “| 桥梁 络 线 / 郑 万 高 和 /起 169/196/237/278| -20/-14/-19/-13 | 梁 / 桥 梁 / 49.8|141.3| 60 150 | 48.3 | 40.5 153.8 1 47.4| - | - | 40 |6.1 1495 1417 1542 147.6| -|-|44 | 63 
楼 窗外 lm 右 线 汉 至 重庆 上 行 联 络 汉 
线 / 汉 十 高 铁 We 
第 一 排 居 | 立 折 线 / 正 线 / 囊 基 
>: y 下 行 胶 级 钉 郑 万 高 铁 潍 / 标 
N4-1 位 电 了 楼 | 下 全 阮 吉 二 | 13/9/26/921107 “上 14/-14/-14/-21/-22| 桥梁 郑 万 高 铁 / 60/136 -14/-18 桥 染 / 桥 54.7|43.5| 70 | 60 | 57.7 | 49.9 |61.2|1544| - | - | 65 | 10.9|159.0 | 512 161.8 1549| - | -| 7.1 |11.4 
窗外 1 训 荆 至 汉 十 上 行 联 汉 十 高 铁 梁 
”| 络 线 / 正 线 右 线 
第 排 居 | 立 折 线 / 正 线 /吉庆 
a y 下 行 联 级 缆 郑 万 高 铁 浴 
N4-2 民 住 宅 3 机 至 汉 十 下 行 联络 线 / 13/9/26/92/107 ”| -8/-8/-8/-15/-16 | 桥梁 郑 万 高 铁 / 60/136 -8/-12 昼 奖 村 54.7|43.8|70 | 60 | 58.5 | 50.7 161.7 1 550| - | - | 7.0 |1112|597|520 16241 555| -| -| 7.7 | 117 
窗外 1 训 荆 至 汉 十 上 行 联 汉 十 高 铁 妆 
”| 络 线 / 正 线 右 线 
立 折线 / 正 线 / 训 划 
居民 住宅 3| 至 汉 十 下 行 联络 线 / 郑 万 高 铁 / 桥梁 / 桥 
N4-3 | 全 2 | 37/30/47/110/126 | -8/-8/-8/-15/-16 | 桥梁 A 79/155 -8/-12 53.5|43.2| 70 | 60 | 55.4 | 47.6 | 59.8 | 53.2 | - | - | 63 |100|567|48.9 |60.3 153.6| - | - | 68 | 10.4 
楼 窗外 1m| 囊 荆 至 汉 十 上 行 联 | 到 十 高 
络 线 / 正 线 右 线 Ey 上 信 s 
E 胡 村 : 络 绵 /下 线 右 线 ， 站 站 停 190; 
立 折线 / 正 线 / 襄 荆 大 站 停 190 
居民 住宅 2| 至 汉 十 下 行 联络 线 / 3 郑 万 高 铁 / 桥梁 / 桥 
N4-4 [~ i | 76/70/88/148/166 11/-11/-11/-18/-19| 桥梁 ON 118/194 -11/-15 。 51.8|42.2| 60 |50 | 54.0 | 46.2 | 57.8 | 51.1| - |11| 60 | 89 | 55.3 | 47.5 158.3 1515| - 115| 65 | 9.3 
楼 窗外 1m| 圳 判 至 汉 十 上 行 联 了 |。 汉 + 训 人 ~ 
络 线 / 正 线 右 线 
立 折线 / 正 线 / 襄 莉 
E 宅 4 至 ; 行 联络 线 郑 万 高 铁 梁 / 桥 
N4-5 因 民 住宅 4 至 汉 十 下 行 联络 线 / 76/70/88/148/166 | -5/-5/-5/-12/-13 | 桥梁 郑 万 高 铁 / 118/194 -5/-9 桥 染 / 桥 51.8|42.5| 60 | 50 | 54.7 | 46.9 158.7 | 52.0| - |20| 6.9 | 9.5 | 56.0 | 48.2 |592 1524| - |124| 7.4 | 9.9 
楼 窗外 1m| 襄 荆 至 汉 十 上 行 联 汉 十 高 铁 妆 
络 线 / 正 线 右 线 
立 折线 / 正 线 / 襄 草 | 
居民 住宅 4| 至 汉 十 下 行 联络 线 / . 郑 万 高 铁 / 桥梁 / 桥 
N4-6 [~~ dae, 人 157/1501167/2301247| -5/-5/-5/-12/-13 | 桥梁 A 199/275 -6/-9 % 48.8|141.0| 60 150 | 50.8 | 43.0 154.6 1 47.9| - |- | 58 | 69 |52.1 |443 1552 1484| -|-|64 ,7.4 
楼 窗外 1m| 训 荆 至 汉 十 上 行 联 Ws 汉 十 高 铁 染 
络 线 / 正 线 右 线 
第 一 排 居 
N5-1 民 住宅 2 楼 正 线 198 -15 桥梁 47.5|39.5| 60 | 50| 54.6 | 46.8 155.3 1 47.5| - | - | 78 | 8.0 |55.8 | 48.0 15641486| -| -|89 | 9.1 
窗外 lm 
i 站 站 停 235; 
5 | 章 湾 村 下 拟 建 猴 人 
路 外 轨 中 四 汪 
ga On 线 30 -18 桥梁 / |/ |70l60|618 | 540| 7/ a / / |630|552| / Eas / / 
处 
第 一 排 居 
N6-1 | 民 住宅 1 楼 正 线 102 -26 桥梁 郑 万 高 铁 26 -11 桥梁 47.6|40.0| 70 | 60 | 60.9 | 53.1 165.41 58.8| - | - |17.8 |18.8 | 62.1 | 54.3 |65.9 1592 | - |- |18.3 | 192 
9 外 1m 
前 岗 二 组 第 一 排 居 站 站 停 251; 
一 ”| N6-2 民 住宅 3 楼 正 线 102 -20 桥梁 郑 万 高 铁 26 -5 桥梁 | 大 站 停 251 |47.8|140.2| 70 | 60 | 60.3 | 52.5 | 65.41 58.9| - | - 1 17.6 1187 1615 | 53.7 |65.8 1592 | - | - | 18.0 119.0 
窗外 lm 
N6-3 人 正 线 170 -20 桥梁 郑 万 高 铁 72 -5 桥梁 47.1|39.7| 60 | 50 | 57.3 | 49.5 | 61.7 | 55.1 | 1.7 | 5.1 | 14.6 | 15.4 | 58.5 | 50.7 | 62.2 | 55.5 |2.2|5.5 | 15.1 | 15.8 
第 一 排 居 
N7-1 | 民 住宅 2 楼 正 线 19 -2 桥梁 45.0|39.0| 70 | 60 | 64.2 | 56.4 164.3 | 56.5| - | - |19.3|17.5 | 65.4 | 57.6 |65.5 157.7 | - | - | 205 | 18.7 
窗外 lm 
Ee 和 站 站 停 255; 
避 罗 | N7-2 es 正 线 30 -25 桥梁 大 站 停 255 |45.1|39.3| 70 | 60 | 62.9 | 55.1 |163.0|552| - | -117.91159 164.1 | 56.3 | 642 1564| - |- |19.1|17.1 
N7-3 ee 正 线 30 -19 桥梁 45.4|39.5| 70 | 60 | 63.3 | 55.6 | 63.4|155.7| - | - |18.0 |16.2 | 64.6 | 56.8 |64.6 156.8| - | - |192 ,17.3 
m 
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续 上 


































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
pe Re 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 现状 值 dB| 标准 值 | 未 开 程 猴 路 二 环 送 噪声 | 一 全 工程 引起 的 末 工 程 任 路 | 环境 噪声 | 休 工 程 引起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 列车 车 速 (A) dB (A)| ,er 2 超标 量 | “iy eh We 超标 量 | 
号 | 名称 编号 说 明 Cem/h) 噪声 贡献 值 预测 值 dB CA) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB CA) 增加 值 
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
a 线 a a 线 | ,| 层 | 放 se a er | 
名 称 水 平 距 高 差 | 长 或 | 名 称 水 平 距 高 差 | 多 县 问 | 认同 | 生 | 代 | 屋 同 | 夜间 | 人间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 入 癌 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 屋 问 | 夜间 | 屋 间 | 认 间 | 仿 同 | 夜间 
be LA 
正 线 70 -22 桥梁 六 中 个 255. |46.0|40.2| 60 |50| 609 | 53.1 | 610| 533 |10 | 33 | 150 | 131|621 | 543 | @2.2 | 545 | 22 | 45 | 162 | 143 
?7| 前 网 Rs 
正 线 170 -22 桥梁 a 45.5|39.6| 60 | 50 | 56.9 | 49.1 | 57.2 | 49.6| - - | 11.7 | 10.0 | 58.2 | 50.3 | 58.4 | 50.7| - |10.7|12.9 | 11.1 
正 线 8 -32 桥梁 46.3|39.3|70 |60| 645 | 567 |6451567| - |- | 182|174| 657 | 579 |6571579| - |- |194 | 18.6 
7 正 线 30 97 桥梁 45.4|39.1|70 160| 632 | 554 |6331555| - |- |179|1164 | 644 | 566 |16451567| - |- |191|17.6 
Reg 站 站 停 266; 
8 | 李 湾 村 | N8-3 et 正 线 30 -26 桥梁 大 站 售 266 |45.5|39.4| 70 | 60 | 637 | 55.9 | 63.8 | 560| - | -|183|166|649|57116501572| -| -11951178 
有 正 线 70 -26 桥梁 45.6|40.1|60 |50| 627 | 549 |628 |550|128150|172 | 149 | 63.9 | 56.1 | 640 1562140162 | 184 | 16.1 
正 线 170 -26 桥梁 46.0|40.4| 60 |50| 58.6 | 509 | 58.91512| - |12| 129 | 10.8 | 599 | 52.1 |6001523|1001231140 | 11.9 
正 线 12 -18 桥梁 47.1|41.2|70 |60| 657 | 57.9 |65.8|580| - |- |187|168 |669 | 591|670 592| -| -|199 | 18.0 
yy | 住宅 
es N9-2 正 线 30 -18 桥梁 站 站 停 274; |46.5|40.3| 70 | 60 | 63.6 | 55.8 |63.7|155.9| - | - 117.2 115.6 | 64.8 | 57.0 | 64.9 157.1| - | - |18.4|16.8 
下、 m 区 
穴 营 年 守 大 站 停 274 
孔 家 宫 | No3 We 正 线 70 -15 桥梁 46.8|40.4| 60 | 50 | 62.2 | 54.4 | 62.3|54.6|23|4.6| 15.5 | 142 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 55.7 | 3.5 | 5.7| 167 | 153 
m 
N9-4 正 线 170 -15 桥梁 45.9|39.8|60 150| 56.6 | 48.8 15691493| -| -|110| 95 1578 | 500 |58.0 1504| - 104|1211106 
第 一 排 居 
N10-1 民 住宅 2 楼 正 线 59 -6 桥梁 66.8|43.5| 70 | 60 | 65.0 | 573 169.0|574| -| .| 22 |139|663 | 585 |696 586| -| -|28 |15.1 
窗外 1m 
N10-2 正 线 70 -6 桥梁 67.1|44.0| 60 |50| 643 | 56.5 |68.9|568|89|68| 18 |12.8 | 65.6 | 57.8 | 69.4 | 579194|79| 23 | 13.9 
m a 
一- 站 站 停 330; 
10 E 树 本 主导 , 5 停 
杭 树 村 |N10.3 正 线 170 -6 桥梁 大 站 停 330 |67.0|43.8| 60 | 50 | 58.4 | 50.6 167.6151417.6114| 06 | 7.6 | 59.6 | 518 16771525177|125| 07 | 87 
距 拟 建 铁 
左 
ok 正 线 30 -9 桥梁 /| /17ol6o|1653 1576| /| /|1-.| .| / |6661588| /1 | /|-| -| / 
处 
第 一 排 层 
N11-1 民 住宅 2 楼 正 线 8 -6 桥梁 44.0|38.7|70 | 60| 69.5 | 61.7 | 69.5 | 61.7| - | 1.7| 25.5 | 23.0 | 70.7 | 62.9 |70.7 | 62.9 | 0.7|29| 267 | 242 
窗外 1m 
”|N112 启 民 住 宅 2 正 线 30 -6 桥梁 站 站 停 336; |44.3|39.0|70|60|669 | 59.1 |6691591| -| .|226|201 | 68.1 | 603 |68.11603| - |03|23.8 | 213 
11| 观音 村 楼 窗外 lm 大 站 信 336 
主导 I 
N11-3 Rs 正 线 70 3 桥梁 43.6|38.5| 60 | 50 | 65.2 | 57.4 | 653 | 57.5|5.3|7.5| 21.7 | 190 | 66.5 | 58.7 | 66.5 | 58.7 | 6.5 | 8.7| 229 | 202 
N11-4 Re 正 线 170 -6 桥梁 44.1|38.9| 60 150| 595 | 517 |59.6|519| - |1.9|15.5 |13.0 | 607 | 52.9 | 60.8 | 53.1 10.8|3.1|167 | 142 
第 一 排 居 
N12-1 民 住宅 2 楼 正 线 139 -6 桥梁 47.0|41.1| 60 | 50| 60.4 | 52.6 | 60.6 | 52.9 |0.6|2.9| 13.6 | 11.8 | 61.6 | 53.8 | 61.8 | 54.0 | 1.8|4.0| 14.8 | 12.9 
窗外 1 a 
槐 树 村 外 :] 站 站 停 332; 
12 距 拟 建 铁 Sa 
八 组 路 外 轨 中 大 站 停 344 
和 正 线 30 -6 桥梁 /| /17ol6o|l6611583 | 71711711 .| / |6731595| /1 71 -1 -| / 
处 
新 星 村 、 第 一 排 居 于 | 站 站 停 222; 
13| 地 家 省 |N13-1 民 住宅 1 楼 E 线 14 -10 桥梁 大 站 停 340 |48.0142.5|70|60| 67.6 | 598 |676|599| - | -| 196|174| 688 | 610 |688 |611| - |11|208 | 1846 
李 六 停 
窗外 1m 
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续 上 














































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
ek Ne 现状 值 dB| 标准 值 一 一 - 一 一 - - 一 
与 扣 建 线 全 不: 系 所 线 立 置 系 . 下 哩 铁 环 培 芝 吉 和 和 时 ta 抽 a 品 杰 F 培 品 吉 几 了 区 FI 机 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 列车 车 速 (A) lB CA) 本 工程 铁路 ee 超标 量 本 竹中 起 名 本 工程 铁路 7 超标 量 本 程 引起 的 
口 名 称 编号 说 明 (km/h) 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增 [0 值 
芭 误区 dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
Re 线路 = Re 线路 | | | 
名 称 水 平 距 高 差 形式 名 称 水 平 距 局 大 形式 恒 间 | 夜间 间 | 间 屋 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 入 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 怪 间 | 夜间 | 怪 间 | 夜间 
be LA 
N13-2 E 线 30 -10 桥梁 48.5|41.9| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 |66.6|58.8| - | - |18.1|16.9|677|59.9 16771599| - |- |192|18.0 
m 
N13.3| 忆 民 住宅 3 E 线 30 4 桥梁 49.0|42.1| 70 | 60 | 67.0 | 59.2 | 67.1 | 59.3 18.1 | 17.2 | 68.2 | 60.4 | 68.2 | 60.4 0.4 | 19.2 | 18.3 
新 星 村 、 | | 楼 窗外 lm 0 巾 站 停 2225 | | 
ed k 
本 家 街 年 宅 站 停 
李 家 街 |N13 -4 RS E 线 70 -4 桥梁 大 站 停 349 |49.1|423| 6o|50| 655 | 577 |6561578156|178|1651155| 666 | 588 |667|589|67|89|176 | 166 
m 
N13-5 E 线 170 -10 桥梁 48.8|41.3| 60 | 50 | 59.0 | 51.2 | 59.4|151.6| - |1.6| 10.6 | 10.3 | 60.1 | 52.3 | 60.5 | 52.7 105|1271117 | 11.4 
m 
第 一 排 居 
N14-1| 民 住宅 2 楼 E 线 61 -11 桥梁 49.4|42.0| 70 | 60 | 64.3 | 56.5 | 64.5 | 567| - | - 1141511147 | 65.5 | 577 | 65.6 157.8| - |- 162 1158 
窗外 1m 
N14-2 0 E 线 70 -11 桥梁 49.6|42.1| 60 | 50 | 63.8 | 56.0 | 63.9 | 56.1 13.9 | 6.1 | 14.3 | 14.0 | 64.9 | 57.1 | 65.0 | 57.2 | 5.017.2 | 15.4 | 15.1 
m 
14| 榨 屋 “|N143 E 线 170 -14 桥梁 站 站 停 202; |50.0|42.6| 60 | 50 」 59.2 | 51.4 | 59.7 152.0| - 120| 9%7 | 94 | 604 | 52.6 | 60.7 | 53.0 | 0.7|3.0| 107 | 10.4 
Im 
so 大 站 停 349 
N14-4 Ce E 线 170 -8 桥梁 50.1|43.3| 60 | 50 | 60.1 | 52.3 | 60.5 | 52.8 10.5|2.8 | 104| 9.5 | 612 | 53.4 | 61.6 | 53.8 | 1.613.8 | 11.5 | 10.5 
距 拟 建 铁 
左 
/ eh E 线 30 -14 桥梁 /11/117016o|1660 |582 | / 1 | ae | | ei / / |672|594| 7 || eg Re / 
处 
第 一 排 居 
N15-1| 民 住宅 1 楼 E 线 153 -11 桥梁 40.5|38.2| 60 | 50 | 59.8 | 52.0 | 59.8 | 522 | - | 22 | 19.3 | 14.0 | 60.9 | 53.1 | 61.0 153.3 | 10 13.3 | 20.5 | 15.1 
窗外 lm 站 站 停 
15 联 盟 村 5 组 更 拟 建 铁 站 站 停 193; 
路 外 轨 中 大 站 停 349 
| 人 E 线 30 -11 桥梁 /171170160|1654 157.6 | 7/ a | | | / / |1665|587| / A ee ee / 
处 
第 一 排 居 
N16-1| 民 住宅 1 楼 E 线 8 -9 桥梁 43.5|39.1| 70 | 60 | 68.2 | 60.5 | 68.3 | 60.5」 - |0.5|24.8 | 21.4 | 69.4 | 61.6 |69.4161.6| - |1.6|25.9 | 22.5 
窗外 lm 
第 一 排 居 
N16-2| 民 住宅 3 楼 E 线 8 -3 桥梁 43.7|39.5| 70 | 60 | 69.6 | 61.8 | 69.6|618| - |1.8|25.9 |223 | 707 | 62.9 |70.8 | 63.0 | 0.8 | 3.0 | 27.1 | 23.5 
窗外 1m 
居民 住宅 3 3 站 站 停 122; 
关 明 村 4 组 IN16-3| 呈 全 E 线 30 沿 乔 梁 1 “<i |43.5|40.2| 70 | 60 | 66.9 | 59.1 | 66.91592| - | -|23.4|19.0 | 68.0 | 60.2 |68.1 | 603| - |0.3|24.6 | 20.1 
N16-4 有 E 线 70 -9 桥梁 43.8|39.5| 60 | 50 | 63.0 | 55.2 | 63.1 | 55.3 | 3.1 | 5.3 | 19.3 | 15.8 | 64.1 | 56.3 | 64.2 | 56.4 | 4.2 |6.4| 20.4 | 16.9 
N16-5 i E 线 70 -3 桥梁 44.5|40.6| 60 | 50 | 64.8 | 57.0 | 64.8 | 57.1 | 4.8 | 7.1 | 20.3 | 16.5 | 65.9 | 58.1 | 66.0 | 58.2 | 6.0 18.2 | 21.5 | 17.6 
N16-6 二 E 线 170 治 桥梁 44.7|40.3| 60 | 50 | 59.6 | 51.8 | 59.8 | 521| - |2.1|15.1 | 11.8 | 60.8 | 53.0 | 60.9 | 53.2|0.9|3.2|162 | 12.9 
第 一 排 居 
N17-1| 民 住宅 1 楼 E 线 24 -10 桥梁 46.5|42.0| 70 | 60 | 65.1 | 57.3 |65.1|157.4| - | - |18.6 |15.4|662 | 58.4 |6631585| - | -|19.8|16.5 
E 线 24 -4 桥梁 46.8|42.2| 70 | 60 | 65.4 | 57.6 | 655 1 577 | - | - |18.7|15.5 | 66.5 | 587 | 66.6158.8| - |- |19.8|16.6 
17 陕 湖村 4 组 一 一 二 民 作 时 ee 
N17-3| 楼 窗 人 E 线 30 -4 桥梁 2 46.3|41.6| 70 | 60 | 66.7 | 58.9 |66.7|590| - | - |204117.4167.8 | 600 |67.9 | 601| - |0.1|21.6 | 18.5 
N17-4 E 线 70 -4 桥梁 45.7|41.3| 60 | 50 | 65.2 | 57.4 | 65.3 | 57.5 | 5.3 | 7.5 | 19.6 | 16.2 | 66.3 | 58.5 | 66.4 | 58.6 | 6.4 | 8.6 | 207 | 17.3 
m 
N17-5 E 线 170 -4 桥梁 46.0|41.4| 60 | 50 | 59.7 | 51.9 | 59.9|523| - |2.3|13.9 | 10.9 | 60.8 | 53.0 | 61.0 | 53.3 | 1013.3 1 15.0 | 11.9 
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续 上 





















































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
eles 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 四 六 入 由 | 下 并 全 | 未 工 程 侨 丁 | 环 融 只 声 | CI 厅 工 程 引 起 的 | 本 工程 殿 路 | 环 术 噪声 | 休 工 程 引起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 列车 车 速 CAY dB CA eS 超标 量 | “iy es We 超标 量 | i 
号 | 名称 编号 说 明 Cemh) 噪声 贡献 值 预测 值 dB CA) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB CA) 增加 值 
4 dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
线 a ee 线 _ | | 层 了 下 ro la a a a |e le a a a 
名 称 水 平 距离 高 差 | 长 或 | 名 称 水 平 距离 高 差 。 | 多 县 问 | 认同 | 各 | 多 | 六 同 | 夜间 | 人间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 入 癌 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 屋 问 | 夜间 | 屋 间 | 认 间 | 仿 同 | 夜间 
1 
正 线 11 -10 桥梁 40.5|38.2| 70 | 60 | 67.5 | 59.7 | 67.5 159.7| - | - 1 27.0 |21.5 | 68.6 | 60.8 | 68.61608| - |0.8|28.1 | 22.6 
正 线 30 -10 桥梁 40.5|38.2| 70 | 60 | 65.8 | 58.0 | 65.8 | 58.0| - | - |25.3|19.8 | 66.9 | 59.1 |6691591| - | - |264 | 209 
合 心 站 站 停 68; 
18| 会 心 正 线 30 -4 桥梁 大 站 停 349 |40.5|38.2| 70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.2 | 58.4 | - - | 25.7 | 20.2 | 67.3 | 59.5 | 67.3 | 59.5 | - | - |26.8 | 21.3 
N18-4 | 正 线 70 -10 桥梁 40.5|38.2| 60 | 50 | 63.6 | 55.8 | 63.7 | 55.9 | 3.7 | 5.9 | 23.2 | 17.7 | 64.8 | 57.0 | 64.8 | 57.0 | 4.8 17.01 243 | 18.8 
N18-5 ee 正 线 170 -4 桥梁 40.5|38.2| 60 150 | 59.7 | 51.9 | 597 | 52.1| - |2.1| 19.2 | 13.9 | 60.8 | 53.0 | 60.8 | 53.1 | 0.8 | 3.1 | 20.3 | 14.9 
第 一 排 居 
N19-1 民 住宅 2 相 正 线 18 -11 桥梁 47.3|43.5| 70 | 60 | 67.1 | 59.3 | 67.11 59.4| - | - 119%811591682 | 60.4 |6821605| - |0.5|209 | 17.0 
N19-2 本 正 线 30 -14 桥梁 47.7|43.6| 70 160 | 66.2 | 58.4 | 663 1 58.5| - | - 118.6 11491673 1595 |674|1596| - | -|197 | 16.0 
nl 站 站 停 112; 
19 铁 湖村 6 旨 本 ee 
9? 恬 湖 村 6 组 |N19_3 E 线 30 -8 桥梁 大 站 停 349 |47.9|44.0| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 |66.6|588| - | -131871148167.6 | 598 |1677|599| - | -119%8115.9 
N19-4 正 线 70 -8 桥梁 48.3|43.9| 60 | 50 | 64.9 | 57.1 | 65.0 | 57.3 | 5.0 |7.3| 16.7 | 13.4 | 66.0 | 58.2 | 66.1 | 58.4 |6.1 |8.4|17.8 | 14.5 
N19-5 2 正 线 170 -8 桥梁 48.2|144.1| 60 | 50 | 60.0 | 52.2 | 60.3|52.8|103|2.8| 12.1 | 87 | 61.1 | 53.3 | 61.3 | 53.8 |1.3|3.8| 13.1 | 9.7 
N20-1 民 ff 正 线 11 -15 桥梁 57.9|56.6| 70 | 60 | 66.7 | 58.9 | 67.2 | 60.9| - |09| 93 | 43 |67.8 | 60.0 |68.31617| - |17|104| 5.1 
N20-2 民 住宅 3 楼 E 线 11 -9 桥梁 58.3|57.2| 70 | 60 | 67.8 | 60.0 | 683 | 619| - |1.9|100| 4.7 | 69.0 | 61.2 1693 162.6| - 11261110 | 5.4 
ys 窗外 1m 站 站 停 165; 
20| 梁 家 营 一 es 
居民 住宅 1 下 呈 ys 大 站 停 349 
N20-3| 入 窗外 1 E 线 30 -15 桥梁 58.5|57.5| 70 | 60 | 66.1 | 58.3 | 66.8 | 60.9| - |09| 83 | 3.4 1673 | 59.5 167.8 1616| - |16| 93 | 4.1 
m 
N20-4 2 正 线 70 -15 桥梁 53.5|51.3| 60 | 50 | 64.5 | 56.7 | 64.8 | 57.8 | 4.8 |7.8 | 113 | 6.5 | 65.7 | 57.9 | 65.9 | 58.7 | 5.9| 8.7| 12.4 | 7.4 
m 
N20-5 0 正 线 170 -12 桥梁 53.2|51.1| 60 | 50 | 59.6 | 51.9 | 60.5 | 54.5|10.5|45| 73 | 3.4 | 60.8 | 53.0 | 61.5 | 55.2|1.5|5.2| 83 | 4.1 
m 
第 一 排 居 
N21-1 民 住宅 1 楼 正 线 gp -16 桥梁 44.6|38.3| 60 | 50 | 64.4 | 56.6 | 64.4 | 56.6 | 4.4 | 6.6| 19.8 | 18.3 | 65.5 | 57.7 | 65.5 | 57.8 | 5.5 | 7.8 | 20.9 | 19.5 
窗外 1m 
第 一 排 层 
N21-2| 民 住宅 3 楼 E 线 72 -10 桥梁 45.1|38.9| 60 | 50 | 64.7 | 56.9 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 19.6 | 18.0 | 65.8 | 58.0 | 65.8 | 58.0 | 5.8 | 8.0 | 20.7 | 19.1 
、 窗外 lm 站 站 停 182; 
21| 民 主 村 6 区 
民主 村 6 组 居民 住宅 3 大 站 停 349 
N21-3| 杰 窗外 1m E 线 170 -10 桥梁 45.5|39.1| 60 | 50 | 60.2 | 52.4 | 60.4| 52.6|0.412.61 14.9 | 13.5 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.7 | 1.5 13.7 | 16.0 | 14.6 
距 拟 建 铁 
在- 
/ ed 正 线 30 -16 桥梁 / |/ 170160|660 |582 | / peed | / / |1672|594| 7 户 | wy =| 各 / 
处 
第 一 排 居 
N22-1| 民 住宅 2 楼 正 线 26 12 桥梁 42.7|38.4| 70 | 60 | 66.9 | 59.1 | 66.9 159.1| - | - 1242 |207 | 68.0 | 60.2 |68.01603| - |0.3|25.3 | 21.9 
窗外 1m 
、 em 站 站 停 196; 
22 民 主 村 1 组 居民 住宅 2 a 人 站 站 停 19 
N22-2| 楼 窗外 1 线 30 -12 桥梁 大 站 停 349 |42.5|38.3| 70 | 60 | 66.3 | 58.5 | 66.4158.6| - |- |23.9|203|67.5 | 597 167.5 1597| - | -|25.0 | 21.4 
m 
N22-3 0 正 线 70 -15 桥梁 43.4|39.1| 60 | 50 | 64.1 | 56.3 | 64.1 | 56.3 | 4.1|6.3 | 207 | 17.2 | 65.2 | 57.4 | 65.2 | 57.5 15.2 17.5 | 21.8 | 18.4 
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续 上 































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
pe Re 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 _ 殿 浆 但 dB| 标准 值 三 未 工程 碳 路 环境 噪声 | 厅 工程 引起 的 | 木工 程 铁 路 | 环境 噪声 | [ 林 工 程 引起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 列车 车 速 CA dBMGAD)Y| i 二 超标 量 - 让 请 超标 量 , 
号 | 名 称 | 编号 说 明 Ckemfh) 噪声 贡献 值 | ”预测 值 dp CAS 增加 值 噪声 贡献 值 | ”预测 值 CA 增加 值 
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
加 二 线 Ee Re 线 | | 昼 | 和 al | 有 人 | | 
名 称 水 平 距离 高 差 | 长 或 | 名 称 水 平 距离 高 差 | 多 县 问 | 认同 | 千代 | 六 同 | 夜间 | 人间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 入 癌 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 屋 问 | 夜间 | 屋 间 | 认 间 | 仿 同 | 夜间 
be LA 
N22-4 居民 住宅 1 正 线 170 -15 桥梁 Se 43.5|39.3| 60 | 50 | 59.2 | 51.5 | 59.4151.7 | - |11.7| 15.9 | 12.4 | 60.4 | 52.6 | 60.5 | 52.8 | 0.5 | 2.8 | 17.0 | 13.5 
22 民 主 村 1 组 楼 窗外 1m 站 站 停 196; 
和 华语 站 停 34 
N22-5 正 线 170 -9 桥梁 六 站 停 349 44.1|39.7| 60 | 50 | 60.1 | 52.3 | 60.2 | 52.6 | 0.2 | 2.6 | 16.1 | 12.9 | 61.3 | 53.5 | 61.4 | 53.6 | 1.4 | 3.6 | 17.3 | 13.9 
第 一 排 居 
N23-1| 民 住宅 1 楼 F 线 78 -13 桥梁 41.5|36.3| 60 | 50 | 63.3 | 55.5 | 63.4 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 21.9 | 19.3 | 64.5 | 56.7 | 64.5 | 56.7 | 4.5 | 6.7 | 23.0 | 20.4 
窗外 lm 
第 一 排 居 
N23-2| 民 住宅 3 楼 E 线 78 -7 桥梁 让 站 停 209， 42.0|36.7| 60 | 50 | 64.6 | 56.8 | 64.6 | 56.9 | 4.6 | 6.9 | 22.6 | 20.2 | 65.8 | 58.0 | 65.8 | 58.0 | 5.8 | 8.0 | 23.8 | 21.3 
23| 民 主 村 2 组 窗外 1m ee 
居民 作 宅 了 大 站 停 349 
N23-3 楼 窗外 1 正 线 170 -10 桥梁 41.3|36.1| 60 | 50 」 59.6 | 51.8 | 59.7 1 51.9 | - |1.9| 18.4 115.8 | 60.8 | 53.0 | 60.8 | 53.0 | 0.8 | 3.0 | 19.5 | 16.9 
距 拟 建 铁 路 
/| 外 轨 中 心 线 正 线 30 -13 桥梁 / | /170160166.3 | 585| / / | / / 67.4 | 59.6 | / / Av | / / 
30m 处 
N24-1| 民 住宅 正 线 14 -11 桥梁 40.9|37.8|70160| 67.9 | 60.1 | 67.9 | 60.1| - |0.1| 27.0 | 22.3 | 69.0 | 61.2 |69.01612| - |11.2|28.1 | 23.4 
窗外 
N24-2 居民 住 : 正 线 30 -8 桥梁 站 站 停 223; |41.1|37.9|70 | 60 | 65.6 | 57.8 | 65.6 | 57.9 | - | - |24.5 | 20.0 | 66.8 | 59.0 | 66.8 159.0 | - |- |25.7 | 21.1 
24| 石 灰 村 3 组 楼 ST 
居民 从 大 站 停 349 
N24-3 楼 窗 正 线 70 -5 桥梁 41.9|38.1| 60 150| 65.3 | 57.5 | 65.4 | 57.6 | 5.4 17.6 | 23.5 | 19.5 | 66.5 | 58.7 | 66.5 | 58.7 | 6.5 | 8.7 | 24.6 | 20.6 
N24-4 正 线 170 -8 桥梁 40.6|36.8| 60 | 50 | 59.5 | 51.7 | 59.6 | 51.9 | - 11.9| 19.0 | 15.1 | 60.7 | 52.9 | 60.7 | 53.0 | 0.7 | 3.0 | 20.1 | 16.2 
N25-1 | 民 人 正 线 20 -9 桥梁 39.9|35.8| 70 | 60 | 67.2 | 59.4 | 67.2 | 59.5| - | - |27.3 | 23.7 | 68.4 | 60.6 | 68.4 160.6| - |0.6| 28.5 | 24.8 
N25-2 民 住宅 正 线 20 -3 桥梁 40.3|36.4| 70 | 60 | 67.8 | 60.0 | 67.8 | 60.0 | - |0.0| 27.5 | 23.6 | 69.0 | 61.2 | 69.0 612 | - |1.2| 28.7 | 24.8 
25| 石 灰 村 4 组 个 外 站 站 停 231; 
N25-3 2 正 线 30 -3 桥梁 大 站 停 349 |40.9|37.1|70|60| 673 | 595 | 6731595| -| -|264|22.4 | 68.4 | 606 |68.41606| - |06|275 | 23;5 
N25-4 正 线 70 -3 桥梁 40.6|36.8| 60 | 50 」 65.1 | 57.3 | 65.1 | 57.3 | 5.1 17.3| 24.5 | 20.5 | 66.2 | 58.4 | 66.2 | 58.5 | 6.2 | 8.5 | 25.6 | 21.7 
N25-5 Re 正 线 170 -6 桥梁 40.1|36.1| 60 | 50 |」 59.4 | 51.6 | 59.5 | 51.7 | - |1.7| 19.4 | 15.6 | 60.6 | 52.8 | 60.6 | 52.8 | 0.6 | 2.8 | 20.5 | 16.7 
N26-1| 民 住宅 正 线 13 -9 桥梁 41.9|37.8|70160| 67.4 | 59.6 | 67.4159.7| - | - |25.5 | 21.9 | 68.6 | 60.8 | 68.6 | 60.8 | - 10.8 | 26.7 | 23.0 
窗 
N26-2 2 正 线 30 -9 桥梁 41.3|37.5| 70 | 60 」 65.6 | 57.8 | 65.6 157.8 | - | - | 24.3 | 20.3 | 66.7 | 58.9 | 66.8 | 59.0 | - | - | 25.5 | 21.5 
ee | - 站 站 停 231; 
26 汤 河村 2 组 N26.3 正 线 30 -3 桥梁 大 站 停 349 |41.7|37.8|70 | 60 | 66.2 | 58.4 166.2|1584| - | - |24.5|20.6 |67.3 | 59.5 | 67.3 159.5| - | - |25.6 | 21.7 
N26-4 | 正 线 70 -9 桥梁 41.1|37.0| 60 | 50 | 63.7 | 55.9 | 63.7 | 56.0 | 3.7 | 6.0 | 22.6 | 19.0 | 64.9 | 57.1 | 64.9 | 57.1 | 4.9 17.1 | 23.8 | 20.1 
N26-5 正 线 170 -3 桥梁 41.2|37.2| 60 | 50 | 59.9 | 52.1 | 59.9 | 52.2 | - 122 | 18.7 | 15.0 | 61.0 | 53.2 | 61.1 | 53.3 | 1.1 3.3 | 19.9 | 16.1 
N27-1 民 住宅 正 线 10 -20 桥梁 焦 柳 铁路 149 -11 路 堤 52.6|48.8| 70 | 60 」 66.1 | 58.3 | 66.11583| - | - |13.5| 9.5 |67.2 | 59.4 167.3 159.5| - | - | 147 | 10.7 
窗外 
ee N27-2 居民 住 ; 正 线 30 -20 桥梁 焦 柳 铁路 78 -11 路 堤 上 着 站 停 233; |52.8149.5| 70 | 60 | 66.0 | 58.2 | 66.0 158.2| - |- |13.2| 8.7 |67.1 | 59.3 |67.2 159.4| -| - | 144 1 9.9 
27| 廖 河村 6 组 楼 区 
居民 但 大 站 停 348 
N27-3 楼 窗 正 线 70 -17 桥梁 焦 柳 铁路 103 -11 路 坤 57.5|50.8| 60 | 50 | 64.7 | 56.9 | 64.8 1 57.0 | 4.8 1 7.0 1 7.3 | 6.2 | 65.9 | 58.0 | 65.9 | 58.1 15.918.11 84 | 7.3 
N27-4 正 线 170 -20 桥梁 焦 柳 铁路 64 -11 路 如 57.6151.2| 60 | 50 | 59.8 | 52.0 | 60.0 152.410.01241 24 | 1.2 | 61.0 | 53.2 |612 |53.4 | 12 13.4|1 3.6 | 2.2 
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续 上 
































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
人 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 现状 值 dB| 标准 值 | 未 开 程 猴 路 | 环 蚤 噪声 | 一 全 工程 引起 拘 末 工 程 铁路 环境 噪声 [一 休 工 程 引 起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 列车 车 速 CRO BMA ey 超标 量 | “说 号 es 超标 量 | i 
口 名 称 编号 说 明 (km/h) 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增 0 值 
攻 证 dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
要 线路 机 et ea 线路 _ | | 昼 | 夜 区 a a ; | i a 
名 称 水 平 距离 高 差 形式 名 称 水 平 距离 局 并 形式 昼 间 | 夜间 间 | 间 昼 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 入 间 | 夜 间 | 居间 | 夜间 | 全 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 恒 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 
be Se 
门诊 楼 1 楼 了 本 
N28-1 窗外 1 E 线 36 1 桥梁 47.3|38.9|70 | 60 | 67.7 | 59.9 1677|1599| - | - |20.4|21.0 | 68.8 | 61.0 168.9 161.1| - |1.1|21.6 | 22.2 
m 
i N28-2 门诊 楼 3 楼 正 线 36 7 桥梁 Nak ny 47.7|39.4| 70 | 60 | 71.7 | 63.9 | 71.7 | 63.9 |1.7|3.9| 24.0 | 24.5 | 72.8 | 65.0 | 72.9 | 65.1 | 2.9 | 5.1 | 25.2 | 25.7 
宜 城市 精 窗外 lm 站 站 停 284; 
yt i 入 zi 让 全 
神 病院 N28.3 门 诊 楼 3 楼 正 线 70 7 桥梁 大 站 停 348 47.1|38.3| 60 | 50 | 65.6 | 57.8 | 65.7 | 57.9 | 5.7 | 7.9 | 18.6 | 19.6 | 66.8 | 59.0 | 66.8 | 59.0 | 6.8 | 9.0 | 19.7 | 20.7 
正 线 170 7 桥梁 47.9|38.6| 60 | 50 | 59.1 | 51.3 | 59.4 | 51.5| - |1.5| 11.5 | 12.9 | 60.3 | 52.5 | 60.5 | 52.7 | 0.5 12.7| 12.6 | 14.1 
正 线 109 -18 桥梁 47.5|39.1| 60 | 50 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 55.7 | 3.5 | 5.7 | 16.0 | 16.6 | 64.6 | 56.8 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 17.2 | 17.8 
旺 化 园 住 正 线 109 -12 桥梁 48.1|39.4| 60 | 50 | 64.9 | 57.1 | 65.0 | 57.2 | 5.0 |7.2| 16.9 | 17.8 | 66.1 | 58.3 | 66.1 | 58.3 |6.1|8.3| 18.0 | 18.9 
a 媚 ee hc 
证 站 站 停 285; 
儿 楼 、 果 水 大 站 停 349 
村 一 组 正 线 170 -15 桥梁 & 48.3|39.9| 60 | 50 | 60.2 | 52.4 | 60.5 | 52.7 | 0.5 | 2.7 | 12.2 | 12.8 | 61.4 | 53.6 | 61.6 | 53.8 | 1.6 13.8 | 13.3 | 13.9 
正 线 30 -18 桥梁 / |/ |70|160|663|585| / / | / / |67.5 1597 | / 2 | / / 
正 线 11 -12 桥梁 46.5|37.6| 70 | 60 | 67.7 | 59.9 | 67.7 159.9 | - | - |21.2|22.3 | 68.9 | 61.0 |68.9 161.1| - |1.1| 22.4 | 23.5 
正 线 93 -12 桥梁 46.7|37.9| 60 | 50 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 3.2|5.4| 16.5 | 17.5 | 64.3 | 56.5 | 64.4 | 56.6 | 4.4 | 6.6| 17.7 | 18.7 
老 街 村 站 站 停 303; 
五 组 正 线 165 四 区 桥梁 大 站 停 349 |47.3|38.1| 60 | 50 | 59.7 | 51.9 | 59.9 152.1| - |2.1| 12.6 | 14.0 | 60.9 | 53.1 |61.1 153.2 | 1.113.2 | 13.8 | 15.1 
正 线 30 -12 桥梁 / |/ |170|60|667|589| / / 和 / / |1679 160.1 | / / - I01| / / 
正 线 18 -6 桥梁 47.2|37.8| 70 | 60 | 67.2 | 59.4 | 67.2 | 59.4| - | - |20.0 |21.6 | 68.4 | 60.6 | 68.4|160.6| - |0.6|21.2 | 22.8 
正 线 90 -6 桥梁 47.6|38.3| 60 | 50 | 62.8 | 55.0 | 62.9 | 55.1 | 2.9 | 5.1 | 15.3 | 16.8 | 64.0 | 56.2 | 64.1 | 56.3 | 4.1 | 6.3 | 16.5 | 18.0 
羊 驼 沟 、 站 站 停 331; 
绢 湾 正 线 196 -6 桥梁 大 站 停 349 147.9138.5| 60 | 50 | 58.3 | 50.5 | 58.6 | 50.7 | - 10.7 1 107 | 12.2 | 59.5 | 51.7 | 59.8 | 51.9 | - | 1.9 1 11.9 | 13.4 
正 线 30 -6 桥梁 / | /|170|60|672|594| 7/ / | / / |684|1606| 7/ / - |106| / / 
正 线 39 -24 桥梁 46.3|38.6| 70 | 60 | 65.4 | 57.6 | 65.5 1577 | - | - |19.2 |19.1 | 66.6 | 58.8 166.7|58.9| - | - |20.4 | 20.3 
本 正 线 70 -24 乔 梁 A 47.5|38.9| 60 | 50 | 64.1 | 56.3 | 64.2 | 56.3 | 4.2 | 6.3 | 16.7 | 17.4 | 65.3 | 57.5 | 65.3 | 57.5 | 5.3 | 7.5 | 17.8 | 18.6 
钱 湾 村 村 站 站 停 342; 
4 Ee 、 站 停 34 
有 E 线 195 -24 桥梁 六 站 停 349 47.1|38.4| 60 | 50 | 59.4 | 51.7 | 59.7 | 51.9| - |1.9| 12.6 | 13.5 | 60.7 | 52.9 | 60.9 | 53.0 | 0.9 | 3.0 | 13.8 | 14.6 
正 线 30 -24 桥梁 / |/ |70|60|662|584| / / |r / / |67.4 159.6 | 7/ / | / / 
钱 湾 术 站 站 停 343; 
钱 湾 村 N33-1| 民 住宅 1 楼 正 线 43 -22 桥梁 站 站 停 343; 45.4|38.1| 70 | 60 | 65.2 | 57.4 | 65.2 | 57.4| - | - |19.8 |19.3 | 66.4 | 58.6 |166.4|158.6| - | - |21.0 | 20.5 
[组 窗外 Im 大 站 停 349 
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续 上 











































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
与 拟 建 线 位 置 关系 与 婚 有 线 位 置 关系 下 dB| 下 二 二 | 本 工程 黎 丁 | 环 柱 呆 声 不 工 程 引起 玖 | 不 工程 碳 路 | 环 卉 噪声 帮工 程 可 起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 ee es 列车 车 速 | (A) ”HB (CA) | 全 二 于 全 | 超标 量 | ea ooo 
号 | 名 称 | 编号 | 说 明 Ch 噪声 贡献 值 | ”预测 值 9 增加 值 噪声 贡献 值 | ”预测 值 CA 增加 值 
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
二 区 线 本 线 | | 屋 | 入 a | | a 、 Ts ee 可 a 
名 称 水 平 距离 高 差 | 长 或 | 名 称 水 平 距 高 差 。 | 第 或 县 问 | 认同 | 生 | 多 | 六 辣 | 夜间 | 人间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 入 癌 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 屋 问 | 夜间 | 屋 间 | 认 间 | 仿 同 | 夜间 
LA 
N33-2 | 正 线 161 -19 桥梁 45.7|38.4| 60 | 50 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.7 | 1.5 | 3.7 | 15.8 | 15.3 | 62.6 | 54.8 | 62.7 | 54.9 | 2.7 | 4.9 | 17.0 | 16.5 
m 
a 钱 湾 村 距 拟 建 铁 站 站 停 343; 
第 站 停 34 
/ deh E 线 30 -22 桥梁 大 站 停 349 / |/ |170|60|663|585| / / | / / |67.5 |597 | / / 20 | / / 
处 
第 一 排 居 
N34-1| 民 住宅 1 楼 正 线 12 -25 桥梁 46.4|37.1| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 65.7 | 57.9 | - | - |19.3 | 20.8 | 66.9 | 59.1 | 66.9 | 59.1 | - | - |20.5 | 22.0 
窗外 lm 
邓 冲 村 居民 住宅 1 
3 Id 组 、 |N34-2 楼 窗外 Im 正 线 30 -25 桥梁 站 站 停 343; |46.1|37.0|70 | 60 | 64.1 | 56.3 | 64.2 | 56.4| - |- |18.1|19.4|65.3 | 57.5 | 65.4157.6| - | - |19.3 | 20.6 
五 组 、 局 民 任 字 1 大 站 停 348 
六 组 ”|N34-3 楼 窗外 工 正 线 70 25 桥梁 47.0|37.9| 60 | 50 | 63.0 | 55.2 | 63.1 | 55.3 | 3.1 | 5.3 | 16.1 | 17.4 | 64.2 | 56.4 | 64.3 | 56.5 | 4.3 | 6.5 | 17.3 | 18.6 
m 
N34-4 2 正 线 127 -19 桥梁 46.8|37.6| 60 | 50 | 64.3 | 56.5 | 64.3 | 56.5 | 4.3 | 6.5 | 17.5 | 18.9 | 65.5 | 57.7 | 65.5 | 57.7 | 5.5 | 7.7 | 18.7 | 20.1 
第 一 排 居 
N35-1| 民 住宅 2 楼 正 线 39 -33 桥梁 45.4|38.1| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 | 66.6 1 58.8| - | - | 212 |207 | 67.7 | 59.9 |67.8 | 60.0| - | - | 22.4 | 21.9 
窗外 lm 
N35-2 2 正 线 70 -33 桥梁 46.2|38.7| 60 | 50 | 64.6 | 56.8 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 18.5 | 18.2 | 65.8 | 58.0 | 65.9 | 58.1 | 5.9 | 8.1 | 19.7 | 19.4 
35| 邓 冲 村 ee 站 站 停 337; 
组 ”|N35-3 楼 窗外 1m 正 线 170 -30 桥梁 大 站 停 347 |46.4|38.8| 60 | 50 | 62.2 | 54.4 | 62.3 | 54.5 | 2.3 | 4.5 | 15.9 | 15.7 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 55.7 | 3.5 | 5.7 | 17.1 | 16.9 
距 拟 建 铁 
/ 路 外 轨 中 正 线 30 30 梁 /| /170|160|167.4 | 59.6 | / / / / |68.6 |608|/ / 0.8| / / 
心 线 30m 线 桥梁 - 1 L 
处 
门诊 楼 1 楼 i i 
N36-1 窗外 1 线 44 -7 桥梁 61.5|40.6| 70 | 60 | 65.5 | 57.7 | 67.0 157.8| - | - 1 55 |17.2 | 667 | 58.9 |67.9159.0| - |- |64 |18.4 
m 
门诊 楼 3 楼 Ta a 
N36-2 窗外 1 E 线 44 -1 桥梁 61.8|40.9|170 | 60 | 66.3 | 58.5 | 67.6 1 58.6| - | - | 58 |17.7|67.5 | 59.7 | 68.6 159.8| - |- | 68 | 18.9 
m 
门诊 楼 5 楼 攻 站 站 停 330; 
36| 和 太医 院 N36-3| )Y 楼 5 楼 E 线 44 5 桥梁 Wt 62.0|41.2| 70 | 60 | 66.9 | 59.2 | 68.2 | 59.2 | - | - | 6.2 |18.0 |68.2 | 60.4 |169.1|1604| - 1041 7.1 | 19.2 
外 lm 大 站 停 347 
距 拟 建 铁 
/ 路 外 轨 中 正 线 30 -7 桥梁 / |/ 170|160|167.1 593 | 7/ / | / / | 68.3 | 60.5 | 7/ - 105| / / 
心 线 30m 和 
处 
第 一 排 居 
N37-1| 民 住宅 1 楼 正 线 9 -9 桥梁 61.3|40.7| 70 | 60 | 69.0 | 61.2 | 69.7 161.3 | - |1.3| 8.4 | 20.6 | 70.2 | 62.4 |70.8 | 62.5|10.8|12.5| 9.5 | 21.8 
N37-2 正 线 9 -3 桥梁 61.6|40.9| 70 | 60 | 70.2 | 62.4 | 70.8 | 62.5 | 0.8 | 2.5 | 92 | 21.6 | 71.4 | 63.6 | 71.9 | 63.7 | 1.9 13.7 | 10.3 | 22.8 
37| ” 李 当 ”|N37-3 正 线 30 -6 桥梁 随员 全 61.0|40.2| 70 | 60 | 67.2 | 59.4 | 68.1 159.4| - |- | 7.1 |19.2|68.4 | 60.6 |69.1160.6| - |10.6| 8.1 | 20.4 
六 集 
N37-4 正 线 30 0 桥梁 61.7|40.9|170 | 60 | 68.3 | 60.5 | 69.1 160.5| - |0.5| 7.4 | 19.6 | 69.5 | 617 |70.1 | 61.7|0.1|11.7| 8.4 | 20.8 
N37-5 正 线 70 -3 桥梁 61.9|41.0| 60 | 50 | 66.0 | 58.2 | 67.4 158.3 17.4|18.3 | 5.5 | 17.3 | 67.2 | 59.4 | 68.3 | 59.5 | 8.3 | 9.5 | 6.4 | 18.5 
N37-6 正 线 170 -3 桥梁 62.1|42.1| 60 | 50 | 60.2 | 52.5 | 64.3 | 52.8 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 10.7 | 61.5 | 53.7 | 64.8 | 53.9 | 4.8 1 3.9 | 2.7 | 11.8 
、 N38-1 正 线 16 -16 桥梁 Se 46.6|39.1| 70 | 60 | 66.4 | 58.6 | 66.5 | 587 | - | - |19.9 | 19.6 | 67.6 | 59.8 | 67.7 159.9 | - | - |21.1 | 20.8 
38| 邓 冲 村 人 站 站 停 328; 
二 组 大 站 停 349 
N38-2 正 线 30 -10 桥梁 46.3|38.6| 70 | 60 | 67.0 | 59.2 | 67.0 159.2 | - | - | 207 | 20.6 | 68.2 | 60.4 | 68.2 | 604| - 10.4121.9 | 21.8 
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续 上 













































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
pe Re 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 现状 什 dB| 标准 值 | 未 工 程 铁路 | 环境 噪声 | 休 工 程 引起 的 | 械 程 怕 路 | 环境 噪声 | | 林 工 程 引 起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 列车 车 速 CA dBMGAD)Y| i eg 超标 量 | “ny 让 a 超标 量 | 
口 名 称 编号 说 明 (km/h) 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增 [0 值 
芭 证 dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
二 线 Ee ea 线 | ,| 层 |[ 共 es eal le | i 必 | gis a 
名 称 水 平 距离 高 差 | 长 或 | 名 称 水 平 距离 高 差 | 多 县 问 | 认同 | 生 | 多 | 屋 同 | 夜间 | 人间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 入 辣 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 屋 间 | 认 间 | 仿 同 | 夜间 
be LA 
居民 住宅 1 了 
N38-3 | 全 全 E 线 70 -16 梁 人 45.5|38.1| 60 | 50 | 65.6 | 57.8 | 65.7 | 57.9 | 5.7 | 7.9 | 20.2 | 19.8 | 66.8 | 59.0 | 66.9 | 59.1 | 6.9 19.1 | 21.4 | 21.0 
邓 冲 村 楼 窗外 1m 划 桥梁 站 站 停 328; 
二 件 宅 二 站 停 34 
有 N38-4 F 线 170 -13 桥梁 六 站 停 349 45.9|37.8| 60 | 50 | 60.4 | 52.6 | 60.6 | 52.8 | 0.6 | 2.8 | 14.7 | 15.0 | 61.6 | 53.8 | 61.7 | 53.9 | 1.7 | 3.9 | 15.8 | 16.1 
第 一 排 居 
N39-1| 民 住宅 1 楼 正 线 10 -16 桥梁 47.6|39.1|70|160| 67.2 | 59.4 | 67.2 159.4| - | - |19.6 | 20.3 | 68.4 | 60.6 |68.41606| - |0.6|208 | 21.5 
窗外 1m 
邓 冲 村 |N39-2 | 正 线 30 -13 桥梁 站 站 停 323; |47.3|138.7| 70 | 60 | 66.8 | 59.0 | 66.9 | 59.1| - |- |19.6 |20.4 | 68.0 | 60.2 | 68.11603 | - 10.3 1 20.8 | 21.6 
m 
组 a 大 站 停 349 
N39-3 i ee 正 线 70 -16 桥梁 46.7|38.3| 60 | 50 | 65.6 | 57.8 | 65.7| 57.9 | 5.7 | 7.9 | 19.0 | 19.6 | 66.8 | 59.0 | 66.9 | 59.0 | 6.9 | 9.0 | 20.2 | 20.7 
N39-4 0 正 线 170 -16 桥梁 46.8|38.5| 60 | 50 | 59.9 | 52.1 | 60.1 | 52.3 | 0.1 | 2.3 | 13.3 | 13.8 | 61.1 | 53.3 | 61.3 | 53.5 | 1.3 | 3.5 | 14.5 | 15.0 
m 
第 一 排 居 
N40-1| 民 住宅 1 楼 正 线 16 -4 路 堤 44.5|37.3| 70 | 60 | 72.5 | 64.7 | 72.5 | 64.7 | 2.5 | 4.7 | 28.0 | 27.4 | 73.6 | 65.8 | 73.7 | 65.8 | 3.7 | 5.8 | 29.2 | 28.5 
窗外 lm 
太平 村 |N40-2 居民 住宅 1 正 线 30 -4 路 堤 站 站 停 292; 144.8137.6| 70 | 60 | 70.2 | 62.4 | 70.2 | 62.4 | 0.2 | 2.4 | 25.4 | 24.8 | 71.4 | 63.6 | 71.4 | 63.6 | 1.4 | 3.6 | 26.6 | 26.0 
三 组 攻 人 大 站 停 342 
N40-3 同人 正 线 80 -4 路 堤 44.3|37.2| 60 | 50 | 64.7 | 56.9 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 20.4 | 19.7 | 65.8 | 58.0 | 65.9 | 58.1 | 5.9 | 8.1 | 21.6 | 20.9 
m 
N40-4 人 正 线 170 -1 路 堤 44.7|37.6| 60 | 50 | 60.0 | 52.3 | 60.2 | 52.4 10.2 | 2.4 | 15.5 | 14.8 | 61.2 | 53.4 | 61.3 | 53.5 | 1.3 | 3.5 | 16.6 | 15.9 
m 
第 一 排 居 
N41-1| 民 住宅 1 楼 正 线 30 -15 桥梁 45.2|38.3|70 | 60 | 66.4 | 58.6 | 66.4158.6| - | - |21.2|203 | 67.5 | 59.7 | 67.6 159.8| - | - |224 | 21.5 
窗外 lm NS 
太平 村 时 民 作 宅 1 站 站 停 279; 
Id 组 |N41-2 楼 窗外 1 正 线 80 -15 桥梁 大 站 停 348 |45.5|38.6| 55 | 45 | 62.8 | 55.0 | 62.9 | 55.1 | 7.9 |10.1| 17.4 | 16.5 | 64.0 | 56.2 | 64.1 | 56.3 | 9.1 111.3| 18.6 | 17.7 
m 
N41-3 0 正 线 128 -12 桥梁 45.8|39.0| 55 | 45 | 62.4 | 54.6 | 62.5 | 54.8 | 7.5 | 9.8 | 16.7 | 15.8 | 63.6 | 55.8 | 63.7 | 55.9 | 8.7 |10.9| 17.9 | 16.9 
m 
第 一 排 居 
N42-1| 民 住宅 1 楼 E 线 9 -9 桥梁 47.3|39.8| 70 | 60 | 68.6 | 60.8 | 68.7 160.9 | - |0.9|21.4 |21.1 | 69.8 | 62.0 |69.8 162.0| - |2.0| 22.5 | 22.2 
窗外 lm 
跑马 村 二 |N42-2 4 正 线 30 -9 桥梁 站 站 停 266; 147.5|40.0| 70 | 60 | 66.7 | 59.0 | 66.8 | 59.0 | - |- |19.3|19.0|67.9 | 60.1 | 68.0 | 60.2 | - |0.2|20.5 | 20.2 
组 、 三 组 SR 大 站 停 349 
N42-3 正 线 80 -6 桥梁 47.0|39.4| 55 | 45 | 64.2 | 56.4 | 64.2 | 56.5 | 9.2 |11.5| 17.2 | 17.1 | 65.3 | 57.5 | 65.4 | 57.6 |10.4|12.6| 18.4 | 18.2 
m 
N42-4 正 线 134 -3 桥梁 48.1|40.3|155 | 45 | 61.9 | 54.1 | 62.1 | 54.3 |7.1|9.3| 14.0 | 14.0 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 8.2 |10.4| 15.1 | 15.1 
第 一 排 居 峰 梁 、 
N43-1| 民 住宅 1 楼 F 线 22 -9 路 46.1|39.6| 70 | 60 | 66.8 | 59.0 | 66.8 159.1| - | - | 207 |19.5 | 68.0 | 60.2 |68.0 1602 | - 10.2 | 21.9 | 20.6 
窗外 lm 
居民 住宅 1 桥梁 、 
跑马 村 三 |N43-2| 呈 全 二 E 线 30 -9 站 站 停 247; |46.4|39.7| 70 | 60 | 67.6 | 59.8 | 67.6 1 59.9 | - |- 1212 | 20.2 | 68.8 | 61.0 | 68.8 1610 | - |1.0| 22.4 | 21.3 
组 、 四 组 和 、 大 站 停 349 
OY 居民 住宅 1 恬 梁 、 号 
N43-3| .~ E 线 80 -9 47.2|40.2|55 | 45 | 64.2 | 56.4 | 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5| 17.1 | 16.3 | 65.4 | 57.6 | 65.4 | 57.6 |10.4|12.6| 18.2 | 17.4 
楼 窗外 lm 路 基 
居民 住宅 1 桥梁 、 
N43-4[% i E 线 170 -9 47.0|39.8| 55 | 45 | 60.1 | 52.3 | 60.3 | 52.5 | 5.3 | 7.5 | 13.3 | 12.7 | 61.2 | 53.4 | 61.4 | 53.6 | 6.4 18.6 | 14.4 | 13.8 
楼 窗外 lm 路 基 
第 一 排 居 
N44-1| 民 住宅 1 楼 正 线 14 -1 路 堤 47.7|40.2|70 | 60 | 71.5 | 63.7 171.5 | 63.7 | 1.5 | 3.7 | 23.8 | 23.5 | 72.7 | 64.9 | 72.7 | 64.9 | 2.7 | 4.9 | 25.0 | 24.7 
窗外 lm 站 站 停 
双龙 村 时 民 作 宅 1 站 站 停 221; 
二 组 ”|N44-2 楼 窗 罗 i 正 线 33 -1 路 堤 大 站 停 349 147.9140.5| 70 | 60 | 69.1 | 61.3 | 69.2 | 61.4| - 11.41 21.3 | 20.9 | 70.3 | 62.5 | 70.3 | 62.5 | 0.3 | 2.5 | 22.4 | 22.0 
N44- 正 线 坦 .7 .1 | 57. .1 | 57.4 110.1|112.4| 17.1 | 16.7 .2 | 58. .5 |11.3113.5| 18. 7. 
DR 线 80 2 路 堤 48.0|40.7| 55 | 45 | 65 57.3 | 65.1 | 57.4 |10.1|12.4 6 66.2 | 58.4 | 66.3 | 58.5 3|113.5| 18.3 | 17.8 
m 
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续 上 






























































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
Ss Na 现状 值 dB| 标准 值 一 一 一 - - 一 
与 拟 建 线 位 置 关 系 与 线 位 置 关 系 _ 工程 铁 环境 噪声 工程 引起 芯 工程 铁 “ 境 噪 声 工程 引起 也 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 与 拟 建 线 位 置 关 系 与 既 有 线 位 置 关 系 列车 车 速 (A) lB CA) 本 工程 铁路 不 境 噪 声 超标 量 本 竹中 起 名 本 工程 铁路 环境 噪声 超标 量 本 程 引起 的 
号 | 名 称 | 编号 | 说 明 Cy 噪声 贡献 值 | ”预测 值 dp CAS 增加 值 噪声 贡献 值 | ”预测 值 CA 增加 值 
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
名 称 水 平 距离 高 差 | 长 或 | 名 称 水 平 距离 高 差 。 | 多 屋 间 夜间 | 条 | 向 | 屋 间 | 夜间 | 民间 | 夜间 昼 问 | 到 间 | 居间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 人间 | 夜间 民间 | 认 间 | 屋 间 | 夜间 
a I 
N44-4 正 线 124 -1 路 堤 47.4|40.0| 55 | 45 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.8 | 6.5 | 8.8 | 14.1 | 13.8 | 62.5 | 54.7 | 62.7 | 54.9 | 7.7 | 9.9 | 15.3 | 14.9 
师 双龙 村 距 把 站 站 停 221; 
三 旨 多 到 站 停 34 
/ 下 E 线 30 -1 路 堤 大 站 停 349 / |/ 1701601649 157.1 | / / | / / |66.0 |1582 | / / = | / / 
中 油 
N45-1| 民 住 正 线 36 a=]2 45.7|38.2| 70 | 60 | 66.4 | 58.6 | 66.4|58.6| - | - |20.7|20.4|67.5 | 59.7 |67.6 1597 | - | - |219 | 21.5 
ms 3 
居民 人 全 桥梁 、 
N45-2 楼 窗 线 80 -15 路 基 45.9|38.5| 55 | 45 | 65.8 | 58.0 | 65.8 | 58.1 |10.8|13.1| 19.9 | 19.6 | 66.9 | 59.1 | 67.0 | 59.2 |12.0114.2| 21.1 | 20.7 
45| 石 龙 村 居 [二 站 站 停 189; 
二 组 ”|N45-3 楼 窗 正 线 114 ey 路 基 大 站 停 347 |45.1|38.0| 55 | 45 | 64.4 | 56.6 | 64.5 | 56.7 | 9.5 |11.7| 19.4 | 18.7 | 65.5 | 57.7 | 65.6 | 57.8 |10.6|12.8| 20.5 | 19.8 
3 
距 把 
路 外 帮 本 恬 梁 、 
/ F 线 30 -15 / |/ |170|60|671| 593| / / | / / |682|604| 7/ / - |041 / / 
心 线 路 基 
N46-1| 民 住 : 正 线 9 -17 桥梁 浩 吉 铁路 172 | 路 基 52.2|45.1|70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.4159.1| - | - |14.2|14.0 | 67.3 | 59.5 | 67.5 | 60.0 | - |0.0|15.3 | 14.9 
部 石 龙 村 |N46-2 正 线 30 -17 桥梁 浩 吉 铁路 193 -7 路 基 人 让 站 停 145;，|50.2144.5| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 66.0 | 58.6| - | - 1 15.8 | 14.1 | 66.8 | 59.0 |67.1 159.6| - |- | 16.9 | 15.1 
组 司 大 站 停 341 
N46-3 楼 窗 正 线 80 -14 桥梁 浩 吉 铁 路 264 -4 路 基 48.5|41.1| 55 | 45 | 64.6 | 56.8 | 64.9 | 57.4 | 9.9 |12.4| 16.4 | 16.3 | 65.8 | 58.0 | 66.0 | 58.4 |11.0113.4| 17.5 | 17.3 
N46-4 正 线 134 2 桥梁 浩 吉 铁路 71 -7 路 基 57.5|50.3| 55 | 45 | 61.1 | 53.3 | 63.5 | 58.3 | 8.5 |13.3| 6.0 | 8.0 | 62.2 | 54.4 | 64.2 | 58.7 | - |13.7| 67 | 8.4 
第 一 排 居 3 
N47-1| 民 住宅 1 楼 正 线 20 0 浩 吉 铁路 153 -5 路 基 52.5|45.3| 70 | 60 | 73.2 | 65.4 | 73.3 | 65.6 | 3.3 | 5.6 | 20.8 | 20.3 | 74.3 | 66.5 | 74.4 | 66.7 | 4.416.7|21.9 | 21.4 
po cE 
了 < 3 从 
局 埠 冲 村 |N47-2 正 线 30 0 人 浩 吉 铁路 144 -5 路 基 | 站 站 停 82; |52.9146.1| 70 | 60 | 69.7 | 61.9 | 69.9 | 62.3 | - |12.3| 17.0 | 16.2 | 70.9 | 63.1 |71.0 | 63.4 1 1.0 | 3.4 | 18.1 | 17.3 
y 
组 E 壬 深 大 站 停 347 
N47-3 楼 窗 正 线 80 0 路 和 浩 吉 铁 路 66 -5 路 基 57.6|50.4| 55 | 45 | 63.6 | 55.8 | 65.1 | 59.3 |10.1|14.3| 7.5 | 8.9 | 64.7 | 56.9 | 65.9 | 59.8 | - |14.8| 8.3 | 9.4 
2 
主 宅 潍 
N47-4 i 正 线 138 0 浩 吉 铁路 239 -5 路 基 48.5|41.8| 55 | 45 | 60.3 | 52.5 | 61.0 | 54.0 | 6.0 | 9.0 | 12.5 | 12.2 | 61.4 | 53.6 | 62.0 | 54.8 | 7.0 | 9.8 | 13.5 | 13.0 
E> 
第 一 排 居 
N48-1| 民 住宅 2 楼 正 线 16 -16 桥梁 浩 吉 铁 路 64 14 路 基 57.8|50.7| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 67.6 162.2 | - |22| 9%8 |11.5 | 66.9 | 59.1 | 68.4162.6| - 1 2.61 10.6 | 11.9 
地 埠 冲 村 |N48-2 正 线 30 -19 桥梁 浩 吉 铁 路 78 -15 路 基 | 站 站 停 157; |56.6|49.9| 70 | 60 | 64.3 | 56.5 | 657 | 59.8 | - |- | 9.1 | 9.9 |65.4| 57.6 | 66.6 | 60.4| - |0.4|10.0 | 10.5 
二 组 大 站 停 349 
N48-3 楼 窗 / 正 线 88 -16 桥梁 浩 吉 铁路 195 -12 路 基 50.3|43.7| 55 | 45 | 62.3 | 54.5 | 63.0 | 56.1 | 8.0 |11.1| 12.7 | 12.4 | 63.5 | 55.7 | 64.0 | 56.9 | 9.0 |11.9| 13.7 | 13.2 
N48-4 2 正 线 176 -19 桥梁 浩 吉 铁 路 52 -12 路 基 58.5|51.8| 55 | 45 | 58.2 | 50.4 | 63.9 | 59.9 | 8.9 |14.9| 5.4 | 8.1 | 59.4 | 51.6 | 64.2 | 60.0| - |15.0| 57 | 8.2 
第 一 排 居 
N49-1| 民 住宅 2 楼 正 线 34 -15 桥梁 浩 吉 铁路 100 -14 桥梁 55.0|48.3| 70 | 60 | 63.7 | 55.9 | 65.1 159.1| - | - |10.1 |10.8 | 64.8 | 57.0 | 65.9 59.6| - | -|109 | 11.3 
N49-2 正 线 80 -15 桥梁 浩 吉 铁 路 70 -14 桥梁 57.4|50.2| 55 | 45 | 62.9 | 55.1 | 65.1 | 59.8 |10.1|14.8| 7.7 | 9.6 | 64.0 | 56.2 | 65.8 | 60.2 | - |15.2| 8.4 | 10.0 
49 余 坪 村 居民 作 序 站 站 停 182; 
六 组 ”|N49-3 楼 窗外 i 正 线 140 -18 桥梁 浩 吉 铁 路 280 -17 桥梁 | 大 站 停 349 |49.5|40.8| 55 | 45 | 60.0 | 52.3 | 60.7 | 53.7 | 5.7 | 8.7 | 11.2 | 12.9 | 61.2 | 53.4 | 61.7 | 54.5 | 6.7 | 9.5 | 12.2 | 13.7 
距 拟 建 铁 
在 
/ 1 正 线 30 -18 桥梁 /| /170160|163.9 |56.1 | / / | / / |65.1|573| / / - |- / / 
处 
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Co 


续 上 


近期 远 期 


本 工程 铁路 | 环境 噪声 超标 量 本 工程 引起 的 | 本 工程 铁路 | 环境 噪声 超标 量 本 工程 引起 的 
噪声 贡献 值 | 预测 值 证 Se 增加 值 噪声 贡献 值 | 预测 值 dB Co 增加 值 
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 


恒 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 倒 间 | 夜间 | 登 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 

















久 建 线 位 置 处 位 墨 3 见 状 值 dB| 标准 值 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 列车 车 束 (A) lB CA) 
) 


名 称 ”| 编号 | 说 明 (km/h 


线路 尽 [ 艳 
形式 


















































名 称 水 平 距离 高 差 





名 称 水 平 距 离 高 差 











住宅 2 楼 正 线 49 0 


t 
Eu 
项 
= 
© 
Eu 
区 

他 
上 及 
a 
[ee 
Le 
小 
(LA 
~ 
~ 
© 
CN 
© 


63.7 | 55.9 | 64.2 157.1 | - - 12.0 | 11.4 | 64.8 | 57.0 | 65.2| 58.0 | - - | 13.0 | 12.3 




















正 线 80 0 ;铁路 179 0 路 
路 基 站 站 停 200; 
二 浩 吉 铁路 249 -3 路 基 | 大 站 停 349 |48.5141.8| 55 | 45 | 59.7 | 52.0 | 60.5 | 53.6 | 5.5 | 8.6 | 12.0 | 11.8 | 60.9 | 53.1 | 61.5 | 54.4 | 6.5 | 9.4 | 13.0 | 12.6 


此 
Un 
MD 
oo 
人 
A 
iD 
Cn 
Un 
Cn 


62.4 | 54.6 | 63.0 | 56.1 | 8.0 |11.1| 10.2 | 10.9 | 63.6 | 55.8 | 64.0 | 56.9 | 9.0 111.91 11.2 | 11.7 























彭 湖村 
三 组 ”|N50-3 











正 线 140 -3 


坟 



































正 线 30 -3 / / |70160 | 66.0 | 58.2 类 / - - 4 / 67.1 | 59.3 / / - - / / 











N51-1| 民 住宅 1 楼 正 线 42 -13 铁路 138 -12 路 


电 
Cn 
CD 
i 


46.3| 70 | 60 | 64.0 | 56.2 | 64.6 | 57.8 | - - 11.1 | 11.5 | 65.1 | 57.3 | 65.6 | 58.6 | - - | 12.1 | 12.3 




















. 基 、 a 

正 线 80 -10 几 基 、 浩 吉 铁路 120 -9 路 53.1|46.8| 55 | 45 | 63.2 | 55.4 | 64.3 | 57.9 | 9.3 |12.9| 11.2 | 11.1 | 64.4 | 56.6 | 65.2 | 58.6 |10.2113.6| 12.1 | 11.8 
ET 站 站 停 223; 
正 线 152 -13 浩 吉 铁路 201 -12 路 大 站 停 349 |50.2|43.5| 55 | 45 | 63.3 | 55.5 | 63.8 | 56.7 | 8.8 |11.7| 13.6 | 13.2 | 62.3 | 54.4 | 62.8 | 55.9 | 7.8 |10.9| 12.6 | 12.4 


坟 




















彭 湾 村 
五 组 ”|N51-3 














虎 


























正 线 30 -13 / / |70 160 | 65.4 | 57.6 / / - - / 经 66.5 | 58.7 / * - - / / 

















进 
| 
六 


i 溉 
N52-1| 民 住宅 1 楼 正 线 15 -7 刁 梁 、 浩 吉 铁路 128 -8 路 53.4|46.1| 70 | 60 | 68.4 | 60.6 | 68.7 1613 | - |1.3|15.3 | 15.2 | 69.6 | 61.8 | 69.8 623 | - |2.3| 16.4 | 16.2 


坑 























ZZ 
区 
DL 


座 坪 村 
组 、 五 组 


坟 














7 
正 线 30 -4 浩 吉 铁路 41 -6 路 基 | 站 站 停 236; 159.5|53.4| 70 | 60 | 68.0 | 60.2 | 69.4 163.5| - |13.5| 9.9 | 10.1 | 69.2 | 61.4 | 70.3 | 64.1 | 0.3 | 4.1 | 10.8 | 10.7 
[ 大 站 停 347 
正 线 80 -4 浩 吉 铁路 260 -6 路 48.5|41.8| 55 | 45 | 65.2 | 57.4 | 65.4 | 57.9 |10.4|12.9| 16.9 | 16.1 | 66.3 | 58.5 | 66.5 | 58.9 |11.5|13.9| 18.0 | 17.1 














虎 





























3 站 
正 线 139 37 峰 梁 、 浩 吉 铁路 331 -9 路 47.2|41.5| 55 | 45 | 61.2 | 53.4 | 62.0 | 55.3 | 7.0 |10.3| 14.8 | 13.8 | 62.4 | 54.6 | 63.0 | 56.1 | 8.0 |11.1| 15.8 | 14.6 


坑 








ll 击 | 页 
[ul 
CD 




















小 
ol 
-部 


正 线 17 -8 人 44.4|38.5| 70 | 60 | 67.7 | 59.9 | 67.8 | 60.0 | - - | 23.4 | 21.5 | 68.9 | 61.1 |68.9 | 61.1| - |1.1| 24.5 | 22.6 




















正 线 60 -8 44.5|38.7| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 |65.7 | 57.9| - - | 21.2 | 19.2 | 66.8 | 59.0 | 66.8 | 59.1 | - - | 22.3 | 20.4 

















站 站 停 255; |44.7|38.9| 55 | 45 | 64.3 | 56.5 | 64.4 | 56.6 | 9.4 |11.6| 19.7 | 17.7 | 65.5 | 57.7 | 65.5 | 57.7 |10.5|12.7| 20.8 | 18.8 
大 站 停 345 


正 线 80 -8 
































正 线 136 -8 44.1|38.1| 55 | 45 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.8 | 6.5 | 8.8 | 17.4 | 15.7 | 62.6 | 54.8 | 62.7 | 54.9 | 7.7 19.9 | 18.6 | 16.8 











(是 
uk 
Ey 
亏 
ZZ 
un 
LD 
5 
莹 异 | 营 记 | 营 度 |, 丈 

















正 线 30 -8 / / |70|60| 66.1 | 58.3 / / - - / / 67.3 | 59.5 / / - - / / 

















45.5|39.1| 70 |60 | 67.7 | 59.9 | 67.8 | 60.0 | - - | 22.3 | 20.9 | 68.9 | 61.1 |68.9 61.1| - |1.1| 23.4 | 22.0 





正 线 7 -18 

















河 增 村 |N54-2 正 线 30 -18 








站 站 停 269; |45.3|38.8| 70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.2 | 58.5 | - |- 120.9 | 19.7 | 67.4 | 59.6 |1674|1596| - | - |22.1 | 20.8 
大 站 停 349 














正 线 80 -18 46.0139.4155 | 45 | 66.1 | 58.3 | 66.2 | 58.4 |11.2|13.4| 20.2 | 19.0 | 67.3 | 59.5 | 67.3 | 59.5 |12.3114.5| 21.3 | 20.1 


















































正 线 145 -15 46.4|39.5| 55 | 45 | 62.6 | 54.8 | 62.7 | 55.0 | 7.7 |10.0| 16.3 | 15.5 | 63.8 | 56.0 | 63.9 | 56.1 | 8.9 |11.1| 17.5 | 16.6 
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续 上 





























































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
ES A 现状 值 dB| 标准 值 一 - 一 一 - - 一 
睫 DD 建 线 二 系 下 线 立 置 系 了 哩 铁 环 培 品 吉 和 和 时 ta 抽 a 时 名 Fh 培 品 吉 了 FE 机 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 列车 车 一 CA) ldB CA) 本 工程 铁路 Te 超标 量 本 程 引起 的 本 工程 铁路 Te 超标 量 本 程 引起 的 
号 | 名称 ”| 编号 说 明 Ch 噪声 贡献 值 | ”预测 值 9 增加 值 噪声 贡献 值 | ”预测 值 CA 增加 值 
芭 | dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
村 es 线路 > 线路 | | 屋 [ 夜 | | ee a eg sr | | 
名 称 水 平 距 高 差 形式 名 称 水 平 距 高 差 形式 昼 间 | 夜间 间 | 间 县 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 入 间 | 夜间 
LA 
第 一 排 居 
N55-1| 民 住宅 2 楼 正 线 13 -8 桥梁 47.4|41.2| 70 | 60 」 68.0 | 60.2 | 68.0 | 60.2 | - 10.2| 20.6 | 19.0 | 69.2 | 61.4 | 69.2 | 61.4| - |11.4|21.8 | 20.2 
窗外 1m 
士 k 引文 上 生字 
Et N55-2 we 正 线 30 -8 桥梁 站 站 停 281; 165.0|50.5| 70 | 60 | 66.8 | 59.0 | 69.0 159.6| -| -|4.0 | 9.1 168.0 160.2 |69.8 160.6| - |106| 48 | 10.1 
yp| 匡 "| tr 
组 居民 住宅 2 大 站 停 349 
6 N55-2 楼 窗外 工 E 线 80 -8 桥梁 65.4|51.0| 55 | 45 | 65.1 | 57.3 | 68.3 | 58.2 |13.3|13.2| 2.9 | 7.2 | 66.3 | 58.5 | 68.9 | 59.2 |13.9|14.2| 3.5 | 8.2 
m 
N55-2 i F 线 152 -5 桥梁 65.8|51.2| 55 | 45 | 61.1 | 53.3 | 67.1 | 55.4 |12.1|10.4| 1.3 | 4.2 | 62.3 | 54.5 | 67.4 | 56.2 |12.4|11.2| 1.6 | 5.0 
m 
第 一 排 居 
N56-1| 民 住宅 1 楼 E 线 9 -19 桥梁 52.5|46.5| 70 | 60 」 66.5 | 58.7 | 66.6 158.9 | - | - |14.1 |12.4| 67.7 | 59.8 |67.8 ,600| - |0.0|15.3 | 13.5 
窗外 1m 
Se 雷 坪 村 一 |N56-2 正 线 30 -19 桥梁 站 站 停 290; 147.3140.2|70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.3 | 58.5 | - | - |19.0 |18.3 | 67.4 | 59.6 | 67.5 1597 | - | - |20.2 | 19.5 
组 人 这 大 站 停 349 
N56-3 楼 窗外 工 E 线 80 -19 桥梁 47.6|40.7| 55 | 45 | 65.2 | 57.4 | 65.3 | 57.5 |10.3|12.5| 17.7 | 16.8 | 66.4 | 58.6 | 66.4 | 58.6 |11.4|13.6| 18.8 | 17.9 
m 
N56-4 0 F 线 132 -19 桥梁 48.3|41.2| 55 | 45 | 61.9 | 54.1 | 62.1 | 54.4 17.1 19.4 | 13.8 | 13.2 | 63.1 | 55.3 | 63.3 | 55.5 | 8.3 |10.5| 15.0 | 14.3 
第 一 排 居 
N57-1| 民 住宅 1 楼 FE 线 42 -11 桥梁 47.7|37.9| 70 | 60 | 64.4 | 56.6 | 64.5 | 56.7| - - | 16.8 | 18.8 | 65.6 | 57.8 | 65.6 | 57.8 | - - | 17.9 | 19.9 
窗外 1m 
雷 坪 村 三 N57-2 0 F 线 80 -11 桥梁 47.8|38.2| 55 | 45 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 8.2 |10.4| 15.4 | 17.2 | 64.3 | 56.5 | 64.4 | 56.6 | 9.4 |11.6| 16.6 | 18.4 
十 幸村 一 m Ne 
57 阻 、 永 盐 村 居民 住宅 1 站 站 停 301; 
六 组 ”|N57-3 楼 窗外 i F 线 170 -11 桥梁 大 站 停 349 |47.5|37.7| 55 | 45 | 59.7 | 51.9 | 59.9 | 52.1 1 4.9 17.1 1 12.4 | 14.4 | 60.9 | 53.1 |61.1 153.2 | 6.1 | 8.2 | 13.6 | 15.5 
距 拟 建 铁 
左 
7 网 正 线 30 -11 桥梁 / | /170160|164.8 | 57.0 | / / | / / |66.0|582| / / | / / 
处 
第 一 排 居 
N58-1| 民 住宅 1 楼 正 线 20 -30 桥梁 45.3|36.4| 70 160| 64.2 | 56.4 | 64.2 | 56.4| - | - |18.9 |20.0|65.4 | 57.6 | 65.4157.6| - | - |20.1 | 21.2 
窗外 lm 
区 陶 河 村 五 |N58-2 Os 正 线 30 -30 桥梁 站 站 停 309; |45.7|36.9|170 | 60 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 557 | - | - |17.8 |18.8 | 64.6 | 56.8 | 64.7 1 56.9 | - | -|19.0 | 20.0 
组 居民 人 区 2 大 站 停 349 
N58-3 楼 窗 le 正 线 80 -27 桥梁 45.9|37.2| 55 | 45 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 8.2 |10.4| 17.3 | 18.2 | 64.3 | 56.5 | 64.4 | 56.6 | 9.4 |11.6| 18.5 | 19.4 
N58-4 正 线 170 -30 桥梁 46.3|37.8| 55 | 45 | 59.7 | 51.9 | 59.9 | 52.1 | 4.9 17.1 | 13.6 | 14.3 | 60.9 | 53.1 | 61.0 | 53.2 | 6.0 | 8.2 | 14.7 | 15.4 
m 
第 一 排 居 
N59-1| 民 住宅 1 楼 正 线 71 -25 桥梁 48.2|41.0| 60 | 50 | 62.7 | 54.9 | 62.9 | 55.1 | 2.9 15.1 | 14.7 | 14.1 | 63.9 | 56.1 | 64.0 | 56.2 | 4.0 | 6.2 | 15.8 | 15.2 
窗外 lm 
5 永 盐 村 六 |N59-2 人 正 线 165 -25 桥梁 站 站 停 309; |48.4|41.2| 55 | 45 | 60.6 | 52.8 | 60.9 | 53.1 | 5.9 | 8.1 | 12.5 | 11.9 | 61.8 | 54.0 | 62.0 | 54.2 | 7.0 | 9.2 | 13.6 | 13.0 
组 -人 大 站 停 349 
距 拟 建 铁 
左 
/ 0 正 线 30 -25 桥梁 / | /170160164.8 157.1 | / / | / / |66.0|582| / / - |- / / 
处 
第 一 排 宿 
N60-1 舍 1 楼 窗外 正 线 101 -19 桥梁 44.7|37.5| 55 | 45 | 64.4 | 56.6 | 64.4 | 56.6 | 9.4 |11.6| 19.7 | 19.1 | 65.6 | 57.8 | 65.6 | 57.8 |10.6|12.8| 20.9 | 20.3 
K 盐 小 学 、 lm ya 
Go| 永 盐 村 幼 教学 楼 1 楼 本 上 
儿 园 N60-2 窗外 Im E 线 138 -19 桥梁 大 站 停 348 144.2137.0| 55 | 45 | 61.7 | 53.9 | 61.8 | 54.0 | 6.8 | 9.0 | 17.6 | 17.0 | 62.9 | 55.1 | 62.9 | 55.1 | 7.9 |10.1| 18.7 | 18.1 
教学 楼 3 楼 有 
N60-3 窗外 1 E 线 138 -13 桥梁 44.5|37.1| 55 | 45 | 62.8 | 55.0 | 62.9 | 55.1 | 7.9 |10.1| 18.4 | 18.0 | 64.0 | 56.2 | 64.1 | 56.3 | 9.1 111.3| 19.6 | 19.2 
m 
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续 上 



























































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 其 
| Re 与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 现状 值 dB| 标准 值 让 未 二 乱 磋 贡 环境 噪声 | | 工程 引起 的 | 不 工 程 惧 区 环境 噪声 | 休 工 程 引起 的 
序 | 敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 列车 车 速 | (A) HB CA) | 生计 下 全 人 | 超标 量 | 人 超标 量 | 一 
le de 噪声 贡献 值 | 预测 值 | 着 加 | 增加 值 | 噪声 贡献 值 | 预测 值 | 起 标语 | 增加 值 
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
名 称 水 平 距离 高 差 。 | 较 开 | 名称 水 平 距离 高 差 。 | 第 或 屋 间 夜间 | 入 | 向 | 屋 间 | 夜间 | 民间 | 夜间 | 怀 间 | 认同 | 居间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 人间 | 夜间 民间 | 认 间 | 屋 间 | 夜间 
ye Se 
了 更 拟 建 
直 小 学 、 A 
呈 路 外 本 站 站 停 307; 
了 永 盐 村 幼 了 eo 线 30 -19 桥梁 A / / 70 | 60 | 68.3 60.5 / / - 0.5 / / 69.4 | 61.6 / / - 1.6 / / 
儿 园 心 线 大 站 停 348 
N61-1| 民 不 正 线 10 -16 桥梁 42.2135.6| 70 | 60 | 67.0 | 59.3 | 67.1 | 59.3 - - 24.9 | 23.7 | 68.3 60.4 | 68.3 | 60.5 - 0.5 | 26.1 | 24.9 
伍 桐 村 四 |N61-2 正 线 30 -16 桥梁 站 站 停 317; 142.3135.8| 70 | 60 | 65.6 | 57.8 | 65.6 | 57.8 - - 23.3 | 22.0 | 66.8 59.0 | 66.8 | 59.0 - - 24.5 | 23.2 
61| 组 、 五 组 大 站 停 349 
N61-3 楼 窗 / 正 线 80 -16 桥梁 42.8136.1| 55 | 45 | 64.3 56.5 | 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5| 21.5 | 20.4 | 65.5 ST 653 SF OILI2T 227 210 
N61-4 0 正 线 130 -16 桥梁 42.5135.6| 55 | 45 | 62.0 | 54.3 | 62.1 | 54.3 17.1 |19.3| 19.6 | 18.7 | 63.2 | 55.4 | 63.3 | 55.5 | 8.3 |10.5| 20.8 | 19.9 
N62-1| 民 住宅 正 线 28 -9 桥梁 47.4139.2| 70 | 60 | 66.3 58.5 | 66.4 | 58.6 - - 19.0 | 19.4 | 67.5 59.7 | 67.5 | 59.7 - - 20.1 | 20.5 
窗外 1m 
第 一 排 导 
62| 九里 岗 村 [N62-2 民 住宅 1 楼 E 线 30 -9 桥梁 站 站 停 318; |47.0138.6|70 160| 670|5921670|1592| - | - |200|206 | 68.2 | 6041682 1604| - |0.4|212 | 21.8 
二 组 窗外 1m 大 站 停 348 
N62-3 正 线 76 -9 桥梁 47.9139.6| 70 | 60 | 64.3 56.5 | 64.4 | 56.6 - - 16.5 | 17.0 | 65.5 $57,7 |65.6.1:57.8 训 wey ps 
N62-4 人 正 线 136 -0 桥梁 48.3140.0| 55 | 45 | 61.5 53.7 | 61.7 | 53.9|16.7|8.9| 13.4 | 13.9 | 62.7 54.9 | 62.9 | 55.0 | 7.9 |10.0| 14.6 | 15.0 
第 一 排 导 
N63-1l 民 住宅 1 楼 正 线 14 -16 桥梁 46.1137.2| 70 | 60| 66.7 | 58.9 | 66.7 | 58.9 - - 20.6 | 21.7 | 67.9 | 60.1 | 67.9 | 60.1 - 0.1 | 21.8 | 22.9 
窗外 lm 
63 九里 岗 村 |N63-2 i 正 线 30 -16 桥梁 站 站 停 320; 146.3137.5| 70 | 60 | 65.6 | 57.8 | 65.6 | 57.8 - - 19.3 | 20.3 | 66.8 59.0 | 66.8 | 59.0 - - 20:5 | 21.5 
三 组 时 民 件 宅 1 大 站 停 348 
N63-3 楼 窗 儿 下 正 线 80 -16 桥梁 46.6137.9| 55 | 45 | 64.2 | 56.4 | 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5| 17.7 | 18.6 | 65.4 | 57.6 | 65.5 | 57.7 |10.5|112.7| 18.9 | 19.8 
m 
N63-4 Re 正 线 140 -16 桥梁 47.2138.1| 55 | 45 | 61.5 53.7 | 61.6 | 53.8 | 6.6 | 8.8 | 14.4 | 15.7 | 62.7 54.9 | 62.8 | 54.9 17.8 |9.9 1 15.6 | 16.8 
m 
第 一 排 导 
N64-1|l 民 住宅 2 楼 正 线 23 -18 桥梁 45.0136.1| 70 | 60 | 67.3 59.5 | 67.3 | 59.5 - - 22.3 | 23.4 | 68.5 60.7 | 68.5 | 60.7 < 0 23.S 1 24.6 
窗外 lm 
G4| 龙泉 村 五 |N64-2 | 正 线 30 -18 桥梁 站 站 停 327; |45.3|36.5| 70 | 60 | 66.5 | 587 1665|1587| - | -| 212|222|677| 5991677|1599| -| -| 224 | 23.4 
组 、 七 组 ee 大 站 停 349 
N64-3 楼 窗 1 正 线 80 pg 桥梁 46.5137.0| 55 | 45 | 64.9 | 57.1 | 64.9 | 57.1 | 9.9 |12.1| 18.4 | 20.1 | 66.1 58.3 | 66.1 | 58.3 |11.1|113.3| 19.6 | 21.3 
m 
N64-4 we 正 线 121 -18 桥梁 46.3136.9| 55 | 45 | 63.8 | 56.0 | 63.9 | 56.0 | 8.9 |11.0| 17.6 | 19.1 | 65.0 | 57.2 | 65.1 | 57.2 110.1112.2| 18.8 | 20.3 
m 
第 一 排 导 
N65-1| 民 住宅 1 楼 正 线 12 -31 桥梁 47.5138.2| 70 | 60 | 66.6 | 58.8 | 66.6 | 58.8 - - 19.1 | 20.6 | 67.8 60.0 | 67.8 | 60.0 本 0.0 | 20.3 | 21.8 
窗外 lm 
局 龙泉 村 四 |N65-2 2 正 线 30 -28 桥梁 站 站 停 328; 147.7|38.6| 70 | 60| 65.7 | 57.9 | 65.8 | 58.0 - - 18.1 19.4 | 66.9 | 59.1 | 67.0 | 59.2 - - 19.3 | 20.6 
组 i 大 站 停 349 
N65-3 楼 窗 1 正 线 80 -31 桥梁 47.9138.7| 55 | 45 | 63.2 | 55.4 | 63.3 | 55.5 | 8.3 |10.5| 15.4 | 16.8 | 64.4 | 56.6 | 64.5 | 56.6 | 9.5 |11.6| 16.6 | 17.9 
m 
N65-4 Rh 正 线 124 -31 桥梁 47.1138.0| 55 | 45 | 62.0 | 54.2 | 62.2 | 54.3|17.2|9.3| 15.1 16.3 | 63.2 | 55.4 | 63.3 | 55.5 | 8.3 |10.5| 16.2 | 17.5 
第 一 排 居 
本 N66-1l 民 住宅 2 楼 正 线 86 -9 桥梁 i 46.5138.5| 55 | 45 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 55.7 | 8.5 |10.7| 17.0 | 17.2 | 64.6 | 56.8 | 64.7 | 56.9 | 9.7 |11.9| 18.2 | 18.4 
66| 柏 坪 村 五 窗外 Im 网 站 站 停 321; 
组 、 六 组 I 大 站 停 338 
N66-2 ee 正 线 128 -9 桥梁 46.1138.2| 55 145 | 61.0 | 53.2 | 61.1 | 53.416.1 |8.4| 15.0 | 15.2 | 62.2 | 54.4 | 62.3 | 54.5|17.3|19.5| 16.2 | 16.3 
m 
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续 上 












































































































































































































































































































































近期 远 期 
与 拟 建 线 位 置 关系 与 既 有 线 位 置 关系 四 六 入 由 | 下 并 全 | 未 工 程 侨 丁 | 环 贡 只 声 | IC 厅 工 程 相 起 的 | 本 工程 侯 路 环境 噶 声 | 休 工 程 引起 的 
序 | 敏感 点 测 点 | 测 点 位 置 . 列车 车 速 (A) dB (A) Ey a 超标 量 本 站 鼠 超标 量 二 和 
品 名 称 编号 说 明 (km/h) 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增加 值 噪声 贡献 值 预测 值 dB (A) 增 [0 值 
区 | dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
本 i a 线路 es ek 线路 _ |， | 恒 | 夜 | 二 | 一， 本 | a | 
名 称 水 平 距 高 差 形式 名 称 水 平 距 高 差 形式 恒 间 | 夜间 间 | 间 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 人 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 
距 拟 建 铁 
柏 坪 村 五 路 外 轨 中 . 站 站 停 321; 
66 E 线 30 -12 深 a / |/ |70|60| 66.6 | 58.8 / = | 67.8 | 60.0 / ta 
组 、 六 组 | / | 心 线 30m 桥梁 大 站 停 338 Cli | 
处 
第 一 排 居 | 路 基 
N67-1| 民 住宅 1 楼 正 线 48 22 et 42.5|35.1| 70 160| 63.6 | 55.8 | 63.6|55.8| - | - |21.1|20.7| 64.8 | 57.0 | 64.8 157.0| - | - | 22.3 | 21.9 
窗外 Im 桥梁 
N67-2 局 民 住宅 1 正 线 80 2 路 基 43.2|36.2| 55 | 45 | 61.1 | 53.3 | 61.2 | 53.4 | 6.2 | 8.4 | 18.0 | 17.2 | 62.3 | 54.5 | 62.4 | 54.6 1 7.4 | 9.6 | 19.2 | 18.4 
楼 窗外 lm 所 党 桥梁 全 各 4 学 和 4 8 四 浊 号 要 这 
67| 小 垣 湾 居民 住宅 一 路 基 站 站 停 320; 
N67-3| i E 线 131 -2 各 大 站 停 329 |43.5136.3| 55 | 45 | 59.0 | 51.2 | 59.1 | 51.3 | 4.1 | 6.3 | 15.6 | 15.0 | 60.2 | 52.4 | 60.3 | 52.5 | 5.3 | 7.5 | 16.8 | 16.2 
楼 窗外 1m 桥梁 
距 拟 建 铁 
路 外 轨 中 ge 路 基 
/ 心 线 30m E 线 30 2 桥梁 / |/ |70160|646|568| / / ee | 生 / / 65.8 | 58.0 | / / | / / 
处 
第 一 排 居 
N68-1| 民 住宅 2 楼 正 线 19 -3 桥梁 45.5|37.2| 70 160| 63.7 | 55.9 | 63.8 | 56.0 | - | - |18.3 |18.8 | 64.9 | 57.1 | 65.0 157.2 | - | - |19.5 | 20.0 
窗外 lm 
居民 住宅 2 Ey a ed 
68 团 坊村 2 组 53 楼 窗外 lm 线 30 -3 桥梁 站 站 停 237; |45.7|37.6| 70 | 60 | 62.1 | 54.3 | 62.2 | 54.4| - |- |16.5 | 16.8 | 63.3 | 55.5 | 63.4 155.6| - | - |17.7|18.0 
居民 住宅 1 大 站 停 250 
N68-3 楼 窗外 并 正 线 93 -6 桥梁 45.9|37.5| 55 | 45 | 58.1 | 50.3 | 58.4 | 50.5 | 3.4 15.5 | 12.5 | 13.0 | 59.3 | 51.5 | 59.5 | 51.7 | 4.5 | 6.7 | 13.6 | 14.2 
m 
N68-4 0 正 线 124 -3 桥梁 46.0|37.7| 55 | 45 | 56.7 | 48.9 | 57.1 | 49.2 | 2.114.2 | 11.1 | 11.5 | 57.9 | 50.1 | 58.2 | 50.4 | 3.2 | 5.4 | 12.2 | 12.7 
m 
第 一 排 居 
N69-1| 民 住宅 1 楼 正 线 23 -11 桥梁 武 荆 铁 路 51 -9 路 堤 48.0139.2| 70 | 60 | 57.8 | 50.0 | 58.2 | 50.4 | - - | 10.2 | 11.2 | 59.0 | 51.2 | 59.3 | 514 - | - 1113 112.2 
窗外 lm 
69| 仙女 村 N69-2 局 正 线 30 -11 桥梁 武 荆 铁路 98 -9 桥梁 让 站 停 138; 148.3139.5| 70 | 60 | 57.8 | 50.0 | 58.2 | 50.3| - |- | 9%9 |108|58.9 | 51.1 |5931514| - |- |11.0|11.9 
; 人 1 
居民 住宅 3 大 站 停 196 
N69-3 楼 窗外 1m 正 线 80 -5 桥梁 武 荆 铁路 145 -3 桥梁 59.0|52.2| 55 | 45 | 50.0 | 42.2 | 59.5 | 52.6 | 4.5 17.6| 0.5 | 0.4 | 51.2 | 43.4 | 59.7 | 52.7 14.7 17.7 | 0.7 | 0.5 
N69-4 二 本 正 线 144 -8 桥梁 武 斌 铁路 221 -6 桥梁 59.8|52.6| 55 | 45 | 46.2 | 38.4 | 60.0 | 52.8 | 5.0 17.8 | 0.2 | 02 | 47.4 | 39.6 | 60.0 | 52.8|15.0|17.8| 0.2 | 0.2 
N70-1 正 线 38 4 路 堤 武 斌 铁路 53 4 路 堤 46.3|37.6| 70 | 60 | 54.9 | 47.1 | 55.4147.5| - | - | 9%1 | 9.9 156.1 148.3 156.5148.6| - | - | 10.2 111.0 
70| 苏 集 村 |N70-2 2 和 正 线 91 4 路 堤 武 荆 铁 路 113 4 路 如 的 46.9137.9|55 | 45 | 48.8 | 41.0 | 51.0 | 42.7 | - -|41148 1500 | 422 1517 143.6| -| -| 48 157 
N70-3 有 正 线 168 4 路 堤 武 荆 铁路 196 4 路 堤 46.5|37.7|55 | 45 | 44.8 | 37.0 | 48.7 1 40.4| - |- | 22 | 27 |46.0 138.2 |14931410|1 - |- | 28 | 3.3 
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5.3.3 ”环境 噪声 预测 评价 
5.3.3.1 正 线 及 联络 线 沿 线 敏感 点 环境 噪声 预测 结果 评价 

正 线 及 联络 线 沿线 共有 70 处 敏感 点 , 本 工程 实施 后 , 环境 噪声 近期 预测 值 昼 间 为 
48.7 一 73.3dB (A)、 夜 间 为 40.4 一 65.6d4B (A)， 昼 、 夜 间 分 别 较 现 状 增加 0.2 一 28dB 
CA)、0.1 一 27.4dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 67 处 敏感 点 超标 ， 其 中 昼 间 有 61 
处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.1 一 13.3dB (A)， 夜 间 有 67 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.1 一 
14.9dB (A)。 

远 期 预测 值 昼 间 为 49.3 一 74.4dB (A)、 夜 间 为 41 一 66.7dB (A)， 昼 、 夜 间 分 别 
较 现状 增加 0.2 一 29.2dB (A)、0.2 一 28.5dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 67 处 敏感 
点 超标 ， 其 中 屋 间 有 61 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.5~13.9dB (A)， 夜 间 有 67 处 敏 
感 点 超标 ， 超 标量 为 0.2 一 15.2dB (A)。 

(1) 距 拟 建 铁路 30m 处 噪声 

距 铁路 外 轨 中 心 线 30m 处 铁路 噪声 贡献 值 近期 昼 间 为 S1.1 一 70.2dB (A)、 夜间 为 
43.4 一 62.4 dB 〈A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 5 处 敏感 点 超标 ， 其 中 昼 间 有 1 处 敏感 点 
超标 ， 超 标量 为 0.24B 〈A)， 夜 间 有 $ 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.2 一 2.4dB (A); 远 
期 昼 间 为 52.5 一 71.4dB (A)、 夜 间 为 44.8 一 63.6dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 21 
处 敏感 点 超标 ， 其 中 昼 间 有 2 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.9 一 1.4dB (A)， 夜间 有 21 
处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.1 一 3.6dB (A)。 

(2) 沿线 学 校 等 特殊 敏感 点 

正 线 及 联络 线 沿线 共有 1 所 学 校 和 2 处 医院 ， 噪 声 预测 结果 表明 ， 敏 感 点 处 噪声 
近期 预测 值 昼 间 为 59.4~71.7dB (A)， 夜 间 为 51.5 一 63.9dB (A)， 昼 、 夜 间 分 别 较 现 
状 增加 5.5~24dB (A)、12.9 一 24.5dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 1 所 学 校 和 2 处 
医院 超标 ， 其 中 有 昼 间 超标 量 为 1.7 一 9.4dB (A)， 夜 间 超 标量 为 1.5 一 11.7dB (A)。 

远 期 预测 值 昼 间 为 60.5 一 72.9d4B 〈(A)， 夜 间 为 52.7 一 65.1dB〈A)， 借 、 夜 间 分 别 
较 现 状 增加 6.4 一 25.2dB (A)、14.1~25.7dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 1 所 学 校 
和 2 处 医院 超标 , 其 中 居间 超标 量 为 0.5 一 10.6d4B(A), 夜间 超标 量 为 0.4 一 12.8dB(CA)。 

(3) 居民 住宅 敏感 点 

正 线 及 联络 线 沿线 共有 67 处 居民 住宅 敏感 点 。 噪 声 预 测 结果 表明 , 环境 噪声 近期 
预测 值 昼 间 为 48.7 一 73.3d4B (A)、 夜 间 为 40.4 一 65.6dB (A)， 剧 、 夜 间 分 别 较 现状 
加 0.2~28dB (A)、0.1 一 27.4dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 64 处 敏感 点 超标 ， 其 
中 尽 间 有 60 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.1 一 13.3dB (A)， 夜 间 有 67 处 敏感 点 超标 ， 
超标 量 为 0.1 一 14.9dB (A)。 

远 期 预测 值 昼 间 为 49.3 一 74.4dB (A)、 夜 间 为 41 一 66.7dB (A)， 昼 、 夜 间 分 别 



























































































































































































































































lS 






































234 








较 现 状 增加 0.2 一 29.2dB (A)、0.2 一 28.5dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 64 处 敏感 
点 超标 ， 其 中 居间 有 60 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.5~13.9dB (A)， 夜 间 有 64 处 敏 
感 点 超标 ， 超 标量 为 0.2 一 15.2dB (A)。 
5.3.3.2 ”牵引 变 电 所 噪声 影响 分 析 
本 工程 新 建 2 座 220kV 户外 式 牵 引 变 电 所 ,牵引 变 电 所 的 位 置 及 情况 见 下 表 5.3-8。 
表 5.3-8 新 建 、 扩 建 奉 引 变 电 所 的 位 置 及 情况 
牵引 变 电 所 名 称 里 程 评价 范围 内 敏感 点 概况 








































































































宣 城 北 牵 引 变 电 所 DK32+270 右 侧 | 距 最 近 居 民 点 为 东 侧 约 250m 处 
双 河 牵引 变 电 所 DK79+550 左 侧 ”| 距 最 近 敏感 点 为 东 侧 约 67m 处 彭 湾 村 

变 电 所 围墙 至 设备 之 间 留 有 机 动车 道 及 绿化 用 地 ， 距 离 不 小 于 6m。 根 据 《6KV 一 
1000kV 电力 变压器 声 级 》(JB/T10088-20016)， 容 量 40MW， 电 压 等 级 为 220kV 级 的 
















































































油 浸 自 冷 式 电力 变压器 声 功 率 级 为 88dB (A)。 牵 引 变 电 所 产生 的 三 界 噪声 按照 半 自 
由 声场 内 点 声 源 预 测 : 

















L(r)=L,,—201lg(r)—8 (5-14) 


Aw 
式 中 : 
I 一 一 预测 点 至 声 源 的 距离 ，m: 

LA (rf) 一 一 预测 点 的 A 声 级 ，dB (A); 

Law 一 一 设备 的 A 声 功率 级 ，dB (A)。 

变 电 所 平面 布置 一 致 , 围墙 隔 声 量 按 10dB (A) 考虑 , 由 此 计算 厂 界 噪声 为 43.6 一 
49.3dB(A)， 对 照 《 工 业 企 业 厂 界 环境 噪声 排放 标准 》(GB12348-2008) 之 相应 标准 ， 
宣 城 北 牵引 变 电 所 厂 界 可 达标 ， 双 河 牵 引 变 电 所 北三 界 及 南 三 界 存 在 超标 情况 。 

表 5.3-9 牵引 变 电 所 噪声 预测 表 单位 : dB(A) 
主 变 噪声 贡 

献 值 
北 49.3 







































































预测 点 与 牵引 变 电 所 国 近 距 离 (m) 























49.3 























42.5 











43.6 























考虑 本 项 目 铁路 噪声 影响 和 背景 噪声 影响 后 ， 预 测 环境 噪声 昼 间 为 63.5dB (A)， 
夜间 为 55.9dB〈A)。 可 见 ， 牵 引 变 电 所 产生 的 噪声 很 小 ， 但 敏感 点 处 受 铁 路 噪声 和 背 
景 噪声 影响 超标 ， 该 处 超标 敏感 建筑 设置 隔 声 窗 后 满足 使 用 功能 。 











表 5.2-10 牵引 变 电 所 噪声 预测 表 单位 : dB (A) 
所 | ”铁路 

预测 点 献 什 上 

夜间 


俊 塘 村 : 。 .3 | 39.3 


































































































































































































5.3.3.4 ”噪声 防护 距离 
为 给 沿线 的 土地 利用 规划 提供 环境 保护 控制 依据 ， 将 噪声 防护 距离 列 于 表 5.3-11 
中 。 工 程 沿线 典型 路 段 等 声 值 线 图 见 图 5.3-1 一 5.3-4。 
表 5.3-11 近期 铁路 噪声 防护 距离 


















































线路 形式 











路 堤 ( 无 措施 ) 
路 堤 ( 声 屏障 措施 后 ) 
桥梁 (无 措施 ) 


桥梁 ( 声 屏 障 措 施 后 ) 
















































































1， 噪声 防护 距离 确定 条 件 为 开阔 无 遮挡 的 区 域 ， 车 流量 取 近 期 ， 预 测 点 与 轨 面 等 高 ， 
仅 考虑 本 线 铁路 噪声 影响 ， 未 考虑 其 它 噪 声 源 及 背景 噪声 ; 
措施 为 桥梁 处 设置 2.3m 高 声 屏障 ， 路 坦 处 设置 3m 高 声 屏障 ， 声 屏障 按 降 噪 5dB 计 。 
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图 5.3-1 桥梁 段 近期 昼 间 平面 噪声 等 值 线 图 〈 榨 屋 ) 
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5.4 ”噪声 污染 防治 措施 


5.4.1 噪声 污染 防护 建议 

根据 环境 噪声 预测 结果 ， 结 合 本 线 环 境 及 工程 实际 ， 提 出 以 下 噪声 防护 建议 : 

(1) 合理 规划 、 控 制 铁 路 两 侧 用 地 

本 工程 周边 区 域 以 农村 未 开发 地 带 为 主 ,规划 部 门 在 对 沿线 制订 城市 发 展 规划 时 ， 
可 结合 本 评价 中 提出 的 噪声 防护 距离 〈 见 表 5.3-11)， 合 理 规 划 铁 路 两 侧 土地 功能 。 原 
则 上 线路 两 侧 30 米内 严禁 新 建 敏感 建筑 ， 既 有 敏感 建筑 不 得 扩建 ; 线路 两 侧 200m 内 
不 宜 新 建 学 校 、 医 院 和 和 集中 居民 住宅 区 等 敏感 建筑 ， 如 必须 建设 则 自身 应 采取 降 噪 措 
施 。 同 时, 应 科学 规划 铁路 两 侧 建 筑 物 布局 , 临 铁路 第 一 排 建 筑 尽 量规 划 为 商业 用 房 、 
仓储 、 工 业 等 非 噪声 敏感 建筑 ， 以 减少 铁路 噪声 对 声 环 境 的 影响 。 

(2) 铁路 两 侧 种 植 绿化 防护 林带 

在 铁路 沿线 和 站 段 周 围 铁 路 用 地 界 内 ， 有 条 件 下 尽 可 能 利用 空地 ， 有 组 织 地 进行 
绿化 ， 种 植 常 绿 、 密 集 、 宽 厚 的 林带 ， 在 铁路 与 路 外 环境 之 间 形 成 一 道 绿 色 屏 障 ， 即 
可 美化 环境 ， 又 可 从 感 观 上 产生 噪声 降低 的 效果 。 

(3) 加 强 线路 管理 和 车 辆 保养 
建议 铁路 运营 部 门 加 强 线路 管理 和 车 辆 保养 ， 定 期 进行 轨道 打磨 ， 定 期 镀 轮 ， 使 
本 线 在 较 佳 的 线路 条 件 下 运行 。 

(4) 加 强 装 外 机 械 的 管理 和 维修 保养 

采用 低 噪 声 的 装卸 设备 ， 对 个 别 高 噪声 源 强 设备 采取 消 声 隔 声 措施 。 加 强 机 械 和 
设备 的 保养 和 维修 ， 使 机 械 保持 良好 状态 ， 避 免 超 过 正常 噪声 运转 。 
5.4.2 ”噪声 污染 治理 原则 
5.4.2.1 ”噪声 污染 治理 措施 经 济 技术 比较 

目前 铁路 噪声 污染 治理 措施 主要 有 设置 声 屏障 、 绿 化 林带 、 敏 感 点 改变 功能 和 建 
筑 隔 声 防 护 等 四 大 类 。 根 据 铁路 噪声 污染 治理 经 验 ， 将 各 类 敏感 点 适宜 采取 的 噪声 污 
染 防治 措施 汇 于 下 表 。 




























































































































































































































































































表 5.4-1 噪声 污染 治理 措施 经 济 技术 比较 表 









































效果 分 析 适宜 的 敏感 点 类 型 








适用 于 距 铁 路 50~80m 范围 内 ,建筑 密 
度 高 、 规 模 较 大 、 线 路 形式 为 路 堤 和 桥 





降 噪 量 3 一 12dB ,可 同时 改善 室内 、 

外 声 环境 ， 不 影响 居民 日 常生 活 。 梁 的 敏感 点 。 

10 一 30m 宽 绿 化 带 的 附加 降 噪 量 、 襄 2W0 闪 > ; 
综 会 环 Or 264 是 小 

1~3dB， 可 同时 美化 环境 ， 需 综合 环境 效益 最 好 , 但 涉及 用 地 和 拆迁 


加 用 地 和 拆迁 量 。 量 较 大 ， 实 施 难 度 较 大 。 


可 根本 避免 铁路 噪声 影响 ， 但 投资 居民 需要 重新 购房 ,部 分 
大 ， 实 施 难度 较 大 。 - 疑虑 。 


障 效果 有 限 的 可 采用 
由 于 声 屏障 具有 与 主体 工程 同步 设计 、 同 步 实 施 ， 同 时 改善 室内 、 室 外 声 环境 和 
不 影响 居民 日 常生 活 等 优点 ， 虽 然 投资 较 大 ， 本 次 评价 仍 将 其 作为 线路 区 间 噪 声 治 理 
的 主推 措施 。 
5.4.2.2 ”噪声 治理 措施 原则 

本 工程 设计 年 度 远 期 列车 车 流 、 车 辆 类 型 、 沿 线 周 边 环 境 以 及 其 它 交 通 基 础 设施 
实施 的 不 确定 性 因素 较 多 ， 治 理 措施 按 近 期 预测 结果 确定 

对 于 现状 达标 预测 噪声 超标 或 现状 超标 预测 噪声 有 增 量 的 敏感 点 ， 根 据 其 规模 采 
取 声 屏障 、 隔 声 窗 防护 措施 。 

噪声 治理 原则 如 下 : 

根据 环 发 [2010] 7 号 “关于 发 布 《 地 面 交通 噪声 污染 防治 技术 政策 》 的 通知 ” 
要 求 ， 优 先 考虑 对 噪声 源 和 传 声 途 径 采 取 工 程 技术 措施 ， 实 施 噪声 主动 控制 ， 对 不 宜 
对 交通 噪声 实施 主动 控制 的 ， 对 噪声 敏感 建筑 物 采 取 有 效 的 噪声 防护 措施 ， 保 证 室内 
合理 的 声 环境 质量 。 

(1) 城镇 建成 区 路 段 

声 环境 质量 现状 超标 路 段 ， 在 背景 噪声 〈 含 既 有 铁路 ) 不 变 情况 下 ， 以 不 恶化 为 
治理 目标 。 声 环境 质量 现状 达标 路 段 ， 以 功能 区 达标 为 治理 目标 。 

(2) 非 城 镇 建成 区 上 段 

对 于 超标 的 敏感 点 ， 根 据 其 规模 采取 声 屏 障 、 隔 声 窗 防护 措施 。 

(3) 声 屏 障 和 隔 声 窗 的 设置 原则 

@ 对 超标 且 居 民 分 布 集中 的 敏感 点 ， 即 “ 距 线 路 外 侧 股 道中 心 线 80m. 线路 纵 
向 长 度 100m 区 域内 ， 居 民 户 数 大 于 等 于 10 户 ” 采取 声 屏障 治理 措施 ， 声 屏障 设置 
长 度 原则 上 不 小 于 200 米 ， 声 屏障 每 端的 延长 量 一 般 按 50 米 考 虑 。 

@ 对 于 零散 分 布 的 超标 敏感 点 以 及 采取 声 屏 障 措施 后 仍 需 强化 措施 的 敏感 点 均 

































































































































































星 住 宅 ， 建 筑 物 结 
距 铁路 较 远 ， 





















































建筑 隔 声 防护 
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采取 隔 声 窗 ， 沿 线 多 为 1 一 2 层 房屋 。 按 照 每 户 15m? 计 列 。 

@) 隔 声 窗 按 隔 声 量 宇 25dB (A) 要 求 。 
5.4.3 ”噪声 污染 治理 措施 
5.4.3.1 工程 措施 

为 减缓 铁路 噪声 对 铁路 两 侧 环境 的 影响 ， 本 次 评价 结合 设计 方案 ， 根 据 噪声 预测 
结果 以 及 上 述 噪声 污染 治理 原则 ， 将 评价 范围 内 敏感 点 噪声 治理 措施 列 见 附 表 5.4-2。 

中 对 距 线路 较 近 、 规 模 较 集中 的 敏感 点 设置 2.3 米 高 (桥梁 庶 板 面 以 上 〉 声 屏障 
16052.36 延 米 ，3.3 米 高 〈 桥 梁 遮 板 面 以 上 ) 声 屏障 286.1 延 米 ，3 米 高 〈 路 肩 面 以 上 ) 
声 屏 障 22.64 延 米 ，4 米 高 “路 肩 面 以 上 〉 声 屏障 203.9 延 米 ; 

@ 对 零散 居民 敏感 点 及 采取 声 屏障 措施 后 仍 需 强化 措施 的 敏感 点 设置 隔 声 窗 
24125 平方 米 ， 投 资 约 1206.25 万 ; 

@@ 建 议 对 双 河 牵引 变 电 所 三 界 设 置 实体 围墙 并 加 高 至 3 米 ; 

则 全线 敏感 点 需 噪 声 污染 防治 费用 合计 约 7311.71 万 元 。 采 取 上 述 降 噪 措施 后 ， 
本 工程 降 噪 措施 符合 噪声 治理 原则 ， 满 足 相 应 标准 规范 要 求 。 
5.4.3.2 ”运营 管理 措施 建议 

列车 运行 轮 轨 噪声 是 工程 运营 期 主要 噪声 来 源 ， 评 价 建议 在 项 目 开 通 运 营 后 应 及 
时 加 强 轨道 不 平顺 管理 ， 执 行 严格 的 养护 维修 作业 计划 ， 确 保 轨道 处 于 良好 的 平顺 状 
太 


5.4.3.3 ”规划 地 块 降 噪 措施 

评价 建议 ， 原 则 上 铁路 临 路 第 一 排 不 宜 规划 为 学 校 、 医 院 、 宿 舍 和 集中 居民 住宅 
区 等 噪声 敏感 建筑 ; 同时 ， 应 科学 规划 铁路 两 侧 建筑 物 布 局 ， 建 筑 物 宜 平行 铁路 布局 ， 
以 减少 铁路 噪声 对 建筑 群 内 声 环境 质量 的 影响 。 
结合 前 述 噪声 防护 距离 要 求 ， 以 及 规划 敏感 地 块 的 实际 情况 ， 评 价 对 涉及 规划 区 
提出 了 措施 建议 ,， 建议 对 LZDK0+000~LZDK1+150、LZDK0+620~LZDK0+830 左 侧 
段 预 留 声 屏障 安 装 条 件 。 
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表 5.4-2 降 噪 措施 一 览 表 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 ee A 
出 关 什 担 | 标准 站 Ses 措施 后 环境 措施 后 超 措施 后 增 
与 拟 建 线 位 置 关 系 和 dB| 你 供 但 未 工程 铁路 噪 [| Ee 工程 引起 而 声 | 噪 声 预 讽 未 量 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 CA) BCA | 和 环境 噪声 预 由 标量 dB| 二 二 记 ee et en ed Ee 
名 称 “| 编号 | 说 明 “(CA)” 测 值 dB (Ai (A) A 人 a 站 万 厂 双全 
“| [线路 | | 得 ee et 长 度 | 高 度 a ee i er 
名 称 水 平 距离 | 高 差 “| 线 路 居间 | 夜间 | 全 | 夜 | 昼 间 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 ”| 长 度 | 高 度 。 位 . 方 | 层 间 | 夜间 层 间 让 间 昼 间 | 认 间 
形式 间 | 间 (m) | Cm) 米 ) 
第 一 排 上 
一 排 居 | 正 线 / 立 折线 / 正 线 
N1-1 | 民 住 宅 1 2 21/8/59 |-12/-11/-10| 桥 梁 |55.7|49.5|70 | 60 | 522 | 444 |602153.9| - | - 145 | 44 |LZDKO+150|LZDK0+620| 470 | 2.3 左 侧 59.5|153.5| - | - 138140 
楼 窗外 lm 所 
居民 住宅 | 正 线 / 立 折线 /下 2 
N1-2 2 ee “ 和 | 4030181 |-12/-11/10| 桥 梁 153.51467170160| 511 | 43415821520| | 147 153 57.41514| - | - 139147 
安 黎 湖 
后 已; 不 FS 十 FF 给 / 立 析 绾 /于 如 声 屏 陪 措施 后 达标 
岳 岗 村 | N13 - 0 线 | 40j30y81 | -615/4 | 桥梁 |53.7|146.8|70|160|1519 144115921530| -|-.|5s|62 / |585|1525| -| . 148|157| 声 屏障 措施 后 达标 
女 罗 | A 
局 民 住宅 | 正 线 / 立 折线 /2 
N1-4 > 9 得 jsj6s/116 | -9/.8/.7 | 桥梁 |48.0146.9160|150| 502 | 425 15611501| -jo01| 81 | 32 55.0|495| - | - 170|2.6 
作 钦 湖 
居民 住宅 二 应 线 / 立 折线 /让 
NL5 记 民 住宅 1 正 线 / 立 折线 / 正 线 | 6 jj 50y2021 12y-111-10| 桥 梁 147.7|46.8160150|1 446136915211469| -| 1441ol 51.6146.6| - | - 139|101 
楼 窗外 1m 右 线 
第 二 排 请 
一 排 居 | 正 线 / 立 折线 / 正 线 
N2-1 | 民 住宅 1 14/9/171 -17/-17/-16| 桥 梁 151.2144.3170|160| 524 | 447 159.1152.6| -| -|179 | 83 |LZDKO+830|LZDK1+450| 620 | 2.3 左 侧 58.21519| - | - 170176 
楼 窗外 lm| ” 右 线 
第 一 排 居 | 、， 
E 线 / 立 折 线 /正经 
N2-2 | 民 住宅 3 0 和 | jo .144141110| 桥 梁 151.4144.4170160|1 5321455 1596|531| -| .| 82 | 87 58.61523| - | - 172179 
李 家 岗 和 / 
居民 住宅 23| 正 线 /并 折线 / 正 线 i 
WO 0 35/30/91 |-14/-14/-13| 桥梁 |50.3|43.6|70 | 60 | 524 | 447 |158.81521| -| -185 | 85 S| SR | 
女 四 | 刀 日 口 四 
居民 人 E 线 / 立 折 线 /下 
N2-4 ， 2 线 | 75701132 -11l710| 桥 深 ]498|42oliolsol5l6 13491156s15oll -jo1l70|72 555|149.1| - | - 157|162 
安 黎 
尼 民 作 F 续 / 李 扩 线 / 于吉 
N2-5 2 线 | 54y150121211411710 | 桥梁 149.5142.1 60150| 463 | 385 15271458| .||32|37 52.01451| - | - 125|13.0 
安 黎 缘 
第 一 排 技 
一 排 居 | 正 线 / 立 折线 / 正 线 . 
N3-1 | 民 住 宅 1 > 14/9/172 |-18/-18/-19| 桥 梁 154.9144.5| 70 | 60 | 53.5 | 45.8 | 60.1 153.7| - | - | 5.2 | 92 |LZDK1+850|LZDK2+265| 415 | 2.3 左 侧 59.1153.0| - | - 14.2|8.5 
楼 窗外 lm| “ 右 线 
第 一 排 上 
| 正 线 / 立 折线 / 正 线 
N3-2 | 民 住宅 3 14/9/172 |-12/-12/-13| 桥梁 |55.1|44.8|170 160 | 544 | 467 |60.61542| -| -1155 |94 59.5|153.5| - | - 144|87 
楼 窗外 lm| ” 右 线 
居 E 线 / 立 折线 / 正 
姚 家 坡 | N3-3 人 J we 线 | 35/130193 |15/-15/-16 | 桥梁 153.5144.2170160|1 537 | 460 15921527| -1157 185 / 157.9151.8| - | - 144|7.6| 声 屏障 措施 和 隔 声 
所 安 扯 旋 户 江口 全 | 
导 民 住宅 直 应 线 / 立 折线 /正比 匡 窗 措施 后 满足 使 有 
N3-4 | 楼 窗 2 75/70/133 |-15/-15/-16| 桥梁 j51.8|43.2| 60 | 50 | 523 | 445 1574|1508| - |o8| 56 | 76 56.2150.0| - | - 14416.8 功能 ( 郑 万 铁路 已 
A 安装 隔 声 窗 ) 
居民 住宅 儿 正 线 / 立 折线 / 正 线 下 
Ws 75/70/133 | -9/9/-9-10 | 桥梁 152.0143.5160 | 50 | 52.9 | 452 15781512| - 112| 58 | 77 56.61503| - |03146168 
女 加 5 
居民 住 E 线 / 立 折线 / 正 纪 
N3-6 2 < 线 155/1501213|-12/.12/.13| 桥梁 |49.8|413|60150|483 | 40515381474| -|-.|4a0l6l 53.1146.8| - | - 133155 
安 黎 
第 一 排 层 立 折 线 / 正 线 / 襄 荆 
至 汉 十 下 行 联 级 线 | 二 # 
N4-1 | 民 住 宅 1 | 又 汉 十 下 行 联络 线 | 13/9/26/ |14/-14/-14| 桥梁 |54.7|43.5|70 | 60 | 577 | 499 16121544| - | -| 65 | 109 |LZDK3+400|LZDK3+4810| 410 | 23 左 侧 58.91528| - | - 142|93 
楼 窗外 / 襄 荆 至 汉 十 上 行 92/107 -21/-22 
雪 六 外 1m| 联络 线 / 正 线 右 线 
-| 立 折 线 / 正 线 / 襄 草 声 屏 障 措施 和 隔 声 
第 一 排 居 | 之 折线 / 正 线 / 圳 荆 了 措施 和 卫 
gb 、 | 至 汉 十 下 行 联络 线 | 13/9/26/ | -8/-8/-8/ ; 窗 措施 后 满足 使 用 
E 胡 村 | N4-2 | 民 住宅 3 | 分 < 梁 |54.7|43.8|70 160 | 585 | 507 |6171550| -| -170112 / 159.31532| - | -| 4.6 19.4 | 加 提 克 / a 
0 帮 全 3 | / 放 至 汉 十 上 行 | 921107 | -15/16 | 村 “| ”| 功能 ( 郑 万 铁路 已 
和 四“ 叫 | 联络 线 / 正 线 右 线 安装 隔 声 窗 ) 
立 折线 / 正 线 / 襄 莉 
住宅 引 至 汉 十 下 行 联络 线 /RH 
N4-3 1 ， YY， 人 桥梁 |53.5|43.2| 70 | 60 | 554 | 47.6 | 59.81532| - | -163 |100 58.1|1520| - | - 146|88 
疾 络 线 / 正 线 右 线 
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续 上 














































































































































































































































































































































































































































































































近 翰 噪声 治理 措施 ee Oe ee 
De | 外 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
i 与 拟 建 线 位 置 关 系 CR 和 | 本 工程 铁路 品 | 一。 ， 一 i 本 工程 引起 隔 声 | 噪声 预测 值 。 标量 加 值 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 (A) dB(A) | 二 本 作 环境 噪声 预 起 标量 dB| ,Bs ee 2 de 
名 称 | 编写 | 说 明 Es dB 测 值 dB CA) CA) 的 ee 声 屏 障 2 dB (A) ldB (A) |dB (A) 措施 后 效果 
ER 二 线 昌 | | 县 、 nl ， 2 | 长 度 | 高 度 5 | el et 
名 称 水 平 距离 高 差 2 昼 间 | 夜间 | ， 夜 恒 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 j 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜间 起 点 终点 长度 | 高 度 位 克 昼 间 | 夜间 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
立 折线 / 正 线 / 训 荆 
居民 住宅 3 至 汉 十 下 行 联络 线 | 76/70/88/ [511/-11/-11/ ,yy 
N4-4 楼 窗外 Lm| /可 独 至 汉 十 上 行 | 148/166 | -18/-19 桥梁 151.8142.2| 60 | 50 | 54.0 | 46.2 | 57.8 1 51.1| - |1.1| 6.0 | 8.9 55.7 149.6| - | - 13.917.4 
基 络 线 / 正 线 右 线 
立 折 线 / 正 线 / 襄 荆 
Rs 居民 住宅 4 至 汉 十 下 行 联络 线 | 76/70/88/ | -5/-5/-5/ 3 
崔 胡 村 | N4-5 楼 窗外 Im| / 豆 猎 至 汉 上 二 上行 | 148/166 | -12/-13 桥梁 151.8142.5| 60 | 50 | 54.7 | 46.9 | 58.7 1 52.0 | - 120| 6.9 | 9.5 56.8 | 50.6 | - 10.615.018.1 
其 络 线 / 正 线 右 线 
立 折线 / 正 线 / 训 荆 
居民 住宅 4 至 汉 十 下 行 联络 线 | 157/150/ | -5/-5/-5/ 二 
N4-6 楼 窗外 Lm| /可 独 至 汉 上 上行 | 67230/247| 12/-13 桥梁 |48.8141.0| 60 150| 50.8 | 43.0 | 54.6 1 47.9 | - | - 1 5.8 | 6.9 52.9146.7| - | - 14.1|15.7 
基 络 线 / 正 线 右 线 
第 一 排 居 
N5-1 | 民 住 宅 2 正 线 198 2 桥梁 |47.5|39.5| 60 | 50 | 54.6 | 46.8 | 55.3 | 47.5| -|-|7.8 | 8.0 y / / / / / 155.3147.5| - | - 17.8|8.0 
楼 窗外 1m 
覃 湾 村 距 拟 建 铁 预测 达标 
路 外 轨 中 Ee 
¥} 心 线 30m 正 线 30 -18 桥梁 | / |/ 170160 161.8 | 54.0 | 7/ / je | sc¥ / / / /1/1/ /| 
处 
第 一 排 居 
N6-1 | 民 住宅 1 正 线 102 -26 桥梁 |47.6140.0| 70 | 60 | 60.9 | 53.1 | 65.4 1 58.8 | - |- |17.8 |18.8 65.4158.8 | - | - 117.8|18.8 
楼 窗外 lm 人 
第 一 排 层 郑 万 铁 路 已 安装 隔 
前 岗 二 组 2 i i 声 窗 。 隔 声 窗 措施 
N6-2 | 民 住 宅 3 FE 线 102 -20 桥梁 147.8140.2| 70 | 60 | 60.3 | 52.5 | 65.4 1 58.9 | - |- |17.6|18.7 65.4158.9| - | - 117.6|18.7 Ww 2 
楼 窗外 1m 后 满足 使 用 功能 
N6-3 正 线 170 -20 桥梁 |47.1139.7| 60 | 50 | 57.3 | 49.5 | 61.7 | 55.1 | 1.7 15.1 | 14.6 | 15.4 61.7 155.1 | 1.7 | $.1 |14.6|15.4 
女儿 
第 一 排 居 
N7-1 | 民 住 宅 2 正 线 19 2 桥梁 |45.0139.0|170 160|64.2 | 56.4 | 64.3 | 56.5 | - | - 1 19%.3 117.5 | DK6+750 | DK7+300 | 550 | 2.3 左 侧 54.7147.1| - | - 19.718.1 
楼 窗外 lm 
N7-2 天 民 住 宅 1 正 线 30 -25 桥梁 |45.1|39.3| 70 | 60 | 62.9 | 55.1 | 63.0 | 55.2 | - | - 117.9115.9 53.6 146.1| - | - 18.5|6.8 
楼 窗外 lm 
Eo i 击 屏 陪 措施 后 达标 
前 岗 | Ny.3 居民 住宅 3 正 线 30 -19 “| 桥梁 |45.4|39.5|70 |60 | 63.3 | 556 |6341557| - | -|18.0|162 / 15401465| .| 186170| 户 屏 区 措施 后 过 标 
楼 窗外 lm 
N7-4 下 民 住 宅 2 正 线 70 222 桥梁 |46.0140.2| 60 | 50 | 60.9 | 53.1 | 61.0 | 53.3 | 1.0 | 3.3 | 15.0 | 13.1 53.7 146.3| - | - 17.7|6.1 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 2 a 了 
NT-:5 ~ E 线 170 -22 桥梁 |45.5139.6| 60 | 50 」 56.9 | 49.1 | 57.2 | 49.6 | - | -|11.7|10.0 52.8 | 45.4| - | - 17.315.8 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
N8-1 | 民 住 宅 1 正 线 8 -32 桥梁 |46.3|39.3| 70 | 60 | 64.5 | 56.7 | 64.5 | 56.7 | - - | 18.2 | 17.4 | DK8+150 | DK8+480 | 330 | 2.3 左 侧 55.1 147.4| - | - 18.818.1 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 ， 
N82 | Es 30 -32 i 梁 145.4139.1| 70 160 | 63.2 |55.4163.3|155.5| - | - |17.9 |16.4| DK8+250 | DK8+600 | 350 | 2.3 右 仆 53.9 146.3| - | - 18.517.2 ws 
楼 窗外 lm 性 桥梁 侧 声 屏障 措施 和 隔 声 
杰 湾 机 里 民 住 字 、 1 窗 措施 后 满足 使 / 
李 湾 村 | N8-3 正 线 30 -26 “| 桥梁 |45.5|39.4| 70 | 60 | 63.7 | 55.9 | 63.8 | 56.0| - |- | 183 | 16.6 "00|5521476| - | -97|82 
女 诡 已 
N8-4 i 正 线 70 -26 桥梁 |45.6140.1| 60 | 50 | 62.7 | 54.9 | 62.8 | 55.0 | 2.8 | 5.0 | 17.2 | 14.9 57.9 | 50.3 | - |0.3 112.3|10.2 
居民 住宅 3 ey 3 汶 
N8-5 | 全 全 E 线 170 -26 桥梁 |46.0140.4|1 60 | 50 | 58.6 | 50.9 | 58.9 | 51.2 | - |1.2|12.9 | 10.8 56.1 148.6| - | - 110.1| 8.2 
楼 窗外 1m 
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近期 噪声 治理 措施 EA a 
Se re : 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关 系 A “~ | 本 工程 铁路 噪 | sy 本 工程 引起 隔 声 | 噪声 预测 值 | 标量 加 值 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 (A) ”4dB (A) | 十 志 圳 信 dB | 环境 噪声 预 超 标量 dB| ,jy ee 2 i 
名 称 | 编写 | 说明 us dB 测 值 dB CA) CA) 的 es dB 声 屏 障 , dB (A) ldB (A) |dB (A) 措施 后 效果 
te We 线 | | 层 cam] Fe i : 、 二 _ 长 度 | 高 度 、 | | 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 | 慑 间 | 夜 间 | 全 | 夜 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 | 长 度 | 高 度 | 位 方 | 尽 间 | 夜间 蒜 间 | 六 间 层 间 | 讼 癌 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
第 一 排 居 
N9-1 | 民 住 宅 1 正 线 12 -18 “| 桥梁 |47.1|41.2| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 |65.8|58.0| - | - |18.7|16.8 | DK12+050 | DK12+300 | 250 | 2.3 右 俱 56.3|148.7| - | - 19217.5 
楼 窗外 lm 
刘 家 沟 、 后 居民 住宅 1 本 - | 
人 N9-2 导 全 EF 30 -18 梁 |46.5|40.3| 70 | 60 | 63.6 | 55.8 | 63.7 | 55.9| - | - 117.2 |15.6 | DK12+600 IDK12+887.36287.36| 2.3 右 仙 56.1|48.5| - | -196|82| ,LL 
家 山 根 下 、 楼 窗外 lm 和 桥梁 声 屏 障 措施 后 达标 
筷 家 营 | No.3 0 正 线 70 -15 “| 桥梁 |46.8|40.4| 60 | 50 | 62.2 | 54.4 | 62.3 | 54.6 | 2.3 | 4.6 | 15.5 | 14.2 DK12+887.36| DK12+910 |22.64| 3 右 俱 57.6|149.9| - | - 110.8| 9.5 
安 多 
居民 住宅 2 wy 深 
N9-4 | 楼 窗外 1 线 170 -15 “| 桥梁 |45.9|39.8| 60 | 50 | 56.6 | 48.8 156.9|1493| - |- |11.0| 95 | DK13+340 | DK13+650 | 310 | 2.3 右 俱 54.2 146.7| - | - 18316.9 
安 多 
第 一 排 居 
N10-1| 民 住 宅 2 正 线 59 -6 桥梁 166.8143.5|70 | 60 」 65.0 | 57.3 | 69.0 157.4| - | - | 22 | 13.9 | DK21+950 | DK22+170 | 220 | 2.3 左 俱 67.5|152.4| - | - 107|8.9 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 2 Ty 深 
N10-2(™ ~ 线 70 -6 桥梁 167.1144.01 60 | 50 | 64.3 | 56.5 | 68.9 | 56.8 | 8.9 | 6.8 | 1.8 | 12.8 67.8 | 52.3 17.8 | 2.3 | 0.7 | 8.3 a 
楼 窗外 1m 声 屏障 措施 和 隔 声 
对 本 性 民 住 字 i 窗 二 下 全 此 品 伟 上 
0| 杭 树 村 N10.3 居 民 住宅 2 E 线 170 -6 “| 桥梁 167.0143.8| 60 | 50 | 58.4 | 50.6 | 67.6151417.6114| 0.6 | 76 285 | 67 3 |49.1 |7.3 | - | 03 | 53 | 窗 措施 后 满足 使 
楼 窗外 lm 功能 
距 拟 建 
路 外 轨 中 < , 
/ 0 E 线 30 -9 桥梁 | / | 1/ 170160|1653 | 57.6 | 7/ /| 71711717 / Fy i 
3 m 
处 
第 一 排 居 
N11-1| 民 住宅 2 正 线 8 -6 桥梁 |44.0|38.7| 70 | 60 | 69.5 | 61.7 | 69.5 | 61.7 | - |1.7|25.5 | 23.0 | DK22+715 | DK23+550 | 835 | 2.3 右 侧 59.6|151.9 | - | - |15.6|13.2 
楼 窗外 1m 
居民 住宅 2 到 y 声 屏 障 措施 和 隔 声 
二 N11-2/ 之 Eg 30 -6 桥梁 |44.3|39.0| 70 160|66.9 | 59.1 | 66.9 | 59.1 | - - | 22.6 | 20.1 | DK23+150 | DK23+600 | 450 | 2.3 左 侧 57.1 149.5 | - | - 112.8|10.5 2 2 2 
观音 村 楼 窗外 1m 和 1455 窗 措 施 后 满足 使 ) 
导 忆 仁 安 时 、 于 台 已 
N11-3 0 正 线 70 -3 “| 桥梁 143.6138.51 60|50| 652 | 57.4 |65.3|57.5|15.317.5|21.7 | 19.0 58.41507| - |0.7 114.8|12.2 风能 
交加 m 
居民 住宅 2 深 
N11-4| 弛 从 多 1 线 170 -6 桥梁 144.1138.9|60|50| 59.5 | 51.7 | 59.6 1 51.9| - |1.9|15.5 | 13.0 55.8 148.3| - | - 11.7|9.4 
交 币 m 
第 一 排 居 
N12-1| 民 住 宅 2 正 线 139 -6 桥梁 |47.0141.1| 60 | 50 | 60.4 | 52.6 | 60.6 | 52.9 | 0.6 | 2.9 | 13.6 | 11.8 60.6 |52.9 | 0.6 | 2.9 |13.6|11.8 
类 窗 力 1 二 Pf 
槐 树 村 八 | 和 ee 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 pe ee 可 满足 使 用 功能 
/ | 6 正 线 30 -6 桥梁 | / | / 170|160|661|1583| / 产 | / VA | 次 | | A i; 
3 m 
处 
第 一 排 居 
N13-1| 民 住 宅 1 正 线 14 -10 “| 桥梁 |48.0|42.5| 70 | 60 | 67.6 | 59.8 | 67.6 | 59.9| - | - |19.6 | 17.4 | DK24+580 | DK25+850 | 1270 | 2.3 右 侧 58.0150.5| - | - 110.0| 8.0 
楼 窗外 lm 
N13-2 于 民 住宅 1 正 线 30 -10 “| 桥梁 |48.5|41.9| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 166.6|58.8| - | - |18.1 |16.9 | DK24+800 | DK26+000 |1200| 2.3 左 侧 57.2|149.5| - | - 18.717.6 RE 
Cg 楼 窗外 1m 声 屏障 措施 和 隔 声 
新 星 村 、 寻 居民 件 记 了 2280 窗 措施 后 满足 使 ) 
家 街 ”|N13-3 0 正 线 30 -4 桥梁 j49.0142.1| 70 | 60 | 67.0 | 59.2 | 67.1159.3| - | - 1181117.2 57.7150.0| - | - 18717.9 一 动能 
交加 | m 已 
N13-4 正 线 70 -4 桥梁 |49.1|42.3| 60 | 50 | 65.5 | 57.7 | 65.6 | 57.8 | 5.6 | 7.8 | 16.5 | 15.5 58.0 150.4| - 10.418.918.1 
交加 m 
居民 住宅 1 i 
N13-5| 楼 窗外 1m E 线 170 -10 “| 桥梁 |48.8|41.3| 60 | 50 | 59.0 | 51.2 | 59.4151.6| - 11.6110.6 | 10.3 53.0145.4| - | - 1421441 
女 加 
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续 上 












































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 ta a Ne aa 
现状 值 dB| 标准 他 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关系 全、 | 本 工程 铁路 噪 | 。 本 工程 引起 高 声 噪声 预 讽 示 量 
名 称 “| 编号 | 说 明 “(CA)” 测 值 dB CA) (A) i 人 es 站 万 厂 双全 
a Es 线 昌 、_| | 层 | 入 We cam) Fe i : 、 二 _ 长 度 | 高 度 、 3 | EE el 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 | 最 间 | 夜间 | 全 | 夜 | 层 闻 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 剧 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 | 长 度 | 高 度 。 位 . 方 | 层 间 | 夜间 居 间 | 疯 间 及 间 | 夜间 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
第 一 排 居 
N14-1| 民 住 宅 2 正 线 61 -11 桥梁 j49.4142.0| 70 | 60 | 64.3 | 56.5 | 64.5 156.7 | - | - 115.1 1147 | DK31+050 | DK31+330 | 280 | 2.3 右 侧 59.3151.5| - | - 19.919.5 
楼 窗外 1m 
居民 住宅 2 到 
N14-2| 楼 窗外 1 线 70 -11 桥梁 |49.6142.1| 60 | 50 | 63.8 | 56.0 | 63.9 | 56.1 | 3.9 | 6.1 | 14.3 | 14.0 58.8151.1| - 111|19.2 19.0 
交 负 m 
N14.3 属 民 住宅 1 正 线 170 -14 “| 桥梁 |50.0142.6| 60 | 50 | 592 | 514 |597152.0| - 120| 97 | 94 56.7|49.0| - | - | 6.7 | 6.4 | 声 屏 障 措施 和 陋 声 
= 分 3 > 站 
榨 屋 楼 窗外 1m 315 窗 措施 后 满足 使 | 
导 忆 仁 宅 于 全 已 
N14-4 E 线 170 -8 梁 |50.1|43.3| 60 | 50 | 60.1 | 52.3 | 60.5 | 52.8 | 0.5 | 2.8 | 10.4 | 9.5 57.5|49.9| - | - 17.416.6 力 能 
交 负 m 
距 拟 建 铁 
/ ee 正 线 30 -14 | 桥梁 | / | / 170160166.0 1582 | /7 LN / pA | a 
30m 处 
第 一 排 居 
N15-1| 民 住宅 1 正 线 153 -11 桥梁 |40.5138.2| 60 | 50 | 59.8 | 52.0 | 59.8 152.2 | - |2.2|19.3 | 14.0 59.8 |52.2 | - |2.2 119.3|14.0 
、 楼 窗外 1 a 
联盟 村 i 隔 声 窗 措施 后 室内 
2 i Et0 可 满足 使 用 功能 
/ - 由 正 线 30 -11 桥梁 | / | / 170160165.4 157.6 | 7/ pe | ee I ey | / /| 1171111717 
30m 处 
第 一 排 居 
N16-1| 民 住 宅 1 正 线 8 -9 桥梁 143.5139.1| 70 | 60 | 68.2 | 60.5 | 68.3 | 60.5 | - |10.5 | 24.8 | 21.4 | DK32+350 | DK32+850 | 500 | 2.3 右 侧 58.4150.8| - | - 114.9111.7 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
N16-2| 民 住 宅 3 正 线 8 -3 桥梁 143.7|39.5| 70 | 60 | 69.6 | 61.8 | 69.6 161.8 | - | 18 125.9 | 22.3 | DK32+350 | DK32+670 | 320 | 2.3 左 侧 59.7152.1 | - | - 116.0|12.6 
楼 窗外 1m 光 
= 2 / 施 0 局 
联盟 村 |N16.3 层 民 住宅 3 正 线 30 桥梁 143.5140.2170 16 1 2 3 le 
人 Bn G 3 梁 |43.5|40.2| 70 | 60 | 66.9 | 59.1 | 66.9 159.2 | - | - |23.4|19.0 870 | 58.1 150.5 | - | - 114.6|10.3 
包 安 | 工 能 
N14 总 全 正 线 70 -9 桥梁 |43.8|39.5| 60 | 50 | 63.0 | 55.2 | 63.1 | 55.3 | 3.1 | 5.3 | 19.3 | 15.8 57.2|49.6| - | - 113.4|10.1 
交 和 m 
居民 住宅 3 < 深 
N16-5 De 线 70 3 桥梁 144.5140.6| 60 | 50 | 64.8 | 57.0 | 64.8 | 57.1 | 4.8 17.1| 20.3 | 16.5 58.9|151.4| - |1.4114.4|10.8 
交加 m 
N16-6 居民 住宅 3 正 线 17 桥梁 |44.7140.31 6 
| 0 3 i 梁 |44.7|40.3| 60 | 50 | 59.6 | 51.8 159.8 | 52.1| - 12.11151 |11.8 56.4149.0| - | - |11.7| 8.7 
第 一 排 居 
N17-1| 民 住 宅 1 正 线 24 -10 桥梁 |46.5|42.0| 70 | 60 | 65.1 | 57.3 | 65.1 | 57.4 | - - | 18.6 | 15.4 | DK34+050 | DK34+330 | 280 | 2.3 右 侧 56.5 |49.2 | - | - 110.0|7.2 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
N17-2| 民 住 宅 3 正 线 24 -4 桥梁 146.8142.2| 70 | 60 | 65.4 | 57.6 | 65.5 157.7 | - | -|18.7|15.5 | GDKO+500 | GDK0+770 | 270 | 2.3 左 侧 56.8 149.5 | - | - 110.0|7.3 RA 
的 声 屏障 措施 和 隔 声 
0 楼 窗外 lm 960 窗 措施 后 满足 使 
N17-3 本 正 线 30 -4 桥梁 146.3141.6| 70 | 60 | 66.7 | 58.9 | 66.7 | 59.0| - |- |204117.4 58.0150.5| - | - 111.7|8.9 功能 
女 币 m 
居民 住宅 3 - 
N17-4| 楼 窗外 1 E 线 70 -4 桥梁 |45.7141.3| 60 | 50 | 65.2 | 57.4 | 65.3 | 57.5 | 5.3 | 7.5 | 19.6 | 16.2 59.9 152.3 | - | 2.3 114.2111.0 
N17-5 上 局 民 住宅 3 正 线 17 4 桥梁 |46.0141.4| 6 7 
-5 楼 窗外 1 0 : F 梁 |46.0|41.4| 60 | 50 | 59.7 | 51.9 159.9 152.3| - |2.3|13.9 | 10.9 57.1|49.6| - | - 111.1|8.2 
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续 上 













































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 党 rg 
、 有 六 培 | 撞 施 9 | 二 ?有 的 
与 拟 建 线 位 置 关系 现状 值 dB| 标准 值 打工 程 铁路 人 本 工程 引起 向 只 志和 注入 村 是 | 加 信 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 和 人 (A) dB (A) 贡献 人 i 环境 噪声 预 超 标量 dB 的 语 加 但 人 ee 局 六 深 声 预测 1 示 量 加 值 
名 称 | 编号 | 说 明 0 测 值 dB (AY CA) I 声 屏 障 dB (A) ldB (A) |dB (A) 措施 后 效果 
ee ee 线 吕 、 |， | 层 、 2 | 5 rl se _ 长 度 | 高 度 、 lL: 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 | 慑 间 | 夜 间 | 全 | 夜 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | ”起 点 终点 | 长 度 | 高度 | 。 位 方 | 尽 间 | 夜间 蒜 间 | 六 间 层 间 | 讼 癌 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
第 一 排 居 
N18-1| 民 住宅 1 正 线 11 -10 桥梁 |40.5|38.2| 70 | 60 | 67.5 | 59.7 | 67.5 | 59.7 | - | - 127.0 | 21.5 | GDKO+000 | GDKO+500 | 500 | 2.3 右 侧 57.5150.0 |. - | - 117.0|11.8 
楼 窗外 1m 
居民 住宅 1 二 攻 
N18-2 楼 窗外 Im E 线 30 -10 桥梁 |40.5|38.2| 70 | 60 | 65.8 | 58.0 | 65.8 | 58.0 | - | - 1 25.3 | 19.8 | DK34+883 | DK35+000 | 115 | 2.3 左 侧 55.9 148.4| - | - 115.4|10.2 
合 心 居民 住宅 3 二 2 省 措施 后 达标 
四 N18-3 > 正 线 30 -4 桥梁 |40.5|38.2| 70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.2 | 58.4 | - | - 1 25.7 | 20.2 48015631488| - | -58llo6 声 屏 障 措施 后 达标 
居民 住宅 1 本 
NI18-4 | 楼 窗 i E 线 70 -10 桥梁 |40.5|38.2| 60 | 50 | 63.6 | 55.8 | 63.7 | 55.9 | 3.7 | 5.9 | 23.2 | 17.7 56.7149.2 | - | - 116.2111.0 
居民 住宅 3 a 
N18-5 楼 窗外 1m E 线 170 -4 桥梁 |40.5|38.2| 60 | 50 | 59.7 | 51.9 | 59.7 | 52.1| - |2.1| 19.2 | 13.9 54.8147.4| - | - 114.3| 9.2 
第 一 排 居 
N19-1| 民 住宅 2 正 线 18 -11 桥梁 |47.3|43.5| 70 | 60 | 67.1 | 59.3 | 67.1 | 59.4 | - - | 19.8 | 15.9 | DK35+500 | DK35+750 | 250 | 2.3 左 侧 57.5 150.3 | - | - 110.2| 6.8 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 es y 
Ni E 线 30 -14 桥梁 |47.7|43.6| 70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.3 | 58.5 | - | - 1 18.6 1 14.9 57.7150.4| - | - 110.0| 6.8 于 
铁 湖 村 屡 窗 m 声 屏 障 措施 和 隔 声 
尼 民 住宅 _ i 窗 挂 施 后 满足 使 | 
6 组 ”|N19-3 ee 正 线 30 -8 “| 桥梁 |47.9|44.0| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 | 66.6158.8| - | -|18.7|14.8 15801507| - | -oll6z 
四 月 忆 
居民 住宅 3 y 
N19-4 E 线 70 28 桥梁 |48.3|43.9| 60 | 50 | 64.9 | 57.1 | 65.0 | 57.3 | 5.0 | 7.3 | 16.7 | 13.4 60.2 | 52.7 | 0.2 | 2.7 |11.9| 8.8 
N19-5 5 正 线 170 :8 桥梁 |48.2|44.1| 60 | 50 | 60.0 | 52.2 | 60.3 | 52.8 | 0.3 | 2.8 | 12.1 | 8.7 57.1 150.0| - | - |8.9|5.9 
第 一 排 居 
N20-1| 民 住 宅 1 正 线 11 -15 桥梁 157.9|56.6| 70 | 60| 66.7 | 58.9 | 67.2 | 60.9 | - |10.9| 9.3 | 4.3 | DK36+850 | DK37+130 | 280 | 2.3 左 侧 60.3 157.3 | - | - |12.410.7 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
N20-2| 民 住宅 3 正 线 11 -9 桥梁 |$58.3|57.2| 70 | 60 | 67.8 | 60.0 | 68.3 | 61.9 | - 119110.0 | 47 | DK36+900 | DK37+250 | 350 | 2.3 右 侧 61.1 158.0 | - | - 12.810.8 
加 楼 窗外 1m 声 屏 障 措施 和 隔 声 
梁 家 营 居民 作 记 1 一 720 窗 措施 后 满足 使 ) 
N20-3[% FE 线 30 -15 桥梁 |$8.5|57.5| 70 | 60 | 66.1 | 58.3 | 66.8 | 60.9 | - 10.91 8.3 | 3.4 60.9158.1| - | - 12.4|10.6 功能 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 二 
N20-4 人 a E 线 70 -15 桥梁 |$53.5|$1.3| 60 | 50 | 64.5 | 56.7 | 64.8 | 57.8 | 4.8 1 7.8 | 11.3 | 6.5 60.1 |54.3 | 0.1 | 4.3 | 6.6 | 3.0 
居民 住宅 2 a y 
N20-5 Bs Re E 线 170 本 桥梁 |53.2|51.1| 60 | 50 | 59.6 | 51.9 | 60.5 | 54.5 | 0.5 1 4.5 | 7.3 | 3.4 58.3 153.1 | - 13.115.1 | 2.0 
第 一 排 居 
N21-1| 民 住宅 1 正 线 72 -16 桥梁 |44.6|38.3| 60 | 50 | 64.4 | 56.6 | 64.4 | 56.6 | 4.4 | 6.6 | 19.8 | 18.3 56.6149.0| - | - 112.0|10.7 
楼 窗外 lm 
第 二 排 居 
民主 村 N21-2| 民 住 宅 3 正 线 72 -10 桥梁 |45.1|38.9| 60 | 50 | 64.7 | 56.9 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 19.6 | 18.0 22# 敏 感 点 已 设 56.9149.3 | - | - |11.8|10.4 
6 组 楼 窗 儿 lm 置 声 屏 障 ， 履 盖 | / 声 屏 障 措施 后 达标 
民 住 宅 下 y 族 感 占 
N21-3| E 线 170 al0 桥梁 |45.5|39.1| 60 | 50 | 60.2 | 52.4 | 60.4 | 52.6 | 0.4 | 2.6 | 14.9 | 13.5 本 敏感 点 54.8 147.2 | - | - 19.318.1 
距 拟 建 铁路 
/ “| 外 轨 中 心 线 正 线 30 -16 桥梁 | / | / 170160|166.0 |58.2 | / / / |/ / / } a ll A 
30m 处 
第 一 排 居 
民主 村 N22-1 民 住宅 2 正 线 26 -12 桥梁 |42.7|38.4| 70 | 60 | 66.9 | 59.1 | 66.9 | 59.1 | - | -|24.2|20.7 | DK37+900 | DK38+750 | 850 | 2.3 右 侧 57.1 149.5 | - | - 114.4111.1 
1 组 站 声 屏障 措施 后 达标 
奸 民 住宅 2 En S 
N2232. 全 FE 线 30 ey 桥梁 |42.5|38.3| 70 | 60 | 66.3 | 58.5 | 66.4 1 58.6| - | - |23.9 | 20.3 56.5|148.9 | - | - |14.0|10.6 
楼 窗外 lm 
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续 上 
























































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 | eye 
现状 值 dB| 标准 他 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关系 人 ”| 本 工程 铁路 噪 | ， 三 工程 引起 遍 声 噪声 预 疯 示 量 
名 称 | 编号 | 说 明 “(A) ”出 值 dB (A) CA) i 人 es 全 淮 从 
re a 线 昌 |， | 和 昼 、 本 | Ee i - ， 二 _ 长 度 | 高 度 . 、 | 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 最 间 | 夜 间 | 全 | 夜 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 ”| 长 度 | 高 度 。 位 . 方 | 层 间 | 夜间 蒜 间 | 六 间 层 间 | 窗 癌 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
居民 住宅 1 2 当 
N22-3 Re E 线 70 -15 桥梁 |43.4139.1| 60 | 50 | 64.1 | 56.3 | 64.1 | 56.3 | 4.1 | 6.3 | 20.7 | 17.2 56.3 |48.8 | - | - 112.9| 9.7 
民主 村 N22.4 居 民 住宅 1 正 线 170 15 桥梁 |4 6 2 | 51 4 151.7 1.711 12.4 声 屏 障 措 施 后 达标 
1 组 -4 楼 窗外 im 丝 Ff 梁 |43.5|39.3| 60 | 50 | 59.2 | 51.5 | 59.4 | 51.7 | - 5.9 53.2146.0| - | - 19.716.7| 声 屏障 措施 后 达标 
居民 住宅 3 gy 尖 
N22-5 楼 窗外 Im E 线 170 -9 桥梁 144.1139.7| 60 | 50 | 60.1 | 52.3 | 60.2 | 52.6 | 0.2 | 2.6 | 16.1 | 12.9 54.1 | 46.8 | - | - 110.0|7.1 
女 加 | 
第 一 排 居 
N23-1| 民 住 宅 1 正 线 78 -13 桥梁 |41.5136.3| 60 | 50 | 63.3 | 55.5 | 63.4 | 55.6 | 3.4 | 5.6 | 21.9 | 19.3 | DK38+800 | DK39+050 | 250 | 2.3 左 侧 58.9 |51.2 | - |1.2 117.4|14.9 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
民主 村 N23-2| 民 住 宅 3 正 线 78 如 桥梁 |42.0136.7| 60 | 50 | 64.6 | 56.8 | 64.6 | 56.9 | 4.6 | 6.9 | 22.6 | 20.2 60.2 | 52.4 | 0.2 | 2.4 118.2115.7| 声 屏障 措施 和 隔 声 
组 楼 窗外 lm 375 窗 措施 后 满足 使 ) 
民 上 9 - 工 全 已 
N23-3 ss 0 E 线 170 -10 桥梁 |41.3136.1| 60 | 50 | 59.6 | 51.8 | 59.7 151.9 | - |11.9|18.4 | 15.8 56.7149.0| - | - 115.4|12.9 力 能 
交加 
距 拟 建 铁 
/ ”路 外 轨 中 心 正 线 30 -13 桥梁 | 1/ | /1 |170|160|166.3|1585| / / / |/ / / / / /11711117 
线 30m 处 
第 一 排 居 
N24-1| 民 住 宅 1 正 线 14 -11 桥梁 |40.9137.8| 70 | 60| 67.9 | 60.1 | 67.9 | 60.1| - |0.1|27.0 |22.3 | DK39+310 | DK39+800 | 490 | 2.3 右 侧 58.0150.3 | - | - 117.1|12.5 
楼 窗外 1m 
尼 民 什 补 -十 记 人 豆 
石灰 村 |N24-2 天 民 住 宅 2 正 线 30 -8 桥梁 |41.1137.9| 70 | 60 | 65.6 | 57.8 | 65.6 157.9 | - | - | 24.5 | 20.0 | DK39+560 | DK39+800 | 240 | 2.3 左 侧 57.7150.1| - | - 116.6|12.2 声 屏障 措施 和 卫 疡 
3 组 楼 窗外 1m 570 窗 措施 后 满足 使 
导 忆 住宅 7 和 IT 全 已 
N24-3 os E 线 70 -5 桥梁 |41.9138.1| 60 | 50 | 65.3 | 57.5 | 65.4 | 57.6 | 5.4 | 7.6 | 23.5 | 19.5 60.4 152.7 | 0.4 | 2.7 |18.5|14.6 力 能 
交加 
居民 住宅 2 深 
N24-4 楼 窗外 1m E 线 170 -8 桥梁 |40.6136.8| 60 | 50 | 59.5 | 51.7 | 59.6 1 51.9 | - 11.9119.0 |15.1 56.6|149.0| - | - 116.0|12.2 
第 一 排 居 
N25-1| 民 住 宅 1 正 线 20 -9 桥梁 |39.9135.8| 70 | 60 | 67.2 | 59.4 | 67.2 | 59.5 | - - | 27.3 | 23.7 | DK40+200 | DK40+460 | 260 | 2.3 左 侧 57.3 149.6 | - | - 117.4|13.8 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
N25-2| 民 住 宅 3 正 线 20 -3 桥梁 |40.3|36.4| 70 | 60 | 67.8 | 60.0 |67.8 | 60.0 | - 10.0 | 27.5 | 23.6 57.91502 | - | - |17.6|13.8 a 
石灰 村 楼 窗外 1m 声 屏障 措施 和 隔 声 
4 组 电 民 住宅 3 225 窗 措施 后 满足 使 | 
N25-3 楼 窗外 ee 正 线 30 -3 桥梁 |40.9137.1| 70 | 60 | 67.3 | 59.5 | 67.3 159.5 | - | - | 26.4 | 22.4 59.3 |51.6| - | - 118.4|14.5 功能 
N25-4 正 线 70 -3 桥梁 |40.6136.8| 60 | 50 | 65.1 | 57.3 | 65.1 | 57.3 | 5.1 | 7.3 | 24.5 | 20.5 59.6 |51.9| - |1.9 |19.0|15.1 
居民 住宅 2 了 
N25-5 楼 窗外 lm E 线 170 -6 桥梁 |40.1136.1| 60 | 50 | 59.4 | 51.6 | 59.5 1 51.7 | - 11.7119.4 1 15.6 56.5 | 48.8 | - | - 116.4|12.7 
第 一 排 居 
N26-1| 民 住宅 1 正 线 13 -9 桥梁 |41.9137.8| 70 | 60| 67.4 | 59.6 | 67.4 | 59.7 | - - | 25.5 | 21.9 | DK40+750 | DK41+050 | 300 | 2.3 左 侧 57.6149.9| - | - 115.7|12.1 
楼 窗外 1m 
N26-2 | 正 线 30 -9 桥梁 |41.3|37.5| 70 | 60 | 65.6 | 57.8 65.6 | 57.8 | - | - | 24.3 | 20.3 | DK40+750 | DK41+050 | 300 | 2.3 右 侧 56.7 149.1| - | - 115.4111.6 声 屏障 措施 和 隔 声 
新 河村 FE — 全 及 3 二 考证 订 Es 口 
2 组 ”IN26-3 同 民 住宅 3 正 线 30 -3 | 桥梁 |41.7|37.8| 70 | 60 | 662 | 58.4 | 66.2 158.4| - | - 1 245 |20.6 750157.3|497| - | -|15.6|11.9| 窗 措施 后 满足 使 
楼 窗外 lm 功能 
居民 住宅 1 a 本 
N26-4 楼 窗外 mn E 线 70 -9 桥梁 |41.1137.0| 60 | 50 | 63.7 | 55.9 | 63.7 | 56.0 | 3.7 | 6.0 | 22.6 | 19.0 57.8 | 50.1 | - |0.1116.7|13.1 
女 加 | 
居民 住宅 3 本 潍 
N26-5 楼 窗外 Im 线 170 -3 桥梁 |41.2137.2| 60 | 50 | 59.9 | 52.1 |59.9|1522| - | 2.2 | 18.7 | 15.0 57.0 149.3 | - | - 115.8|12.1 


































































































续 上 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 a pe 
现状 值 dB| 标准 他 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
与 拟 建 线 位 置 关 系 和 | 本 工程 铁路 品 | 一 人 工程 引起 珊 声 | 噪声 预 涡 示 量 
le da We CA) BAD [ 扣 夫 信 dB | 环境 虹 声 预 交 标量 dB 多 并 加 什 3 声 屏障 让 
号 | 名 称 | 编号 | 说 明 (A) ”出 值 dB (A) CA) i 村 es 大 
te ss 线 | |: 层 SS cam) Fe i 5 、 二 长 度 | 高 度 、 Ee | 
名 称 水 平 距离 | 高 差 介 间 | 放 间 | 上 ， 屋 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 起 点 | ee 位 ;多 | 屋 间 | 夜间 匠 癌 记 间 层 同 放 癌 
[一 
第 一 排 居 
N27-1| 民 住宅 1 正 线 10 -20 桥梁 |$52.6|48.8| 70 | 60 | 66.1 | 58.3 | 66.1 1 58.3 | - | - 113.5 | 9.5 | DK42+800 | DK43+200 | 400 | 2.3 左 侧 56.5148.8 | - | - |3.9|0.0 
楼 窗外 lm 
Wy 居民 住宅 1 i Ca 壮 让 人 恒 
,7| 座 河 村 a E 线 30 -20 “| 桥梁 |52.8|49.5| 70 | 60 | 66.0 | 58.2 | 66.01582 | - | - 1132 | 87 | DK42+770 | DK43+150 | 380 | 2.3 右 侧 564 |48.7| - | -|3.6 |-0.8 站 异 障 措施 和 隐 声 
6 组 类 窗外 1m 615 窗 措施 后 满足 使 
导 民 件 字 六 功能 
N27-3 | 正 线 70 -17 桥梁 |57.5150.8| 60 | 50 | 64.7 | 56.9 |64.8|157.0|14.817.0| 7.3 | 6.2 58.6151.0| - 11.011.1|10.2 力 能 
交加 
居民 住宅 1 ey 深 
N27-4 楼 窗外 Im 线 170 -20 桥梁 157.6|51.2| 60 | 50 | 59.8 | 52.0 | 60.0 |152.410.012.4| 2.4 | 12 57.3 149.7 | - | - |-0.3|-1.5 
女 和 多 
DR 
N28-1 和 正 线 36 1 桥梁 |47.3|38.9| 70 | 60 | 67.7 | 59.9 | 67.7 159.9 | - | - 1 20.4 | 21.0 | DK47+790 IDK47+814.65|24.65| 4 58.0150.2 | - | - 110.7111.3 
交加 
ER 
言 城市 精 N28-2 正 线 36 7 桥梁 |47.7|39.4| 70 | 60 | 71.7 | 63.9 |71.7 | 63.9 | 1.7 | 3.9 | 24.0 | 24.5 IDK47+814.65IDK47+965.25| 150.6| 3.3 61.8 154.0 | - | - 114.1|14.6| 声 屏障 措施 和 隔 声 
?8| 神 病院 门诊 楼 3 左 侧 |200 窗 措施 后 满足 使 
N28-3 楼 窗外 Im 正 线 70 7 桥梁 |47.1138.3| 60 | 50 | 65.6 | 57.8 | 65.7 | 57.9 | 5.7 | 7.9 | 18.6 | 19.6 IDK47+965.251DK48+144.5 1179.25| 4 58.4 150.6 | - |0.6 111.3112.3 功能 
交加 
什 院 杰 加 
N28-4 正 线 170 7 桥梁 |47.9|38.6| 60 | 50 | 59.1 | 51.3 | 59.4 151.5| - |1.5|11.5 | 12.9 |DK48+144.5| DK48+280 |135.5| 3.3 55.4147.4| - | - 17.5|8.8 
女 加 
第 一 排 住 
N29-1| 宅 楼 1 楼 正 线 109 -18 桥梁 |47.5|39.1| 60 | 50 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 55.7 | 3.5 | 5.7 | 16.0 | 16.6 58.3 | 50.4 | - |0.4 110.8111.3 
窗外 lm 
第 一 排 住 
,|N29-2| 宅 楼 3 楼 正 线 109 -12 桥梁 |48.1|39.4| 60 | 50 | 64.9 | 57.1 | 65.0 | 57.2 | 5.0 | 7.2 | 16.9 | 17.8 28# 敏 感 点 已 设 59.7151.8 | - |1.8 111.6|12.4 We 
孵化 园 住 窗外 lm 置 声 屏障 屏 声 屏障 措施 和 隔 声 
29 宅 楼 、 泉 7 慑 民 住宅 3 陪 范 看 覆盖 本 600 窗 措施 后 满足 使 ) 
一 组 |N29-3| 吕 们 于 下 170 -15 梁 148.3139.9| 60 | 50 | 60.2 | 52.4 | 60.5 | 52.7 10.5 | 2.7 | 12.2 | 12.8 本 .5148.6| - | - 18.218.7 功能 
村 楼 窗外 lm 这 桥梁 敏感 点 56.5 | 48.6 8.2 18 功能 
距 拟 建 铁 
路 外 轨 中 二 沁 
/ 0 E 线 30 -18 桥梁 | / | / 170160166.3 | 58.5 | 7/ / / |/ / / / pA | A WE a 4 
处 
第 一 排 居 
N30-1| 民 住宅 1 正 线 11 -12 桥梁 |46.5|37.6| 70 | 60 | 67.7 | 59.9 | 67.7 | 59.9 | - - | 21.2 | 22.3 67.7 159.9 | - | - |21.2|22.3 
楼 窗外 lm 
全 居民 住宅 1 = 桥梁 
街 村 30-2 楼 窗外 Im 线 93 -12 梁 |46.7137.9| 60 | 50 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 3.2 | 5.4 | 16.5 | 17.5 63.2 | 55.4 | 3.2 | 5.4 116.5|117.5 隔 声 窗 措施 后 室内 
30| 本 组 居民 住宅 1 on 可 满足 使 用 功能 
N30-3 楼 窗外 i 正 线 165 -12 桥梁 |47.3|38.1| 60 | 50 | 59.7 | 51.9 | 59.9 | 52.1 | - |12.1|12.6 | 14.0 59.9 152.1 | - |2.1112.6|14.0 
女儿 
距 拟 建 铁路 
/ “| 外 轨 中 心 线 正 线 30 -12 桥梁 | / | / 170160166.7 | 58.9 | 7/ / Vl / / / 天 | 
30m 处 
第 一 排 居 
N31-1| 民 住 宅 1 正 线 18 -6 桥梁 |47.2|37.8| 70 | 60 | 67.2 | 59.4 | 67.2 | 59.4| - | - 120.0 | 21.6 67.2 |59.4| - | - |20.0|21.6 
楼 窗外 lm 
N31.2 民 民 住宅 1 正 线 90 -6 桥梁 |47.6|38.3| 60 | 50 | 62.8 | 55.0 | 62.9 | 55.1 | 2.9 | 5.1 | 15.3 | 16.8 62.9 | 55.1 | 2.9 | 5.1 115.3|16.8 
本 羊 驼 沟 、 楼 窗外 lm : 有 l 有 . . go ， 人 “| “| 隔 声 窗 措施 后 室内 
彭 湾 居民 住宅 A s 满足 使 用 功能 
3 |N313 0 E 线 196 -6 “| 桥梁 147.9138.51 60|50| 583 | 505 | 58.6 | 507| -107|107 | 12.2 58.6 1507 | .|o7 10.7112.2 满足 使 用 功能 
交加 
距 拟 建 铁路 
/ | 外 轨 中 心 线 正 线 30 -6 桥梁 | / | / 170160167.2 | 5$9.4 | 7/ / ls / / / / 1/|1/ /|/ 
30m 处 
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续 上 


















































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 a re 
Se re : 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关系 和 | 本 工程 铁路 噪 | 一。 ， 一 Ey 本 工程 引起 隔 声 | 噪声 预测 值 | 标量 加 值 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 (A) dB(A) | 吉大 二 信 环境 噪声 预 超 标量 dB 和博 ts i 
名 称 | 编写 | 说明 us dB 测 值 dB CA) CA) 的 J 声 屏 障 , dB (A) ldB (A) |dB (A) 措施 后 效果 
ne Wy 线 昌 | | 昼 | 六 、 2 | 5 el _ 长 度 | 高 度 、 ED ee 
名 称 水 平 距离 | 高 差 介 间 | 放 间 | 上 ， 居间 | 夜间 | 尽 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 县 间 | 夜间 | 。 起 点 Se | 位 ;多 | 屋 间 | 夜间 匠 癌 机 间 层 同 放 间 
[一 
第 一 排 居 
N32-1| 民 住 宅 1 正 线 39 -24 桥梁 |46.3138.6| 70 | 60 | 65.4 | $7.6 | 65.5 1 57.7 | - | - |1192 119.1 65.5 157.7| - | - |19.2|19.1 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 a i 
N32-2 楼 窗外 1m E 线 70 -24 桥梁 |47.5138.9| 60 | 50 | 64.1 | $6.3 | 64.2 | 56.3 | 4.2 | 6.3 | 16.7 | 17.4 64.2 | 56.3 | 4.2 | 6.3 |16.7|17.4 
钱 湾 村 三 人 ee 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 N32-3 楼 窗外 人 正 线 195 -24 桥梁 |47.1|38.4| 60 」50 | 59.4 | 51.7 | 59.7 | 51.9 | - 11.9112.6 | 13.5 59.7151.9 | - |1.9 112.6|13.5| 可 满足 使 用 功能 
女 加 
距 拟 建 铁 
路 外 轨 中 i 
al E 线 30 -24 桥梁 | / | / 170160166.2 | 58.4 | 7/ Pal / / / Po i a a > a ss 
心 线 30m 
处 
第 一 排 居 
N33-1| 民 住 宅 1 正 线 43 -22 桥梁 |45.4138.1| 70 | 60 | 65.2 | 57.4 | 65.2 | 57.4 | - - | 19.8 | 19.3 65.2 | 57.4| - | - |19.8|19.3 
楼 窗外 lm 
钱 湾 村 四 居民 住宅 2 过 隔 声 窗 措施 后 室内 
N33-2| ~ Eg 161 -19 Ff 梁 145.7138.4| 60 | 50 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.7 | 1.5 | 3.7 | 15.8 | 15.3 90 161.5 | 53.7 | 1.5 | 3.7 |15.8|15.3 5 了 
组 楼 窗外 Im 和 桥梁 可 满足 使 用 功能 
距 拟 建 铁路 
/ | 外 轨 中 心 线 正 线 30 222 桥梁 | / | / 170160 166.3 | 58.5 | 7/ / alle / / 2 / /|1/ /| 
30m 处 
第 一 排 居 
N34-1| 民 住 宅 1 正 线 12 -25 桥梁 |146.4137.1| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 65.7 1 57.9 | - | - 119.3 | 20.8 65.7 | 57.9 | - | - |119.3|20.8 
楼 窗外 lm 
vy 0 导 民 仁 字 一 
1 Nido 正 线 30 -25 桥梁 |46.1137.0|170 160| 64.1 | 56.3 164.2|156.4| - |- |18.1|19.4 150 64.2156.4| - | - 118.1|19.4| 隔 声 窗 措施 后 室内 
一 六 组 > 居民 住宅 1 可 满足 使 用 功能 
N34-3 楼 窗外 正 线 70 -25 桥梁 |47.0137.9| 60 | 50 | 63.0 | 55.2 | 63.1 | 55.3 | 3.1 | 5.3 | 16.1 | 17.4 63.1 | 55.3 | 3.1 | 5.3 |16.1|17.4 
交加 
居民 住宅 3 se 衣 
N34-4 楼 窗外 1m 线 127 -19 桥梁 |46.8137.6| 60 | 50 | 64.3 | 56.5 | 64.3 | 56.5 | 4.3 | 6.5 | 17.5 | 18.9 64.3 | 56.5 | 4.3 | 6.5 117.5|18.9 
交加 
第 一 排 居 
N35-1| 民 住 宅 2 正 线 39 -36 桥梁 |45.4|38.1| 70 60 | 66.5 | 58.7 | 66.6 | 58.8 | - - | 21.2 | 20.7 66.6 158.8 | - | - |21.2|20.7 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 2 2 没 
N35-2 楼 窗外 1m 线 70 -36 桥梁 |46.2138.7| 60 | 50 | 64.6 | 56.8 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 18.5 | 18.2 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 |18.5|18.2 
邓 冲 村 四 居民 储 虽 了 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 N35-3 楼 窗外 次 正 线 170 -33 桥梁 |46.4|38.8| 60 | 50 | 62.2 | 54.4 | 62.3 | 54.5 | 2.3 | 4.5 | 15.9 | 15.7 62.3 | 54.5 | 2.3 | 4.5 115.9115.7| 可 满足 使 用 功能 
女 加 
距 拟 建 
路 外 轨 中 Dy ee 
/ 心 0 E 线 30 -33 桥梁 | / |/ 170160167.4 | 59.6 | 7/ / 六 |; / 1 / / 大 川 a | 党 
处 
门诊 楼 1 i 5 
N36-1 楼 窗外 1m E 线 44 2 桥梁 |61.5140.6| 70 | 60 | 65.5 | 57.7 | 67.0 157.8 | - | - 1 55 |17.2 62.7149.4| - | -|1.2|8.8 
a 
We 正 线 44 | 桥梁 |61.8140.9| 70 | 60 | 66.3 | 58.5 | 67.6 1 58.6 | - | - 1 5.8 |17.7 63.1150.1| - | - 11.3|9.2 
i 
和 太医 院 |N36-3 br 正 线 44 5 桥梁 |62.0141.2| 70 160|66.9 | 59.2 | 68.2 | 59.2 | - | -| 6.2 |18.0 / 163.4|50.7| - | - 11.419.5 预测 达标 
女 加 
距 拟 建 
路 外 轨 中 Ey 汝 
/ 线 30 E 桥梁 | / |/ 170160167.11593 | /| 17 7 | Fal es ll a | 于 
心 线 30m 
处 
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续 上 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 | eye 
现状 值 dB| 标准 他 ee 措施 后 环境 措施 后 超 措 施 后 增 
与 拟 建 线 位置 关 系 “| 本 工程 铁路 噪 | 区 工程 引起 高 声 | 噪声 预测 示 量 
名 称 “| 编号 | 说 明 “(CA)” 测 值 dB CA) (A) i 人 es 站 万 司 双 个 
rt a 线 时 | | 屋 | 认 、 本 | 8 5 _ 长 度 | 高 度 、 En er 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 最 间 | 夜 间 | 全 | 夜 | 层 闻 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 剧 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 ”| 长 度 | 高 度 。 位 方 | 明 间 | 夜间 居间 | 认 间 居间 闪 闻 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
第 一 排 居 
N37-1| 民 住 宅 1 正 线 9 -9 桥梁 |61.3140.7| 70 | 60 | 69.0 | 61.2 | 69.7 161.3 | - 11.31 8.4 | 20.6 | DK61+500 | DK61+920 | 420 | 2.3 右 侧 63.3 | 51.6| - | - 12.0110.9 
楼 窗外 lm 
第 一 排 居 
N37-2| 民 住 宅 3 正 线 9 -3 桥梁 161.6140.9| 70 | 60 | 70.2 | 62.4 | 70.8 | 62.5 | 0.8 | 2.5 | 9.2 | 21.6 64.0152.7| - | - 12.4111.8 
楼 窗外 lm a 
导 民 住 蕊 声 屏障 措施 和 隔 声 
李 当 ”|N37-3 楼 窗外 es 正 线 30 -6 桥梁 |61.0140.2| 70 | 60 | 67.2 | $9.4 |168.11594| - | - 11711119.2 495 162.7150.3| - | - | 1.7 110.1| 窗 措施 后 满足 使 
四 功能 
N37-4 | 正 线 30 0 桥梁 161.7140.9| 70 | 60 」 68.3 | 60.5 | 69.1 | 60.5| - |10.5| 7.4 | 19.6 63.5 151.4| - | - 11.8110.5 
女 加 | 
N37-5 正 线 70 -3 桥梁 |61.9141.0| 60 | 50 | 66.0 | 58.2 | 67.4 158.3 | 7.418.3 | 5.5 | 17.3 63.5 | 51.2 | 3.5 | 1.2 | 1.6 |10.2 
N37-6 正 线 170 3 桥梁 162.1142.1| 60 | 50 | 60.2 | 52.5 | 64.3 | 52.8 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 10.7 63.2 | 49.8 13.2 | - 11.117.7 
女 加 | 
第 一 排 居 
N38-1| 民 住宅 1 正 线 16 -16 桥梁 |46.6|39.1| 70 60 | 66.4 | 58.6 | 66.5 | 58.7 | - - | 19.9 | 19.6 66.5 158.7 | - | - |19.9|19.6 
楼 窗外 1m 
邓 冲 村 一 居民 住宅 3 2 re 
Eh 冲 村 二 |N38-2 楼 窗外 1 线 30 -10 桥梁 |46.3|38.6| 70 | 60 | 67.0 | 59.2 | 67.0 | 59.2 | - | - |20.7|20.6 270 67.0 159.2 | - | - 120.7|20.6| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 ee 可 满足 使 用 功能 
N38-3 楼 窗外 和 下 线 70 -16 桥梁 |45.5138.1| 60 | 50 | 65.6 | 57.8 | 65.7 | 57.9 | 5.7 | 7.9 | 20.2 | 19.8 65.7 | 57.9 | 5.7 | 7.9 |20.2|19.8 
交加 
居民 住宅 2 2 本 
N38-4 了 E 线 170 -13 桥梁 |45.9137.8| 60 | 50 | 60.4 | 52.6 | 60.6 | 52.8 | 0.6 | 2.8 | 14.7 | 15.0 60.6 | 52.8 | 0.6 | 2.8 |14.7|15.0 
女 加 
第 二 排 居 
N39-1| 民 住宅 1 正 线 10 -16 桥梁 147.6139.1| 70 | 60 | 67.2 | 59.4 | 67.2 | $59.4 | - - | 19.6 | 20.3 67.2 | 59.4| - | - |19.6|20.3 
楼 窗外 lm 
邓 冲 村 一 IN39-2 0 正 线 30 -13 桥梁 |47.3138.7| 70 | 60 | 66.8 | 59.0 | 66.9 159.1| - | - 119.6 120.4 i 66.9 |59.1 | - | - 119.6|20.4| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 民 位 记 1 可 满足 使 用 功能 
N39-3 楼 窗外 高 正 线 70 -16 桥梁 |46.7138.3| 60 | 50 | 65.6 | 57.8 | 65.7 | 57.9 | 5.7 | 7.9 | 19.0 | 19.6 65.7 157.9 | 5.7 | 7.9 119.0|19.6 
女 加 
居民 住宅 1 2 i 
N39-4 楼 窗外 1m 线 170 -16 桥梁 |46.8138.5| 60 | 50| 59.9 | 52.1 | 60.1 | 52.3 | 0.1 | 2.3 | 13.3 | 13.8 60.1 | 52.3 | 0.1 | 2.3 113.3|13.8 
交加 
第 一 排 居 
N40-1| 民 住宅 1 正 线 16 -4 路 堤 144.5137.3|1 70 | 60 | 72.5 | 64.7 | 72.5 | 64.7 | 2.5 | 4.7 | 28.0 | 27.4 72.5 | 64.7 | 2.5 | 4.7 |28.0|27.4 
楼 窗外 lm 
太平 村 三 |N40-2 ey 正 线 30 -4 路 堤 |44.8137.6| 70 | 60 | 70.2 | 62.4 | 70.2 | 62.4 | 0.2 | 2.4 | 25.4 | 24.8 285 70.2 | 62.4 | 0.2 | 2.4 125.4|24.8| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 人 可 满足 使 用 功能 
N40-3 楼 窗外 i 正比 80 -4 路 堤 |44.3137.2| 60 | 50 | 64.7 | 56.9 | 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 | 20.4 | 19.7 64.7 | 56.9 | 4.7 | 6.9 120.4|19.7 
女 多 
N40-4 雪 民 住宅 2 正 线 170 -1 路 坦 |44.7137.6| 60 | 50 | 60.0 | 52.3 | 60.2 | 52.4 | 0.2 | 2.4 | 15.5 | 14.8 60.2 | 52.4 | 0.2 | 2.4 |15.5|14.8 
楼 窗外 lm 
第 一 排 后 
N41-1| 民 住宅 1 正 线 30 -15 桥梁 |45.2|38.3| 70 | 60 | 66.4 | 58.6 | 66.4 | 58.6 | - - | 21.2 | 20.3 66.4 158.6| - | - |21.2|20.3 
楼 窗外 1m 融 声 窗 措施 后 室 
太平 村 四 Re i 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 N41-2 楼 窗外 正 线 80 -15 桥梁 145.5138.6| 55 | 45 | 62.8 | 55.0 | 62.9 | 55.1 | 7.9 |10.1| 17.4 | 16.5 62.9 | 55.1 | 7.9 |10.1117.4|16.5| 可 满足 使 用 功能 
居民 住宅 2 加 本 和 
N41-3 楼 窗外 1m 线 128 -12 桥梁 |45.8139.0| 55 | 45 | 62.4 | 54.6 | 62.5 | 54.8 | 7.5 | 9.8 | 16.7 | 15.8 62.5 | 54.8 | 7.5 | 9.8 116.7|15.8 
女 加 
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续 上 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 EA a 
现状 值 dB| 标准 他 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关系 人 | 本 工程 铁路 噪 | 。 本 工程 引起 高 声 噪声 预 讽 示 量 
Oe We CA) BAD [ 扣 夫 信 dB | 环境 虹 声 预 交 标量 dB 多 并 加 什 3 声 屏障 a A | sn 
名 称 “| 编号 | 说 明 “(CA)” 测 值 dB CA) (A) i 各 es 站 万 司 双 个 
ee RS 线 、_| 、 | 层 | 入 We cam] Fe i : 、 二 _ 长 度 | 高 度 、 3 EL | 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 最 间 | 夜 间 | 全 | 夜 | 层 闻 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 剧 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 | 长度 | 高 度 | 位 方 | 明 间 | 夜间 居间 | 放 间 居间 闪 闻 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
第 一 排 居 
N42-1| 民 住 宅 1 正 线 9 -9 桥梁 147.3139.8| 70 | 60 | 68.6 | 60.8 | 68.7 | 60.9 - 0.9 | 21.4 | 21.1 68.7160.9| - |10.9 121.4121.1 
楼 窗外 lm 
和 居民 住宅 1 Es ER 
跑马 村 二 |N42-2| 全 全 线 30 -9 桥梁 |47.5j40.0| 70 | 60 | 66.7 | 59.0 | 66.8 1 59.0| - | - 119.3 | 19.0 66.8 |59.0 | - | - 119.3|19.0| 隔 声 窗 措施 后 室内 
Us 0 可 满足 使 用 功能 
汉王 居民 住宅 2 要 i 两 上 | 月 忆 
N42-3[ yr 正 线 80 -0 桥梁 147.0139.4155 | 45 | 64.2 | 56.4 | 64.2 | 56.5 | 9.2 111.5| 17.2 | 17.1 64.2 | 56.5 | 9.2 111.$|117.2117.1 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 3 ey 深 
N42-4 楼 窗外 lm 线 134 -3 桥梁 148.1140.3| 55|145 | 61.9 | 54.1 | 62.1 | 54.3 | 7.1 | 9.3 | 14.0 | 14.0 62.1 |54.3 | 7.1 | 9.3 114.0|114.0 
第 一 排 居 丘 梁 
N43-1| 民 住宅 1 正 线 22 -9 路 基 46.1|39.6| 70 | 60 | 66.8 | 59.0 | 66.8 | 59.1| - | - |20.7 |119.5 66.8|59.1| - | - |20.7|19.5 
楼 窗外 lm 3 
居民 住宅 1 Es 深 、 四 ， 
跑马 村 三 |N43-2 Rs FE 线 30 -9 46.4|39.7| 70 | 60 | 67.6 | 59.8 167.6 159.9 | - | - |21.2 | 20.2 67.6 159.9 | - | - 121.2|20.2| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 、 四 组 站 寺 二 2 可 满足 使 用 功能 
N43-3 3 正 线 80 -9 全 |47.2 40.2| 55 | 45 | 64.2 | 56.4 | 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5| 17.1 | 16.3 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5117.1|116.3 
楼 窗外 1m 路 基 
尾 民 住宅 3 欢 
N43-4 雪 民 住宅 1 正 线 170 -9 桥梁 、 47.0|39.8| 55 | 45 | 60.1 | 52.3 | 60.3 | 52.5 | 5.3 17.5 | 13.3 | 12.7 60.3 | 52.5 | 5.3 | 7.5 113.3|112.7 
楼 窗外 1m 路 基 
第 一 排 居 
N44-1| 民 住 宅 1 正 线 14 -1 路 坦 147.7140.2|170 | 60 | 71.5 | 63.7 |71.5 | 63.7 | 1.$ | 3.7 | 23.8 | 23.5 71.5 |63.7 | 1.5 | 3.7 123.8123.5 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 有 本 
N44-2| FE 线 33 -1 路 堤 147.9140.5| 70 | 60 | 69.1 | 61.3 | 69.2 | 61.4 | - 1.4 | 21.3 | 20.9 69.2161.4| - 1.4 121.3120.9 
楼 窗外 1m 
六 不计 一 导 忆 住宅 蝇 声 窗 -二 也 人- 室 
N44-3 居民 住宅 2 正 线 80 乞 路 坦 |48.0140.7| 55 | 45 | 65.1 | 57.3 | 65.1 | 57.4 110.1112.4| 17.1 | 16.7 450 | 65.1 | 57.4 |10.1|12.4117.1|16.7 隅 产 窗 措施 后 内 
组 楼 窗外 1m 可 满足 使 用 功能 
N44-4 0 正 线 124 3 路 堤 147.4140.0| 55 | 45 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.8 | 6.5 | 8.8 | 14.1 | 13.8 61.5 | 53.8 | 6.5 | 8.8 |14.1|13.8 
女 加 | 
距 拟 建 铁路 
/| 外 轨 中 心 线 正 线 30 -1 路 堤 | / | 7 170|160|649|1571| / / | 1711 7 / / /1717117717 
30m 处 
第 一 排 居 桥梁 、 
N45-1| 民 住 宅 2 正 线 36 -15 路 基 45.7|38.2| 70 | 60 | 66.4 | 58.6 | 66.4 158.6| - | - | 20.7 | 20.4 66.4 158.6| - | - |20.7|20.4 
楼 窗外 1m 
居民 住宅 1 i 恬 梁 、 
145-2 EF 80 -18 站 45.9138.5| 55 | 45 | 65.8 | 58.0 | 65.8 | 58.1 110.8113.1| 19.9 | 19.6 65.8 |58.1 110.8|13.1119.9|19.6 ,op 
龙 村 楼 窗外 Im 路 基 本 隔 声 窗 措施 后 室内 
绿 居民 住宅 上 深 、 满足 使 用 功能 
N45-3 1 E 线 114 -15 We 45.1|38.0| 55 | 45 | 64.4 | 56.6 | 64.5 | 56.7 | 9.5 |11.7| 19.4 | 18.7 64.5 | 56.7 | 9.5 |11.7|19.4|18.7 可 满足 使 用 功能 
女 加 | LL os 
距 拟 建 铁路 桥梁 
/ | 外 轨 中 心 线 正 线 30 -15 站 并 / |/ 170160|167.1 1593 | 7/ /1/1 / / / a Al | A A 
30m 处 
第 一 排 居 
N46-1| 民 住 宅 1 正 线 9 -17 桥梁 152.2145.1| 70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.4 | 59.1 - - 14.2 | 14.0 66.4|159.1 | - - |114.2|14.0 
楼 窗外 1m 
ek 居民 住宅 1 本 本 ER a 
龙 村 一 IN46-2 楼 窗外 Im 线 30 a 桥梁 |$0.2144.5| 70 160|65.7 | 57.9 | 66.0 158.6| - | -|15.8|14.1 150 66.0158.6| - | - 115.8|14.1| 隔 声 窗 措 施 后 室内 
组 居民 住 电 可 满足 使 用 功能 
N46-3 楼 窗外 ji 正 线 80 -14 桥梁 148.5141.1| 55 | 45 | 64.6 | 56.8 | 64.9 | 57.4 | 9.9 |12.4| 16.4 | 16.3 64.9 | 57.4 | 9.9 |12.4116.4|16.3 
女 加 | 
居民 住宅 1 a 
N46-4| 楼 窗外 1 线 134 -17 桥梁 |57.5150.3| 55 | 45 | 61.1 | 53.3 | 63.5 | 58.3 | 8.5 |13.3| 6.0 | 8.0 63.5 | 58.3 | 8.5 |13.3| 6.0 | 8.0 
女 加 | 
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续 上 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































近 苏 噪声 治理 措施 EN A 
Se re : 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
; 与 拟 建 线 位 置 关系 “AN | 本 工程 铁路 品 | 10 -号 | 本 工程 引起 隔 声 | 噪声 预测 值 | 标量 | 加 值 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 置 CA) 6B (A) | 十 志 圳 信 dB | 环境 噪声 预 超 标量 dB| ,jy se 4 a 
名 称 | 编写 | 说明 us dB 出 值 dB CA CA) | 的 J 声 屏障 , dB (A) |dB (A) |dB (A) 措施 后 效果 
Pree | ~ 线 | 一 | 屋 | 而 || | sa a | 长 度 | 高 度 ; NE Pe er 
名 称 | 水 平 距离 | 高 差 ”| 线路 肝癌 | 夜间 | 入 | 夜 | 肝癌 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 屋 间 | 夜间 | 屋 间 | 夜间 | 。 起 点 次 诬 | 这 | 剖 襄 | - 懈 | 屋 间 | 夜间 层 间 友 间 层 间 放 间 
形式 间 | 间 (m) | (my) 米 ) 
第 一 排 居 流 
N47-1| 民 住宅 1 正 线 20 0 人 52.5|45.3| 70 | 60 | 73.2 | 65.4 | 73.3 | 65.6 | 3.3 | 5.6 | 20.8 | 20.3 73.3 | 65.6 | 3.3 | 5.6 |20.8|20.3 
楼 窗外 lm 
局 十 它 ， ;从 
埠 冲 村 一 |N47-2 | 正 线 30 0 搓 染 |s29|46.1|70|60| 697 | 619 |699|1623| - |23|170|162 69.9 | 62.3 | - | 2.3 117.0|16.2| 隔 声 窗 措施 后 室内 
楼 窗外 lm 路 基 40 
组 居民 住宅 1 刁 深 可 满足 使 用 功能 
N47-3 1. or 正 线 80 0 “个 157.6|50.4| 55 | 45 | 63.6 | 55.8 | 65.1 | 59.3 |10.1|14.3| 7.5 | 8.9 65.1 | 59.3 |10.1|14.3| 7.5 | 8.9 
楼 窗外 1m 路 基 
尼 民 什 补 入 
N47-4 | 正 线 138 0 。 怖 染 `|48.5|41.8|55|4 | 603 | 525 | 61.0 | 540|60|90| 125 | 122 61.0 | 54.0 | 6.0 | 9.0 112.5|12.2 
楼 窗外 1m 路 基 
第 一 排 居 
N48-1| 民 住宅 2 正 线 16 -16 “| 桥梁 157.8|50.7| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 67.6 | 62.2 | - | 2.2| 9.8 | 11.5 67.6 | 62.2| - | 2.2 9.8 |11.5 
楼 窗外 lm 
所 Ns 居民 住宅 1 Tb 3 汪 百 二 3 十 寺 记 代 = 
巷 冲 村 二 |N48-2| 婴 窗外 1m E 线 30 -19 “| 桥梁 |56.6|49.9| 70 | 60 | 64.3 | 56.5 | 65.7 159.8| - | - | 91 | 9.9 40 16557 159.8 | - | - 19.1|9.9| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 民企 放 2 可 满足 使 用 功能 
N48-3 | 楼 窗外 1mn 正 线 88 -16 “| 桥梁 |50.3|43.7| 55 | 45 | 62.3 | 54.5 | 63.0 | 56.1 | 8.0 |11.1| 12.7 | 12.4 63.0 | 56.1 | 8.0 |11.1112.7|12.4 
女 多 
居民 住宅 1 二 溉 
N48-4| 刀 窗外 1m 线 176 -19 “| 桥梁 |58.5|51.8| 55 | 45 | 58.2 | 50.4 | 63.9 | 59.9 | 8.9 |14.9| 5.4 | 8.1 63.9 | 59.9 | 8.9 |14.9| 5.4 | 8.1 
交加 
第 一 排 居 
N49-1| 民 住宅 2 正 线 34 -15 “| 桥梁 |55.0|48.3|70 | 60 | 63.7 | 55.9 | 65.1 | 59.1 | - | - | 10.1 1 10.8 65.1 |59.1| - | - |10.1|10.8 
楼 窗外 lm 
a 正 线 80 -15 “| 桥梁 |57.4|50.2| 55 | 45 | 62.9 | 55.1 | 65.1 | 59.8 |10.1|14.8| 7.7 | 9.6 65.1 | 59.8 |10.1|14.8| 7.7 | 9.6 | 
余 坪 村 六 楼 窗外 Im 隐 声 窗 措施 后 室内 
| 的 人 ey 可 满足 使 用 功能 

N49-3 | 楼 窗外 1m E 线 140 -18 “| 桥梁 |49.5|40.8| 55 | 45 | 60.0 | 52.3 | 60.7 | 53.7 | 5.7 | 8.7 | 11.2 | 12.9 60.7 | 53.7 | 5.7 | 8.7 |11.2|12.9 - 
女 多 
距 拟 建 铁路 

/ | 外 轨 中 心 线 正 线 30 -18 | 桥梁 | / | 1/ 1701601639 1561|11 /1/1/|/ / a | | A 

30m 处 
第 一 排 居 路 芭 

N50-1| 民 住宅 2 正 线 49 0 桥梁 52.2|45.7| 70 | 60 | 63.7 | 55.9 | 64.2 157.1| - | - | 12.0 1 11.4 64.2157.1| - | - 112.0|11.4 
楼 窗外 1m 全 

4 正 线 80 0 内 堆 、|52.8|45.2|55 | 45 | 624 | 54.6 | 63.0 | 56.1 | 8.0 1111| 102 | 109 63.0 | 56.1 | 8.0 |11.1|10.2|10.9| _ 

彭 湾 村 三 楼 窗外 lm 桥梁 1 隐 声 窗 措施 后 室内 
台 居民 住宅 [an 鞍 、 可 满足 使 了 台 已 
站 |Nso3 0 E 线 140 -3 48.5|41.8| 55 | 45 | 59.7 | 52.0 | 60.5 | 53.6 | 5.5 | 8.6 | 12.0 | 11.8 ee a i 

女 区 | 站 木 
距 拟 建 铁路 路 划 
/| 外 轨 中 心 线 正 线 30 -3 桥梁 /| /170160166.0 1582 | / 1 | | / Ea sr | se 
30m 处 网 
第 一 排 居 路 芭 
N51-1| 民 住 宅 1 正 线 42 -13 桥梁 53.5|46.3| 70 | 60 | 64.0 | 56.2 | 64.6 157.8 | - | - 111 111.5 64.6 157.8 | - | - 1.1|11.5 
楼 窗外 lm 人 
2 正 线 80 -10 > 53.1|46.8| 55 | 45 | 63.2 | 55.4 | 64.3 | 57.9 | 9.3 |12.9| 11.2 | 11.1 64.3 | 57.9 | 9.3 |12.9111.2|11.1 

he 楼 窗外 1m 桥梁 NE eR 

彭 湾 村 五 居民 作 哩 ] 路 习 105 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 ”|N51-3 楼 窗外 Im 正 线 152 -13 桥梁 50.2|43.5| 55 | 45 | 63.3 | 55.5 | 63.8 | 56.7 | 8.8 |11.7| 13.6 | 13.2 63.8 | 56.7 | 8.8 111.7|113.6|13.2| 可 满足 使 用 功能 

I 交 区 | 站 林 
距 拟 建 铁 
路 外 轨 中 本 路 基 、 
Eg -1 ; 7 .4 | 57. 
A 线 30 3 | 桥梁 | 1 | 1 17016016541576| 71741717 / 0 ee | 
处 
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续 上 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 | a 
现状 值 dB| 标准 他 Se 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措施 后 增 
与 拟 建 线 位 置 关系 人 ”| 本 工程 铁路 噪 | ， 三 工程 引起 遍 声 噪声 预 疯 示 量 
名 称 “| 编号 | 说 明 “(CA)” 测 值 dB CA) (A) i 人 es 站 万 司 双 个 
re a 线 | |: 层 We cam] Fe i : 、 二 长 度 | 高 度 、 El | 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 | 慑 间 | 夜间 | 全 | 夜 | 层 闻 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 剧 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 | 长 度 | 高 度 。 位 方 | 明 间 | 夜间 居间 | 认 间 居间 闪 闻 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
py 桥 涂 、 
N52-1| 民 住宅 1 线 15 所 路 基 53.4|46.1| 70 | 60 | 68.4 | 60.6 168.7 1 61.3| - 11.31 15.3 | 15.2 68.7 161.3 | - 11.3 115.3115.2 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 2 二 梁 、 a ; 
雇 坪 村 四 |N52-2 十 民 人 机 E 线 30 -4 桥梁 59.5|53.4| 70 | 60 | 68.0 | 60.2 |69.4163.5| - |3.5| 9.9 | 10.1 69.4163.5 | - |3.5 | 9.9 110.1| 隔 声 窗 措施 后 室内 
ee 楼 窗外 lm 路 基 105 
组 、 五 组 居民 住宅 3 恬 深 可 满足 使 用 功能 
N52-3 楼 窗外 人 正 线 80 -4 路 基 48.5|41.8| 55 | 45 | 65.2 | 57.4 | 65.4 | 57.9 |10.4|12.9| 16.9 | 16.1 65.4 | 57.9 |10.4|12.9116.9116.1 
女 加 2 
居民 住宅 1 梁 、 
N52-4 居民 f E 线 139 Ey 桥梁 47.2141.5| 55 | 45 | 61.2 | 53.4 | 62.0 | 55.3 | 7.0 |10.3| 14.8 | 13.8 62.0 | 55.3 | 7.0 |10.3114.8|13.8 
楼 窗外 1m 路 基 
第 一 排 居 
N53-1| 民 住 宅 1 正 线 17 -8 路 基 、|44 4 38.5| 70 | 60 | 67.7 | 59.9 | 67.8 | 60.0 | - | - | 23.4 | 21.5 67.8 | 60.0| - | - 123.4|21.5 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 es 路 基 、 
N53-2 顾 袍 ， 9 E 线 60 -8 ， 44.5|38.7| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 65.7 157.9 | - | - | 21.2 | 19.2 65.7157.9 | - | - 121.2|19.2 
河 增 村 三 |N53-3 天 民 住 宅 1 正 线 80 -8 和 基 、 44.7|38.9| 55 | 45 | 64.3 | 56.5 | 64.4 | 56.6 | 9.4 |11.6| 19.7 | 17.7 64.4 156.6 | 9.4 111.6119.7|17.7| 隔 声 窗 措施 后 室内 
楼 窗外 lm 桥梁 285 
组 居民 住宅 1 路 者 可 满足 使 用 功能 
N53-4 楼 窗外 正 线 136 -8 桥梁 44.1|38.1| 55 | 45 | 61.4 | 53.6 | 61.5 | 53.8 | 6.5 | 8.8 | 17.4 | 15.7 61.5 | 53.8 | 6.5 | 8.8 117.4115.7 
女 负 
距 拟 建 
[np 轨 中 on [a 奈 、 
/ ey E 线 30 -8 ， / | /170160166.1 1 583 | / / Il / / / /1/|1/ /| /7 
夕 毕 不 
处 
第 一 排 居 路 划 
N54-1| 民 住 宅 1 正 线 7 -18 桥梁 45.5|39.1| 70 | 60 | 67.7 | 59.9 | 67.8 | 60.0 | - | - | 22.3 | 20.9 67.8 | 60.0| - | - 122.3|20.9 
楼 窗外 lm 人 
居民 住宅 1 路 基 、 CR 
河 增 村 一 |N54-2 十 民 人 E 线 30 -18 省 天 45.3|38.8| 70 | 60 | 66.2 | 58.4 | 66.2 | 58.5 | - | - |20.9 | 19.7 66.2 |58.5 | - | - 120.9|19.7| 隔 声 窗 措施 后 室内 
楼 窗外 lm 桥梁 240 
组 居民 住宅 ] 路 型 可 满足 使 用 功能 
N54-3 楼 窗外 下 正 线 80 -18 桥梁 46.0|139.4| 55 | 45 | 66.1 | 58.3 | 66.2 | 58.4 |11.2|13.4| 20.2 | 19.0 66.2 | 58.4 |11.2|13.4120.2|19.0 
妇 区 | 站 不 
N54-4 居民 住宅 2 正 线 145 -15 46.4|39.5| 55 | 45 | 62.6 | 54.8 | 62.7 | 55.0 | 7.7 |10.0| 16.3 | 15.5 62.7 | 55.0 | 7.7 |10.0116.3115.5 
楼 窗外 lm 桥梁 
第 一 排 居 
N55-1| 民 住 宅 2 正 线 13 -8 桥梁 |47.4|41.2| 70 | 60 | 68.0 | 60.2 | 68.0 | 60.2 | - 10.2 | 20.6 | 19.0 | DK85+200 | DK85+600 | 400 | 2.3 右 侧 58.3150.7| - | - 110.9|9.5 
楼 窗外 1m 
盐池 社区 、 居民 住宅 2 声 屏 障 措施 和 隔 声 
= N55-2/% ~ Fg 30 -8 梁 |65.0150.5| 70 | 60 | 66.8 | 59.0 | 69.0 159.6| - |- |4.0 | 9.1 |DK85+350 | DK86+000 | 650 | 2.3 见 65.6152.8| - | - 10.612.3 Ss 
河 雪村 四 楼 窗外 lm 和 桥梁 左 侧 |io20 窗 措施 后 满足 使 
居民 住宅 2 2 、 功能 
拉 N55-2 E 线 80 -8 桥梁 165.4|51.0| 55 | 45 | 65.1 | 57.3 | 68.3 | 58.2 113.3113.2| 2.9 | 7.2 66.1 153.7 111.1| 8.7 | 0.7 | 2.7 力 能 
| 交 多 | 
N55-2 0 正 线 152 -5 桥梁 165.8|51.2| 55 | 45 | 61.1 | 53.3 | 67.1 | 55.4 |12.1110.4| 1.3 | 4.2 66.4 | 53.4 111.4| 8.4 | 0.6 |2.2 
第 一 排 居 
N56-1| 民 住 宅 1 正 线 9 -19 桥梁 |52.5|46.5| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 | 66.6 1 58.9| - | - 114141112.4 66.6158.9 | - | - 114.1112.4 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 Ry i 
雷 坪 村 一 |N56-2 1 E 线 30 -19 “| 桥梁 |47.3|40.2|70 160 | 662 | 584 16631585| -| -|1901183 480 | 663 |585| - | - |19.0|18.3| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 司 民 住 节 可 满足 使 用 功能 
N56-3 楼 窗外 和 正 线 80 -19 桥梁 |47.6|40.7| 55 | 45 | 65.2 | 57.4 | 65.3 | 57.5 110.3112.5| 17.7 | 16.8 65.3 | 57.5 |10.3|12.5117.7|116.8 
女 加 | 
N56-4 a 正 线 132 -19 桥梁 148.3|141.2| 55 | 45 | 61.9 | 54.1 | 62.1 | 54.417.1 |19.4| 13.8 | 13.2 62.1 | 54.4 | 7.1 | 9.4 |13.8|13.2 







































































续 上 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 a 
现状 值 dB| 标准 他 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关系 人 | 本 工程 铁路 噪 | 。 本 工程 引起 高 声 噪声 预 讽 示 量 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 轩 ee CA) BCA) | 环境 噪声 预 由 标量 dB| 二 二 记 a et es Mh 
名 称 | 编号 | 说 明 “(A) ”出 值 dB (A) CA) i 人 es 全 淮 从 
rt a 线 时 | | 屋 | 认 、 2 | 8 5 | _ 长 度 | 高 度 、 En er 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 最 间 | 夜间 | 全 | 夜 | 层 闻 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 剧 间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 | 长 度 | 高 度 。 位 方 | 明 间 | 夜间 居间 | 认 间 居间 闪 闻 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
第 二 排 居 
N57-1| 民 住 宅 1 正 线 42 -11 桥梁 147.7137.9| 70 160|64.4|56.6 | 64.5 | 56.7 | - | -|16.8|18.8 64.5 156.7 | - | - (16.8|18.8 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 2 到 
雷 坪 村 三 N57-2 楼 窗外 1m 线 80 -11 桥梁 147.8138.2| 55 | 45 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 8.2 |10.4| 15.4 | 17.2 63.2 | 55.4 | 8.2 10.4|15.4117.2| | 
7 组 、 永 盐 村 居民 住宅 1 了 465 全 有 汪 交 
六 组 N57-3 楼 窗外 人 正 线 170 -11 桥梁 147.5137.7| 55 | 45 | 59.7 | 51.9 | 59.9 | 52.1 | 4.9 17.1 | 12.4 | 14.4 59.9 | 52.1 | 4.9 | 7.1 112.4114.4| 可 满足 使 用 功能 
距 拟 建 铁 
路 外 轨 中 ey 尖 
/ 心 线 30m E 线 30 -11 桥梁 | / | / 170160 164.8 | 57.0 | 7/ / 天 | 子 / / / ll a | 当 
处 
第 一 排 居 
N58-1| 民 住宅 1 正 线 20 -30 桥梁 |45.3136.4| 70 | 60 | 64.2 | 56.4 | 64.2 | S56.4 | - - | 18.9 | 20.0 64.2 | 56.4| - | - |18.9|20.0 
楼 窗外 lm 
， 居民 住宅 1 ee Sk a ee 
陶 河 村 五 N58-2| 公 窗 ee 线 30 -30 桥梁 145.7136.9| 70 160|63.4 |55.6 | 63.5 1 55.7 | - | -|17.8 |18.8 3 63.5 155.7 | - | - 117.8|18.8| 隔 声 窗 措施 后 室内 
女 区 人 生机 六 
组 居民 住宅 了 可 满足 使 用 功能 
N58-3 楼 窗外 i 正 线 80 -27 桥梁 |45.9137.2| 55 | 45 | 63.1 | 55.3 | 63.2 | 55.4 | 8.2 |110.4| 17.3 | 18.2 63.2 | 55.4 | 8.2 |10.4117.3|18.2 
女 加 
居民 住宅 1 Dy 
N58-4 楼 窗外 1m 线 170 -30 桥梁 |46.3137.8| 55 | 45 | 59.7 | 51.9 | 59.9 | 52.1 | 4.9 17.1 | 13.6 | 14.3 59.9 | 52.1 | 4.9 | 7.1 |13.6|14.3 
女 加 | 
第 一 排 居 
N59-1| 民 住宅 1 正 线 71 -25 桥梁 148.2141.0| 60 | 50 | 62.7 | 54.9 | 62.9 | 55.1 | 2.9 | 5.1 | 14.7 | 14.1 62.9 | 55.1 | 2.9 | 5.1 (14.7|14.1 
楼 窗外 lm 
a 居民 住宅 1 2 A 
永 盐 村 六 |N59-2 楼 窗外 Im 线 165 -25 桥梁 |48.4141.2| 55 | 45 | 60.6 | 52.8 | 60.9 | 53.1 | 5.9 | 8.1 | 12.5 | 11.9 165 60.9 | 53.1 | 5.9 | 8.1 112.5|11.9| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 可 满足 使 用 功能 
距 拟 建 铁 
路 外 轨 中 en i 
. 30 E 线 30 -25 桥梁 | / | / 170160 164.8 | 57.1 | 7/ / / |/ / / / / /|117117 
处 
第 一 排 宿 
N60-1| 舍 1 楼 窗 正 线 101 -19 桥梁 |44.7|137.5| 55 | 45 | 64.4 | 56.6 | 64.4 | 56.6 | 9.4 111.6| 19.7 | 19.1 64.4 | 56.6 | 9.4 |11.6|19.7|19.1 
外 lm 
教学 楼 1 
、 |N60-2| 线 138 -19 桥梁 |44.2137.0| 55 | 45 | 61.7 | 53.9 | 61.8 | 54.0 | 6.8 | 9.0 | 17.6 | 17.0 61.8 | 54.0 | 6.8 | 9.0 117.6|17.0 
永 盐 小 学 、 楼 窗外 1m a 
0| 永 盐 村 幼 教学 楼 3 800 电 声 窗 措施 后 室内 
儿 园 N60-3 楼 窗外 1m E 线 138 -13 桥梁 144.5137.1| 55 | 45 | 62.8 | 55.0 | 62.9 | 55.1 | 7.9 |10.1| 18.4 | 18.0 62.9 |55.1 | 7.9 |10.1118.4118.0| 可 满足 使 用 功能 
女 多 
距 的 硅 
路 外 轨 中 i 泥 
/ S00 E 线 30 -19 桥梁 | / | / 170160168.3 | 60.5 | 7/ / 大: / / / 站 A 
处 
第 一 排 居 
N61-1| 民 住 宅 1 正 线 10 -16 桥梁 |42.2135.6| 70 | 60 | 67.0 | 59.3 | 67.1 | 59.3 | - | - 124.9 | 23.7 67.1 159.3| - | - 124.9|23.7 
楼 窗外 lm 
i 居民 住宅 1 a Es et 
伍 桐 村 四 N61-2| 楼 窗 》 线 30 -16 桥梁 |42.3135.8| 70 | 60 | 65.6 | 57.8 | 65.6 | 57.8 | - | - 1 23.3 | 22.0 65.6 | 57.8 | - | - 123.3|22.0| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 、 五 组 二 3 可 满足 使 用 功能 
a 居民 住宅 1 A 的 3 
N61-3 楼 窗 儿 下 E 线 80 -16 桥梁 |42.8136.1| 55 | 45 | 64.3 | 56.5 | 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5| 21.5 | 20.4 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5121.5120.4 
女 加 
居民 住宅 1 ee 
N61-4 楼 窗外 1m 线 130 -16 桥梁 |42.5135.6| 55 | 45 | 62.0 | 54.3 | 62.1 | 54.3 | 7.1 | 9.3 | 19.6 | 18.7 62.1 | 54.3 | 7.1 | 9.3 |19.6|18.7 
女 加 
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续 上 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 a 
现状 值 dB| 标准 他 人 措施 后 环境 | 措施 后 超 | 措 施 后 增 
、 与 拟 建 线 位 置 关系 人 | 本 工程 铁路 噪 | 。 本 工程 引起 高 声 噪声 预 讽 示 量 
敏感 点 | 测 点 | 测 点 位 轩 0 CA) BCA) | 环境 噪声 预 由 标量 dB| 二 二 记 a et es Mh 
名 称 | 编号 | 说 明 “(A) ”出 值 dB (A) CA) i 村 es 全 淮 从 
ee RS 线 | ,| 恒 | 玉 Ws cam) | i 5 、 二 _ 长 度 | 高 度 、 Ee | 
名 称 水 平 距离 | 高 差 、 屋 间 | 夜间 | 各 | 局 | 民间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 层 问 | 夜间 | 全 问 | 夜间 | 起 点 Se | 位 ;多 | 屋 间 | 夜间 居 间 皮 间 民 辣 用 间 
[一 
第 一 排 居 
N62-1| 民 住 宅 1 正 线 28 -9 桥梁 |47.4|39.2| 70 | 60 | 66.3 | 58.5 | 66.4 1 58.6| - | - 119.0 119.4 66.4158.6| - | - |19.0|19.4 
楼 窗外 1m 
第 一 排 居 
九里 岗 村 IN62-2| 民 住宅 1 正 线 30 -9 桥梁 |47.0|38.6| 70 | 60 | 67.0 | 59.2 | 67.0 | 59.2 | - | - | 20.0 | 20.6 67.0 159.2 | - | - |20.0|20.6| 隔 声 窗 措施 后 室内 
on 240 ee 
二 组 楼 窗外 1m 可 满足 使 用 功能 
居民 住宅 1 ee : 
N62-3 Rs E 线 76 -9 桥梁 |47.9|39.6| 70 | 60 | 64.3 | 56.5 | 64.4 1 56.6| - | - 1 16.5 | 17.0 64.4156.6| - | - 116.5|17.0 
居民 住宅 2 a Ee 
N62-4 楼 窗外 1 线 136 -6 桥梁 |48.3140.0| 55 | 45 | 61.5 | 53.7 | 61.7 | 53.9 | 6.7 | 8.9 | 13.4 | 13.9 61.7 | 53.9 | 6.7 | 8.9 |13.4|13.9 
交加 
第 一 排 居 
N63-1| 民 住 宅 1 正 线 14 -16 桥梁 |46.1|37.2| 70 | 60 | 66.7 | 58.9 | 66.7 1 58.9 | - | - 120.6 |21.7 66.7158.9 | - | - 120.6|21.7 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 ry Se ee te 
九里 岗 村 |N63-2 楼 窗外 Im 线 30 -16 桥梁 |46.3137.5| 70 | 60 | 65.6 | 57.8 | 65.6 157.8 | - | - |19.3 | 20.3 220 65.6157.8 | - | - 119.3|20.3| 隔 声 窗 措施 后 室内 
女 区 下 
三 组 居民 住宅 1 可 满足 使 用 功能 
N63-3 楼 窗外 正 线 80 -16 桥梁 |46.6|37.9| 55 | 45 | 64.2 | 56.4 | 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5| 17.7 | 18.6 64.3 | 56.5 | 9.3 |11.5117.7|18.6 
交加 
居民 住宅 1 a 
N63-4 楼 窗外 Im 线 140 -16 桥梁 |47.2|38.1| 55 | 45 | 61.5 | 53.7 | 61.6 | 53.8 | 6.6 | 8.8 | 14.4 | 15.7 61.6 | 53.8 | 6.6 | 8.8 |14.4|15.7 
交加 
第 一 排 居 
N64-1| 民 住 宅 2 正 线 23 -18 桥梁 |45.0|36.1|70 | 60 | 67.3 | 59.5 | 67.3 | 59.5 | - | - | 22.3 | 23.4 67.3 159.5 | - | - 122.3|23.4 
楼 窗外 lm 
~ 居民 住宅 2 ee 没 二 es 十 革 也 全 局 
龙泉 村 五 |N64-2 天窗 线 30 -18 桥梁 |45.3|36.5| 70 | 60 | 66.5 | 58.7 | 66.5 | 58.7 | - | - 1 212 | 22.2 66.5 158.7| - | - 121.2|22.2| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 、 七 组 楼 窗外 lm 2 可 满足 使 用 功能 
Te Nd 居民 住宅 1 ee 轩 > et 
N64-3 楼 窗 多 i E 线 80 -21 桥梁 |46.5|37.0| 55 | 45 | 64.9 | 57.1 | 64.9 | 57.1 | 9.9 |12.1| 18.4 | 20.1 64.9 | 57.1 | 9.9 |12.1118.4|20.1 
女 加 | 
居民 住宅 2 二 深 
N64-4 楼 窗外 Lm 线 121 -18 桥梁 |46.3|36.9| 55 | 45 | 63.8 | 56.0 | 63.9 | 56.0 | 8.9 |11.0| 17.6 | 19.1 63.9 | 56.0 | 8.9 111.0117.6|19.1 
女 加 
第 一 排 居 
N65-1| 民 住宅 1 正 线 12 -31 桥梁 |47.5|38.2| 70 | 60 | 66.6 | 58.8 | 66.6 1 58.8 | - |- 1 19.1 | 20.6 66.6158.8 | - | - |19.1|20.6 
楼 窗外 lm 
本 居民 住宅 2 5 要 RISE 
龙泉 村 四 |N65-2 楼 窗外 了 ma 线 30 -28 桥梁 |47.7|38.6| 70 | 60 | 65.7 | 57.9 | 65.8 | 58.0 | - | - |18.1 |19.4 Si 65.8 158.0| - | - 118.1|19.4| 隔 声 窗 措施 后 室内 
女儿 es A 
组 居民 住宅 1 可 满足 使 用 功能 
N65-3 楼 窗外 正 线 80 -31 桥梁 |47.9138.7| 55 | 45 | 63.2 | 55.4 | 63.3 | 55.5 | 8.3 |10.5| 15.4 | 16.8 63.3 | 55.5 | 8.3 |10.5115.4|16.8 
交加 
居民 住宅 1 ry 深 
N65-4 楼 窗外 Tm 线 124 -31 桥梁 |47.1|38.0| 55 | 45 | 62.0 | 54.2 | 62.2 | 54.317.219.3|15.1 | 16.3 62.2 | 54.3 | 7.2 | 9.3 115.1|16.3 
交加 
第 一 排 居 
N66-1| 民 住 宅 2 正 线 86 -9 桥梁 |46.5|38.5| 55 | 45 | 63.4 | 55.6 | 63.5 | 55.7 | 8.5 |10.7| 17.0 | 17.2 63.5 | 55.7 | 8.5 |10.7117.0|17.2 
楼 窗外 1m 
柏 均 ; 居民 住宅 2 加 了 SR 
白 坪 村 五 IN66-2 楼 窗外 1m 正 线 128 -9 桥梁 |46.1138.2| 55 | 45 | 61.0 | 53.2 | 61.1 | 53.4 | 6.1 | 8.4 | 15.0 | 15.2 oo 61.1 | 53.4 | 6.1 | 8.4 115.0|15.2| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 、 六 组 是 币 可 满足 使 用 功能 
路 外 轨 中 本 
/ 心 线 30m 正 线 30 -12 桥梁 | / |/ 170160 166.6 | 58.8 | 7/ / / |/ / / £ | | a es 
处 
| 第 一 排 居 a 路 基 、 隔 声 窗 措施 后 室内 
小 坪 湾 |IN67-1| 民 住宅 1 正 线 48 29 ym |42.5135.1| 70 | 60 | 63.6 | 55.8 | 63.6 | 55.8| - | - |21.1 | 20.7 210 |63.6|155.8 | - | - 121.1|20.7| ip 
楼 窗外 lm 桥梁 可 满足 使 用 功能 
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续 上 


























































































































































































































































































































































































































近期 噪声 治理 措施 a pe 
现状 值 dB| 标准 他 ee 措施 后 环境 措施 后 超 措 施 后 增 
a | 与 拟 建 线 位 置 关系 人 | 本 工程 铁路 噪 | 一。 。 a 工程 引起 珊 声 噪声 预 讽 示 量 
| ee CA) BAD | 六 过 寺 人 dB | 环境 吕 声 预 轿 标量 aB| 的 增加 人 3 声 屏障 让 
号 | 名 称 | 编号 | 说 明 “(CA)” 测 值 dB CA) (A) i 各 es 站 万 厂 双全 
a a 线 、 |、 | 和 恒 、 2 | ee 5 el _ 长 度 | 高 度 、 ne 
名 称 水 平 距离 | 高 差 | 线路 最 间 | 夜间 | 全 | 夜 | 层 闻 | 夜间 | 层 间 | 夜间 | 居间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 。 起 点 终点 ”| 长 度 | 高 度 。 位 方 | 明 间 | 夜间 居间 | 放 间 居间 闪 闻 
形式 间 | 间 (m) | (m) 米 ) 
居民 住宅 1 Bp 路 基 、 
2 F 沁 二 
N67-2 | 楼 窗外 线 80 六 桥梁 43.2|36.2| 55 | 45 | 61.1 | 53.3 | 61.2 | 53.416.2|8.4|18.0 | 17.2 61.2 | 53.4 | 6.2 | 8.4 |18.0|17.2 
居民 住宅 1 路 基 、 
N67-3| ~ Es 131 yp/ > |43.5|36.3| 55 | 45 | 59.0 | 51.2 | 59.1 | 51.3 | 4.1 | 6.3 | 15.6 | 15.0 59.1 |51.3 | 4.1 | 6.3 |115.6|15.0| ， 
小 干 湾 Cd! 桥梁 隔 声 窗 措施 后 室内 
村 距 拟 建 可 满足 使 用 功能 
[nD 轨 中 A 二 、 
/ So 正 线 30 济 / |/ |170|60|64.6 156.8 | / / ‘al le / / / / al a | 泛 
处 
第 一 排 居 
N68-1| 民 住 宅 2 正 线 19 -3 桥梁 |45.5|37.2| 70 | 60 | 63.7 | 55.9 | 63.8 | 56.0 | - - | 18.3 | 18.8 63.8 |56.0| - | - |18.3|18.8 
楼 窗外 1m 
昼 坟 居民 住宅 2 ge 水 
访 村 2 |N68-2 楼 窗外 mm 线 30 -3 桥梁 145.7137.6| 70 160| 62.1 | 54.3 | 62.2 | 54.4| - |- |16.5|16.8 285 62.2 | 54.4| - | - 116.5|16.8| 隔 声 窗 措施 后 室内 
组 居民 住宅 ] 可 满足 使 用 功能 
N68-3 楼 窗外 i 正 线 93 -6 桥梁 |45.9137.5| 55 | 45 | 58.1 | 50.3 | 58.4 | 50.5 | 3.4 1 5.5 | 12.5 | 13.0 58.4 | 50.5 | 3.4 | 5.5 |12.5|13.0 
居民 住宅 2 SA 
N68-4 楼 窗外 Im E 线 124 -3 桥梁 146.0137.7| 55 | 45 | 56.7 | 48.9 | 57.1 | 49.2 | 2.1 | 4.2 | 11.1 | 11.5 57.1 | 49.2 | 2.1 14.2 111.1|11.5 
第 一 排 居 
N69-1| 民 住 宅 1 正 线 23 -11 桥梁 |48.0139.2| 70 | 60 | 57.8 | 50.0 | 58.2 | 50.4 | - - | 10.2 | 11.2 58.2 |50.4| - | - 110.2111.2 
楼 窗外 lm 
居民 住宅 1 本 yn i 
笑 受 笠 N69-2 楼 窗外 1 线 30 -11 桥梁 |48.3|139.5| 70 | 60 | 57.8 | 50.0 | 58.2 | 50.3 | -| -| 9%9 |10.8 5 58.2 | 50.3 | - | - 19.9 110.8| 隔 声 窗 措施 后 室内 
类 窗 m J 足 使 功能 
居民 住宅 3 和 请 和 下 使 用 功 乳 
N69-3 楼 窗 》 机 FE 线 80 育 桥梁 159.0152.2| 55 | 45 | 50.0 | 42.2 | 59.5 | 52.6 | 4.5 1 7.6| 0.5 | 0.4 59.5 | 52.6 | 4.5 17.6 | 0.5 | 0.4 
居民 住宅 2 a na 
N69-4 楼 窗外 1m E 线 144 -8 桥梁 159.8152.6| 55 | 45 | 46.2 | 38.4 | 60.0 | 52.8 | 5.0 17.8 | 0.2 | 0.2 60.0 | 52.8 | 5.0 | 7.8 | 0.2 | 0.2 
居民 住宅 1 三 
N70-1 楼 窗外 Im E 线 38 4 路 堤 |46.3137.6| 70 | 60 | 54.9 | 47.1 | 55.4 147.5| - | - | 9.1 | 9.9 55.4147.5| - | - 19.119.9 
二 位 居民 住宅 1 人 各 ee 
苏 集 村 IN70-2 楼 窗外 Im 线 91 4 路 堤 |46.9137.9| 55 | 45 | 48.8 | 41.0 151.0142.7| - | -|4.1 | 4.8 / |151.0|142.7| - | - 14.1|4.8 预测 达标 
居民 住宅 1 本 
N70-3 楼 窗外 1m E 线 168 4 路 坦 146.5|37.7| 55 | 45 | 44.8 | 37.0 | 48.7 1 40.4 | - | - | 22 | 27 AOA | | 
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5.5 施工 期 噪声 评价 


5.5.1 施工 期 噪声 源 分 析 
5.5.1.1 ”施工 机 械 

施工 现场 的 各 类 机 械 设 备 包括 装载 机 、 挖 掘 机 、 推 土 机 、 混 凝 土 搅拌 机 、 重 型 吊 
车 、 打 桩 机 等 ， 这 类 机 械 是 最 主要 的 施工 噪声 源 。 根 据 HJ 2034-2013《 环 境 噪 声 与 振 
动 控制 工程 技术 导 则 》， 将 常用 施工 机 械 噪 声 源 强 汇 于 表 2.2-2 中 。 
5.5.1.2 ”运输 车 辆 

施工 中 土石 方 调配 ， 设 备 和 材料 运输 ， 都 将 动用 大 量 运 输 车 辆 ， 这 些 车 辆 特别 是 
重型 汽车 噪声 辐射 强度 较 高 ， 对 其 频繁 行使 经 过 的 施工 现场 、 施 工 便道 和 既 有 公路 周 
围 环境 将 产生 较 大 干扰 。 
5.5.2 ”施工 场 界 噪声 标准 

施工 期 噪声 执行 GB12523-2011《 建 筑 施 工场 界 环境 噪声 排放 标准 》“ 昼 间 70dB 
(A)、 夜 间 55dB (A)”。 
5.5.3 ”施工 期 噪声 预测 

施工 期 噪声 对 环境 的 影响 ， 一 方面 取决 于 声 源 大 小 和 施工 强度 ， 另 一 方面 还 与 周 
围 敏感 点 分 布 及 其 与 声 源 间距 离 有 关 。 不 同 作 业 性 质 和 作业 阶段 ， 施 工 强度 和 所 用 到 
的 施工 机 械 不 同 ， 对 声 环境 影响 有 所 差别 。 

施工 期 噪声 近似 按照 点 声 源 计 算 ， 计 算 公 式 如 下 : 











































































































LA ww = LA 0) -20lg (Mro) - Aam- Ag (5-14) 
Pe 
LA 声 源 在 预测 点 〈 距 声 源 r 米 ) 处 的 A 声 级 ，dB (A); 
LA ug 声 源 在 参考 点 〈 距 声 源 to 米 ) 处 的 A 声 级 ，dB (A); 














根据 HJ2.4-2009《 环 境 影 响 评价 技术 导 则 : 声 环 境 》 确 定 空气 吸收 Aam 及 地 面 效 
应 衰减 Agr。 











Aam=a (r-ro) /1000 (5-15) 
式 中 : 
a 大 气 吸 收 衰减 系数 ，dB (A) /km。 
Au=4.8- (2ha/r) [17+ (300/r)] (5-16) 
式 中 : 


声 源 到 预测 点 的 距离 ，m:; 
hm 一 一 传播 路 径 的 平均 离 地 高 度 ，m。 
在 不 考虑 遮挡 的 情况 下 ， 根 据 上 式 计 算 的 单 台 施 工 机 械 或 车 辆 噪声 随 距离 衰减 的 
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情况 见 表 5.5-1 O 
表 5.5-1 台 施 工 设备 噪声 随 距 离 衰 减 预测 结果 单位 : dB (A) 























施工 设备 
液压 挖掘 机 
B 动 挖掘 机 
轮 式 装载 机 
推土机 
移动 式 发 




















































































































首 力 压 桩 机 
风 锁 








混凝土 输送 泵 
商人 奏 搅 拌 车 

混凝土 振 的 器 
空 压 机 
























































当 多 台 设 备 同时 运行 时 ， 声 级 按 下 式 车 加 计算 : 








N 
Ls =10log >,10”"" (5-17) 
wt 
式 中 : 
Lx 一 一 肢 加 后 的 总 声 级 ，dB (A); 
Li 第 i 个 声 源 的 声 级 ，dB (A)。 





5.5.4 ”施工 期 噪声 影响 分 析 

施工 期 噪声 对 环境 的 影响 ， 一 方面 取决 于 声 源 大 小 和 施工 强度 ， 另 一 方面 还 与 周 
围 敏 感 点 分 布 及 其 与 声 源 间距 离 有 关 。 按 不 同 施工 阶段 的 施工 设备 同时 运行 的 最 不 利 
情况 考虑 ， 计 算出 的 施工 噪声 的 影响 见 表 5.5-2。 
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表 55-2 多 台 机 械 设备 同时 施工 的 噪声 影响 单位 dB(A) 



















































































多 台 施 工 设备 同时 运行 时 ， 本 项 目 沿线 场 界 噪声 贡献 值 及 临近 敏感 点 的 昼 间 、 夜 
间 的 环境 噪声 预测 值 将 会 超标 。 施 工 噪声 对 环境 的 不 利 影响 为 整个 施工 周期 ， 随 着 项 
目 工程 竣工 ， 施 工 噪声 的 影响 将 不 再 存在 。 
5.5.4.1 大 临 工程 

(1) 制 、 架 梁 场 

本 线 桥梁 多 采用 集中 制 梁 场 预制 、 架 桥 机 架设 的 施工 方案 ， 由 沿线 设置 的 预制 场 
承担 制 、 架 粱 任务 。 制 梁 场 选 址 一 般 位 于 空 闪 地 带 ， 对 周边 环境 影响 较 小 。 

(2) 铺轨 基地 
铺轨 任务 一 般 由 铺轨 基地 完成 。 铺 轨 基 地 一 般 位 于 线路 区 间 中 心 ， 远 离 集中 居住 
区 ， 和 铺轨 基地 施工 噪声 对 周边 敏感 点 不 会 构成 明显 影响 。 

(3) 运输 便道 

运输 便道 主要 噪声 源 为 汽车 运输 和 鸣 笛 噪声 ， 对 近 距 离 的 居民 生活 将 产生 一 定 影 
响 。 
5.5.4.2 ”桥梁 施工 

施工 阶段 ， 主 要 噪声 源 为 桥梁 下 部 基础 施工 中 的 旋转 钻机 和 车 辆 运输 噪声 。 旋 转 
钻机 一 旦 开始 作业 即 具有 连续 性 , 其 对 某 一 具体 的 敏感 点 影响 时 间 为 3 一 4 个 月 。 跨 河 
桥梁 主 桥 工 程 距 居民 点 较 远 , 影响 很 小 。 跨越 集中 居民 区 的 桥梁 对 周边 居民 影响 较 大 ， 
应 合理 安排 工期 ， 夜 间 禁 止 施工 。 
5.5.4.3” 路基、 站 场 施工 噪声 影响 

路 基 施 工 沿线 路 呈 带 状 分 布 ， 主 要 声 源 为 推土机 、 载 重 汽车 和 压路机 等 。 土 石 方 
调配 、 材 料 运 输 作业 干扰 源 的 流动 性 强 ， 但 这 种 影响 多 限于 居间 ， 且 具有 不 连续 性 ， 
一 般 能 被 民众 接受 。 
站 场 工程 施工 地 点 固定 ， 由 于 施工 持续 时 间 较 长 ， 对 车 站 周边 住户 将 产生 较 大 影 










































































































































































对 下 































































































响 。 
5.5.4.4 ”隧道 爆破 施工 噪声 影响 

钻 爆 法 是 开 挖 隧道 的 主要 方式 之 一 ， 爆 破 振动 效应 和 冲击 波 超 压 以 及 由 此 产生 的 
噪声 是 隧道 施工 过 程 中 振动 、 噪 声 的 主要 来 源 ， 其 影响 范围 与 爆破 方式 、 装 药 量 、 地 
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质 条 件 等 因素 密切 相关 。 

本 工程 隧道 埋 置 均 较 深 ， 隧道 隔 声 效果 显著 ， 有 监测 表明 ， 住 宅 楼 120mm 楼 板 
的 隔 声 量 一 般 在 55dB (A) 以 上 上。 因此， 隧道 区 间 内 的 爆破 声 对 外 环境 影响 轻微 。 工 
程 爆 破 施 工 的 噪声 影响 主要 来 自 于 隧道 进出 洞口 时 的 露天 爆破 。 爆 破 噪 声 由 不 同 强度 
和 频率 的 声音 组 合 而 成 ， 属 于 非 线性 、 非 平稳 脉冲 性 号 ， 强 度 要 比 平 稳 噪 声 高 ， 一 般 
情况 下 ， 距 露天 爆破 区 50m 处 LAmax 噪声 值 约 为 100dB (A)。 爆 破 施工 时 ， 敏 感 点 
噪声 不 能 满足 《爆破 安全 规程 》(GB6722-2014) 中 2 类 声 功能 区 爆破 噪声 控制 标准 ( 昼 
间 100 分 贝 、 夜 间 80 分 贝 ) 要 求 ， 应 采取 降 噪 措施 落 进 行 必 要 的 爆破 噪声 监测 。 

爆破 噪声 虽然 具有 能 量 较 大 的 特点 ， 但 持续 时 间 短 ， 且 本 工程 爆破 面 主要 位 于 山 
地 ， 周 围 山体 可 有 效 阻隔 噪声 的 传播 ， 在 严格 控制 爆破 施工 时 间 和 炸药 用 量 后 可 有 效 
减缓 爆破 施工 噪声 对 周边 环境 的 影响 。 
5.5.5 ”施工 噪声 防治 对 策 

根据 《中 华人 民 共 和 国 环境 噪声 污染 防治 法 》 第 二 十 七 、 二 十 八 、 二 十 九 、 三 十 
条 的 规定 ， 本 工程 在 施工 期 应 符合 国家 规定 的 建筑 施工 场 界 标准 ;在 开工 十 五 日 前 向 
工程 所 在 地 环境 保护 行政 主管 部 门 申报 本 工程 的 项 目 名 称 、 施 工场 所 和 期 限 、 可 能 产 
生 的 环境 噪声 值 以 及 所 采取 的 噪声 污染 防治 措施 的 情况 ; 在 声 环 境 敏 感 建筑 集中 区 域 ， 
禁止 夜间 进行 产生 环境 噪声 污染 的 施工 作业 ， 因 特殊 需要 必须 作业 的 ， 必 须 有 县 级 以 
上 人 民政 府 或 其 有 关 主 管 部 门 的 证 明 ， 并 将 批准 的 夜间 作业 公告 附近 居民 。 
结合 本 工程 实际 情况 ， 评 价 对 施工 期 噪声 环境 影响 提出 以 下 对 策 措施 和 建议 : 

(1) 工程 指挥 部 和 项 目 部 根据 本 管 段 工程 特点 和 环境 特征 , 制定 完善 的 环境 保护 
计划 和 管理 办 法 等 规章 制度 ， 明 确 施 工 工艺 、 施 工 工序 、 环 境 管理 措施 、 防 治 责任 范 
围 等 。 

(2) 本 工程 农村 地 带 施 工场 地 较 易 选择 ,在 布置 噪声 较 大 的 机 械 如 发 电机 、 空 压 
机 等 时 ， 应 尽量 布置 在 偏僻 处 ， 并 远离 居民 区 、 学 校 、 幼 儿 园 等 敏感 点 。 城 镇 地 带 施 
工场 地 应 尽量 结合 既 有 道路 设置 ， 避 免 进入 集中 居住 区 ， 远 离 学 校医 院 等 特殊 声 环境 
敏感 点 。 

(3) 合理 安排 施工 时 间 ， 夜 间 尽 量 不 进行 施工 或 安排 低 噪声 施工 作业 。 噪 声 声 
高 的 施工 机 械 ， 夜 间 应 停止 施工 ， 靠 近 学 校区 段 ， 应 尽量 在 学 校 放 假期 间 从 事 高 噪 
的 施工 活动 。 靠 近 学 校区 段 施 工时 间 尽 量 避 开 中 午 学 校 休 息 的 时 段 。 若 因 特 殊 需要 送 
续 施 工 的 ， 必 须 事先 得 到 有 关 部 门 的 批准 ， 并 同时 做 好 民众 的 沟通 工作 。 

(4) 城镇 区 段 应 协调 好 施工 车 辆 通行 的 时 间 , 在 既 有 交通 繁忙 的 情况 下 ， 工 程 建 
设 方 、 施 工 方 及 交管 部 门 应 加 强 沟通 、 协 调 工作 ， 避 免 交 通 堵塞 ， 夜 间 运 输 要 采取 减 
速 缓行 、 禁 止 鸣 笛 等 措施 ， 其 它 区 段 运输 道路 应 尽量 避免 穿越 乡镇 及 村 庄 ， 将 施工 噪 
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声 的 影响 降低 到 最 低 限 度 。 

(5) 根据 国家 环保 总 局 1998 年 4 月 26 日 发 布 的 《关于 在 高 考 期 间 加 强 环境 噪声 
污染 监督 管理 的 通知 》 在 高 考 期 间 和 高 考 前 半 个 月 内 , 除 按 国家 有 关 环 境 噪声 标准 对 
各 类 环境 噪声 源 进行 严格 控制 外 ， 还 应 禁止 产生 噪声 超标 和 扰民 的 施工 作业 。 

(6) 爆破 施工 时 应 设立 监测 机 构 加 强 监测 ， 并 根据 监测 结果 ， 调 整 用 药 量 ; 采用 
























































毫秒 延期 雷管 微 差 爆破 减 振 降 噪 技术， 选取 合理 的 间隔 时 差 ， 严 格 控制 最 大 的 一 段 炸 
药 量 ， 合 理 安 排 起 爆 顺序 ， 以 确保 敏感 建筑 噪声 控制 在 昼 间 100dB (A)、 夜 间 80dB 
CA) 标准 要 求 内 ， 如 果 敏 感 建筑 离 爆破 点 位 较 近 ， 应 优化 施工 方式 ， 如 采用 静态 焊 
破 等 ， 以 确保 施工 安全 ;合理 安排 施工 作业 时 间 ， 尽 量 减少 夜间 爆破 施工 。 














































































































6 ”振动 环境 影响 评价 


6.1 概 述 


6.1.1 评价 范围 
根据 铁路 振动 干扰 特点 和 干扰 强度 以 及 拟 建 工程 与 周边 敏感 点 的 相对 位 置 关 系 ， 
确定 振动 环境 影响 评价 范围 为 : 距 线 路 外 轨 中 心 线 两 侧 各 60m 以 内 区 域 。 
6.1.2 ”评价 工作 方法 
列车 振动 源 强 采 用 铁 计 [2010] 44 号 “关于 印发 《铁路 建设 项 目 环境 影响 评价 品 
声 振 动 源 强 取 值 和 治理 原则 指导 意见 〈2010 年 修改 稿 )》 的 通知 ”中 确定 的 列车 运行 
振动 源 强 ， 采 用 模式 法 对 振动 保护 目标 处 环境 振动 进行 预测 。 
6.1.3 评价 工作 内 容 
本 次 振动 环境 影响 评价 的 主要 工作 内 容 主要 有 : 
人 通过 现场 踏勘 、 调 查 , 进行 环境 振动 现状 实测 , 评价 项 目 所 在 区 域 环 境 振动 现状 ; 
@ 结 合 工程 特点 分 年 度 预测 评价 区 域内 的 环境 振动 ， 并 按 有 关 评 价 标准 评述 铁路 
振动 影响 的 程度 和 范围 ， 以 及 各 敏感 点 的 达标 情况 ; 
@ 分 析 敏 感 点 的 超标 原因 ， 提 出 铁路 振动 防护 的 一 般 性 措施 和 建议 ， 对 超标 敏感 
点 提出 针对 性 工程 治理 措施 。 为 给 今后 的 土地 利用 及 规划 提供 依据 ， 将 以 表格 形式 给 
出 典型 路 段 的 铁路 振动 防护 距离 。 
6.1.4 评价 量 
一 般 环境 振动 现状 监测 遵照 《城市 区 域 环境 振动 测量 方法 》 中 的 “无 规 振 动 ” 测 
量 方法 进行 ， 测 量 值 为 铅 垂 向 乙 振 级 ， 以 累计 百 分 乙 振 级 VLzo 作为 评价 量 。 
沿线 受 铁路 影响 的 居民 住宅 、 医 院 等 保护 目标 的 振动 预测 量 与 评价 量 均 为 列车 通 
过 时 段 的 VLzmax 值 。 
6.1.5 评价 标准 


见 1.4.2 章节 。 







































































































































































6.2 ”振动 环境 现状 调查 与 分 析 


6.2.1 ”振动 环境 现状 概况 
本 工程 部 分 路 段 与 郑 万 高 铁 、 武 荆 铁 路 相 邻 而 行 , 但 郑 万 铁 路 和 武 荆 铁路 正在 建设 
过 程 中 ， 尚 未 通车 ， 因 此 现状 振 级 不 受 既 有 铁路 的 影响 ， 其 它 路 段 的 敏感 点 的 环境 振动 
主要 来 自 社会 生活 振动 或 少量 道路 交通 振动 ， 无 较 强 振动 源 ， 振 动 环境 现状 质量 较 好 。 
工程 所 经 区 域 多 为 农村 环境 ， 振 动 环境 保护 目标 以 居民 住宅 为 主 ， 主 要 为 1 一 3 
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层 I 类 建筑 ， 建 设 年 代 多 为 80 年 代 后 砖 混 建筑 。 

根据 设计 文件 和 现场 调查 , 本 工程 评价 范围 内 的 振动 环境 保护 目标 共计 59 处 , 其 
中 57 处 居民 住宅 ，2 处 医院 。 
6.2.2 ”振动 环境 现状 监测 
6.2.2.1 监测 执行 的 标准 和 规范 

环境 振动 测量 执行 GB10071-88《 城 市 区 域 环境 振动 测量 方法 》 TB/T3152-2007 
《铁路 环境 振动 测量 》。 
6.2.2.2 ”测量 实施 方案 

(1) 测量 单位 

铁 四 院 武汉 检测 技术 有 限 公 司 ， 具 有 CMA 计量 认证 资质 。 

(2) 测量 仪器 

环境 振动 测量 采用 AWA6256B 型 环境 振 级 分 析 仪 ， 为 保证 测量 的 准确 性 ， 所 有 参 
量 的 仪器 均 按 规定 定期 进行 电气 性 能 检定 和 校准 。 
(3) 测量 时 间 

2020 年 12 月 12 日 至 2020 年 12 月 31 日 对 工程 沿线 敏感 点 振动 环境 现状 进行 了 
监测 。 

环境 振动 测试 选择 在 昼 间 6: 00 一 22: 00、 夜 间 22: 00 一 6: 00 的 代表 性 时 段 内 
进行 ， 屋 、 夜 间 各 测量 一 次 ， 每 次 测量 时 间 不 少 于 1000s。 

(4) 评价 量 及 测量 方法 

环境 振动 现状 监测 遵照 《城市 区 域 环境 振动 测量 方法 》 中 的 “无 规 振动 ”测量 方 
法 进行 ， 测 量 值 为 铅 垂 向 乙 振 级 ， 以 累计 百 分 乙 振 级 VLzio 作 为 评价 量 。 

(5) 测 点 设置 原则 

环境 振动 现状 监测 主要 是 为 全 面 了 解 沿线 振动 环境 现状 ， 并 为 环境 振动 预测 提供 
基础 数据 。 本 次 振动 现状 监测 的 布点 原则 是 针对 沿线 居民 住宅 等 敏感 建筑 物 布设 监测 
断面 ， 主 要 受 社 会 生活 振动 影响 的 敏感 点 ， 距 拟 建 线路 最 近 处 布设 监测 点 ;主要 受 道 
路 交通 振动 影响 的 敏感 点 ， 测 点 按 近 、 远 设置 ， 分 别 布设 在 距 既 有 道路 30m 处 和 各 敏 
感 点 距 既 有 道路 最 近 的 第 一 排 建筑 物 室外 0.5m 以 内 平坦 坚实 的 地 面 上 。 

(6) 测 点 位 置 说 明 

根据 工程 周围 敏感 点 的 现状 分 布 ， 本 次 现状 监测 共 设 置 了 59 个 监测 断面 ， 计 104 
个 监测 点 ， 监 测 点 布置 见 噪声 振动 监 /预测 布点 图 。 
6.2.3 ”振动 现状 监测 结果 与 评价 
6.2.3.1 现状 监测 结果 

沿线 环境 振动 监测 结果 见 表 6.2-1。 
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表 6.2-1 振动 环境 现状 监测 结果 表 
测 点 与 拟 建 线 位 置 关系 (my) 现状 值 CdB) | 标准 值 (dB) | 超标 值 (dB) 主要 
序号 | 敏感 点 目标 区 段 线路 里 程 方位 > | 测 点 位 置 说 明 i 一 线路 振动 源 与 公路 位 置 关 系 
Ba 名 称 距离 高 差 形 式 昼 夜 昼 夜 昼 夜 的 
V1-1 克 21/8/59 -12/-11/-10 桥梁 | 55.8 | 52.7 75 72 : - Q@ 
1 岳 岗 村 训 阳 东 站 一 宣 城 北 站 | DK0+200~DK0+570 | 左 侧 一 
十 穴 线 线 
V1-2 村 内 房屋 1 楼 宣 正 线 / 并 折 线 / 30/16/68 -12/-11/-10 桥梁 | 55.2 | 52.4 75 72 B . 中 
外 0.Sm FE 线 右 线 
V2-1 | -= . 楼 宣 正 线 / 立 折线 14/9 -17/-17 桥梁 | 57.6 | 54.2 75 72 S 3 OO 
2 李 家 岗 囊 阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK0+880~DK1+400 | 两 侧 条 两 房 局 i 
V2-2 | 和 一 | 正 线 / 立 折线 | 30/25 -17/-17 桥梁 | 57.3 | 54.1 75 72 中 
V3-1 ee 人 正 线 / 立 折线 14/9 -18/-18 桥梁 | 59.5 | 56.1 75 72 : 3 OO 
3 姚 家 坡 圳 阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK1+900~DK2+215 | 左 侧 村内 房屋 1 楼 本 
V3-2 | 网 全 sm | 正 线 / 立 折线 | 。 30125 -18/-18 桥梁 | 592 | 557 | 75 72 s 2 个 
要 xx | 正 线 / 立 折线 / 
V4-1 | 人 训 荆 至 汉 十 | 9/13/26 -14/-14/-14 桥梁 | 58.9 | 55.6 75 72 : 人 中 
下 行 联络 和 
4 崔 胡 村 圳 阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK2+900~DK4+200 | 左 侧 联络 线 
村 内 房屋 1 楼 室 正 线 / 立 折 线 / 
V4-2 | 人 一 | 圳 荆 至 汉 十 | 30/33/46 -14/-14/-14 桥梁 | 57.7 | 55.1 75 72 3 > 外 
下 行 联 络 线 
V5-1 Bs 人 正 线 19 -25 桥梁 | 56.4 | 54.8 75 72 > = OO 
5 前 岗 圳 阳 东 站 一 宣 城北 站 | DK6+800~DK7+250 | 左 侧 村 丙 房 屋 1 楼 室 
V5-2 | i i 正 线 30 -25 桥梁 | 55.9 | 53.9 75 72 OO 
V6-1 ee 正 线 8 -32 桥梁 | 53.2 | 51.2 75 72 2 人 
6 李 湾 村 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK8+200~ 一 DK8+660 | 右 侧 村 丙 房 层 1 楼 家 
V6-2 。 ee 全 | 正 线 30 -32 桥梁 | 543 | 517 | 75 72 - @D 
i V7-1 0 楼 室 正 线 12 -18 桥梁 | 53.7 | 52.3 75 72 s 个 
7 oe > 赛 阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK12+100~DK13+600 | 右 侧 i 
A V7-2 人 全 | 。 正 线 30 -18 桥梁 | 535 | 521 | 75 72 OD 
8 槐 树 村 训 阳 东 站 一 宣 城 北 站 | DK22+000~DK22+120 | 左 侧 | V8-1 es 人 正 线 59 -9 桥梁 51.5 50.7 75 72 2 3 OD 
V9-1 pe a 正 线 8 -9 桥梁 | 52.2 | 51.5 75 72 3 OO 
9 观音 村 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK22+765$~ 一 DK23+550 | 两 侧 村 丙 房 怕 1 楼 罕 
v92 I > ee 至 | 。 正 线 30 -9 桥梁 | 524 | 514 | 75 72 OD 
V10-1 ws 0 正 线 14 -10 桥梁 | 52.3 | 50.7 75 72 S 5 个 
10 | 新 星 村 、 李 家 街 | 囊 阳 东 站 一 宣 城 北 站 | DK24+635 一 DK26+080 | 两 侧 禁 丙 房屋 1 楼宇 
V10-2 ， 0 至 | ， 正 线 30 -10 桥梁 | 52.0 | 504 | 75 72 - 个 
V11-1 - i 正 线 8 -9 桥梁 | 57.4 | 54.2 75 72 : 3 个 
11 联盟 村 4 组 | 训 阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK32+425 一 DK32+780 | 两 侧 行 丙 房 层 1 楼 训 
V11-2 a 全 | 下 线 30 -9 桥梁 | 569 | 54 75 72 - - 个 
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续 上 


敏感 点 目标 























测 点 位 置 说 明 





与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 























标准 值 (dB ) 





超标 从 























烛 











距离 





夜 








迎 由 


与 公路 位 置 关系 








铁 湖 村 4 组 





襄阳 东 站 一 宜 城北 站 


DK34+100~DK34+300 

















首 排 房屋 1 楼 室 
0.5m 


24 


72 





村 内 房屋 1 楼 室 
0.5m 


30 


72 








襄阳 东 站 一 宜 城北 站 


DK34+440 一 DK353+000 








屋 1 楼 室 
0.5m 











11 


72 








屋 1 楼 室 
0.3m 


30 


72 





铁 湖村 6 组 




















DK35+100~DK35+700 





屋 1 楼 室 





18 


72 





72 









































9 城北 站 一 钟祥 西 











DK36+900~DK37+150 








72 





72 












































宜 城北 站 一 钟祥 西 》 








DK38+400 一 DK38+0655 





72 








72 






































9 城北 站 一 钟祥 西 











DK39+380~DK39+720 

















72 





72 









































宣 城北 站 一 钟祥 西 








DK40+235~DK40+400 

















72 





72 





新 河村 2 组 











了 城北 站 一 钟祥 






































DK40+780~DK41+000 

















72 





72 





廖 河村 6 组 



































北 站 一 钟祥 西 











DK42+800~DK43+150 

















72 











72 
































了 城市 精神 病院 














北 站 一 钟祥 





























DK47+985~DK48+105 





首 排 医院 楼 1 楼 
室外 0.5m 








72 








老 街 村 五 组 






































北 站 一 钟祥 西 











DK52+600~DK53+300 














首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 





72 











距 拟 建 铁 路 外 轨 
心 线 30m 处 














72 

















驼 沟 、 茧 湾 






































9 城北 站 一 钟祥 西 














DK55+600~DK57+400 





首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 


72 




















距 拟 建 铁路 外 轨 
心 线 30m 处 
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72 
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续 上 

















与 拟 建 线 位 置 关 系 (m) 状 什 标准 值 (dB ) 超标 俐 . 
敏感 点 目标 段 线路 里 方位 测 点 位 置 说 明 本 本 > 上 与 公路 位 置 关 系 
日 高 




























































































钱 湾 村 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK57+600 一 DK59+000 0 ] 39 : : 72 
钱 湾 村 四 组 了 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK59+200 一 DKS9+900 | 了 43 梁 ; | 72 
首 排 房屋 1 楼 室 
2 2 子 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK59+960 一 DK60+750 ll 再 站 
外 0.Sm 
首 排 房 屋 1 楼 室 
外 0.5m 
首 排 门诊 楼 1 楼 
室外 0.5m 
首 排 房屋 1 楼 室 
李 当 北 站 一 钟祥 西 站 | DK61+520~DK61+765 Om 
村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
内 房屋 1 楼 室 
0.5m 
排 房 屋 1 楼 室 


太平 村 四 组 ”| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK66+680 一 DK67+600 | 7 人 ] 梁 . 67 
































































































































12 汉 72 







































































30 汉 72 























邓 冲 村 四 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK60+900~DK61+400 39 多 72 













































































和 太医 院 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK61+635 一 DK61+675 44 罗 : , 72 























72 

































































72 








72 
































邓 冲 村 二 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK61+840 一 DK62+600 




















72 

















72 




















了 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK62+650 一 DK64+230 



































72 

















67 
































平 村 三 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK65+700~DK66+600 


























07 



















































































跑马 村 二 组 、 67 


三 组 





























宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK67+850 一 DK69+000 




















67 








跑马 村 三 组 、 67 


组 











城北 站 一 钟祥 西 站 | DK69+050 一 DK70+600 


























67 

















67 





























北 站 一 钟祥 西 站 | DK70+750~DK72+500 





























07 





北 站 一 钟祥 西 站 | DK72+700~DK73+600 | 7 首 排 房屋 1 楼 室 | 。 正 线 区 
外 0.Sm 
首 排 房屋 1 楼 室 


外 0.Sm 










































































四 | 日 | 思 | 罩 | 日 | 四 | 提 | 提 | 日 | 日 | 日 | 台 | 日 | 加 | 日 | 旺 






































北 站 一 钟祥 西 站 | DK73+800~ 一 DK74+400 67 
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续 上 


敏感 点 目标 





段 











线路 里 











测 点 位 置 说 明 





与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 























标准 值 (dB ) 





超标 从 























烛 











距离 





夜 








迎 由 
荡 


与 公路 位 置 关系 











石 龙 村 一 2 





























宜 城北 站 一 钟祥 西 》 











DK73+800~DK74+400 





| 内 房屋 1 楼 室 
0.5m 


30 


07 











巷 冲 村 一 组 












































) 祥 西 站 一 草 门 西 ; 











DK75+800~DK76+700 














首 排 房屋 1 楼 室 
0.3m 





20 


67 





| 内 房屋 1 楼 室 
0.5m 


30 





07 





















































DK77+000~DK78+000 














屋 1 楼 室 
0.3m 





10 


67 





屋 1 楼 室 
0.3m 


30 


07 


























DK78+120~DK78+700 














屋 1 楼 室 
0.3m 


34 


67 


























DK78+700~DK79+300 














屋 1 楼 室 
0.5m 


49 


67 

































































DK79+600~DK80+400 























屋 1 楼 室 
0.3m 


42 


07 







































































DK80+700~DK82+000 

















排 房 屋 1 楼 室 
0.5m 


15 


07 











寺内 房屋 1 楼 室 
外 0.Sm 


30 


07 





河 增 村 三 组 















































DK82+100~DK83+700 














首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 





17 


07 





村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 


30 


07 





河 增 村 一 组 















































DK84+100~DK85+100 








首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 











67 





内 房屋 1 楼 室 
0.5m 





07 





盐池 社区 、 河 示 
村 四 组 





















































DK85+200~DK86+200 








屋 1 楼 室 
0.3m 











07 





07 








雷 坪 村 一 组 















































DK86+400~DK87+400 




















67 





07 








雷 坪 村 三 组 、 永 
盐 村 六 组 















































DK87+500~DK88+800 




















67 





陶 河 村 五 组 





















































DK88+900~DK90+200 

















67 











07 











伍 桐 村 四 
五 组 






























































DK90+550~DK92+100 





首 排 房屋 1 楼 家 
外 0.5m 





67 

















村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 
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67 
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敏感 点 目标 























测 点 位 置 说 明 





与 拟 建 线 位 置 关系 〈m) 























标准 值 《dB ) 











超标 从 























距离 





夜 





与 公路 位 置 关系 








九里 岗 村 二 组 















































DK92+100~DK93+300 








首 排 房屋 1 楼 室 
0.5m 











28 


67 








村 内 房屋 1 楼 室 
0.5m 


30 


07 





九里 岗 村 三 组 




















站 一 旗 门 西 站 








DK93+300~DK94+100 





屋 1 楼 室 





14 


07 





30 


07 





龙 录 村 五 组 、 
七 组 















































DK94+200~DK95+200 








23 


07 





30 


07 





龙 录 村 四 组 















































DK95+300~DK96+300 








房屋 1 楼 室 
0.5m 





12 


67 





村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 


30 





07 











小 二 VE 


















































DK102+560~DK103+200| 1 











首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 


48 





07 





团 坊村 2 组 





















































DK110+000~DKI111+700| 7 














首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 








19 


67 








村 内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 


30 


07 


















































DK112+600~DK115+750| 7 





首 排 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 





23 


07 





内 房屋 1 楼 室 
外 0.5m 


30 





07 








、\ 
六 。 





1， 高 差 栏 中 ， 敏 感 点 高 于 铁路 轨 




















2. 标准 值 及 超标 


3 


主要 振动 源 ! 








量 栏 中 ， 









































而 为 “十 


DK117+100 一 终点 








”， 低 于 铁路 轨 面 为 “-”; 









































， (为 衬 





会 








“/” 代 表 无 相应 标准 或 不 对 标 测 量 ，“-” 代 表 不 超标 ; 
活 振动 ， 凶 为 道路 交通 振动 。 












































房屋 1 楼 室 
0.5m 




















38 
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07 














加 | 加 | 加 | 日 | 四 | 日 | 罩 | 日 | 日 | 日 | 暂 | 唱 | 口 











6.2.3.2 ”现状 监测 结果 分 析 与 评价 

从 现状 监测 结果 看 出 ， 沿 线 59 处 敏感 点 环境 振动 昼 间 在 51.5 一 64.0dB 之 间 ， 夜 
间 在 50.2 一 62.8dB 之 间 ， 均 满足 《城市 区 域 环 境 振动 标准 》(GB10070-88) 之 相应 标 
准 要 求 ， 振 动 现状 良好 。 























6.3 ”振动 环境 预测 与 分 析 


6.3.1 振动 源 分 析 及 源 强 确定 

本 工程 建成 运营 后 ， 列 车 运行 中 车 轮 与 钢轨 撞击 产生 振动 ， 经 轨 枕 、 道 床 、 路 基 
(或 桥梁 结构 )、 地 面 传播 到 建筑 物 ， 引 起 建筑 物 的 振动 。 

振动 源 强 取 值 详 见 2.2.3.2 章节 。 
6.3.2 ”环境 振动 预测 与 分 析 
6.3.2.1 ”振动 预测 方法 

根据 国内 外 已 有 研究 成 果 ， 铁 路 振动 主要 由 列车 运行 过 程 中 轮 轨 激 励 所 产生 ， 它 
与 线路 条 件 、 列 车 运行 速度 、 列 车 类 型 、 列 车 轴 重 、 地 质 条 件 等 因素 直接 相关 。 根 据 
铁 计 [2010] 44 号 《铁路 建设 项 目 环境 影响 评价 噪声 振动 源 强 取 值 和 治理 原则 指导 意 
见 (2010 年 修订 稿 )》， 采 用 如 下 预测 模式 : 

(1) 预测 点 地 面 环 境 振动 级 VLz 的 计算 式 : 
















































































1 n 
VLz =—2 VL + C1) ( 式 6.3-1) 
1=1 


式 中 : 

VLz0, 1 振动 源 强 ， 列 车 通过 时 段 的 最 大 Z 计 权 振动 级 (dB); 
Ci 一 一 第 i 列 列车 的 振动 修正 项 (dB )。 

(2) 振动 修正 项 计算 计算 

















Ci=Cv+Cbp+Cw+Cc+CL+CR+CB ( 式 6.3-2) 
式 中 : 
Cy 速度 修正 ，(dB ); 
Cp 距离 修正 ，(dB); 





Cw 轴 重 修正 ，(dB); 





























Co 地 质 修正 ，(dB); 
CL 线路 类 型 修正 ，(dB); 
CR 轨道 类 型 修正 ，(dB); 
CB 建筑 物 修正 ，(dB)。 
QD 速度 修正 Cv 











根据 国内 外 铁路 振动 实际 测量 结果 ， 速 度 修 正 Cv 关 系 式 见 下 式 : 














Cy =10ng ( 式 6.3-3) 
其 中 : 
Cy 速度 引起 的 振动 修正 量 ，dB; 
n 速度 修正 参数 ，n 王 2; 
V 一 一 列车 运行 速度 ，km/h; 
Vo 参考 速度 ，knvh。 
@ 上 距离 修正 Cp 
C, =-10K lg(d/d,) ( 式 6.3-4) 
式 中 : 
do 参考 距离 (本 预测 中 为 30m); 





d 一 一 预测 点 到 线路 中 心 线 的 距离 ，(m); 








KR 





KR =2; 当 桥 梁 线 路 时 ， 当 d 和 60m 时 ，KR =1。 








轴 重 修正 Cw 











式 中 : 
Wo 








参考 轴 重 ，Wo=16t; 























WwW 





C, =201g 


0 


W 一 一 预测 车 辆 的 轴 重 ，W=16t。 








由 地 质 修正 Ce 





本 工程 经 过 区 域 主要 为 冲积 平原 、 丘 陵 区 ， 路 基 工 程 地 基 均 进行 加 固 处 理 


当 路 基线 路 时 ， 距 离 修 正 系 数 ， 当 d 三 30m，Kae =1; 当 30<d 三 60m 时 ， 


( 式 6.3-5) 
































-> 





地 基 








深厚 软 土 地 段 原则 上 以 桥 通过 ， 故 本 工程 地 质 修正 值 Co 取 0。 





加 线路 类 型 修正 CL 


距 线路 中 心 线 30 一 60m 范围 内 ， 对 于 冲积 层 地 质 ， 路 和 玛 振 动 相对 于 路 旭 


Cr=2.5dB 。 
@ 轨 道 类 型 修正 CR 











本 工程 正 线 采用 无 帮 轨 道 ， 直 接 选 用 无 帮 轨 道 类 型 的 源 强 ， 不 需 修 正 。 





建筑 物 类 型 修正 Cs 











线路 


不 同 建筑 物 对 振动 响应 不 同 。 一般 将 各 类 建筑 物 划 分 为 三 种 类 型 : I 类 建筑 为 良好 








基础 、 框 架 结 构 的 高 层 建筑 ，II 类 




















律 筑 为 较 好 基础 、 砖 墙 结构 的 中 层 建筑 ，JH 类 














全 大 入 





蛙 尝 


为 基础 较 差 、 轻 质 结 构 、 平 房 或 简易 临时 建筑 。 对 于 II 类 建筑 Cs 取 0dB; II 类 建筑 Cs 
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取 -5dB; I 类 建筑 Ce 取 -10dB 。 
6.3.2.2 ”预测 技术 条 件 

(1) 预测 年 度 

近期 2035 年 ， 远 期 2045 年 。 

(2) 列车 运行 速度 

本 工程 正 线 设计 速度 目标 值 为 330km/h， 预 测速 度 根据 列车 速度 牵引 曲线 确定 。 

(3) 列车 流量 及 昼夜 间 车 流 分 布 

见 噪 声 章节 。 

(4) 牵引 种 类 、 类 型 

采用 电力 牵引 ， 机 车 类 型 : 动车 组 。 

(5) 轨道 工程 

本 工程 除 线路 起 点 与 既 有 线 相 接 处 采用 有 帮 轨 道外 ， 其 余 均 采用 CRTS 双 块 式 无 
帮 轨 道 。 既 有 线 预测 年 度 车 流 同 噪声 5.3.1 章节 内 容 。 
6.3.3 ”振动 预测 结果 与 评价 
6.3.3.1 ”振动 敏感 目标 预测 结果 

根据 沿线 敏感 点 与 线路 之 间 的 相对 位 置 关 系 以 及 设计 工程 条 件 、 车 辆 运行 状况 等 
采用 前 述 预 测 方法 ， 将 沿线 振动 敏感 点 预测 结果 汇 于 表 6.3-1。 
6.3.3.2 ”预测 结果 分 析 

根据 表 6.3-1 预测 结果 可 以 看 出 ， 沿 线 的 59 处 振动 敏感 点 计 104 个 预测 点 ， 近 期 
环境 振动 预测 值 朋 间 为 60.1 一 80.2dB.， 夜间 为 60.1 一 80.2dB， 远 期 环境 振动 预测 值 昼 
间 为 60.1 一 80.2dB. 夜间 为 60.1 一 80.2dB 。 预 测 值 超 GB10070-88《 城 市 区 域 环 境 振动 
标准 》 中 “铁路 干线 两 侧 ” 昼 间 80dB. 夜间 80dB 标准 要 求 的 敏感 点 ， 近 期 和 远 期 均 
2 处 ， 超 过 量 近 期 昼 间 为 0.24B. 夜间 为 0.24B， 远 期 昼 间 为 0.24B. 夜间 为 0.2dB。 
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表 6.3-1 振动 环境 预测 结果 表 






























































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 A 近期 ”|， 
、 、 、 Si Tt Ss 远 期 超标 
大 与 拟 建 线 位 置 关系 (四 ) dk 放 | 预测 值 | 预测 信 | EL | 超标 量 | 生起 
了 | 敏感 点 名 称 区 上 段 线路 里 程 庆 佑 | 全 名 测 点 位 置 说 明 A (dB) (dB) (dB) | 
3 编号 三 中 (km/h) 
名 称 距离 高 差 形式 公 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 尽 | 夜 | 昼 | 夜 
| 人 
正 线 斤 线 正 线 走 EE 78 
V1-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m 0 21/8/59 -12/-11/-10 | 桥梁 。 78| 619 |619162.01620| 80 | 8 -| -|-|- 
岳 疝 村 圳 阳 东 站 一 宣 城北 站 | DK0+200~DK0+570 | 左 侧 正 线 / 立 折线 正 线 起 a 
-| 机 屋 1 楼 2 -12/-11/- 梁 | 二 和 ss .2 | 60.2 | 60.2 -| -|1- |- 
V1-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m / 正 线 右 线 | 30/16/68 12/-11/-10 | 桥梁 正 线 站 站 信 ， 78 | 60.2 |60.2160.2160.2| 80 | 80 
V2-1 | 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m | 正 线 / 立 折线 | ”14/9 -17/-17 桥梁 i 63.5 | 63.5 | 63.6163.6| 80 | 80 -| -|-|- 
李 家 岗 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK0+880~DK1+400 两 侧 证 二 和 本 让 
V2-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m | 正 线 / 立 折线 | ”30/25 -17/-17 桥梁 i | a a | ee 
上 比 胡 基体 : 
Es A ee 二 线 忆 停 : 100; 
V3-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m | 正 线 / 立 折线 | ”14/9 -18/-18 桥梁 | 100| 56.4 |6.4|1655|1655|80 | 80 1 -1 -1 |: 
姚 家 坡 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK1+900~DK2+215 | 左 侧 和 
V3-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m | 正 线 / 立 折线 | ”30/25 -18/-18 桥梁 | 一 ,| 62.0 |62.0162.1|62.1|80 180 1 -1 -1 -|- 
正 线 站 站 停 : 100 
正 线 / 立 折 线 要 
ee g 、 正 线 起 停 ， 190; 
V4-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m |/ 襄 荆 至 汉 十 | 9/13/26 -14/-14/-14 | 桥梁 0 190| 72.1 |72.1|172.1172.1| 80 | 80 | - - | 
下 行 联络 虐 线 六 部 :; 
稚 胡 村 襄阳 东 站 一 宜 城 北 站 | DK2+900~DK4+200 | 左 侧 Ee 
ep ， | 正 线 起 停 ，190; 
V4-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m |/ 襄 荆 至 汉 十 | 30/33/46 | -14/-14/-14 | 桥梁 I 67.4 |167.4167.4167.4| 80 | 80 |. -| -|-|- 
下 行 联络 线 正 线 站 站 二 5 190 
线 起 停 : 255; 
V5-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 19 -25 桥梁 0 255| 72.7 |72.7|72.71727|80 | 80 | - sd || 
前 岗 训 阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK6+800~DK7+250 | 左 侧 应 用 a 
-2 | 术 屋 1 楼 正 线 a 梁 一 一 | 707 170.7170.7170.7|80 180 -| -|-|- 
V5-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 25 桥梁 正 线 站 站 信 。255 0 0 
本 ， | 正 线 起 停 ，266; 
V6-1 | 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m E 线 8 -32 桥梁 人 266| 76.7 |767176.7|767| 80 | 80 | - - | 肥 
ps > » Sy 虐 线 如 加 ; 
李 湾 村 圳 阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK8+200~DK8+660 | 右 侧 

















人 a ,，| 正 线 起 停 : 266; 
-2 | 机 尿 E 线 梁 | 712 171.2471.2471.2| 80 | 80  - | 
V6-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 32 桥梁 正 线 站 站 信 ，266 








































































































刘 家 沟 、 岳 家 山 V7-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 12 -18 桥梁 正 线 站 站 停 ，274 75.7 |75.7175.7175.7| 80 | 80 | - - a | 
; 么 、 fp » » =f 止 绕 是 2 : 
ee 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK12+100~DK13+600 | 右 侧 和 
、 孔 家 营 V7-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -18 桥梁 | 人 | 71.6 171.6171.6171.61 80 | 80 | - - | 站 
正 线 站 站 至 : 274 
,| 正 线 起 停 :，330，; 
槐 树 村 训 阳 东 站 一 家 城北 站 | DK22+000~DK22+120 | 左 侧 |V8-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 59 -9 桥梁 0 330| 71.6 |71.6171.6|71.6| 80 | 80 | - - | 
虐 线 六 1 :; 
> 线 C 停 : ; 
V9-1 | 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 8 -9 桥梁 0 80.2 |80.2 |80.2|180.2| 80 | 80 | 0.2 | 0.2 | 0.2 10.2 
观音 村 襄阳 东 站 一 宣 城 北 站 | DK22+765 一 DK23+550 | 两 侧 生生 




















沁 | 正 线 起 停 : 336; 


= ， 屋 类 正 线 - 5 es 74.7 174.7 174.7174.7 | 80 80 - - - - 
V9-2 | 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 30 9 桥梁 | 正 线 站 站 停 ，336 








、 | 正 线 起 停 ， 349; 
必 J 全 十 F 么 涂 i 
V10-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m 14 10 桥梁 正 线 站 站 停 : 222 


Te ,，| 正 线 起 停 : 349; 
V10-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 30 -10 桥梁 正 线 起 停 ; 74.3 |74.3174.3174.3| 80 | 80 | - | 
正 线 站 站 停 : 222 


th 


77.6 177.6177.0177.0 1 80 | 80 - - - - 


























新 星 村 、 李 家 街 | 训 阳 东 站 一 宣 城 北 站 | DK24+635 一 DK26+080 | 两 侧 























| 





正 线 起 停 : 349; 
正 线 站 站 停 ，122 
正 线 起 停 : 349; 
正 线 站 站 停 ，122 


V11-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 8 -9 桥梁 74.8 |74.8 174.8174.8| 80 | 80 | - 四 a 





























联盟 村 4 组 | 襄阳 东 站 一 宜 城北 站 | DK32+425 一 DK32+780 | 两 侧 



































V11-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -9 桥梁 69.2 |09.2169.2169.2 | 80 | 80 - - - - 
















































































续 上 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 
与 拟 建 线 位 置 关系 〈my) 预测 人 预测 但 
; ,| 测 点 , Va 页 测速 度 
应 | 化 感 点 名 称 区 自 线路 里 各 方位 | 测 点 | 。 测 点 位 置 说 明 (dB) | (dB) 
号 编号 焉 骂 (km/h) 
名 称 距离 高 差 形式 人 | 夜 | 昼 | 夜 
| 一 
ys ,| 正 线 起 停 : ; 
V12-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 24 -10 桥梁 0 二 66.9 | 66.9 | 66.9 66.9 
12 | 铁 湖村 4 组 | 囊 阳 东 站 一 宣 城北 站 | DK34+100~DK34+300 | 两 侧 3 
V12-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -10 桥梁 | 一 ?| 66.0 |66.0166.0|166.0 
正 线 站 站 蛙 : 101 
， a S 线 起 停 : : 
V13-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m FE 线 11 -10 桥梁 1 Se 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 
13 合 心 训 阳 东 站 一 宣 城北 站 | DK34+440~DK35+000 | 两 侧 0 
V13-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -10 桥梁 | 一 站 »| 64.6 |64.6 |64.6 | 64.6 
正 线 站 站 停 : 68 
ep 和 | 正 线 起 停 : ; 
V14-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 18 -11 桥梁 人 64.1 |64.1 | 64.1 | 64.1 
14 | 铁 湖村 6 组 宣 城北 站 DK35+100~DK35+700 | 两 侧 让 入 各位， 
V14-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -11 桥梁 | | 61.9 |61.9161.9|61.9 
正 线 站 站 停 : 112 
i 和 | 正 线 起 停 : ; 
V15-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 11 -15 桥梁 2 69.6 |69.6 | 69.6 |69.6 
15 梁 家 营 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK36+900~DK37+150 | 两 侧 年 芭 必 而 
V15-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -15 桥梁 | 一 | 65.4 |65.4|65.4|65.4 
正 线 站 站 蛙 : 165 
宣 。 
V16-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m | 。 正 线 26 1 桥梁 oe 69.4 |69.4|69.4169.4 
16 | 民主 村 1 组 | 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK38+400 一 DK38+655 | 右 侧 直线 起 停 ,3 和 
V16-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -15 桥梁 | 一 二 | 68.7 |68.7|68.7|68.7 
正 线 站 站 蛙 : 196 
s i 、 | 正 线 起 停 ; 
V17-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 14 -11 桥梁 72.9 |72.9 |72.9 |72.9 
17 | 石灰 村 3 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK39+380~DK39+720 | 两 侧 1 
V17-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -11 桥梁 | 一 ?| 69.8 |69.8|169.8 |69.8 
正 线 站 站 停 :223 
i 人 、 | 正 线 起 停 ; ; 
V18-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 20 -9 桥梁 0 i 72.2 |72.2 | 72.2 |72.2 
18 | 石灰 村 4 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK40+235~DK40+400 | 两 侧 0 
V18-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -9 桥梁 | 一 二 | 70.3 170.3170.3|70.3 
正 线 站 站 停 :231 
线 起 停 : > 
V19-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 13 -9 桥梁 ed 74.2 |74.2 | 74.2 | 74.2 
19 | 新 河村 2 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK40+780~DK41+000 | 两 侧 
V19-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -9 桥梁 | 一 二 | 707 1707170.7170.7 
正 线 站 站 停 :231 
线 起 停 : : 
V20-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 10 -20 桥梁 1 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 
20 | 廖 河村 6 组 | 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK42+800~DK43+150 | 两 侧 i 二 
V20-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m | ” 正 线 30 -20 桥梁 | 于 715 171.5|171.5|71.5 
正 线 站 站 停 :253 
i i Ne 完 楼 类 eg J 线 0 停 : 
21 | 宣 城 市 精神 病院 | 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK47+985 一 DK48+105 | 左 侧 |V21-1 省 排 医院 楼 1 楼 室外 E 线 36 1 桥梁 正 线 起 信 348;| 72.0 |72.0172.0|72.0 
0.5m 正 线 站 站 停 :284 
se 和 | 正 线 起 停 : ; 
V22-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 11 -12 桥梁 ee 78.0 178.0 178.0178.0 
22 | 老 街 村 五 组 “| 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK52+600~DK53+300 | 两 侧 TI - 二 二 ee 
距 拟 建 铁 吐 中 心 线 fs | 正 线 起 停 : 349; 
区 F 给 _ ?四 
V22-2 3 线 30 12 桥梁 正 线 站 站 停 :303 73.5 |73.5 |73.5|73.5 
和 A ee 、 | 正 线 起 停 ; 
23 | 羊 驼 沟 、 彭 湾 | 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK55+600 一 DK57+400 | 两 人 出 |V23-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 18 -6 桥梁 I te 76.8 |76.8 |76.8|76.8 
正 有 天 轴 加 行 : 
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续 上 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 标准 人 近期 
| 与 拟 建 线 位 置 关系 (m) Ce 预测 信 预测 信 的 超标 量 
测 点 页 测 dB 
入 | 敏感 点 名 称 区 自 线路 里 程 方位 | 测 扣 | 。 测 点 位 置 说 明 预测 速度 Cs) | IBY | a |) 
号 编号 受 路 (km/h) 
名 称 距离 高 差 形式 屋 | 夜 |} 司 | 夜 | 合 | 夜 | 僵 | 夜 
| 人 
距 拟 建 铁 路 外 轨 中 心 线 Eo 站 | 正 线 起 停 ， 349，; 
羊 驼 沟 、 彭 湾 | 宣 城 北 站 一 站 一 见 - E 线 - 梁 ee 74.7 174.7|74.7 |74.7 80 | - | - 
驼 沟 、 彭 湾 | 宜 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK55+600~DK57+400 | 两 侧 |V23-2 es 30 6 桥梁 | 正 线 站 站 停 ;331 80 
2 x ee ee . 正 线 起 停 : 349; 
钱 湾 村 三 组 “| 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK57+600~DK59+000 | 两 人 出 ”IV24-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 39 -24 桥梁 73.1 |73.1173.1173.1| 80 | 80 | - - 
二 ,| 正 线 起 停 : 349，; 
钱 湾 村 四 组 ”| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK59+200~ 一 DK59+900 | 两 侧 |V25-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 43 -22 桥梁 0 343| 73.6 |73.6173.6|73.6| 80 | 80 | - - 
虐 线 六 如]: 
> 线 C 停 : 4 
邓 冲 村 四 组 、 五 V26-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 12 -25 桥梁 1 79.3 179.3179.3179.3| 80 | 80 | - 
0 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK594+960~DK60+750 | 两 侧 人 i 
组 、 六 引 V26-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 30 -25 桥梁 | 二 | 75.1 175.1175.1175.1| 80 | 80 | -|- 
正 线 站 站 停 :343 
5 本 yy 、 人 i 和 正 线 a 停 347; 
邓 冲 村 四 组 ”| 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK60+900~ 一 DK61+400 | 两 侧 |V27-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 39 -36 桥梁 0 73.6 |73.6173.6173.6| 80 | 80 | - - 
门诊 楼 1 楼 本 ww | 正 线 起 停 : 347; 
和 太医 院 | 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK614635~DK614675 | 右 侧 |v28-1| 首 排 门 诊 楼 1 楼 室外 E 线 44 桥梁 划 起 停 73.0 |73.0173.0173.0| 80 | 80 | - |- 
0.5m 正 线 站 站 停 :330 
Re J 线 C 停 : 47; 
V29-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 9 -9 桥梁 1 80.2 |80.2|80.2|80.2| 80 | 80 | 0.2 | 0.2 
本 当 宜 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK61+520~DK61+765 | 两 侧 证 
V29-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -9 桥梁 | 二 | 74.6 174.6174.6174.6| 80 | 80 | - - 
正 线 站 站 停 :330 
己 > 线 忆 停 : 4 i 
V30-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 16 -16 桥梁 77.2 177.2477.2177.2| 80 | 80 | - - 
邓 冲 村 二 组 “| 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK61+840 一 DK62+600 | 两 侧 人 
-2| 村 类 室外 0. 正 线 - 梁 | 74.4 |174.4|174.4174.4|1 80 180| - |- 
We A e 刁 梁 正 线 站 站 停 :328 
、 二 人 J 线 忆 停 : 349; 
V31-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 10 -16 桥梁 79.2 |79.2|79.2|79.2| 80 | 80 | - 5 
邓 冲 村 一 组 “| 宜 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK62+650 一 DK64+230 | 两 侧 让 让， 
-2| 村 类 室外 0. 正 线 深 | | 74.3 174.3|74.3174. 80 | - |- 
V31-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 30 16 桥梁 正 线 站 站 信 ; 323 3 3174.3174.3| 80 
、 二 过 区 区 省 | 记 线 a 停 342; 
V32-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 16 -4 路 基 79.8 |79.8|79.8|79.8| 80 | 80 | - 
、 ~ S yy 、 上 正 线 册 加 ; 
太平 村 三 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK65+700~DK66+600 | 两 侧 让 
-2| 村 类 室外 0. 正 线 - E77 177.1177.1177.1| 80 1 80 | - |- 
V32-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 30 4 路 基 正 线 站 站 信 :292 
i 、 > yy Sk ts > 正 线 忆 停 : 348; 
太平 村 四 组 “| 宣 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK66+680~DK67+600 | 两 侧 ”IV33-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 30 -15 桥梁 0 72.4 172.4472.4172.4| 80 | 80 | - - 
虐 线 六 部 : 
, ,| 正 线 起 停 : 349，; 
跑马 村 二 组 V34-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 9 -9 桥梁 77.2 177.2477.2177.2| 80 | 80 | - 
“二 外 ”| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK67+850 一 DK69+000 | 两 侧 0 
| V34-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -9 桥梁 | 二 | 72.0 472.0172.0172.0| 80 | 80 | - - 
正 线 站 站 E 266 
> 一 上 了 线 忆 停 : 349; 
跑马 村 三 组 V35-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m E 线 2 -9 路 基 76.6 |76.6|76.6|76.6| 80 | 80 | - |- 
“四 组 ”| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK69+050~DK70+600 | 两 侧 证 二 仿生 4 
-2| 村 类 室外 0. 正 线 基 | 一 ”| 75.2 |75.2 |75.2 |75.2 80 | - | - 
V35-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 9 路 基 正 线 站 站 停 ;247| 75 5.2 |75.2175.2 | 80 
a .| 正 线 起 停 : 349; 
V36-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 14 -1 路 基 Es 77.6 177.6177.6177.6| 80 | 80 | - - 
、 本 yy 、 虐 线 如 加 ; 
双龙 村 二 组 ”| 宜 城 北 站 一 钟祥 西 站 | DK70+750~DK72+500 | 两 侧 让 
V36-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 33 -1 路 基 | 一 小， | 73.5 173.5173.5173.5| 80 | 80 - | - 
正 线 站 站 停 :221 
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续 上 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































近期 远 期 二 近期 
序 与 拟 建 线 位 置 》 测 全 光合 | 标准 值 | ja 
或 点 名 称 | 测 点 、 线 位 置 关系 〈m) eg 页 疯 页 疯 不 二 国 . 
号 | 敏感 点 名 和 区 上段 线路 里 程 方位 测 点 位 置 说 明 顶 测 速度 De wo CB | 
9 本 (km/h) (dB) (dB) 
名 称 距离 高 差 
a 形式 及 | 夜 | 全 | 夜 | 尽 | 夜 | 虹 | 夜 
石 龙 村 二 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK72+700~DK73+600 | 两 侧 |jV37-]1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 36 18 路 基 | 
| 正 线 站 让 停 .189| 713 |713|1713|713| 80 | 8 | - | - 
es V38-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m | ” 正 线 9 _ 站 | 正 线 起 停 ，341; 
石 龙 村 一 组 “| 宣 城北 站 一 钟祥 西 站 | DK73+800~DK74+400 | 两 侧 | 
V38-2| 村 1 楼 室外 0. 正 线 人 | 正 线 起 停 : 341; 
内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 -17 桥梁 | 正 线 站 站 停 :145| 671 167116711671| 80 180 -|- 
册 V39-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| 。 正 线 20 .| 正 线 起 停 : 347; 
埠 冲 村 一 组 “| 钟祥 西 站 一 草 门 西 站 | DK75+800 一 DK76+700 | 两 侧 - a A ad a ta a a el 
V39-2| 村 1 楼 室外 0. 正 线 -| 正 线 起 停 ，347; 
村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 0 路 基 | 直线 让 站 让 8 672 |67.2|672|672| 8 | 8 | -|- 
ee | V40-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m | ” 正 线 16 沁 | 正 线 起 停 ，349; 
巷 冲 村 二 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK77+000~DK78+000 | 两 侧 C Ww 7 A 和 | 本 
V40-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0. 下 线 yw | 正 线 起 停 : 349; 
房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 -19 桥梁 正 线 站 站 信 :157| 67.7 |67.7|16771677| 80 |180 -|- 
余 坪 村 六 组 ”| 钟祥 西 站 一 荆 门 西 站 | DK78+120~~DK78+700 | 两 人 出 ”IV41-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 34 18 桥梁 正 线 起 停 : 349; 
梁 | 正 线 让 站 停 :182| 671 1671|67.11671| 80 | 80 | -| 
豆 湾 村 三 组 “| 钟祥 西 站 一 荆 门 西 站 | DK78+700~DK79+300 | 两 人 出 ”IV42-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 49 3 路 基 | 正 线 起 停 ; 349; 
- 各 基 正 线 站 站 停 :200| 69.2 |692169.21692| 80 180 | - | - 
彭 湾 村 五 组 | 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK79+600 一 DK80+400 | 两 侧 IV43-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 42 13 .| 正 线 起 停 : 349， 
- 路 基 正 线 站 站 停 ;223 71.2 171.2171.2171.2| 80 | 80 | - - 
雇 坪 村 四 组 、 ee V44-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m | ” 正 线 15 7 .| 正 线 起 停 : 347; 
钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK80+700~DK82+000 | 两 侧 de 0 eA a ASA We a | 
V44-2| 村 屋 1 楼 室外 0. 正 线 .| 正 线 起 停 : 347; 
内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 -7 路 基 正 线 站 站 停 :236| 74.8 |748|748|748| 80 | 8 | - | - 
本 V45-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m | ” 正 线 17 _ .| 正 线 起 停 : 345; 
河 雪村 三 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK82+100~DK83+700 | 两 侧 ee a A A 
V45-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0. 下 外 .| 正 线 起 停 : 345; 
屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 -8 路 基 | 正 线 站 站 停 :255| 75.6 |175.6175.6175.6| 80 | 80 -|- 
ee | V46-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 7 yw | 正 线 起 停 : 349; 
河 雪村 一 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK84+100~DK85+100 | 两 侧 和 | 让 生生 
村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 -18 桥梁 | 正 线 站 站 停 :269| 7241 |72.117241721| 80 180 -|- 
起 池 社区 、 河 当 |  。 。，， V47-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m | 。 正 线 13 加 | 沁 | 正 线 起 停 ，349， 
加 村 四 组 钟祥 西 站 一 草 门 西 站 | DK85+200~DK86+200 | 两 侧 1 桥梁 正 线 站 站 信 :281| 765 |76517651765| 80 | 80 | -| 
V47-2| 村 1 楼 室外 0. 正 线 站 | 正 线 起 停 : 349，; 
村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 30 -11 桥梁 | 正 线 站 让 停 :281| 727 |72.7|72.7|727| 80 180 | - |- 
区 则 V48-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m | 。 正 线 9 - 梁 | 正 线 起 停 ; 349 
雷 坪 村 一 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK86+400~DK87+400 | 两 侧 - | ee A | 
V48-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 30 -19 桥梁 | 正 线 起 停 : 349， 
于 二 上 三 丰 ee 梁 | 正 线 站 站 停 :290| 73.0 |73.0|73.01730|80 | 80 | - | : 
二 上 六 组 羊 西 站 一 荆门 西 站 | DK87+500 一 DK88+800 | 两 人 出 ”IV49-1| 首 提 1 楼 室 正 线 汉 | 正 线 起 停 : 349; 
永 盐 村 六 名 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 42 -11 桥 染 |pypyb 301| 720 | 72.0 920 720 .80 80 | | 
陶 河 村 五 组 “| 钟祥 西 站 一 草 门 西 站 | DK88+900~ 一 DK90+200 | 左 侧 IV50-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m| ” 正 线 20 30 桥梁 正 线 起 停 ， 349; 
: 梁 | 正 线 让 站 停 ;309| 75.5 |755|755|755| 80 180| - | - 
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近期 远 期 标准 人 近期 
序 测 点 与 拟 建 线 位 置 关 系 (m) 预测 速度 预测 从 预测 舍 cdB) 超标 量 
了 | 敏感 点 名 称 区 段 线路 里 程 i 测 点 位 置 说 明 Dr (dB) (dB) (dB) 
号 编号 受 路 (km/h) 
名 称 距离 高 差 形式 昼 夜 |] 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 恒 | 夜 
1 
、 he a y 正 线 a 停 : 349 ; 
50 | 陶 河 村 五 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK88+900 一 DK90+200 | 左 侧 IV50-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m FE 线 30 -30 桥梁 | 73.7 173.7173.7173.71 80 | 80 | - - 
二 ,| 正 线 起 停 : 349; 
伍 桐 村 四 组 V51-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 10 -16 桥梁 0 78.7 178.7178.7178.7| 80 | 80 | - 
51| 一 ” | 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK90+550~DK92+100 | 两 侧 和、 
V51-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -16 桥梁 | 一 人 | 74.0 174.0174.0174.0| 80 | 80 | - - 
正 线 站 站 停 :317 
、 一 ~] > J 线 C 停 : 48; 
V52-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m FE 线 28 -9 桥梁 i 74.3 |74.3174.3174.3| 80 | 80 | - - 
52 | 九里 岗 村 二 组 | 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK92+100~DK93+300 | 两 侧 二 2 
V52-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -9 桥梁 | 一 二 人 | 74.0 174.0174.0174.0| 80 | 80 | - : 
正 线 站 站 停 :318 
、 一 ~ AP J 线 C 停 : 4 * 
V53-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 14 -16 桥梁 ee 77.7 177.7177.7177.7| 80 | 80 | - 
、 J 到 , 
53 | 九里 岗 村 三 组 | 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK93+300~DK94+100 | 两 侧 让 
-2| 村 类 室外 0. 正 线 和 梁 | 一 一 了、 | 74.2 174.2174.2 174.2 0 | - 
V53-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 发 30 16 桥梁 正 线 站 站 停 ;320 80 | 8 
、 一 ~ J 线 C 停 : 49; 
龙泉 村 五 组 V54-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m| 。 正 线 23 -21 桥梁 75.5 |75.5175.5|75.5| 80 | 8 | - |- 
54 | 人 二 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK94+200~DK95+200 | 两 侧 让 本 电 二 5 
站 V54-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -21 桥梁 | 一人 | 744 174.4174.4174.4|1 80 180 | - = 
正 线 站 站 停 :327 
> 线 忆 停 : 4 2 
V55-]1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.3m| ” 正 线 12 -31 桥梁 78.7 178.7178.7178.7| 80 | 80 | - - 
55 | 龙泉 村 四 组 “| 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 | DK95+300~~DK96+300 | 两 侧 a 
-2| 村 类 室外 0. 正 线 梁 | | 74.4 174.4174.4174.4| 80 | 80 | - = 
V55-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m | 桥梁 正 线 站 站 停 :328 
SE Se - 正 线 a 停 : 329; 
56 小 士 湾 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 IDK102+560~DK103+200| 两 侧 IV56-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m FE 线 48 DD 路 基 ea 3 74.0 174.0174.0174.0| 80 | 80 | - : 
J 
i ,| 正 线 起 停 : 250; 
V57-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 19 -6 桥梁 0 73.7 173.7173.7173.7| 80 | 80 | - 
二 S| # 
57 | 团 坊 村 2 组 | 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 |IDK110+000~~DK111+700| 两 侧 a 
-2| 术 类 室外 0. 正 线 E OU 。 80 | 80 | - 3 
V57-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 线 30 6 桥梁 正 线 站 站 停 ,237 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 
本 ,| 正 线 起 停 : 196; 
V58-1| 首 排 房 屋 1 楼 室外 0.5m E 线 23 -11 桥梁 66.5 |66.5|66.5|166.5| 80 | 80 | - 
58 仙女 村 钟祥 西 站 一 荆门 西 站 |DK112+600~DK115+750| 两 侧 证 人 
V58-2| 村 内 房屋 1 楼 室外 0.5m 正 线 30 -11 桥梁 | 一 ?| 65.3 165.3165.3165.3| 80 | 80 | - 2 
正 线 站 站 停 :138 
、 oh 正 线 起 停 :， 80; 
59 苏 集 村 草 门 西 站 DK117+100 一 终点 两 侧 |V59-1| 首 排 房屋 1 楼 室外 0.5m E 线 38 4 路 大 1 oh 64.1 |164.1164.1|164.1| 80 | 80 | - : 
S| t 


注 : 
























































1. 高 差 栏 中 ， 敏 感 点 高 于 铁路 轨 面 为 “+”， 低 于 铁路 轨 面 为 “-”; 
2. 标准 值 及 超标 量 栏 中 ，“/” 代 表 无 相应 标准 或 不 对 标 测量 ，“-” 代 表 不 超标 。 
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6.3.4 ”振动 达标 距离 预测 

根据 本 次 评价 的 环境 振动 标准 和 工程 特点 预测 出 典型 线路 形式 的 振动 达标 距离 如 
表 6.3-4 所 列 。 

表 6.3-4 振动 达标 防护 距离 表 








“80dB ”达标 距离 (m) 


路 基 桥 梁 








线路 区 段 名 称 












































襄阳 东 至 荆门 西 27 11 








6.4 ”振动 污染 防治 措施 建议 














为 了 减轻 工程 完工 后 铁路 振动 对 沿线 建筑 物 的 干扰 ， 结 合 预 测评 价 与 分 析 结 果 ， 
本 着 以 人 为 本 的 原则 以 及 技术 可 行 、 经 济 合理 的 原则 ， 拟 从 以 下 几 方面 提出 振动 防护 
措施 和 建议 : 
6.4.1 城市 规划 与 管理 措施 

为 尽量 降低 铁路 建设 对 环境 振动 影响 ， 建 议 沿线 政府 规划 、 建 设 、 环 保 部 门 在 规 
划 管 理 铁 路 两 侧 土 地 时 充分 考虑 沿线 振 级 水 平 较 高 的 实际 ， 划 定 一 定 范围 的 缓冲 区 ， 
临近 线路 两 侧 30m 以 内 禁止 新 建 拓 民 住 宅 、 学 校 、 医 院 等 振动 敏感 建筑 物 。 
6.4.2 ”轨道 结构 减 振 

轨道 结构 主要 包括 钢轨 、 扣 件 、 道 床 以 及 路 基 条 件 等 方面 的 因素 。 工 程 已 采用 无 
颖 长 钢轨 ， 相 比 有 颖 短 轨 ， 振 动 降低 约 2.5dB。 
6.4.3 ”运营 管理 措施 

轮 轨 粗糙 度 是 引起 轮 轨 相互 作用 的 根本 因素 ， 降 低 轮 轨 表 面 粗糙 度 就 能 有 效 减弱 
轮 轨 相 互 作 用 ， 使 得 轮 轨 系统 的 振动 水 平 下 降 。 线 路 光滑 、 车 轮 圆 整 等 良好 的 轮 轨 条 
件 可 比 一 般 线 路 条 件 降 低 振动 $ 一 10dB 。 因 此 线路 运营 后 应 及 时 修 磨 轨 面 ， 加 强 轨道 
不 平顺 管理 ， 执 行 严格 的 养护 维修 作业 计划 ， 确 保 轨 道 处 于 良好 的 平顺 状态 ， 从 而 达 
到 减 振 降 品 的 目的 。 
6.4.4 ”敏感 点 振动 污染 防治 措施 

工程 运营 后 ， 经 预测 有 2 处 敏感 点 有 超过 “80dB” 现 象 ，2 处 超标 敏感 点 措施 后 
振动 预测 见 表 6.4-1。 
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LC 





线路 
里 程 























立 置 关系 (my) 





























高 差 


线路 
形式 





振动 污染 
防治 措施 





IDK22+765 一 





DK23+550 


两 侧 





党 
泪 | 这 


吕 


E 线 路 9m 内 的 11 户 住 宅 








采取 拆迁 








注 : 表 中 拆迁 数量 及 费 
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DK61+765 








两 侧 


匡 
站 












































为 环 记 











莫 
站 

















提出 的 估算 ， 不 能 用 
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E 线 路 9m 内 的 3 户 住宅 采 


取 拆 迁 








6.5 施工 期 振动 影响 分 析 


6.5.1 施工 期 振动 污染 源 分 析 

本 工程 对 振动 环境 产生 影响 的 施工 内 容 主 要 有 : 路 基 工 程 、 桥 涵 工 程 、 隧 道 工 程 
和 铺轨 工程 。 其 中 : 

(1) 路 基 工 程 施工 中 振动 影响 主要 来 源 于 土石 方 施工 机 械 ， 如 推土机 、 挖 掘 机 、 
铲 运 机 、 压 路 机 和 自 卸 运输 汽车 等 。 

(2) 桥涵 工程 施工 中 振动 影响 主要 来 源 于 桥梁 桩 基 、 桥 墩 施工 及 梁 的 制作 、 铺 架 
等 工序 。 本 线 桥架 桩 基 主 要 采用 扩大 基础 及 钻 孔 桩 基础 。 

(3) 隧道 工程 施工 中 振动 影响 主要 来 源 于 隧道 洞 门 开 挖 及 爆破 等 。 

(4) 铺轨 工程 中 振动 影响 主要 来 源 于 重 载 汽车 运输 和 移动 式 吊 车 装卸 、 板 式 轨道 
专用 机 有 具 作业 等 。 

根据 类 比 调查 , 施工 期 主要 施工 机 械 设备 距 振 源 水 平 距离 10m 处 振 级 的 参考 振 级 
如 表 6.5-1 所 列 。 

表 6.5-1 施工 机 械 振动 源 强 参考 振 级 


















































































































































参考 振 级 (VLzmax，dB ) 





施工 设备 名 称 





距 振 源 10m 处 


79 


























78 








74 








81 








75 








83 








82 











98 























93 











6.5.2 ”施工 期 振动 预测 及 分 析 
敏感 点 处 施工 振动 预测 模式 如 下 : 
VLzw=VLz0—20lg (rro) 一 ALz ( 式 6.5-1) 





式 中 : 
VLzw 一 一 距离 振 源 r 处 的 施工 机 械 振动 级 ，dB; 
VLz0 距离 振 源 fo 处 测定 的 施工 机 械 振动 级 ，dB; 
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页 测 点 与 施工 机 械 之 间 的 距离 ，(m); 
=10m; 





ALz NE 

根据 类 比 调查 与 监测 确定 的 振动 源 强 值 , 参照 GB10070-88《 城 市 区 域 环境 振动 标 
准 》 中 “混合 区 、 商 业 中 心 区 ”标准 限 值 ， 预 测 主 要 施工 机 械 引 起 地 表 振 动 的 达标 距 
离 如 表 6.5-2 所 列 。 

表 6.5-2 主要 施工 机 械 地 表 振 动 达标 防护 距离 表 


距 振 源 水 平 距 离 达标 距离 my) 
10m 处 振 级 



































主要 施工 机 械 





人 ( 铅 垂 向 乙 振 级 ，dB) | 人 怪 间 《〈75dB ) 夜间 〈72dB ) 











推土机 79 22 
挖掘 机 78 
混凝土 搅拌 机 74 
空 压 机 81 
载重 汽车 75 
旋转 钻机 83 
压路机 82 


从 表 6.5-2 预测 结果 可 以 看 出 ， 除 柴油 打桩 机 和 振动 打桩 锤 外 ， 施 工 设 备 产 生 的 
振动 ， 在 距 振 源 35m 处 Z 振动 级 小 于 或 接近 72dB， 满 足 《 城 市 区 域 环境 振动 标准 》 
中 “混合 区 ”夜间 72dB 的 振动 标准 要 求 ， 而 柴油 打桩 机 和 振动 打桩 锤 为 强 振 设备 ， 
打桩 作业 时 势必 会 给 邻近 建筑 物 及 居民 的 生活 带 来 强烈 的 影响 ， 建 议 采 用 低 振动 的 打 
桩 机 械 。 

此 外 ， 由 于 铁路 路 基 、 桥 梁 、 隧 道 施工 时 需 有 施工 便道 ， 施 工 便道 通常 平行 于 线 
路 设置 ， 施 工期 间 漆 土 运输 车 辆 的 运行 会 对 临近 的 居民 产生 一 定 的 影响 ， 建 议 施工 期 
间 合 理 规 划 施 工 便道 ， 尽 量 绕 避 环境 敏感 目标 ， 如 无 法 绕 避 ， 通 过 敏感 点 时 应 减速 慢 
行 ， 以 降低 振动 对 周边 居民 的 影响 。 

6.5.3 ”施工 期 振动 监控 

为 避免 施工 作业 对 周边 建筑 物 造 成 损害 及 影响 附近 居民 的 生活 ， 需 对 场地 周边 居 
民 区 所 受 的 施工 振动 进行 监控 管理 ， 对 线路 中 穿 的 敏感 点 或 距 施 工场 地 较 近 且 居 民 区 
稠密 的 区 域 应 进行 重点 监控 。 

施工 期 应 加 强 对 沿线 文物 保护 单位 的 振动 监控 ， 一 经 发 现 振 动 过 大 、 地 面 沉降 等 
异常 情况 ， 应 及 时 停止 施工 ， 并 向 文物 主管 部 门 汇报 ， 经 有 关 部 门 科 究 沁 定 采取 有 效 
措施 ， 确 保 文物 本 体 安全 。 
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6.5.4 ”施工 振动 防治 对 策 及 建议 

为 了 使 本 工程 在 施工 期 间 产 生 的 振动 和 对 周边 环境 的 污染 和 影响 降 到 最 低 程 度 ， 
建议 从 以 下 几 个 方面 采取 有 效 的 控制 对 策 ; 

(1) 施工 现场 的 合理 布局 

选择 环境 要 求 较 低 的 位 置 作为 固定 作业 场地 ;施工 车 辆 特别 是 重型 运输 车 辆 的 运 
行 通路 , 应 尽量 避 开 振动 敏感 区 域 ; 施工 场地 内 强 振动 的 机 械 布 设 在 远离 敏感 区 一 侧 ; 
当 靠 近 居 民 住 宅 等 敏感 区 段 施工 时 ， 应 禁止 使 用 强 振动 机 械 。 

(2) 科学 管理 、 做 好 宣传 工作 和 文明 施工 

在 保证 施工 进度 的 前 提 下 ， 合 理 安排 施工 作业 时 间 ， 倡 导 科 学 管理 ， 强 振动 施工 
机 械 作 业 时 间 尽 量 选 择 在 7: 00 一 12: 00 和 14: 00 一 22: 00 的 时 段 内 进行 ,限制 夜间 
进行 有 强 振动 污染 的 施工 作业 ， 做 到 文明 施工 。 由 于 技术 条 件 、 施 工 现场 客观 环境 限 
制 ， 即 使 采用 了 相应 的 控制 措施 和 对 策 ， 施 工 振 动 仍 有 可 能 对 周围 环境 产生 一 定 的 影 
响 ， 为 此 向 沿线 受 影响 的 居民 和 单位 做 好 宣传 工作 ， 以 提高 人 们 对 不 利 影响 的 心理 承 
受 力 ; 做 好 施工 人 员 的 环境 保护 意识 的 教育 ， 大 力 倡导 文明 施工 的 自觉 性 ， 尽 量 降低 
人 为 因素 造成 施工 振动 的 加 重 。 

(3) 为 了 有 效 地 控制 施工 振动 对 城市 环境 的 影响 ， 除 落实 有 关 的 控制 措施 外 ， 还 
必须 加 强 环境 管理 ， 根 据 国 家 以 及 沿线 所 经 各 市 的 有 关 法 律 、 法 令 、 规 定 ， 施 工 单位 
应 主动 接受 环保 等 部 门 的 监督 和 管理 。 

































































































































































































































































7 水 环境 影响 评价 


7.1 概 述 








(1) 本 工程 运营 期 水 污染 源 为 宜 城北 站 、 钟 祥 西 站 、 前 岗 线路 所 ， 运营 期 主要 排 
放 一 般 生 活 污 水 。 

(2) 工程 沿线 饮用 水 源 保护 区 分 布 较 多 ,设计 选 线 过 程 中 , 已 尽 可 能 的 绕 避 了 大 
量具 有 饮用 水 功能 的 河流 和 水 库 。 根 据 《 湖 北 省 人 民政 府 办 公 厅 关于 印发 湖北 省 县 级 
以 上 集中 式 饮 用 水 水 源 保护 区 划分 方案 的 通知 》( 鄂 政 办 发 (2011) 130 号 )， 本 工程 
线路 走向 及 车 站 站 址 制约 ， 线 路 以 桥梁 形式 跨越 宜 城 市 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 
源 二 级 保护 区 。 

7.1.1 评价 范围 及 重点 

评价 范围 为 本 工程 设计 范围 内 的 沿线 车 站 (线路 所 )， 线 路 跨越 的 水 体 上 游 1km， 
下 游 3km 河 段 ， 将 线路 涉及 的 饮用 水 水 源 保护 区 作为 评价 的 重点 。 

7.1.2 评价 因子 

根据 铁路 行业 排水 水 质 特点 ,生活 污水 选择 pH 值 、COD、BODs、SS、 动 植物 油 、 
氨氮 作为 水 环境 影响 评价 因子 。 
7.1.3 评价 工作 等 级 

根据 HT2.3-2018《 环 境 影响 评价 技术 导 则 地 表 水 环境 》 本 工程 水 环境 影响 主要 
为 设计 范围 内 车 站 及 线路 所 排放 生活 污水 ， 属 于 水 污染 影响 型 。 污 水 排放 总 量 为 
64.7m*/d， 排 放 的 污染 物 主要 为 非 持 久 性 污染 物 ， 污 水 水 质 简 单 。 钟 祥 西 站 、 前 岗 线 
路 所 水 量 较 小 定期 清 运 至 污水 处 理 厂 ， 宣 城北 站 废水 排 入 城市 市 政 污水 管 网 进入 既 有 
污水 处 理 厂 处理 ， 属 于 间接 排放 建设 项 目 。 根 据 第 5.2.2.2 条 ， 确 定 本 项 目 评价 等 级 为 
三 级 B。 

7.1.4 评价 工作 内 容 

根据 评价 工作 等 级 ， 确 定 评 价 工 作 内 容 为 : 

(1) 根据 设计 资料 和 工程 分 析 确 定 站 、 所 污水 量 ; 选择 作业 性 质 相 同 、 规 模 相 近 
的 同类 型 污染 源 进行 调查 和 类 比 监测 ， 预 测 污水 水 质 情况 ， 对 照 评价 标准 进行 评价 ; 

(2) 结合 当地 的 环境 规划 和 环保 要 求 , 对 设计 的 水 污染 控制 和 水 环境 影响 减缓 措 
施 进 行 评 述 , 对 依托 污水 处 理 设施 的 环境 可 行 性 进行 评价 , 提出 经 济 合理 的 评价 建议 ; 

(3) 计算 主要 污染 物 排放 量 ; 

(4) 分 析 工 程 建 设 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 ， 并 提出 减缓 措施 ; 

(5) 对 施工 期 水 环境 影响 进行 评价 ， 并 提出 减缓 措施 ; 
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7.1.5 


价 。 

















(6) 对 本 工程 施工 期 及 运营 期 污水 处 理 措施 进行 汇总 并 对 其 投资 进行 估算 。 
评价 方法 
以 工程 设计 为 基础 ， 对 沿线 排污 单位 水 污染 源 的 污水 水 质 采 用 标准 指数 法 进行 评 
其 表达 式 为 : 




















Sij= (Cij/Coi) 
式 中 : 
Ci 一 一 第 j 个 污染 源 第 i 种 污染 物 排放 浓度 (mg/L); 
Co 一 一 第 i 种 污染 物 评价 标准 (mg/L); 
Si 一 一 单项 水 质 参 数 i 在 第 j 点 的 标准 指数 。 
pH 的 标准 指数 为 : 

SnH j= (7.0- pHj;) / (7.0- pHsa) pHj; 7.0 

Sa j= (pH 一 7.0) / (pH 一 7.0) pHi> 7.0 











式 中 : 

pHi 一 一 第 j 个 污染 源 的 pH 值 ; 

pHs 一 一 标准 中 规定 的 pH 值 下 限 ; 

pHs 一 一 标准 中 规定 的 pH 值 上 限 ; 

SpH, 一 一 单项 水 质 参 数 在 第 j 点 的 pH 标准 指数 。 





7.1.6 ”评价 标准 


规 等 


三 级 











根据 沿线 受 纳 水 体 环境 功能 及 其 水 质 目标 、 市 政 管 网 规划 建设 情况 、 相 关 法 律 法 
要 求 ， 对 沿线 车 站 、 线 路 所 污水 处 理 措施 和 评价 标准 进行 选取 。 总 体 原则 : 

(1) 污 水 能 够 纳入 城镇 污水 处 理 三 的 , 执行 《污水 综合 排放 标准 》(CGB8978-1996) 
标准 。 

(2) 污水 暂 不 能 纳入 城镇 污水 处 理 广 的 ， 处 理 后 回 用 不 直接 外 排 ， 执 行 《 城 市 污 
















































































水 再 生 利 用 城市 杂 用 水 水 质 标 准 》(GBMT 18920-2020) 城市 绿化 、 道 路 清扫 、 冲 布 、 
车 辆 冲洗 标准 限 值 。 


将 本 次 评价 采用 的 水 污染 源 评 价 标 准 列 于 表 7.1-1。 
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表 7.1-1 本 次 评价 采用 的 水 污染 源 评价 标准 


a 新 增 污水 设计 污水 周边 污水 管 网 | 污水 排放 去 向 或 » i 行 的 排放 标准 
站 场 名 称 性 质 | 处理 工艺 建设 情况 最 终 受 纳 水 体 情况 污水 处 理 建议 执行 的 排放 标准 
















































































守 城 北 站 污水 接 入 周边 既 有 污水 管 SS 
| 网 ， 纳 入 宣 城市 污水 处 理 厂 【 宣 城市 | 宜 城北 站 址 附近 有 市 政 污水 | 
站 址 附近 有 市 政 污 | 一头 水 科大 咀 从 = 由 让 理 。 宫 城管 网 ， 距 离 站 址 2.7km， 评 | 《污水 综合 排放 标 
攻 水 管 网 ， 距 离 站 址 达 水 务 及 会 司 》 2 处 Ss 宇 城 介 建议 宣 城北 站 污水 经 化 装 | 准 》CGB8978-1996) 
2.7km | 下 污水 人 /2009 年 建成 运 盯 ,采用 | 池 预 处 理 达标 后 接 入 市 政 污 | 之 三 级 标准 
奥 贝 尔 氧 化 沟 工 艺 ， 处 理 能 力 2 万 立 水 管 网 4 
















































































































































































































































































ee 、 ”| 车 站 站 址 附近 目前 | 钟祥 西 站 排水 量 较 小 ， 污 水 由 化 烘 池 本 
无 市 政 污水 管 网 后 , 交 由 环卫 部 门 定 期 外 运 处 理 。 









































前 岗 | ， es 所 址 附近 目前 无 市 | 线路 所 排水 量 较 小 ， 污 水 由 化 姜 池 收 司 设计 
线路 所 | 政 污水 管 网 ， 环卫 部 门 定期 外 运 处 理 。 






































































































































7.2 ”水 环境 现状 调查 与 评价 


7.2.1 工程 沿线 跨越 水 体 的 环境 功能 

本 线 主要 经 过 汉江 、 变 河 等 , 均 属 长 江 流 域 。 根 据 《 湖 北 省 地 表 水 环境 功能 类 别 》 
《 鄂 政 办 发 [2000] 10 号 )， 工 程 沿 线 水 体 功能 及 水 质 目 标 如 下 表 。 

表 7.2-1 工程 沿线 水 体 环 境 功 能 

















水 体 名 称 跨 水 宽 水 中 墩 








Tm 

















党 
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450 





泣 


00 














党 
站 








75 














党 
站 


45 





腻 
泣 





党 
站 


永盛 河 
九 渡 港 河 


7.2.2 ”水 环境 质量 现状 

为 了 解 本 工程 沿线 跨越 水 体 的 水 环境 质量 现状 ， 本 次 评价 对 工程 沿线 环保 部 门 进 
行走 访 ， 并 收集 了 工程 跨越 汉江 附近 断面 近期 的 水 质 监测 数据 。 

根据 宜 城市 生态 环境 局 提供 的 2020 年 第 四 季度 常规 水 质 监测 数据 ,工程 沿线 地 表 
水 体 水 质 现状 详 见 下 表 。 

表 7.2-2 工程 沿线 经 过 水 体 水 质 现状 一 览 表 























党 
站 






































水 体 











汉江 
水 质 目 标本 类 ) 
标准 指数 


覃 河 


















































水 质 目标 (II 类 ) 

















标准 指数 



































日 上 表 可 知 ， 工 程 沿线 河流 水 环境 质量 现状 恨 好 ， 均 满足 水 质 目标 要 求 。 


全 














7.3 运营 期 水 环境 影响 预测 评价 


7.3.1 沿线 车 站 水 环境 影响 评价 

(1) 概述 

本 工程 全 线 排 污 单元 为 宜 城北 站 、 钟 祥 西 站 、 前 岗 冲 线路 所 。 根 据 工 程 设 计 ， 上 
述 污 染 源 运营 期 均 主 要 排放 一 般 生活 污水 。 

以 下 将 对 本 工程 各 车 站 水 环境 影响 进行 重点 分 析 。 

(2) 水 量 、 水 质 预 测 

本 工程 车 站 、 线路 所 均 主要 排放 一 般 生活 污 水 。 各 站 、 所 污水 排放 去 向 见 表 7.1-1。 

根据 设计 文件 ， 各 站 新 增 最 大 用 排放 量 统计 如 下 表 7.3-1。 

表 7.3-1 新 增 最 大 生活 用 排水 量 一 览 表 单位 : ms 


最 大 排水 量 
(m3/d) 


宜 城 北 站 60 
钟祥 西 站 4 
前 岗 线 路 所 . 0.7 


车 站 生活 污水 主要 来 自 于 工作 人 员 日 和 常生 活 排 放 的 污水 。 根 据 铁 路 生活 污水 监测 

统计 资料 ， 预 测 一 般 生 活 污水 pH 为 7.5 一 8.0〈 评 价 取 7.75)，COD 为 150~200mg/L 
(评价 取 175 mg/L)、BOD 为 50 一 100mg/L (评价 取 75mg/L)、SS 为 S0 一 80mg/L (〈 评 
价 取 65 mg/L)、 动 植物 油 为 5 一 10 mg/L (评价 取 7.5 mg/L)、 氨 氮 为 10 一 25 mg/L〈 评 
价 取 17.5 mg/L)。 
(3) 设计 污水 处 理 措施 及 处 置 方式 的 可 行 性 分 析 

包 宣 城北 站 

e 周 边 污水 处 理 系统 情况 : 

据 评 价 调查 了 解 ， 站 址 附近 有 市 政 污水 管 网 ， 距 离 站 址 2.7km， 宣 城北 站 污水 可 
经 市 政 污水 管 , 纳 入 宜 城 市 污水 处 理 厂 集中 处理 。 宜 城市 污水 处 理 三 2009 年 建成 运行 ， 
采用 奥 贝 尔 氧 化 沟 工 艺 ， 处 理 能 力 4 万 立方 米 / 日 ， 出 水 执行 标准 为 《城镇 污水 处 理 
污染 物 排放 标准 》(GB18918-2002) 一 级 A 标准 ， 尾 水 排 入 汉江 。 宣 城北 站 执行 《 污 
水 综合 排放 标准 》(GB8978-1996) 之 三 级 标准 。 







































































车 所 名 称 
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e 设 计 污 水 处 理 措 施 及 处 置 方式 ; 

设计 宜 城 北 站 少量 生活 污水 采用 SBR+ 消 毒 处 理 达标 后 回 用 ， 不 直接 外 排 。SBR+ 
消毒 污水 处 理工 艺 流程 如 下 : 

生活 污水 一 | 调节 泵 并 SBR 污水 处 理 设备 + 中 间 提 升 录 + 过 滤 + 消 毒 瑟 回 用 

一 污 泥 干 化 场 一 泥 饼 外 运 

图 7.3-1 SBR+ 消 毒 污水 处 理工 艺 流程 图 

由 于 宜 城 北 站 污水 量 较 大 ， 污 水 经 处 理 后 完全 回 用 存在 一 定 困难 ， 且 站 址 附近 有 
既 有 市 政 污水 管 网 ， 距 离 站 址 约 2.7km， 评 价 建议 宜 城 北 站 污水 采用 化 类 池 、 隔 油 池 
处 理 后 排 入 市 政 污水 管 网 。 

e 污 水 处 理 措施 及 处 置 方式 的 可 行 性 分 析 : 
宣 城 北 站 生活 污水 主要 来 源 于 办 公 楼 、 食 堂 、 公 共 浴 室 、 单 身 宿 售 等 设施 排放 的 

一 般 生 活 污水 ， 其 主要 污染 物 为 COD、BOD5、 氮 氮 、SS 和 动 植物 油 等 。 设 计 采 用 食 

堂 餐饮 废水 经 隔 油 设备 后 汇 同 其 他 生活 污水 采用 化 凑 池 处 理 。 根 据 铁 路 生活 污水 监测 
统计 资料 数据 ， 本 次 评价 生活 污水 经 化 凑 池 处 理 后 水 质 见 表 7.3-2。 

表 7.3-2 生活 污水 水 质 评价 表 (pH 值 外 ，meg/L) 
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车 站 生活 污水 预测 值 








GB8978-1996 之 三 级 标准 
标准 指数 


















































由 表 7.3-2 可 知 ， 宣 城北 站 生活 污水 如 果 采 用 化 北 池 处 理 后 ， 水 质 能 够 满足 《 污 
水 综合 排放 标准 》(GB8978-1996) 之 三 级 标准 中 有 城市 污水 处 理 广 的 城市 下 水 道 系统 
水 质 标 准 的 要 求 ， 污 水 处 理 措施 及 处 置 方式 是 可 行 的 。 

e 评 价 建议 : 
由 于 宣 城 北 站 污水 量 较 大 ， 污 水 经 处 理 后 完全 回 用 存在 一 定 困难 ， 且 站 址 附近 有 
既 有 市 政 污水 管 网 ， 距 离 站 址 约 2.7km， 评 价 建 议 宜 城北 站 污水 采用 化 姜 池 、 隔 油 池 
处 理 后 排 入 市 政 污水 管 网 。 

@ 钟 祥 西 站 、 前 岗 线路 所 

e 周 边 污水 处 理 系统 情况 : 

据 评 价 调查 了 解 ， 钟 祥 西 站 与 前 岗 线 路 所 周边 暂 无 配套 市 政 污 水 管 网 。 

e 设 计 污 水 处 理 措施 及 处 置 方式 : 

设计 钟祥 西 站 与 前 岗 线路 所 采用 化 北 池 处 理 后 定期 清 掏 ， 不 外 排 。 

























































































































































































































































































e 设 计 污水 处 理 措施 及 处 置 方式 的 可 行 性 分 析 : 





















































少量 凑 便 污水 由 化 凑 池 收集 后 由 吸 污 车 每 5 天 清和 运 一 次 ， 交 由 环卫 部 门 定 期 外 运 处 理 
































由 于 钟祥 西 站 与 前 岗 线路 所 排水 量 较 小 , 且 选 址 临近 城市 建成 区 域 , 交通 较 便 利 ， 























处 置 方式 可 行 。 

















评价 建议 钟祥 西 站 与 前 岗 线路 所 同时 预 留 接管 条 件 ， 后 续 设计 及 施工 、 运 行 过 程 
中 密切 关注 周边 地 方 市 政 排水 工程 建设 和 规划 情况 ， 一 旦 具备 纳入 市 政 污水 管 网 的 条 
































件 ， 须 立即 纳入 市 政 污水 系统 。 
7.3.2 污染 物 排 放量 统计 


























表 7.3-3 废水 类 别 、 污 染 物 及 治理 设施 信息 表 




















废水 类 别 排放 去 向 

















结合 本 工程 实际 情况 ， 本 工程 废水 类 别 、 污 染 物 及 治理 设施 信息 ， 见 下 表 。 
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宜 城北 站 
E 活 污水 
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量 ， 详 见 下 表 。 
表 7.3-4 污染 物 排放 量 统计 表 


有 


污水 量 
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清 污 车 拖 走 


结合 本 工程 实际 情况 ， 按 最 大 污水 排放 量 等 不 利 情况 考虑 ， 统 计 项 目 污染 物 排放 
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7.4 工程 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 分 析 及 减缓 措施 


7.4.1 概 述 

工程 沿线 饮用 水 源 保护 区 分 布 较 多 ， 设 计 选 线 过 程 中 ,已 尽 可 能 的 绕 避 了 大 量具 
有 人 饮用 水 功能 的 河流 和 水 库 ， 受 本 工程 线路 走 辣 及 宜 城 北 站 站 址 制约 ， 线 路 以 桥梁 形 
式 跨越 宜 城 市 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 。 
7.4.2 工程 与 沿线 经 过 的 饮用 水 源 保护 区 位 置 关 系 

(1) 水 源 保护 区 划分 方案 
宜 城 市 宜 城 水 三 水 源 地 为 一 般 河流 型 饮用 水 水 源 ， 根 据 《 湖 北 省 人 民政 府 办 公 厅 
关于 印发 湖北 省 县 级 以 上 集中 式 饮 用 水 水 源 保 护 区 划分 方案 的 通知 兴 哪 政 办 发 (2011 ) 
130 号 )， 宣 城 水 三 水 源 地 一 级 保护 区 水 域 长 度 为 取水 口上 游 1000 米 至 下 游 100 米 ; 
宽度 为 汉江 中 泓 线 至 右 尾 的 水 域 ， 陆 域 长 度 为 一 级 保护 区 水 域 河 长 ， 宽 度 为 右岸 防洪 
堤 以 内 陆 域 。 宜 城 水 厂 水 源 地 二 级 保护 区 水 域 长 度 为 取水 口上 游 3000 米 至 下 游 300 
米 ， 宽 度 为 整个 河道 防洪 堤 以 内 一 级 保护 区 以 外 的 水 域 。 陆 域 长 度 为 二 级 保护 区 水 域 
河 长 ; 宽度 为 右 一 级 保护 区 陆 域外 汉江 防洪 堤 以 内 陆 域 。 

(2) 线路 位 置 关 系 

本 工程 线路 以 桥梁 形式 穿越 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 ， 线 路 位 
于 水 三 取水 口上 游 1025m， 距 离 一 级 保护 区 边界 25m， 穿 越 二 级 保护 区 范围 1750m， 
其 中 水 域 440m， 陆 域 1300m。 

表 7.4-1 与 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 位 置 关 系 
ee 穿越 长 度 


线路 位 于 口 | 穿越 二 级 保护 区 范围 1750m,， 
一 | 其 中 水 域 450m, 设 水 中 墩 2 个， 
级 保护 陆 域 1300m 。 
































































































































































































































图 7.4-1 工程 与 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 位 置 关系 示意 图 


图 7.4-2 工程 与 跨越 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 水 中 墩 布置 示意 图 





(3) 水 源 地 现状 

宜 城 水 广 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 为 宜 城 天 河 供水 有 限 公司 水 源 ， 供 水 范围 
为 宜 城市 市 区 范围 。 服 务 人 口 约 22 万 人 。 水 源 类 型 为 河流 型 。 水 广 设 计 取 水 量 100000 
立方 米 /日 。 





图 7.4-3” 宜 城 水 厂 水 源 地 现状 


7.4.3 工程 运营 期 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 分 析 

在 铁路 选 线 中 贯彻 “环保 选 线 ” 的 理念 ， 采 取 措 施 绕 避 了 大 量 环境 敏感 区 。 受 沿 
线 地 质 条 件 、 技 术 标 准 、 敏 感 区 分 布 情况 的 限制 ， 本 工程 不 能 够 完全 避让 宜 城 汉江 饮 
用 水 源 二 级 保护 区 。 

《1) 宣 城 水 广 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 内 线路 唯一 性 说 明 

根据 在 建 郑 万 铁路 走向 、 襄 阳 市 欧 应 镇 小 河 镇 、 麻 竹 高 速 汉 江 桥 位 、 宣 城市 汉江 
饮用 水 源 保护 区 、 宣 城市 城市 规划 、 跨 汉江 桥 址 选择 等 控制 因素 ， 本 段 线路 有 麻 竹 高 
速 下 游 桥 址 方案 与 并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 两 个 方案 。 
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图 7.4-4 ”线路 经 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 段 方 案 比 选 


麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 : 线路 自 比 较 起 点 引出 ， 向 南 跨 规划 东 外 环 路 、 绕 避 鹿 门 
寺 国 家 森林 公园 ， 而 后 沿 汉 江东 侧 走行 ， 经 王 集镇 东 侧 上 跨 麻 竹 高 速 ， 于 麻 竹 高 速 汉 
江 大 桥 下 游 约 1.1km 处 跨越 汉江 至 宜 城 市 北 侧 碾 子 桥 村 附近 S306 和 G207 之 间 设 宜 城 
北 站 。 出 站 后 上 跨 G207、 二 广 高 速 至 比较 终点 ， 比 较 范 围 线路 长 37.3km。 

并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 : 线路 自 比 较 起 点 引出 ， 并 行 在 建 郑 万 铁路 跨越 汉江 ， 而 
后 折 向 南 ， 上 跨 G207、 麻 竹 高 速 后 于 宜 城 市 西 侧 谭 家 楼 子 村 设 宜 城西 站 ， 出 站 后 上 跨 
二 广 高 速 至 比较 终点 ， 比 较 范围 线路 长 38.8km。 

(2) 方案 研究 分 析 

从 与 地 方 规划 协调 方面 分 析 : 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 走行 于 襄阳 城市 规划 边缘 ， 
避 开 了 正在 实施 的 欧 家 庙 组 团 规划 ， 对 城市 既 有 规划 影响 小 ;， 宜 城北 站 位 于 宜 城市 中 
心 城区 与 小 河 港 码 头 之 间 ， 与 城市 规划 契合 较 好 。 并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 与 郑 万 铁 路 
并 行 穿越 襄阳 市 欧 家 庙 组 团 规划 区 ， 并 在 规划 区 内 分 开 ， 对 规划 区 存在 三 次 分 割 ， 拆 
迁 量 大 ， 相 较 于 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 拆迁 量 增加 38361 平方 米 ， 同 时 线路 沿线 分 布 
有 大 面积 城市 规划 区 及 未 来 的 开发 区 ， 对 城市 规划 区 割裂 较为 严重 ， 宣 城西 站 位 于 宣 
城市 西 侧 ， 偏 离 城市 发 展 主轴 ， 与 城市 规划 符合 性 较 差 。 

从 汉江 桥 址 方面 分 析 : 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 位 于 宣 城 市 麻 竹 高 速 汉 江 大 桥 下 游 
1.06km 处 ， 该 段 汉 江河 槽 顺 直 、 航 道 稳定 ， 主 河 槽 宽 约 600m， 水 流 方 向 线路 正 交 ， 
桥 址 较 好 。 参 照 麻 竹 高 速 汉 江 桥 孔 跨 ， 结 合 通航 论证 初步 结论 ， 拟 桥 跨 为 (91+2X 
180+91) m 独 塔 斜 拉 桥 。 
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并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 在 刘 集 新 街 处 上 跨 汉 江 ， 该 河 段 河床 、 航 道 较为 稳定 ， 主 
河 槽 宽 约 700m， 水 流 方向 与 线路 法 线 夹 角 约 8"。 郑 万 铁路 已 建成 ， 本 线 与 郑 万 铁 路 
合 建 汉江 桥 不 具备 可 实施 性 。 因 此 采用 汉江 西 侧 方 案 时 ， 该 河 段 150m 范围 内 将 形成 
三 桥 并 行 过 江 的 格局 ， 桥 间距 50m， 自 上 而 下 依次 为 : 规划 东 外 环 公路 桥 、 在 建 郑 万 
铁路 汉江 桥 、 襄 常 铁路 汉江 桥 。 规 划 东 外 环 公 路 桥 跨度 设计 为 60m+5X110m+60m 连 
续 梁 ， 郑 万 铁路 汉江 桥 孔 跨 为 (110+220+110)〉 m 连续 刚 构 -拱桥 。 参 照 交 通 部 对 郑 万 
铁路 汉江 桥 通 航 论证 审查 意见 《两 孔 对 一 孔 )， 则 本 线 通 航 主 跨 不 得 小 于 330m， 初 拟 
采用 (80+176+440+176+80m) m 双 塔 斜 拉 桥 方案 ， 且 由 于 较 短 河道 范围 内 汇聚 了 三 
座 桥 染 ， 易 导致 水 流 率 乱 、 状 态 复杂 ， 对 通航 、 防 洪 影 响 较 大 ， 工 程 技术 难度 巨大 。 
因此 ， 从 汉江 桥 址 方面 分 析 ， 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 较 优 。 

从 设 站 条 件 方面 分 析 : 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 于 宜 城 市 北 侧 约 4.5km 处 设 宜 城 北 
站 ， 车 站 周边 地 势 平 坦 ， 场 地 开阔 ， 综 合 开 发 效益 较 好 ， 周 边 交 通 设 施 较 完 善 ， 旅 客 
出 行 便利 ， 车 站 位 于 城市 规划 边缘 ， 对 城市 规划 影响 小 。 并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 于 宜 
城市 西 侧 9km 处 设 宣 城 西 站 ， 车 站 距离 主 城区 较 远 ， 旅 客 出 行 不 便 。 

从 对 环境 敏感 点 影响 角度 分 析 : 并 行 郑 万 铁路 桥 址 方案 避 开 了 主要 环境 敏感 点 。 
麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 位 于 宜 城 水 源 保护 区 取水 口上 游 1025m 处 , 线路 已 避 开 了 一 级 
水 源 保护 区 范围 。 

从 线路 顺 直 、 工 程 投资 角度 分 析 : 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 线路 顺 直 ， 较 并 行 郑 万 
铁路 桥 址 方案 线路 长 度 短 1.5km， 工 程 投资 投资 节省 3.199 亿 元 。 并 行 郑 万 铁路 桥 址 
方案 虽然 可 与 郑 万 铁 路 共通 道 ， 但 线路 展 长 、 工 程 投资 较 大 ， 跨 汉江 桥 工 程 难度 大 ， 
站 位 不 符合 城市 规划 ， 拆 迁 大 ， 环 境 友好 性 差 。 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 线路 顺 直 ， 符 
合 城 市 规划 ， 技 术 可 行 。 推 荐 采用 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 。 

(3) 研究 结论 

麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 较 并 行 郑 万 铁 路 桥 址 方案 ， 线 路 顺 直 ， 拆 迁 工程 量 小 对 既 
有 城镇 影响 小 ， 其 次 工程 投资 较 省 ， 工 程 难度 小 ， 可 实施 性 强 。 故 综合 考虑 后 ， 本 次 
研究 推荐 麻 竹 高 速 下 游 桥 址 方案 ， 同 时 考虑 距离 已 建成 通车 的 麻 竹 高 速 桥 位 的 距离 要 
求 , 本 方案 经 过 优化 已 经 在 满足 最 小 距离 要 求 的 同时 尽量 减少 对 汉江 饮用 水 源 的 影响 ， 
本 线 为 高 速 铁路 ， 动 车 组 列车 为 全 封闭 结构 ， 没 有 汇 漏 和 废弃 物 。 对 于 施工 过 程 中 的 
影响 ， 将 采取 相应 的 防护 措施 ， 减 小 对 宜 城 市 汉江 饮用 水 源 的 影响 。 

7.4.4 工程 运营 期 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 分 析 

(1) 运营 期 水 污染 源 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 分 析 

本 工程 运营 期 水 污染 源 主要 为 沿线 宜 城北 站 、 钟 祥 西 站 及 前 岗 线 路 所 ， 距 离 宜 城 
水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 饮用 水 源 保护 区 4.5km 以 上 ， 车 站 及 线路 不 涉及 各 
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级 饮用 水 源 保护 区 范围 。 运 营 期 新 增 污水 均 通 过 相应 污水 工艺 预 处 理 达 标 后 排 入 市 政 
管 网 或 回 用 ， 不 会 对 饮用 水 源 二 级 保护 区 水 质 产生 负面 影响 。 

总 体 上 ， 通 过 加 强 环 境 管 理 和 监督 ， 在 确保 各 车 站 及 线路 所 污水 处 理 设 施 运 行 状 
体 良 好 ， 处 理 达 标的 前 提 下 ， 各 污染 源 运营 期 污水 排 入 市 政 管 网 或 回 用 ， 不 会 对 沿线 
饮用 水 源 保护 区 水 质 产 生 负 面 影响 。 

(2) 运营 期 列车 沿途 运行 对 饮用 水 源 的 影响 

本 工程 为 客运 专线 ， 不 通行 货车 。 由 于 客车 为 全 封闭 列车 ， 列 车 上 产生 的 旅客 状 
便 污水 以 及 固体 废物 等 均 在 列车 回 到 站 、 场 后 进行 和 扼 载 ， 沿 途 不 排放 污水 、 废 物 ， 因 
此 正常 运营 期 间 列 车 沿途 运行 不 会 对 饮用 水 源 产 生 负 面 影 响 。 
7.4.5 工程 施工 期 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 分 析 

本 工程 沿线 经 过 的 饮用 水 源 保 护 区 为 河流 型 水 源 保 护 区 ， 工 程 经 过 水 源 保护 区 的 
工程 内 容 以 桥架 为 主 。 本 工程 对 饮用 水 源 保护 区 的 影响 主要 集中 在 施工 期 。 水 污染 源 
主要 包括 : 施工 人 员 生 活 污水 、 施 工场 地 机 械 车 辆 冲洗 水 、 桥 梁 施 工 废水 等 。 

(1) 施工 人 员 生 活 污水 

按照 施工 组 织 计 划 ， 线 路 区 间 的 施工 驻地 一 般 选择 在 距 工 点 较 近 、 交 通 方便 、 水 
电 供 给 充分 的 村 镇 ， 施 工 单位 自主 租借 解决 。 施 工场 地 的 工作 人 员 生 活 区 配备 有 污水 
收集 管 渠 及 地 埋 式 化 闭 池 。 施 工人 员 居 住 、 生 活 条 件 简 单 ， 生 活 污水 量 较 少 ， 并 且 主 
要 以 洗涤 污水 和 食堂 清洗 污水 为 主 。 

根据 对 铁路 工程 施工 废水 排放 情况 的 调查 ， 施 工 中 一 般 每 个 区 间或 站 点 有 施工 人 
员 100 人 左右 , 每 人 每 天 按 0.04m3 排水 量 计 ， 每 个 区 间或 站 点 施工 人 员 生 活 污水 排放 
量 约 为 4m3/d， 生 活 污水 中 主要 污染 物 为 COD、 动 植物 油 、SS 等 。 施 工 生活 污水 水 质 
为 COD: 200 一 300mg/L、 动 植物 油 : 50mg/L、SS: 80 一 100mg/L。 施 工 生活 污水 如 果 
未 经 处 理 直 接 排放 ， 会 对 周边 水 环境 造成 不 利 影响 。 

(2) 施工 场地 污水 及 施工 机 械 车 辆 冲洗 废水 

本 工程 土石 方 量 大 ， 施 工 现场 需 投 入 大 量 的 机 械 设备 和 运输 车 辆 ， 施 工场 地 的 酒 
水 、 冲 洗 ， 场 地 冲洗 污水 含 泥 沙 量 高 。 根 据 铁 路 工程 对 施工 污水 的 调查 ， 施 工 机 械 车 
辆 冲洗 排水 水 质 为 COD: 50~80mg/L， 石 油 类 : 1.0~2.0mg/L、SS: 150 一 200mg/L。 
施工 场地 生产 废水 、 施 工 机 械 车 辆 冲洗 废水 如 处 理 不 当 ， 排 放 到 附近 水 体 ， 会 对 周边 
水 环境 造成 不 利 影响 。 

(3) 桥梁 施工 废水 

本 工程 以 桥梁 经 过 宣 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 ， 设 水 中 墩 2 个 。 桥 梁 
施工 工序 分 为 施工 准备 、 下 部 结构 施工 、 梁 片 安 装 和 桥 上 线路 、 附 属 结构 施工 五 个 步 
又， 对 环境 的 影响 主要 集中 在 下 部 结构 施工 。 本 工程 路 水 大 桥 水 中 墩 基础 拟 采用 钢 套 
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箱 围 堰 施工。 其 他 桥梁 基础 一 般 多 采用 明 挖 扩 大 基础 或 钻 孔 桩 基础 ， 并 以 钻 孔 桩 基础 
应 用 最 多 。 

桥梁 栈桥 施工 水 质 的 影响 

栈桥 是 桥梁 施工 必 不 可 少 的 临时 附属 设施 ,栈桥 结构 形式 见 图 7.4-4。 栈桥 的 技术 
要 求 是 桥 中 轴线 平行 布置 ， 使 施工 物料 、 人 员 能 够 尽快 到 达 工 点 。 栈 桥 宽 6~8m， 采 
用 由 80cm 钢管 桩 作为 下 部 基础 ， 在 钢管 桩 上 布 型 钢 ， 上 铺 贝 雷 梁 和 混凝土 桥 面板 ， 
对 水 流 不 形成 阻 水 作用 。 栈 桥 施工 对 水 质 的 影响 主要 在 钢管 桩 打 入 河床 阶段 ， 此 时 泥 
沙 上 浮 ， 造 成 局 部 浑浊 。 











施工 准备 





测量 网 复核 及 施工 基线 布置 


对 位 插 桩 移 船 定位 





| 打 杠 下 沉 | 
检查 柱 平 而 位 置 及 高 各 











图 7.4-5 ”栈桥 结构 形式 及 施工 工艺 流程 


@ 桥 梁 基础 的 施工 影响 

本 工程 桥梁 基础 施工 对 水 环境 的 影响 主要 集中 在 水 中 墩 基础 施工 阶段 ， 即 钢 围 卉 
下 沉 及 施工 完毕 后 提起 扰动 局 部 泥 沙 上 浮 和 围 堰 到 位 后 吸 泥 清 基 封底 、 钻 孔 出 涯 排水 。 
本 工程 拟 采用 15mX 10m 双 壁 矩形 钢 围 堰 施 工 ， 在 河岸 焊接 完毕 后 ， 运 至 设计 位 置 ， 
注水 下 沉 至 设计 标高 位 置 后 ， 派 潜水 员 对 双 壁 钢 围 堰 刃 角 处 的 基底 检查 ， 查 看 有 无 漏 
洞 现 象 ， 如 有 向 双 壁 钢 围 堰 内 翻 沙 的 可 能 ， 进 行 片 石 泥土 填 实 ， 确 认 无 渗 漏 后 ， 进 行 
围 卉 内 清 底 。 清 除 围 卉 内 淤泥 ， 设 置 碎 石 垫 层 。 钻 孔 施 工作 业 将 在 钢 围 堰 内 进行 ， 施 
工 工艺 详 见 图 7.4-6。 
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柱 基 检 测 


图 7.4-6 钻 孔 桩 施工 工艺 流程 图 


钻 孔 灌注 桩 基础 施工 过 程 中 ,泥浆 对 于 钻 孔 护 壁 和 正常 钻 进 起 着 至 关 重 要 的 作用 ， 
向 孔 内 投入 护 壁 泥浆 进行 护 壁 ， 整 个 过 程 中 的 泥浆 经 循环 泥浆 池 沉 淀 处 理 后 可 重复 利 
用 。 建 议 采 用 8mm 厚 的 钢板 焊接 成 泥浆 池 ， 以 避免 在 钻 孔 灌注 桩 基础 施工 过 程 中 ， 
因 泥 浆 池 开裂 而 使 泥浆 进入 水 体 。 在 每 根 桩 灌注 混凝土 后 ， 下 好 钢筋 骨架 及 模板 ， 表 
灌注 水 下 混凝土 。 钻 孔 过 程 可 能 产生 漏 浆 ， 但 发 生 的 概率 很 小 ， 且 钻 孔 施 工 现 场 局限 
在 围 堰 内 ， 对 产生 漏 浆 也 只 会 限制 在 围 堰 内， 不 与 水 体 直接 接触 ， 不 会 造成 水 环境 的 
污染 。 施 工 过 程 中 对 围 堰 吸 泥 清 基 封 床 、 钻 和 孔 出 渣 设 置 专用 船舶 承 接 ， 运 到 岸上 指定 
地 点 《饮用 水 源 保护 区 范围 以 外 〉 堆放 ， 严 禁 向 水 体 中 抛弃 。 

根据 铁路 项 目 类 比分 析 可 知 ， 本 工程 水 中 桥墩 施工 ， 在 没有 防护 措施 的 情况 下 ， 
对 施工 点 下 游 500 米 范围 内 局 部 水 质 将 产生 一 定 的 影响 ,特别 如 水 下 钻 孔 、 打 桩 施工 


295 














等 。 在 施工 时 采用 钢 护 简 围 堰 等 防护 措施 的 情况 下 ， 进 入 环境 水 体 中 的 SS 量 得 到 极 
大 的 削减 ， 施 工 产生 的 SS 在 下 游 均 匀 混 合 断 面 处 50 米 范围 附近 可 达到 标准 要 求 。 
因此 ， 通 过 加 强 施 工期 环保 措施 ， 桥 梁 基础 施工 过 程 对 饮用 水 源 保护 区 水 质 和 取水 口 
水 质 影响 较 小 。 

本 工程 桥梁 经 过 水 源 保护 区 陆 域 ， 对 于 这 些 桥梁 ， 在 桥梁 基础 钻 孔 作业 (包括 钢 
护 桶 定位 、 下 沉 、 钻 孔 、 下 置 钢 筋 笼 、 浇 筑 混 凝 土 等 环节 ) 过 程 中 ， 如 果 浮 土 及 钻 孔 
出 潭 处 理 不 当 ， 排 入 附近 水 体 ， 也 可 能 对 附近 水 环境 ， 甚 至 可 能 会 饮用 水 源 保护 区 水 
质 造 成 污染 。 

(4) 散 体 建筑 材料 的 运输 与 堆放 的 影响 

在 水 源 保护 区 路 段 施工 场地 附近 ， 尽 量 少 堆放 如 石灰 或 粉 煤 灰 等 类 的 小 颗粒 、 易 
际 散 的 建筑 材料 ， 从 源头 上 避免 或 减少 扬尘 污染 发 生 的 频次 ， 保 护 沿线 饮用 水 源 保护 
区 水 质 。 在 施工 过 程 中 ， 应 加 强 对 散 体 建筑 材料 的 保管 ， 必 要 时 可 履 盖 防水 油 布 ， 避 
免 因 降雨 径流 冲刷 、 车 辆 漏 酒 、 扬 侍 等 环节 造成 建筑 材料 颗粒 物 入 河 ， 影 响 饮 用 水 源 
水 环境 质量 的 事件 发 生 。 

此 外 ， 施 工 机 械 跑 、 冒 、 滴 、 漏 及 露天 机 械 被 雨水 冲刷 后 产生 的 油污 也 可 能 对 饮 
用 水 源 保护 区 造成 污染 ， 主 要 污染 物 有 COD、 石 油 类 、SS 等 。 施 工人 员 生 活 垃圾 、 
施工 弃 渣 若 不 收集 ， 排 入 水 源 保护 区 水 体 ， 也 将 会 影响 饮用 水 源 保 护 区 水 质 。 

总 体 上 ， 铁 路 建设 不 可 避免 地 会 在 一 定 程度 上 影响 当地 地 表 水 体 的 现状 ， 但 这 种 
影响 是 短期 的 、 局 部 的 ， 待 工程 结束 后 不 利 影响 会 自然 消失 。 此 外 ， 通 过 采取 本 次 评 
价 建议 的 环境 保护 及 工程 防护 措施 , 加 强 环 保管 理 监 理 , 严格 禁止 向 水 源 保护 区 排污 、 
渣 等 ， 工 程 对 沿线 饮用 水 源 保护 区 的 影响 是 可 控 的 。 

7.4.6 ”地 方 主 管 部 门 意见 

本 次 评价 前 已 对 工程 经 过 宣 城市 宜 城 水 三 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 的 实际 情况 发 函 
至 相关 主管 部 门 征求 意见 ， 目 前 已 得 到 宜 城 市 人 民政 府 《 关 于 新 建 襄 阳 至 常德 铁路 识 
荆 段 通过 宜 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 的 回 函 》, 在 落实 各 项 保护 措施 的 条 件 
下 同意 本 项 目 经 过 宜 城 市 宜 城 水 厂 汉 江 饮 用 水 水 源 保护 区 。 

7.4.7 饮用 水 源 保护 区 水 体 污染 防 治 措施 

运营 期 客车 配备 有 集 便 污水 收集 装置 ， 不 会 沿途 抛 酒 污水、 废物 或 者 其 他 物品 ， 
不 会 对 跨越 水 体 环境 产生 负面 影响 。 本 工程 施工 期 污水 来 源 主 要 有 : 施工 人 员 生 活 污 
水 、 施 工 机 械 车 辆 冲洗 水 、 桥 梁 施 工 污水 ， 建 议 采 取 措 施 如 下 。 

(1) 生活 污水 

施工 生活 污水 主要 由 施工 营地 鳃 洗 、 食 堂 、 厕 所 等 场所 产生 ， 排 放量 依 季节 和 施 
工 强度 变化 较 大 ， 主 要 污染 因子 为 BOD;、COD 和 SS。 对 于 这 类 生活 污水 ， 如 不 采 
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取 相 应 的 处 理 措 施 ， 直 接 排放 ， 会 对 饮用 水 水 源 保护 区 造成 不 利 影响 。 建 议 采 取 以 下 
环保 措施 : 

9 优化 临近 饮用 水 水 源 保护 区 附近 桥梁 施工 组 织 设计 ， 在 满足 工期 要 求 的 前 提 
下 ， 合 理 布置 施工 营地 ， 将 施工 营地 设置 于 饮用 水 水 源 保护 区 范围 之 外 。 

包 加 强 施工 期 生活 污水 环境 管理 和 监督 。 设 立 专职 人 员 负 责 饮 用 水 水 源 保 护 区 的 
监督 、 监 控 、 管 理工 作 ， 确 保 各 项 环保 措施 的 落实 。 严 禁 施 工期 生活 污水 排 入 饮用 水 
水 源 保护 区 。 

@@ 在 施工 场地 设 高 效 化 数 池 初步 处 理 生 活 污水 ， 推 荐 采用 环保 移动 布 所 ， 经 收集 
后 统一 交 地 方 环 卫 部 门 收集 处 理 。 相 关 费 用 纳入 本 工程 投资 。 

@ 加 强 施工 人 员 的 环保 意识 ， 在 饮用 水 水 源 保护 区 附近 设置 明显 的 标语 警示 有 牌 ， 
禁止 施工 人 员 将 生活 污水 、 生 活 垃 圾 等 排 入 饮用 水 水 源 保护 区 。 

(2) 生产 废水 

本 工程 施工 生产 废水 若 未 经 处 理 ， 任 意 排 放 将 会 对 饮用 水 水 源 保护 区 造成 不 利 影 
响 。 建 议 采 取 以 下 环保 措施 : 

Q@ 加 强 施工 期 生产 废水 环境 管理 和 监督 。 建 议 施 工场 地 周边 考虑 采用 陡坡 截留 的 
方式 ， 将 施工 生产 废水 统一 收集 至 指定 地 点 处 理 。 施 工场 地 废水 建议 处 理 方式 如 下 : 
施工 泥浆 废水 通过 沉淀 、 燕 发 后 回收 利用 ;， 基 坑 废 水 沉淀 处 理 后 回 用 ， 沉 尝 潭 定期 清 
理 。 严 禁 施工 生产 废水 、 弃 渣 排 饮 用 水 水 源 保护 区 。 

@ 桥 梁 基 坑 弃 土 及 时 外 运 ， 不 得 在 饮用 水 水 源 保护 区 周边 堆放 。 

@ 机 械 停放 产生 的 含油 废水 处 理 ， 设置 简单 的 清洗 废水 收集 系统 ， 收 集 含油 废 
水 ， 先 静 置 再 进行 初级 油水 分 离 ， 后 投 加 破 乳 剂 ， 最 后 经 过 滤 实 现 油 、 水 分 离 的 效 
果 ， 处 理 后 回 用 。 经 过 饮用 水 水 源 保 护 区 的 工程 施工 尽量 选用 先进 或 保养 较 好 的 设 
备 、 机 械 ， 以 有 效 地 减少 跑 、 冒 、 漏 、 滴 的 数量 及 机 械 维修 次 数 ， 从 而 减少 含油 污水 
的 产生 量 。 

@ 施 工期 开展 环保 专项 监理 ， 加 强 施工 过 程 环境 监控 ， 避 免 对 饮用 水 水 源 保护 区 
产生 污染 。 

(3) 建设 运营 单位 严格 遵守 《中 华人 民 共 和 国 水 污染 防治 法 》、《 湖 北 省 汉江 流 
域 水 污染 防治 条 例 》 等 相关 管理 要 求 ， 高 度 重 视 对 沿线 饮用 水 水 源 保护 区 的 保护 工 
作 ， 并 定期 接受 相关 环保 部 门 的 监督 检查 。 









































































































































































































































































































































































































































7.5 施工 期 污水 排放 对 环境 的 影响 评述 


7.5.1 施工 污水 的 环境 影响 分 析 
本 线 主要 经 过 汉江 、 亦 河 、 鲤 鱼 湖 等 地 表 水 体 ， 均 属 长 江 流域 。 根 据 《 湖 北 省 地 
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表 水 环境 功能 类 别 》( 哪 政 办 发 [2000] 10 号 )， 本 工程 沿线 跨越 水 体 水 质 目标 主要 为 
JI ~ 了 II 类 。 

本 工程 运营 后 ， 客 车 配备 有 集 便 污水 收集 装置 ， 不 会 沿途 抛洒 污水 、 废 物 或 者 其 
他 物品 ， 因 此 正常 运营 期 ， 不 会 对 跨越 水 体 环境 产生 负面 影响 。 本 工程 施工 期 污水 来 
源 主要 有 : 施工 人 员 生 活 污水 、 施 工 机械 车 辆 冲洗 水 、 桥 梁 施 工 污 水 、 隧 道 施工 废水 。 

(1) 施工 营地 污水 

施工 驻地 一 般 选择 在 距 工 点 较 近 、 交 通 方便 、 水 电 供 给 充分 的 村 镇 ， 施 工 单位 自 
主 租借 解决 。 施 工人 员 居 住 、 生 活 条 件 简单 ， 生 活 污水 量 较 少 ， 并 且 主 要 以 洗涤 污水 
和 食堂 清洗 污水 为 主 。 租 借 驻 地 则 排 入 当地 排水 系统 ， 生 活 污水 排放 一 般 不 会 对 当地 
水 环境 产生 较 大 影响 。 

(2) 施工 场地 污水 及 施工 机 械 车 辆 冲洗 污水 

施工 场地 混凝土 生产 用 水 主要 为 砂 、 石 料 杂 质 清洗 和 混凝土 制作 ， 后 者 基本 不 排 
水 ， 前 者 如 不 采用 循环 用 水 ， 则 有 较 大 量 污水 产生 ， 污 水 浑浊 、 泥 沙 含量 较 大 。 另 外 
本 工程 土石 方 量 大 ， 需 投入 大 量 的 机 械 设备 和 运输 车 辆 ， 机 械 设备 和 运输 车 辆 在 维修 
养护 时 将 产生 冲洗 污水 ， 冲 洗 污 水 含 泥 沙 量 高 ， 根 据 铁 路 工程 施工 污水 的 调查 ， 施 工 
机 械 车 辆 冲洗 排水 水 质 为 COD: 50 一 80mg/L， 石 油 类 : 1.0~2.0mg/L、SS: 150~ 
200mg/L。 

(3) 桥梁 施工 废水 

本 工程 有 多 座 桥梁 跨越 水 体 ， 在 桥梁 栈桥 和 基础 钻 孔 作业 包括 钢 护 桶 定位 、 下 
沉 、 钻 和 孔 、 下 置 钢筋 抢 、 浇 筑 混 凝 土 等 环节 ) 过 程 中 ， 如 果 浮 土 及 钻 孔 出 渣 处 理 不 当 ， 
排 入 附近 水 体 ， 也 可 能 对 附近 水 环境 水 质 造 成 污染 。 桥 梁 施 工 水 中 墩 基础 拟 采 用 钢 套 
箱 围 卉 施工。 钢 围 卉 下 沉 及 施工 完毕 后 提起 扰动 局 部 泥 沙 上 浮 和 围 卉 到 位 后 吸 泥 清 基 
封底 、 钻 孔 出 涯 排水 。 钻 孔 灌 注 桩 基础 施工 过 程 中 ， 钻 孔 过 程 可 能 产生 漏 浆 ， 但 发 生 
的 概率 很 小 ， 且 钻 孔 施工 现场 局 限 在 围 堰 内 ， 对 产生 漏 浆 也 只 会 限制 在 围 堰 内 ， 不 与 
水 体 直接 接触 ， 不 会 造成 水 环境 的 污染 。 

华南 环境 科学 研究 所 曾经 对 北江 中 上 游 清 远 市 英 德 北江 大 桥 的 施工 现场 过 程 的 进 
行 观测 。 观 测 结果 显示 ， 枯 水 期 无 防护 措施 控 泥 的 情况 下 ， 桥 深 施 工 所 产生 悬浮 泥 沙 
一 般 在 100 一 200m 范围 内 出 现 浑 浊 ，300m 附近 基本 沉降 完全 ， 在 500m 处 水 质 基 本 
未 见 异 常 ， 上 游 河 段 能 清澈 见 底 。 

(4) 隧道 施工 废水 

本 工程 正 线 新 建 工程 设计 中 通过 采取 严密 的 防水 排水 措施 后 ， 正 常 施工 条 件 下 涌 
水 量 较 小 ; 施工 设备 如 钻机 等 产生 的 废水 ; 隧道 爆破 后 用 于 降尘 的 水 ; 喷射 水 泥浆 从 
中 渗 出 的 水 以 及 基 岩 裂隙 水 。 隧 道 施工 废水 中 主要 污染 物 为 SS， 其 超标 量 比较 严重 ， 
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感官 性 状 极 差 ，pH 值 呈 碱 性 ， 若 直接 排放 容易 污染 水 体 和 引起 受 纳 沟渠 淤积 ， 对 沿线 
水 环境 产生 一 定 的 影响 。 每 个 隧道 施工 断面 施工 时 产生 的 高 浊 度 废水 平均 约 30m3/d。 
在 钻 孔 施工 中 ， 广 泛 使 用 泥浆 护 壁 ， 一 般 护 壁 泥 浆 循 环 使 用 。 泥 浆 成 分 中 除 膨 润 土 和 
水 外 ,一 般 添 加 有 两 种 添加 剂 : 包括 CMC 和 纯碱 。 其 中 CMC 是 一 种 纤维 素 栈 ， 由 天 
然 纤维 经 化 学 改 性 获得 ， 属 于 一 种 水 溶性 好 的 聚 阴 离子 纤维 化 合 物 ， 无 色 无 味 无 毒 ， 
广泛 应 用 于 食品 、 医 药 、 和 牙膏 等 行业 ， 起 到 增 笛 、 保 水 、 助 悬浮 等 作用 。 泥 浆 成 分 按 
重量 的 配 比 大 约 为 , 水: 膨润土 : CMC: 纯碱 =100: (8 一 10): (0.1 一 0.3): (0.3 一 0.4)。 
同时 隧道 施工 废水 中 含有 一 定量 的 氮气、 石油 类 等 污染 物 ， 可 生化 性 相对 较 差 。 如 果 
隧道 施工 场地 污水 未 经 处 理 排 入 附近 水 体 ， 可 能 水 质 造成 不 利 影响 。 

(5) 隧道 涌水 环境 影响 分 析 

本 工程 沿线 可 溶 岩 主要 分 布 于 襄阳 东 津 霸王 山 - 宜 城 - 雷 河 ， 襄 阳 雷 河 镇 -钟祥 胡 集 
镇 及 荆门 西 圣 境 山 地 区 。 襄 阳 东 津 霸 王 山 - 宜 城 - 雷 河 段 (DK007+059.42 ~ 
DK017+613.050、DK041+600~ DK043+203.36)， 丘 陵 区 及 汉江 冲积 平原 区 ， 主 要 分 
布 震 旦 系 - 塞 武 系 灰 岩 、 白 云 岩 ， 断 层 及 裙 皱 构造 发 育 ， 其 中 霸王 山 一 带 以 裸露 性 岩溶 
为 主 ， 地 表 溶 沟 、 溶 档 较 发 育 ， 封 闭 岩 溶 洼 地 及 漏斗 不 发 育 ， 工 程 穿越 丘 坡 多 以 中 小 
型 隧道 为 主 ， 地 下 水 位 较 低 ， 洞 身 基 本 处 于 垂直 渗流 带 ， 除 可 能 遇 到 溶 腔 之 外 ， 一 般 
无 大 涌水 问题 。 训 阳 雷 河 镇 -钟祥 胡 集 镇 段 (DK43+203.36 一 DK64+080)， 丘 陵 区 ， 主 
要 分 布 震 旦 系 、 寄 武 系 、 奥 陶 系 、 三 车 系 灰 宕 、 白 云 岩 ， 断 层 及 裙 皱 构造 发 育 ， 以 裸 
露 型 岩溶 为 主 ， 地 表 溶 蚀 裂 阶 、 溶 沟 、 溶 权 发 育 ， 封 闭 岩 溶 注 地 及 漏斗 不 发 育 ， 穿 越 
丘 坡 多 以 中 小 型 隧道 为 主 ， 地 下 水 位 较 低 ， 洞 身 基本 处 于 垂直 渗流 带 ， 部 分 隧道 穿越 
可 溶 岩 地 层 时 可 能 存在 涌水 问题 。 荆 门 西 圣 境 山 地 区 (DK95+800~DK109+162)， 低 
山 及 撕 陵 区 ， 主 要 分 布 震 旦 系 、 寒 武 系 、 奥 陶 系 、 二 车 系 、 三 谷 系 次 岩 、 白 云 岩 ， 断 
层 及 裙 皱 构造 发 育 。 为 陡 倾 斜 岩 层 分 布地 ， 禄 皱 紧密 ， 断 裂 裂隙 发 育 ， 岩 溶 形态 主要 
追踪 岩层 层面 裂隙 及 断裂 ， 岩 溶 和 岩溶 水 均 按 北西 向 或 北 北西 向 构造 线 方向 发 育 和 出 
露 ， 岩 溶 顺 岩层 走 同 发 育 的 连续 性 较 强 ， 同 斜 和 背 斜 两 经 可 溶 岩 与 非 可 溶 岩 接触 处 ， 
特别 是 北 北 东 、 北 东 向 张 性 结构 面 与 北西 向 压 性 结构 面 交 汇 处 岩溶 发 育 ， 部 分 隧道 穿 
越 可 溶 岩 地 层 时 可 能 存在 涌水 问题 。 

经 梳理 本 工程 存在 涌水 问题 ， 需 要 处 理 达标 的 各 隧道 列表 情况 如 下 : 
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本 工程 隧道 废水 处 理工 艺 如 下 : 

隧道 施工 废水 一 > 调节 沉淀 池 一 > 气 浮 过 滤 设 备 一 * 市 政 雨水 管 (或 者 沟渠 ) 

(6) 对 典型 敏感 目标 的 影响 分 析 

本 工程 穿行 汉江 开 类 水 体 及 宜 城 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公园 。 施 工 
期 穿行 汉江 开 类 水 体 及 宜 城 鲤 鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公园 的 涉 水 桥墩 采用 
钢 围 卉 、 陆 地 桥墩 采用 钻 孔 灌注 桩 ， 桥 梁 基 坑 弃 士 、 钻 孔 桩 弃 漂 外 运 集 中 处 置 ， 不 排 
入 地 表 水 体 ， 施 工 完 成 后 及 时 拆除 围 堰 并 清理 河道 ， 不 污染 环境 ， 桥 墩 施工 范围 内 设 
置 沙袋 围 挡 ， 施 工期 产生 的 泥浆 水 经 泥水 分 离 系统 处 理 后 全 部 回 用 ， 污 泥 经 干 化 后 统 
一 外 运 至 指定 地 点 由 施工 单位 统一 处 置 ; 在 汉江 及 鲤鱼 湖 、 象 河 省 级 湿地 公园 汇流 区 
范围 内 不 设 取 弃 土 场 、 施 工 营 地 、 拌 合 站 等 临时 工程 ， 并 采取 截流 导 排 措施 ， 对 施工 
废水 进行 收集 导 排 ， 避 人 免 施工 废水 直接 流入 汉江 、 鲤 鱼 湖 、 象 河 。 施 工期 对 于 在 汇 水 
范围 内 产生 的 废水 进行 收集 并 经 过 沉淀 处 理 后 尽量 回 用 ， 不 能 回 用 的 部 分 排 入 沟渠 ， 
执行 《污水 综合 排放 标准 》(GB8978- 1996) 一 级 排放 标准 。 采取 了 上 述 措施 后 施工 过 
程 对 汉江 、 鲤 鱼 湖 、 象 河 不 会 产生 的 影响 。 
7.5.2 ”施工 期 水 环境 影响 防护 措施 

(1) 施工 废水 污染 防治 措施 

施工 单位 应 严格 执行 《建设 工程 施工 场地 文明 施工 及 环境 管理 暂行 规定 》， 根 据 
地 形 ， 对 施工 场地 雨水 和 废水 的 收集 和 排放 设施 进行 设计 ， 严 禁 施工 污水 乱 排 、 乱 流 
污染 周围 环境 和 水 体 。 在 站 场 、 大 临 工程 、 隧 道 、 桥 梁 等 施工 场地 设置 排水 沟 、 中 和 
沉淀 池 及 隔 油 池 ， 对 施工 废水 进行 悬浮 物 分 离 ， 尽 量 做 到 清水 回 用 ， 无 法 回 用 的 施工 
场地 废水 应 达标 排放 ， 执 行 《污水 综合 排放 标准 》(GB8978-1996) 一 级 排放 标准 ， 排 
入 附近 沟渠 ( 农 灌 沟 或 执行 斑 类 及 以 下 标准 的 水 体 ， 非 饮用 水 水 源 保护 区 及 其 它 非 敏 
感 水 体 ) 。 避 免 在 暴雨 时 进行 挖 方 和 填 方 施工 ， 雨 天 时 须 在 弃 土 表面 放置 稳 草 和 其 他 
覆盖 物 ， 以 减少 对 地 表 水 的 污染 。 

大 临 工程 严禁 于 水 源 保护 区 、 湿 地 公园 、II 类 水 体内 选 址 ， 且 应 尽量 避 开 灌溉 水 
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源 或 河流 上 游 。 拌 合 站 、 制 梁 场 等 大 临 工程 应 设 中 和 沉淀 池 、 隔 油 池 并 配置 pH 值 测 
试 仪 ， 适 时 采取 中 和 措施 ， 尽 量 做 到 清水 回 用 ， 无 法 回 用 的 需 经 处 理 后 达标 排放 ; 沉 
淀 的 悬浮 物 要 定期 清理 弃置 于 指定 地 点 。 各 类 土石 方 、 建 筑 材料 运输 车 辆 在 离开 施工 
现场 时 ， 清 洗车 辆 轮胎 及 车 厢 的 清洗 废水 须 接 入 施工 现场 的 排水 系统 进入 中 和 沉淀 
池 。 施 工场 地 内 仅 作 机 械 的 日 常 维护 和 清洁 ， 大 型 维修 委 外 处 理 。 

隧道 施工 废水 偏 碱 性 且 含 有 大 量 泥 沙 ， 不 得 直接 排 入 附近 水 体 ， 应 在 隧道 施工 洞 
口 设置 排水 沟 、 中 和 沉淀 池 、 隔 油 池 ， 对 施工 废水 处 理 后 可 用 于 隧道 爆破 后 的 酒水 降 
侍 ， 无 法 回 用 的 施工 场地 废水 应 达标 排放 。 施 工期 应 采用 合理 的 泥浆 水 处 理 系统 ， 泥 
浆 应 循环 使 用 ， 减 少 施工 泥水 对 周边 环境 的 影响 ， 劣 化 泥浆 应 统一 收集 ， 集 中 处 理 
不 得 随意 洒 痉 。 

桥梁 基 坑 出 漆 不 得 入 附近 水 体 ， 在 钢 护 桶 内 安装 泥浆 泵 ， 提 升 至 两 端 陆 地 临时 工 
场 ， 临 时 工场 设置 沉淀 池 和 干 化 堆积 场 ， 使 护 壁 泥 浆 与 出 友 分 离 ， 晰 出 的 护 壁 泥浆 循 
环 使 用 ， 浮 土 和 沉淀 池 出 渣 在 干 化 堆积 场 脱水 ， 渗 出 水 排 入 水 体 。 

(2) 施工 人 员 生 活 污水 防治 措施 

施工 场地 设置 移动 而 所， 及 时 清 运 。 施 工 营地 配置 化 凑 池 ;食堂 使 用 无 磷 洗 涤 剂 
清洗 餐具 ， 并 按 规定 设置 油水 分 离 设 施 ， 食 党 废水 经 油水 分 离 后 汇 同 其 他 生活 污水 一 
并 进入 化 业 池 处 理 ， 化 类 池 应 定期 清 掏 。 有 条 件 纳入 市 政 污水 管 网 的 应 就 近 纳 入 ; 不 
具备 纳 管 条 件 的 ， 施 工 单位 可 与 当地 环卫 部 门 签订 协议 ， 定 期 将 经 化 羡 池 处 理 后 的 生 
活 污水 采用 环卫 车 辆 运输 至 当地 就 近 污 水 处 理 广 处 理 ， 排 放 标准 执行 《污水 综合 排放 
标准 》(GB8978-1996) 之 三 级 标准 。 
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7.6 ”全线 污水 处 理 措施 汇总 
7.6.1 运营 期 污水 处 理 措施 
表 7.6-1 沿线 站 、 所 污水 处 理 措施 一 览 表 


新 增 污 周边 污水 管 2 he ke Es pk A 
站 场 名 称 | 六 得 天 本 | 排放 量 | 导 训 让 开 污水 排放 去 向 或 最 终 受 纳 水 体 情 况 : 评价 建议 污水 处 理 措施 






























































证 城北 站 污水 接 入 周边 弃 有 污水 管 网 ， 纳 入 家 城北 让 证 附 远 有 市 政 污水 管 网 距离 站 
站 址 附近 有 市 政 | 宣 城市 污水 处 理 厂 〈 宣 城市 三 达 水 务 有 限 公 址 27km， 评 价 建议 宣 城北 站 污水 经 化 类 
家 城北 站 | 生活 污水 污水 管 网 ， 距 离 | 司 ) 集中 处 理 。 宣 城市 污水 处 理 厂 2009 年 建 池 | 池 预 处 理 达标 后 接 入 市 政 污水 管 网 ， 纳 入 
站 址 2.7km ”| 成 运行 , 采用 奥 贝尔 氧化 沟 工艺 , 处 理 能 力 2 宣 城 市 污水 处 理 厂 ( 宣 城市 三 达 水 务 有 限 
万 立方 米 /日 。 公司 ) 集中 处 理 。 
后 续 设 计 及 施工 、 运 行 过 程 中 密切 关注 周 
， 口 Z 直 二 >|| 疏 ， 
所 址 附近 目前 无 | 钟祥 西 站 排水 量 较 小 , 污水 由 化 辩 池 收集 后 ， 人 
市 政 污水 管 网 “| 交 由 环卫 部 门 定期 外 运 处 理 。 rh ad 
纳入 市 政 污 水 系统 ， 由 城镇 污水 处 理 厂 集 
中 处 理 。 
后 续 设 计 及 施工 、 运 行 过 程 中 密切 关注 周 


pe | a 边 地 方 市 政 排水 工程 建设 和 规划 情况 ， 
所 址 附近 目前 无 | 线路 所 排水 量 较 小 ， 污 水 由 化 数 池 收集 后 ， a 


市 政 污水 管 网 “| 交 由 环卫 部 门 定期 外 运 处 理 。 纳入 市 政 污水 系统 ， 由 城镇 污水 处 理 厂 集 


中 处 理 。 



















































































































































































































































































































































































生活 污水 



























































































































































前 岗 
线路 所 生活 污水 










































































7.6.2 ”施工 期 污水 处 理 措施 

施工 期 的 生产 、 生 活 污 水 的 防护 措施 以 及 饮用 水 源 水 质 监 测 费 合计 195 万 元 ， 具 
体 见 表 7.6-2。 

表 7.6-2 施工 期 本 工程 新 增 污水 处 理 措施 汇总 表 
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措 让 














隧道 施 30 85 








桥梁 施 l 20 45 


其 他 施工 场地 20 45 









































水 源 水 质 监测 费 1 处 水 源 20 
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建设 项 目地 表 水 环境 影响 评价 自 查 表 
[ 作 内 查 项 目 












































影 啊 类 下 水 污染 影响 型 V ; 水文 要 素 影响 型 
饮用 水 水 源 保护 区 Vv ; 饮用 水 取水 口 ， 涉 水 的 自然 保护 区 口 ， 重要 湿地 ; 
水 环境 保护 目标 重点 保护 与 珍稀 水 生生 物 的 栖息 地 口 ; 重要 水 生生 物 的 自然 产 卵 地 及 索 耳 场 、 越 冬 场 和 泗 游 通道 、 天 然 渔场 等 水 体 
涉 水 的 风景 名 胜 区 口 ， 其 他 






































































































































水 污染 影响 型 文 要 素 影 响 型 




































































守 接 排放 口 ， 间接 排 放 v ， 其 他 水 温 口 ; 径流 口 ， 水 域 面积 


竺 久 住 污染 物 口 ， 有 有毒 有 害 污染 物 口 ， 非 持久 性 河 ; es 
Ve 3 EE : ; 水 位 (水深 ) 口 ; 流速 

物 v; pH 值 口 ， 热 污染 口 ， 富 营养 化 口 ， 其 他 2 
水 污染 影响 型 水 文 要 素 影响 型 










































































































































































































































































; 二 级 口 ; 三 级 A 口 ; 三 级 BY 一 级 口 ; 二 级 口 ; 三 级 


调查 项 目 数据 来 源 


区 域 污染 源 下 ， 拟 建 口 ， 污 许可 证 口 ， 环 评 口 ， 环保 验 


数据 来 源 










































































































































































































































































影响 受 影响 水 体 水 环境 质量 让 水 其 明 V， 冰 封 其 
预测 5 ; 冬季 
区 域 水 资源 开发 利用 状况 F 发 口 ， 开 发 量 40% 以 下 口 ; 发 量 40% 以 上 



















































































生态 环境 保护 主管 部 门 VY; 补充 监测 


























































































































数据 来 源 









































并 恒 热 调 上 y 
水 文 情势 调查 戎 口 ; 3 ; 本 ; 冰 封 期 
， 冬 季 
有 监测 时 其 监测 时 期 


; 冰 封 期 口 ; 3 监测 断面 或 点 位 个 数 
; 冬季 CE 

























































































生态 环境 保护 主管 部 门口 ， 补 充 监 测 口 ， 其 他 


































































































































































































05 


续 上 














自 查 项 目 











河流 : 





长 度 〈) km; 湖 库 、 河 口 及 近 岩 海域， 面积 ( 














) km2 





(pH 


值 、 和 氨氮 、COD、BOD5、SS) 




















河流 、 





湖 库 、 河 口 : I 类 口 ， I 类 7; 




















I 类 vY; 类 ; V 类 



































近 岸 海域 : 第 一 类 ; 第 二 类 ; 第 三 类 








; 第 四 类 

















规划 年 评价 标准 ( ) 





















































丰 水 期 口 ; 平水 期 口 ; 枯水期 VY; 冰 封 期 





















































春季 




















,夏季 门 ! 秋季 口 ! 冬季 












































水 环境 功 和 E 区 或 水 功能 区 、 近 岸 海域 环境 功能 区 

















水 质 达 标 状况 : 达标 v ; 不 达标 











水 环境 控制 单元 或 断面 水 质 达 标 状 况 
保护 目标 质量 状况 : 达标 V ; 不 达标 
对 照 断 面 、 控 制 断面 等 代表 性 断面 的 水 质 状 况 


水 环境 



































: 达标 





; 不 达标 





























底 泥 污 染 评价 











水 资源 










































































流域 
































《区 域 ) 水 资源 (包括 水 能 资源 ) 











项 目 占用 水 域 空 





源 与 开发 利用 程度 及 其 水 文 情 势 评价 
水 环境 质量 回顾 评价 














: 达标 








与 开发 利 





























间 的 水 流 状况 与 河 湖 演变 状况 














; 不 达标 


总 体 状 况 、 生 态 流量 管理 要 求 与 现状 满足 程度 、 

















建设 





达标 


区 v 








不 达标 区 














影响 


预测 范围 


河流 : 





长 度 〈) km; 湖 库 、 河 口 及 近 岩 海域， 面积 〈 














) km2 





预测 因 了 


(pH 











和 直 、 和 氨氮、COD、BOD5、SS、 


油 类 ) 




















预测 时 其 





丰 水 期 口 ， 平水 其 ; 村 水 期 Vv; 冰 




































































夏季 口 ， 秋 季 口 ; 冬季 























; 3 
de 











封 期 























预测 





预测 情景 


建设 其 “运行 期 VY; 服务 期 满 后 


二 染 控制 可 减 7 
区 ( 流 












































[- 况 Vi 

































































预测 方法 





数值 解 ; 























和牛。 









































导 则 推 
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续 上 




















工作 内 容 


水 污染 控制 和 水 环境 影 - 一 和 
人 二 ss 又 ( 流 ) 二 、 Di ; 消减 源 
响 减缓 措施 有 效 性 训 区 流 ) 域 环境 所 才 减 源 







































































排放 口 混合 区 外 满足 水 
水 环境 功能 区 或 水 功能 区 、 近 岸 能 区 水 质 达标 x 
满足 水 环境 保护 目标 水 域 水 环境 
水 环境 控制 单元 或 断面 水 质 达标 

水 环境 影响 订 满足 重点 水 污染 物 排放 总 量 控 制 指标 要 求 ， 重 点 行业 建设 项 目 ， 主 要 污染 物 排放 满足 等 量 或 减 
满足 区 《〈 流 ) 域 环境 质量 改善 
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水 文 要 素 影响 型 建设 项 情势 变化 评价 、 主 要 水 文 特征 值 影 响 评价 、 生 态 流 量 各 
调整 入 河 〈 湖 库 、 近 岸 深 非 放 口 的 建设 项 目 ， 应 包括 排放 口 设 置 的 环境 合理 性 评价 


满足 生态 保护 红线 、 水 环境 质量 底线 、 资 源 利 用 上 线 和 环境 准 入 清单 管理 要 求 v 
污染 物 名 称 排放 量 / (t/a) FE 放 浓 度 /mg/L) 

































































































































































污染 源 排放 一 一 
(COD、 氢 须 ) (0、0) (/、/) 


污染 源 名 称 排污 许可 证 编号 污染 物 名 称 排放 量 排放 浓度 / (mg/L) 
替代 源 排放 量 情 ; 

人 _ 动 ( ) @ 2 (™» -) 

汪 太 流量 生态 流量 : 一 般 水 期 ( ) m3/s; 鱼 类 繁殖 期 ( ) m3a/s， 其 1 

人 生态 水 位 : 一 般 水 期 ( ) ms/s， 鱼 类 繁殖 期 ( ) m3/s， 其 人 

环保 措施 污水 处 理 设施 v ; 水文 减 缓 设施 口 ， 生 态 流 量 保障 设施 口 ， 区 域 消减 依托 其 他 工程 措施 v; 其 他 

环境 质 污染 源 

手动 口 ; 自 ; 无 检测 手动 V; 自动 口 ; 无 检测 






























































































































































































































































监测 计划 















































污染 物 排放 清 


评价 结论 可 以 接受 v; 不 可 以 接受 


注 :“ 口 ”为 勾 选 项 ， 可 VY;“( )” 为 内 容 填写 项 :“ 备 注 ” 为 其 他 补充 内 容 。 










































































8 电磁 环境 影响 评价 


8.1 ”概述 


8.1.1 评价 内 容 

本 次 电磁 环境 影响 评价 主要 内 容 包括 : 

(1) 牵引 变 电 所 产生 的 工 频 电 磁场 对 周边 环境 的 影响 ; 

(2) GSM-R 基站 产生 的 电磁 辐射 对 周边 环境 的 影响 。 

电气 化 铁路 列车 运行 时 因 受 电 马 滑板 和 接触 网 滑动 接触 ， 滑 板 与 接触 网 短暂 离线 
会 产生 脉冲 型 电磁 污染 ， 对 沿线 采用 普通 室外 天 线 收 看 电视 的 居民 ， 电 视 收 看 质量 会 
受到 影响 ， 对 采用 有 线 电 视 、 网 络 电视 及 卫星 电视 收看 质量 几乎 无 影响 。 根 据 现场 调 
查 ， 本 工程 线路 沿线 已 实现 有 线 电视 及 网 路 电视 全 履 盖 ， 因 此 列车 运行 对 沿线 居民 电 
视 收 看 质量 几乎 无 影响 ， 故 本 次 评价 不 对 沿线 电视 收看 质量 进行 调查 和 评价 。 
8.1.2 ”评价 等 级 

本 工程 全 线 新 建 220kV 牵引 变 电 所 2 座 ， 均 为 户外 变 电 所 ， 根 据 《 环 境 影响 评价 
技术 导 则 输 变 电 》(HJ24-2020)， 奉 引 变 电 所 电磁 环境 影响 评价 工作 等 级 为 二 级 。 
8.1.3 评价 范围 

根据 《环境 影响 评价 技术 导 则 输 变 电 》(HJ24-2020) 要 求 ，220kV 户外 变 电 所 
评价 范围 为 站 界外 40m 以 内 区 域 。 牵 引 变 电 所 进 线 不 属于 本 工程 设计 范围 ,本 次 评价 
不 涉及 。 

根据 《电磁 辐射 环境 影响 评价 方法 与 标准 》(HJ/T10.3-1996) 规定 ， 发 射 机 功率 
P 科 100kW 时 ， 评 价 范围 应 为 以 天 线 为 中 心 ， 半 径 500m 的 区 域 。 鉴 于 GSM-R 网 基站 
的 天 线 发 射 功率 均 小 于 0.IkW， 根 据 原 国家 环保 总 局 和 信息 产业 部 《移动 通信 基站 电 
磁 辐 射 环境 监测 方法 (试行 )》 监测 范围 为 天 线 周 围 50m; 本 次 评价 范围 也 取 相 应 的 
半径 ， 即 GSM-R 基站 评价 以 天 线 为 中 心 半径 50m 区 域 为 分 析 影 响 的 重点 范围 。 
8.1.4 评价 标准 

本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 产生 的 工 频 电 场 、 工 频 磁场 执行 《电磁 环境 控制 限 
值 》(GB8702-2014) 中 相关 公众 曝露 控制 限 值 要 求 ， 即 工 频 电场 强度 4000V/m， 工 频 
磁感应 强度 100hT。 

单个 GSM-R 通信 基站 功率 密度 贡献 管理 限 值 为 0.08W/m?。 
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8.2 工程 内 容 及 环境 概况 


8.2.1 牵引 变 电 所 建设 内 容 及 周边 环境 概况 

本 工程 正 线 采用 AT 供电 方式 ， 站 线 采 用 带 回流 线 的 直接 供电 方式 。 工 程 全 线 共 
新 建 220kV 牵引 变 电 所 2 座 ， 分 别 为 宜 城北 、 双 河 牵 引 变 电 所 ， 均 为 户外 变 电 所 。 

新 建 宜 城北 、 双 河 牵 引 变 电 所 主 变压器 安装 容量 为 2X (31.5+31.5) MVA， 牵 引 
变压器 采用 单 相 变 压 器 ， 电 压 等 级 220/27.5kV， 三 相 V/X 接线 。 变 电 所 内 主 变压器 采 
用 户外 低 式 布置 ，220kV 配 电 装置 采用 户外 单 体 中 式 布置 ，27.5kV 配 电 装置 采用 户 内 
GIS 开关 柜 布置 。 

本 工程 牵引 变 电 所 名 称 、 主 变 容 量 和 周围 环境 概况 见 表 8.2-1, 牵引 变 电 所 总 平面 
布置 见 图 8.2-1， 牵 引 变 电 所 周边 环境 及 现状 监测 点 见 图 8.2-2 一 图 8.2-3。 

表 8.2-1 220kV 牵引 变 电 所 基本 情况 
变 电 所 名 称 ”| 主 变 容 量 (MVA) 变 电 所 位 置 及 周围 环境 概况 


宜 城北 宜 城北 牵引 变 电 所 位 于 铁路 正 线 DK32+280， 
牵引 变 电 所 2x (31.5+31.5) | 大 里 程 方 向 右 侧 约 70m， 评 价 范围 40m 内 无 敏感 点 ， 周 
边 最 近 居 民 点 为 东 侧 约 250m 处 丁 家 家 
双 河 双 河 牵引 变 电 所 位 于 铁路 正 线 DK79+550， 
牵引 变 电 所 2X (31.5+31.5) | 大 里 程 方向 左 侧 约 40m， 评 价 范围 40m 内 无 敏感 点 ， 周 
加 边 最 近 居 民 点 为 东 侧 约 67m 处 肉 岩 村 


本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 采用 通用 设计 ， 总 平面 布置 相同 ， 仅 根据 所 址 周边 
环境 、 进 出 线条 件 及 与 铁路 相对 位 置 关系 ， 对 变 电 所 布置 方向 进行 调整 。 



































































































































































































































图 8.2-1 本 工程 220kV 牵引 变 电 所 总 平面 布置 图 
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WL n 
220kV 宜 起 比率 


1 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 











ad 口 新 建 220kV 牵 引 变 电 所 
ED 友 电磁 监测 点 位 


图 8.2-3 ” 双 河 牵引 变 电 所 (DK79+280 大 里 程 左 侧 40m) 周边 环境 及 监测 点 位 
8.2.2 ”GSM-R 无 线 通信 系统 
本 工程 专线 采用 GSM-R 专用 移动 通信 系统 ， 包 括 GSM-R 核心 网 、GSM-R 无 线 
网 络 以 及 移动 台 。 初 步 设计 阶段 暂 未 进行 设备 选 型 ， 参 考 类 似 工 程 产品 技术 规格 书 ， 
GSM-R 基站 单 载波 最 大 设计 功率 为 60W， 天 线 增益 为 18dBi， 沿 铁路 线 布 设 ， 基 站 间 
陋 约 2 一 4km， 新 建 基 站 数量 及 有 具体 位 置 待 施工 图 阶段 最 终 确 定 。 
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8.3 ”电磁 环境 现状 调查 与 评价 


8.3.1 牵引 变 电 所 选 址 处 现状 监测 

(1) 监测 条 件 

监测 因子 : 工 频 电 场 、 工 频 磁 场 

监测 单位 : 铁 四 院 武汉 检测 技术 有 限 公司 

监测 时 间 及 天 气 条 件 : 2021 年 1 月 20 日 一 2020 年 1 月 21 日 

天 气 : 2021 年 1 月 20 日 ， 多 云 ， 温 度 : 3-10*C， 相 对 湿度 : 60-70% 

2021 年 1 月 21 日 ， 多云， 温度 : 5-1l1*C， 相 对 湿度 : 60-70% 

(2) 监测 执行 标准 

《交流 输 变 电 工 程 电磁 环境 监测 方法 (试行 )》(HJ681-2013)。 

(3) 监测 布点 及 测试 数据 

根据 现场 踏 勤 ， 本 次 评价 在 宜 城 北 、 双 河 牵引 变 电 所 拟 建 所 址 中 心 处 布点 ， 进 行 
电磁 环境 现状 监测 ， 监 测 点 位 及 监测 数据 如 下 。 

表 8.3-1 奉 引 变 电 所 选 址 处 电磁 环境 质量 现状 监测 结果 













































































变 电 所 名 称 监测 点 位 频 电 场 强 度 (V/m) 工 频 磁 感应 强度 〈hT) 



































宣 城 北 牵 引 变 电 拟 建 所 址 中 心 2.2 0.0067 
双 河 牵引 变 拟 建 所 址 中 心 3.7 0.0115 


日 上 表 可 以 看 出 ， 本 工程 宜 城北 牵引 变 电 所 拟 建 所 址 中 心 处 工 频 电场 强度 为 
2.2V/m、 工 频 磁 感应 强度 为 0.0067hT， 双 河 牵 引 变 电 所 拟 建 所 址 中 心 处 工 频 电场 强度 
为 3.7V/m、 工 频 磁感应 强度 为 0.0115hT。 所 有 测 点 处 工 频 电 场 强 度 、 工 频 磁 感应 强度 
监测 值 均 满足 《电磁 环境 控制 限 值 》(GB8702-2014) 中 工 频 电场 强度 4000V/m， 工 频 
磁感应 强度 100uT 的 公众 曝露 控制 限 值 要 求 。 
8.3.2 ”GSM-R 基站 环境 现状 调查 与 评价 

初步 设计 阶段 ,GSM-R 基站 架设 位 置 暂 未 确定 , 具体 位 置 待 施工 图 阶段 最 终 确定 ， 
因此 本 次 评价 未 进行 现场 调查 及 环境 质量 现状 监测 。 
8.4 ”电磁 环境 影响 预测 与 评价 
8.4.1 窑 引 变 电 所 电磁 环境 影响 

(1) 类 比 对 象 选择 

本 次 评价 选择 武汉 220kV 武昌 东 牵 引 变 电 所 作为 类 比 对 象 ， 该 所 牵引 变压器 采用 
单 相 变压器 ， 电 压 等 级 为 220kV/27.5kV， 布 置 形式 为 户外 变 电 所 ， 容 量 为 2X 〈40 十 
40) MVA。 
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武昌 东 牵 引 变 电 所 与 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 可 比 性 分 析 如 表 8.4-1。 
到 84-1 ”220 武昌 东 牵 引 变 电 所 与 本 工程 牵引 变 电 所 可 比 性 一 览 表 








项 目 本 工程 220kV 牵引 变 电 所 〈 宜 城北 、 双 河 ) 220kV 武昌 东 替 引 变 电 所 























电压 等 级 220KV/27.5kV 220KV/27.5kV 





主 变 规模 均 为 2X (31.5+31.5) MVA 2X (40+40) MVA 

















220kV 进 线 2 回 2 回 
总 体 布 局 “| 主 变 户外 布置 、220kV 配 电 装 置 户外 布置 | 主 变 户 外 布置 、220kV 配 电 装置 户外 布置 
站 址 面积 约 7100m2 约 6000m2 































































































由 上 表 可 知 ,220kV 武昌 东 牵 引 变 电 所 与 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 电压 等 级 、 
布置 形式 、 出 线 回 数 、 进 线 方式 等 条 件 均 相 同 。 主 变 容量 武昌 东 牵 引 变 电 所 较 本 工程 
新 建 牵 引 变 电 所 稍 大 。 占 地 面积 武昌 东 牵 引 变 电 所 小 于 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 。 
综合 分 析 , 选用 武昌 东 牵 引 变 电 所 作为 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 电磁 类 比 监测 对 
象 较为 合理 。 

(2) 类 比 监测 条 件 

监测 因子 : 工 频 电 场 、 工 频 磁 场 

监测 单位 :中铁 第 四 勘察 设计 院 集 团 有 限 公 司 工 程 测试 中 心 

监测 时 间 及 天 气 条 件 : 2016 年 3 月 28 日 

天 气 : 晴 、 温 度 : 10~23%C， 湿 度 : 51 一 70%， 风 速 : 小 于 0.5m/s 

监测 仪器 : HI-3604 工 频 场 强 仪 ” 仪 器 编号 00149082 

检定 单位 及 有 效 期 : 中国 计量 科学 研究 院 ，2015 年 8 月 25 日 ~~2016 年 8 月 24 日 












































图 例 


加 ” 工 频 电磁 场 监测 点 位 





图 8.4-2 220kV 武昌 东 牵 引 变 电 所 类 比 监测 布点 图 
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(3) 类 比 监测 结果 
武昌 东 壳 引 变 电 所 周边 工 频 电场 、 工 频 磁 场 类 比 监测 结果 见 表 8.4-2。 
表 8.4-2 ”220kV 武昌 东 牵 引 变 电 所 周边 工 频 电 磁场 类 比 监 测 结果 
监测 点 位 EE 场 强度 (V/m) 工 频 磁感应 强度 (4T) 
西南 侧 围 588 2.546 






































西北 侧 围 30.9 0.785 























东北 侧 围 57.6 0.223 


























东南 侧 围 267 0.072 





62.4 0.213 





63.3 0.199 





东北 侧 围 增 34.5 0.029 
衰减 断 20.4 0.029 





























12.6 0.093 





4.61 0.097 
注 : 受 周边 条 件 限 制 ， 变 电 所 东北 侧 围墙 外 电磁 衰减 断面 监测 至 30m 处 。 

根据 表 8.4-2 中 类 比 监测 结果 ，220kV 武昌 东 牵 引 变 电 所 广 界 工 频 电场 强度 在 
30.9V 一 588V/m 之 间 ， 工 频 磁感应 强度 在 0.072 一 2.546hT 之 间 ， 监 测 结 果 均 小 于 《 电 
磁 环 境 控制 限 值 》(GB8702-2014) 中 工 频 电磁 强度 4000V/m、 工 频 磁感应 强度 100pT 
的 控制 限 值 要 求 。 同 时 变 电 所 围墙 外 衰减 断面 工 频 电场 强度 为 4.61 一 63.3V/m， 工 频 
磁感应 强度 为 0.029 一 0.213nT， 随 着 距离 的 增加 ， 工 频 电 场 强度 及 工 频 磁感应 强度 逐 
渐 减 小 。 

根据 武昌 东 壳 引 变 电 所 类 比 监 测 数据 ,可 以 预测 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 建 
成 投 运 后 ， 变 电 所 围墙 四 周 运 行 产 生 的 工 频 电 场 、 工 频 磁场 均 可 以 满足 《电磁 环境 控 
制 限 值 》(CGB8702-2014) 中 工 频 电场 强度 4000V/m、 工 频 磁感应 强度 100nT 的 公众 曝 
露 控 制 限 值 要 求 。 
8.4.2 ”GSM-R 基站 产生 的 电磁 辐射 特性 

本 工程 无 线 通 信 系 统 采 用 GSM-R 网 络 系统 解决 方案 ， 参 照 类 似 工 程 产品 技术 规 
格 书 ， 基 站 设备 技术 指标 见 表 8.4-3。 
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表 8.4-3 基站 及 其 采用 天 线 的 主要 技术 指标 
技术 指标 




















基站 控制 输出 功率 ”| 最 大 60W 

天 线 参 数 增益 18dBi， 水 平 半 功 率 角 半 功 率 角 15"， 天 线 安装 倾 
系统 损耗 各 类 接头 、1/2 软 跳 线 、7/8 硬 馈 线 、 合 路 器 等 损耗 约 7dB 

GSM-R 基站 工作 频段 为 上 行使 用 885$ 一 889 MHz， 下 行使 用 930 一 934MHz， 属 


微波 频段 ， 可 采用 以 下 计算 公式 来 计算 距 天 线 一 定 距离 的 功率 密度 值 。 






















































































9 





























CO 
ee (mW/cm?) 


p, 
式 中 : 
P-- 发 射 机 功率 (mW) 
G-- 天 线 增益 (倍数 ) 
R-- 测 量 位 置 与 天 线 轴 向 距离 《cm) 
根据 类 似 工程 通信 基站 产品 技术 规格 书 ， 计 算出 不 同 距 离 天 线 轴 向 、 半 功率 角 方 

向 辐射 场 强 ， 计 算 值 见 下 表 。 

表 8.4-4 距 基站 不 同 距 离 辐射 场 强 计算 值 


向 功率 密度 (hnW/cm?) 方向 功率 密度 ChWy/cm2 ) 


















































































































































3665.74 1832.87 





916.43 458.22 





407.30 203.65 





229.11 114.55 





146.63 73.31 





101.83 50.91 





74.81 37.41 





57.28 28.64 





45.26 22.63 





36.66 18.33 





30.30 15.15 





25.46 12.73 
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续 上 























E 天 线 轴 向 距离 (m) 向 功率 密度 (phW/em?) 半 功 率 角 方向 功率 密度 (phW/cm?) 





16.29 8.15 





14.32 7.16 





12.68 6.34 





11.31 5.66 





10.15 5.08 





9.16 4.58 





8.31 4.16 











7.57 3.79 





从 上 表 可 以 看 出 ， 在 参照 类 似 项 目 基 站 技术 参数 条 件 下 ， 本 工程 GSM-R 基站 天 
线 水 平 保护 距离 22m〈 即 所 架设 基站 天 线 主 办 方向 需 与 相同 高 度 的 环境 保护 目标 间 水 
平 距离 不 小 于 22m)， 同 时 按 天 线 安 装 倾角 最 大 7"、 垂 直 半 功率 角 13"， 计 算得 出 天 线 
垂直 保护 距离 为 4m《〈 即 所 架设 基站 天 线 主 办 方向 与 环境 保护 目标 间 的 垂直 距离 不 小 于 
4m)。 在 此 区 域外 由 基站 引起 的 电磁 辐射 水 平 将 小 于 8uWyem ”公众 曝露 控制 限 值 要 求 。 




































说 明 ， 红 线 为 水 平 及 垂直 保护 距离 ; 。 
d 为 满 功率 角度 时 的 轴 向 距离 ，。 
dd 为 半 功 率 角度 时 的 直线 距离 ，。 
0 为 天 线 俯 / 仰 角 ，6 为 垂直 半 功 率 张 角 。。 





图 8.4-2 ”基站 天 线 水 平 及 垂直 保护 距离 示意 图 
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8.5 评价 结论 





根据 类 比 监 测 ， 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 投 运 后 ， 围 墙 四 周 产生 的 的 工 频 电 
场 、 工 频 磁场 均 满足 《电磁 环境 控制 限 值 》(GB8702-2014) 中 规定 的 公众 曝露 控制 限 
值 要 求 。 

根据 计算 ， 在 基站 天 线 水 平 保护 距离 2m， 垂 直 保 护 距 离 4m 之 外 区 域 ， 由 基站 
引起 的 电磁 辐射 水 平 将 小 于 8uWycm2， 符 合 标 准 GB8702-2014 和 HJ/T10.3-1996 规定 
的 公众 曝露 控制 限 值 要 求 。 




































































8.6 治理 措施 及 建议 


(1) 牵引 变 电 所 设备 的 选择 和 订货 应 符合 国家 现行 电力 电气 产品 标准 的 规定 ,做 

到 安全 可 靠 、 技 术 先 进 、 经 济 合理 和 运行 检修 方便 。 同 时 要 满足 环境 保护 要 求 ， 应 将 
环境 保护 要 求 写 进 合 同 条 款 。 

(2) 根据 计算 ， 在 基站 天 线 水 平 保护 距离 22m， 垂 直 保 护 距 离 4m 之 外 区 域 ， 由 

基站 引起 的 电磁 辐射 水 平 将 小 于 8uWycm2， 符 合 标准 GB8702-2014 和 HJ/T10.3-1996 

定 的 公众 曝露 控制 限 值 要 求 。 要 求 在 基站 选 址 时 应 避免 超标 区 域 进入 居民 点 范围 ， 

并 尽量 远离 敏感 区 域 。 
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9 环境 空气 影响 简要 分 析 


9.1 概 述 





本 工程 施工 期 大 气 污染 源 主要 来 自 施工 过 程 的 扬尘 污染 及 施工 机 械 尾 气 污染 。 
运营 期 沿线 运营 机 车 类 型 为 电力 ， 无 机 车 废气 排放 ， 同 时 不 新 建 锅 炉 ， 无 锅炉 废 
气 排放 。 运 营 期 主要 大 气 环 境 影响 为 车 站 食堂 油烟 。 























9.2 施工 期 环境 空气 影响 与 防护 措施 


(1) 施工 期 大 气 污染 源 

本 工程 施工 期 间 对 周围 大 气 环境 的 影响 主要 有 : 

中 以 燃油 为 动力 的 施工 机 械 和 运输 车 辆 的 增加 , 必然 导致 废气 排放 量 的 相应 增加 。 

@ 施 工 过 程 中 的 开 挖 、 回 填 、 拆 迁 及 沙 石灰 料 装 和 卸 过 程 中 产生 粉尘 污染 ， 车 辆 运 
输 过 程 中 引起 的 二 次 扬尘 。 

施工 期 对 大 气 环境 影响 最 主要 的 污染 物 是 粉尘 。 

(2) 施工 期 大 气 环境 影响 分 析 

车 辆 、 机 械 尾 气 污 染 

施工 机 械 、 车 辆 的 尾气 排放 形成 污染 将 伴随 工程 的 全 过 程 ， 其 影响 仅 限 于 局 部 某 
一 点 周围 (如 柴油 发 电机 〉 和 施工 运输 道路 两 侧 局 部 区 域 ， 对 此 类 污染 难以 采取 实质 
措施 ， 相 对 于 环境 容量 而 言 其 影响 较 微 弱 。 

名 施工 扬尘 影响 

从 施工 准备 阶段 开始 ， 直 至 工程 验 交 ， 扬 侍 污 染 始终 是 施工 期 间 最 主要 的 大 气 污 
染 源 。 从 开辟 施工 便道 ， 土 石 方 调配 ， 建 筑 物 施工 ， 直 至 工程 竣工 后 场地 清理 、 恢 复 
等 诸多 环节 ， 沿 线 施工 现场 及 连通 道路 周围 都 将 受到 扬尘 污染 。 

线路 、 站 场 施工 在 原 植被 遭 破坏 后 ， 地 表 裸 露 ， 水 分 蒸发 ， 使 得 表土 松散 ， 当 风 
力 较 大 时 ， 开 控 、 回 填 均 会 产生 扬尘 。 粗 颗粒 随 风 飘落 到 附近 地 面 或 植物 叶 、 茎 、 论 
表面 ， 使 其 生长 受到 一 定 影响 ， 细 、 微 颗粒 在 空气 中 甚 浮 时间 较 长 ， 易 被 施工 人 员 和 
周围 人 群 吸 入 ， 易 引起 呼吸 道 疾病 。 

土石 方 调配 、 物 料 运输 产生 的 扬尘 与 气候 、 车 速 、 路 况 等 因素 有 关 ， 当 持续 干燥 、 
路 况 较 差 时 ， 道 路 两 侧 短期 浓度 可 达 8 一 10mg/m3， 大 大 超过 环境 空气 质量 标准 ， 但 扬 
人 尘 浓 度 随 距离 的 增加 降低 很 快 ， 下 风 同 200m 以 外 已 无 影响 。 

施工 扬尘 主要 危害 将 会 对 景观 和 环境 卫生 造成 一 定 影响 ， 在 临近 居民 区 污染 严重 
时 可 能 引发 投诉 或 纠纷 ， 对 沿线 农村 及 山区 而 言 ， 其 影响 主要 表现 为 对 农作物 及 植物 
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的 生长 影响 ， 但 其 影响 范围 是 局 部 的 ， 影 响 时 间 是 短暂 的 ， 采 取 适 当 降 尘 措 施 后 ( 酒 
水 降尘 、 文 明 施工 )， 其 影响 是 轻微 的 。 运 输 车辆 引起 的 二 次 扬尘 影响 时 间 最 长 ， 其 影 
响 程 度 也 因 施 工场 地 内 路 面 破坏 、 泥 土 裸 露 而 明显 加 重 。 预 测 在 车 速 、 车 重 不 变 的 情 
况 下 ， 扬 尘 量 取 决 于 道路 表面 积 侍 量 ， 积 尘 量 越 大 ， 二 次 扬尘 越 严 重 。 
(3) 施工 期 大 气 环境 影响 防护 措施 

为 减轻 施工 期 废气 对 环境 的 影响 ， 本 评价 建议 项 目 施工 期 采取 以 下 措施 控制 扬尘 
污染 : 

QD 建设 单位 应 当 在 施工 承包 合同 中 明确 施工 单位 防治 扬尘 污染 的 责任 。 施 工 单位 
应 在 开工 前 根据 当地 政府 部 门 及 建设 单位 要 求 制定 扬尘 污染 治理 方案 ， 建 立 相应 的 责 
任 制度 和 作业 记录 台 账 ， 指 定 专人 负责 施工 现场 扬尘 污染 防治 的 管理 工作 ， 并 按照 施 
工 技术 规范 中 扬尘 污染 防治 的 要 求 文明 施工 。 

施工 工地 内 堆放 水 泥 、 灰 土 、 砂 石 等 易 产 生 扬 尘 污 染 物 料 的 ， 应 当 在 其 周围 设 
置 不 低 于 堆放 物 高 度 的 封闭 性 围栏 。 

@@ 工 程 项 目 竣工 后 30 日 内 ， 施 工 单位 应 当 平 整 工 地 ， 并 清除 积 土 、 堆 物 。 

开 挖 的 土方 和 建筑 垃圾 及 时 清 运 , 对 于 不 能 及 时 清 运 或 堆 土 超过 48 小 时 的 , 应 
当 采 取 窗 盖 等 扬尘 污染 防治 措施 。 

图 在 进行 产生 大 量 泥浆 的 施工 作业 时 ， 应 当 配备 相应 的 泥浆 池 、 泥 浆 沟 ， 做 到 泥 
浆 不 外 流 ， 废 # ee 闭 式 饮 车 外 运 

@ 禁 止 现 场 搅 拌 砂 

ee 
施工 承包 单位 自 备 洒 水 车 ， 一 般 每 天 可 酒水 二 次 ， 在 干燥 炎热 的 夏季 或 大 风 天 气 ， 应 
适当 增加 酒水 次 数 ， 保 证 路 面 无 扬尘 。 

运输 垃圾 、 漆 土 、 砂 石 的 车 辆 应 实行 密闭 式 运 输 ， 车 辆 驶 离 施 工 现 场 时 ， 必 须 
进行 冲洗 ， 不 得 带 泥 上 路 ， 不 得 沿途 泄漏 、 遗 撒 。 

@ 施 工 现场 严格 落实 扬尘 治理 “7 个 100%” 要 求 ， 即 : 围 挡 设置 100%; 砂 、 土 
等 易 扬尘 材料 遮盖 或 绿化 100%; 主要 道路 硬化 100%; 运输 车 辆 冲洗 且 密 闭 加 盖 100%; 
外 架 密 目 式 安全 网 张挂 100%。 另 外 ， 拆 除 施 工 过 程 洒水 100% 和 和 暂 不 开发 场地 绿化 
100% 。 

施工 现场 主要 出 入 口 显 著 位 置 设置 建筑 扬尘 治理 公示 牌 ， 公 开 参 建 各 方 扬尘 治 
负责 人 姓名 、 举 报 电话 等 内 容 。 
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9.3 运营 期 环境 空气 影响 及 防护 措施 


本 工程 运营 期 列车 采用 电力 牵引 ， 全 线 不 新 设 锅炉 ， 无 固定 污染 源 排放 。 运 营 期 
工程 主要 环境 空气 污染 源 来 自治 线 车 站 职工 食堂 油烟 污染 。 

根据 工程 设计 ， 本 工程 沿线 车 站 配套 设置 有 职工 食堂 。 食 堂 炉灶 所 产生 的 油烟 排 
放 浓 度 在 未 采取 净化 措施 治理 的 情况 下 ， 一 般 排 放 浓 度 在 10mg/m 左右 ， 超 过 《饮食 
业 油 烟 排放 标准 〈 试 行 )》(HJ554-2010) 中 最 高 允许 排放 浓度 “2.0mg/m3” 标 准 限 值 
要 求 。 根 据 设 计 ， 本 工程 配 建 员 工 食堂 拟 于 油烟 排 口 安装 油烟 净化 系统 来 降低 油烟 的 
排放 量 ， 油 烟 处 理 效率 大 于 90%。 其 油烟 经 过 油烟 处 理 系统 净化 后 ， 排 放 浓 度 可 降 至 
2.0mg/m’ 以 下 ， 可 满足 《饮食 业 油 烟 排放 标准 〈 试 行 )》(HJ554-2010〉 中 相关 要 求 。 

此 外 ， 食 稼 及 排 气筒 的 高 度 应 满足 《饮食 业 环境 保护 技术 规范 》(HJ554-2010) 的 
要 求 ， 即 “经 油烟 净化 后 的 油烟 排放 口 与 周边 环境 敏感 目标 的 距离 不 应 小 于 20m; 经 
油烟 净化 和 除 异 味 后 的 油烟 排放 口 与 周边 环境 敏感 目标 的 距离 不 应 小 于 10m。 单 位 所 
在 建筑 高 度 小 于 等 于 15m 时 ， 油 烟 排放 口 应 高 出 屋顶 ， 建 筑 物 高 度 大 于 15m 时 ， 油 
烟 排 放 高 度 应 大 于 15m。” 





















































































































































9.4 ”环境 空气 影响 小 结 


本 工程 建成 后 ， 沿 线 运 营 机 车 类 型 为 电力 ， 无 机 车 废气 排放 ; 同时 不 新 建 锅炉 ， 
无 锅炉 废气 排放 ; 本 工程 环境 空气 影响 主要 是 施工 期 产生 的 影响 ， 在 采取 相应 的 防治 
措施 后 ， 施 工 过 程 中 产生 的 环境 空气 影响 可 以 得 到 有 效 控制 。 沿 线 车 站 食堂 厨房 炉灶 
将 产生 少量 油烟 ， 评 价 建议 厨房 设置 专用 烟 道 ， 将 收集 集中 的 油烟 采用 和 餐饮 油烟 净化 
器 处 理 ， 处 理 效 率 要 求 达到 90% 以 上 ， 食堂 及 排 气 简 的 高 度 应 满足 《饮食 业 环 境 保 护 
技术 规范 》(HJ554-2010) 的 要 求 。 
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10 固体 废物 对 环境 的 影响 分 析 


10.1 施工 期 固体 废物 影响 


10.1.1 施工 期 固体 废物 环境 影响 分 析 

施工 期 产生 的 固体 废物 主要 包括 施工 人 员 产 生 的 生活 垃圾 、 房 屋 拆迁 建筑 垃圾 以 
及 施工 过 程 中 的 土石 方 。 本 工程 共 拆 迁 房 屋 22.66 万 m2， 根 据 以 往 施工 经 验 ， 拆 迁 垃 
圾 产生 量 为 0.68m3/m2， 本 工程 估算 拆迁 垃圾 产生 量 为 15.4 万 m3。 

施工 人 员 产 生 的 生活 垃圾 易 腐败 变质 ， 产 生 恶臭 ， 侧 生 蚊 晶 并 传播 疾病 ， 对 施工 
人 员 的 健康 和 周围 环境 造成 不 利 影响 ， 需 及 时 处 理 ， 工 程 拆迁 、 施 工 营 地 撤离 时 会 产 
生 一 定量 的 建筑 垃圾 ， 对 附近 环境 造成 一 定 的 影响 ， 施 工 过 程 中 的 土石 方 运输 ， 对 运 
输 线 路 沿线 产生 一 定 的 扬尘 影响 ， 取 弃 土 过 程 中 ， 如 处 置 不 当 ， 会 造成 水 土 流失 。 

施工 营地 产生 的 生活 垃圾 产生 量 相 对 较 小 ， 设 临时 贮存 场所 收集 ， 交 由 环卫 部 门 
集中 处 理 。 征 地 拆迁 及 施工 营地 撤离 时 产生 的 建筑 垃圾 ， 送 至 指定 的 弃 土 ( 漆 ) 场 或 
其 他 指定 消 纳 场所 进行 处 置 。 按 上 述 措施 处 理 后 , 施工 期 固体 废物 对 环境 的 影响 轻微 。 
10.1.2 施工 期 固体 废物 环境 影响 防护 措施 

为 了 保护 周围 环境 ， 应 采取 以 下 措施 : 

(1) 建筑 废料 

加 强 建 筑 废料 管理 ， 对 产生 的 建筑 废料 ， 要 尽量 回收 和 利用 其 中 的 有 用 部 分 ; 外 
余 建 筑 废料 要 及 时 清 运 ， 可 送 到 当地 的 建筑 垃圾 处 置 场 或 作 受 善 处 置 ， 不 宜 长 时 间 堆 
只 ， 不 得 在 建筑 工地 外 擅自 堆放 ， 做 到 工序 完工 场地 清洁 。 彻 底 清理 拆迁 及 施工 营地 
等 临时 工程 撤离 产生 的 建筑 垃圾 ， 运 至 指定 的 建筑 垃圾 处 置 场 或 其 它 指定 场所 处 置 。 

(2) 施工 人 员 生 活 垃圾 

严禁 在 工地 焚烧 生活 垃圾 ; 对 生活 垃圾 中 有 用 成 分 分 类 回收 , 确保 资源 不 被 浪费 ; 
采用 固定 的 无 害 化 公厕 处 理 羔 便 ， 厨 余 等 生活 垃圾 须 集中 收集 ， 并 指定 场所 存放 ， 委 
托 环 卫 部 门 统一 处 理 ， 不 得 混杂 于 弃 土 或 回填 土 中 ; 施工 营地 设 生活 垃圾 收集 设施 ， 
集中 收集 后 ， 委 托 环 卫 部 门 处 理 。 

施工 期 间 产 生 的 固体 废物 主要 为 路 基调 配 剩余 的 土石 方 ， 其 环境 影响 已 在 生态 环 
境 影响 评价 中 说 明 。 施 工期 间 施工 人 员 产 生 的 生活 垃圾 易 腐败 变质 ， 产 生 恶 臭 ， 埠 生 
蚊 蝇 并 传播 疾病 ， 对 施工 人 员 的 健康 和 周围 环境 造成 不 利 影响 ， 需 要 及 时 处 理 ， 工 程 
拆迁 、 施 工 营地 撤离 时 会 有 一 定数 量 的 建筑 垃圾 产生 ， 对 附近 环境 产生 一 定 影 响 。 
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10.2 


10.2.1 生活 垃圾 产生 量 
(1) 铁路 职工 生活 垃圾 





运营 期 固体 废物 排放 量 及 其 处 置 情况 


生活 垃圾 的 产生 量 按 新 增 职 工人 数 计 算 ， 每 人 每 天 排放 生活 垃圾 按 0.4kg 计 ， 设 











计 新 增 定员 186 人 ， 
(2) 旅客 生活 垃圾 
固体 废物 主要 来 自 于 沿线 车 站 
城北 站 、 钟 祥 西 站 ， 其 中 钟祥 西 站 
圾 交 由 地 方 环卫 部 门 处 理 处 置 。 







































































为 越 行 站 并 不 办 再 


























根据 车 站 规模 ， 工 程 沿 线 车 站 新 
点 收集 并 及 时 清 运 











经 定 











ne 处 怪 


曾 固体 废物 排放 总 上 











客运 服务 ， 





量 汇 








由 此 预测 新 增 铁路 职工 的 生活 垃圾 排放 量 为 27.2Va。 





旅客 列车 凶 放 垃圾 及 旅客 候车 垃圾 。 本 工程 新 建 宜 
城北 站 旅客 生活 垃 


宜 








总 见 表 10.2-1， 














表 10.2-1 





0 
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所 有 垃圾 





























10.2.2 ”和 危险 废物 环境 影响 分 析 





废 萤 电 池 : 根据 《国家 危险 废物 名 录 》(2021 年 版 )， 废 蓄电池 类 








业 来 源 为 非特 定 行 业 ， 废 物 代 码 为 900-052-31， 








产生 的 废 蓄电池 由 














有 资质 单位 回收 处 理 。 














危险 特性 为 








毒 


性 








含油 废物 : 根据 《国家 危险 废物 名 录 》(2021 年 版 )， 
业 ， 废 物 代 码 为 900-220-08， 和 危险 特性 为 毒性 、 
有 资质 单位 回收 处 理 。 





行业 来 源 为 非特 定 行 ， 
故 及 检修 状态 下 产生 的 只 
10.2.3 ”治理 措施 


各 站 固体 废物 ， 








在 站 台 、 候 车 厅 、 








主 变 电 所 内 设置 具有 拦截 、 防 雨 














废 变压器 油 应 交 昌 


废 变压器 油 废物 类 

































































一 座 ， 事 故 油 池 有 效 容积 可 满足 站 内 单 台 最 大 油 量 主 变 寻 
外 排 的 需要 ， 最 终 交 由 有 资质 单位 回收 处 理 。 变 电 所 运行 过 











有 资质 单位 进行 处 置 。 
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别 为 HW31， 
。 变 电 所 运行 


行 
过 程 中 


别 为 HW08， 
易 燃 性 ; 


mt 





主 变 


站 前 广场 等 位 置 设 垃 圾 桶 收集 ， 所 有 垃圾 经 集 
中 收集 ， 并 及 时 转运 ， 最 终 交 当地 环卫 部 门 统 一 处 理 。 
普 施 、 防 渗 措 施 ， 








有 效 容积 为 30m3 的 事故 油 池 
大 故 状 态 下 变压器 油 100% 不 





才 程 中 产生 的 废 





蓄电池 交 由 














11 环境 影响 经 济 损益 分 析 


环境 经 济 损益 分 析 是 通过 分 析 和 预测 建设 项 目 和 各 种 活动 对 环境 因子 的 影响 ， 给 
出 影响 程度 的 定量 或 定性 指标 ， 求 出 总 的 环境 影响 ， 并 对 影响 情况 进行 评价 。 环 境 经 
济 损 益 分 析 通 常 由 经 济 损益 分 析 、 社 会 损益 分 析 和 环境 经 济 损 益 分 析 三 部 分 组 成 。 本 
次 评价 对 可 量化 的 经 济 损失 以 货币 计量 ， 对 不 可 量化 的 隐形 损失 进行 定性 论述 。 












































11.1 经 济 损益 分 析 


11.1.1 农业 经 济 损失 

本 项 目的 建设 占 地 直接 导致 了 沿线 农业 经 济 的 损失 ， 利 用 市 场 价值 法 。 参 考 农业 
产值 及 播种 面积 ， 确 定 农业 经 济 损失 系数 为 5.3 万 元 /hm*。 根 据 工程 占用 耕地 
161.58hm2， 运 营 期 按 30 年 计算 。 总 损失 为 25691.22 万 元 。 
11.1.2 林业 经 济 损失 

根据 林地 按 每 公顷 蓄积 量 50.1mz?/hm2。 项 目 占用 林地 113.45hm2， 导 致 林木 蕾 积 
量 损失 5683.85m”。 出 材 率 按 65% 估 算 ; 每 立方 米 木材 平均 取 545 元 。 可 得 项 目 占用 
林地 引起 林业 经 济 损失 为 201.35 万 元 。 
11.1.3 铁路 经 济 效益 

铁路 直接 收益 包括 客 货运 收入 、 其 它 收 入 。 间 接 效益 主要 由 于 成 本 变化 、 客 运 列 
车 速度 提高 从 而 带 来 的 时 间 节 省 效益 、 客 货运 运输 成 本 节省 效益 和 诱发 客 货 运 量 的 效 
益 ， 包 括 公 路 转移 、 诱 发 客 货运 和 既 有 铁路 趋势 增长 所 产生 的 运输 时 间 和 成 本 节省 的 
效益 ， 还 包括 提高 交通 安全 效益 ， 铁 路 建设 和 旅游 资源 开发 将 引起 沿线 土地 大 幅 升 值 
带 来 的 效益 等 。 根 据 项 目 工程 设计 文件 有 关 国 民 经 济 评价 成 果 ， 标 计 经 济 净 现 值 
(ENPV) 为 622802 万 元 ， 其 经 济 效益 远大 于 造成 的 农业 、 林 业经 济 损失 量 。 


































































































11.2 环境 影响 损失 分 析 





项 目 建设 可 能 造成 的 环境 损失 详 见 表 11.2-1。 
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表 11.2-1 工程 建设 造成 的 主要 环境 损失 


造成 影响 

















工程 占 地 ， 破 坏 地 表 植 忆 衷 结构 ， 改 变 地 天 
地 貌 、 自 然 景 观 及 被 。 加 剧 水 土 流 失 。 书 
,| 械 碾 压 ， 影 响 植物 9 吏 区 域 植 被 覆盖 率 和 植 
- | 物 多 样 性 水 平 下 降 。 工 程 占用 耕地 、 林 地 将 导致 
固 碳 释 氧 、 阻 滞 地 表 径 流 、 效应 、 涵 养 
水 源 、 减 轻 洪 涝 灾害 、1 ` 境 等 生态 服务 功能 
损失 。 
装载 | 施工 机 械 噪 声 ， 特别 是 夜间 施工 噪声 对 施工 场地 

附近 居民 产生 较 大 影响 。 2 






































备 时 占 地 、 
、 草 地 及 水 域 的 减少 ， 施 工 二 
道 、 桥 涵 、 隧 道 建 设 、 Se 
FE 活 区 、 对 生态 因素 的 影响 。 
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等 降 噪 措施 的 前 提 下 ， 运 营 期 列车 对 沿线 保护 
”所 动 双环 境 影 响 ， 目标 产生 较 大 影响 ， 
施工 期 施工 场地 生产 废水 、 施 工人 员 生 | 若 管 理 不 善 ， 施 工人 员 污 水 ， 机 械 售 油污 水 、 
活 污水 对 沿线 水 体 环境 产生 影响 。 运 营 | 浓度 悬浮 物 污 废水 对 松 阴 溪 等 沿线 水 体 水 质 可 
期 车 站 、 场 段 污 水 纳入 市 政 污水 系统 。 | 能 产生 较 大 影响 。 运 营 期 污水 影响 较 小 。 
平整 十 好， 十 石 方 调配 、 物 料 运输 、 汤 
凝 土 搅拌 等 施工 环节 产生 的 扬尘 对 周围 | 施工 扬尘 影响 范围 基本 在 施工 场 界 200m 内 。 
环境 空气 质量 的 影响 。 
分 布 在 铁路 两 侧 和 施工 生产 生活 区 附 | 施工 期 将 对 铁路 党 线 景 观 和 局 国 的 下 
近 ， 施 工期 间 施工 人 员 产生 的 生活 垃圾 | 境 造成 不 利 影响 ， 如 果 弃 入 水 体 中 ， 将 
及 主要 产生 于 和 料 场 。 过 办 全 等 人 1 
生产 垃圾 。 运 营 期 产生 固体 废物 。 js 






































































































































































































































11.3 ”环境 影响 效益 分 析 





本 项 目 所 采取 的 生态 保护 和 污染 防治 措施 产生 的 环境 效益 虽然 暂时 难以 定量 化 换 
算 为 货币 价值 ， 但 其 效益 显著 ， 对 可 持续 发 展 的 贡献 也 不 容 忽视 。 工 程 采取 的 环保 措 
施 取 得 的 环境 效益 详 见 表 11.3-1。 

表 11.3-1 环保 措施 取得 的 环境 效益 


拟 采 取 措 施 环境 效益 





























采取 水 土 保持 防护 〈 包 括 施工 便道 、 施 工场 | 减缓 对 地 表 植 被 和 土壤 结构 、 自 然 景观 及 地 
地 、 施 工 生产 生活 区 的 防护 措施 )。 严 格 限制 | 表 植 被 的 破坏 。 减 组 对 植物 生长 发 育 的 影 
施工 人 员 活 动 和 机 械 车 辆 作业 范围 、 严 禁 捕 | 响 , 减轻 对 于 地 形 地 貌 、 水 文 过 程 和 地 表 植 
猎 野 生动 物 ， 减 少 人 为 活动 对 植被 的 破坏 。 | 被 及 生态 系统 结构 和 功能 的 影响 。 减 轻 水 土 
弃 土 ( 漆 ) 场 、 施 工 生产 生活 区 、 施 工 便道 | 流失 的 影响 。 项 目 通过 沿线 绿化 , 临时 占 地 
等 临时 工程 的 占 地 ， 工 程 结束 后 将 对 其 采取 | 植被 恢复 等 措施 , 可 以 弥补 项 目 建设 过 程 中 



































































































































































































































生态 恢复 措施 。 损失 的 部 分 生物 量 。 























用 低 噪 声 、 低 振动 的 施工 设备 。 限 制 施工 
时 间 ， 将 噪声 大 、 冲 击 性 强 并 伴 有 强烈 
声 环境 、 振动 的 工作 安排 在 白天 进行 ， 禁 止 在 夜间 施 
振动 环境 | 工 。 合理 安排 施工 计划 和 施工 方法 。 运营 期 ， 
对 沿线 超标 保护 标 采 取 声 屏障 或 隔 声 窗 措 
施 。 加 强 对 铁路 的 养护 。 




















施工 期 减轻 对 施工 场地 周边 居民 生活 的 二 
扰 . 运 营 期 将 项 目 对 沿线 保护 目标 的 噪声 污 
染 控制 在 可 接受 的 范围 内 。 
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拟 采 取 措 施 环境 效益 


泥浆 废水 、 施 工 生产 生活 区 生活 污水 主要 通 
过 在 施工 过 程 中 控制 和 末端 处 理 ， 在 污水 控 
制 过 程 中 还 会 产生 部 分 固态 废物 或 分 离 物 ， 
采取 措施 进行 处 理 。 运 营 期 拟 建 项 目 各 车 站 
设置 污水 处 理 设 施 ， 污 水 处 理 后 达标 排放 。 
本 项 目 运营 管理 部 门 制定 应 急 计划 控制 环境 
风险 的 不 利 影响 。 
运输 管理 ， 科 和 学 选择 运输 路 线 。 定时 酒 
料 应 负 装 或 袋 装 ， 才 过 上 上 超载 ，3 

。 加 强 对 运输 车 辆 的 管理 。 车 站 、 场 
段 职 工 厨 房 安 装 油烟 净化 装置 。 
施工 过 程 产生 的 废弃 机 具 、 配 件 、 包 装 物 以 
及 生活 垃圾 ， 应 集中 收集 、 封 存 ， 及 时 外 运 。 | 减缓 垃圾 等 固体 废物 对 铁路 沿线 的 自然 生 
运营 期 沿线 各 车 站 、 车 场 产 生 的 生活 垃圾 、 | 态 环境 及 景观 造成 不 利 影响 , 减缓 对 沿线 水 
0 体 的 污染 。 

。 和 危险 废物 妥善 贮存 并 由 有 资质 单位 回收 。 



































进 免 含油 污水 进入 水 体 漂浮 水 面 ,避免 进入 
土壤 , 影响 土壤 表面 的 传 质 过 程 ,影响 植物 
的 生长 发 育 。 预防 环境 风险 事故 ,并 在 环境 
风险 事故 发 生 时 将 环境 损失 减 至 最 低 。 保 护 
水 体 水 质 , 减少 项 目 建设 对 地 表 水 环境 的 影 
响 。 
































































































































































































































减缓 施工 区 内 车 辆 运输 引起 的 道路 扬尘 , 减 
缓 了 土石 方 运输 车 引起 的 扬尘 对 道路 两 侧 
的 影响 。 





































































































































































































11.4 社会 效益 分 析 


本 工程 作为 项 目 所 在 区 域 的 交通 基础 设施 ， 本 身 将 产生 巨大 的 社会 效益 和 经 济 效 
益 ， 同 时 也 将 带动 相关 产业 《如 工业 、 旅 游 业 ) 的 发 展 ， 扩 大 内 需 、 拉 动 市 场 、 增 加 
就 业 ， 成 为 新 的 经 济 增长 点 。 

(1) 是 构建 呼 南通 道 ， 强 化 系 港澳 等 周边 通道 分 工 协作 ， 完 善 我 国 高 速 铁 路 网 络 
布局 的 需要 。 

呼 南通 道 是 我 国 “ 八 纵 八 横 ” 高 速 铁路 主 通道 之 一 ， 本 项 目 位 于 呼 南 通道 中 有 段 ， 
向 北 连接 郑 万 (在 建 )、 郑 太 ( 郑 州 至 焦作 上 段 建成 、 We On (大 
原 至 原平 段 建成 、 大同 至 原平 段 在 建 ) 大同 至 乌 兰 察 布 铁路 〈 规 划 ) 和 京 兰 通道 呼 和 
浩特 至 集 守 段 ( 在 建 )， 向 南 依 次 连接 托 门 至 宜昌 (规划 )， 宜 昌 A 
长 (规划 )、 益 阳 至 娄底 〔 规 划 )、 产 底 至 邵阳 ( 既 有 )、 邵 阳 至 永州 (规划 )、 衡 柳 高 
铁 〈 既 有 ) 和 柳 南 高 铁 〈 既 有 )。 本 项 目 早日 开工 建设 可 加 快 实现 通道 全 线 贯 通 ， 因 此 
在 通道 构建 层面 ， 建 设 本 项 目 是 十 分 必要 且 紧 迫 的 。 

(2) 工程 是 推动 长 江 中 游 城市 群 与 周边 城市 群 协同 合作 , 加 快 落实 中 部 崛起 等 国 
家 战略 ， 加 速 湖北 省 “一 主 两 副 ” 发 展 ， 促 进 区 域 协调 发 展 的 需要 

长 江 中 游 城市 群 我 国 跨 区 域 的 特大 型 城市 群 ， 其 承 东 启 西 、 连 南 接 北 ， 是 长 江 经 
济 带 的 重要 组 成 部 分 ， 也 是 实施 促进 中 部 地 区 崛起 战略 、 全 方位 深化 改革 开放 和 推进 
新 型 城镇 化 的 重点 区 域 ， 在 我 国 区 域 发 展 格局 中 占有 重要 地 位 。 本 项 目 处 长 江 中 游 城 
市 群 的 二 广发 展 轴 内 ， 在 路 网 上 与 相关 路 网 衔接 ， 将 形成 长 江 中 游 城市 群 西 辟 一 条 南 
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北向 大 能 力 客运 通道 ， 进 一 步 强 化 长 江 中 游 城 市 群 与 东 津 费 、 山 西 中 部 、 山 东 半 岛 、 
中 原 、 珠 三 角 、 北 部 湾 、 演 中 、 黔 中 等 城市 群 的 联系 ， 加 快 推进 城市 群 间 经 济 合作 和 
开放 开发 ， 优 化 整合 跨 区 域 资源 要 素 ， 加 快 促进 形成 民 性 互动 、 协 调 发 展 、 合 作 共 赢 
的 发 展 格 局 。 

(3) 促进 相关 产业 发 展 

交通 在 促进 经 济 社会 有 发 展 的 要 素 中 ， 扮 演 着 越 来 越 最 重要 的 角色 ， 交 通 是 经 济 发 
展 的 命脉 ， 是 城市 扩张 的 动脉 。 交 通 运输 设施 的 建设 可 拉动 相关 的 国民 经 济 产业 的 发 
展 ， 并 能 积极 稳妥 化 解 部 分 产能 过 剩 的 问题 。 

《4) 增加 就 业 岗位 

项 目 不 仅 在 建设 期 间 为 当地 居民 提供 了 直接 的 就 业 机 会 ， 而 且 建 设 完成 后 ， 由 于 
对 经 阐发 展 的 促进 作用 ， 还 会 为 当地 居民 提供 很 多 的 间接 就 业 机 会 ， 提 高 就 业者 的 收 
入 ， 改 善 其 生活 水 平 。 项 目的 建设 可 促进 区 域 经 济 布局 ， 拓 宽 就 业 机 会 。 

(5) 降低 事故 损失 

与 公路 相 比 铁路 事故 率 相 对 较 低 ， 可 以 降低 事故 率 ， 减 少 交通 损失 ， 节 约 更 多 的 
人 人力、 物力 。 


11.5 环境 影响 经 济 损益 总 体 分 析 






































































































































本 次 评价 采用 打分 法 对 项 目 环境 影响 经 济 损益 进行 总 体 分 析 ， 见 表 11.5-1。 

表 11.5-1 环境 影响 的 经 济 效益 分 析 表 
影响 、 措 施 及 投资 

期 铁路 电力 率 引 ， 代 车 公路 运输 ， 有 助 于 改善 区 城 环境 
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期 通过 采取 降 噪 措施 ， 声 环境 保护 目标 声 环 境 质量 达标 
持 现 状 ， 部 分 采取 隔 声 窗 措施 的 敏感 建筑 室内 声 环境 满 
要 求 (-1)。 铁 路 替代 公路 ， 运 量 集约 化 运输 有 利于 改 
善 区 域 整体 声 环境 质量 (+1)。 
车 站 污水 达标 排放 。 

影 响 程 
本 工程 桥 隧 比 高 ， 对 野生 动物 及 其 生存 环境 影响 较 小 。 水 这 
占用 林地 ， 但 通过 绿化 和 生态 恢复 丁 
将 一 定 程度 上 得 以 减缓 。 
铁路 通过 白云 森林 公园 、 松 阴 溪 湿地 公园 ， 扰 动 表层 植被 ; 
项 目 开 通 有 利于 输送 游客 ， 有 助 于 旅游 资源 开发 利用 。 
占用 农田 、 林 地 ， 影 响 农 林业 生产 。 
与 路 网 规划 、 沿 线 城市 总 体 规划 协调 ， 
有 利于 城镇 、 社 会 发 展 。 
景观 绿化 “| 通过 景观 设计 、 绿 化 恢复 可 减缓 铁路 影响 。 
水 土 保持 | 水 土 保持 增加 防护 、 排 水 工程 可 以 控制 水 土 流失 。 


E 效 益 : (+5); 负 效 益 : 〈-3); 正 效 益 / 负 效益 三 1.67 



































村 芒 也 | 机 素 








症 开 亲 | 岂 沿 
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本 工程 建设 占用 土地 ， 破 坏 植被 ， 增 加 了 水 土 流失 ， 对 环境 造成 了 不 利 影响 及 损 


失 。 但 是 本 项 目 建设 可 完善 区 域 铁路 交通 路 网 ， 方 便 沿 线 居民 出 行 ， 促 进 沿 线 资 源 开 
发 利用 ， 快 速 拉动 沿线 地 区 的 经 济 发 展 ， 社 会 经 济 效益 显著。 在 对 各 种 不 利 的 环境 影 
响 进 行 必要 的 综合 治理 后 ， 会 大 大 缓解 铁路 工程 实施 对 沿线 地 区 环境 的 不 利 影响 。 
环境 损益 分 析 结 果 表 明 ， 说 明 项 目 所 产生 的 环境 经 济 的 正 效益 占 主导 地 位 。 从 环 
境 影 响 经 济 损益 角度 来 看 ， 项 目 是 可 行 的 。 
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12 ”环境 管理 与 环境 监测 计划 


为 了 保护 好 本 工程 沿线 环境 ,确保 工程 的 各 种 不 良 环境 影响 得 到 有 效 控制 和 缓解 ， 
必须 对 项 目 实 施 的 全 过 程 进行 严格 、 科 学 的 跟踪 环境 管理 与 监控 。 









































12.1 环境 管理 计划 


12.1.1 建设 前 期 的 环境 管理 

(1) 设计 过 程 的 环境 管理 

在 设计 过 程 中 ， 建 设 单位 和 设计 单位 必须 严格 执行 本 工程 《环境 影响 报告 书 》 中 
提出 的 并 经 环境 保护 部 批复 核准 的 各 项 环保 措施 ， 将 环保 投资 列 入 概算 中 ， 并 在 初步 
设计 中 得 到 全 面 反映 ， 以 实现 环保 工程 “三 同时 ”的 要 求 。 

初步 设计 和 施工 图 文件 中 应 有 的 环保 内 容 包 括 如 下 几 个 方面 : 

(1) 符合 环保 要 求 的 临时 工程 的 位 置 、 面 积 、 数 量 和 占 地 类 型 等 。 

(2) 环境 保护 措施 的 数量 、 防 护 标准 、 技 术 要 求 、 实 施 进度 及 环保 投资 等 。 

(3) 文件 和 施工 说 明 中 要 有 符合 环保 要 求 的 施工 工艺 、 施 工 工 序 、 施 工 方法 等 内 
容 的 说 明 。 

(2) 工程 招 投标 过 程 的 环境 管理 

在 工程 招 投标 过 程 中 ， 建 设 单位 应 将 环保 工程 摆 在 与 主体 工程 同等 重要 的 地 位 ; 
对 照 《环境 影响 报告 书 》 中 提出 的 要 求 ， 对 施工 单位 的 施工 组 织 方案 提出 环保 要 求 ， 
在 签订 合同 时 ， 将 实施 措施 写 入 双方 签订 的 合同 条 款 中 ， 明 确 施工 单位 在 环境 管理 方 
面 的 职责 ， 为 文明 施工 和 环保 工程 能 够 高 质量 的 “同时 施工 ”奠定 基础 。 
12.1.2 施工 期 环境 保护 行动 计划 

(1) 管理 体系 
施工 期 环境 管理 组 成 包括 施工 单位 、 监 理 单位 和 建设 单位 在 内 的 三 级 管理 体制 ， 
同时 要 求 设计 单位 做 好 配合 和 服务 。 

在 这 一 管理 体系 中 ， 首 先 强化 施工 单位 自身 的 环境 意识 和 环境 管理 。 各 施工 单位 
应 配备 专职 或 兼职 环保 监管 人 员 ， 这 些 人 员 应 是 经 过 培训 、 具 备 一 定 能 力 和 资质 的 工 
程 技术 人 员 ， 并 赋予 相关 的 职责 和 权利 ， 使 其 充分 发 挥 一 线 环 保 监 管 职 责 。 

监理 单位 应 将 环境 影响 报告 书 、 环 保 工 程 施工 设计 文件 及 施工 合同 中 规定 的 各 项 
环保 工程 及 措施 作为 监理 工作 的 重要 内 容 ， 对 环保 工程 质量 严格 把 关 ， 并 监督 施工 单 
位 落实 施工 中 应 采取 的 各 项 环保 措施 。 

建设 单位 施工 期 环境 管理 的 主要 职能 在 于 把 握 全 局 , 及 时 掌握 全 线 施工 环保 动态 ， 
当 出 现 重大 环境 问题 或 纠纷 时 ， 积 极 组 织 力 量 解决 ， 并 协助 各 施工 单位 处 理 好 与 地 方 
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环保 部 门 、 公 众 及 利益 相关 各 方 的 关系 。 

(2) 监督 体系 

从 工程 施工 的 全 过 程 而 言 ， 地 方 环 保 、 水 利 、 交 通 、 环 卫 等 部 门 是 工程 施工 环境 
监督 的 主体 ， 而 在 某 一 具体 或 敏感 环节 ， 银 行 、 审 计 、 司 法 、 新 闻 媒 体 也 是 监督 体系 
的 重要 组 成 部 分 。 
施工 监理 是 监督 部 门 与 施工 单位 、 建 设 单位 联系 的 纽带 。 

(3) 施工 期 环境 管理 要 求 

中 生态 环境 管理 

路 基 边 坡 、 施 工 便道 、 临 时 工程 的 防护 是 施工 期 生态 保护 的 重点 。 

针对 铁路 工程 水 土 流 失主 要 集中 在 施工 期 的 特点 ， 应 切实 加 强 施 工期 的 水 土 保 持 
工作 ， 水 土 保持 工程 必须 与 路 基 主 体 工程 同步 完成 。 建 设 单位 委托 专职 水 保 监 理 、 监 
测 单位 具体 负责 监理 施工 单位 水 土 保持 工程 的 落实 情况 ;当地 环保 、 水 利 部 门 定期 或 
随机 检查 施工 单位 水 土 保 持 工 作 情 况 , 并 对 已 完工 的 水 土 保持 工程 质量 有 权 发 表意 见 ， 
如 不 符合 水 土 保持 要 求 的 有 权 要 求 施工 单位 返工 。 

包 施 工 噪声 探 于 

铁路 经 过 区 域 住 宅 建筑 数量 多 、 分 布 较 密 集 ， 应 合理 安排 施工 时 间 ， 避 免 施工 噪 
声 对 集中 居民 住宅 区 等 敏感 点 的 干扰 。 强 化 管理 ， 避 免 夜 间 推 土 机 、 载 重 汽车 和 压 路 
机 等 高 噪声 施工 设备 的 使 用 。 

@ 施 工期 排水 

施工 驻地 生活 污水 、 和 车辆 冲洗 废水 排放 应 实现 有 组 织 性 。 生 活 污水 中 的 类 便 污水 
经 化 凑 池 处 理 ， 车 辆 冲洗 应 集中 在 施工 驻地 进行 ， 并 进行 沉 演 处理， 处 理 后 与 生活 污 
水 一 同 排出 ， 排 放 口 选择 应 事先 征 得 驻地 民众 、 环 保 及 市 政 部 门 的 认可 。 

施工 固体 废物 处 置 

施工 驻地 生活 垃圾 应 集中 堆 置 ， 定 期 清 运 交 由 当地 环卫 部 门 处 置 ， 处 置 费用 由 施 
工 单位 按 当 地 标准 承担 。 
建筑 垃圾 在 条 件 充 分 时 应 首先 考虑 用 于 施工 场地 的 回填 ， 不 能 有 效 利用 必须 废弃 
时 ， 处 置 场所 应 事先 征 得 当地 环保 、 水 利和 环卫 等 部 门 许 可 ， 并 做 好 必要 的 防护 措施 
和 弃置 后 的 恢复 工作 。 

名 车 辆 运输 

大 量 的 施工 车 流 不 仅 对 既 有 交通 道路 形成 压力 ， 而 且 对 沿线 居民 造成 噪声 、 扬 侍 
污染 ， 为 了 将 影响 降 至 最 低 程度 ， 建 议 加 强 如 下 管理 ; 

施工 单位 应 提前 将 其 所 在 标 段 施工 车 流量 、 行 驶 线路 、 时 段 通 报 交 通 管理 部 门 ， 
必须 经 过 城区 繁忙 干道 时 ， 时 段 选 择 宜 避 开 每 日 交通 高 峰 期 。 
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突击 运输 或 长 大 构件 运输 应 提前 1 一 2 日 通报 交管 部 门 ,以 便于 其 组 织 力量 进行 交 
通 琉 导 。 
土石 方 运输 不 宜 装载 过 满 ， 以 减少 散落 ;， 非 城市 区 域 既 有 路 段 和 施工 便道 由 施工 
单位 组 织 定 时 酒水 抑 尘 ， 如 施工 单位 无 酒水 车 辆 ， 应 请 求 当地 环卫 部 门 予 以 支持 ， 其 
费用 由 施工 单位 负担 。 
@@ 植 被 和 景观 恢复 
线路 两 侧 铁路 用 地 以 外 区 域 施 工 破坏 的 植被 由 施工 单位 负责 恢复 ， 路 基 、 路 租 边 
坡 按 设计 完成 防护 工程 ， 使 景观 达到 协调 。 这 些 措施 应 在 施工 合同 规定 时 限 内 完成 。 
(4) 施工 竣工 验收 
工程 完工 和 正式 运营 前 ， 按 生态 环境 部 规定 的 铁路 建设 项 目 环境 保护 工程 竣工 验 
收 办 法 进行 工程 竣工 环境 保护 验收 。 
表 12.1-1 施工 期 环境 管理 计划 表 
环境 影响 减 组 措 施 实施 机 构 i 督 机 构 


取 弃 士 , 减 小 破坏 面积 ， 按 设 计 及 环评 要 求 采 
应 的 水 土 保持 措施 ; 取 弃 十 结束 后 及 时 进行 植 
被 恢复 。 

合理 安排 施工 时 间 及 作业 方式 , 避免 夜间 在 集 
民 区 等 敏感 点 进行 高 噪声 作业 。 

扬尘 污染 严重 的 施工 路 段 、 混 凝 土 搅拌 场地 、 
便道 等 定时 洒水 

期 排放 的 生活 污水 | 施工 污水 妥善 处 理 ， 监 测 其 水 质变 化 情况 。 

工期 生活 垃圾 和 建筑 | 施工 固体 废物 不 得 随意 弃 于 河道 、 沟 渠 等 水 体 附 近 

垃圾 等 固体 废物 ”| 及 时 清 运 或 按 规 定 处 置 
沿线 生态 、 水 源 保护 区 | 按照 本 报告 第 4、7 章 的 措施 进行 相应 管理 
12.1.3 ”运营 期 环境 管理 

运营 期 的 环境 管理 的 主要 任务 是 确保 各 项 环保 设施 的 正常 运转 ， 同 时 通过 日 常 环 
境 监 测 获 得 可 靠 运转 参数 ， 为 运营 管理 和 环境 决策 提供 科学 依据 。 

(1) 管理 机 构 

本 线 运营 环境 管理 主要 由 中 国 铁路 武汉 局 集团 有 限 公 司 环保 部 门 负 责 ， 由 公司 委 
托 有 资质 的 环境 监测 机 构 负 责 日 常 运营 监测 。 

各 站 段 所 具体 负责 其 附属 环保 设施 的 运转 和 维护 ， 配 合 铁 路 或 地 方 环境 监测 站 进 
行 日 常 环境 监测 ， 记 录 并 及 时 上 报 污染 源 排 放 与 环保 设备 运行 动态 ， 处 理 可 能 发 生 的 
污染 事故 或 纠纷 。 

中 国 铁路 武汉 局 集团 有 限 公 司 环保 部 门 负责 监督 管内 所 有 环保 设施 的 运行 、 维 护 ， 
汇总 、 分 析 各 站 、 场 环保 工作 信息 ， 落 实 管内 环保 设施 更 新 改造 计划 ， 协 调 与 沿线 地 
方 环保 部 门 间 的 关系 ， 协 助 基层 站 、 段 处 理 可 能 发 生 的 突 发 污染 事件 等 。 并 负责 管内 
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取 弃 土 破坏 植被 ， 
诱发 水 土 流失 




































































施工 期 中 





















































施工 中 的 扬尘 污染 
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环保 工作 的 业务 指导 和 监督 ， 掌 握 环 保 工 作 动态 ， 协 助 计 划 部 门 审核 、 安 排 环 保 设 施 
改 扩建 投资 计划 。 

此 外 ， 沿 线 省 、 市 、 区 环保 局 及 其 授权 监测 机 构 将 直接 监管 境内 铁路 污染 源 的 排 
污 情 况 ， 并 根据 环境 容量 对 其 逐步 实施 总 量 控制 ， 对 超标 排放 及 污染 事故 进行 处 罚 或 
其 它 处 分 。 

(2) 人员 培训 





















































为 了 保障 环保 设施 的 正常 运行 ， 环 境 管理 人 员 和 操作 员工 的 业务 能 力 是 至 关 重 要 
的 。 
表 12.1-2 运营 期 环境 管理 计划 


减缓 措施 实施 机 构 管理 、 监 测 机 构 





























列车 运行 噪声 i 异 障 、 建 筑 隔 声 [ 程 施工 单位 
生产 、 生 活 污水 经 处 理 后 























地 方 环保 局 、 铁 路 公 
i 司 环保 办 等 机 构 负 
二 和 而 车 下 项 可 站 (| 订 下 天 成 ， 实 由 市 坏 下 | 工程 沿线 站 、 ”| 责 ， 受 铁路 运 痊 间 位 

立 圾 ， 各 站 、 集 ， 交 卫 段 、 所 相关 4 环境 监测 机 术 
场 生产 、 生 活 垃圾 部 门 统一 处 理 > 人 


负责 日 常 运营 监测 。 
植被 破坏 和 水 土 流失 加 强 林 草 的 保养 及 维护 工作 











各 站 、 所 生产 、 生 活 污水 










































































12.2 环境 监测 计划 


12.2.1 监测 目的 
本 项 目的 环境 监测 主要 包括 施工 和 运营 对 沿线 环境 的 影响 ， 其 目的 是 确保 环境 影 
响 报 告 书 中 所 提 各 项 环保 措施 和 建议 的 实施 ， 把 铁路 工程 建设 引起 的 环境 影响 控制 在 
国家 法 律 、 法 规 、 标 准 规定 的 范围 内 。 
12.2.2 环境 监测 计划 
12.2.2.1 环境 监测 要 求 
(1) 在 施工 期 间 ， 各 施工 单位 的 环保 专职 人 员 ( 兼 职 人 员 ) 应 督促 施工 部 门 落实 
本 报告 中 关于 施工 期 的 各 项 环保 措施 ， 并 负责 本 单位 的 环保 设施 的 施工 管理 和 竣工 验 
收 。 环 境 监理 人 员 应 按 设计 文件 和 施工 进度 对 施工 期 间 的 各 项 监测 项 目 进行 检查 。 定 
期 向 上 级 主管 部 门 报告 监测 项 目的 执行 情况 。 
(2) 在 运营 期 , 由 中 国 铁路 武汉 局 集团 有 限 公 司 环保 部 门 对 管内 各 车 站 和 环保 设 
施 的 完好 率 、 执 行 国家 及 地 方 环保 法 规 情 况 进 行 监督 检查 。 
12.2.2.2 ”施工 期 主要 工程 项 目 环境 监测 内 容 
(1) 施工 期 水 土 保 持 措 施 ， 工 程 后 的 生态 恢复 措施 。 
(2) 路 基 边 坡 、 站 场 等 主体 工程 范围 内 水 土 流失 防治 、 绿 化 及 复明 措施 。 
(3) 施工 便道 运输 车 辆 扬尘 防护 ， 工 程 后 的 生态 恢复 措施 。 
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(4) 临时 施工 驻地 的 生活 垃圾 及 污水 处 置 。 

(5) 施工 噪声 、 振 动 对 附近 居民 区 等 敏感 点 的 影响 。 

(6) 为 保护 较为 敏感 的 水 体 和 饮用 水 源 保护 区 ,本 次 估 列 环保 投资 100 万 元 , 用 
于 跨 水 特大 桥梁 及 施工 场地 污水 预 处 理 。 

(7) 地 表 水 环境 监控 计划 和 要 求 

1) 监控 原则 

施工 期 应 加 强 对 涉 水 尤其 是 跨越 饮用 水 水 源 保护 区 路 段 周边 水 体 水 质 监 测 ， 如 水 
质 发 生 较 大 的 恶化 应 及 时 停止 施工 ， 并 通知 主管 部 门 ， 排 查 原 因 并 及 时 整改 。 
由 建设 单位 委托 具有 资质 和 技术 能 力 的 单位 开展 地 表 水 环境 监测 工作 ， 并 由 施工 
单位 配合 进行 。 

2) 监控 技术 要 求 及 成 果 

QD 技术 要 求 

为 了 掌握 施工 对 周边 敏感 水 体 水 环境 的 影响 ， 应 对 其 进 水 质 监 测 ， 以 便 及 时 准确 
地 反馈 水 质变 化 状况 ， 为 及 时 发 现 水 质 污 染 并 采取 防治 措施 提供 重要 的 依据 。 监 测 点 
位 的 布设 、 类 型 等 参数 由 监测 单位 依据 《地 表 水 和 污水 监测 技术 规范 》HJ/T91-2002 
的 要 求 开 展 。 

监测 方案 

本 项 目 为 客运 专线 ， 运 营 期 不 会 对 周边 水 体 排污 因此 本 工程 主要 对 施工 期 制定 
环境 监测 方案 、 采 样 与 监测 分 析 方 法 见 表 12.2-1。 

表 12.2-1 监测 方案 
























































































































































项 目 


























监测 因子 PH、COD、BOD5、SS、 石 油 

















执行 标准 《地 表 水 环境 质量 标准 》(GB3838-2002 ) 
监测 点 位 跨越 饮用 水 水 源 保护 区 施工 桥墩 下 游 
监测 频次 涉 水 桥墩 施工 时 段 内 1 次 /月 
实施 机 构 建设 单 人 \ 备 相应 资质 的 监测 单位 
负责 机 构 建设 单位 

监督 机 构 地 方 环 














地 表 水 环 
境 监 测 













































































由 施工 期 监理 要 求 

加 强 涉 水 段 的 施工 环境 监理 工作 ， 设 置 专业 环境 监理 机 构 负 责 环境 敏感 地 段 的 工 
程 环境 监理 ， 切 实 维护 地 表 水 环境 安全 。 

施工 期 做 好 水 体 的 水 质 现 状 监测 工作 ， 制 定常 规 汇 报 制度 ， 异 常情 况 及 时 向 有 关 
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部 门 汇报 。 施 工期 环境 监理 月 报 、 季 报 、 年 报 等 应 将 敏感 水 体 水 质 情 况 作为 重要 内 容 ， 
并 定期 间 当 地 环保 部 门 汇报 。 
12.2.2.3 运营 期 监测 
营 期 对 产生 污染 的 铁路 单位 进行 日 常 监测 ， 由 中 国 铁路 武汉 局 集团 公司 委托 的 

i 胃 检 查 。 

(1) 监测 内 容 及 监测 布点 

从 环境 影响 的 敏感 性 和 实际 影响 程度 分 析 ， 结 合 常规 监测 的 目的 与 可 行 性 考虑 ， 
本 线 运 营 期 的 常规 监测 应 以 噪声 监测 为 主要 工作 内 容 。 

沿线 受 铁路 噪声 影响 较 大 的 敏感 点 进行 监测 ， 监 测 频率 为 每 年 两 次 。 

(2) 监测 机 构 

本 工程 投入 运营 后 ， 可 委托 有 资质 的 环境 监测 机 构 负 责 。 该 监测 机 构 是 通过 计量 
认证 的 监测 单位 , 其 人 人员、 仪器、 监测 车 辆 配备 应 能 满足 本 线 管 段 内 常规 监测 的 要 求 。 
12.2.2.4 监测 方案 

根据 该 项 目的 工程 特征 ， 按 照 建设 期 和 运行 期 制定 分 期 的 环境 监测 方案 见 表 
12.2-2。 

表 12.2-2 环 境 
监测 要 素 | 阶段 监测 点 
可 选择 沿线 高 


水 土 流失 | 施工 期 | 填 深 控 路 基 、 
隧道 、 桥 梁 
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测 方 案 


监测 方法 “| 监测 频率 执行 标准 











举 | 娃 




















es 调查 为 主 ,| 1 次 /月 
个 别 定位 监测 | 随机 
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巡视 、 调 查 为 主 ， 
个 别 定位 
监测 




































































境 变化 及 应 | 巡视 、 调 查 为 主 
急 防护 


























《 声 环 境 质 量 标准 》 
(GB3096 一 2008)、 
《建筑 施工 场 界 环境 
“环境 监测 技术 噪声 排放 标准 》 
规范 ” 次 (GB12525 一 2011)、 
《工业 企业 厂 界 环境 
噪声 排放 标准 》 
(GB12348-2008) 

































































居民 区 、 
施工 场地 



























































运输 车 辆 、 
施工 扬尘 AI 














现场 检查 











食 业 油烟 排放 标 
准 〈 试 行 )》 
(HJ554-2010) 

















“环境 监测 技术 
规范 ” 
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监测 要 素 监测 点 测验 参数 监测 方法 监测 频率 执行 标准 
沿线 涉及 的 水 
源 保护 区 及 水 SS、 石 油 类 、|“ 环 境 监 测 技术 
环境 敏感 地 COD 规范 ” 

段 。 








《地 表 水 环境 
1 次 /月 质量 标准 》 
(GB3838-2002) 






































COD、BOD;、 
主要 施工 营地 pH、SS、 动 植 2-4 次 / 自 
物 油 、 氨 毛 





《污水 综合 排放 标准 
(GB8978-1996) 


城北 站 执行 《城市 污 
水 再 生 利用 城市 杂 用 
i 水 水 质 标 准 》(GB/T 
Ce 规范 18920-2020) 冲 而 、 车 

油 、 氨 氨 辆 冲洗 、 城 市 绿化 、 道 

ny 路 清扫 标准 要 求 , 钟祥 
西 站 及 前 岗 线路 所 集 
中 收集 后 定期 外 运 





















































“环境 监测 技术 
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沿线 车 站 



























































主 变 电 所 事故 油 池 建 
设 情 况 及 蓄电池 是 否 
委托 具有 资质 单位 回 
收 处 置 


















































主 变 电 月 









































12.3 ”施工 期 环境 监理 计划 


12.3.1 施工 期 环境 监理 目标 

环保 监理 目标 主要 是 : 

(1) 根据 审查 批复 的 项 目 环 境 影 响 报告 书 和 水 土 保持 方案 中 规定 的 各 项 环境 保 
护 、 水 保 工 程 是 否 在 工程 建设 中 得 到 全 面 贯彻 落实 ; 

(2) 通过 监理 , 确保 各 项 环境 保护 、 水 土 保持 工程 的 施工 质量 、 工期、 生态 恢复 、 
污染 治理 、 水 土 流失 达到 规定 标准 ， 满 足 国家 环境 保护 、 水 土 保持 法 律 法 规 的 要 求 ; 

(3) 按 合同 规定 的 监理 职责 、 权 限 和 监理 工作 管理 程序 , 将 监理 过 程 中 发 生 的 未 
按 规定 要 求 施工 或 施工 质量 不 能 满足 质量 要 求 的 事件 及 时 向 施工 、 建 设 单位 反馈 ， 并 
提出 处 理 措施 ， 按 规定 程序 审批 、 整 改 或 变更 ; 

(4) 协助 地 方 环保 、 水 保 行政 主管 部 门 的 执法 检查 ， 为 处 理 环保 纠纷 事件 提供 科 
学 、 翔 实 的 依据 ; 

(5) 审查 验收 环保 、 水 保 工 程 数 量 、 质 量 ， 参 与 工程 竣工 验收 。 
12.3.2 工程 施工 期 环境 监理 范围 

施工 期 环境 监理 范围 为 工程 施工 区 和 施工 影响 区 。 实 施 监 理 时 段 为 工程 施工 全 过 
程 ， 采取 常 驻 工 地 及 时 监管 、 工 点 定期 巡视 和 不 定期 的 重点 抽查 ， 辅 以 仪器 监控 的 监 
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理 方 式 ， 通 过 施工 期 环境 监理 ， 及 时 发 现 问题 ， 提 出 整改 要 求 ， 并 能 及 时 检查 落实 结 
果 。 
12.3.3 ”环境 监理 机 构 设 置 方式 

通常 情况 下 ， 铁 路 工程 施工 期 环境 监理 纳入 工程 监理 ， 建 设 单位 委托 具备 资质 的 
监理 单位 实施 工程 监理 ， 工 程 监理 单位 必须 有 专职 或 兼职 环保 监理 人 员 对 铁路 工程 施 
工期 的 环保 措施 执行 情况 进行 环境 保护 监理 。 

本 项 目 经 过 饮用 水 水 源 保护 区 和 生态 敏感 区 ， 因 此 评价 建议 建设 单位 委托 具备 坏 
保 资质 的 监理 单位 实施 本 工程 施工 期 的 环境 专项 监理 。 
12.3.4 ”环境 监理 内 容 、 方 法 及 措施 效果 
12.3.4.1 工程 施工 期 环境 监理 内 容 

(1) 重点 监理 对 象 

本 项 目 环 境 监 理 重 点 为 生态 环境 监理 ， 兼 顾 施工 期 环境 污染 监理 。 
结合 本 线 所 处 地 形 地 貌 特征 以 及 有 关 保 护 区 分 布 ， 确 定 本 线 重点 监理 对 象 为 生态 
敏感 区 及 饮用 水 水 源 保护 区 所 在 区 域 ， 沿 线 隧道 、 高 路 堤 边 坡 等 。 

(2) 监理 内 容 

本 项 目 监理 内 容 主 要 包括 : 线路 通过 相关 区 域 的 保护 措施 执行 情况 ， 土地、 植被 
的 保护 ; 土石 方 施工 及 防护 工程 的 及 时 实施 ， 施 工 产生 的 噪声 、 刻 水、 扬尘、 固体 废 
物 等 环境 污染 影响 。 

本 项 目 环境 监理 重点 为 生态 环境 监理 ， 其 

1) 施工 准备 阶段 生态 环境 环境 监理 内 容 

令 对 建设 单位 、 施 工 承包 单位 等 参 建 各 方 相关 人 员 进 行 环保 及 动 、 植 物 保护 知识 
和 法 律 法 规 的 培训 。 

仿 核 对 设计 文件 、 施 工 图 纸 中 有 关 环 境 影 响 报 告 书 及 水 土 保持 方案 报告 及 其 审批 
《审查 ) 意见 的 落实 情况 ， 并 根据 现场 实际 提出 优化 建议 。 

令 审 查 施 工 营 地 、 施 工场 地 、 施 工 便道 、 取 ( 弃 ) 土 ( 漆 ) 场 的 布设 以 及 重点 工 
程 施工 中 采取 的 环保 措施 等 ， 并 制定 环保 监理 检查 、 监 测 计划 。 

令 检 查 开 工 前 有 关 环 保 、 水 保 许 可 及 耕地 、 林 地 占用 手续 是 否 齐 全 ; 对 于 手续 不 
齐 的 ， 督 促 有 关 单 位 尽快 补 齐 有 关 和 手续 。 

令 检 查 临 时 施工 用 地 是 否 在 批准 的 用 地 范围 内 ， 并 对 原 地 貌 做 好 影像 记录 。 

2) 施工 期 阶段 生态 环境 监理 内 容 

令 监 督 、 检 查 线路 通过 相关 保护 区 路 段 的 环保 措施 的 落实 情况 。 按 照 报 告 书 中 提 
出 的 措施 进行 相应 监理 。 
令 监 督 、 检 查 涉 及 沿线 水 源 保护 区 和 生态 敏感 区 所 在 路 段 的 施工 过 程 中 环保 措施 

















































































































































































































































































































主要 内 容 有 : 
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的 落实 情况 。 按 照 本 报告 的 措施 进行 相应 监理 。 

















令 检 查 动 、 植 物 保护 措施 的 落实 情况 。 


令 检 查 取 〔( 弃 ) 土 ( 漆 ) 场 防 护 措施 的 落实 情 











况 。 





令 检 查 施工 便道 环保 措施 的 落实 情况 。 
令 检 查 临 时 用 地 植被 恢复 及 水 保 措施 。 


令 监 督 检 查 环 评 及 设计 中 提出 的 其 它 环 (水 〉 保 措施 落实 情 











令 检 查 其 它 生态 环境 保护 措施 的 落实 情况 。 


3) 竣工 收尾 阶段 生态 环境 监理 














内 容 





令 检 查 表 土 回填 、 平 整 及 植被 恢复 情况 ， 并 作 影 像 记录 。 
令 检 查 施工 营地 移交 及 恢复 情况 。 


人 检查 施工 便道 、 施 工场 地 等 临时 工程 用 地 的 平整 清理 


响 记 录 


12.3.4.2 ”施工 期 环境 监 珀 





oO 

















方法 


























及 植被 恢复 情况 ， 并 作 影 


采取 以 巡查 为 主 ， 辅 以 必要 的 环境 监测 ， 在 操作 过 程 中 应 注音 与 施工 期 环境 监测 
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的 结 


蝇 o 


旨 在 通过 











环境 监理 机 














判 ， 对 工程 建设 参与 者 的 行为 进行 必要 的 规范 、 约 束 ， 





使 环保 投资 发 挥 应 有 的 效益 , 使 环境 保护 措施 落 到 实处 , 达到 工程 建设 的 环境 和 社会 、 


经 济 效 


(1) 建 立 环 保 监 型 
组 织 机 构 、 人 员 配 备 、 办 公 及 实验 设备 安装 、 调试 ， 监理 


号 : 肖 I 居 
完善 监 


益 的 统一 。 














到 





























敏感 点 


AS 
求 、 


执 


(3) 组 织 现场 核对 ， 按 施工 组 织 计划 及 时 向 施工 单位 进行 技术 交底 ， 明 和 
位 所 在 标 段 的 环境 保护 工程 内 容 、 技术 要 求 、 执 行 标准 和 施工 单位 环保 组 织 管 


只 责 和 


(4) 了解 全 线 施工 组 织 计 划 ， 跟 踪 施 工 进度 ， 对 重点 控 人 

















废渣 、 


、 重 点 控 f 











= 
噪声 、 


行 标准 。 











振动 污染 治理 











工作 内 容 。 





工程 师 岗 位 职责 和 各 项 管理 














十 
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由 度 ; 在 施工 现场 建立 监理 工作 站 ， 
站 应 选 在 靠近 环境 









































判 工程 集中 ， 且 交通 方便 地 段 。 
(2) 根据 本 项 目 环境 影响 报告 书 、 水 土 保持 方案 中 保护 生态 环境 和 治理 
工程 措施 ， 分 析 研 究 施 工 岁 











污水 ~ 废 
设计 的 主要 内 容 和 技术 要 




















外 施工 单 
机 构 、 






































由 工程 提前 介入 、 实 施 全 
























































早 监理 ; 对 重点 控制 和 隐蔽 工程 进行 监理 ; 及 时 分 析 研 究 施工 中 发 生 的 各 种 环境 问题 ， 
在 权限 规定 范围 内 按 程序 进行 处 理 。 
12.3.4.3 ”环保 监理 工作 手段 

(1) 环保 监理 采取 “点 线 结合 、 突 出 重点 、 全 线 兼顾 、 分 段 负 责 ” 的 原则 ， 对 各 


段 、 点 施工 中 严重 违反 规 
整改 ， 补 救 指 令 或 报请 业主 发 出 停工 指令 ; 

















pr 


契 ， 











对 环境 造成 严重 影响 的 行为 ， 向 施工 单位 及 时 发 出 限期 





























工程 款 结算 应 与 环境 监理 结果 挂钩 。 
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《2) 对 造成 严重 不 恨 后 果 和 重大 经 济 损失 的 ,要 分 析 原 因 、 退 究 责 任 、 运 用 经 济 
手段 或 其 他 强制 性 手段 进行 处 理 。 
(3) 因 监 理工 程 师 未 认真 履行 监理 职责 ， 造 成 的 环境 问题 ， 应 按 合同 规定 进行 处 



















































































(4) 定期 召集 监理 工程 师 协 商会 ,全 面 掌 握 全 线 施工 中 存在 的 各 种 环境 问题 ， 对 
重大 环境 事件 会 商 处 理 意 见 。 

(5) 经 常 保持 与 建设 、 设 计 、 施 工 和 工程 监理 的 密切 联系 和 配合 ， 定 期 向 业主 报 
送 规定 的 各 类 报表 ， 按 规定 程序 处 理 变 更 设计 。 
12.3.4.4 ”监理 效果 要 求 

(1) 加 强 对 施工 单位 的 环境 监理 工作 ， 以 规范 施工 行为 ， 使 得 生态 、 景 观 环 境 破 
坏 和 施工 过 程 污染 物 的 排放 得 以 有 效 地 控制 ， 以 利 环 保 部 门 对 工程 施工 过 程 中 环保 监 


督 管理 。 


(2) 负责 控制 与 主体 工程 质量 相关 的 有 关 环保 措施 ， 对 施工 监理 工作 起 到 补充 、 
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(3) 与 环保 主管 部 门 一 道 ， 贯彻 和 落实 国家 和 湖北 省 、 市 有 关 环保 政策 法 规 ， 充 
分 发 挥 出 第 三 方 监 理 的 作用 。 
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13 ”环境 风险 评价 


13.1 “环境 风险 分 析 的 目的 














环境 风险 评价 的 目的 是 分 析 和 预测 建设 项 目 存在 的 潜在 危险 、 有 害 因素 ， 针 对 建 
设 项 目 建设 和 运行 期 间 可 能 发 生 的 突 发 性 事件 或 事故 ， 引 起 的 环境 影响 提出 合理 可 行 
的 防范 、 应 急 与 减缓 措施 。 









































13.2 环境 风险 识别 


根据 环保 部 办 公 厅 环 办 [2011] 93 号 文件 印发 的 《集中 式 地 表 饮 用 水 水 源 地 环境 
应 急 管理 工作 指南 (试行 )》 等 文件 的 要 求 , 通过 风险 识别 、 风 险 防范 措施 和 制定 应 急 
预案 等 方面 开展 环境 风险 分 析 ， 为 工程 设计 和 环境 管理 提供 资料 和 依据 ， 以 达到 降低 
危险， 减少 危害 的 目的 。 

本 工程 的 主要 环境 风险 可 能 发 生 在 施工 期 及 运营 期 ， 结 合 工程 特点 ， 识 别 出 主 要 
环境 风险 因素 如 下 : 

(1) 施工 期 环境 风险 为 施工 所 需 的 危险 品 在 运输 、 贮 存 和 使 用 过 程 中 可 能 产生 泄 
漏 、 火 灾 等 造成 饮用 水 源 保护 区 水 质 下 降 ; 

(2) 运营 期 环境 风险 主要 来 自在 饮用 水 源 保护 区 附近 上 发 生 的 铁路 交通 事故 。 即 
间 客 运 列 车 在 饮用 水 源 二 级 保护 区 内 发 生 交 通 事 故 或 者 意外 ,造成 脱轨 、 拉 车、 爆炸 、 
污染 物 泄漏 等 ， 进 入 水 源 保护 区 或 水 源 水 体 中 ， 对 水 源 甚 至 沿线 居民 的 饮用 安全 造成 
危害。 




























































































13.3 事故 类 型 及 成 因 分 析 


13.3.1 事故 案例 分 析 总 结 

通过 以 往事 故 案例 不 难 发 现 ， 在 铁路 施工 期 和 运营 期 ， 由 于 技术 水 平 较 低 、 管 理 
制度 不 完善 、 管 理 不 严 ， 操 作 、 运 输入 员 下 忽 大 意 等 因素 ， 容 易 造 成 事故 发 生 。 如 果 
铁路 施工 时 未 考虑 对 各 种 风险 的 防范 措施 ， 或 者 在 工程 建设 时 措施 落实 不 到 位 ， 会 导 
致 在 事故 发 生 后 ， 不 能 对 周围 环境 ， 尤 其 是 水 源 地 等 敏感 目标 起 到 很 好 的 保护 作用 ， 
容易 造成 较 恶 劣 的 环境 影响 。 同 时 ， 通 过 案例 也 可 以 看 出 ， 只 要 风险 防范 措施 到 位 ， 
在 发 生 事故 的 最 短 时 间 内 采取 有 效 的 应 对 措施 、 应 急 预 案 到 位 ， 可 以 将 事故 风险 降低 
到 可 接受 范围 。 
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13.3.2 事故 类 型 及 成 因 分 析 

根据 《2019 年 铁路 安全 情况 公告 》 归 纳 ， 造 成 铁路 运输 安全 事故 的 主要 原因 有 以 
下 几 个 方面 : 一 是 沿线 环境 安全 方面 ， 行 人 非法 上 道 仍 是 铁路 交通 事故 造成 人 员 伤 亡 
的 主要 原因 ， 个 别 地 区 行人 非法 上 道 问 题 突 出 ; 公 铁 交汇 区 段 机 动车 常事 撞击 铁路 桥 
梁 、 侵 入 线路 ， 沿 线 彩 钢 瓦 、 防 尘 网 、 塑 料 大 棚 等 被 大 风 吹 上 线路 ， 非 法 施工 挖 断 电 
缆 等 影响 铁路 运行 安全 问题 时 有 发 生 。 二 是 个 别 单位 作业 标准 执行 、 安 全 关键 卡 控 存 
在 薄弱 环节 ， 专 用 铁路 、 铁 路 专用 线 安全 管理 薄弱 ， 调 车 冲 脱 挤 惯性 问题 多 发 。 三 是 
自然 灾害 影响 方面 ， 强 降雨 、 台 风 等 恶劣 天 气 引 发 的 山体 滑坡 、 泥 石 流 导致 设备 设施 
受 损 、 线 路 中 断 、 列 车 停 运 等 问题 较为 突出 ， 既 有 普 速 铁路 抗灾 能 力 建设 需 进一步 加 
强 。 四 是 行车 设备 方面 ， 机 车 车 辆 、 通 信人 信号、 接触 网 等 设备 故障 时 有 发 生 ， 主 要 行 
车 设备 源头 质量 和 养护 维修 质量 需 进 一 步 提 高 ， 部 分 地 方 铁路 企业 安全 投入 不 足 、 设 
备 管理 基础 薄弱 。 

本 工程 施工 期 事故 成 因 主要 是 由 于 施工 单位 管理 制度 不 完善 、 施 工人 员 技 术 水 平 
落后 、 工 程 条 件 复 杂 及 其 它 突 发 原因 影响 ， 运 营 期 则 主要 是 发 生 运输 安全 事故 。 

(1) 施工 期 环境 风险 类 型 及 危害 分 析 

本 工程 施工 期 环境 风险 主要 是 施工 所 需 的 危险 品 在 运输 、 贮 存 和 使 用 过 程 中 可 能 
产生 泄漏 、 火 灾 等 事故 。 化 学 危险 品 根据 采购 产品 的 特性 进行 界定 ， 施 工期 常用 的 化 
学 危险 品 按 用 途 分 为 爆炸 品 、 氧 气 、 乙 类 类 、 油 漆 类 、 涂 料 类 、 溶 剂 /清洗 类 和 胶 类 五 
种 。 另 外 ， 使 用 或 管理 不 当时 会 引发 事故 的 其 他 施工 材料 ， 如 木料 等 也 应 作为 危险 品 
进行 管理 。 知 危险 品 管理 不 善 ， 引 发 泄漏 、 火 灾 等 事故 ， 导 致 化 学 品 或 其 他 污染 物 进 
入 饮用 水 源 水 体 ， 将 造成 饮用 水 源 污染 ， 甚 至 影响 附近 居民 生活 用 水 。 

本 工程 跨越 汉江 设 水 中 墩 2 个， 设计 采用 钢 围 堰 施 工 ， 桥 墩 基础 钻 孔 施工 等 作业 
均 在 钢 围 堰 内 进行 ， 围 堰 可 将 水 体内 外 分 离 ， 避 免 了 对 饮用 水 源 保护 区 水 体 的 影响 。 
施工 过 程 中 对 围 堰 吸 泥 清 基 封 底 、 铅 孔 出 人 奉 设 置 专用 船舶 承接 ， 运 到 岸上 指定 地 点 堆 
放 ， 严 禁 癌 水 体 中 抛 充 ， 通 过 采取 相应 的 环保 措施 ， 水 环境 风险 较 小 。 

(2) 运营 期 环境 风险 类 型 及 危害 分 析 

对 本 项 目 而 言 ， 运 营 期 环境 风险 主要 来 自 客车 在 宜 城 市 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 
水 水 源 二 级 保护 区 附近 发 生 的 铁路 交通 事故 。 即 指 客运 列车 在 饮用 水 源 二 级 保护 区 内 
发 生 交 通 事 故 或 者 意外 ， 造 成 脱轨 、 撞 车 、 爆 炸 、 污 染 物 泄漏 等 ， 进 入 水 源 保 护 区 或 
水 源 水 体 中 ， 对 水 源 甚 至 沿线 居民 的 饮用 安全 造成 危害 。 
事故 类 型 及 成 因 分 析 一 览 表 见 表 13.3-1。 
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表 13.3-1 事故 类 型 及 成 因 分 析 一 览 表 





成 


施工 人 员 技 术 水 平 低 ， 施 工 技术 落后 ; 
件 复杂 ; 
里 水 平 低下 ; 

管制 度 不 完善 、 管 理 不 严 ; 

执行 操作 规程 不 力 , 未 严格 按照 程序 操作 ; 
于 突 发 原因 未 能 及 时 排除 。 





















































































































































脱轨 、 撞 车 、 


13.3.3 ”后 果 影响 分 析 
事故 类 型 及 后 果 影响 见 表 13.3-2。 

表 13.3-2 事故 类 型 及 后 果 影响 一 览 表 
事故 类 型 


火灾 、 爆 炸 等 
脱轨 、 撞 车 、 爆 炸 、 污 染 物 泄漏 等 可 能 造成 水 体 污染 ， 人 危害 饮用 水 源 安全 






























































可 能 造成 所 跨 水 体 污染 ， 人 危 















































13.4 ”风险 防范 措施 


13.4.1 施工 期 风险 防范 措施 

针对 识别 出 的 铁路 工程 施工 风险 因素 ， 确 定 出 相应 的 事故 类 型 ， 并 据 此 制定 专门 
的 防 控 措 施 ， 以 保证 施工 安全 ， 进 而 降低 对 饮用 水 源 保护 区 造成 的 风险 水 平 。 

据 上 文中 对 施工 事故 的 风险 识别 及 后 果 分 析 结 果 ， 不 难看 出 当 铁 路 施工 过 程 中 ， 
若 风 险 防 范 措 施 不 能 及 时 有 效 到 位 ， 施 工人 员 技 术 水 平 较 低 、 施 工 方式 野 变 ， 极 有 可 
能 发 生 事故 。 因 此 ， 施 工 风险 决策 过 程 中 ， 应 充分 利用 科技 手段 、 成 熟 的 工法 、 先 进 
的 设备 、 可 靠 的 经 验 ， 尽 可 能 的 控制 和 避免 施工 期 风险 事故 的 发 生 ， 从 施工 源头 有 效 
保护 饮用 水 源 的 安全 。 施 工 风险 防 控 具 体 的 对 策 如 下 : 

(1) 建立 风险 监控 台 帐 

工程 开工 伊始 ， 各 级 风险 管理 职能 部 门 均 应 建立 完善 的 风险 监控 台 帐 ， 风 险 管 理 
系统 的 动态 性 决定 了 风险 监控 台 帐 的 动态 性 和 不 确定 性 ， 随 着 工程 的 进展 ， 监 控 台 帐 
中 的 风险 控制 因素 应 不 断 更 新 、 完 善 。 监 控 台 帐 中 应 明确 潜在 危险 源 的 部 位 、 风 险 危 
害 程度 、 预 控 措 施 、 各 级 负责 人 、 更 新 记录 等 相关 信息 ， 针 对 重大 危险 源 应 附注 风险 
评估 纪要 、 专 项 安全 施工 方案 ， 并 对 全 体 参 建 员 工 进 行 公示 。 

(2) 严格 执行 各 项 风险 管理 制度 

各 级 风险 管理 制度 的 制定 ， 必 须 经 过 严格 的 审查 ， 其 内 容 窗 盖 层面 、 涉 及 深度 必 
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车 理 的 施工 项 目 ， 其 实践 操作 性 应 力求 适合 施工 现场 实际 。 风 险 管 理 制度 














立 站 
融 滞 
只 下 
学 
IR 
HH 


颁布 ， 必 须 保 证 其 执行 的 严肃 性 。 在 工程 实践 过 程 中 不 断 更 新 机 制 、 探 索 新 方 

















一 < 








去 ， 且 严格 执行 风险 管理 制度 ， 切 实 加 强风 险 控 制 。 
(3) 建立 三 级 风险 管理 机 制 










































































建立 以 武汉 铁路 局 、 现 场 指挥 部 、 施 工 和 监理 三 级 风险 管理 机 制 ， 各 管理 层 关 注 





























对 象 有 所 区 分 : 武汉 局 集团 有 限 公司 关 注 极 高 风险 对 象 ， 现 场 指挥 部 在 现场 管理 中 履 


















































行 公司 职责 ， 关 注 高 度 和 极 高 风险 对 象 ， 履 行 武汉 局 集团 有 限 公司 对 极 高 风险 管理 机 






























































制 的 决策 ， 并 且 根 据 公 司 风 险 管 理 决 策 意向 对 高 度 风 险 实 施 控制 和 管理 ， 监 理 和 施工 












































单位 平行 管理 现场 ， 全 程 参 与 风险 管理 ,包括 对 极 高 、 高 度 、 中 度 和 低 度 风险 的 关注 ， 












































同时 又 对 施工 单位 管理 机 制 实施 监督 ， 在 管理 链 中 充当 信息 枢纽 。 














(4) 抓 好 施工 单位 源头 风险 管理 



























































监理 单位 须 全 程 参 与 施工 单位 风险 控制 和 管理 ， 对 风险 对 策 落实 要 全 程 参与 ， 对 
施工 过 程 详实 记录 ， 收 集 真实 信息 ， 发 现 问题 及 时 阻止 问题 发 展 ， 及 时 解决 问题 ， 第 


























一 时 间 反 馈 真 实 信 


息 至 现场 指挥 部 。 
(5) 高 风险 段 建立 施工 作业 面 视 频 监 控 机 第 








C= 


对 于 高 风险 作业 区 间 设 置 视频 监控 ，24h 记录 施工 过 程 ， 对 施工 各 工 点 可 采取 监 








控 切换 ， 对 发 生 风 险 事故 后 ， 人 员 不 能 达到 区 域 也 可 以 实现 监控 作用 ， 对 风险 对 策 起 


到 辅助 支持 作用 。 


(6) 高 风险 段 建立 超前 地 质 预 报 责任 各 
要 求 在 高 风险 段 建立 全 面 超 前 地 质 预 报 研究 机 种 











Cs 
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， 由 武汉 局 集团 有 限 公 司 主持 ， 

















设计 院 实 施 分 析 预 报 ， 施 工 单位 实施 准备 和 现场 操作 ， 迅 速 分 析 结 果 反 馈 指 导 施 工 ， 
知 遇 到 不 展 地质， 迅速 组 织 专 家 研究 ， 修 正 施工 方案 或 修改 设计 方案 。 





(7) 高 风险 段 建立 先 审批 方案 再 实施 机 制 


























风险 工 点 坚持 先 审 批 方案 后 实施 对 策 的 原则 ， 所 有 高 风险 工 点 ， 均 以 专项 方案 先 











行 现场 由 总 监理 














[ 程 师 主 持 ， 设 计 、 施 工 单位 参加 ， 必 要 时 邀请 国内 知名 专家 咨询 ， 





先 研究 制定 科学 合 




















理 的 方案 ， 再 行 现场 实施 。 














(8) 高 风险 工 点 建立 领导 值班 制度 





极 作用 。 








要 求 施工 单位 领导 分 片 包干 ， 实 行 带班 作业 ， 对 规范 现场 秩序 和 安全 控制 起 到 积 











(9) 高 风险 工 点 残余 风险 评估 
高 风险 工 点 经 技术 措施 处 理 后 ， 要 组 织 对 其 残余 风险 进行 评估 ， 经 评估 后 风险 若 
能 被 接受 ， 则 安排 下 道 工 序 施工 ， 若 经 评估 后 风险 不 能 被 接受 ， 则 采取 补救 措施 。 
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13.4.2 施工 期 风险 管理 措施 











在 施工 组 织 过 程 中 ， 要 坚持 “安全 第 一 ， 预 防 为 主 ” 的 原则 ， 逐 步 健 立 安全 施工 

















管理 制度 ， 采 取 必 要 的 安全 措施 。 

















应 从 以 下 几 方 面 加 强 施工 安全 风险 管理 : 
























































(1) 结合 铁路 设备 、 作 业 、 人 员 和 环境 、 管 理 等 特点 ， 全 面 引 入 风险 管理 的 理念 


















































二 上 
dr 











和 方法 ， 把 施工 安全 风险 管理 与 铁路 既 有 的 问题 管理 、 从 严 管 理 、 精 细 管 理 、 自 主管 
理 等 有 机 融合 ， 严 格 落实 “作业 标准 化 、 管 理 规范 化 ”， 加 强 安 全 风险 研判 和 动态 控 
上 ， 牢 固 树立 安全 风险 意识 ， 准 确 识别 和 研判 安全 风险 ， 有 效 实 施 风 险 控 制 。 

《2) 利用 事故 案例 警示 教育 、 




















































































































安全 风险 研判 会 、 研 讨 会、 专题 讲座 、 标 语 、 展 板 











等 多 种 手段 和 有 形式， 广泛 开展 施工 安全 风险 意识 、 安 全 责任 意识 、 安 全 是 生命 线 的 理 
念 教育 ， 把 风险 意识 植 根 于 干部 职工 思想 深 处 ， 全 面 提升 干部 职工 安全 风险 控制 的 内 























在 动力 ， 筑 牢 施 工 安全 的 思想 防线 。 


























(3) 实行 安全 风险 管理 , 要 科学 的 结合 本 单位 发 生 的 各 类 事故 和 安全 信息 以 及 充 
































分 总 结 吸 取 全 路 发 生 的 事故 故障 教训 ， 重 点 围绕 人 员 、 设 备 、 管 理 、 作 业 、 环 境 等 五 




















个 方面 进行 查找 。 按 照 “ 自 下 而 上 、 自 上 而 下 、 上 下 结合 ”的 原则 ， 分 层级 全 面 识别 


研判 安全 风险 。 














(4) 推行 安全 风险 管理 目的 是 实现 过 程控 和 


























、 超 前 防范 。 铁 路 部 门 在 施工 安全 风 


一 














险 管理 过 程 中 ， 以 施工 过 程 中 客车 安全 、 非 正常 情况 下 接 发 车 、 多 方向 接 发 列车 、 工 
程 车 调 车 作业 安全 、 劳 动 安 全 、 等 风险 环节 为 重点 ， 加 强 对 营业 线 施 工 、 非 正常 情况 

















下 接 发 车 、 突 发 事件 应 急 处 置 等 现场 关键 作业 环节 控制 。 












































(5) 推行 安全 风险 管理 ， 要 根据 人 员 、 设 备 、 环 境 、 规 章 、 作 业 、 运 输 组 织 变化 
等 内 外 部 条 件 的 变化 适时 分 析 研 判 安全 风险 ， 对 安全 风险 防范 控制 措施 加 以 改进 和 优 




















化 ， 每 月 对 全 段 施工 安全 风险 管 

















情况 进行 检查 评价 ， 下 发 专题 通报 ， 考 核 结果 纳 人 





























月 度 安全 逐 级 负责 制 考核 之 中 ， 最 终 实 现 动 态 管理 、 闭 环 管理 、 良 性 循环 。 





13.4.3 运营 期 风险 防范 措施 























本 项 目 为 客运 专线 ， 铁 路 运营 期 对 周边 环境 尤其 是 饮用 水 源 的 风险 主要 体现 在 行 
车 过 程 中 发 生 人 妃 尾 、 冲 突 、 脱 轨 、 倾 履 事 故 等 行车 事故 ， 导 致 污染 物 倾 酒 ， 若 进入 外 
环境 或 饮用 水 源 ， 则 会 对 饮用 水 源 安全 造成 极 大 危害 。 因 此 ， 需 对 运营 期 事故 风险 严 
加 防范 ， 主 要 防范 及 管理 措施 如 下 : 















































(1) 树立 事故 可 防 可 控 理念 。 铁路 运输 的 各 级 管理 人 员 和 作业 人 员 应 树立 一 切 事 
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故 都 是 可 以 防止 的 、 所 有 安全 隐患 都 是 可 以 控制 的 思想 。 人 人 树立 安全 第 一 的 理念 。 





(2) 完善 培训 考核 机 制 


























加 强人 员 培 训 ， 严 格 持 证 上 岗 。 铁 路 运输 工作 的 相关 管理 人 员 和 操作 人 员 都 必须 
经 过 具备 资格 的 培训 部 门 的 专业 培训 ， 并 取得 培训 合格 证 。 铁 路 运输 管理 部 门 应 制订 
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完善 的 培训 方案 和 考核 措施 ， 明 确 培训 内 容 、 时 间 、 考 核 标 准 ， 确 保 培 训 质 量 ， 使 每 
位 作业 人 员 和 管理 人 员 都 具备 良好 的 业务 素质 与 应 急 处 理 能 力 。 

《3) 技术 设备 安全 管理 。 改 善 技术 设备 是 保障 运输 安全 的 重要 物质 基础 。 据 调查 ， 
线路 、 通 信 信 号 以 及 机 车 、 车 辆 的 破损 、 故 障 和 性 能 不 良 是 发 生 运输 事故 的 重要 原因 。 
因此 ， 改 善 技术 设备 条 件 ， 确 保 其 运营 期 性 能 展 好 ， 贯 穿 于 设计 、 施 工 及 运营 的 各 个 
环节 。 

(4) 铁路 工务 、 电 务 、 机 车 、 车 辆 等 部 门 应 加 强 治 线路 基 、 轨 道 、 桥 隧 构 筑 物 等 
设施 、 信 号 设备 以 及 机 车 、 车 辆 的 检查 、 维 护 工 作 ， 以 保证 其 经 常 处 于 安全 、 完 好 状 
态 


TGN o 













































































































































































(5) 严格 承运 管理 , 把 住 受理 关 。 在 办 理 乘 车 时 , 加 强 对 乘 车 人 携带 物品 的 检查 。 

(6) 发 挥 科技 保安 全 的 作用 。 依 靠 科技 保安 全 ， 从 源头 防治 事故 的 发 生 。 加 大 科 
技 投 入 ， 利 用 科学 手段 ， 加 强 车 辆 的 监控 。 

13.4.4 ”饮用 水 源 风险 防范 措施 

为 更 好 应 对 突 发 事故 ， 降 低 事 故 损失 对 宜 城 水 厂 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 
区 的 影响 ， 应 落实 如 下 措施 : 

(1) 招标 阶段 

在 工程 招标 阶段 招标 文件 中 明确 通过 饮用 水 源 保护 区 的 实际 问题 ， 投 标 阶 段 工 程 
承包 商 要 承诺 其 对 饮用 水 源 保护 区 的 责任 和 任务 ， 建 立 通过 水 源 保护 区 路 段 饮用 水 水 
源 保护 风险 应 急 预 案 ， 接 受 业 主 和 地 方 环 保 、 水 利 部 门 的 监督 。 

(2) 施工 准备 阶段 

QD 施工 前 对 饮用 水 源 保护 区 进行 现场 调查 勘探 和 资料 收集 (工程 地 质 勘 查 报告 、 
水 源 论证 报告 、 设 计 图 纸 和 施工 技术 文件 等 )。 

施工 前 邀请 当地 水 利 、 环 保 等 部 门 配合 ， 查 清 饮 用 水 源 保护 区 的 具体 位 置 、 范 
围 、 取 水 口 位 置 、 保 护 要 求 等 ， 作 好 记录 并 在 现场 做 好 标记 。 

@ 施 工 前 进行 事前 预测 计算 。 为 弥补 原 有 设计 和 施工 方案 的 不 足 ， 在 施工 前 应 根 
据 施工 方法 ， 取 不 同 的 实测 信息 、 修 正 物性 参数 进行 计算 ， 预 测 下 一 施工 阶段 工程 状 
态 及 其 对 饮用 水 源 可 能 造成 的 影响 。 

网 与 饮用 水 源 保护 区 的 主管 部 门 沟 通联 系 ， 协 商 解 决 水 源 地 附近 路 段 施工 过 程 中 
保护 饮用 水 源 的 方案 ， 认 真 编制 施工 组 织 设计 。 施 工 组 织 设计 应 重点 包括 对 饮用 水 源 
保护 区 的 保护 措施 。 在 水 源 保 护 区 附近 立 牌 标明 保护 区 范围 及 施工 边界 范围 ， 提 醒 施 
工人 员 保护 水 源 地 ， 杜 绝 跨 界 施工 。 同 时 立 牌 表明 沿线 供水 工程 位 置 ， 不 得 破坏 供水 
设施 。 


加 委托 有 资格 的 第 三 方 对 饮用 水 源 保护 区 水 质 进行 监测 。 发 现 异 常情 况 及 时 调整 
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施工 方案 ， 采 取 补 救 措施 。 

@@ 施 工 单位 编制 饮用 水 源 事故 应 急 预 案 。 如 果 发 生 突 发 事故 ， 应 立即 与 相关 专业 
公司 和 有 关 人 员 联 络 。 采 取 中 断 施工 、 现 场 封闭 保护 等 措施 ， 并 通报 水 利 、 环 保 、 交 
警 、 市 政工 程 管理 处 等 部 门 ， 查 找 原因 排除 异常 ， 在 最 短 时 间 内 降低 对 宜 城 水 三 水 源 
地 汉江 饮用 水 水 源 三 级 保护 区 的 影响 。 

(3) 施工 阶段 

禁止 在 饮用 水 水 源 保护 区 范围 内 设立 施工 人 员 生 活 场所 、 拌 和 站 、 预 制 场 等 可 
能 对 饮用 水 源 造 成 风险 威胁 的 设施 、 营 地 等 ， 禁 止 在 水 源 保 护 区 内 堆放 材料 物料 ， 以 
免 物料 以 流失 、 汇 漏 等 方式 进入 饮用 水 源 水 体 。 

名 严禁 向 水 源 保护 区 及 其 附近 河道 倾倒 、 排 放 废 注 和 生活 垃圾 、 污 水 及 其 他 废弃 
物 ， 酒 漏 的 机 械 油污 等 进行 回收 处 理 ， 杜 绝 其 进入 水 源 保护 区 。 

@ 对 桥梁 钻 漆 、 隧 道 弃 漆 及 时 清 运 ， 清 理 泥浆 ， 注 意 施工 机 械 的 维护 和 检修 ， 杜 
绝 油污 遗漏 在 开 挖 基 坑 中 ， 及 时 消除 饮用 水 源 潜在 风险 威胁 ， 防 止 污染 物 因 临时 降雨 
被 雨水 带 入 地 下 ， 影 响 地 下 水 质 。 

网 根据 突 发 风险 事件 可 能 造成 的 社会 影响 性 、 和 危害 程度 、 紧 急 程 度 、 发 展 态 势 和 
可 控 性 等 情况 ， 对 可 能 发 生 的 突 发 风险 事件 进行 预警 分 级 。 

(4) 运营 期 

在 饮用 水 源 保护 区 路 段 两 侧 设置 警示 牌 。 

@@ 加 强 对 保护 区 内 桥梁 路 段 的 日 常 巡 护 工作 。 应 配备 具有 一 定 专业 知识 的 人 员 ， 
负责 风险 事故 处 理 并 备 有 必要 的 应 急 处 理 设施 。 

@ 在 水 源 保护 区 内 桥梁 路 段 需 设立 监控 系统 ， 适 当 加 密 工 程 位 于 饮用 水 源 保护 区 
内 的 监控 探头 ， 并 设置 紧急 报警 电话 一 览 表 ， 注 明 相 应 公安 消防 、 环 保 部 门 、 水 利 部 
门 的 电话 号 码 ， 一 旦 发 生 事故 及 时 上 报 。 

一 旦 有 列车 发 生 事故 ， 翻 落 入 水 面 造成 水 体 污 染 ， 应 及 时 采取 措施 拦截 污染 水 
体 ， 并 及 时 报告 环保 部 门 采 取 相 应 的 污染 处 理 措施 ， 对 污染 物 进 行 清理 ， 及 时 报告 政 
府 部 门 ， 采 取 切 断 供水 、 污 染 监 测 等 措施 ， 及 时 通知 沿线 村 庄 居 民 ， 并 积极 与 相应 村 
委 协 商 解决 居民 饮水 问题 。 

































































































































































































































































13.5 应急 预案 


13.5.1 编制 目的 

由 于 本 工程 经 过 饮用 水 源 保护 区 ， 环 境 较 为 敏感 ， 如 果 铁 路 运输 发 生 事故 处 理 不 
及 时 可 能 会 对 周围 环境 产生 影响 ， 并 且 和 危害 饮用 水 源 安全 。 为 了 最 大 限度 地 减少 铁路 
运输 事故 造成 的 饮用 水 源 污染 、 人 员 伤 亡 、 财 产 损 失 和 对 事故 现场 周边 环境 及 社会 的 
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pu 


负面 影响 ， 及 时 有 效 处 置 铁路 运输 事故 ， 迅 速 控 制 污染 源 ， 维 护 铁路 运输 秩序 ， 特 种 


定 本 页 案 O 
13.5.2” 适用 范围 


i 











本 预案 适用 于 襄 荆 铁路 通过 宜 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 运输 事故 导致 


饮用 水 源 安 全 受到 威胁 时 的 应 急 处 置 。 
13.5.3 ”事故 应 急 方案 框架 











事故 应 急 方 案 框 架 ， 又 称 现场 应 急 计划 ， 是 发 生 事 故 时 应 急救 援 工 作 的 重要 组 成 
部 分 ， 对 防止 事故 发 生 、 发 生 事故 后 有 效 控制 事故 ， 最 大 限度 减少 事故 造成 的 损失 有 

















积极 意义 。 本 评价 提出 的 事故 应 急 方 案 框架 见 图 13.5-1。 












































污染 物 数量 、 特 性 









































指挥 人 员 职 责 、 名 单 、 值 班 表 | 
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事故 报警 电话 、 联 络 方式 
























































停电 、 雷 电 暴 风雨 等 特殊 情况 联络 方式 











抢险 名 单 、 





常规 排险 措施 





























不 同事 故 抢险 方案 、 工 具 、 设 施 等 

















抢险 人 员 值班 、 培 训 及 联系 方式 











不 同事 故 急救 方案 、 自 救 互 救 方法 























送 医护 要 求 











现场 急救 点 标志 、 


医务 人 员 值 班 表 








组 织 落 实 ， 指 挥 部 、 救 援 队 等 
































制度 落实 ， 培 训 、 人 值班、 器材 保养 











硬件 落实 ， 设 施 配 套 齐全 、 定 期 检查 











队伍 常规 培训 、 演 练 














2 组 织 结构 
万 i 
危险 源 排查 
制 
准 = 
备 救援 方案 
一 | ”指挥 机 构 
时 8 事故 报警 
故 急 
应 方 | | 
急 案 
方 内 
案 容 | | 抢险 
一 J ”现场 急救 
措施 落实 
方 
案 
落 一 演练 
| MM 




















模拟 应 急 演习 











根据 实施 情 ; 








13.5-1 事故 应 急 方案 框架 示意 图 
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13.5.4 ”组 织 结构 
(1) 组 织 结构 设置 























在 工程 运营 期 ， 铁 路 运输 管理 部 门 应 与 交通 主管 部 门 结合 ， 联 合 建立 应 急救 援 指 
挥 中 心 ， 承 担 突 发 事件 的 抢险 、 救 援 总 体 指挥 和 部 署 工作 ， 并 以 应 急救 援 指挥 中 心 为 

















核心 ， 建 立 各 级 应 急救 援 组 织 。 
(2) 组 织 人 员 职 只 责 























源 配置 和 应 急 队 伍 的 调动 ， 划 分 事故 状态 下 各 级 人 员 的 职 





审批 和 更 新 等 。 
13.5.5 ”预防 预警 
(1) 信息 报 送 





在 施工 过 程 中 或 在 营运 期 运输 过 程 中 发 生意 外 对 
救援 指挥 中 心 报告 ， 并 在 1 小 时 内 向 有 关 站 、 铁 路 局 拍 











“110” 救 援 电话 。 并 按 规定 报告 有 关 部 门 。 
(2) 报告 内 容 











预警 报告 内 容 应 包括 事故 类 型 ， 事 故 发 生 时 间 ; 
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事故 发 生地 点 ， 发 生 


EE 到" 


应 急救 援 组 织 机 构 的 主要 职责 : 组 织 制订 环境 污染 引 








有 故 时 ， 站 7 段 、 公 司 应 立即 向 应 急 
发 “ 事 








故 速 报 ”， 同 时 拨打 


mt 


刁 





事故 车 种 、 


车 号 、 列 车 车 次 、 机 后 位 置 、 有 无 押运 人 ; 事故 概况 及 初步 分 析 : 人 员 伤 亡 、 货 物 毁 
损 程 度 、 环 境 污染 情况 及 对 周边 环境 的 威胁 ;事故 地 点 的 周边 环境 : 桥 隧 、 水 源 、 地 








道路 、 广 矿 、 居 民 、 天 气 、 风 向 等 。 
(3) 预警 预防 行动 
及 时 收集 、 分 析 国 内 外 发 生 的 运输 事故 信息 ，， 





总 弓 








吉事 故 教训 。 对 存在 的 重大 危险 


ESA 一 口 村 


源 ， 采 取 安 全 防范 措施 ， 及 时 发 布 安全 预警 信息 并 进行 预警 演习 。 对 性 质 复 杂 、 运 输 
距离 长 、 运 量 大 、 发 生 和 危险 机 率 大 的 运输 项 目 ， 在 确定 铁路 运输 前 必须 进行 安全 可 行 





























性 论证 ,按照 国家 及 铁路 部 门 安全 管理 规定 ， 加 强 




















对 发 现 的 安全 隐患 ， 及 时 采取 措施 ， 尺 快 予 以 消除 
(4) 预警 预防 支持 系统 
















































































运输 





管理 


E， 经常 进行 运输 安全 检查 ， 








建立 完善 运输 安全 信息 综合 管理 系统 以 及 事故 救援 抢险 系统 ， 逐 步 形成 集 监督 、 





空 制 、 管 理 和 救援 于 一 体 的 运输 安全 监控 管理 体系 。 充 分 发 挥 科技 先导 作用 ， 利 用 先 

















进 安全 检测 监控 设备 ， 实 现 铁路 运输 安全 可 控 。 
13.5.6 抢险、 急救 措施 
13.5.6.1 污染 事故 现场 应 急 措施 

(1) 事故 处 置 











糙 





(D 对 事故 现场 伤员 立即 采取 紧急 抢救 措施 并 迅速 送 往 医院 救治 。 
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@ 在 实施 应 急 预 案 时 ， 应 急救 援 人 员 必 须 是 经 过 自身 安全 防护 训练 的 人 员 。 必 须 
按 设备 、 设 施 操作 规程 和 要 求 执行 。 

四 参加 应 急救 援 和 现场 指挥 、 事 故 调查 处 理 人 员 ， 必 须 配 带 具 有 明显 标识 并 符合 
防护 要 求 的 安全 帽 、 防 护 服 、 防 护 靳 等 防护 用 具 。 

在 事 发 地 县 级 以 上 人 民政 府 的 统一 领导 下 ， 各 单位 必须 在 应 急 预 案 中 确定 事故 
灾害 现场 的 群众 玻 散 撤离 方式 、 组 织 程序 。 必 要 时 ， 确 定 群众 朴 散 撤离 的 范围 、 路 线 、 
紧急 避难 场所 等 。 

包 对 沿线 群众 进行 安全 防护 、 朴 散 时 ， 在 现场 指挥 组 未 到 达 现 场 之 前 ， 在 事 发 地 
县 级 以 上 人 民政 府 的 统一 领导 下 ， 由 应 急 领 导 小 组 指定 的 负责 人 负责 指挥 。 

(2) 医疗 救护 

发 生 事故 时 ， 除 现场 人 员 于 第 一 时 间 展 开 自 救 外 ， 应 立即 向 当地 政府 、 附 近 医 疗 
机 构 和 120 和 急救 中 心 求助 求救 ， 最 大 限度 减少 人 员 伤亡 。 

(3) 环境 监测 

组 织 协调 监测 部 门 进行 监测 ， 为 事故 处 理 采取 措施 提供 监测 数据 ， 以 利于 有 效 控 
制 污染 ， 防 止 事 故 危害 进一步 扩大 。 事 故 发 生 后 ， 立 即 向 当地 环保 部 门 报告 ， 环 保 部 
门 视 情况 ， 派 出 应 急 监 测 队伍 或 提供 技术 支持 。 

(4) 后 期 处 置 

事故 发 生 后 ， 由 善后 处 理 组 通知 保险 公司 ， 启 动 保险 理赔 程序 。 对 保价 货物 损失 
按 有 关 规 定 处 理 。 
13.5.6.2 ”发 生 水 体 污 染 事故 的 应 急 措施 

(1) 污染 事故 上 报 

发 生 对 饮用 水 源 安全 造成 影响 的 风险 事故 后 ， 应 在 1 小 时 内 向 所 在 地 县 级 以 上 人 
民政 府 报 告 ， 同 时 向 上 一 级 相关 专业 主管 部 门 报告 ， 并 立即 组 织 进行 现场 调查 。 紧 急 
情况 下 ， 可 以 越级 上 报 。 负 责 确认 环境 事件 的 应 急 机 构 ， 在 确认 特别 重大 (I 级 )、 重 
大 《I 级) 环境 事件 后 ，1 小 时 内 报告 地 方 人 民政 府 ， 并 通报 其 他 相关 部 门 。 

按照 突 发 事件 严重 性 、 紧 急 程 度 和 可 能 波及 的 范围 ， 突 发 环境 事件 的 预警 分 为 四 
级 ， 预 警 级 别 由 低 到 高 ， 颜 色 依 次 为 蓝 色 〈IV 级 )、 黄 色 (TI 级 )、 柳 色 〈I 级 )、 红 色 
(JI 级 )。 根 据 事态 的 发 展 情况 和 采取 措施 的 效果 ， 预 警 颜色 可 以 升级 、 降 级 或 解除 。 

(3) 事故 应 急 响 应 

a. 各 级 政府 : 组 织 所 属 部 门 ， 立 即 建立 应 急救 援 小 组 ， 采 取 临 时 应 急 措 施 ， 指 导 
相关 职能 部 门 ， 调 用 一 切 应 急救 援 物资 和 队伍 ， 利 用 一 切 人 工 的 、 天 然 的 条 件 ， 墙 截 
泄漏 、 制 止 排放 、 控 制 污染 ， 防 止 出 现 污染 影响 人 群 饮用 水 和 农业 用 水 ; 并 做 好 后 勤 
保障 工作 ; 
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b. 应 急救 援 小 组 : 指导 事 发 地 政府 及 其 环保 部 门 组 织 开展 应 急 监 测 、 应 急 监控 、 
现场 处 置 和 善后 处 理工 作 ， 指 导 事件 发 生 单位 开展 截断 污染 源 、 收 集 污 染 物 的 工作 ; 
指导 处 置 单 位 按照 应 急 专 家 组 建议 ， 开 展现 场 处 理 和 善后 处 置 工作 。 

c. 消防 部 门 : 采取 合理 灭火 措施 ， 避 免 因 处 置 不 当 引 发 二 次 污染 ; 

d. 防 化 部 队 ; 协助 地 方 政 府 开展 应 急 处 置 ; 

e. 水 利 部 门 : 立即 采取 关 闸 、 筑 坝 、 调 水 等 措施 ， 截 断 污染 物 扩散 途径 ， 控 仙 
染 范围 ， 并 及 时 提供 各 类 水 文 资料 和 应 急 物资 ; 

f. 市 政 部 门 : 在 水 质 指标 超标 , 影响 饮用 水 安全 时 ， 立即 通知 饮用 水 厂 停止 取水 、 
加 密 监测 ， 确 保 供水 安全 ; 

(4) 应 急 监 测 

a. 环境 监测 站 : 应 急 监测 人 员 和 应 和 急 监测 车 立即 出 发 前 往 污 染 现场 ， 按 应 急 处 置 
程序 开展 监测 工作 ; 

b. 按照 监测 规范 布点 采样 ， 立 即 报告 现场 污染 物 名 称 及 污染 严重 程度 。 影响 供水 
安全 的 ， 立 即 在 饮用 水 源 取 水 点 采样 监测 ， 并 在 取水 点 上 下 游 加 密布 点 监测 ， 影 响 人 
群 饮用 水 和 农业 用 水 的 ， 立 即 在 相关 地 点 采样 监测 ， 直 至 事件 结束 为 止 ; 

c. 及 时 将 监测 报告 (包括 初步 报告 和 详细 报告 ) 报 送 应 急救 援 小 组 ， 当 事件 影响 
饮用 水 安全 时 ， 监 测报 告 必 须 明确 取水 口 及 其 上 下 游 污 染 物 是 否 超 标 、 超 标 程 度 、 污 
染发 展 趋势 ， 当 事件 影响 人 群 饮用 水 时 ， 监 测报 告 必须 明确 受 污染 水 体 的 危害 程度 。 

(5) 污染 处 置 

a. 环境 监察 部 门 接 到 指令 后 , 应 急 监 控 人 员 和 应 急 监 控 
场 ; 

b. 迅速 查 明 并 切断 污染 源 ， 督 促 相 关 单 位 立即 将 污染 源 转移 出 保护 区 范围 之 外 ; 

c. 根据 应 急 专 家 组 建议 和 应 急救 援 小 组 决策 ， 指 导 应 急 处 理 单位 ， 采 取 控 制 、 封 
堵 、 吸 附 、 清 捞 、 收 集 、 处 置 等 一 切 临时 必要 措施 ， 控 制 污染 扩散 ; 

d. 根据 应 急 处 理 需 要 ， 报 请 应 急救 援 小 组 同意 后 ,立即 采取 行政 干预 措施 ， 责 成 
事 发 地 政府 开展 应 急 处 理工 作 ; 

e， 及 时 做 好 安全 防护 和 调查 取证 工作 。 

f， 在 应 急 专 家 组 的 指导 下 ， 采 取 措 施 减 轻 污染 ， 开 展 污 染 清除 工作 。 

13.5.7 ”抢险 、 救 援 及 控制 措施 

(1) 抢险 救援 人 员 的 防护 、 监 护 措施 。 

(2) 抢险 救援 的 方式 、 方 法 及 人 员 的 防护 、 监 护 措施 。 

(3) 现场 实时 监测 及 异常 情况 下 抢险 人 员 的 撤离 条 件 、 方 法 。 

(4) 应 急救 援 队伍 的 调度 。 
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(5) 控制 事故 扩大 的 措施 。 
(6) 事故 可 能 扩大 后 的 应 急 措施 。 
(7) 环境 保护 设施 的 运行 及 控制 情况 。 
13.5.8 ” 抢 受伤 人 员 的 现场 救护 、 救 治 
依据 事故 的 分 类 、 分 级 和 附近 医疗 救治 机 构 的 设置 和 处 理 能 力 制订 具有 可 操作 性 
的 救护 救治 方案 。 
13.5.9 现场 保护 与 现场 洗 消 
定 现场 保护 与 现场 洗 消 的 方案 ， 包 括 洗 消 后 二 次 污染 的 防治 方案 。 
13.5.10 ”应 急 终 止 
应 急 终 止 后 的 行动 : 
(1) 通知 相关 单位 及 人 员 危 险 已 解除 。 
(2) 应 急 过 程 评 价 。 
(3) 事故 原因 调查 。 
(4) 事故 损失 调查 与 责任 认定 。 
(5) 编制 环境 应 急 总 结 报告 。 
(6) 修订 环境 污染 事故 应 急 预 案 。 
(7) 善后 处 置 。 
13.5.11 设备 能 力 和 培训 演习 
(1) 设备 能 
配备 必要 的 抢修 、 抢 险 及 现场 保护 、 清 理 的 物资 和 设备 ， 特 别 是 在 饮用 水 源 保护 
区 等 环境 敏感 点 距离 较 近 的 敏感 区 域 附近 ， 应 急 设 备 不 但 要 事先 提供 、 早 做 准备 ， 而 
且 应 定期 检查 ， 使 其 保持 能 够 良好 使 用 的 状态 。 
(2) 培训 演习 
培训 计划 : 
Q@ 应 急救 援 人 员 的 培训 。 
@ 员工 应 急 响 应 的 培训 。 
@@ 周边 人 员 应 急 响 应 知识 的 宣传 及 培训 。 
@ 制订 应 急 培 训 内 容 、 方 式 、 记 录 表 。 
i 
价 、 总 结 与 追 
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13.6 ”饮用 水 源 保护 区 环境 风险 防范 措施 和 应 急 预 案 














施工 期 风险 防 控 措施 主要 有 : 建立 风险 监控 台 帐 、 严 格 执行 各 项 风险 管理 制度 、 
建立 三 级 风险 管理 机 制 、 抓 好 施工 单位 源头 风险 管理 、 建 立 施工 作业 面 视频 监控 机 制 、 
建立 先 审批 方案 再 实施 机 制 、 建 立领 导 值 班 制度 、 残 余 风险 评估 等 管理 等 ， 施 工 单 位 
针对 识别 出 的 铁路 工程 施工 风险 因素 ， 确 定 出 相应 的 事故 类 型 ， 并 据 此 制定 专门 的 防 
控 措 施 ， 以 保证 施工 安全 ， 进 而 降低 对 宣 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保护 区 造成 的 
风险 水 平 。 

运营 期 风险 防 控 措施 主要 有 : 在 宣 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 保 护 区 路 段 两 侧 
设置 警示 牌 。 加 强 对 保护 区 内 桥梁 路 段 的 日 常 巡 护 工作 。 应 配备 具有 一 定 专业 知识 的 
人 员 ， 负 责 风 险 事故 处 理 并 备 有 必要 的 应 急 处 理 设施 。 在 水 源 保护 区 内 桥梁 路 段 需 设 
监控 系统 ， 适 当 加 密 工 程 位 于 饮用 水 源 保护 区 内 的 监控 探头 ， 并 设置 紧急 报警 电话 
一 览 表 ， 注 明 相 应 公安 消防 、 环 保 部 门 、 水 利 部 门 的 电话 号 码 ， 一 旦 发 生 事故 及 时 上 
报 。 一 旦 有 列车 发 生 事故 , 翻 落 入 水 面 造成 水 体 污染 , 应 及 时 采取 措施 拦截 污染 水 体 ， 
并 及 时 报告 环保 部 门 采取 相应 的 污染 处 理 措施 ， 对 污染 物 进行 清理 ， 及 时 报告 政府 部 
门 ， 采 取 切 断 供水 、 污 染 监 测 等 措施 ， 及 时 通知 沿线 村 庄 居民 ， 并 积极 与 相应 村 委 协 
商 解 决 居民 饮水 问题 。 

为 了 最 大 限度 地 减少 铁路 运输 事故 造成 的 饮用 水 源 污染 、 人 员 伤 亡 、 财 产 损失 和 
对 事故 现场 周边 环境 及 社会 的 负面 影响 ， 及 时 有 效 处 置 铁 路 运输 事故 ， 迅 速 控 制 污染 
源 ， 维 护 铁路 运输 秩序 ， 建 设 单位 和 运营 单位 应 制定 《新 建 铁 路 呼 南 高 铁 襄 阳 至 研 门 
段 工程 环境 风险 事故 应 预案 》 纳入 到 《湖北 省 突 发 环境 事件 应 急 预 案 》、《 襄 阳 市 突 发 
环境 事件 应 急 预 案 》 等 市 (区 )、 镇 应 急 体系 之 下 ， 做 好 与 当地 市 (区 )、 镇 突 发 环境 
事件 应 急 预 案 对 接 工作 。 
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14 环保 措施 及 建议 


14.1 ”施工 准备 阶段 主要 环保 措施 











QD 在 施工 前 ， 应 充分 做 好 各 种 准备 工作 ， 对 沿线 涉及 的 道路 、 供 电 、 通 信 、 给 排 
水 及 其 它 有 关 地 下 管线 进行 详细 调查 ， 并 协同 有 关 部 门 确定 拆迁 、 改 移 方 案 ， 做 好 各 
项 应 急 准 备 工作 ， 确 保 社会 生活 的 正常 状态 。 

@ 征地 拆迁 时 , 必须 及 时 足 额 发 放 各 类 补偿 费 和 补助 费 , 不 但 保障 所 涉及 生产 经 
营 单 位 达到 原 有 水 平 ， 居 民 不 低 于 原 住房 标准 ， 而 且 通 过 重新 安置 使 城区 建设 布局 更 
加 合理 , 带动 区 域 经 济 发 展 和 城区 建设 ; 使 被 拆迁 居民 不 低 于 原 经 济 收 入 及 住房 条 件 。 

@ 建议 设计 部 门 在 下 一 步 定 测 、 初 设 、 施 工 设计 工作 中 ， 应 加 强 与 地 方 的 联系 ， 
充分 了 解 当地 群众 的 意向 和 当地 土地 利用 规划 ， 对 地 方 有 还 田 意 向 并 通过 土地 整治 措 
施 后 上 共有 还 田 条 件 的 临时 用 地 均 应 考虑 还 田 措 施 。 

由 及 时 运 走 拆迁 建筑 垃圾 ， 并 做 好 堆放 时 的 覆盖 工作 , 严防 扬尘 、 污 水 等 对 造成 
周围 环境 影响 。 


































































































14.2 ”施工 期 主要 环保 措施 


14.2.1 噪声 治理 措施 

(1) 建设 单位 和 项 目 部 根据 本 管 段 工程 特点 和 环境 特征 , 制定 完善 的 环境 保护 计 
划 和 管理 办 法 等 规章 制度 ， 明 确 施工 工艺 、 施 工 工 序 、 环 境 管 理 措施 、 防 治 责任 范围 
等 
于 o 







































































(2) 本 工程 农村 地 带 施工 场地 较 易 选择 ,在 布置 噪声 较 大 的 机 械 如 发 电机 、 空 压 
机 等 时 ， 应 尽量 布置 在 偏僻 处 ， 并 远离 居民 区 、 学 校 、 幼 儿 园 等 敏感 点 。 城 镇 地 带 施 
工场 地 应 尽量 结合 既 有 道路 设置 ， 避 免 进 入 集中 居住 区 ， 远 离 学 校医 院 等 特殊 声 环 境 
敏感 点 。 

(3) 合理 安排 施工 时 间 ， 夜间 尽量 不 进行 施工 或 安排 低 噪声 施工 作业 。 品 声 声 级 
高 的 施工 机 械 ( 如 打桩 机 )， 夜间 应 停止 施工 ， 靠 近 学 校区 段 , 应 尽量 在 学 校 放假 期 间 
从 事 高 噪声 的 施工 活动 。 靠 近 幼 儿 园 区 段 施工 时 间 尽 量 避 开 中 午 幼儿 休息 的 时 段 。 若 
因 特 殊 需 要 连续 施工 的 , 必须 事先 得 到 有 关 部 门 的 批准 , 并 同时 做 好 民众 的 沟通 工作 。 

《4) 城镇 区 段 应 协调 好 施工 车 辆 通行 的 时 间 , 在 既 有 交通 或 忙 的 情况 下 , 工程 建 
设 方 、 施 工 方 及 交管 部 门 应 加 强 沟通 、 协 调 工 作 ， 避 免 交 通 堵塞 ， 夜 间 运 输 要 采取 减 
速 缓行 、 禁 止 鸣 笛 等 措施 ， 其 它 区 段 运输 道路 应 尽量 避免 穿越 乡镇 及 村 庄 ， 将 施工 噪 
声 的 影响 降低 到 最 低 限 度 。 
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(5) 根据 原 国家 环保 总 局 1998 年 4 月 26 日 发 布 的 《关于 在 高 考 期 间 加 强 环境 噪 
声 污染 监督 管理 的 通知 》 在 高 考 期 间 和 高 考 前 半 个 月 内 , 除 按 国家 有 关 环 境 噪 声 标 准 
对 各 类 环境 噪声 源 进 行 严格 控制 外 ， 还 应 禁止 产生 噪声 超标 和 扰民 的 施工 作业 。 
14.2.2 ”施工 期 污水 防护 措施 

(1) 施工 期 应 严格 执行 国家 和 地 方 的 有 关 建 筑 施工 环境 管理 的 法 规 ; 并 将 本 次 评 
价 所 提 的 各 项 建议 措施 落实 到 施工 的 各 个 环节 ， 做 到 文明 施工 ， 使 施工 期 环境 影响 降 
到 最 低 。 

(2) 施工 单位 应 根据 地 形 ， 对 地 面 水 的 排放 进行 设计 ， 严 禁 施 工 污水 乱 排 、 乱 流 
污染 道路 、 周 围 环境 或 淹没 市 政 设 施 。 

(3) 施工 场地 设置 临时 沉 沙 池 ， 将 含 泥 沙 的 雨水 、 泥 奖 经 沉 沙 池 沉 淀 处 理 ， 然 后 
再 外 排 或 回收 用 于 清洗 车 辆 、 道 路 洒水 等 。 

(4) 施工 营地 尽 可 能 设置 旱 而 ， 设 置 水 而 时 应 配套 设置 化 装 池 ， 雇 用 当地 农民 清 
掏 用 作 农 田 肥料 ;设置 贮存 池 存 放 厨 房 残 河 ， 雇 用 当地 农民 清 掏 ， 用 作 相 关 饲 料 。 

(5) 施工 期 加 强 施工 监理 和 监督 检查 , 桥梁 基础 工程 出 碚 交 由 地 市 泥 砧 管理 处 集 
中 处 置 ， 禁 止 施 工人 员 生 产 废水 及 生活 污水 随意 排 入 周边 水 体 。 

(6) 避免 在 暴雨 时 进行 挖 方 和 填 方 施工 , 雨天 时 须 在 弃 土 表面 放置 稻草 和 其 他 用 
盖 物 ， 以 减少 对 地 表 水 的 污染 。 

(7) 跨 水 桥梁 如 设 水 中 墩 , 施工 时 需 设置 钢 围 卉 , 钻 孔 施工 作业 将 在 钢 围 堰 内 进 
行 ， 围 堰 可 将 水 体内 外 分 离 ， 施 工 过 程 中 对 围 堰 吸 泥 清 基 封 底 、 钻 和 孔 出 碚 设置 专用 船 
舶 承接 ， 运 到 岸上 指定 地 点 堆放 ， 严 禁 向 水 体 中 抛弃 。 

《8) 建 议 经 过 水 源 保 护 区 路 段 在 施工 过 程 中 增加 施工 环保 管理 人 员 或 兼职 环保 监 
理工 程 师 ， 以 加 强 具体 环保 措施 的 制定 和 执行 。 为 保护 较为 敏感 的 水 体 ， 建 议 跨 水 特 
大 桥梁 施工 场地 设置 化 闭 池 、 污 水 沉淀 池 ， 用 于 器 水 特大 桥梁 施工 场地 污水 处 理 ; 在 
水 源 保护 区 的 下 游 分 别 布设 水 环境 监测 断面 1 个 ， 随 时 掌握 饮用 水 源 水 质 的 变化 。 
14.2.3 ”施工 废气 处 理 措施 

(1) 施工 现场 主要 道路 必须 硬化 并 保持 清洁 ; 靠近 居民 集中 区 的 施工 现场 应 设 专 
人 负责 保洁 工作 ， 及 时 洒水 清扫 ， 减 少 扬尘 。 

(2) 在 拆迁 和 开 挖 干燥 土 面 时 ， 应 适当 喷 水 ， 使 作业 面 保持 一 定 的 湿度 。 

(3) 垃圾 、 漆 土 要 及 时 清 运 ， 集 中 堆放 的 要 采取 和 履 盖 或 固化 措施 。 

(4) 4 级 风 及 以 上 天 气 情 况 下 ， 应 停止 所 有 土石 方 工程 。 

(5) 施工 现场 的 办 公 区 和 生活 区 应 当 进行 绿化 和 美化 ， 热 水 锅炉 、 炊 事 炉 灶 等 应 
采用 清洁 燃料 。 

(6) 运输 垃圾 、 漂 土 、 砂 石 的 车 辆 应 实行 密闭 式 运 输 ， 车 辆 驶 离 施 工 现场 时 ， 必 
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须 进行 冲洗 ， 不 得 带 泥 上 路 ， 不 得 沿途 泄漏 、 遗 撒 。 

(7) 运输 车 辆 和 各 类 燃油 施工 机 械 应 优先 使 用 低 含 硫 量 的 汽油 或 柴油 , 机 动车 辆 
排放 的 尾气 应 满足 标准 要 求 。 
14.2.4 ”主要 生态 保护 措施 

(1) 宣 城 市 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 保护 措施 

QO 合理 安排 工期 ， 尽 量 避 免 在 雨季 施工 ， 避 人 免 雨 季 施 工 带 来 的 水 土 流失 对 植物 及 
植被 的 影响 ; 

@ 减 少 施工 垃圾 量 的 产生 ， 尽 量 避 免 在 湿地 公园 水 边 堆放 建筑 材料 等 ， 严 禁 就 地 
倾倒 覆 压 植被 ; 

图 桥梁 施工 时 清理 的 底 泥 禁止 堆放 在 湿地 公园 内 ， 选 择 合适 的 场地 统一 堆放 ， 堆 
放 处 进行 围 挡 ， 避 免 水 土 流失 ; 

项 目 施 工 单位 在 施工 时 ， 应 严格 控制 “施工 红线 ”， 施 工 活 动 要 保证 在 征地 范 
围 内 进行 ， 避 免 新 增 占 地 。 

回合 理 安 排 施工 期 。 鲤 鱼 湖 湿地 公园 的 野生 鸟 类 大 多 是 早晨 、 黄 昏 或 夜间 外 出 吏 
食 以 及 考虑 到 野生 动物 对 噪声 和 光线 的 特殊 要 求 ， 为 了 减少 工程 施工 噪声 和 光线 对 野 
生动 物 的 惊扰 ， 应 做 好 施工 方式 、 数 量 、 时 间 的 计划 ， 避 免 在 晨 、 昏 及 夜间 进行 高 噪 
声 作 业 ; 施工 车 辆 在 湿地 公园 内 禁止 鸣 笛 ， 减 少 对 湿地 公园 动物 的 惊扰 。 

@) 为 减少 施工 对 鸟 类 正常 繁衍 的 影响 , 在 鸟 类 繁殖 期 (4 一 7 月 ) 及 迁徙 季节 (11 一 
2 月 ) 应 严格 控制 施工 的 时 长 ; 

@ 施 工期 间 要 控制 污染 物 的 排放 ， 定 期 对 施工 机 械 和 设备 进行 检修 ， 防 止 出 现 漏 
油 等 事故 ， 并 对 湿地 公园 内 及 附近 的 施工 区 域 进行 洒水 降尘 ， 减 少 油污 及 扬尘 等 对 环 
境 的 破坏 。 

@ 施 工 机 械 选 择 降 噪 设备 , 并 采取 相应 的 降 噪 措施 , 对 移动 施工 机 械 设置 消声器 、 
固定 机 械 安 装 抗震 板 或 隔 振 器 等 设施 降低 噪音 ， 减 少 对 湿地 公园 内 动物 的 惊扰 。 

@@ 在 重点 评价 区 范围 内 路 段 两 侧 设置 声 屏 障 、 安 装 禁 鸭 标志 ， 避 免 对 区 域内 野生 
动物 的 惊吓 ， 减 少 噪声 对 动物 的 影响 。 

@ 严 格 划 定 施 工 范围 ， 禁 止 施工 人 员 进 入 工程 区 以 外 的 湿地 公园 范围 ， 避 免 对 湿 
地 公园 内 的 野生 动物 造成 影响 和 伤害 ; 

@ 开 展 道路 施工 期 间 的 两 侧 工程 环境 监理 工作 ， 切 实 保障 各 项 措施 的 落实 ， 控 和 
工程 施工 对 动物 资源 和 鸟 类 的 影响 ; 

在 施工 期 和 营运 期 2 一 3 年 内 , 开展 生态 环境 、 生 物 多 样 性 以 及 重点 保护 对 象 全 
方位 监测 ;定期 组 织 专业 技术 人 员 对 重点 评价 区 自然 水 体 水 质 进行 化 验 ， 对 野生 动物 
要 按照 首次 调查 样 线 、 样 方 ， 进 行 定期 调查 。 在 调查 数据 和 观察 结果 的 基础 上 ， 进 行 
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分 析 对 比 ， 密 切 监测 湿地 生态 系统 变动 情况 ， 做 出 走势 发 展 预测 ， 评 佑 项 目 对 湿地 生 
态 系统 和 主要 保护 对 象 的 影响 ， 根 据 监测 的 情况 ， 及 时 整改 。 

(2) 荆门 市 象 河 省 级 湿地 公园 保护 措施 

QD 合理 安排 工期 ， 尽 量 避 免 在 雨季 施工 ， 避 免 雨 季 施 工 带 来 的 水 土 流失 对 植物 及 
植被 的 影响 ; 

包 减 少 施工 垃圾 量 的 产生 ， 尽 量 避 免 在 湿地 公园 水 边 堆放 建筑 材料 等 ， 严 禁 就 地 
倾倒 覆 压 植被 ; 

鸟 桥梁 施工 时 清理 的 底 泥 禁止 堆放 在 湿地 公园 内 ， 选 择 合适 的 场地 统一 堆放 ， 堆 
放 处 进行 围 挡 ， 避 免 水 二 流失; 

项 目 施工 单位 在 施工 时 ， 应 严格 控制 “施工 红线 ”， 施 工 活动 要 保证 在 征地 范 
围 内 进行 ， 避 免 新 增 占 地 。 

加 工程 临时 占用 的 湿地 植被 主要 是 象 河 河道 两 岸 的 临时 施工 便道 附近 的 植被 ， 该 
区 域 多 为 杂 类 草 沼 译 亚 型 ， 需 在 施工 完成 后 将 临时 占用 区 域 恢 复原 状 。 根 据 工 程 所 在 
区 域 原 有 的 湿地 植被 类 型 ， 建 议 在 河道 两 岸 种 植 适宜 的 植物 ， 如 狗 牙 根 、 马 唐 、 野 菊 


等 。 





























































































































@) 合 理 安 排 施工 期 。 湿 地 公园 的 野生 乌 类 大 多 是 早晨 、 黄 昏 或 夜间 外 出 吏 食 以 及 
考虑 到 野生 动物 对 噪声 和 光线 的 特殊 要 求 ， 为 了 减少 工程 施工 噪声 和 光线 对 野生 动物 
的 惊扰 ， 应 做 好 施工 方式 、 数 量 、 时 间 的 计划 ， 避 免 在 晨 、 卉 及 夜间 进行 高 噪声 作业 ; 
施工 车 辆 在 湿地 公园 内 禁止 鸣 笛 ， 减 少 对 湿地 公园 动物 的 惊扰 ; 

为 减少 施工 对 鸟 类 正常 繁衍 的 影响 ， 在 鸟 类 繁殖 期 (4~7 月 ) 及 迁徙 季节 〈11 一 
2 月 ) 应 严格 控制 施工 的 时 长 ; 

QD 工程 完工 后 ， 对 因 工 程 建设 施工 形成 的 裸 地 及 时 进行 复 土 还 原 ， 主 要 为 湿地 公 
园 最 近 的 2 处 桥墩 处 施工 便道 、 施 工 便桥 占用 的 河道 滩涂 上 的 湿地 植被 、 岸 上 的 果树 
林 及 农田 植被 ， 应 及 时 进行 植 草绿 化 ， 占 用 的 树林 植被 应 进行 植树 恢复 ， 占 用 的 农田 
植被 应 及 时 进行 复 土 ， 以 恢复 生活 在 此 区 域 傍 水 型 野生 动物 的 生境 。 

施工 机 械 选择 降 品 设备, 并 采取 相应 的 降 品 措施 , 对 移动 施工 机 械 设 置 消声器 、 
固定 机 械 安装 抗震 板 或 隔 振 器 等 设施 降低 噪音 ， 减 少 对 湿地 公园 内 动物 的 惊扰 。 

@@ 在 重点 评价 区 范围 内 路 段 两 侧 设置 声 屏 障 、 安 装 禁 鸣 标志 ， 避 免 对 区 域内 野生 
动物 的 惊吓 ， 减 少 噪声 对 动物 的 影响 。 

@ 严 格 划 定 施 工 范围 ， 禁 止 施 工人 员 进 入 工程 区 以 外 的 湿地 公园 范围 ， 避 免 对 湿 
地 公园 内 的 野生 动物 造成 影响 和 伤害 ; 

@@ 开 展 道路 施工 期 间 的 两 侧 工程 环境 监理 工作 ， 切 实 保障 各 项 措施 的 落实 ， 控 人 
工程 施工 对 动物 资源 和 鸟 类 的 影响 ; 
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(3) 文物 保护 措施 及 建议 

参照 《中 华人 民 共 和 国文 物 保 护法 》(2017 年 11 月 5 日 起 修订 施行 )， 建 设 单 
位 应 按照 地 下 文物 的 建设 工程 程序 , 委托 具有 相应 资质 定 的 单位 进行 考古 调查 、 勘 探 ， 
根据 调查 、 勘 探 结果 采取 切实 的 文物 保护 方案 ， 并 制定 必要 的 施工 期 文物 保护 方案 。 

施工 过 程 中 一 旦 发 现 新 的 地 下 出 土 文物 , 应 立即 停工 , 并 迅速 向 主管 部 门 报告 ， 
待 有 关 部 门 和 专家 处 理 并 同意 后 再 行 施工 ， 以 防 文物 损害 ， 把 不 良 影 响 降 到 最 低 。 

@ 加 强 文物 保护 宣传 ， 设 置 宣传 牌 ， 明 确 沿线 文保 单位 的 保护 范围 ， 强 调 文 物 保 
护 的 重要 性 ， 增 强 施 工人 员 的 文物 保护 意识 。 

(4) 沿线 土地 资源 及 农业 生产 保护 措施 

工程 建成 后 对 临时 占 地 采取 复 耕 ， 尽 可 能 复 耕 为 农田 。 

按照 “ 占 一 补 一 ”的 原则 对 工程 占用 基本 农田 、 湿 地 实施 补偿 ; 下 阶段 进一步 优 
化 线路 方案 ， 减 少 铁路 与 既 有 交通 线路 之 间 的 夹心 地 ， 减 少 土 地 资源 的 浪费 ， 保 护 沿 
线 土地 资源 及 农业 生产 。 

对 部 分 因 路 基 占 用 或 破坏 的 既 有 农田 灌溉 设施 或 排 洪 沟渠 均 按 原 标准 恢复 。 对 工 
程 占用 的 水 利 设 施 均 以 不 低 于 原 标准 要 求 予 以 还 建 。 

(5) 工程 对 沿线 动 植物 资源 的 影响 及 保护 措施 

加 强 施工 管理 ， 不 在 沿线 分 布 的 古 树 及 周边 设置 临时 施工 设置 ， 严 禁 施 工人 员 破 
坏 。 

本 工程 建设 对 野生 动物 的 影响 主要 集中 在 施工 期 ， 营 运 期 因 铁路 对 生态 环境 的 分 
制 会 对 野生 动物 ， 尤 其 是 两 栖 类 和 扑 行 类 ， 产 生 阻 隔 影 响 。 本 工程 设计 大 量 采用 桥梁 
方案 ， 可 基本 满足 线路 两 侧 野生 动物 的 通行 要 求 ， 加 上 动物 具有 较 强 的 趋 避 能 力 ， 工 
程 建设 对 野生 动物 的 阻隔 影响 不 大 。 

加 强 对 施工 人 员 的 宣传 教育 ， 提 高 环保 意识 ， 减 少 对 野生 动 植物 资源 的 影响 。 

QD 加 强 野 生 珍稀 保护 植物 科普 宣传 和 环保 教育 ， 施 工 过 程 中 如 在 施工 范围 内 发 现 
有 珍稀 保护 植物 分 布 ， 应 及 时 将 其 移植 ， 避 免 工 程 施工 对 它们 的 破坏 。 

@ 在 野外 施工 过 程 中 若 在 施工 范围 内 发 现 其 它 古 树 分 布 ， 应 立即 上 报 林 业 部 门 ， 
采取 相应 的 防护 措施 。 

岛 合理 安排 施工 时 段 和 方式 ， 减 少 对 动物 的 影响 。 防 治 爆破 噪声 对 野生 动物 的 惊 
扰 。 野 生 鸟 类 和 兽 类 大 多 是 晨 、 错 〈 早 晨 、 黄 昏 ) 或 夜间 外 出 员 食 ， 正 午 是 鸟 类 休息 
时 间 。 为 了 减少 工程 施工 爆破 噪声 对 野生 动物 的 惊扰 ， 应 做 好 爆破 方式 、 数 量 、 时 间 
的 计划 ， 并 力求 避免 在 晨 形 和 正午 开山 施 炮 等 。 

@ 做 好 施工 规划 前 期 工作 ， 防 止 动 物 生 境 污染 。 施 工期 间 加 强 水 土 保持 防护 ， 加 
强 施工 人 员 的 各 类 卫生 管理 (如 个 人 卫生 、 凌 便 和 生活 污水 )， 避 免 生活 污水 的 直接 排 
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放 ， 减 少 水 体 污 染 ; 保护 水 生生 物 的 物种 多 样 性 ， 做 好 工程 完工 后 生态 环境 的 恢复 工 
作 ， 以 尽量 减少 植被 破坏 及 对 水 土 流失 、 水 质 和 水 生生 物 的 不 利 影响 。 加 强 管理 、 减 
少 污 染 。 随 着 道路 的 修筑 、 绿 化 造林 ， 山 、 水 、 林 、 乌 将 构成 新 的 景观 。 

名 提高 施工 人 员 的 保护 意识 ， 严 禁 捕 猪 野生 动物 。 施 工人 员 必 须 遵 守 《 中 华人 民 
共和 国 野生 动物 保护 法 》, 严禁 在 施工 区 及 其 周围 捕猎 野生 动物 ,特别 是 国家 保护 动物 ， 
在 施工 时 严禁 对 其 进行 猎 捕 。 

(6) 水 生生 物 影响 及 保护 措施 

施工 营地 生活 垃圾 和 生活 污水 不 得 随意 排 入 附近 水 体 。 生 活 垃 圾 集中 堆放 ， 由 
施工 车 辆 送 城市 垃圾 处 理 场 。 在 河流 两 侧 施 工 营 地 设置 生活 污水 生化 处 理 设备 ， 生 活 
污水 进行 处 理 达 标 后 才能 排放 ; 其 它 施 工 营地 生活 污水 经 化 类 池 处 理 后 用 作 农 肥 。 

包 施 工 用 料 的 堆放 应 远离 水 源 和 其 他 水 体 ， 选 择 暴雨 径流 难以 冲刷 的 地 方 。 部 分 
施工 用 料 若 堆放 在 桥 位 附近 ， 应 在 材料 堆放 场 四 周 控 明 沟 ， 沉 沙井 、 设 挡 墙 等 ， 防 止 
被 暴雨 径流 进入 水 体 ， 影 响 水 质 ， 各 类 材料 应 备 有 防 雨 遮 十 设施 。 

@@ 在 水 中 进行 桥梁 施工 时 ， 禁 止 将 污水 、 垃 圾 及 船舶 和 其 它 施工 机 械 的 废 油 等 污 
染 物 抛 入 水 体 ， 应 收集 后 和 大 桥 工 地 上 的 污染 物 一 并 处 理 。 桥 梁 施 工控 出 的 淤泥 、 酒 
土 等 不 得 抛 入 河流 中 。 

合理 组 织 施工 程序 和 施工 机 械 ， 严 格 按照 道路 施工 规范 进行 排水 设计 和 施工 ， 
对 施工 人 员 作 必要 的 生态 环境 保护 宣传 教育 。 

名 工程 施工 尽量 选 在 枯水期 进行 ， 避 开 鱼 类 产 卵 期 ， 加 强 鱼 政 管理 ， 严 格 保护 好 
现 有 鱼 类 资源 。 

@@ 编 印 宣 传 资料 ， 同 承包 商 、 施 工人 员 、 船 舶 运输 入 员 、 工 程 管理 人 员 等 大 桥 建 
设 有 关 人 员 大 力 宣传 《野生 动物 保护 法 》《 渔 业 法 》 等 相关 法 律 法 规 ， 提 高 施工 人 员 
保护 理念 。 

(7) 视觉 景观 影响 及 保护 措施 

QD 桥梁 视觉 景观 。 

对 位 于 与 城市 主干 道 相交 路 段 的 桥梁 ， 可 将 墩 台 、 立 柱 等 壁面 处 理光 滑 ， 还 可 运 
用 隐蔽 法 对 其 进行 适当 的 修饰 ， 如 对 其 表面 贴 附 别 的 面 材 ， 用 这 些 面 材 的 色泽 、 质 感 
来 控制 视觉 印象 ， 以 获得 美观 效果 ; 同时 可 充分 利用 桥 下 空间 进行 绿化 、 美 化 ， 利 用 
植被 的 融合 作用 ， 将 桥梁 与 周边 自然 风光 相 协 调 ， 可 种 植 耐 荫 植物 ， 在 桥墩 周边 种 植 
和 候 墙 虎 等 攀缘 植物 ， 形 成 生机 崔 然 、 充 实 多 姿 的 立体 绿化 景观 。 

隧道 洞 门 视觉 景观 。 

在 贯彻 早 进 晚 出 、 环 保 洞 门 设计 原则 的 基础 上 ， 施 工 完 成 后 ， 隧 道 洞 口 边 、 仰 坡 
及 植被 遭 到 破坏 的 地 方 恢复 植被 。 同 时 ,设计 中 应 加 强 洞口 开 挖 坡 面 的 绿化 恢复 设计 ， 
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在 确保 工程 安全 的 前 提 下 优先 采用 植物 防护 措施 ， 选 择 适 宜 的 树种 、 草 种 ， 达 到 防护 
工程 、 改 善 路 况 ， 绿 化 环境 、 美 化 景观 的 目的 。 























(8) 站 场 视觉 景观 。 
车 站 设计 充分 考虑 了 景观 效应 。 


@ 路 基 ( 竹 ) 视觉 景观 。 

采用 边 坡 植 草 绿化 ， 绿 化 草 种 应 选择 根部 发 这 ， 茎 叶 低 矮 、 有 具有 抗 逆 性 好 、 适 应 
性 强 、 耐 贫 半 和 伏旱 高 温 、 生 长 能 力 强 的 多 年 生 草 种 ， 景 观 上 尽量 与 沿途 自然 环境 相 
适应 。 针 对 不 同 的 边 坡 坡 率 、 当 地 气候 和 地 质 条 件 ， 选 择 能 适应 当地 自然 条 件 的 粗放 
型 草 治 植物， 恢复 开 挖 边 坡 的 绿化 ， 减 少 后 期 的 养护 。 

(8) 水 土 流失 影响 及 保护 措施 

QO 优化 施工 组 织 和 制定 严格 的 施工 作业 制度 ， 在 满足 施工 进度 前 提 下 ， 尽 量 将 挖 
填 施 工 安排 在 非 雨 期 ， 并 缩短 土石 方 堆 置 时 间 ; 

@@ 土 石 方 开 挖 与 填 筑 必须 严格 限制 在 征地 范围 内 ; 

@ 土 石 方 分 段 施工 、 分 段 及 时 防护 ， 随 控 、 随 填 、 随 运 、 随 夯 ， 不 留 松 土 ; 

加 强 施工 期 监控 与 管理 ， 严 格 按 设计 要 求 施工 ， 合 理 组 织 施 工 。 

@ 施 工场 地 选 址 时 ， 应 满足 就 近 施 工 的 原则 ; 在 城市 建成 区 ， 施 工场 地 两 侧 应 设 
置 3 一 4m 高 的 硬 质 栅栏 进行 挡 护 ; 施工 过 程 中 ,场地 内 应 勤 撤 水， 防治 扬尘 ; 施工 结 
束 后 首先 拆除 临时 建筑 物 ， 清 除 建筑 垃圾 ， 地 面 硬化 或 绿化 ;注意 加 强 场 区 内 的 绿化 
和 临时 堆 土 的 防护 。 

@@ 施 工 中 应 加 强 弃 漆 防 治 和 运输 车 辆 管理 ,工程 弃 漆 应 交 由 地 方 渣 土 办 统一 处 理 ， 
运输 车 辆 应 按照 规定 线路 和 时 间 行 驶 。 

14.2.5 ”对 水 源 保护 区 的 主要 保护 措施 

(1) 严格 遵守 地 方 政 府 及 地 方 主管 部 门 回 函 要 求 ， 高 度 重视 工程 建设 对 水 源 水 质 
的 保护 工作 ， 强 化 施工 组 织 和 环保 措施 设计 ， 加 强 环境 管理 和 环境 监理 ， 采 用 先进 的 
施工 方法 ， 落 实 各 项 环保 措施 ， 有 效 预 防 工 程 建 对 水 源 保护 区 的 不 利 影响 。 

(2) 根据 《中 华人 民 共 和 国 水 污染 防治 法 》 及 相关 保护 规定 ， 施 工期 污水 不 得 向 
饮用 水 源 保护 区 排放 ， 在 水 源 保护 范围 区 内 及 其 集 雨 区 不 得 排污 弃 漆 。 

(3) 施工 期 间 产 生 的 各 类 污水 均 不 得 排 入 饮用 水 源 水 体 。 须 加 强 施工 期 污染 防治 
措施 ， 优 化 施工 营地 设置 ， 并 同步 建设 废 污水 处 理 设施 ， 确 保 各 施工 营地 污水 达标 排 
放 。 施 工期 生活 污水 主要 由 营地 办 公 生 活 区 荔 洗 、 食 堂 、 而 所 等 场所 产生 ， 排 放量 依 
季节 和 施工 强度 变化 较 大 ， 主 要 污染 因子 为 COD. 动 植物 油 和 SS， 建 议 场 内 设置 高 
效 化 凑 池 、 垃 圾 收集 箱 等 。 禁 止 生活 污水 排 入 水 源 保护 区 范围 内 。 

(4) 施工 污水 中 的 石油 类 主要 来 自 于 施工 机 械 的 跑 冒 滴漏 , 因此 为 减少 污水 污染 
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物 的 影响 ， 应 从 石油 类 的 源头 抓 起 ， 加 强 施工 机 械 设备 的 养护 维修 及 废 油 的 收集 ， 最 
大 限度 地 减 小 排污 量 。 施 工 机 械 剖 洗 产 生 的 含油 污水 ， 应 经 隔 油 池 处 理 后 ， 回 用 于 洗 
车 ， 污 水 不 得 排 入 水 源 保护 区 范围 内 。 

(5) 施工 期 开展 环保 专项 监理 ,定期 对 水 源 保护 区 下 游 水 质 进行 监测 ,发现 异常 
及 时 反馈 当地 环保 部 门 ， 建 议 施 工 单位 采取 措施 确保 水 源 保护 区 的 水 质 不 会 因为 施工 
而 受到 破坏 。 

(6) 一 旦 工程 建设 中 产生 对 水 源 不 利 的 影响 , 必须 积极 落实 整改 措施 后 方 可 继续 
施工 ， 同 时 在 工程 运行 管理 中 采取 有 效 措施 ， 切 实 保障 项 目 施 工期 和 运营 期 饮用 水 源 
安全 。 

















































































































14.3 运营 期 主要 环保 措施 


14.3.1 生态 保护 措施 

运营 期 设计 生态 保护 总 投资 480.17 万 元 ， 其 中 : 

(1) 2 处 湿地 公园 生态 补偿 费 100.17; 

(2) 预 留 沿线 地 下 文物 勘察 费 200 万 元 ; 

(3) 生态 环境 监理 监测 费用 180 万 元 。 

14.3.2 ”噪声 治理 措施 

本 次 评价 采取 的 噪声 污染 治理 措施 主要 有 : 

QD 对 距 线路 较 近 、 规 模 较 集中 的 敏感 点 设置 2.3 米 高 〈 桥 梁 遮 板 面 以 上 ) 声 屏 障 
16052.36 延 米 ，3.3 米 高 〈 桥 梁 遮 板 面 以 上 ) 声 屏障 286.1 延 米 ，3 米 高 〈 路 肩 面 以 上 ) 
声 屏障 22.64 延 米 ，4 米 高 “路 肩 面 以 上 〉 声 屏障 203.9 延 米 ; 

包 对 零散 居民 敏感 点 及 采取 声 屏障 措施 后 仍 需 强化 措施 的 敏感 点 设置 隔 声 窗 
24125 平方 米 ， 投 资 约 1206.25 万 ; 

建议 对 双 河 牵引 变 电 所 厂 界 设置 实体 围墙 并 加 高 至 3 米 ; 

全 线 敏 感 点 需 噪 声 污染 防治 费用 合计 约 7311.71 万 元 。 采 取 上 述 降 品 措施 后 ， 
本 工程 降 噪 措施 符合 噪声 治理 原则 ， 满 足 相 应 标准 规范 要 求 。 

评价 建议 ， 原 则 上 铁路 临 路 第 一 排 不 宜 规划 为 学 校 、 医 院 、 宿 舍 和 集中 居民 住宅 
区 等 噪声 敏感 建筑 ， 同 时， 应 科学 规划 铁路 两 侧 建筑 物 布局 ， 建 筑 物 宜 平 行 铁路 布局 ， 
以 减少 铁路 噪声 对 建筑 群 内 声 环 境 质量 的 影响 。 建 议 对 LZDK0+000~LZDK1+150、 
LZDK0+620 一 LZDK0+830 左 侧 段 预 留 声 屏 障 安装 条 件 。 

14.3.3 ”振动 治理 措施 

工程 运营 后 ， 经 预测 有 2 处 敏感 点 合计 14 户 敏 感 建筑 超过 “80dB” 现 象 ， 对 超标 

敏感 建筑 采取 拆迁 措施 后 环境 敏感 点 振动 均 可 达标 。 新 增 振动 防治 措施 费用 420 万 元 。 
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14.3.4 ”电磁 辐射 防护 措施 

(1) 牵引 变 电 所 设备 的 选择 和 订货 应 符合 国家 现行 电力 电气 产品 标准 的 规定 , 做 
到 安全 可 靠 、 技 术 先 进 、 经 济 合理 和 运行 检修 方便 。 同 时 要 满足 环境 保护 要 求 ， 应 将 
环境 保护 要 求 写 进 合同 条 款 。 

(2) 根据 计算 ，GSM-R 基站 以 天 线 为 中 心 沿线 路 方向 两 侧 各 24m、 垂 直线 路 方 
向 12m, 垂直 高 度 在 天 线 架 设 高 度 至 向 下 6m 处 的 矩形 区 域 可 定 为 天 线 的 超标 区 域 ( 控 
制 区 )， 即 超标 区 外 辐射 功率 密度 可 满足 小 于 8hWy/cm2， 符 合 标准 GB 8702 一 2014 和 
HJ/T 10.3 一 1996 规定 的 要 求 。 要 求 在 基站 选 址 时 应 避免 超标 区 域 进 入 居民 点 范围 ， 并 
尽量 远离 敏感 区 域 。 
14.3.5 ”污水 治理 措施 

(1) 宣 城北 站 址 附近 有 市 政 污水 管 网 ， 距 离 站 址 2.7km， 评 价 建议 宜 城 北 站 污水 
经 化 数 池 预 处 理 满足 《污水 综合 排放 标准 》(GB8978-1996) 之 三 级 标准 后 接 入 市 政 污 
水 管 网 ， 纳 入 宜 城市 污水 处 理 厂 集中 处理。 
建议 钟祥 西 站 及 前 岗 线路 所 同时 预 留 接 管 条 件 ， 后 续 设计 及 施工 、 运 行 过 程 中 密 
切 关 注 周边 地 方 市 政 排水 工程 建设 和 规划 情况 ， 一 旦 具备 纳入 市 政 污 水 管 网 的 条 件 ， 
须 立 即 纳入 市 政 污水 系统 ， 由 相应 的 城镇 污水 处 理 厂 集中 处 理 。 

《2) 本 工程 施工 驻地 生活 污水 对 沿线 水 环境 的 影响 较 小 , 但 施工 现场 车 辆 冲洗 污 
水 、 砂 石料 清洗 污水 和 桥 障 施工 高 浊 度 污水 如 直接 排放 则 有 可 能 造成 附近 沟渠 的 淤塞 。 
评价 建议 生活 污水 经 化 羔 池 预 处 理 后 由 环卫 部 门 统一 清 运 〈 远 离 城镇 的 则 请 当地 农民 
清 掏 肥田 )， 施 工 车 辆 冲洗 集中 定点 、 施 工场 地 沙 石 料 清 洗 污 水 等 经 沉淀 处 理 后 回 用 。 
化 羔 池 、 沉 淀 池 以 及 等 相关 费用 预计 175 万 元 。 

(3) 施工 期 开展 环保 专项 监理 ,定期 对 1 处 水 源 保护 区 水 质 进行 监测 ， 发 现 异 常 
及 时 反馈 当地 环保 、 水 利 部 门 。 施 工 单位 采取 措施 确保 水 源 保护 区 的 水 质 不 会 因为 施 
工 而 受到 破坏 ， 确 保 当 地 居民 供水 安全 。 估 列 水 质 监测 相关 投资 20 万 元 。 
14.3.6 ”环境 空气 保护 措施 

本 工程 建成 后 ， 沿 线 运 营 机 车 类 型 为 电力 ， 无 机 车 废气 排放 ; 同时 不 新 建 锅炉 ， 
无 锅炉 废气 排放 。 沿 线 车 站 食堂 设置 油烟 净化 装置 。 合 计 增 加 环保 投资 10 万 元 。 
14.3.7 固体 废物 处 置 措 施 

施工 人 员 日 常生 活 垃圾 及 拆迁 房屋 建筑 垃圾 ， 经 定点 收集 及 时 清 运 交 由 当地 环卫 
部 门 统一 处 理 ， 或 运 至 指定 的 弃 漆 场 、 填 埋 场 处 理 后 ， 对 环境 影响 其 微 。 

工程 建成 后 ， 预 测 新 增 铁 路 职工 的 生活 垃圾 排放 量 为 27.2tW/a， 新 增 车 站 生活 垃圾 
排放 量 为 146Va， 所 有 垃圾 经 定点 收集 并 及 时 清 运 、 交 由 当地 环卫 部 门 统一 处 理 后 对 
环境 影响 不 大 。 主 变 电 所 内 设置 具有 拦截 、 防 雨 措 施 、 防 渗 措 施 ， 有 效 容积 为 30m3 
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的 事故 油 池 一 座 ， 事 故 油 池 有 效 容积 可 满足 站 内 单 台 最 大 油 量 主 变 事故 状态 下 变压器 
油 100% 不 外 排 的 需要 ， 最 终 交 由 有 资质 单位 回收 处 理 。 变 电 所 运行 过 程 中 产生 的 废 
蕾 电池 区 由 有 资质 单位 进行 处 置 。 
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14.4 工程 环保 措施 汇总 





本 工程 投资 概算 总 额 181.31 亿 元 。 环 境 评价 后 可 计算 的 环保 措施 投资 计 列 
20290.42 万 元 ， 环 保 工 程 投资 约 占 总 投资 估算 总 额 的 1.1%。 

本 工程 环保 措施 汇总 见 表 14.4-1。 

表 14.4-1 环保 措施 汇总 表 
建议 治理 方案 治理 交 


对 路 基 边 坡 防护 、 桥 涵 锥 体 、 隧 道 边 | 确保 铁路 运输 安全 、 
h 坡 防护 等 水 土 保持 工程 措施 和 防治 水 土 流失 














估算 投资 
(万 元 ) 
10887.4 














































































































勘察 满足 要 求 200 
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施工 期 降 噪 费 ) 期 降 噪 费 ) 施工 厂 界 达标 
、 规 模 较 集中 的 敏感 点 
2.3 米 高 (桥梁 刻板 面 以 上 ) 声 
Ef 障 16052.36 延 米 ，3.3 米 高 (桥梁 
遮 板 面 以 上 〉 声 屏障 286.1 延 米 ，3 达标 、 不 恶化 或 满足 | 6105.46 
噪声 治理 “| 沿线 噪声 敏感 点 ”| 米 高 (路 肩 面 以 上 〉 声 屏障 22.64 延 有 满足 达标 、 病征 

RS 米 ,4 米 高 (路 肩 面 以 上 ) 声 屏障 203.9| 室内 声 环境 标准 要 求 
延 米 ， 建 议 对 双 河 牵引 变 电 所 厂 界 设 
置 实体 围墙 并 } 
设置 隔 声 窗 > 1206.25 

双 河 电 所 厂 界 围墙 加 高 至 3m | 厂 界 排放 噪声 达标 ”| 列 入 工程 费 
双 拔 写生 测 刘 下 四 太 房 二 于 需 消除 振动 影响 ， 满 足 环境 


行 拆 ; 施 后 环境 敏感 点 振动 均 可 标准 要 求 A 
达标 。 - 


人 临时 化 羔 池 、 沉 演 池 、 隔 油 ; 使 施工 污水 达标 排放 
水 环境 保护 饮用 水 源 
污水 处 理 回 用 或 集 外 上 保 污水 达标 排放 
酒水 降尘 、 
食堂 设置 油烟 净化 装 达标 排放 

生活 垃圾 经 集中 收集 ， 并 
在 站 台 、 候 车 厅 、 站 前 广场 、 段 场 设 | 及 时 转运 ， 最 终 交 当地 环 


尺 圾 收集 系统 卫 部 门 统一 处 理 ; 危险 废 | 
有 资质 单位 外 运 处 理 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































各 车 站 、 段 场 
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验收 
合 计 20804.28 
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15. 结 论 


15.1 ”生态 环境 


15.1.1 环境 保护 目标 

工程 设计 十 分 重视 对 沿线 自然 景观 和 人 文 资源 的 保护 ， 工 程 可 研 设 计 阶 段 进行 了 
多 处 分 方案 比 选 ， 对 自然 保护 区 等 特殊 敏感 区 域 进行 了 避让 ， 但 由 于 受 技术 条 件 和 治 
线 地 形 地 貌 、 社 会 文化 等 诸多 因素 限制 和 约束 ， 且 沿线 生态 环境 敏感 目标 众多 且 多 数 
面积 较 大 ， 工 程 仍 不 可 避免 的 穿越 了 工程 跨越 鲤鱼 湖 省 级 湿地 公园 、 象 河 省 级 湿地 公 
园 等 2 处 重要 生态 敏感 区 和 长 渠 遗址 省 级 文物 保护 单位 等 1 处 文物 保护 单位 ， 临 近 1 
个 国家 级 保护 文物 即 郭 家 岗 遗 址 国家 级 保护 文物 ， 另 襄阳 市 、 荆 门市 内 均 涉 及 生态 保 
护 红 线 。 
15.1.2 ”现状 评价 

(1) 工程 沿线 生态 环境 特征 

参照 工程 沿线 地 区 生态 功能 区 划 阶 段 成 果 ， 结 合 沿 线 的 生态 环境 特征 ， 可 以 将 沿 
线 所 经 地 区 划分 为 森林 生态 区 、 农 业 生 态 区 、 城 镇 生态 区 及 湿地 生态 区 等 4 个 类 型 。 

(2) 土地 利用 现状 

本 工程 评价 范围 总 面积 12143.70m2， 评 价 范围 内 土地 利用 类 型 以 耕地 为 主 ， 占 整 
个 评价 区 域 总 面积 的 43.08%; 其 次 是 建设 用 地 ， 占 评价 区 域 总 面积 的 28.01%; 评价 
范围 其 它 用 地 类 型 面积 相对 较 小 ; 评价 范围 内 基本 农田 面积 合计 4812.99hm2， 占 评价 
范围 内 耕地 总 面积 的 92.14%。 

(3) 工程 沿线 植物 资源 现状 

评价 区 处 在 中 亚热带 湿润 季风 气候 带 ， 以 丘陵 岗地 地 貌 为 主 ， 地 带 性 植被 本 该 以 
低 海拔 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 为 主 ， 但 评价 区 己 难 见 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 。 天 然 阔 叶 林 
多 被 人 工 针 叶 林 和 经 济 林 所 取代 ， 只 有 少量 位 于 村 落 旁 的 块 状 天 然 次 生 林 被 作为 风水 
林 保 存 至 今 。 残 存 过 斗 科 、 樟 科 等 中 亚热带 常 绿 阔 叶 林 的 一 些 常 见 树种 ， 见 证 了 此 区 
域 天 然 植被 的 历史 和 现状 。 评 价 区 和 森林 植被 特点 是 : 评价 区 种 子 植 物 以 热带 分 布 属 为 
主 ;植被 以 飞播 马尾 松林 、 人 工 杉 木林 或 湿地 松林 ， 油 茶 、 柑 橘 经济 林 为 主 ;， 植物 以 
丘陵 山地 常见 植物 种 类 为 主 。 

本 区 共有 种 子 植物 96 科 ， 其 中 含 2 一 3 属 的 有 72 科 ， 占 科 总 数 的 75%。 评 价 区 
种 子 植物 种 数 只 占 湖北 省 种 子 植物 种 数 的 20.00%, 且 种 类 多 为 中 亚热带 次 生 植 被 与 人 
工 植 被 的 常见 种 。 这 些 类 群 的 分 布 现状 表明 评价 区 的 天 然 植 被 已 被 严重 破坏 ， 以 人 工 
植被 为 主 。 
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(5) 工程 沿线 陆 生 动物 资源 现状 

评价 区 的 两 栖 动物 有 1 目 4 科 7 种 ， 有 国家 重点 保护 两 栖 类 1 种 ， 为 席 纹 蛙 ; 测 
北 省 重点 保护 两 栖 类 有 5 种 : 中 华 大 蜂 肉 (Bufo gargarizans )、 中 国 林 蛙 (Rana 
chensinensis ) 、 泽 陆 蛙 (Fejervarya limnocharis ) 、 斑 腿 泛 树 蛙 ( Polypedates 
megacephalus)、 饰 纹 姬 蛙 (Microhyla ornata)。 评 价 区 海拔 较 低 ， 水 域 仅 为 山 间 泉水 ， 
流量 很 小 ， 适 宜 两 栖 类 生存 的 生境 不 多 ， 因 此 两 栖 类 种 类 和 数量 均 较 少 ， 且 缺乏 静水 
型 的 种 类 ， 主 要 为 陆 栖 型 和 流 溪 型 种 类 。 

(5) 工程 沿线 水 生生 物资 源 现状 

评价 区 内 浮游 植物 77 种 ,隶属 于 6 门 46 属 ,其 中 硅 藻 门 种 类 最 多 , 占 总 数 的 62.3%; 
浮游 动物 种 类 共有 3 门 16 种 ， 其 中 原生 动物 的 种 类 > 占 比 68.8%; 底 栖 动物 36 
种 ， 隶 属于 1 门 2 纲 7 目 21 科 ， 主 要 是 水 生 昆 虫 。 通 过 分 析 工 程 资料 和 2020 年 4 月 
对 工程 沿线 的 实地 考察 ， a 不 存在 鱼 类 “三 场 ”《〈 产 卵 
场 、 索 耳 场 、 越 冬 场 )， 本 工程 距离 最 近 的 产 卵 场 为 下 游 的 宜 城 “ 四 大 家 鱼 ” 产 卵 场 约 
12knm 。 

(6) 景观 质量 现状 

从 整个 景观 系统 来 看 ， 本 工程 沿线 区 域 主要 由 农田 生态 系统 构成 ， 其 次 为 城市 生 
态 系统 ， 沿 线 生 态 环境 呈 明 显 次 生 特 点 和 人 工 特点 。 工 程 沿线 生态 景观 格局 虽 自 然 成 
分 比重 较 高 ， 但 对 人 的 依赖 程度 较 高 ， 仍 具有 较 强 的 人 工 属性 ， 随 着 人 类 环保 措施 的 
实施 和 生态 体系 的 自然 演 若 ， 整 体 景观 结构 基本 和 谐 ， 景 观 单元 内 的 各 类 景观 要 素 比 
较 齐 全 。 
15.1.3 ”主要 环境 影响 及 拟 采 取 的 保护 措施 

(1) 工程 对 沿线 生态 敏感 目标 的 影响 及 保护 措施 

遵照 主管 部 门 要 求 ， 严 格 落 实 设 计 要 求 , 不 在 生态 敏感 区 内 设置 取 弃 土 ( 漆 ) 场 、 
搅拌 站 等 大 临 设 施 ， 不 在 生态 敏感 区 内 设置 施工 营地 。 同 时 加 强 施工 期 环保 宣传 和 教 
育 ， 开 展 坏 保 专 项 监理 。 施 工 便道 施工 结束 后 纳入 地 方 路 网 或 交 当 地 进行 复 耕 。 为 防 
止 生态 入 侵 , 选择 栽种 乡土 植物 , 施工 营地 等 小 型 施工 场地 使 用 前 进行 土地 平整 压 实 ， 
并 对 空闲 地 进行 绿化 种 草 。 施 工 结束 后 ， 应 首先 对 污染 物质 进行 清除 或 掩埋 ， 然 后 进 
行 土地 整治 ， 恢 复原 地 貌 。 

(2) 工程 对 沿线 土地 资源 及 农业 生产 的 影响 及 保护 措施 

本 工程 占 地 主要 呈 鹤 条 带 状 均匀 分 布 于 沿线 地 区 ， 线 路 横向 影响 范围 极其 狭 罕 ， 
对 整个 评价 范围 而 言 ， 这 种 变化 影响 较 小 ， 不 会 使 林地 的 模 地 地 位 发 生 改 变 ， 不 会 使 
沿线 土地 利用 格局 发 生 太 大 改变 。 

工程 坚持 对 基本 农田 “ 占 一 补 一 ”的 原则 对 工程 占用 基本 农田 实施 补偿 ， 可 减轻 
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对 基本 农田 的 影响 ， 评 价 建议 下 阶段 进一步 优化 线路 方案 ， 减 少 铁路 与 既 有 交通 线路 
之 间 的 夹心 地 ， 从 而 减少 土地 资源 的 浪费 ， 保 护 沿线 土地 资源 及 农业 生产 。 

工程 设计 采取 逢 河 设 桥 、 逢 沟 设 涵 的 原则 ， 一 般 地 带 排 灌 沟 渠 设 置 涵洞 ， 其 孔径 
以 不 压缩 沟渠 为 原则 设置 ， 以 确保 原 有 沟渠 、 水 库 等 水 利 设施 不 遭 破 坏 。 对 部 分 因 路 
基 占 用 或 破坏 的 既 有 农田 灌溉 设施 或 排 洪 沟 渠 均 按 原 标准 恢复 。 对 工程 占用 的 水 利 设 
施 均 以 不 低 于 原 标准 要 求 予 以 还 建 。 

(3) 对 沿线 植物 资源 的 影响 及 保护 措施 

本 工程 评价 范围 内 无 珍稀 保护 野生 植物 和 名 木 古 树 分 布 ， 但 不 排除 线路 周边 及 车 
辆 临时 运输 路 线 两 侧 分 布 的 可 能 性 ， 为 将 工程 造成 的 环境 影响 降低 到 最 小 程度 ， 须 在 
施工 阶段 加 强 环境 保护 宣传 力度 、 施 工 管理 ， 严 禁 施 工人 员 随 意 破坏 植被 、 提 前 规划 
运输 车 辆 行驶 线路 ， 避 免 工 程 建设 对 名 木 古 树 和 珍稀 保护 植物 资源 造成 太 大 影响 。 

(4) 对 沿线 动物 资源 的 影响 及 保护 措施 

本 工程 建设 对 野生 动物 的 影响 主要 集中 在 施工 期 ， 营 运 期 因 铁 路 对 生态 环境 的 分 
割 会 对 野生 动物 ， 尤 其 是 两 栖 类 和 改行 类 ， 产 生 阻 隔 影 响 。 本 工程 设计 大 量 采 用 桥梁 
方案 ， 可 基本 满足 线路 两 侧 野 生动 物 的 通行 要 求 ， 加 上 动物 具有 较 强 的 趋 避 能 力 ， 工 
程 建设 对 野生 动物 的 阻隔 影响 不 大 。 只 要 加 强 对 施工 人 员 的 宣传 教育 , 提高 环保 意识 ， 
本 工程 建设 不 会 对 评价 区 陆 生 野生 保护 动物 产生 太 大 影响 。 

(5) 水 生生 物 影响 及 保护 措施 

QD 施工 营地 生活 垃圾 和 生活 污水 不 得 随意 排 入 附近 水 体 。 生 活 垃 圾 集中 堆放 ， 由 
施工 车 辆 送 城市 垃圾 场 。 在 河流 两 侧 施 工 营 地 设置 生活 污水 生化 处 理 设 备 ， 生 活 污水 
进行 处 理 达标 后 才能 排放 ;其它 施工 营地 生活 污水 经 化 凑 池 处 理 后 用 作 农 肥 。 

包 施 工 用 料 的 堆放 应 远离 水 源 和 其 他 水 体 ， 选 择 暴雨 径流 难以 冲刷 的 地 方 。 部 分 
施工 用 料 若 堆放 在 桥 位 附近 ， 应 在 材料 堆放 场 四 周 挖 明 沟 ， 沉 沙井 、 设 挡 墙 等 ， 防 止 
被 暴雨 径流 进入 水 体 ， 影 响 水 质 ， 各 类 材料 应 备 有 防 雨 遮 十 设施 。 

在 水 中 进行 桥梁 施工 时 ， 禁 止 将 污水 、 垃 圾 及 船舶 和 其 它 施工 机 械 的 废 油 等 污 
染 物 殷 入 水 体 ， 应 收集 后 和 大 桥 工 地 上 的 污染 物 一 并 处 理 。 桥 梁 施 工控 出 的 淤泥 、 洗 
土 等 不 得 抛 入 河流 中 。 

由 合理 组 织 施工 程序 和 施工 机 械 ， 严 格 按照 道路 施工 规范 进行 排水 设计 和 施工 ， 
对 施工 人 员 作 必要 的 生态 环境 保护 宣传 教育 。 

加 工程 施工 尽量 选 在 枯水期 进行 ， 避 开 鱼 类 产 卵 期 ， 加 强 鱼 政 管理 ， 严 格 保护 好 
现 有 鱼 类 资源 。 
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1S.2” 声 环境 


15.2.1 环境 保护 目标 

本 工程 评价 范围 内 共有 声 环 境 保护 目标 70 处 ， 其 中 学 校 或 幼儿 园 1 处 ， 医 院 2 
处 ; 居民 住宅 67 处 。 受 既 有 铁路 影响 的 敏感 点 共 16 处 ， 全 部 为 住宅 ;未 受 既 有 铁路 
影响 的 敏感 点 共 54 处 ， 其 中 学 校 或 幼儿 园 1 处 , 医院 2 处 ， 其 余 51 处 均 为 居民 住宅 。 
15.2.2 ”现状 评价 

现状 监测 值 昼 间 为 39.9~67.14B (A), 夜间 为 35.1~57.5dB(A), 对 照相 应 标准 ， 
共计 有 14 处 敏感 点 超标 ， 其 中 角 间 有 7 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 1.0 一 10.8dB (A)， 
夜间 有 10 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.3 一 7.6d4B (A)。 

15.2.3 ”预测 评价 

未 采取 措施 情况 下 ， 正 线 及 联络 线 沿 线 共 有 70 处 敏感 点 ， 本 工程 实施 后 ,环境 噪 
声 近 期 预测 值 昼 间 为 48.7 一 73.34B〈A)、 夜 间 为 40.4~65.6dB 〈A)， 昼 、 夜 间 分 别 较 
现状 增加 0.2 一 28dB (A)、0.1 一 27.4dB (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 67 处 敏感 点 超 
标 ， 其 中 县 间 有 61 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.1~13.3dB (A)， 夜 间 有 67 处 敏感 点 
超标 ， 超 标量 为 0.1 一 14.9dB (A)。 

远 期 预测 值 昼 间 为 49.3 一 74.4dB (A)、 夜 间 为 41 一 66.7dB (A)， 昼 、 夜 间 分 别 
较 现状 增加 0.2 一 29.2dB (A)、0.2 一 28.5d4B (A)， 对 照相 应 标准 ， 共 计 有 67 处 敏感 
点 超标 ， 其 中 昼 间 有 61 处 敏感 点 超标 ， 超 标量 为 0.5~13.9dB (A)， 夜 间 有 67 处 敏 
感 点 超标 ， 超 标量 为 0.2 一 15.2dB (A)。 
牵引 变 电 所 厂 界 噪声 为 43.6 一 49.3dB (A)， 对 照 《工业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标 
准 》(GB12348-2008) 之 相应 标准 ， 宣 城北 牵引 变 电 所 三界 可 达标 ， 双 河 牵引 变 电 所 
北三 界 及 南 厂 界 存 在 超标 情况 ， 建 议 加 高 实体 围墙 至 3m。 彭 湾 村 敏感 点 处 预测 环境 
噪声 昼 间 为 63.53dB (A)， 夜 间 为 55.9dB (A)， 对 应 相关 标准 超标 ， 该 处 超标 敏感 建 
拭 设 置 隔 声 窗 后 满足 使 用 功能 。 

15.2.4” 拟 采取 的 防护 措施 

对 距 线 路 较 近 、 规 模 较 集 中 的 敏感 点 设置 2.3 米 高 〈 桥 梁 遮 板 面 以 上 ) 声 屏障 
16052.36 延 米 ，3.3 米 高 (桥梁 让 板 面 以 上 ) 声 屏障 286.1 延 米 ，3 米 高 (路 肩 面 以 上 ) 
声 屏 障 22.64 延 米 ，4 米 高 “路 肩 面 以 上 〉 声 屏障 203.9 延 米 ; 

对 零散 居民 敏感 点 及 采取 声 屏障 措施 后 仍 需 强化 措施 的 敏感 点 设置 隔 声 窗 24125 
平方 米 ， 投 资 约 1206.25 万 ; 
建议 对 双 河 牵引 变 电 所 厂 界 设置 实体 围墙 并 加 高 至 3 米 ; 

全 线 敏 感 点 需 噪声 污染 防治 费用 合计 约 7311.71 万 元 。 采 取 上 述 降 噪 措施 后 ， 本 
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工程 降 噪 措施 符合 噪声 治理 原则 ， 满 足 相 应 标准 规范 要 求 。 

评价 建议 ， 原 则 上 铁路 临 路 第 一 排 不 宜 规划 为 学 校 、 医 院 、 宿 舍 和 集中 居民 住宅 
区 等 噪声 敏感 建筑 ; 同时 ， 应 科学 规划 铁路 两 侧 建筑 物 布局 ， 建 筑 物 宜 平行 铁路 布局 ， 
以 减少 铁路 噪声 对 建筑 群 内 声 环境 质量 的 影响 。 建 议 对 LZDK0+000~LZDK1+150、 
LZDK0+620~LZDK0+830 左 侧 段 预 留 声 屏障 安装 条 件 。 






































15.3 ”振动 环境 


15.3.1 环境 保护 目标 

根据 设计 文件 和 现场 调查 , 本 工程 评价 范围 内 的 振动 环境 保护 目标 共计 59 处 ,其 
中 57 处 居民 住宅 ，2 处 医院 。 
1$.3.2 ”现状 评价 

从 现状 监测 结果 看 出 ， 沿 线 59 处 敏感 点 环境 振动 昼 间 在 51.5 一 64.0dB 之 间 ， 夜 
间 在 50.2 一 62.8dB 之 间 ， 均 能 满足 《城市 区 域 环 境 振动 标准 》(GB10070-88) 中 “区 
通 干线 道路 两 侧 、 工 业 集 中 区 、 混 合 区 、 商 业 中 心 区 ”( 昼 间 754B， 夜 间 72dB ) 标准 ， 
振动 环境 现状 良好 。 
15.3.3 ”预测 评价 

沿线 的 59 处 环境 振动 敏感 点 、 共 计 104 个 预测 点 ， 近 期 环境 振动 预测 值 昼 间 为 
60.1 一 80.2d4B. 夜间 为 60.1 一 80.2dB， 远 期 环境 振动 预测 值 昼 间 为 60.1 一 80.2dB. 夜 
间 为 60.1 一 80.2dB 。 预 测 值 超 GB10070-88《 城 市 区 域 环境 振动 标准 》 中 “铁路 干线 两 
侧 ” 剧 间 80dB. 夜间 80dB 标准 要 求 的 敏感 点 ， 近 期 和 远 期 均 2 处 ， 超 过 量 近期 昼 间 
为 0.2dB. 夜间 为 0.2d4B， 远 期 昼 间 为 0.2dB. 夜间 为 0.2dB。 
15.3.4” 拟 采取 的 防护 措施 

工程 运营 后 ， 经 预测 有 2 处 敏感 点 有 超过 “80dB ”现象 ， 对 超标 敏感 建筑 采取 拆 
迁 措施 后 环境 敏感 点 振动 均 可 达标 。 































































































15.4 地表 水 环境 


15.4.1 地表 水 环境 保护 目标 及 现状 

根据 《湖北 省 地 表 水 环境 功能 类 别 》( 鄂 政 办 发 [2000] 10 号 )， 本 线 主要 穿越 汉 
江 、 变 河 ， 执 行 I~ 类 标准 。 根 据 工程 沿线 主要 河流 断面 水 质 检 测 数 据 结果 表明 ， 
两 处 河流 水 环境 质量 现状 良好 ， 满 足 水 质 目 标 要 求 。 

工程 沿线 饮用 水 源 保护 区 分 布 较 多 ， 设 计 选 线 过 程 中 ， 已 尽 可 能 的 绕 避 了 大 量具 
有 饮用 水 功能 的 河流 和 水 库 ， 受 本 工程 线路 走向 及 车 站 站 址 制约 ， 线 路 以 桥梁 形式 跨 
越 宜 城市 宜 城 水 三 水 源 地 汉江 饮用 水 水 源 二 级 保护 区 。 
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15.4.2 ”主要 环境 影响 及 拟 采 取 的 防治 措施 

(1) 宣 城北 站 址 附近 有 市 政 污水 管 网 ， 距 离 站 址 2.7km， 评 价 建议 宜 城 北 站 污水 
经 化 凑 池 预 处 理 满 足 《 污 水 综合 排放 标准 》(GB8978-1996) 之 三 级 标准 后 接 入 市 政 污 
水 管 网 ,纳入 宣 城 市 污水 处 理 厂 集中 处 理 。 钟 祥 西 站 、 前 岗 线路 所 生活 污水 水 量 较 小 ， 
且 临 近 城 市 建成 区 域 ， 交 通 较 便 利 ， 少 量 数 便 污 水 由 化 烤 池 收集 后 ， 交 由 环卫 部 门 定 
期 外 运 处 理 。 建 议 钟祥 西 站 及 前 岗 线路 所 同时 预 留 接管 条 件 ， 后 续 设 计 及 施工 、 运 行 
过 程 中 密切 关注 周边 地 方 市 政 排水 工程 建设 和 规划 情况 ， 一 旦 具备 纳入 市 政 污水 管 网 
的 条 件 ， 须 立即 纳入 市 政 污水 系统 ， 由 相应 的 城镇 污水 处 理 三 集中 人 处理 。 

(2) 本 工程 为 客运 专线 ， 客 车 配备 有 集 便 污水 收集 装置 ， 不 会 沿途 抛洒 污水 、 废 
物 或 者 其 他 物品 ， 因 此 正常 运营 期 ， 不 会 对 经 过 的 水 体 和 饮用 水 源 保护 区 环境 产生 负 
面 影 响 。 工 程 建设 对 跨越 水 体 和 穿越 饮用 水 源 保护 区 的 影响 集中 在 施工 期 ， 主 要 表现 
为 桥梁 施工 期 对 跨越 水 体 的 环境 影响 ， 评 价 分 析 认 为 ， 这 种 影响 是 短期 的 、 局 部 的 ， 
待 工程 结束 后 不 利 影响 会 自然 消失 。 此 外 ， 通 过 采取 本 次 评价 建议 的 环境 保护 及 工程 
防护 措施 ， 加 强 环保 监理 ， 严 格 禁 止 向 饮用 水 源 水 体 排放 污染 物 等 ， 能 够 减少 对 水 源 
水 质 产生 影响 。 在 严格 落实 上 述 饮 用 水 源 环境 保护 措施 ， 拟 建 工程 不 会 对 当地 水 环境 
功能 产生 较 大 影响 。 

(3) 本 工程 施工 驻地 生活 污水 对 沿线 水 环境 的 影响 较 小 , 但 施工 现场 车 辆 冲洗 污 
水 、 砂 石料 清洗 污水 和 桥 障 施工 高 浊 度 污水 如 直接 排放 则 有 可 能 造成 附近 沟渠 的 淤塞 。 
评价 建议 生活 污水 经 化 装 池 预 处 理 后 由 环卫 部 门 统一 清 运 〈 远 离 城镇 的 则 请 当地 农民 
清 掏 肥田 )， 施 工 车 辆 冲洗 集中 定点 、 施 工场 地 沙 石 料 清 洗 污 水 等 经 沉淀 处 理 后 回 用 。 
化 凑 池 、 沉 淀 池 以 及 等 相关 费用 预计 175 万 元 。 

(4) 施工 期 开展 环保 专项 监理 ， 定 期 对 1 处 水 源 保护 区 水 质 进行 监测 ,发现 异常 
及 时 反馈 当地 环保 、 水 利 部 门 。 施 工 单位 采取 措施 确保 水 源 保护 区 的 水 质 不 会 因为 施 
工 而 受到 破坏 确保 当地 居民 供水 安全 。 估 列 水 质 监测 相关 投资 20 万 元 。 

























































































































































































































































































































































































15.5 ”电磁 环境 


15.5.1 电磁 环境 敏感 点 

本 工程 新 建 2 座 220kV 户外 式 牵 引 变 电 所 ， 评 价 范围 内 均 无 环境 敏感 点 。 
15.5.2 ”环境 现状 

本 工程 宜 城北 牵引 变 电 所 拟 建 所 址 中 心 处 工 频 电场 强度 为 2.2V/m、 工 频 磁感应 强 
度 为 0.0067hT,， 双 河 牵 引 变 电 所 拟 建 所 址 中 心 处 工 频 电 场 强度 为 3.7V/m、 工 频 磁感应 
强度 为 0.0115T。 所 有 测 点 处 工 频 电场 强度 、 工 频 磁 感应 强度 监测 值 均 满足 《电磁 环 
境 控制 限 值 》(GB8702-2014) 中 工 频 电场 强度 4000V/m， 工 频 磁感应 强度 100nT 的 公 
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众 曝 露 控制 限 值 要 求 。 

初步 设计 阶段 ,GSM-R 基站 架设 位 置 暂 未 确定 , 具体 位 置 待 施 工 图 阶段 最 终 确 
因此 本 次 评价 未 进行 现场 调查 及 环境 质量 现状 监测 。 
15.5.3 ”主要 环境 影响 

根据 类 比 监测 数据 ， 可 以 预测 本 工程 新 建 220kV 牵引 变 电 所 建成 投 运 后 ， 变 电 所 
围墙 四 周 运 行 产生 的 工 频 电场 、 工 频 磁场 均 可 以 满足 《电磁 环境 控制 限 值 》 
(GB8702-2014) 中 工 频 电场 强度 4000V/m、 工 频 磁感应 强度 100hT 的 公众 曝露 控制 
限 值 要 求 。 

根据 计算 ， 在 基站 天 线 水 平 保护 距离 2m， 垂 直 保 护 距 离 4m 之 外 区 域 ， 由 基站 
引起 的 电磁 辐射 水 平 将 小 于 8hWycm“2， 符 合 标 准 GB8702-2014 和 HJ/T10.3-1996 规定 
的 公众 曝露 控制 限 值 要 求 。 

15.5.4” 拟 采取 的 防治 措施 

牵引 变 电 所 设备 的 选择 和 订货 应 符合 国家 现行 电力 电气 产品 标准 的 规定 ， 做 到 安 
全 可 靠 、 技 术 先 进 、 经 济 合 理 和 运行 检修 方便 。 同 时 要 满足 环境 保护 要 求 ， 应 将 环境 
保护 要 求 写 进 合同 条 款 。 

在 基站 天 线 水 平 保护 距离 22m， 垂 直 保 护 距 离 4m 之 外 区 域 ， 由 基站 引起 的 电磁 
辐射 水 平 将 小 于 8uwWycm2， 符 合 标准 GB8702-2014 和 HJ/T10.3-1996 规定 的 公众 曝露 
控制 限 值 要 求 。 要 求 在 基站 选 址 时 应 避免 超标 区 域 进 入 居民 点 范围 ， 并 尽量 远离 敏感 
区 域 。 
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15.6 ”环境 空气 


本 工程 建成 后 ， 沿 线 运 营 机 车 类 型 为 电力 ， 无 机 车 废气 排放 ; 同时 不 新 建 锅炉 ， 
无 锅炉 废气 排放 ; 本 工程 环境 空气 影响 主要 是 施工 期 产生 的 影响 ， 在 采取 相应 的 防治 
措施 后 ， 施 工 过 程 中 产生 的 环境 空气 影响 可 以 得 到 有 效 控制 。 另 外 沿线 车 站 食堂 厨房 
炉灶 将 产生 少量 油烟 ， 评 价 建议 厨房 设置 专用 烟 道 ， 将 收集 集中 的 油烟 采用 餐饮 油烟 
净化 器 处 理 ， 处 理 效率 要 求 达 到 90% 以 上 ， 食 堂 及 排 气 简 的 高 度 应 满足 《饮食 业 环境 
保护 技术 规范 》(HJ554-2010) 的 要 求 。 




































































15.7 固体 废物 








工程 建成 后 ， 预 测 新 增 铁路 职工 的 生活 垃圾 排放 量 为 27.2Wa;， 新 增 车 站 生活 垃圾 
排放 量 为 146Va， 所 有 垃圾 经 定点 收集 并 及 时 清 运 、 交 由 当地 环卫 部 门 统一 处 理 后 对 
环境 影响 不 大 。 施 工人 员 日 常生 活 垃圾 及 拆迁 房屋 建筑 垃圾 ， 经 定点 收集 及 时 清 运 交 
由 当地 环卫 部 门 统一 处 理 ， 或 运 至 指定 的 弃 潭 场 、 填 埋 场 处 理 后 ， 对 环境 影响 其 微 。 
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15.8 ”总 结论 





新 建 铁 路 呼 南 高 铁 襄 阳 至 荆门 段 是 《中 长 期 铁路 网 规划 》( 发 改 基础 [2016] 1536 
号 ) 中 规划 “ 八 纵 八 模 ” 之 “ 呼 南 高 铁 ” 的 重要 组 成 部 分 。 线 路 北 起 湖北 省 襄阳 市 郑 
万 铁路 襄阳 东 站 ， 向 南 经 宜 城 市 至 荆门 市 ， 与 规划 沿江 高 铁 共 设 荆 门 西 站 。 北 连 郑 万 
铁路 ， 两 接 拟 建 的 荆 荆 铁路 、 沿 江 高 铁 。 呼 南 高 铁 襄 阳 至 研 门 段 是 呼 南通 道 的 重要 组 
成 部 分 ， 是 京 港澳 通道 西 品 重要 的 协作 通道 ， 是 中 部 凯 起 城市 群 、 湖 北 省 “一 主 两 性 ” 
互联 互通 的 重要 交通 基础 设施 ， 是 一 条 促进 沿线 资源 开发 、 打 造 哪 西 生态 旅游 图 重要 
的 民生 工程 ， 是 一 条 承担 中 长 途 客 流 为 主 ， 兼 顾 襄 十 随 城 市 群 与 宜 荆 荆 城 市 群 间 城 际 
客流 的 高 速 铁路 。 

报告 书 认 为 ， 项 目 施 工期 主要 对 生态 环境 构成 扰动 并 同时 产生 噪声 、 振 动 、 扬 侍 、 
污水 、 国 体 废物 等 污染 ， 运 营 期 主要 产生 生态 、 水 、 噪 声 等 影响 ， 报 告 书 对 施工 期 和 
运营 期 的 环境 影响 进行 了 分 析 并 提出 了 污染 防治 措施 .对 沿线 噪声 敏感 点 采取 声 屏 障 、 
隔 声 窗 措施 后 工程 沿线 声 环境 敏感 点 达标 或 不 恶化 或 室内 声 环境 满足 室内 使 用 功能 要 
求 ; 对 振动 超标 敏感 目标 采取 拆迁 ， 措 施 后 敏感 点 均 可 达标 ; 食 间 油烟 经 处 理 后 可 达 
标 排放 ， 工 程 新 增 污水 为 生活 污水 经 处 理 满 足 标准 要 求 后 回 用 或 集中 收集 运送 至 城市 
污水 处 理 广 处 置 。 工 程 建设 不 会 对 区 域 环 境 质量 产生 影响 。 本 项 目 无 重大 环境 制约 因 
素 、 环 境 影响 可 接受 或 环境 风险 可 控 、 环 境 保护 措施 经 济 技术 满足 长 期 稳定 达标 及 生 
态 保护 要 求 ， 因 此 ， 从 环境 影响 角度 而 言 ， 项 目 是 可 行 的 。 
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